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A. CZESC OPISOWA
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2.1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy modernizacji
instalacji przygotowania cieptej wody uzytkowej w oparciu 0 zastosowanie
systemu solarnego, dla Szpitala Miejskiego w Sosnowcu przy ul. Zegadtowicza
3.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji  projektu
wykonawczego w zakresie niezbednym do uzyskania odpowiednich pozwolen

na wykonanie instalacji, oraz sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego.

2.2  Zakres opracowania, podstawa opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje:

= czesc technologiczno — mechaniczng systemu solarnego zasilanego
przez zespot 192 kolektorow stonecznych, wraz z ukfadami
wspOtpracujgcymi z istniejgcg instalacjg przygotowania cieptej wody
uzytkowej, oraz obliczenia hydrauliczne dla budynku Szpitala
Miejskiego w Sosnowcu,

Podstawe formalng dokumentacji stanowi umowa zawarta pomiedzy
Samodzielnym Publicznym Zespotem Zakladéw Opieki Zdrowotnej ,Szpital
Miejski” w Sosnowcu, a firmg SOLARPOL - Polskie Centrum Energii

Odnawialnej w Sutkowicach.

Podstawe techniczng stanowig ponizsze materiaty:

= udostepnione rysunki architektoniczno — budowlane
» uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem budynku
= wytyczne projektowania wykonywanych instalacji

= normy i przepisy obowigzujgce w kraju
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2.3  Charakterystyka obiektow — stan istniej  acy

Szpital Miejski w Sosnowcu to zespot budynkéw gtéwnej czesci szpitala,
sktadajacy sie z trzech segmentow (A, B, C) oddylatowanych od siebie i
posiadajacy ksztatt litery ,H”.

Budynek jest catkowicie podpiwniczony, posiada cztery kondygnacije
nadziemne oraz nieuzytkowe poddasze.

Wedlug stanu na dzien 19. 11. 2008 Szpital dysponowat 345 t6zkami i
473 osobami personelu.

W przyszioéci planuje sie rozbudowe obiektu o okoto 7 ty$. m>.

Zapotrzebowanie na energie cieplng do przygotowania cieptej wody
uzytkowej zostato okreslone na podstawie zuzycie zimnej wody.

Zapotrzebowanie energii na potrzeby podgrzewu cieptej wody uzytkowej
uwzgledniajgc straty zasobnikéw wynosi 478 041 kWh/rok.

Niezbedna moc potrzebna do podgrzewu c.w.u. wynosi 314 kW.

Zapotrzebowanie na energie cieplng wykorzystywang do przygotowania
wody uzytkowe] zapewnia Kkotlownia gazowa. Instalacja solarna bedzie
wigczona do projektowanego systemu c.w.u. bedacego przedmiotem
oddzielnego opracowania.

2.3.1 Opis istniej gcych technologii przygotowania ciepta
Pomieszczenie techniczne jest zlokalizowane w piwnicy segmentu B,
obok znajduje sie pomieszczenie kottowni.

Na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej dla obiektu, w
kottowni pracujg dwa kotly grzewcze gazowe parowe, stalowy o mocy 390kW i
zeliwny o mocy 371kW. Woda przygotowywana jest w dwoch zbiornikach o
pojemnosci 2000lI.

2.4 Opis ogolny projektowanych rozwi  gzan

Przyjete rozwigzanie ideowe przewiduje redukcje kosztow ponoszonych
przez Szpital Miejski w Sosnowcu na przygotowywanie cieptej wody uzytkowej.
Redukcja kosztow nastgpi w efekcie zastosowania systemu odnawialnych

zrodet energii opartego na zespole kolektorow stonecznych.

Zalozenie projektowe przewiduje wspomaganie procesu przygotowania
cieptej wody uzytkowej za posrednictwem systemu solarnego, a tym samym
czesciowe zastgpienie energii pozyskiwanej ze zrédet konwencjonalnych w tym
przypadku z gazu ziemnego(kotly gazowe) energig stoneczng pozyskiwang

przez system solarny. Tak pozyskana energia bedzie wykorzystywana do




Szpital Miejski w Sosnowcu
Projekt modernizaciji instalacji przygotowania cieptej wody uzytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego

podgrzewania wody zgromadzonej w nowoprojektowanych podgrzewaczach

pojemnosciowych systemu cieptej wody uzytkowe).

Projektowany system solarny dla Szpitala Miejskiego w Sosnowcu jest
zasilany przez baterie 192 kolektorow stonecznych. Kolektory stoneczne
zostang rozmieszczone na dachu segmentow A i C na konstrukcji wsporczej.
Sposéb rozmieszczenia i potgczenia kolektorow jest oparty o wytyczne

producenta i ma zapewni¢ optymalne warunki pracy systemu solarnego.

Projektowany system solarny sktada sie z dwdch odrebnych obiegow.
Pierwszy z obiegobw - solarny fgczy kolektory stoneczne z wezownicami
nowoprojektowanych podgrzewaczy pojemnosciowych. Natomiast drugi obieg —
wodny zasila system przygotowania cieptej wody uzytkowe] w budynku.
Sumaryczna pojemno$¢ podgrzewaczy w projektowanym systemie c.w.u. do
ktérego poprzez wezownice wigczony jest system solarny wynosi 12000 dm?.
Glowne elementy instalacji solarnej to zesp6t kolektoréw stonecznych,
pompowe stacje solarne, wyposazone w pompy obiegowe, oraz pojemnosciowe
wymienniki ciepfa.

Szczegbétowy schemat wszystkich projektowanych instalacji zostat

przedstawiony na rysunku nr 04 zatgczonym do opracowania.

2.4.1 Charakterystyka instalacji solarnej projektow anego systemu

solarnego

Zadaniem instalacji solarnej jest pozyskiwanie energii stonecznej i jej
przekazywanie do odbiornika ciepta, ktorym w tym przypadku jest woda
zgromadzona w nowoprojektowanych podgrzewaczach wody i wykorzystywana
do zaopatrywania w cieptg wode uzytkowa.

Instalacja solarna zostanie wykonana z zaizolowanych cieplnie rur
miedzianych. Medium transferowym obiegu kolektory stoneczne — wezownice w
podgrzewaczach c.w.u. jest wodny roztwor glikolu propylenowego z dodatkami.
Jest to instalacja cisnieniowa, w ktorej obieg nosnika ciepta jest wymuszony
przez pompy obiegowe. Stanowig one integralne wyposazenie solarnych stacji
pompowych. Instalacja jest zabezpieczona przed nadmiernym wzrostem
ci$nienia za pomocg zaworow bezpieczenstwa w stacjach pompowych, oraz za

pomocg przeponowych naczyn wzbiorczych.
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Przewody instalacji solarnej w budynkach beda prowadzone po potaci
dachu budynku a nastepnie bedg przeprowadzone istniejgcym przewodem
kominowym do projektowanego pomieszczenia technicznego obok
pomieszczenia kottowni, gdzie projektuje sie ustawienie
pojemnosciowych podgrzewaczy, wraz z kompletnymi solarnymi stacjami
pompowymi.

Wymiarowanie instalacji solarnej przeprowadzono w oparciu o wytyczne
producenta kolektoréw stonecznych. Dobrane srednice przewodow pozwalajg
osiggng¢ minimalne wymagane przeptywy umozliwiajgce odpowietrzanie

instalacji.

24.1.1 Kolektory stoneczne

Dobér liczby  kolektorow  stonecznych jest uzalezniony od
zapotrzebowania na energie cieplng obiektu oraz od mozliwosci montazowych
charakteryzujgcych obiekt, a uwarunkowanych dostepng powierzchnig do

montazu kolektoréw.

Zapotrzebowanie na energie cieplng do podgrzewu c.w.u. budynku
zostalo dodatkowo uzgodnione z inwestorem i zmniejszone po konsultacji z

nim.

Zaprojektowany cisnieniowy system solarny jest oparty na kolektorach
MAX1. Podstawowe dane techniczne kolektora zostaly zestawione w ponizszej

tabeli:

Dane techniczne kolektora MAX1

Wymiary kolektora: 2037 xnirln37 x 80
Powierzchnia kolektora: 2,32 m?
Waga kolektora: 44 kg
Wydajnos¢ cieplna znamionowa: 1,74 kW
Powierzchnia absorpcyjna: 2,13 m?

Zapotrzebowanie na energie cieplng do przygotowania cieptej wody
uzytkowej odnosi sie do ilosci wody zuzywanej w obiekcie.




Szpital Miejski w Sosnowcu
Projekt modernizaciji instalacji przygotowania cieptej wody uzytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego

Dobrany system solarny ztozony z 192 kolektorow stonecznych pozwoli

na osiggniecie mocy maksymalnej dostarczanej rzedu 334,08 kW.

Przy zalozeniu montazu zespotu 192 kolektorow stonecznych o tgcznej
powierzchni absorpcyjnej wynoszacej 408,96 m?, oraz 50% sprawnosci calego
systemu projektowane rozwigzanie pozwoli uzyskac¢ okoto 204 480 kWh energii
cieplnej w ciggu roku. Warto$é ta wynika z przyjecia zalozenia, ze z 1m?
powierzchni absorpcyjnej kolektora stonecznego mozna uzyska¢ okoto 1000

kWh energii cieplnej rocznie.

Sposob rozmieszczenia kolektorow na potaci dachéw jest podyktowany

wytycznymi producenta kolektoréw stonecznych.

2.4.1.2 Stacje pompowe

Zadaniem solarnej stacji pompowej jest wymuszenie obiegu piynu
solarnego miedzy kolektorami stonecznymi a wezownicami podgrzewaczy
pojemnosciowych. Jest to kompletny zestaw. Stacja wyposazona jest w pompe
obiegowa, urzadzenie zabezpieczajagce - zawolr bezpieczenstwa 6 bar,
manometr, termometry, zawor odpowietrzajgcy, przeptywomierz oraz presostat.
Ponadto dzieki wbudowaniu zaworéw odcinajgcych ze zigczkg do weza
mozliwe jest napetnianie i opréznianie instalacji z ptynu solarnego. Przy stacji
jest montowane przeponowe naczynie wzbiorcze. Dobor stacji pompowych jest
podyktowany ich maksymalnym wydatkiem objeto$ciowym, ktory zalezy od

obstugiwanej liczby kolektoréw stonecznych.

W projektowanym systemie solarnym zastosowano cztery stacje solarne
Solarpol K.48. Energia cieplna pozyskiwana z kolektorow stonecznych bedzie
przekazywana wodzie zgromadzonej w nowoprojektowanych podgrzewaczach
pojemnosciowych za posrednictwem wezownic (instalacja solarna), oraz jako
zasilanie wody (instalacja wodna). Zastosowano nowoprojektowane
pojemnosciowe podgrzewacze o pojemnosci 3000 dm? kazdy. System wymiany
ciepta wraz z wymiennikami para-woda i zasobnikami cieptej wody uzytkowe;j

stanowi przedmiot oddzielnego opracowania.

System solarny ztozony 192 kolektorow stonecznych podigczone zostang
do podgrzewaczy emaliowanych z pojedyncza wezownicg typu PPRI Zegrze
WCP -3000/5 (ozn. Z1 rys. 04) o pojemnosci 3000 dm?®. Zasobniki sg
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wyposazone w plaszcz zewnetrzny typu skay, oraz w izolacje z pianki

bezfreonowej PU 100 mm, a takze w anode magnezowg i termometr.

2.4.1.3 Zabezpieczenie instalacji solarnej

Funkcja zabezpieczania wszystkich projektowanych instalacji przed
nadmiernym wzrostem cisnienia jest realizowana przez naczynia wzbiorcze,
oraz zawory bezpieczenstwa. Urzgdzenia zabezpieczajgce nalezy instalowac

po stronie zimnej czynnika obiegowego.

Dobér zabezpieczen instalacji solarnej opiera sie o wytyczne producenta
kolektorow stonecznych. Minimalna wymagana pojemno$¢ przeponowego
naczynia wzbiorczego zalezy od liczby kolektoréw stonecznych obstugiwanych
przez stacje pompowa.

Glikolowa instalacja solarna dla podsystemu zasilajgcego obiekt Szpitala
Miejskiego w Sosnowcu zostata zabezpieczona czterema przeponowymi
naczyniami wzbiorczymi zainstalowanymi przy stacjach pompowych na krd¢cu
powrotnym do kolektorow stonecznych, oraz zaworami bezpieczenstwa na
ci$nienie 6 bar znajdujacym sie w kazdej stacji pompowej. Dla stacji solarnych
obstugujacych 48 kolektorow kazda, dobrano naczynie przeponowe Reflex

S300 o pojemnosci 300 dm®.

Bezposrednio pod kroécem wylotowym zaworu bezpieczehstwa na
instalacji solarnej nalezy przewidzie¢ ustawienie naczynia zbiorczego ze stali
nierdzewnej, ktore umozliwi zgromadzenie glikolu w przypadku zadziatania
zaworéw bezpieczenstwa i ponowne napetnienie instalacji. Dobijanie instalacji

musi by¢ wykonane wytgcznie przez uprawniony do tego serwis.

2.4.2 Instalacja wodna projektowanego systemu solar  nego

Instalacja wodna w calym systemie zostanie wykonana z zaizolowanych
cieplnie rur stalowych ocynkowanych. Przewody instalacji wodnej bedg
prowadzone wewnatrz obiektbw i mocowane do istniejacych przegrod

budowlanych.
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2.4.2.1 Zabezpieczenie instalacji wodnej

Zabezpieczenie uktadow przed nadmiernym wzrostem cisnienia zostato
zrealizowane przez zastosowanie czterech naczyn przeponowych i czterech

zaworOw bezpieczenstwa.

Zastosowano cztery naczynia przeponowe Refix DE 300 o pojemnosci
300 dm?, oraz cztery zawory bezpieczenstwa do instalacji wodnej typu SYR
2115 6bar / 20 mm przy kazdym pojemnosciowym podgrzewaczu instalacji
c.w.u. Instalacja wodna jest czescig innego opracowania i powyzsze urzgdzenia

sq jego elementem.

2.4.2.3 Zasilanie uktadu wod g zimna

W projektowanym uktadzie przewiduje sie zasilenie nowoprojektowanych
zasobnikéw solarnych wody podgrzanej wodg wodociggowg z przewodu
doprowadzajgcego wode do obiektu. Odpiecia przewiduje sie zlokalizowaé jak
na rysunkach. Na odpieciach nalezy zainstalowaé zawory zwrotne

antyskazeniowe Honeywell EA-RV277-2" A.

2.5 Lokalizacja projektowanych urz adzen

Zespot 192 kolektoréw stonecznych zostanie roziozony na potaciach

dachu segmentéw A oraz C i zostanie ustawiony na konstrukcji stalowej.

Podgrzewacze pojemnosciowe instalacji c.w.u. beda zlokalizowane w
pomieszczeniu technicznym. Przy podgrzewaczach beda zlokalizowane solarne
stacje pompowe, a wraz z nimi armatura zabezpieczajgca instalacji solarne;j.
Ponadto przy podgrzewaczach bedzie instalowana armatura zabezpieczajgca

instalacji wodnej.

12
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2.6  Wytyczne automatyki i sterowania

Zastosowany system automatycznego sterownia instalacji solarnej

charakteryzuje:

~ mozliwo$¢ kontrolowania procesu przekazywania energii solarnej z

kolektorow stonecznych do zbiornikbw magazynowych c.w.u.

~ mozliwo$¢ pomiaru energii czastkowej zgromadzonej w danym dniu a

takze sumarycznej od momentu uruchomienia instalacji stonecznej

~ mozliwo$¢ przerwania procesu transportu ciepta w przypadku

niebezpieczenstwa przegrzania zbiornikOw c.w.u.

~ posiadanie  ukladu  automatycznego  zasilania  awaryjnego

zabezpieczajgcego przed brakiem energii elektrycznej

2.7 Wytyczne bran zowe

2.7.1 Wpytyczne budowlane

Wszystkie miejsca przektu¢ przez przegrody budowlane nalezy,
po wprowadzeniu instalacji, zaizolowac¢ piankg poliuretanowg wodoodporna,
zabezpieczyC przed dostaniem sie wody, gryzoni, oraz przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Rury instalacji przy przejSciach przez przegrody budowlane
nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych wypetnionych trwale kitem
plastycznym odpornym na wysokg temperature (Hilti).

Przy przejsciu przewodow przez pomieszczenia uzytkowe nalezy je

zabezpieczyc¢ sciankg gipsowo — kartonowa.

Instalacje i urzadzenia nalezy mocowa¢ w sposob trwaly i pewny,
w zaleznosci od warunkow lokalnych i zgodnie z wytycznymi producenta. Rury
nalezy mocowaé¢ do przegréd budowlanych za pomocg obejm stalowych
w odlegtosciach co 1,5 m. W obejmach nie wolno stosowa¢ wkiadek gumowych

ze wzgledu na wysoka temperature medium ptyngcego w czesci instalaciji.

13
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2.8  Wymagania BHP

Urzadzenia techniczne powinny spetniaC wymagania bezpieczenstwa
I higieny pracy przez caty okres ich uzytkowania.

Montaz i eksploatacja urzadzen powinny odbywaé sie przy zachowaniu
wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy, uwzgledniajgc instrukcje zawarte
w Dokumentacji Techniczno — Ruchowej. Miejsce i sposéb zainstalowania
I uzytkowania urzadzen powinny zapewnia¢ dostateczng przestrzen

umozliwiajgcg swobodny dostep i obstuge.

Wszystkie urzadzenia nie wymagajq statej obstugi a tylko okresowego

dozoru.

29 Postanowienia ko ncowe

Montaz, proby i odbior instalacji, oraz przylaczy nalezy wykonac
I przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem, przedmiotowymi normami,
obowigzujgcymi przepisami BHP i p.poz., oraz ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych. Tom Il — Instalacje

Sanitarne i Przemystowe.”

Wszystkie urzadzenia i elementy instalacji powinny posiada¢ aktualng
Aprobate Techniczng ITB, oraz CNBOP.

Montaz urzadzen, rozruch i regulacje instalacji powinny przeprowadzi¢
specjalistyczne firmy, wraz z potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami

I wytycznymi producenta.

Wykonawca ma obowigzek przeszkoli¢ wydelegowany personel obiektu
w obstudze zastosowanych urzgdzen. Kazde urzadzenie powinno posiadaé

zalgczong Dokumentacje Techniczno — Ruchowa, oraz instrukcje obstugi.

Dopuszcza sie zamiane urzadzenh na inne niz dobrane w projekcie, ale

o identycznych parametrach, tylko za zgodg 0sob projektujgcych.

Projektuj acy nie ponosi odpowiedzialno $ci za zmiany dokonane
przez wykonawc € bez zgody pisemnej oséb projektuj gcych.

Opracowanie chronione Ustaw g o Prawie Autorskim i Prawach
Pokrewnych (Dz.U. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994 r.).
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210 Zestawienie materiatow

Producent /

: j.m. -
Typ urzadzenia: dystrybutor J

Kolektor stoneczny MAX 1 Solarpol szt. | 192

Kompletna stacja solarna K.48 Solarpol szt. 4

Rozdzielnia solarna Solarpol Maxi 1.0 Solarpol szt. 1

Przeponowe naczynie wzbiorcze typ S300 Reflex Szt. 4
2,5/10 bar

Pompa skrzydetkowa LFP typ S 0/2 Leszno szt. 4

Zawor bezpieczenstwa typ 2115 6 bar / 20 mm SYR szt. 4

Czujnik temperatury Pt 1000 (-20 — 105°C) Compit | szt. | 8

Zawor regulacyjny Hydrocontrol R DN 50 16| Oventrop | szt. 4
bar/160°C

Zawor regulacyjny Hydrocontrol R DN 32 16| Oventrop | szt. 8
bar/160°C

Zawor kulowy gwintowany DN50 16 bar/100°C Valvex szt. | 4

Zawor kulowy gwintowany DN40 16 bar/100°C Valvex | szt. | 4

Zawor kulowy gwintowany DN32 16 bar/100°C Valvex szt. | 10

Zawoér odcinajacy T180 DN15 EFAR szt. | 8

Zawor spustowy ze ztgczkg do weza i zaslepkg| Valvex szt. 8
niklowang DN15 10bar/100°C

Zawor odpowietrzajgcy automatyczny niklowany| Valvex szt. 4
DN15

Manometr w obudowie metalowej, S$rednica Afriso szt. 4

tarczy — 80mm, 0 — 10 bar

15



Szpital Miejski w Sosnowcu
Projekt modernizaciji instalacji przygotowania cieptej wody uzytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego

3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robd t.

l. Inwestor:

Inwestorem jest Samodzielny Zespét Zaktadow Opieki Zdrowotnej
~Szpital Miejski” w Sosnowcu.

[I. Dane ogolne inwestycji:

Inwestycja przewiduje modernizacje systemu przygotowania cieptej wody
uzytkowej w oparciu o0 zastosowanie instalacji solarnej dla budynkow Szpitala
Miejskiego w Sosnowcu.

A) Stan istniej acy:

Pomieszczenie techniczne jest zlokalizowane w piwnicy segmentu B,
obok znajduje sie pomieszczenie kottowni.

Na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej dla obiektu, w
kottowni pracujg dwa kotly grzewcze gazowe parowe, stalowy o mocy 390kW i
zeliwny o mocy 371kW. Woda przygotowywana jest w dwoch zbiornikach o
pojemnosci 2000lI.

B) Stan projektowany:

Przyjete rozwigzanie ideowe przewiduje redukcje kosztow ponoszonych
przez Szpital Miejski w Sosnowcu na przygotowywanie cieptej wody uzytkowej.
Redukcja kosztéw nastgpi w efekcie zastosowania systemu odnawialnych
zrodet energii opartego na zespole kolektorow stonecznych.

Zatozenie projektowe przewiduje wspomaganie procesu przygotowania
cieptej wody uzytkowej za posrednictwem systemu solarnego, a tym samym
czesciowe zastgpienie energii pozyskiwanej ze zrédet konwencjonalnych w tym
przypadku z gazu ziemnego(kotty gazowe) energig stoneczng pozyskiwang
przez system solarny. Tak pozyskana energia bedzie wykorzystywana do
podgrzewania wody zgromadzonej w nowoprojektowanych podgrzewaczach

pojemnosciowych systemu cieptej wody uzytkowe;j.

Projektowany system solarny dla Szpitala Miejskiego w Sosnowcu jest
zasilany przez baterie 192 kolektoréw stonecznych. Kolektory stoneczne
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zostang rozmieszczone na dachu segmentow A i C na konstrukcji wsporczej.
Sposéb rozmieszczenia i potgczenia kolektorow jest oparty o wytyczne

producenta i ma zapewnic¢ optymalne warunki pracy systemu solarnego.

Projektowany system solarny sktada sie z dwdch odrebnych obiegow.
Pierwszy z obiegow - solarny fgczy kolektory stoneczne z wezownicami
nowoprojektowanych podgrzewaczy pojemnosciowych. Natomiast drugi obieg —
wodny zasila systemy przygotowania cieptej wody uzytkowej w budynku.
Sumaryczna pojemno$¢ podgrzewaczy w projektowanym systemie c.w.u. do
ktérego poprzez wezownice wiaczony jest system solarny wynosi 12 000 dm?.
Glowne elementy instalacji solarnej to zesp6t kolektoréw stonecznych,
pompowe stacje solarne, wyposazone w pompy obiegowe, oraz pojemnosciowe
wymienniki ciepta.

Szczegbétowy schemat wszystkich projektowanych instalacji zostat

przedstawiony na rysunku nr 04 zatgczonym do opracowania.

lll. Szczegodlowa specyfikacja techniczna w zakresie poszczegoblnych

rodzajéw robét
01. Instalacja solarna

Montaz sytemu solarnego, jego rozruch i regulacje musi przeprowadzic¢

autoryzowany serwis.

Przewody instalacji solarnej beda wykonane z rur i ksztaltek miedzianych.
Medium obiegowym w instalacji jest wodny roztwor glikolu propylenowego.

Przewody miedziane instalacji solarnej powinny odpowiadac¢ ustaleniom
podanym w normie PrPN-EN 1057 — Miedz i stopy miedzi — Rury miedziane
okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych

| ogrzewania.

Na rysunkach zostaty zwymiarowane przewody instalacji solarnej przez
podanie typu rury, oraz jej $rednicy tj. r.Cu ®18x1,0 oznacza rure miedziang

o $rednicy zewnetrznej 18 mm i grubosci scianki 1,0 mm.

Armature w instalacji nalezy montowa¢ w sposéb umozliwiajacy obstuge i

konserwacije.
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Przewody instalacji solarnej nalezy prowadzi¢ we wtasciwym dla miejsca
prowadzenia rurociggu rodzaju izolacji termicznej. | tak dla przewodow
prowadzonych na zewnatrz budynku nalezy zastosowac otuline Armstrong
Armaflex grubosci 19 mm, odporng na temperatury do 120°C. Natomiast dla
przewodow prowadzonych wewnatrz budynku nalezy zastosowac izolacje
Isover Gullfiber grubosci 20 mm.

Do mocowania rurociggow instalacji solarnej nalezy stosowa¢ obejmy.
Przewody mocowac¢ do scian i stropdw za pomocg uchwytéw statych i podp6r
przesuwnych. Ze wzgledu na wysokie temperatury czynnika obiegowego w
instalacji na obejmach nie nalezy stosowa¢ wkitadek gumowych.

Kolektory stoneczne w liczbie 192 sztuk bedg rozmieszczone na
dachach segmentow A i C.

Po zakonczeniu montazu nalezy wykonac trzykrotne ptukanie instalacji
wedtug normy PN-77/M-34031 potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Po przeprowadzeniu montazu instalacji solarnej nalezy wykonac¢ na niej
ptukanie przy catkowicie otwartych nastawach zaworéw, a nastepnie préby
cisnieniowe. Nalezy pamieta¢, ze podczas testu kolektory muszg by¢
bezwzglednie zakryte. Przed wykonaniem préby cisnieniowej nalezy usunaé
zawOr bezpieczenstwa ze stacji solarnych kolektorbw a powstaly otwor
zabezpieczyC za$lepka. Nalezy réwniez zamkng¢ zawory bezpieczenstwa przy
naczyniach przeponowych stacji solarnych. Postepowa¢ zgodnie z

dokumentacjg techniczno-ruchowa.

02. Czesé wodociggowa projektowanej instalacji

Projektowana instalacja po stronie wodnej wykonana zostanie ze stali

ocynkowanej.

Instalacja wodociggowa powinna odpowiada¢ ustaleniom podanym

w normach:

PN-81/B-10700.00 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-81/B-10700.02 - Instalacje = wewnetrzne  wodociggowe |
kanalizacyjne. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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Doprowadzenie wody zimnej do projektowanej instalacji planuje sie

Z istniejgcej sieci wodociggowe;.

Na rysunkach zostaty zwymiarowane przewody projektowanej instalacji

przez podanie typu rury, oraz jej Srednicy nominalnej i tak:

o r.st.oc.DN25 - oznacza rure stalowg ocynkowang o $rednicy
nominalnej 25mm.
Catg instalacje wodng nalezy wykona¢ w izolacji z pianki poliuretanowej

grubosci 20mm.

Projektowane przewody beda prowadzone kanatem technologicznym, oraz
przy s$cianach. Do mocowania rurociggbw wody nalezy stosowaé typowe
uchwyty i podwieszenia. Przewody mocowa¢ do $cian i stropdw za pomocg
uchwytéw statych i podpoér przesuwnych.

Przewody przechodzace przez $ciany i stropy nalezy prowadzié

w stalowych tulejach ochronnych wypetnionych materiatem plastycznym.

Przepusty instalacyjne w  $cianie lub  stropie  oddzielenia
przeciwpozarowego powinny mie¢ odpornos¢ ogniowg rowng odpornosci

ogniowej tego oddzielenia.

Na instalacji wodnej nalezy zapewni¢ réwnomierne rozptywy do
poszczegolnych uktadow solarnych. W tym celu projektuje sie zastosowanie
zaworow regulacyjnych, zgodnie ze specyfikacjg podang w projekcie. Zawory te

powinny by¢ wyposazone w iglicowe ztgczki pomiarowe.

Odpowietrzenie  instalacji  projektuje  sie  przez  zastosowanie

odpowietrznikbw w miejscach jak na schemacie.

Przy kazdym z zasobnikow nalezy zlokalizowa¢ zawory odcinajace, oraz
zawory spustowe umozliwiajgce opréznienie instalaciji.
Armature w instalacji nalezy montowa¢ w sposob umozliwiajacy jej

obstuge i konserwacje.

Po zakonczeniu montazu nalezy wykonac trzykrotne ptukanie instalacji

wedtug PN-77/M-34031 potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
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Nastepnie przeprowadzi¢ prébe szczelnosci instalacji na cisnienie 10 bar,
a nastepnie prébe z goracg wodg. Wszystkie proby cisnieniowe przeprowadzic¢
w obecnosci Inspektora Nadzoru z potwierdzeniem w Dzienniku Budowy.

Podczas préby cisnieniowej nalezy, po napetnieniu podnies¢ cisnienie
w instalacji do 10 bar. Czynnosci te nalezy wykona¢ przy wykreconych
zaworach bezpieczenstwa i zakorkowanych otworach, oraz przy zamknietych
zaworach do naczyn przeponowych. Utrzymaé¢ podwyzszone cisnienie przez
okoto pdét godziny i jezeli w tym czasie cisnienie nie spadnie oprézni¢ instalacje,
wkreci¢ zawory bezpieczehstwa, otworzy¢é zawory przy naczyniach
przeponowych. Nalezy takze sprawdzi¢ dziatanie zaworow bezpieczenstwa na

wzrost cisnienia przez sprawdzenie instalacji na 6 bar.

Po wykonaniu instalacji i odebranych probach szczelnosci przewody ze

stali ocynkowanej nalezy oczysci¢ do potysku metalicznego i zaizolowac.

Strzatkami oznaczy¢ kierunek przeptywu. Strzaiki, liternictwo i wzory
graficzne wedtug normy PN-7-/N-01270.

IV. . Uwagi koncowe

Catos¢ robdt, wykonanie prob i odbidr instalacji przeprowadzi¢ zgodnie
z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych
Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggébw z tworzyw sztucznych, a takze zgodnie

Z wymogami BHP.

Wszystkie elementy poszczegélnych instalacji (urzadzenia, przewody,
izolacje) muszg by¢ wykonane z materiatbw niepalnych, posiadajgcych
Aprobate Techniczng ITB, oraz CNBOP.

Wykonawca ma obowigzek przeszkolic wydelegowany przez inwestora
personel w obstudze zastosowanych urzadzeh. Kazde urzgadzenie powinno

mie¢ dotgczong Dokumentacje Techniczno — Ruchowa, oraz instrukcje obstugi.
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INFORMACJA BIOZ

OBIEKT: Szpital Miejski w Sosnowcu

ul. Zegadtowicza 3, 41-200 Sosnowiec

INWESTOR: Samodzielny Publiczny Zespot Zaktaddw Opieki

Zdrowotnej ,Szpital Miejski” w Sosnowcu

ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

PROJEKTANT: Lestaw G ebski
ul. Kazimierza Wielkiego 89/8

30-074 Krakow
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l) ZAKRES ROBOT

1) Transport za pomocg dzwigu kolektorow stonecznych na dach
budynku Szpitala Miejskiego w Sosnowcu.

2) Montaz kolektoréw stonecznych na konstrukcji wsporczej

3) Montaz na dachach rurociggéw miedzianych lutem twardym

4) Wykonanie instalacji elektrycznej

5) Montaz stacji solarnych, naczyn przeponowych, w pomieszczeniu
technicznym

6) Montaz rurociggdw celem potaczenia ze sobg poszczegodlnych
urzadzenh po stronie instalacji solarnej

7) Montaz poszczegoélnych elementow armatury instalacji solarnej

8) Montaz pomp solarnych na zmontowanych rurociggach

9) Montaz rurociggdw celem potaczenia ze sobg poszczegodlnych
urzadzen instalacji po stronie wodnej

10) Wpiecie projektowanej instalacji do istniejgcej instalacji c.w.u. (w
miejscach wg projektow)

11) Montaz elementéw automatyki

12) Wykonanie préb cisnieniowych na szczelnosc¢ instalacji

13) Uruchomienie uktadu
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Il) PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

1) Podczas prac na dachach moze doj$¢ do upadku z duzej wysokosci

0sOb tam pracujacych

2) Podczas montazu rurociggdw istnieje zagrozenie oparzeniami

3) Podczas wykonywania prac w pomieszczeniach technicznych przy
transporcie, ustawianiu oraz montazu urzgdzen projektowanej instalaciji
moze dojs¢ do sttuczen, skaleczen lub przygniecenia oséb wykonujgcych
te prace

4) Podczas uruchamiania instalacji moze doj$¢ do porazenia pradem

IIl) SRODKI ZAPOBIEGAWCZE

Podczas realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé
przepisow dotyczacych bezpieczehstwa i higieny pracy. W szczegolnosci
wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Osoby pracujgce na wysokosciach (dachy
budynkéw) a narazone na upadek muszg by¢ wyposazone w uprzeze
zabezpieczajgce. Montaz ciezkich elementéw instalacji solarnej (zbiorniki,
pompy) musi byé przeprowadzany przez odpowiednig ilo§¢ osob przy
dodatkowej asekuraciji.

Podczas prac na dachu, w celu ochrony os6b postronnych, teren wokot
budynkéw nalezy ogrodzi¢. Wykonawca zobowigzany jest oznakowac¢ teren
budowy oraz jezeli jest to konieczne wyznaczy¢é i odpowiednio oznaczy¢
bezpieczne przejscia przez ten teren.

Wykonawca ma obowigzek stosowac¢ w czasie prowadzenia robét przepisy
dotyczgace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania robét
wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie bez wody
stojacej oraz podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majagce na celu

stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie
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I wokot terenu budowy. Wykonawca unika¢ bedzie uszkodzen lub ucigzliwosci
dla oséb lub wtasnosci, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie prowadzonych robét.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw ochrony
przeciw pozarowej. Materiaty tatwopalne nalezy skladowaé w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami oraz zabezpieczy¢ je przed dostepem o0s6b
trzecich.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ i utrzymaé w nalezytym stanie
technicznym wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sOb zatrudnionych na
budowie oraz do zapewnienie bezpieczenstwa publicznego. Wszystkie osoby
pracujace na terenie budowy podczas prac montazowych obowigzane sg do
stosowania kaskéw ochronnych, odziezy ochronnej (rekawice ochronne,

kombinezony) oraz odpowiedniego obuwia.
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5. Specyfikacja urz adzen

Kolektor stoneczny MAX1:

, . |mm /]2037 x 1137 x 80 /
Wymiary kolektora / Waga: kg 44.0
Powierzchnia catkowita: m? 2,32
Powierzchnia absorbera: m? 2,13
Moc maksymalna: kw 1,74
Pojemnosc¢ ptynu: I 1,54
Przeptyw zalecany: l/min | 2,50
Absorber:

- emisja: - 5,0%

- absorpcja: - 95,0%

- materiak: - miedz

- powioka: - TINOX
Obudowa: - aluminium
Izolacia cieolna: i Wata mineralna

) pina. 40mm
. ) Szkto 4mm  91%
Pokrycie zewnetrzne: - -
transmisji
Stacja solarna
Solarpol K.48

Typ stacji solarnej: - K 48
Zakres przeptywu: l/min |10 +40
Maksy./malne parametry par/ 10/ 120
pracy: C
Typ zaworu bezpieczenstwa: - 6 bar
Typ manometru: - 1-10 bar
Typ termometru: - 0-120°C
Typ zaworu zwrotnego: mm 40
D+ugosc | separatora mm 150
powietrza:
Maksymalny przeptyw m%h  |155
pompy:
Maksymalna wysokosé
podnoszenia: m 12
Maksymalne cisnienie robocze: | bar 10
Typ przytaczy do staciji: mm DN 40
Typ izolaciji: - EPP
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Przeponowe naczynia wzbiorcze instalacji solarnej Reflex $300:

Typ naczynia: - S 300
Pojemnosc¢ catkowita: I 300
Srednica zewnetrzna: mm 634
Wysokos¢ catkowita: mm 915
Odlegtos¢ wlotu od podtoza: |mm 235
Typ przytacza: cal gwint R1
Parametry . pracy par / 10/ 120
maksymalne: C
Maksymalna stata | .

. C 70
temperatura przepony:
Cisnienie wstepne: bar 2,5

Reczny zawor regulacyjny Hydrocontrol R ze zi

aczkami pomiarowymi:

Oznaczenie DN: 32 40
Dlugo$¢ zaworu 110 120
Gwint wewnetrzny: 5/4 11/2
Wysokos¢ zaworu 136 138
Temperatura czynnika: -20 +150 |-20 + 150

Pompa skrzydetkowa Leszno LFP typ S 0/2 DN 15:

Wielkos¢ przytacza: mm DN 15
Wydajnos¢: I/min |20
Wysokos¢ podnoszenia H:  |m 30
Wysokos¢ ssania m 7
Masa kg 4,5
Czujnik temperatury Pt 1000
Zakres pomiaru temperatur: |°C -20 do 180
Dokfadnosc¢: K 0.3
Srednica: mm |60
Dlugos¢: mm 45
Przewdd: mm2 | 2x0.75
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6. Obliczenia armatury zabezpieczaj acej do projektu

.  Obliczenia do doboru przeponowych naczy n wzbiorczych
z hermetyczn g przestrzeni g gazow a:

Pojemnos¢ uzytkowa, oraz catkowita naczynia przeponowego obliczona zostata
W oparciu o podane ponizej wzory:

V, =V p, @ [dm® |

v, =V, Pt e ]
pmax_p

Vi =V, +VEOO [dm® |

Pr = pmax\-/'-1 -1 [bar]
f+ u

VuR I:E pmax +1 _1j
Prmax —P

V. :VuREIL[d ‘]

max p R

gdzie:

p - ciSnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym przeponowym [bar]

Vu - minimalna pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego
[dm’]

Vi, - minimalna pojemnos$¢ catkowita naczynia wzbiorczego przeponowego
[dm’]

Vur - uzytkowa pojemnos¢ naczynia wzbiorczego przeponowego z rezerwg ha
ubytki eksploatacyjne [dm®]

Pr - CiSnienie wstepne pracy instalacji [bar]

Vhr - pojemnosc catkowita naczynia  wzbiorczego przeponowego
uwzgledniajaca jego pojemnosé uzytkowa z rezerwa eksploatacyjng [dm?]

V - pojemnos¢ catkowita instalacji [m?]

p1 - gestos$é wody instalacyjnej w temperaturze poczatkowej t; = 10°C [kg/m?]

Av - przyrost objetosci wiasciwe] wody instalacyjnej przy jej ogrzaniu od
temperatury poczatkowej t; do temperatury obliczeniowej wody na

zasilaniu t, [dm®kg]
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Pmax - Maksymalne obliczeniowe ciSnienie  w naczyniu  wzbiorczym
przeponowym [bar]

E - ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej miedzy uzupetnieniami [%
pojemnosci instalacji]; E = 0,5% + 1,0%

10 - wspdtczynnik przeliczeniowy [-]

Dobér przeponowego naczynia wzbiorczego do instalac ji solarnej 192

kolektoréw:

Dobdér naczyn przeponowych po stronie instalacji solarnej przy czterech
stacjach pompowych obstugujacych 48 kolektorow kazda, zostat oparty o

wytyczne producenta kolektora stonecznego.

DANE:

llo$¢ kolektorow stonecznych zasilanych przez stacje
pompowa:

DOBOR:

Wielkos¢ przeponowego naczynia wzbiorczego: 300 dm?®

Liczba sztuk zastosowanych w projektowanym
systemie:

[sztuk] 48
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[I.  Obliczenia do doboru zaworéw bezpiecze Astwa:

Najmniejsza wewnetrzna srednica kanatu przeptywowego krééca doptywowego

zaworu bezpieczenstwa zostata obliczona w oparciu o podane ponizej wzory:

a =090, [-]

m:0,44ﬂl[k§%}

d=540/— 2 [mm]

oLy p, P

= nd” [mmZ]

4

A

gdzie:
a - dopuszczalny wspotczynnik wyptywu zaworu bezpieczenhstwa dla cieczy [-]
m - obliczeniowa masowa przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/s]

d - najmniejsza wewnetrzna $rednica kr6¢ca doptywowego zaworu

bezpieczenstwa [mm]
A - powierzchnia przelotu zaworu bezpieczenstwa [mm?]
ar, - katalogowy wspotczynnik wyptywu z zaworu bezpieczenstwa [-]
V - pojemno$¢ instalacji (zasobnika c.w.u.) [m°]
p1 - ciSnienie dopuszczalne w instalacji [bar]

p - gestosé czynnika w temperaturze obliczeniowej [kg/m?]

Dobor zaworéw bezpiecze nistwa do solarnych stacji pompowych:

Zastosowane w solarnych stacjach pompowych zawory bezpieczenstwa
odpowiadajg wymaganiom producenta kolektorow stonecznych. Zastosowano

zawory na cisnienie 6 bar.
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B. ZAt ACZNIKI
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Uprawnienia projektowe
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MALOPOLSKA WOIEODZTWO
AN OKREGOWA ;
A | Z B A
LT INZYNIEROW
1 BUDCWNICTWA
17 sierpiert 2009
Krakow, .......c.ccvvecernrcvnneee.
Zaswiadczenie
Lestaw Gebski
PaN/PaNi........ccoiuiiiiiiiiiiesiicreee et ettt es e serss s
ul. Kazimierza Wielkiego 89/8
MIEJSCE ZAMIESZKANIA. .....eeevvvrrieie ettt seeeeeseesesssnenstseseaes

30-074 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
MAP/IS/0165/01

0 numerze ewidencyjnym

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

1 wrzesien 2009 r.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia

28 |uty 2010 r. PRZEWODNICZACY KADY

MA ZPDLS !EJ OKREG%’J\:_&J 1ZBy
. N} YW DOWNIC
Lo [ O ]l g
A AT LL’/"\‘

dr. inx. Zygmuni Rawicki

MALGPGLSKA DKHEGOWA 1288 e
IRIYHIERDW BUDDWNICTHA (pieczet podpis przewodniczacege OIIB)

W KHAXOWIE
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T UPLIXKAT

URZAD WOJEWODZKI W RKRARKOWIE
Wydzial Polityki Regionalnej
i Przestrzennej

RP.-Upr.285/93 Krakdw, dnic 23 sierpnia 1993 r.

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJII TECHNICZNYCH W BUDOWNICIWIE

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1, § 5 ast. 1, § 7 i § 13 ust. 1
pkt 4, 1lit. a rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) z
péZniejszymi zmianami - stwierdza sie, ze:

Pan LESELAW STANISEAW GEBSKI - magister inzynier mechanik
urcdzony dnia 7 czerwca 1926 r. w Uj$cie Zielone pow. Buczacz-
posiada przygotowanie zawodowe upowazniazjace do wykonywania sa-
modzielnej funkcji projektanta i kierownika robdt w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych —

obejmujacych instalacje wentylacji.

Pan LESELAW STANISLAW GEBSKI jest upowazniony do:

1/ 'spdrzadzania projektéw instalacji sanitarnych - obejmujacych

instalacje wentylacji, s

2/ kilerownia, nadzorowania i kontolowania budowy i
rowania 1 kontolowania wytwarzania! konstrukcyjnvch elementow
instalaciji oraz oceniania i badania stanu technicznego wv za-
kKresie instalacjl sanitarnych - obejmujacych instalacje wen-

robdt, kie-

tylacji.
Piwczec okragla z godlem panstwa i napisem w otoku o tresci:
Wojewoda Krakowski.
Oryginal decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego podpi-~
sal 2z up. Wojewody mgr inz. arch. Janusz Sepiol - Dyrektor Wy-

dzialu.

Duplikat decyziji o stwierdzenin przygotowania zawodowego wysta-
oW, ij’gjs'igdanych w archiwum Urzedu Wo-

wiono na podstawie dokLg’ig, it
jewddzkiego w Krakowie

———,

mgr e T Sepied

(.):'pcl::»w wWydeialu

|
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MALOPOLSKA WOJEWODZIWO

MALO IR SKIE 5
OKREGOWA pr—
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

2 styczen 2009 *
KrakOw, .....cc..ccoveemremrrennns

Zaswiadczenie
PaananlwandaP'ekarczyk ;
- . _ 0s. Przy Arce 15/90
MIGJSCE ZAMIESZKANMIA. ......c.eerureirearierenieessasis e sns s
31-845 Krakow B
jest czlonkiem Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
: : MAP/IS/1878/01 3
0 NUMErze eWIdenCYJNYM ......coccovreriiiirie i
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. -
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 1styczer‘1 2o
e ARSI o
MALOPOL
i NZYNIEROW BUDOWNICTWA
do dnia .......... il i hadlons ¢
PP L ';"“\,-‘ ’
dr. inG. Zygmunt Rawicki ]
MALDPOLSKA DKREGOWA 1IBA (poczat | podpis preewodniczacego OIIE)

IWIYNIERDY BUDDWRIGTIA
KRAKOWIE

244 1P109
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BIHEY PLAGUIAZIA PRitsinizaietd
ul. Przy Rondzie 12
34.547 Krokow, tel c. 120-22

Krakdw,

1978 roku
Nr Up.321/78

I B ) WANTA ZAWODOWEGO
DO PRENIENTA SAMODZIELNYCH ”RLJI TECENICZNYCH W ﬁUDO&NICTIIE

Ha podstawie § 4 ust.. 2, § 7 1 § 13 ust. 1 pkt 4 1it.

rozporzadzenia Ministra Gospodarki. Terepowej 1 Ochrony Srodowiska
1

o

2 dnia 20 lutego 1975 r. w sprawiersamcdzielnych funkcji

technicznych w budownictwie /Dz.Uv Nr 8, poz. 46/ stwierdza sie,

ze Obywatelka WANDA PIEBEXARCZYX magister inzynier

urz%dgeﬁ sanitarnych urcdzona dnia 12 kwietnia 1948 r.

w Piekarach Slasxkich posiada przygotowanie zawodlowe upowaznlajace
i

do wykonywania saﬂodzielnej funkcji projektanta w specjalinodci

instalycyjno-inzynieryjnej w zakresie instslacji sanitarnych.
Obywatelka WANDA P I E K ARCZY K jest upowazniona do:

1/ sporzadzania projektéw 1nstal tji sanitarnych,

2/ w budownictwie osdéb fiZJC nych -~ de.klerowania, nadzorowanla
i kontrolowania budowy, kierowania i_kentrolowania wytwarza-—
nia konstrukcyjnych elementdw instalacji oraz oceniania

i badania stanu teckeiezpego instalacji sani
g

e fleto

Qtrzyauja: '
1. mgr inz.Wanda Plekarczyk
2. a/8.
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Oswiadczenia projektantow
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
7 kwietnia 2004 roku, zmieniajagcego Rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 109, poz. 1156), oraz zgodnie z Ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 roku o zmianie Ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U. Nr 93, poz. 888) oswiadczam, ze:
PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI INSTALACJI PRZYGOTOWANIA

CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ W OPARCIU O ZASTOSOWANIE SYSTEMU
SOLARNEGO

przeznaczony do realizacji w Szpitalu Miejskim w Sosnowcu
sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Opracowanie wykonano zgodnie z umowa, oraz wydano
w stanie kompletnym ze wzgledu na cel, jakiemu ma stuzyc.

wrzesien 2009
mgr inZ. Lestaw Gebski
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 roku Dz.U. Nr 207, poz. 216 z 2003 roku (tekst
jednolity), z pdzniejszymi zmianami oSwiadczam, ze:
PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI INSTALACJI PRZYGOTOWANIA

CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ W OPARCIU O ZASTOSOWANIE SYSTEMU
SOLARNEGO

przeznaczony do realizacji w Szpitalu Miejskim w Sosnowcu ze
wzgledu na rodzaj robdt (§6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 roku Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 roku)
obliguje kierownika budowy w trakcie realizacji inwestycji do
sporzadzenia planu BIOZ.

wrzesien 2009
mgr inZ. Lestaw Gebski
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
7 kwietnia 2004 roku, zmieniajagcego Rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 109, poz. 1156), oraz zgodnie z Ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 roku o zmianie Ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U. Nr 93, poz. 888) oswiadczam, ze:
PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI INSTALACJI PRZYGOTOWANIA

CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ W OPARCIU O ZASTOSOWANIE SYSTEMU
SOLARNEGO

przeznaczony do realizacji w Szpitalu Miejskim w Sosnowcu
sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Opracowanie wykonano zgodnie z umowa, oraz wydano
w stanie kompletnym ze wzgledu na cel, jakiemu ma stuzyc.

wrzesien 2009
mgr inz. Wanda Piekarczyk
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 roku Dz.U. Nr 207, poz. 216 z 2003 roku (tekst
jednolity), z pdzniejszymi zmianami oSwiadczam, ze:
PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI INSTALACJI PRZYGOTOWANIA

CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ W OPARCIU O ZASTOSOWANIE SYSTEMU
SOLARNEGO

przeznaczony do realizacji w Szpitalu Miejskim w Sosnowcu ze
wzgledu na rodzaj robdt (§6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 roku Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 roku)
obliguje kierownika budowy w ftrakcie realizacji inwestycji do
sporzadzenia planu BIOZ.

wrzesien 2009
mgr inz. Wanda Piekarczyk
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Karty katalogowe zastosowanych urz gdzen
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G) SOLARPOL

SYSTEMY SOLARNE

KOLEKTORY SLONECZNE

Kolektor

Wymiary (LxBxT):
Powierzchnia kolektora:
Waga:

Sprawnos¢:
Wspo6tczynnik strat ciepta:

Wspotczynnik korekcji kata padania

Solarpol MAX1

2037 x 1137 x 80 mm
2,32 m2

44,0 kg

No = 82,3%

ki =2,837 WimK

k2 = 0,0146 W/m2K?2

Swiatta: kiso) = 0,95
Wydajnos¢ cieplna znamionowa: 1,74kW
Absorber

Emisja: £=5,0%
Absorpcja: a=95,0%
Powierzchnia pochtaniacza: 2,13 m?

Materiat: Miedz

Powtoka: TiINOX
Hydraulika

Objetos¢ nosnika ciepta: 1,54 |

Minimalny przeptyw 2,50 I/min

(do maks. 5 kolektorow w rzedzie):

Straty ci$nienia (przy 2,5 I/min — woda): 62 mbar
Podtgczenie: 12 mm rura miedziana
Sposob podiaczenia: Ztaczka zaciskowa
Cisnienie robocze: 3,2 bar
Dopuszczalne nadcisnienie robocze: | 10,0 bar

Cisnienie testowe: 15,0 bar
Temperatura w stagnacji: 194°C
Dopuszczalna temp. tymczasowa: 180°C

Obudowa

Materiat:

Uszczelnienia:
Izolacja termiczna:
Szkio solarne:

Grubos¢ szkia:

aluminium — czarny
anodowany

( Eloxal czarny;

RAL 9011 grafitowoczarny)
EPDM / silikon

50 mm weitna mineralna

mata zawartos¢ zelaza,
duzy wspétczynnik
przepuszczalno$ci Swiatta
4,0 mm

Wysokiej wydajnosci kolektor ptaski  przetwarza
padajace $wiatlo stoneczne w energie cieplna. Nadaje
sie do ogrzewania wody uzytkowej, wody kottowniczej,
lub wody w basenach. Dzieki wysokiej jakosci powtoce
TiNOX, oraz optymalnej izolacji cieplnej straty ciepta sa
ograniczone do minimum. Transport energii cieplnej
odbywa sie dzieki niezamarzajgcemu ptynowi solarnemu.

Obok zoptymalizowanej wydajnosci duzy nacisk przy
projektowaniu potozony zostat przede wszystkim na
zywotnos¢, oraz fatwo$¢ montazu.

Jest dostepny w wykofczeniu aluminium - czamy.

Wyprowadzenie rur — dwa podfaczenia na krétszym
boku kolektora.

Wyznaczniki jakosci i certyfikaty

=  Wysoka sprawno$¢ ukladu dzieki
wysokiej jakosci powtoce pochtaniacza
= Niewielkie  straty energii  dzieki

optymalnej izolacji ciepinej

= Przystosowany do montazu w wielu
systemach: na dachu, w dachu, na dachu
ptaskim

= Sposéb montazu: pionowy — jeden obok
drugiego, lub poziomy - jeden nad
drugim i dwa kolektory jeden nad drugim

= Solidna rama aluminiowa gwarantuje

dtuga zywotnos¢

= Wysokie bezpieczenstwo, oraz
dtugotrwato$¢ funkcjonowania osiagniete
dzieki specjalnie opracowanemu
systemowi montazu, zestawom
instalacyjnym, tacznikom kolektorow i
dodatkom

= Znak CE

=  Zbadane wedlug DIN EN 12975-2
(ISFH)

Mo, ki, ke W odniesieniu do powierzchni absorbera
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SYSTEMY SOLARNE KOLEKTORY

Sprawnosé - Krzywa charakterystyki (dla Ee = 800 W/m?)
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MONTAZ Solarpol

@sorarror | \erpikciaorstual MAXI 1.0 (Sterownik)

Sterownik
Solarpol MAXI 1.0

Nazwa: MAXI 1.0 Sterownik: MAXI 1.0 —dla jednego
Wymiary: 170 x 240 x 40 mm uzytkownika
Temperatura otoczenia: 0°Cdob0°C Sterownik ~ MAXI 10 jest cyfrowym
Zgodnie z norma; 1P40/ EN 80529 regulatorem roznicy temperatury do uzytku
_— 7 wejsé na czujniki Pt-1000 i KTY81 w systemie solarnym. Obsiuga sterownika jest
Wejscie: 3 wyjscia przekaznikow mozliwa dzigki przetgcznikom wyboru rodzaju
Wyjscie: Max prad 2 A dzialania i programowania, znajdujacym sie na
Zasilanie: 230 Volt AC, = 10% przednie sronie lego Wzadzenia. Slerownik
Przyjmowana wydajnosc: ok 2 VA ‘ posta_da '."”02““’0?? pmetwar_zama 1r‘1f0_rma::||
z siedmiu czujnikéw. Duzy wyswietlacz
Wyswietlacz temperatury obstugiwany i Swiatelka kontrolne umozliwiaja latwa
Elementy obstugi: przez przetaczniki wyboru rodzaju i niezawodng kontrole.
dziatania i przelaczniki programowania
Zalety:
Whyswietlacz (duze cyfry): 4-rzedowy wyswietlacz (LCD) .
+ Latwy montaz
o tatwy w obsludze i przejrzysty wyswietlacz
Funkcje ukladu sterownia/automatyki kolektoréw slonecznych: » Stala kontrola temperatury odbiomnikow
+ Mozliwosc zmiany priorytetu dogrzewu
¢ kontrola procesu przekazywania energii  solamej] ¢ Kontrola stanu urzadzen sygnalizowana na

z kolektoréw do zbiornikow magazynowych c.w.u. wyswietlaczu i lampkami kontrolnymi
smozliwose podigczenia rownoczesnie kilku odbiornikow energii Zmiana ustawien zabezpieczona haslem

ekontrola procesu pracy ukladu solarnego w  stosunku E g{zﬂﬁfc Szczagolowego ystawenia
do podgrzewacza istniejacego (praca réwnolegla z priorytetem ;
lub praca, jako podgrzewacz wstepny) * Kompakiowe (zwarte) wymiary

el ; o . 1 + Cyfrowy wysSwietlacz temperatury (LCD)
s mozliwoSc pomiaru energii czastkowe] zgromadzonejl ., pozliwose obslugi roznych rodzajow
w danym dniu a takze sumarycznej od momentu uruchomienia czujnikow
instalacji slonecznej

) ) ) o Graficzna i dZzwiekowa sygnalizacja awarii
smozliwost przerwania procesu transportu ciepla w przypadku
niebezpieczenstwa przegrzania zbiornikow c.w.u.

eprocedura schlodzenia kolektoréw stonecznych

ekierowanie ukladem automatycznego zasilania awaryjnego
zabezpieczajgcego przed brakiem energii elektrycznej

ssygnalizacja niskiego cisnienia w ukladzie glikolowym
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P sorLarroL

SYSTEMY SOLARNE

HYDRAULIKA
STACJA SOLARNA

Stacja solarna Solarpol

Nazwa:

K.48
Stacja solarna
Max. cisnienie 10 bar
Max. temperatura 120 °C (chwilowo 150°C)
Przytacze G11/2 cal
Armatura zabezpieczaj gaca
Zawor bezpieczenstwa 6 bar
Manometr 1do10 bar
Armatura kontrolna
Termometr 0do 120 °C
Przytacz  czujnika temp. obiegu g 34 cal
solarnego
Parametry przeptywu

3

Max. przeptyw pompy 16,5 m*/h
Max. wysokosé podnoszenia 12,0 mH20
Zawory zwrotne
Wydajnosé 2x200 mm H20
Max. temp. 150 °C
Wskaznik przeptywu
Zakres 10 do 40 I/min
Separator powietrza
Dtugosé 150 mm
Przekrgj 10 na40 mm
Zawor odcinajacy ze ztaczka do weza
Waz G3/4  cal
Izolacja
Materiat EPP

Stacja solarna Solarpol K.48

Stacja solarna jest to dwuobiegowa stacja z samoczynnie
wytaczajaca sie podwojng pompa i samoczynnie wytaczajacym
sie obiegiem powrotnym. W uktad ten dodatkowo wbudowane
sg takie urzadzenia jak: urzadzenia zabezpieczajace, zawory
zwrotne, izolacja termiczna, mocowanie do $ciany, mocowanie
sterownika, zawor odcinajacy ze ziaczkg do weza, oraz
wskaznik przeptywu.

Zawor zamykajacy z wbudowanym zaworem zwrotnym w obu
obiegach ma proég zataczania powyzej 400 mm stupa wody.
Powoduje on, ze cyrkulacja cieptego plynu solarnego w
systemie, jak tez w pojedynczych rurach zostaje zatrzymana.
Oba zawory zwrotne sg wykonane z odpornego na wysoka
temperature materiatu.

Wszystkie urzgdzenia zabezpieczajace (zawor bezpieczenstwa,
manometr, naczynie przeponowe) sg zintegrowane z obiegiem
powrotnym. Uklad ten obcigza termicznie armature tylko w
nieznacznym stopniu, poniewaz obieg powrotny wykazuje matg
temperature w stosunku do obiegu zasilania.

Termometry pokazujg temperature obiegu zasilania i powrotu.
Stacja solarna wyposazona jest we wskaznik przeptywu i
zawory odcinajace ze ztaczkg do weza. Zawory te umozliwiajg
bezproblemowe napetnianie i oprdéznianie instalacji z ptynu
solarnego.

Wskaznik przeptywu wyposazony jest w ptywak informujacy o
przeptywie pltynu solarnego. Zakres dziatania wskaznika
przeptywu wynosi od 10 do 40 l/min. Dla szyku kolektoréw
potaczonych szeregowo minimalny przeptyw powinien wynosié
2,5 I/min. Dzieki ptywakowi mozliwe jest oszacowanie
przeptywu przez kolektory. Ptyn solarny jest 40% roztworem
glikolu  propylenowego. Woziernik wskaznika przeptywu
wykonany jest z nietlukacego sie szkta. Obudowa jest
wykonana ze stopu miedzi.
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reflex
Dane techniczne

reflex S

* doinstalagji solamych, grzewczych, @D
chlodniczych, z zawartosciq Srodka
prEeciw zamarzaniu do 50%

* przylacza gwintowang

» membrana nigwymienna, max

temp. 70 °C
200 - 600 litraw

TYP INDEX D H h aF A masa

10 bar / 120°C  czerwone biate mm mm mm mm kg
58 07.03.000 07.02.600 208 315 - - GY, 25
512 97.04.000 97.02.700 280 25 - - G, 35
518 a7.04.400 97.02.800 280 370 - - Gy 45
525 97.04.200 97.02.900 280 4a0 - - Gy 55
533 97.06.200 97.06.300 354 4a0 - - Gy 6.3
550 72.09.500 - 409 505 200 203 R 13.2
580 72,410,300 - 480 570 210 351 R 184
5100 72.10.500 - 480 B75 210 351 A1 227
5 140 72.11.500 - 480 915 210 351 R 20,0
S 200 7213400 - 634 785 235 485 A1 40,0
5250 7214400 - 634 915 235 485 R 480
S 300 7215400 - B34 1085 235 485 R 54,0
S 400 72.18.000 - 740 1075 245 570 A 780
5 500 7219400 - 740 1295 245 570 A 800
S 600 72,108,200 - T40 1530 245 5700 A 1030

L‘u’n paj nominalna / litry
Naczynie wzbiorcze
w instalacji solame)

\ Wakazdwki
\\l » Pompa obiegowa oraz naczynie wzbior-
cze montowans 5 na powrocie instala-

cji, gdzie obcigienio temiczne jest naj-
mnigjsze. Konsekwencjg jest momtaz na-
czynia wzbiorczego po stronie ciénisnio-
wej pornpy obisgowe],
W zwigzku z tym naledy uwzglednié ci-
snienie pompy obiegowe] przy oblicza-
niu cisnienia wstepnego pg.

* MoZliwa jest rezygnacja ze zbiornika
schladzajgoego, jezeli temmiczne obcig-
Zenie naczynia wzbiorczego nie bedzie
przekraczas TO°C,
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Pompy skrzydeikowe

WYMIARY MONTAZOWE

= Wymiary [mm] [ Iasa
PR B C D E H i K I N T R I | Ikl
SO | 80 | 55 | 50 | 15 | 18 | 175 | 30 | 115 | 215 | 120 | 120 | 150 | M8 | 280 | % | 48
5112 a0 65 55 20 16 180 30 11.5 235 140 140 170 M8 280 B 55
sy2 | 100 | 75 | o | 2 | 18 | 20 | 35 | 115 | 25 | w60 | o | 1e0 | ms | s | 1 | &5
S214 100 ia all 25 18 200 35 115 255 160 180 190 M8 240 1 ]
532 105 80 ik} 32 20 205 35 14.0 2490 1 180 215 M 10 450 11 g5

5374 105 a0 65 32 20 205 35 14.0 290 180 180 215 M3 | 450 1 10,0
54/2 105 B0 65 a2 25 235 38 14.0 320 200 200 235 M10 | 450 1 120
S4/4 105 80 65 32 23 235 38 14.0 320 200 200 235 M10 | 450 1 130
55/2 120 a0 73 40 25 240 42 18,0 355 230 230 270 M10 | 550 1Y 18,0
55/4 120 0 75 40 25 240 a2 18.0 355 230 230 270 M0 | 550 1 170

WSKAZOWKI MONTAZOWE

1. Pompe montowad pionowo, kréécem tocznym skierowanym ku gorze.

2. Pompe montowac solidnie uchami do sciany lub wspornika.

3. Srednica przewodu ssacego powinna by nie mniejsza niz Srednica kracca pompy.

4. Przy wysokosci ssania ponad 2 m lub diugosci przewndu ssacego ponad 10 m
nalezy stosowac kosz ssawny.

5. Przy pracy pompy w temp. 0°C nalezy w przewodzie sacym umiescic kurek
spustowy do odwodnienia a catosé ocieplic.

6. Przed pierwszym pompowaniem nalezy pompe zala¢ i pompowac calym zakresem
skoku dzwigni.

ZAKRES DOSTAWY

Pompa kompletna z przeciwkotnierzami. Instrukcja obslugi i karta gwarancyjna.

LESZNO 44
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Pompy skrzydetkowe S

OZNACZENIE POMP

Pompa skrzydetkowa wielkosci 2 podwojnego dziatania S 2/2
Pompa skrzydetkowa wielkosci 5 podwéjnego dzialania S 5/4

BUDOWA POMPY

1. Korpus Z1.200 5. Wa S5
2. Skrzydetko MO 59 6. Kofnierz ssacy Z1. 200
3. Mostek MO 59 7. Kotnierz ttoczny 21, 200
4. Diawik 8. Rgczka drewno

Tiw Wydajnosd Wysokost Wysokodt ~ Liczoa Kat
L Q [Ifmin] padn, H [m] ssanla [m] shakdwimin .
50/2 20 30 T 100 105
51/2 3 a0 7 100 105
5212 a0 5 b 90 110
524 60 20 T 30 110
5372 50 25 1 80 10
5314 a0 20 i 80 110
542 0 25 7 B0 11h
5414 110 20 7 80 115
5512 90 20 R 70 115
55/4 140 15 i 70 115

GLFP
43 ~))'LESZND
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S Pompy skrzydetkowe

ZASTOSOWANIE
<

Pompowanie paliw.
Pompowanie wody czystej.

'OBSZAR UZYTKOWANIA  KONGEPCJA BUDOWY

Wydajnosé do 140 I/min <korpus liniowy *mate gabaryty

Wysokosc podnoszenia do25m +szczelnie dopasowane skrzydelko «maly cigZar

Srednica kraccow 1" do 116" do cylindrycznej komory korpusu *prosty montaz i obsiuga
Temperatura 50°C  szawory klapowe +duza rwalosc

Wysoko$c ssania Tm +mostek nitowany +zgodnosé parametrowa i wymiarawa
Cisnienie nominaine 0,6 MPa  skorpus Zeliwny z norma PN-78/M-44280

smostek i skrzydetko mosiezne
«uszczelnianie sznurowe
+7asada podwojnego lub poczwornego

dziatania
Him|
140 0 [)min)
(Y &
GILFP
) LESZND %
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Taleda 1
A Al H h L o Mlasa
ao 5] 5] [rmen] [rren] [rmen] [rren] [ka]
N il 12 4 A L 1] £l ]
. ! " 0] 1 4 34 38 Bl [
1 114 Ta 40 47 48 as
] 118 1112 110 A 53 51 85
i 11& F 136 55 7o 75 Fy
M F 218 185 75 75 ] 3
1 Taiela 2
H v Smciricn knddra | Pojermrods d
L L=t ] FacaTika [
if R A (k]
(ImH 112 o 304 12
e o ] 200 — 1000 H 14
.’-I FO | i —e====— 1 o0 ] 0
ety 118 powyba 5000 | 300w | o7
I G | | = 118 - - T
(. b 2 - - &
- T, I * nidszm wartodd obowiapuje dia cfniens do max 55 bar, powyre) obowiaEue wigk-
1 ;'! ¥ sza wakosd )
Tabela 3
1. = " = {0 e cfweroa [ Wi rainy werznk wocky mivth
Il FE 3 [ 143 192 27T
4.5 3 iz K] B 204 293
: N a4 08 i TiE 0g
| I * 5.5 33 38 1.1 1 225 324
A E 34 a7 116 175 41 T
" I " i 37 ] 12 T # 45
L B 1 e 134 FIE i -
5 42 (X 143 FiE 0 213
i 44 [E 15 I36 513 [
Samiinea i (G 1z M 1 114 118 -

Zastos owanie:
Memiranowe ravory berpiecredstaa 2115 shuly do reberpieczania cidnimiowych syslermndw wypelnimych cieczy proed
prrekrocpenem dopus rerainego dénienia Slosowsane &5 preede wirysiim da raberpecEana Famknietych ogroewacry wody
ulylowe]. Zasady dobor wielkods rawan w zdeinobs ad onjelodel shiomiloa lul mocy greewers| wyrmsnnika egroawaces
pokarana w labeli 2

Zawory berpecreistva maoina slosowat w dinienowych ins alacgach wodmych | 2 innymi nieldejgoymi deczarmi o m shsyma-
Inej lempamlurze nie prrekmozgace] 120°C . Podane warlodd d, o, o 2180eli 2 umoHiniajs oblicranie warnobol wyrzulowef
rawand (da uksiwienia parz tabala 3)

Maontak:

Zawory berplecrerfataa wiykonane s4 F usPeranienem posybe] membrany 2 modiwodos odpowielrzena rrer przekrecenia
koipaa Usrepainienie sedrisha rawon | sedrisho male by d ocr yarcpons preer wylrecenie cabe witadki gdme| zaworw Dia
rawarys od redricy 1 174" modiwa jest wymisna = rereiniena sedr ska. Po wylonanu cxynnods oorys 2erania 2awen, nalery
z powrolerm whrechd whiadie gdmy. Konsinkga zawornu unismadinia pressiawiens cdnienia olwanda zawani Mermibranows
Eawory berpiecrerataa o Srednicy 1721 34 moina nagrawiad popree wyrmiane kompleinege Basan wraZ I sedriskiem jghowica
wymienna 2116} paprrer whreoenie j& w stary kopus

Wity omanie:

Obudowa mosipdz/irar, ashona 2 WorZyw a sFucmegs wWEmamiansgo whilnem szhdanym lub 7 mosigedry; crsdel weaneirme
s 58, membrana | usPcreniene Z odpamego na wysoks lemperatung | starzenie materisu o dastyemodei gumy, spedyna
e stali speerynowe| pokry lej powiols galwanicmng dia raberpiecrenia proed korozj

Zawory dostepne sa w wernsji mosieene) i chromowane].

Cidnienie owania 4 -10 bar, naslawa sandardowa G, 8, 10 bar
Temparalira [Facy maks maks 12070

Ddadivirm ATy, pary i ciecee

hstalaga plonowa, wejite 2 dou

Badanie tym UDT 43-C-048fimp (dla cédnien 4, 4.5, 5 6,7, 8,10 bar)
AlesiPIH HEANDED 31187

HAMS SASSERATH & CO. KG-HUSTY
ul Rzepakowa 52, 31-080 Krakow, tal. 012/645-03-0d faks 012/645-03-33 e-mail info@hu sty pl, wae syt pl
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OVENTron

Dane techniczne 1/2002

Dzialanie:

Zawory regulacyjno-pomiarowe “Hydrocontrol R" firmy Owventrop
sluzg do wyrdwnywania cignien dyspozycyjnych. Poniewaz lgczg
w sobie funkcje zaworu requlacyjnego i pomiarowego, stosowans sg
do regulacji i pomiaru rozptywu wody w sieciach.

Wyrdwnanie cigénien dyspozycyjnych osigga sie poprzez odtwarzalng
nastawe wstepna.

Wymagane wartosci nastaw wstepnych nalezy przyjmowad na pod-
stawie wykresdw zaleZnosci straty cisnienia od strumienia objetosci.
‘Wazelkie wartosci posrednie mozna nastawiad ptynnie.

Mastawe wstepng moina odezytacé z dwdch podzialek na zaworze
(podziatka podstawowa wzdiuzna | podziatka precyzyjna cbwodowa,
patrz rysunek nastawy wstepnej na str. 3.5-9). Zawory regulacyjno-
pomiarowe "Hydrocontral R majg dwa krééee, do ktdrych mozna
podigozyé wedle wyboru albo kurki do napelniania | opréZniania
instalacji, albo zaworki pomiarowe do pomiary réznicy ciSnief.
Zawory "Hydrccontrol R” dostarcza sie z dwoma korkami zaslepiaja-
cymi wyloty krodcow,

Zawory "Hydrocontrol B" mozna instalowas na zasilaniu lub na
powrocie. Wykresy zaleznosci straty cisnienia od strumienia objetodci
obowigzujg pod warunkiem zachowania zgodnosci przeplywu ze
zwrotemn strzalki na korpusie zaworu.

Dla instalacji chiodniczych, na przyklad z mieszaning wody i glikolu,
nalezy do wynikéw odczytanych z wykreséw zaleznogci straty
cisnienia od strumienia objetosci zastosowad odpowiednie
wspolczynniki poprawkowe.

Zalety:

—polozone z jedne] strony zaworu elementy funkcyjne sg fatwo
dostepne do montazu | wygodne w obsludze

—Jjeden zawdr o 5 funkcjach: nastawa wstepna, pomiar, odcinanie,
napetnianie i opréznianie. Czynnosci te przeprowadza sie bez zmia-
ny nastawy wstepnej.

—zawory “Hydrocontrol R" posiadajg mechanizm ptynnej nastawy
wstepnej, odozytywalnej w kazdym polozeniu zaworu. Strata cis-
nienia jest dokladnie sprawdzalna dzieki zaworkom pomiarowym
whkrecanym do krédodw

—przylgcza zawordw “Hydrocontrol R" (wg DIN 2999) sg przy-
stosowane do stosowania zigezy zaciskowych Oventrop (pierécien
z przylga klinowa) dla rur miedzianych do 22 mm, jak réwniez do
wiglowarstwowych “"Copipe” 14 i 16 mm

—kurek do napeiniania i opréZniania oraz zaworki pomiarowe sg
uszczelnions w Korpusie zaworu regulacyinego za pomocs zinte-
growanego O-ringu (dodatkowe uszczelnienie zbedne)

- opatentowane uloZenie kanatow impulsowych w korpusie zaworu
zapewnia wysolkg miarodajnosé pomiaru spadku cignienia i bardzo
Zblizong do rzeczywistej wartost zmierzong (patrz diagram dokdad-
noéci regulacii - tolerancji przeplhywu).

Zawory regulacyjno-pomiarowe PN16

»Hydrocontrol R”

Zawér regulacyjno-pomiarcwy PN 18  Hydrocontral R”

Zawoar z gwintem zewngtrznym i nakretka zlgczng do koncowek:
... stalowych do spawania dla rur od DN 10 do DN 50

+ do lutowania dia rur od 15 mm do 42 mm

... Z gwintemn zewnetrznym dla rur od DN 10 do DM 40

Zawar z przylaczami gwintowanymi wewnetrznie wg DIN od DN 10
do DN 65
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Zawor regulacyjno-pomiarowy “Hydrocontrol R™ z obustronnym gwin-
tem wewnetrznym wg DIN

Opis:

Zawdr regulacyjno-pomiarowy “Hydrocontrol R" PN 26 (wartosé pH 65-
10) z gwintem wewnetrznym wg DIN 2999, od - 20 “C do 150 °C, nieprzy-
stosowany do instalacjii parowej. Ptynna nastawa wstepna, wartosé
nastawy mozna odczytywac w kazdym potozeniu pokretla recznego, kon-
trolowaé oraz zabezpieczyé przed osobami niepowotanymi, korpus
i glowica zaworu wykonane z brgzu cynowo-cynkowego (spiz) Rg 5, wrze-
ciono i grzybek zaworu z mosigdzu odpornego na odcynkowanie
(Ms-EZB), arzybek z uszczelka z PTFE, wrzeciono z podwdjnym pierscie-
niem uszczelniajgoym O-Ring niewymagajacym konserwacji. Wszystkie
elementy nastawcze znajdujg sie po stronie pokretla recznego, zaworek
pomiarowy oraz kurek do napetniania i oprdzZniania sa wzajemnie
wymienialine. Zawdr regulacyjno-pomiarowy “Hydrocontrol R" moze pra-
cowac na zasilaniu jak i na powrocie. Przystosowany jest do zabudowy
w instalacjach wody pitnej wg DIN 1988, DN 15 do DN 32 atest PHZ.

(diagrarmy strat cisnienia, wartosci kv i Zeta - na nastepnych stronach)

Zawory regulacyjnc-pomiarcwe Z obustronnym gwintem wewnegtrzmym wg
DIN, z dwoma kroécami do wyposazenia dodatkowego (zaslepione korkami)

Nr katalogowy
DN1D  &g" 106 01 03
DN15 " 106 01 04
DN 20 &" 106 01 06
DN 25 1" 106 01 08
DN 32 11," 106 01 10
DN 40 114" 108 01 12
DNBD 2" 108 01 16
DN &5 21" 106 01 20

obustronny gwint wewnetrzny wg DIN 2999 z zamontowanym zestawem
wyposaZenia: 2 zaworki pomiarowe G1/4"

Nr katalogowy
DN10  &g" 1068 0203
DN1E 1" 106 02 04
DN 20 &" 106 02 06
DN 25 1" 106 02 08
DN 32 114," 106 02 10
DN 40 114" 106 02 12
DNBD 2" 106 02 16

obustronny gwint wewnetrany, nr kat. 108 03..

obustronny gwint wewnetrzny wg DIN 2994 z zamontowanym zestawem: 1
zaworek pomiarowy G 14" i kurek do napeiniania i opréznianiaF + E G 1/4"

Wymiary:
Nr katalogowy
DN 10 &g" 106 03 03
DN15 1" 106 03 04
DN 20 &," 106 03 06
DN 25 1" 106 03 08
DN 32 114" 106 03 10
DN 40 115" 106 03 12
DN&D 2" 106 03 16
Wyposazenie dodatkowe:
1 F + E - kurek do napetniania i oprézniania 106 01 91
D
2 zaworki pomiarowe 106 02 81 DN O 2838 t L H
_ _ 10 Fp ¥ 10,1 73 114
1 zaworek pomiarowy i
1F + E - kurek do napelniania i opréZniania 108 03 81 15 Fp Y= 13.2 80 114
1 przediuzka do zestawdw wyposazenia (80 mm) 106 02 95 20 Rp %, 14.5 84 116
1 przediuzka do zestawow wyposazenia (40 mm) 168 82 95
1 kréciec pomiarowy 106 02 98 25 Rp 1 16.8 a7.5 119
1 przediuzka wrzeciona 168 82 96 az Rp1'f, 19,1 110 136
40 Rp1'/z 19,1 120 138
50 Rp 2 25.7 150 148
65 Rp2'/z 20,0 151 210
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Opis zaworu:

Zawdr regulacyjno-pomiarowy “Hydrocontrol R PN 16 (PN 20 do nastawcze znajdujg sig po stronie pokretia recznego, zaworek po-
wody zimnej, wartosé pH 65 -10) z obustronnym gwintem zew- miarowy oraz kurek do napetniania | oprdzniania wzajemnie
netrznym, 2 nakretkami zigcznymi do koncéwek do spawania, lutowa- wymienialne. Zawor regulacyjno-pomiarowy "Hydrocontrol R” moze
nia lub z gwintem zewnetrznym, plaskouszczelniany, od 20 “C do pracowac na zasilaniu lub na powrocie. Przystosowany do zabu-

160 “C, nieprzystosowane do instalacji parowych. Plynna nastawa dowy w instalacjach wody pitne] wg DIN 1988. DN 156 do DN 32,
wstepna, wartos¢ nastawy moina odczyvtywad w kazdym polozeniu atest PHZ.
pokretla recznego, kontrolowaé oraz zabezpieczyé przed osobami

niepowolanymi. Korpus | glowica zawom wykonane sg z brazu (diagramy strat cisnienia, wartogci kv | Zeta - na nastepnych stronach)
cynowo-cynkowego (spiz) Rg 5, wrzeciono | grzybek zaworu
z mosiadzu odpornego na odcoynkowanie (Ms-EZB), grzyvbek Zawory regulacyjno-pomiarowe z obustronmym gwintem zewne-
7 uszczelks z PTFE, wrzeciono z podwdjnym pierscieniem uszczelnia- trzrym | nakretkg zigczna, z dwoma kréécami do wyposaZenia
jacym O-Ring niewymagajacym konserwacji, wszystkie elementy dodatkowego (zaslepione korkarmi)
Wymiary: Nr katalogowy
ks DN 10 E 106 05 03
L sw DN 15 1fa" 106 05 04
DN 20 3" 106 05 06
DN 25 1" 106 05 08
DN 32 1" 106 05 10
DM 40 11" 106 05 12
DN 50 2" 106 05 16
Zestawy wyposaZenia: Nr katalogowy
1 F + E - kurek do napelniania i opréZniania 106 01 &
2 zaworki pomiarowe 106 02 81
; 1 zaworek pomiarowy + 106 03 81
. E"””a’“"‘"-" 1 F + E - kurek do napelniania i oprézniania
kursic Hilowy 1 preediuzka do zestawow wyposazenia (80 mm) 10602 95
kréciac pomiarowy
1 przediuzka do zestawow wyposazenia (40mm) 1688295

DN L H SwW
1 kréciec pomiarowy 106 02 98
10 86 114 26
1 1 przediuzka wrzeclona (DN 20 do DN 50, 35 mm) 168 B2 96
15 a8 114 30
1 Zestawy koncowel:
20 93 116 37
2 konfcowki do spawania
25 110 119 45 B 106 05 91
39 110 136 53 e 106 05 92
J 2" 106 05 83
40 120 138 58 1" 106 05 94
1 11y 106 05 95
a0 150 148 75 115" 108 05 96
2 106 05 97
2 konfcowki do lutowania
R 15 mm DN 15 106 10 92
= 18 mm DN 20 106 1093
22 mm DN 20 106 1094
5[ “ N 28 mm DN 25 106 1095
1 35 mm DN 32 106 10 96
La 42 mm DN 40 106 1097
- E4mm DM 50 106 1098
[ " Dz D 2 koncowki z gwintem zewnetrzmym
DN Dv L Le 02 Lo L D Ls B2 Lo by W SENE
0 — - - RY 25 101 1 _ 1" 106 14 92
0 j; 25 101 16 S50 o ite i
15 15 18 12 R ', 31 132 205 50 Rp '/,3713.2 1 106 14 94
1, 106 14 95
20 18 23 15 R%, 34 145 26 50 Rp ¥/,39145 117" 106 14 96

20 22 24 17 i i HED W e | 2 koncowki z gwintem wewnetrzriym

F 11y 10193 84
2 18, R 16.8 2

25 28 27 20 R1 40 168 33 80 Rp1'/,53 sa: i 0¥ gl e

32 35 42 25 R1/,46 191 41 60 Rpl'/,5519,1 1" 106 13 94

117" 106 13 95

40 42 37 29 R 1,49 191 475 65 - = =

50 54 S0 40 - - - 60 &6 - - -
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= - . | m = [m
= LT ST T o 1850 1RAL L
T g 7 H T a E
2 i = 2
E & f — &3 025 | o2t | e8s
Py ) R g T 05 | 034 | 335
q g T 1 4 I & 0.7 040 | 244
= I Tr1 g 1 046 | 184 s, | 2a7 |69
25 ] D 5@ 11 048 | 168 51 | 242 |67
5 T ] 12 | oso | 156 53 | 247 |64
= 1 “__ 304B [A] 1+ D 13 082 | 144 53 | 252 | &1
2 z i4 | 054 | 134 54 | 256 |60
et 1 3 15 | o568 | 124 55 | =60 .| 58
=4 -4 16 | os8 | 116 56 | 283 |58
b / / z 17 | 060 | 108 57 | 288 |55
@ = 18 | o83 | 98 58 | 260 |54
i i / ,® 19 | o | @ 85 | 27 |53
/ 2, 067 | &7 8. 275 |52
| 21 ero | a0 61 | 277 |51
i 22 |om | 72 g2 | 270 |50
23 | o7 | eB 63 | 281 |43
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i 33 | 129 | 23
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P it i
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S [ §
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5! L |mlm| e
B 8y 1. 046 | 485 | |5 | 270 |14
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SYSTEMY SOLARNE

AUTOMATYHKA
AKCESORIA

Art. Nr:
Nazwa:

221 670
Czujnik temperatury

Ctbreb pomiarde:
Doklzdnoté:
Srednica:
Dlugoss czujnika;
Kabel czujnika:

Dlugose kabla:

Czujnik temperabury:

P-1000

=20 %C do 105 °C

=03 K

5,0 mm

a5mm .

2% 0,75 mm®

+ powloka z tworzywa szlucznego

2000 mim

Czujnik temperatury

Cporowy platynowy czujnik temperatury
Ft-1000 do pomiardw  temperatury  w
przewodach.

Wyposazony w uchwyt,

Znaki jakosci :

» Duzy zakres pomiarcwy od =20 "C
do 108 °C

«  Duza dokladnose pomiardw

« Prosty montaz dzieki uchwytowi |
Opasce raciskowe)
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C. CZESC RYSUNKOWA

57



