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2.1  Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy systemu wymiany
ciepta wraz z wymiennikami para-woda i zasobnikami cieptej wody uzytkowej,
dla budynku Szpitala Miejskiego w Sosnowcu przy ul. Zegadtowicza 3.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji  projektu
wykonawczego w zakresie niezbednym do uzyskania odpowiednich pozwolen
na wykonanie instalacji, oraz sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego.

2.2  Zakres opracowania, podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje:

Modernizacje systemu wymiany ciepta dla budynku Szpitala Miejskiego
W Sosnowcu:

. cze$¢ technologiczno — mechaniczng systemu wymiany ciepta
wraz z wymiennikami para-woda i zasobnikami cieptej wody uzytkowe,.
Projekt obejmuje modernizacje istniejgcej technologii przygotowania
c.w.u. opartej na kottowni parowej(dwa kotty parowe, stalowy o mocy 390
kW i zeliwny o mocy 371 kW) i dwoch zbiornikach c.w.u. o pojemnosci
2000l.

Istniejgce zbiorniki c.w.u. zostang zastgpione poprzez cztery zasobniki
c.w.u. WCP 3000l PPRI — Zegrze przystosowane do odbioru ciepta z
instalacji kolektorow stonecznych, ktorej projekt stanowi odrebne
opracowanie.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje:

= projektu doprowadzenia zasilania elektrycznego do
nowoprojektowanych urzadzen — indywidualne opracowanie

Podstawe formalng dokumentacji stanowi umowa zawarta pomiedzy
Samodzielnym Publicznym Zespotem Zaktadoéw Opieki Zdrowotnej ,Szpital
Miejski” w Sosnowcu a firmg SOLARPOL - Polskie Centrum Energii
Odnawialnej w Sutkowicach.

Podstawe techniczng stanowig ponizsze materialy:

udostepnione rysunki architektoniczno — budowlane
uzgodnienia z Inwestorem i Administratorem budynkow
wytyczne projektowania wykonywanych instalaciji
normy i przepisy obowigzujgce w kraju
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2.3  Charakterystyka obiektu — stan istniej  gcy

Szpital Miejski w Sosnowcu to zesp6t budynkdéw gtdwnej czesci szpitala,
skladajacy sie z trzech segmentow (A, B, C) oddylatowanych od siebie i
posiadajgcy ksztatt litery ,H”.

Budynek jest catkowicie podpiwniczony, posiada cztery kondygnacje
nadziemne oraz nieuzytkowe poddasze.

Wedlug stanu na dzien 19. 11. 2008 Szpital dysponowat 345 t6zkami i
473 osobami personelu.

W przysziosci planuje sie rozbudowe obiektu o okoto 7 ty$. m3.

Zapotrzebowanie na energie cieplng do przygotowania cieptej wody
uzytkowej zostato okreslone na podstawie zuzycie zimnej wody.

Zapotrzebowanie energii na potrzeby podgrzewu cieptej wody uzytkowej
uwzgledniajgc straty zasobnikow wynosi 478 041 kWh/rok.

Niezbedna moc potrzebna do podgrzewu c.w.u. wynosi 314 kW.

Zapotrzebowanie na energie cieplng wykorzystywang do przygotowania
wody uzytkowej zapewnia kottownia gazowa.

2.3.1 Opis istniej gcych technologii przygotowania ciepta

Pomieszczenie kottowni jest zlokalizowane w piwnicy segmentu B, obok
znajduje sie pomieszczenie techniczne.

Na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej dla obiektu, w
kottowni pracujg dwa kotly grzewcze gazowe parowe, stalowy o mocy 390kW i
zeliwny o mocy 371kW. Woda przygotowywana jest w dwoch zbiornikach o
pojemnosci 2000lI.

2.4  Opis projektowanych rozwi gzan

Przyjete rozwigzanie ideowe przewiduje redukcje kosztow ponoszonych
przez obiekt Szpitala Miejskiego w Sosnowcu na przygotowywanie cieptej wody
uzytkowej. Redukcja kosztéw nastgpi w efekcie zastosowania nowoczesnych
zbiornikdw i wymiennikéw ciepta typu para-woda, dzieki ktébrym mozliwe jest
lepsze wykorzystanie energii dostarczanej z kottowni.

Zbiorniki o pojemnosci 30001 z wezownicg przystosowane sg do odbioru
energii z instalacji kolektorow stonecznych.

Zatozenie projektowe przewiduje przygotowanie ciepta na potrzeby
c.w.u. dla budynku Szpitala w dwéch kottach gazowych, para dostarczana jest
przez rozdzielacz do dwoch wymiennikdw typu para-woda a nastepnie jako
ciecz ciepto ptynie do zbiornikow zasilajgc ich gérng czesc.

Zastosowane zostang cztery zbiorniki c.w.u. PPRI-Zegrze o pojemnosci
30001 kazdy, wewnetrznie emaliowane z wezownicg miedziana.

Dobrano rowniez wymiennik typu para-woda JAD X 6.50.08.72,
niezbedng. armature, w tym zabezpieczajgca oraz orurowanie.
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Obieg wodny wymuszac bedg dwie pompy Grundfos UPS 30-32 F B.

Dla poprawnego dziatania systemu zastosowano zawory przetaczajace i
regulacyjne sterowane przez sterownik programowalny Solarpol MAXI 1.0.

W zaleznosci od zapotrzebowania na c.w.u. po stronie pierwotnej
wymiennikéw otwierajg sie zawory regulacyjne HU211 VG z sitownikiem
ANT4011 SK regulujgc przeptyw czynnika grzewczego (para). Po stronie
wtornej(woda) wymiennika otwierajg sie zawory przetgczajgce D650N z
sitownikiem 230A -5 oraz uruchamiajg sie pompy obiegowe. Automatyka steruje
rowniez pompami cyrkulacyjnymi.

Pierwszym zrodiem ciepta jest instalacja kolektorow stonecznych. Ze
wzgledu na zréznicowanie nastonecznienia jest to zrodto nieprzewidywalne,
jednak o znikomych kosztach eksploatacyjnych, dlatego jest traktowane
priorytetowo. Zimna woda trafia do zasobnikéw c.w.u. 3000l, gdzie jest
podgrzewana przez system solarny. Jezeli system solarny nie dogrzeje wody
do odpowiedniej temperatury ciepto uzupetniane bedzie przez systemu
wymiany ciepfa zasilanego przez kotlownie gazowa.

Wymianie podlegajg pompy cyrkulacyjne, w miejsce dwaoch istniejgcych
typu CH2 A-ACVBV zastosowano dwie pompy Grundfos UPS 25-40 B. W
miejsce uszkodzonego zmiekczacza wody dobrano zmiekczacz wody typu 25Z
firmy Euromat.

Zabezpieczenie instalacji obiegu wodnego stanowi¢ bedg cztery
naczynia przeponowe 0 iacznej pojemnosci 1200l a takze szes¢ zaworow
bezpieczenstwa (6 bar/20mm).

Z uwagi na koniecznos¢ przeprowadzania przegrzewu uktadu c.w.u. do
temperatury powyzej 70 °C z uwagi na ryzyko zakamienienia stosuje sie
czestsze czyszczenie wymiennikow.

Czyszczenie wymiennikOw nalezy przeprowadza¢ 1 raz na 12 miesiecy,
temperatura instalacji nie moze przekraczaé 55 °C za wyjatkiem
przeprowadzania operacji przegrzewu zbiornikow.

2411 Zasilanie uktadu zimn g wod g

W projektowanym uktadzie przewiduje sie zasilenie nowoprojektowanych
zasobnikbw c.w.u. wodag z istniejgcej instalacji. Odpiecia przewiduje sie
zlokalizowac¢ jak na rys. 1. Na odpieciu nalezy zainstalowaé zawdr zwrotny
antyskazeniowy Honeywell typu EA-RV 277.

2.4.1.2 Zabezpieczenie instalacji wodnej

Zabezpieczenie uktadéw przed nadmiernym wzrostem cisnienia zostato
zrealizowane przez zastosowanie czterech naczyn przeponowych oraz szesciu
zaworow bezpieczenstwa.

Przy kazdym z pojemnosciowych podgrzewaczy instalacji cieptej wody w
pomieszczeniu technicznym zastosowane zostalo przeponowe naczynie
wzbiorcze Refix DE300 o pojemnosci 300 dm® (0zn.NP rys. 02), z kréécem
przytaczeniowym G 1 1/4”, oraz zaworem bezpieczenstwa do instalacji wodnej
typu SYR 2115 6bar / 20 mm (ozn. ZB rys. 02).
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2.5 Wytyczne bran zowe

2.5.1 Wytyczne budowlane

Wszystkie miejsca przekiu¢ przez przegrody budowlane nalezy, po
wprowadzeniu instalacji, zaizolowa¢ pianka poliuretanowg wodoodporna,
zabezpieczyC¢ przed dostaniem sie wody, gryzoni, oraz przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Rury instalacji przy przejSciach przez przegrody budowlane
nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych wypetnionych trwale kitem
plastycznym odpornym na wysokg temperature (Hilti).

Instalacje i urzadzenia nalezy mocowa¢ w sposob trwaly i pewny, w
zaleznosci od warunkéw lokalnych i zgodnie z wytycznymi producenta. Rury
nalezy mocowa¢ do przegrod budowlanych za pomocg obejm stalowych w
odlegtosciach co 1,5 m. W obejmach nie wolno stosowa¢ wktadek gumowych
ze wzgledu na wysoka temperature medium ptyngcego w czesci instalacii.

Pomieszczenie techniczne wykonczy¢ materiatami (flizy) i farbami,
pozwalajgcymi utrzymac¢ czystos¢. Drzwi do kottowni i pomieszczenia
technicznego powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pod naciskiem(bezklamkowe)
zgodnie z kierunkiem drogi ewakuacyjnej i by¢é samozamykajgce o szerokosci
min 0,9m.

Podtoge wykonac¢ ze spadkiem do kratki $ciekowej.

2.5.2 Wytyczne elektryczne

Projekt elektryczny i akpia stanowi osobne opracowanie. System
wymiany ciepta bedzie wspétpracowat z instalacjg solarna.

Automatyka solarna bada mozliwos¢ dostarczenia energii do zbiornikdw
C.w.u., poprzez porownywanie wskazan czujnikow na kolektorach i zbiornikach.
Jezeli instalacja kolektorow stonecznych nie zapewni podgrzewu wody do
zadanej temperatury, automatyka systemu wymiany ciepta opierajac sie na
wskazaniach czujnikbw temperatury umieszczonych w gérnej czesci
zbiornikéw, uruchomi pompy P1 i P2 oraz otworzy zawor ZKL. Po stronie
pierwotnej wymiennika otwarte zostang zawory regulacyjne ZRE.

Dziatanie uktadu kontroluje sterownik programowalny znajdujacy sie w
rozdzielni RK Solarpol MAXI 1.0, ktory w zaleznosci od zapotrzebowania na
c.w.u., steruje dzialaniem pomp obiegowych, zaworéw przetgczajgcych i
regulacyjnych i pomp cyrkulacyjnych.

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do nowej rozdzielni(RK) w
pomieszczeniu z istniejgcej rozdzielni(RS) znajdujgcej sie w pomieszczeniu
technicznym.

Z nowoprojektowanej rozdzielni nalezy doprowadzi¢ zasilanie
elektryczne do projektowanych urzadzen:

~ pompy obiegowe w pomieszczeniu technicznym .

~ sitownikbw i cewek dwudrogowych zaworéw przetgczajacych i
regulacyjnych w pomieszczeniu technicznym.
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2.5.3 Wymagania BHP

Urzadzenia techniczne powinny spetniaC wymagania bezpieczenstwa i
higieny pracy przez caly okres ich uzytkowania.

Drzwi w pomieszczeniu kottowni nalezy wymieni¢ na nowe o odpornosci
ogniowej.

Montaz i eksploatacja urzadzen powinny odbywac sie przy zachowaniu
wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy, uwzgledniajgc instrukcje zawarte w
Dokumentacji Techniczno — Ruchowej. Miejsce i sposOb zainstalowania i
uzytkowania urzadzen powinny zapewnia¢ dostateczng przestrzen
umozliwiajgcg swobodny dostep i obstuge.

Wszystkie urzadzenia nie wymagajq statej obstugi a tylko okresowego
dozoru.

2.6 Postanowienia ko ncowe

Montaz, préby i odbior instalacji, oraz przytaczy nalezy wykonac i
przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem, przedmiotowymi normami,
obowigzujacymi przepisami BHP i p.poz., oraz ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych. Tom Il — Instalacje
Sanitarne i Przemystowe.”

Wszystkie urzadzenia i elementy instalacji powinny posiada¢ aktualng
Aprobate Techniczng ITB, oraz CNBOP.

Montaz urzadzen, rozruch i regulacje instalacji powinny przeprowadzi¢
specjalistyczne firmy, wraz z potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami i
wytycznymi producenta.

Wykonawca ma obowigzek przeszkoli¢ wydelegowany personel obiektu
w obstudze zastosowanych urzgdzen. Kazde urzadzenie powinno posiadaé
zalgczong Dokumentacje Techniczno — Ruchowa, oraz instrukcje obstugi.

Dopuszcza sie zamiane urzadzen na inne niz dobrane w projekcie, ale
o identycznych parametrach, tylko za zgodg 0sob projektujgcych.

Projektuj acy nie ponosi odpowiedzialno $ci za zmiany dokonane
przez wykonawc e bez zgody pisemnej 0osob projektuj gcych.

Opracowanie chronione Ustaw g o Prawie Autorskim i Prawach
Pokrewnych (Dz.U. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994 r.).
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2.7  Zestawienie podstawowych materiatdw

Producent /

. im. -
Typ urzadzenia: dystrybutor :
Zasobnik ¢.w.u. WCP — 3000l PPRI-Zegrze | szt. | 4
Wymiennik ciepta JAD X 6.50.08.72 Secespol szt. 2
. Grundfos szt. 2
Pompa cyrkulacyjna Grundfos typ UPS 25-40 B
Przeponowe naczynie wzbiorcze typ DE300 Reflex szt. 4
10 bar/70°C
Pompa Grundfos typ UPS 32-30 F B Grundfos szt. 2
Zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA-RV Honeywell Sszt. 1
277 2
Zawor regulacyjny HU211 VG z sitownikiem | Gestra Polonia | szt. 2
ANT40.11SK
Zawor klapowy D650N z sitownikiem 230A -5 Belimo szt. 2
Zawor odcinajacy Fig.61 GAV 061 DN 80 Gestra Polonia | szt. 6
-10°C/16bar, 120°C/16bar, 200°C/13bar
Zawor odcinajacy regulacyjny Fig.061R GAV | Gestra Polonia | szt. 2
061R DN 50 kvs = 36,5 m3/h
Odwadniacz ptywakowy UNA 23 Gestra Polonia | szt. 2
16 bar/120;13bar/300°C
Odwadniacz ptywakowy UNA 14 Gestra Polonia | szt. 1
25 bar/20;16bar/300°C
Zawor kulowy Naval — kotnierzowy DN 25 Gestra Polonia | - szt. 6
Zawor kulowy Naval — kotnierzowy DN 20 Gestra Polonia | - szt. 6
Zmiekczacz wody Euromat typ 25Z Euromat szt. 1
Wodomierz jednostrumieniowy JS 10 DN 40 PoWoGaz szt. 1
Zawor bezpieczenstwa SYR 2115 6bar/20 mm SYR szt. 6
Zawor kulowy gwintowany DN 25 16 bar/100°C Valvex szt. 6
Zawor kulowy gwintowany DN 32 16 bar/100°C Valvex szt. 4
Zawor kulowy gwintowany DN 40 16 bar/100°C Valvex szt. | 26
Valvex Szt. 17

Zawor kulowy gwintowany DN 50 16 bar/100°C
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Zawor zwrotny zeliwny DN 25 16 bar/100°C Valvex szt. 2
York

Zawor zwrotny zeliwny DN 32 16 bar/100°C Valvex szt. 1
York

Zawor zwrotny zeliwny DN 40 16 bar/100°C Valvex szt. 2
York

Zawor odpowietrzajacy DN 15 16 bar/100°C Valvex Szt. 4
automatyczny niklowany

Filtr siatkowy mosiezny DN 50 16 bar/100°C Valvex szt. | 1
Filtr siatkowy mosiezny DN 40 16 bar/100°C Valvex szt. 2
Zawor regulacyjny Stromax DN40 16 bar/160°C Herz szt. 4
Zawor regulacyjny Stromax DN50 16 bar/160°C Herz szt. 2
Zawor spustowy ze ztgczkg do weza i zaslepkg Valvex szt. 8
niklowang DN15 10bar/100°C

Termometr bimetaliczny, stalowy korpus, .

tarcza z biatego plastiku, Srednica tarczy - Alriso szt. S
80mm, 0-120°C

Manometr w obudowie metalowej, $rednica Afriso Szt. 10
tarczy - 80mm 0-10bar

Czujnik temperatury (-20 — 105°C) Compit szt. 6
Rozdzielnia automatyki zawierajgca sterownik Solarpol szt. 1

MAXI 1.0
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3  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

l. Inwestor

Inwestorem jest Samodzielny Zespét Zaktaddéw Opieki Zdrowotnej
~Szpital Miejski” w Sosnowcu.

. Dane ogolne inwestycji

Inwestycja przewiduje modernizacje systemu przygotowania cieptej wody
uzytkowej w oparciu 0 wymienniki ciepta typu para-woda i cztery zasobniki
c.w.u. dla budynku Szpitala Miejskiego w Sosnhowcu.

A. Stan istniej gcy

Pomieszczenie kottowni jest zlokalizowane w piwnicy segmentu B, obok
znajduje sie pomieszczenie techniczne.

Na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej dla obiektu, w
kottowni pracujg dwa kotly grzewcze gazowe parowe, stalowy o mocy 390kW i
zeliwny o mocy 371kW. Woda przygotowywana jest w dwoch zbiornikach o
pojemnosci 2000lI.

B. Stan projektowany

Przyjete rozwigzanie ideowe przewiduje redukcje kosztow ponoszonych
przez obiekt Szpitala miejskiego w Sosnowcu na przygotowywanie cieptej wody
uzytkowej. Redukcja kosztéw nastgpi w efekcie zastosowania nowoczesnych
zbiornikdw i wymiennikéw ciepta typu para-woda, dzieki ktébrym mozliwe jest
lepsze wykorzystanie energii dostarczanej z kottowni.

Zbiorniki o pojemnosci 30001 z wezownicg przystosowane sg do odbioru
energii z instalacji kolektorow stonecznych.

Zatozenie projektowe przewiduje przygotowanie ciepta na potrzeby
c.w.u. dla budynku Szpitala w dwéch kottach gazowych, para dostarczana jest
przez rozdzielacz do dwoch wymiennikdw typu para-woda a nastepnie jako
ciecz ciepto ptynie do zbiornikow zasilajgc ich gérng czesc.

Zastosowane zostang cztery zbiorniki c.w.u. PPRI-Zegrze o pojemnosci
3000I kazdy, wewnetrznie emaliowane z wezownicg miedziana.

Dobrano rowniez wymiennik typu para-woda JAD X 6.50.08.72,
niezbedna. armature, w tym zabezpieczajgca oraz orurowanie.

Obieg wodny wymuszac¢ bedg dwie pompy Grundfos UPS 30-32 F B.

Dla poprawnego dziatania systemu zastosowano zawory przetaczajace i
regulacyjne sterowane przez sterownik programowalny Solarpol MAXI 1.0.

W zaleznosci od zapotrzebowania na c.w.u. po stronie pierwotnej
wymiennikdw otwierajg sie zawory regulacyjne HU211 VG z sitownikiem
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ANT4011 SK regulujgc przeptyw czynnika grzewczego (para). Po stronie
wtornej(woda) wymiennika otwierajg sie zawory przetgczajgce D650N z
sitownikiem 230A -5 oraz uruchamiajg sie pompy obiegowe. Automatyka steruje
rowniez pompami cyrkulacyjnymi.

Pierwszym zrédtem ciepta jest instalacja kolektoréw stonecznych. Ze
wzgledu na zréznicowanie nastonecznienia jest to zrodio nieprzewidywalne,
jednak o znikomych kosztach eksploatacyjnych, dlatego jest traktowane
priorytetowo. Zimna woda trafia do zasobnikéw c.w.u. 3000Il, gdzie jest
podgrzewana przez system solarny. Jezeli system solarny nie dogrzeje wody
do odpowiedniej temperatury ciepto uzupetniane bedzie przez systemu
wymiany ciepfa zasilanego przez kottownie gazowsa.

Wymianie podlegajg pompy cyrkulacyjne, w miejsce dwaoch istniejgcych
typu CH2 A-ACVBV zastosowano dwie pompy Grundfos UPS 25-40 B. W
miejsce uszkodzonego zmiekczacza wody dobrano zmiekczacz wody typu 25Z
firmy Euromat.

Zabezpieczenie instalacji obiegu wodnego stanowi¢ bedg cztery
naczynia przeponowe 0 iacznej pojemnosci 1200l a takze szes¢ zaworow
bezpieczenstwa (6 bar/20mm).

Z uwagi na koniecznos¢ przeprowadzania przegrzewu uktadu c.w.u. do
temperatury powyzej 70 °C z uwagi na ryzyko zakamienienia stosuje sie
czestsze czyszczenie wymiennikow.

Czyszczenie wymiennikOw nalezy przeprowadza¢ 1 raz na 12 miesiecy,
temperatura instalacji nie moze przekraczaé 55 °C za wyjatkiem
przeprowadzania operacji przegrzewu zbiornikow.

II. Szczego6towa specyfikacja techniczna w zakresie
poszczegolnych rodzajow robot.

01 Instalacja wodoci ggowa

Projektowana instalacja po stronie wodnej wykonana zostanie ze stali
ocynkowanej.

Instalacja wodociggowa powinna odpowiadaé ustaleniom podanym
w normach:

PN-81/B-10700.00 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-81/B-10700.02 - Instalacje wewnetrzne  wodociggowe |
kanalizacyjne. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Doprowadzenie wody zimnej do projektowanej instalacji planuje sie
Z istniejgcej sieci wodociggowe;.

Na rysunkach zostaty zwymiarowane przewody projektowanej instalacji
przez podanie typu rury, oraz jej srednicy nominalnej i tak: r.st.oc.®25 -
oznacza rure stalowg ocynkowang o $rednicy nominalnej 25mm.

Catg instalacje wodng i parowg nalezy wykonac¢ w izolacji z wykonanej z
welny mineralnej pokrytej zbrojonym ptaszczem z folii aluminiowej grubosci
20mm.
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Projektowane przewody bedg prowadzone przy $cianach. Do mocowania
rurociggéw wody nalezy stosowac typowe uchwyty i podwieszenia. Przewody
mocowa¢ do $cian i stropdw za pomocg uchwytow statych i podpér
przesuwnych.

Przewody przechodzace przez Sciany nalezy prowadzi¢
w stalowych tulejach ochronnych wypetnionych materialem plastycznym.

Przepusty instalacyjne w Scianie oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ odpornos$¢ ogniowg rowng odpornosci ogniowej tego oddzielenia.

Przy kazdym z zasobnikow nalezy zlokalizowa¢ zawory odcinajace, oraz
zawory spustowe umozliwiajgce opréznienie instalaciji.

Armature w instalacji nalezy montowa¢ w sposob umozliwiajacy jej
obstuge i konserwacje.

Po zakonczeniu montazu nalezy wykonac trzykrotne ptukanie instalacji
wedtug PN-77/M-34031 potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Nastepnie przeprowadzi¢ prébe szczelnosci instalacji na cisnienie 10 bar,
a nastepnie prébe z goracg wodg. Wszystkie proby cisnieniowe przeprowadzic¢
w obecnosci Inspektora Nadzoru z potwierdzeniem w Dzienniku Budowy.

Podczas préby cisnieniowej nalezy, po napetnieniu podnies¢ cisnienie
w instalacji do 10 bar. Czynnosci te nalezy wykona¢ przy wykreconych
zaworach bezpieczenstwa i zakorkowanych otworach, oraz przy zamknietych
zaworach do naczyn przeponowych. Utrzymaé¢ podwyzszone cisnienie przez
okoto pdét godziny i jezeli w tym czasie cisnienie nie spadnie oprézni¢ instalacje,
wkreci¢ zawory bezpieczenstwa, otworzy¢ zawory przy naczyniach
przeponowych. Nalezy takze sprawdzi¢ dziatanie zaworow bezpieczenstwa na
wzrost cisnienia przez sprawdzenie instalacji na 6 bar.

Po wykonaniu instalacji i odebranych prébach szczelnosci przewody ze
stali ocynkowanej nalezy oczyscic¢ do potysku metalicznego i pomalowac.

Okresowe czyszczenie wymiennikdw odbywac sie bedzie wedtug instrukciji
oczyszczania wymiennikéw typu JAD i JAD X z wykorzystaniem preparatu
Radiner Fl i zestawu pompowego Typu ZP 10/20.

Strzatkami oznaczy¢é kierunek przeptywu. Strzaiki, liternictwo i wzory
graficzne wedtug normy PN-7-/N-01270.

IV Uwagi ko nhcowe

Caltos¢ robdt, wykonanie préb i odbior instalacji przeprowadzi¢ zgodnie
z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych
Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggéw, a takze zgodnie z wymogami BHP.

Wszystkie elementy poszczegoélnych instalacji (urzadzenia, przewody,
izolacje) muszg by¢ wykonane z materiatdbw niepalnych, posiadajgcych
Aprobate Techniczng ITB, oraz CNBOP.

Wykonawca ma obowigzek przeszkoli¢ wydelegowany przez inwestora

personel w obstudze zastosowanych urzadzeh. Kazde urzgdzenie powinno
mie¢ dotgczong Dokumentacje Techniczno — Ruchowa, oraz instrukcje obstugi.
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OBIEKT: Szpital Miejski w Sosnowcu

ul. Zegadtowicza 3, 41-200 Sosnowiec

INWESTOR: Samodzielny Publiczny Zesp6t Zaktaddw Opieki
Zdrowotnej ,Szpital Miejski” w Sosnowcu

ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

PROJEKTANT: Lestaw G ebski
ul. Kazimierza Wielkiego 89/8

30-074 Krakow
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Miejskiego w Sosnowcu

l) ZAKRES ROBOT

1)

2)
3)

4)
5)
6)
7)

8)
9)

Wykonanie prac zwigzanych z flizowaniem pomieszczenia
technicznego

Demontaz i wymiana istniejgcego oswietlenia

Montaz wymiennikow ciepta, zbiornika c.w.u., naczyn przeponowych, w
pomieszczeniu technicznym

Montaz rurociggéw celem polaczenia ze sobg poszczegdélnych
urzadzenh po stronie instalacji parowej

Montaz poszczegoélnych elementow armatury

Montaz pomp na zmontowanych rurociggach

Montaz rurociggéw celem polaczenia ze sobg poszczegdblnych
urzadzen instalacji po stronie wodnej

Montaz poszczegoélnych elementow armatury instalacji wodnej

Montaz pomp obiegowych na zmontowanych rurociggach instalaciji
wodnej

10) Whpiecie projektowanej instalacji do istniejgcej instalacji c.w.u.

11) Wykonanie instalacji elektrycznej

12) Montaz elementow automatyki

13) Wykonanie préb cisnieniowych na szczelnos¢ instalaciji

14) Uruchomienie uktadu

15) Demontaz istniejacych urzadzen instalacji przygotowania c.w.u. w tym

m.in. zbiornikéw c.w.u.

Il) PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

1) Podczas montazu rurociggow istnieje zagrozenie oparzeniami
2) Podczas wykonywania prac w pomieszczeniach kottowni i technicznym

przy transporcie, ustawianiu oraz montazu urzgadzen projektowanej
instalacji moze dojs¢ do sttuczen, skaleczen lub przygniecenia oséb
wykonujgcych te prace

3) Podczas uruchamiania instalacji moze dojs¢ do porazenia prgdem

i) SRODKI ZAPOBIEGAWCZE

Podczas realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé

przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci
wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Osoby pracujgce na wysokosciach
narazone na upadek muszag by¢é wyposazone w uprzeze zabezpieczajgce.
Montaz ciezkich elementéw instalacji (zbiorniki, kotly, pompy) musi byé
przeprowadzany przez odpowiednig ilos¢ 0sob przy dodatkowej asekuraciji.
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Wykonawca ma obowigzek stosowac¢ w czasie prowadzenia roboét przepisy
dotyczgace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania robét
wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie bez wody
stojacej oraz podejmowacC wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie
i wokot terenu budowy. Wykonawca unika¢ bedzie uszkodzen lub ucigzliwosci
dla osob lub wiasnosci, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie prowadzonych robét.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow ochrony
przeciw pozarowej. Materialy fatwopalne nalezy sktadowa¢ w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami oraz zabezpieczy¢ je przed dostepem o0so6b
trzecich.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ i utrzymaé¢ w nalezytym stanie
technicznym wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sOb zatrudnionych na
budowie oraz do zapewnienie bezpieczenstwa publicznego. Wszystkie osoby
pracujace na terenie budowy podczas prac montazowych obowigzane sg do
stosowania kaskow ochronnych, odziezy ochronnej (rekawice ochronne,
kombinezony) oraz odpowiedniego obuwia.
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4  Specyfikacja urz adzen

I. Podgrzewacz cieptej wody PPRI  Zegrze WCP -3000/5 o pojemno $ci
3000 dm?:

Pojemnosc¢ podgrzewacza: I 3000

Wysokos¢ catkowita: mm 2373

Srednica catkowita: mm | 1200

Waga podgrzewacza: kg |550

PO\{werz.chr.ua grzewcza| oo 50

wezZownicy:

Izolacja: - pianka PU 100 mm
Wyposazenie: - anoda magnezowa, termometr

lll.  Przeponowe naczynia wzbiorcze do instalacj i wodnej Refix DE 300:

Typ naczynia: - DE 300
Pojemnosc¢ catkowita: I 300

Srednica zewnetrzna: mm 634
Wysokos¢ catkowita: mm 1267

Typ przytacza: cal gwint G 1 1/4”

V. Wymiennik ciepta Secespol JAD X 6.50.08.72 :

Powierzchnia wymiany m? 31

ciepta: '

Typ powierzchni wymiany | Rura gtadka 8mm
ciepta:

Objetos¢ strony gorgce] — | 46

rurki: '

Objetos¢ strony zimnej — | 99

ptaszcz: ’

Typ przytacza: mm kotnierz ptaski DN80
Waga z przytgczami: kg 38,0

Maksymalne cisnienie pracy: |MPa [2,5

Maksymalna temperatura | .

pracy: C 250

Wysokos¢ catkowita (gtowica

+ krocéce): mm 1068
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Sreo!ryca . catkowita (gtowica mm 341
+ krécee):

Sred'nlc.a zewnetrzna mm ®159
glowicy:

V. Membranowe zawory bezpiecze nstwa SYR 2115 6bar / 20mm :
SYR 2115 14mm
gwint wewnetrzny

Typ krocca wlotowego: cal G 3"
Oznaczenie zaworu ,d”: mm 14
gwint wewnetrzny
cal

Typ krocca wylotowego: G1
Wysokos¢ zaworu catkowita: mm 48
Masa zaworu: kg 0,29
Wspotczynnik wyptywu dla - 0,2
wody:
Cisnienie otwarcia zaworu: bar 6,0
3
Maksymalny wyrzut wody: m'/h 11,6
VI. Pompy obiegowe:
Typ pompy UPS 25-40B |UPS 32-30 FB
U vV 230 230-240
Cisnienie bar |10 10
Przytagcze Dn |25 39
rurowe
Diugosc | 1 180 220
montazowa
H max m (4 3

20



Projekt systemu wymiany ciepta wraz z wymiennikami para-woda i zasobnikami cieptej wody uzytkowej dla Szpitala

Miejskiego w Sosnowcu

VII.  Zmiekczacz wody:

Zmiekczacz wody Euromat |J.m. |Typ 25Z
Nominalna srednica
przylacza

Przeptyw nominalny przy
wymieszaniu do twardosci|m*h [1,0

mm 25

8°d
Pojemnos¢ nominalna I 25
Wysokos¢ catkowita mm 645
Gtebokosc¢ catkowita mm 320
Szerokos¢ catkowita mm 520

VIII.  Zawor zwrotny antyska zeniowy z mo zliwo $cig

Honeywell EA-RV 277 — 2" A:

Wielkos¢ przytacza (gwint cal R 2
zew.)
Wielkos¢ przytacza (gwint cal G2
wew.)
Masa zaworu: kg 0,5
Dlugos¢ montazowa zaworu: | mm 94
Krééce: cal Ya
Wspotczynnik ks zaworu: m’h |28
Przeptyw nominalny Ap =| 3
0.15 bar m°/h 10,8

IX. Zawor regulacyjny HU211 VG z sitownikiem ANT401 1 SK
Wielkos¢ przytacza cal R 2
kvs m3/h |40
Uszczelnienie diawicy PTFE
Nadajnik potozenia ohm 10000hm
Napiecie 230/50hz

X. Odwadniacz ptywakowy UNA 23

Maksymalna réznica cisnien |bar 2

P max/t max bar/°C |16/120

P max/t max bar/°C |13/300

nadzoru
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XI. Odwadniacz ptywakowy UNA 14

Maksymalna réznica cisnien |bar 4
P max/t max bar/°C |25/20
P max/t max bar/°C |16/300

5  Obliczenia armatury zabezpieczaj acej do projektu

Obliczenia do doboru przeponowych naczy nh wzbiorczych z hermetyczn a
przestrzeni g gazow q:

Pojemnos¢ uzytkowa, oraz catkowita naczynia przeponowego obliczona
zostata w oparciu o podane ponizej wzory:

V, =V p, v |dm® |

v, =V, Pt [ gme |

pmax _p
Vi =V, +VIEMO | dm? |

Pr = p”‘ax\;q —1 [ bar]
1+ .

VuR I:E pmax +1 _1j
pmax_p

Vo=V, [—li[d ‘]
Pr

gdzie:
p - cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym przeponowym [bar]
Vy - [Sinigrfalna pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego
m
Vq - [gini3r]nalna pojemnos¢ catkowita naczynia wzbiorczego przeponowego
m
Vur - uzytkowa pojemnos¢ naczynia wzbiorczego przeponowego z rezerwg ha
ubytki eksploatacyjne [dm®]
Pr - CiSnienie wstepne pracy instalacji [bar]
Vhr - pojemnosc catkowita naczynia  wzbiorczego przeponowego
uwzgledniajaca jego pojemnosé uzytkowa z rezerwa eksploatacyjng [dm?]
V - pojemno$¢ catkowita instalacji [m?]
p1 - gestosé wody instalacyjnej w temperaturze poczatkowej t; = 10°C [kg/m?]
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Av - przyrost objetosci witasciwej wody instalacyjnej przy jej ogrzaniu od
temperatury poczatkowej t; do temperatury obliczeniowe] wody na
zasilaniu t, [dm®kg]

Pmax - Maksymalne obliczeniowe ciSnienie w naczyniu  wzbiorczym
przeponowym [bar]

E - ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej miedzy uzupetnieniami [%
pojemnosci instalacji]; E = 0,5% + 1,0%

10 - wspotczynnik przeliczeniowy [-]

Dobér przeponowych naczy n wzbiorczych do zasobnikow c.w.u. o pojemno  $ci
3000 dm?:

DANE DO OBLICZEN:

Pojemnosc¢ catkowita instalaciji: V [m] 3,0
Gestos¢ wody instalacyjnej w temperaturze kg/m?¥] | 999,70
poczatkowej: P11xg ’
Przyrost objetosci wtasciwe] wody instalacyjnej przy 3
ogrzewaniu: Av [dm“/kg] | 0,0168

Cisnienie wstepne w przestrzeni gazowej naczynia
wzbiorczego:

Maksymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu
wzbiorczym:

Ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej miedzy

p [bar] 4,0

Pmax [bar] 6,0

uzupetnieniami: E [%] 03
WYNIKI OBLICZE N:

Minimalna pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego: V, [dm?] 50,4
Minimalna pojemnos¢ catkowita naczynia wzbiorczego: Vp [dm?] 176,4

Uzytkowa pojemnos$¢ naczynia z rezerwg na ubytki
eksploatacyjne:

Cisnienie wstepne pracy instalaciji: pr [bar] 4,2
Catkowita ppjemnosc naczynia z rezerwg na ubytki Vo [dMY | 2310
eksploatacyjne:

Vg [dm?] | 59,4

DOBOR:

Typ przeponowego naczynia wzbiorczego: Refix DE300
Liczba sztuk zastosowanych w projektowanym 4
systemie:
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B. ZAt ACZNIKI
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Uprawnienia projektowe
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M MALOPOLSKA wojeHGozTwo
PRl OKREGOWA
B 1z B A
=~ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

17 sierpiert 2009

Krakow, .......cocoeeeeeevecennene.
Zaswiadczenie
Lestaw Gebski

jest czlonkiem Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
MAP/IS/0165/01

0 numerze ewidencyjnym

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

1 wrzesien 2009 .
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia

28 Iuty 2010, PRZEWODNICZACY HADY

MA ZFDLS |EJ OKREGOWE IZBY
s YNIERLW BUDCWNICTWA
dG dn'a ........................................ Krakowie i) (
s A

dr. inz. Zygmunl Rawicki

MALOPGLSKA OKHEGOWA 1287 S
INTYNIERDW GUDOWNICTHA {pieczot:i podpss przewodniczacego OIIB)

W KHAKOWIE
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POLSKA RZECZPOSPOUTA Wit iz, da Erudnin k.

{ et
lwalifilk e

prawie budswiconym Trweniy ¢ 3 &

Ay "
. E e
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rt U PLIEKAT

URZAD WOJEWODZKI W FRAKOWIE

Wydzial Polityki Regionalnej

i Przestrzennej

REv<Upr.285/93 Krakdéw, dnic

23 sierpnia 1993 r.

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZIYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJII TECHNICZNYCH W BUDOWNLCIWIE

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1, § 5 ast. 1, § 7 i § 13 ust. 1
pkt 4, 1lit. a rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) z
péZniejszymi zmianami - stwierdza sie, ze:

Pan LESEAW STANISEAW GEBSKI — magister inzynier mechanik
urodzony dnia 7 czerwca 1926 r. w Ujscie Zielone pow. Buczacz-—
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania sa-
modzielnej funkcji projektanta i kierownika robot w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych -
obejmujacych instalacje wentylacji.

Pan LESEAW STANISEAW GEBSKI jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektéw instalacji sanitarnych - obejmujacych
instalacje wentylacji, "

2/ kierownia, nadzorowania i kontolowania budowy i robdét, kie-
rowania 1 kontolowania wytwarzania® konstrukcyjnych elementow
instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w za-
kresie instalacjl sanitarnych - obejmujacych instalacje wen-

tylae)i.

Picczec okragla z godlem panstwa i napisem w otoku o tresci:

Wojewoda Krakowski.
decyzjl o stwierdzeniu przygotowania zawodowego podpi-

Oryginal

sal z up. Wojewody mgr inz. arch. Janusz Sepiol - Dyrektor Wy-
dzialu.

Duplikat decyzji o stmerdzanw przygotowania zawodowego wysta-

na podstawie dokunontcw pfoéladanych w archiwum Urzedu Wo-
O

wiono
jewéddzkiego w Krak owie;

Tinha Depind

Drrelisy wWydaalu

Krakéw, dnia 19 lipca 1996.rF77
k.
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MALOPOLSKA o
OKREGOWA ' g
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA g

Zaswiadczenie
PaniPamwandaP'ekarczyk :
» . _ 0s. Przy Arce 15/90
MIGJSCE ZAMIESZKANIA. ... .eiriiririns s
31-845 Krakow

jest czlonkiem Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
. : MAP/IS/1878/01 >

0 NUMErZe eWIdeNCYJNYM .....ciiciirieiiieeieieeesinen s ianas s

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ! styczef 2009 r.

PE-CWODNICZACY RADY
i MALOPOLSK&EJ OKIS %%\;\éﬁ_r.uim‘
31 grudzien 2009 r. NZYNIEROW BUDO

oo e L O - Mwlgptoy e a . K
L n LA RN s
 ing. Zygmunt Rawicki
MALBPOLSKA UKRESOWA 1ZBA (pieczat | podpis przewodniczacego ONIB)
IIYNIERD W BUBDRNIGTYA
W KBAKOWIE
2441P109
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BliEY PLANYIAZA FRLLdinizaig
vl, Przy Rondzie 12
34.547 Krokdw, tel. c. 120-22

Krakéw, dnis 28 grudnia 1978 roku
Nr Up.321/178

ZENIE PRZYGOTOWANIA ZA¥ODOWEGO
DO PELNIENTA SAMODZIELNYCH FUNKCJT TECENICZNYCH W BUDOWNICTIIZ

Na podstawie § 4 ust.- 2, § 71 § 13 ust. 1 pkt 4 1lit. b
ozporzadzenia Ministra Gospedarki Terenowej 1 Ochreny Srodowiska

e

£d

dnia 20 lutego 1975 r. w sprawiersamodzielnych funkc ji

echnicznych w.budownictwie /Dz.U. Nr 8, poz. 46/ stwierdza sie,

re Qbywatelka WANDA PIEBELRE .Y K magister inzynier
A~

ct

£3-

E

zadzed sanitarnych urodzona dnia 12 kwietnia 1948 r.
w Piekarach 3Slgsxich posiada przygotowamie zawodowe upowa:snlajace
do wykanywania samodzielnej funkeji projektanta w specjalnodcei

instalycyjno-iniynieryjnej w zakresie lnstslacji sanitarnych.
Obywatelka WANDA PIEEARCZIK jest upowazniona de
53 . <
1/ sporzadzania projektéw instalacji sanitarnych,
2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania 1 _kentrolowania wytwerza-
nia konstrukeyjnych elementdw instalaciji orsz oceniania

i badania stanu teCnﬁiGJDL o instalacji sanitarnych.

‘hbi§lzf

Otrzyaujg: :

1. mgr inz.Wanda Plekarczyk
2. a/a.
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Oswiadczenia projektantow
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
7 kwietnia 2004 roku, zmieniajagcego Rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 109, poz. 1156), oraz zgodnie z Ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 roku o zmianie Ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U. Nr 93, poz. 888) oswiadczam, ze:

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU WYMIANY CIEPLA WRAZ Z
WYMIENNIKAMI PARA-WODA | ZASOBNIKAMI CIEPLEJ WODY UZYTKOWE

przeznaczony do realizacji w Szpitalu Miejskim w Sosnowcu
sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Opracowanie wykonano zgodnie z umowa, oraz wydano
w stanie kompletnym ze wzgledu na cel, jakiemu ma stuzyc.

wrzesien 2009
mgr inz. Lestaw Gebski
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 roku Dz.U. Nr 207, poz. 216 z 2003 roku (tekst
jednolity), z pdzniejszymi zmianami oSwiadczam, ze:
PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU WYMIANY CIEPtA WRAZ Z
WYMIENNIKAMI PARA-WODA | ZASOBNIKAMI CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
przeznaczony do realizacji w Szpitalu Miejskim w Sosnowcu ze
wzgledu na rodzaj robdt (§6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 roku Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 roku)
obliguje kierownika budowy w trakcie realizacji inwestycji do
sporzadzenia planu BIOZ.

wrzesien 2009
mgr inz. Lestaw Gebski
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
7 kwietnia 2004 roku, zmieniajagcego Rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 109, poz. 1156), oraz zgodnie z Ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 roku o zmianie Ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U. Nr 93, poz. 888) oswiadczam, ze:

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU WYMIANY CIEPLA WRAZ Z
WYMIENNIKAMI PARA-WODA | ZASOBNIKAMI CIEPLEJ WODY UZYTKOWE

przeznaczony do realizacji w Szpitalu Miejskim w Sosnowcu
sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Opracowanie wykonano zgodnie z umowa, oraz wydano
w stanie kompletnym ze wzgledu na cel, jakiemu ma stuzyc.

wrzesien 2009
mgr inz. Wanda Piekarczyk
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 roku Dz.U. Nr 207, poz. 216 z 2003 roku (tekst
jednolity), z pdzniejszymi zmianami oSwiadczam, ze:
PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU WYMIANY CIEPLA WRAZ Z
WYMIENNIKAMI PARA-WODA | ZASOBNIKAMI CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

przeznaczony do realizacji w Szpitalu Miejskim w Sosnowcu ze
wzgledu na rodzaj robdt (§6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 roku Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 roku)
obliguje kierownika budowy w trakcie realizacji inwestycji do
sporzadzenia planu BIOZ.

wrzesien 2009
mgr inz. Wanda Piekarczyk
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Karty katalogowe zastosowanych urz adzen
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SECESPOL - KARTA TECHNICZNA WYMIENNIKA CIEPLA

JAD X 6.50.08.72 “'

SECESPOL

PARAMETRY PRACY:

Max. cisnienie 1,6; 2,5 MPa
Max. temperatura 203; 250 deg.C

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE:
Pow. wymiany ciepia
typ Rura gtadka 8,0 mm
wielkosc 3,1 m2
Objetosc str. rurek 4,6 1 -
Objetosc str. ptaszcza 3,9 1 i i)
Pt
Waga o —
Z przyt. gwintowanymi 24,0 kg o
z przyt. kotnierzowymi 28,0 kg L

STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYLACZY:
(w przeciwpradzie)

K1 - wlot czynnika grzewcgego ——
K2 - wylot czyl a ogrzewanego -
K3 - WIDMZ ogrzewanego
K4 - wylot czynnika grzewtzego

/

- /

TYPY PE' veaczy: /[ [ ,/
e —
K1, kz K3, Kd: | ‘
G an gwyr{t Zew. r‘l

DN8& 0 oinierz plaakl/
MA ERIAtY\ -
Pow. wym|anyc|ep+a  316L [316Ti, 321]

Przyl gwint yféng B, 331
RrZyh olrgq_zo@gj ;:»u £ }i @31 321]
[ S _/

SWIATOWE STANDARDY:

Produkty firmy SECESPOL sg wykonywane zgodnie z systemem zapewnienia jakosci 1SO 9001:2000
oraz spetniajg wymagania nastepujgcych standardéw: PED 97/23/EC

SeCeS-Pol Sp. z 0.0, ul. Grunwaldzka 339, 80-309 Gdansk Polska
tel.: +48 58 5523287, fax: +48 58 5521412, info@secespol.pl. www.secespal.pl
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Podpory do wymiennikow ciepta

JAD X 6.50.
S JF ‘‘‘‘‘ T
| | |
PN16 | | | PN40
< 7 NSNS % >
\:\ < N /N > {?/
NN FoNS
AN S Al S
3N s N S
Sodktadks N\ } N }/ L6123

250

ﬁ)
é

1747

T \:.:‘::.
80 ‘ 65
115 100

Rysunek ofertowy
Wspornik wymiennika typ: JAD X(K)- 6.50

Moze by¢ uzywany przy montazu kotnierzy PN16
Wspornik Y—6-80-40

AN
\ Cisnienie nominalne PN — klasa kotnierza
Wielkos¢ nominalna DN kolnierza przytqczeniowego

Wielkos¢ wymiennika typu JAD X

Typ wspornika

Nr rys. BO4142-4
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R e T

ZAKLAD PRODUKCJ! URZADZEN
SANITARNYCH ! ELEKTRYCZNYCH
“PPRI-ZEGRZE" sp. z 0.0.

>

PPRI-ZCGRZEC

Podgrzewacz cieptej wody PPRI

dm?3:

c'ep'a woda

Zegrze WCP -3000/5 o pojemno $ci 3000

cyr<ulac o

—7imna woca

Dane techniczne

zaslanie z kottown

powrdt do kotfowni

zasilan’e czyankiem grzewczym

powrdt czynnika grzewczego

Pojemnosc¢ podgrzewacza: I 3000

Wysokos¢ catkowita: mm 2373

Srednica catkowita: mm | 1200

Waga podgrzewacza: kg |550

Powlerzc.:hr.ua grzewcza| 2 50

wezZownicy:

Izolacja: - pianka PU 100 mm
Wyposazenie: - anoda magnezowa, termometr

G1-248 Pornan 3, vl BB
ul. Dzisdosxatexa 10

ol Ay (671 BT 8.95-25
1ol (OR1) BHD-1K Ao 55

KRS 00NG0A4T 11, Kl T

AZ3  Bark

NII? PL 7820021364

ik

cnodn WHK S A & O/Foronan
nr 92 1000 1362 0000 Q0D 3601 HED3

WWW. pprizegree, eslaosl p
enallpprivegre@bostnat
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/N

200 line
RV/HU2x1V

Zawory regulacyjne i zawory awaryjne
DN 15 - 150, PN 16i 40
z napedami LDM ANT40

Opis

Zawory regulacyjne szeregu RV 211, RV 221, RV 231 (dalej
nazywane RV 2x1) sa armaturg jednogniazdowa przezna-
czona do regulagji i zamykania przeptywu mediow. Ze wzgledu
na sty stosowanych napedéw sa odpowiednie do regulacii przy
nizszych spadkach cignienia. Charakterystyki przeptywu,
wspotczynniki Kvs i nieszczelnos¢ odpowiadaja standardom
migdzynarodowym.

Zawory awaryjne szeregu HU 2x1 sg armaturg tego samego
szeregu tylko z wiiksza szczelnoscig w gniezdzie | wyposa-
Zzone w napedy elektryczne z funkeja awaryjng (w przypadku
braku zasilania zawor zamyka lub otwiera sig automatycznie).
Zawory typu RV 2x1 sg przystosowane dzieki wykonaniu
rewersyjnemu do podigczenia do napeddw produkeji LDM.

Zastosowanie

Zawory przeznaczone sa do stosowania w technice grzewczej
i klimatyzacyjnej, w energetyce i przemysle chemicznym.
W zaleznosci od warunkéw pracy stosuje sie zawor
wykonane z zeliwa sferoidalnego, odlewow stalowych Iu
z nierdzewnej stali austenity cznej.

Dabrane materg:éy od owiadag normom GSN-EN 1503-1
(1/2002) (stal)i CSN-EN 1503- Ez’1f2002) (Zeliwo). Najwyzsze
dopuszczalne nadcisnienia robocze w zaleinosci od
dobranego wykonania materialowego i temperatury medium
podane sawtabeli, patrz. strona 26 katalogu.

Parametry techniczne

Medium robocze

Zawory szeregu RV / HU 2x1 przeznaczone sg do regulacji
(RV 2x1), do regulacji i zamykania (HU 2x1) przeptywu i
ci$nienia cieczy, gazéw i par bez domieszek np. woda, para,
powietrze i inne media, kompatybilne z materiatem korpusu i
wewnetrznymi czesciami armatury. Zastosowanie zaworow
wykonanych z zeliwa sfercidalnego (RV 211) dla pary jest
ograniczone przez nastepujace parametry. Para powinna byé
przegrzana (sucho$¢ na wlocie x, z 0,98) i nadci$nienie
wejsciowe p, £ 0,4 MPa przy nadkrytycznym spadku ci$nienia
i p, £16 MPa przy podkrytycznym spadku cisnienia. W
przypadku przekroczenia tych ograniczen nalezy zastosowac
korpus zaworu wykonany ze stali weglowej (RV 221). W celu
zapewnienia wlasciwe] pracy urzadzenia i odpowiedniej
regulacji producent zaleca zamontowanie przed zaworem
filtru od zanieczyszczen mechanicznych.

Potozenie robocze

Zawor powinien by¢ zamontowany w taki sposob, aby kierunek
przeplywu medium byt zgodny z kierunkiem strzatek na
korpusie. Pofozenie robocze jest dowolne z wyjatkiem
przypadku, kiedy naped znajduje sie pod zaworem. Przy
stosowaniu zaworu dla temperatury czynnika powyzej
150° C, nalezy naped zabezpieczyé przed cieptem promie-
niowania, poprzez ochylenie z pionowego polozenia i dokladne
odizolowanie rurociggu.

Szereg konstrukeyjny RV /HU 211 \

RV /HU 221 ‘ RV /HU 231

Wykonanie

Zawdr jednogniazdowy dwudrogowy rewersyjny

Srednica nominalna

DN 15 do 150

Cisnienie nominalne

PN 16, PN 40

Zeliwo sferoidalne
EN-JS 1025

(EN-GJS-400-10-LT)

Materiat korpusu

Staliwo nierdzewne
1.4581
(GX5CrNiMoMNb19-11-2)

Staliwo weglowe
1.0619 (GP240GH)

1.7357 (G17CrMo5-5)

Materiat gniazda: DN 15-50 1.4028 /17 023.6

1.4028 / 17 023.6 1.4571/ 17 3474

DIN W Nr/CSN DN 65 - 150 1.4027 /42 2906.5

1.4027 / 42 2906.5 1.4581/4229414

Materiat grzyba: DN 15-65 1.4021/17 027.6

1.4021 /17 027.6 1.4571/17 3474

DIN W Nr/CSN DN 80 - 150 1.4027 /42 2906.5

1.4027 / 42 2906.5 1.4581/4229414

Zakres temperatur roboczych -20 do 300° C

-20 do 300°C -20do 300° C

Dlugosé montazowa

Szereg 1 wedlug CSN-EN 558-1 (3/1997)

Kolnierze przylaczeniowe

Wediug CSN-EN 1092-1 (4/2002)

Powierzchnie uszczelniajgce

Typ B1 (gruba listwa uszczelniajaca) lub Typ F (wpust) wediug CSN-EN 1092-1 (4/2002)

Typ grzyba Walcowy z wycigciami, formowany, perforowany
Charakterystyka przeptywu Liniowa, statoprocentowa, LDMspline®, paraboliczna
Wartosci Kvs 0.4 do 360 m*/h

Nieszczelnosc

Klasa lil. wediug CSN-EN 1349 (5/2001) (<0.1% Kvs) dia zawordw requlacyinych z uszczel. w gniezdzie metal - metal

Klasa IV. wediug CSN-EN 1349 (5/2001) (<0.01% Kvs) da zaworow regulacynych z uszczel. w gnie?dzie metal - PTFE

Stosunek regulacji r

50 :1

Dtawnica

O - pierécien EPDM t,, = 140° C, DRSpack® (PTFE) t,..= 260° C, mieszek t,.= 300° C
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AN

Elektryczne sitowniki z funkcja awaryjna
ANT40.11S, ANT40.11R LDM

Opis

Sitowniki sg wykonywane dla regulacii z sygnatem ciaglymlub
trzypunktowym. Mozna je faczy¢ z zaworami dwudrogowymi i
tréjdrogowymi serii RV 1131 RV2xx. Sitownik wyposazony jest
w sprezyne umozliwiajaca przestawienie sitownika do
zdefiniowanego polozenia przy wytaczeniu napiecia lub przy
podaniu sygnatu zewnetrznego ( czujnik STB). Naped skiada
sig z pokrywy z samogasngcego plastiku, z silnikiem
krokowym, elektronikg sterujgca z technologia SUT, diody
LED sygnalizacyjnych, bezobslugowej przekladni ze stali
anodowanej oraz sprezyny powrotnej. Polaczenie z zaworem
wykonane jest za pomoca nierdzewnego trzpienia oraz
stupkéw montazowych ze stopdw lekkich. Przylacza
elektryczne w formie listwy zaciskowej (max 2,5 mm?) z
dtawikiem kablowym M16x1,5.

Zastosowanie

Wedtug sposobu przylaczenia, (zobacz schemat potaczen)
sitownik moze by¢ sterowany sygnatami ciaglymi 4-20 mA lub
0-10V, sygnatem 2-pkt ( ON-OFF), lub 3-pkt. ( ON-STOP-OFF).
Zewnetrzna korbka umozliwia reczne sterowanie zaworem, a
Jjej uzycie wylgcza sterowanie silnikiem.

Potozenie robocze

Dowolne, poza sytuacjg kiedy sitownik znajduje sie pod
Zawarem.

Techniczne parametry

Technologia SUT

Sitowniki moga byé sterowane sygnatami ciaglymi 4-20 mA
lub 0-10V, sygnatem 2-pkt ( ON-OFF), lub 3-pkt. { ON-STOP-
OFF). Napiecie zasilajace jest dowolne, rowniez szybkosé
przesterowania oraz charakterystyka pracy sa ustawialne.

Wriasciwosci

- Elektroniczne wylaczanie zalezne od sily sterujacej
uzyskanegomomentu

- Automatycznakalibracja skoku zaworu

- Programowalny przetgcznik dla wyboru charakterystyki i
czasu przestawienia

- Reczna korbka do sterowania z wylacznikiem sterowania
silnika z inicjacja nowej kalibracji

- Mozliwos¢ zmiany kierunku pracy przez zmiane napiecia
zasilajacego ( nazaciskach 2alub 2b)

Prosta i odwrotna funkcja sitownika

Funkgja prosta (NO) to takie wykonanie sitownika, w ktérym
podczas zadziatania f. awaryjnej trzpien sitownika wysunie sig
zniego - dojdzie do otwarcia zaworu.

Funkcja odwrotna (NC) to takie wykonanie sitownika, w
ktorym podczas zadziatania f. awaryjnej trzpien silownika
wsunie sie do niego - dojdzie do zamkniecia zaworu.

Typ ANT40.11S | ANT40.11R
Oznaczenie w nr typ. zaw. EVI
Wykonanie Sitownik z funkcjg awaryjna z technologig SUT

Napiecie zasilajace 24VAC, 24VDC| 230V [24VAC.24VDGC| 230V

Czestotliwosé 50 Hz

Moc Podczas pracy 20 VA, w spoczynku 7 VA

Sterowanie 0-10V, 4-20 mA, 3-punkiowe 0-10, 4-20 mA, 3punkiowe
3-pkt., 2-pkt. 3-pkt., 2-pkt.

Czas przestawienia

Ustawialny 2, 4, 6 s.mm’

Czas przestawienia funkcji awaryjnej

W zaleznosci od skoku od 15 do 30 s

Funkcja awaryjna

Qdwrotna (NC) Prosta (NO)

Sita znamionowa 2000 N

Skok 20140 mm

Obudowa IP 66

Maksymalna temp. medium 200°C, z wydtuzeniem do 240°C
Dopuszcz. temp. otoczenia -10do 55°C
Dopuszcz. wilgotnos$¢ otocz <95%r. V.

Waga 6,1 kg
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| o

‘refix’
Dane techniczne

‘refix DE’

» doinstalacji podwyzszajacych cisnienie,instalacii
przeciwpozarowych, wody uzytkowej, instalacji so-
larnych i ogrzewania podiogowego
» bez amatury przeplywowej, odcinajace] i oproznia-
;ﬂca} ¥
b czesci majace kontakt z wodg sa zabezpieczone
przed korozja

| dopuszczenie zgodne z dyrektywa dotyczaca urza-
dzen ciénieniowych 97/23/WE wou il o N
» membrana posiada atest PZH
 wymienna membrana i
» lakierowane na niebiesko H
I+ cisnienie wstgpne 4,0 bar | :
it 4 <kA i
2- 25 litréw 33 litry
z uchwylam mocujgcym
(widok z tylu)
Typ Nr artykutu @D H h A Waga
10 bar / 70°C mm mm mm kg a0
DE 2 7200300 132 260 - G% 1,0 " B
DE B 7301000 208 320 = G % 1.9 -
DE 12 7302000 280 310 = G % 25
DE 18 7303000 280 380 o G % 3,0
DE 25 7304000 280 500 == G % 3.9
DE 33 7303900 354 450 == G % 6,9
DE 40 7380600 354 524 - G % 8.0
DE 60 7306400 408 740 160 G1 13,6
DE 80 7306500 480 730 150 G1 159
DE 100 7306600 480 835 150 G1 16.5
DE 200 7306700 634 970 145 G 1% 36.5
DE 300 7306800 634 1270 145 G 1V 416
_DE 400 7306850 740 1245 135 G 1% 52.0
DE 500 7306900 740 1475 135 G1% 79.0
DE 600 7306950 740 1860 265 G 1% 128.0
DE 800 7306960 740 2325 265 G 1% 176.0
DE 1000 @ 740 7306970 740 2735 265 G1% 2140 1000 (@ 1000) -
_ 2000 litréw
_DE 10002 1000 7311405 1000 2010 290 DN 65/PN 16 4200
_DE 1500 7311605 1200 2010 2980 DN 65/PN 16 585,0
_DE 2000 7311705 1200 2470 290 DN 65/PN 16 703.0
_DE 3000 7311805 1500 2520 320 DN 65/PN 16 965.0
116 bar /70 °C ~ 80 -
_DE 8 7301006 206 325 G 7.0
_DE 12 7302105 280 310 G 10.0
_DE 25 7304015 280 499 G 16.0
_DE 80 7348600 480 730 150 G1 23,0
_DE 100 7348610 480 835 150 G1 25.0
_DE 200 7348620 634 970 145 G 1 57.0
_DE 300 7348630 634 1270 145 G 1% B6.0
_DE 400 7348640 740 1385 265 G 1 116.0
_DE 500 7348650 740 1615 265 G 124.0
DE 600 7348660 740 1860 265 G 1% 158.0
DE 800 7348670 740 2325 265 G1% 202.0
DE 1000 © 740 7348680 740 2735 265 Gl 244.0
125 bar / 70 °C
_DE 10000 1000 7312805 1000 2010 290 DN 65/PN 16 405.0
DE 1500 7312905 1200 2030 280 DN 65/PN 16 646,0
_DE 2000 7313005 1200 2500 280 DN 65/PN 16 794.0
_DE 3000 7313105 1500 2570 320 DN 65/PN 16 1210,0
DE 8 7290100 208 320 -— G % 3.4
t Va Pojemnose nominalna » przylacza niestandardowe do ‘refix DE’ 1000 - 3000 litrow
[Litry] - na zamdwienie
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Telefon:
Fax:
ﬂ‘ Dane:  2005-12-19
GRUNDFOS 2\ A

Fozycja

Oblicz

Opis

Cena jednostkowa

1

UPS 25-40B 180

HNr wyrobu: 59734500

Bezdlamicowa powpa obiegowa = mokrym wirnikiem
gilnika, uszczelniona tylko dwoma uszczelkami
spoczynkowyni. Pompa i silnik stanowisg
optymalnie dopasowang Jednostke.

foZyska pompy sS4 Smarowane tioczong cliecza.
ohrotdw.

Opis pompy:

Wat i roZysko oporowe =z ceramiki.

Weglowe tofZysko osiowe.

Rotor i tarcza roZyskowa =e stali nierdzewne].
Odporny na korozje wirnik, FKonpozyt.

Eraz korpus poupy.

+

*
*
*
*

31ilnik l1-fazowy.
3ilnik nie wymaga Zadhnego ZeWngtrIZnedo
zabezpieczenia.

Czyrnik troczony:
Min. temperatura czynnika: 2 ol
Max, temperatura czynnika: 110 aC

Dane techniczhe:

ynikowa wysokoic podnozzenia
Zaprojektowane dla liczby
frednica mech. uszczelnienia

Klasa TF: 110
Dopuszczenia na tahliczce
zhanionowes: VDE, 5, FEMAFEUR ,E,CE
Materiady:
Materiat, korpus ponpy: Bra=
2.1176.01 DIN W.-Nx.
Materialt, wirnik: Konpozvyt
Instalacia:
Max. temp. otoczenia prey
tenp. czynnika &0 °C ;80 oC
Max. cisnienie robocze : 10 bar

Max. cifnienie przy

Max. cifnienie przy

Min. cisnienie wejiciowe prev
Standardowe, przyiacea

Wynmiar, przylacze rurowe G 1 1ls2
Cidnienie przytaczy

rurowych. : PN 10
Poziom wlotu, preyiaceze

Diugosd montafova 180 mm

Cena na zapytanie

43




Projekt systemu wymiany ciepta wraz z wymiennikami para-woda i zasobnikami cieptej wody uzytkowej dla Szpitala

Miejskiego w Sosnowcu

Telefon:

Fax:
Dane: 200%-01-08

GRUNDFOSw I \ Autor:

Pozyeja

Oblicz

Opis

Cena jednostkowa

1

UPS 32-30F B

Nr wyrobua: 96401738

Eezdlawnicowe pompy ckiegows z mokrym wirnikiem
silnika. Pompa i 81lnik tworza optymalrie
dcpasowans jednostks, uszczelalons tylko dwoma
vzzczelkamil spoczyrkewymi. Lofyska smarowans
tloczonym czynnikiem.

Ponpy 24 talwe w denonlazu 1 oseparac i maleriztdw
¢c ich uctylizae-i.

orls pomnoy:

* 28ilnik z trzema stopniami predkosci.

* Ceramiczne loiyskc cporows

Weglowe toZysko cgicwe.

FRoLor 1 Larzcza lozyskowa sz sLall nierduewne].
Ckhudowa statora ze stopu aluninzum.

Brzz korpus pompy .

stator z wbudowarym lacznikiem termicznym.

* o & o ¥

€ilnik l-fazowy.

Pompa jesb dosLarcrana @ modatem slandardowym
w akreynoe zaciskowe] silnika.

Mcdul standardowy jest podizzzony do sieci
ragilajzcej poprzez zewnstrzny stveznik.

Czyrnik tioczony:
Min. temperatura czyrnika:
Max. temperatura czynnika:

=
[N
[als]
00
[e WD

Dane tezhniczne:

wynikowa wysokoic pcdnoszenia
Zaprojek_owane dla liczby

frednica mech. uszczelnienia
Nepuazorenia na tahliczeoe
znamlonowed : CE,B

Materialy:
Materiat, gforpus ponpy: 3raz
2.1176.01 DIN W.-Nr.
Material, wirnik: 3zal nierdzewna
1.4302 DIN W.-Nr.

Instalaczja:

Min. temperatura otcczenia : 0 ol
Max. temperatura otcczenia : 40 oC
Max. temno. otoczenla przv

Max. cifnicnie robocze ¢ 10 kar
Max. cisnienie przy

Max. cignienie prey

Min. cifnienie wejfciowe pray
Standardows, przyizcea

Cena na zapytanie
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Telefon:
Fax:
o Dane: 2002-01-08
GRUNDFOS" 2\ o
Pozycja | Chlicz | Opis Cena jednostkowa
rurowe : LLN
Wymiar, przviacze rurowe : DN 32
Cisfnienis przyizezy
rurowych. : PN & / PN 10
Poziom wlotu, przylacze
Diuqosd montazowa : 220 mnm
Dane elektryczre:
Moo wejiciowa przy
predkosci 1-2-3: S5-65-E: WPL
Czestotliwoic: 50 Hz
Hapigecie zasgilania- 1 x 230-240 7
Prad przy praedkosel 1-2-3: J.34-0.232-0.38 A
Prad rozrachu przy
Cos fi przy predkofci 1-2-3: 2.70-0.26-0.97
pPotfemnoss Xondernsatora - praca:4 mur /400 v
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): 14
Klaga izolacji (IEC 25) - F
Inne:
Maszz netbo: 19.9 kg
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Telefon:
Fax:
o Dane: 2008-01-08
GRUNDFOS' # \ Auor
Opis Wartosc H UPS 32-30F B
Nr wyrobu 96101730 (m]
Nazwa wyrobu UPs32-30 kB 24—
p max 10 bar o ~
Klasa izclacji 44
J F \\

Faza 1 2 ™~
L 230-240v
Cos i - pedkost 1 0,70 \,
Cos fii- pgdkosc 2 0,26 16 AN
Cos fi - padkost 3 RN
C praca 4 muF

400V
Max. T ot. 40 oC 12
f 50 Hz
Min. t2mp. czynnika -100C
Iax. lemp. czynnika 120 0C 08
Wirnik Stal nierdzewna

1.4307 LIIN W .-Nr.

304 AlSI
Karpus pompy Braz n4

2.1176.01 DIN W.-Nr.
Maza netto 18.0 kg
Praytacze nirowe NN 32
Cisnierie PN &/PN10 0 1 2 3 ] 3 Q(ma'h)
Katnierz standardowy DIN ™
IAin. tot. ol (W)
Zaberpieczenie silnika CONTACT 80 //———
Zzbezpieczenie termiczne EXT.
Dopuszczenia CEB L
H max am 60 //ﬁ
11 N34 A
12 033 A /
I speed 2 0.38 A 40 /,_\
Dtugest montazowa 220mm
F1 prediosc 1 35 WP 20
P1 predkosé 2 G5 WP
F1 predkost 3 35 WP1
Predkosci 3 No of
Patozenie skrrynki 7aciskowe) 130H
Z preekasnikiem N
Karpus pompy 35B AC0BASTM
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Telefon:
Fax:
® Dane: 2009-01-08
GRUNDFOS ' 2 \ Auor
96401739 UPS 32-30 F B
H UPS 32-30F B
(m)
24 T~
‘\-\..‘_ H“'x
“\\\‘
~
2 “\\ \\\
\\ ~
\\
\\
\\
16 \\
N
1.2
0.8
04
0 1 2 3 4 5 ] 7 9 10Q(m3/h)
P1
(W)
a0
€0
20
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Tabela 1
A Al H h L D hiaza
an JiE] 5] rmii] rmai] rmim] rmimi] Lkl
[* 1 12 ] [ FL 35 £l [E
x 1 " S 1 L5} a4 ]} a1 [l-]
1 110 il 40 47 48 a8
| 118 118 10 a5 ] 51 [af. .}
i = gyt ! 1182 2 156 55 ] [i:] 27
BOE T z PRl 185 ] ] ] 3
| Hif f Tabela 2
1 A :'; f . Srmcrion bddmm)  Projerroed b d I'“::‘_Tk
T whoiraego zhaomika rERCEa .
L | A [dnf] ks, [k et dapalzgmmv
InHEN 7 o200 75 12 B
o || 7 18 e (] 150 14 1]
.:I ¥ | P B = W 1 WHHY ~ S 250 Fit) i
t 8T T 114 powyda 5000 | 30000 | 27 )
H G | | . L . ] i 0
| i z ] - - : .55 P
e 1 * nidsm wartodd obowiazuje dia cdnien do max 55 bar, powyde) obowiaEuje wigks
T & I sZa waloid
Talbela 3
I | . = (e rienies caserda k] ik yrreiny wermk wochy rrivh
4 I8 3 G5 143 182 277
4.5 3 17 1 1 24 253
3 31 14 1lE 16 E kG
1 | ' 5.5 33 15 1.1 ®1 ITE 34
& £ 14 17 11E 1T E 41 i G
b i o 7 37 4 gFT: EE H 45
—Lr E A [E 134 200 I ¥
¥ 4.3 45 14.3 214 | 23
1 4.4 4.8 15 318 532 EET
S e [0 18 ] 1 118 1182 2
Zastosowanie: = = -

Mamiranoese 2asory berpieczerstea 2115 shudy do zaberpiecrania cidnisiowydn syslemdw wypehioyeh cieczs praed
pEEracranam dopusreralnegs dénienia Slosowans &5 presds wary skim da Zaberpeczana Zaminisieh ogroewacy wody
ulylowe]. Zasady dobory wisliods zawon w zaeinedd od chjelodel Foiomika lulb mocy greewese) wymisnnika ogreewacza
pakarana W labali 2
Zawory berpecs aistva moina slosowat w cdnisnowych instalagach wodmydh | 2 innymi nisklajaomi deczami o masyna-
Ine| lempemIrEe e rrekmorgacs] 120°C | Podane walodd d, o, o Z180el 2 urnodinia)s obliczanie wanodel wyrmuloes|
Fawary (da ukawisnia pa¥r labnela 3]
Monbak:
Zawory berplecradatva wykonane 54 2 usrerdnisniem pow ybe| membrany £ modiwedss odpowisirzena reez prrdirecenie
hokpaa Uszezeinianie siedrisha zawon | sedrishe make byé ocrysrezone preez wylirecene caby witadki gémej zawarnu. Dia
zawarie od Sredricy 1 14" modiwa jesh wymiana uszezeinienia siedeika. Po wylonaniu coynnoda ocryszezania zawon, nalezy
I pivwrodam Wﬁilﬁ 'M"]‘-Ed(ﬁ.‘ g-ﬁmq Hﬂ‘l"lﬁl"l.i'(q-ﬂ Zawand uniemodiaia pressliawiens Ginienia otwWansa Zawond. Memiranies
EAWOEY DaFpiacFariE A G'ﬁ'&dl"lﬂ'r'”.zlanll‘ Na NAErawiad popreer WTIANE Wﬁﬂﬂj& EFaTUWIAT F Sadr iskiam ng-mca
wyrnienna 2115) parzez whmosnis jg w slary kogpus

b
Oudiow a mosigdzefiraz; oshma 2 worzywa sfucmeags womamianags whilnem s Zdanym lulk z mosiadey; credel wesnalzne
zhs 58, mambrana | usPczEniens 2 sdpamegn na wysoks lemperalure | starzenie malerishu o dastyermodel gumy, speedyna
e slali speedynows] polryie] powboka galwanicng dla zaberpiecrenia pread korozg

Zawory doslepne 54 W Wersji mosiene] i chrom owans).

Cifniene owamia 4 -10 bar, nastawa standardowa G, 8, 10 bar
Temperalura pracy maks maks. 120°C

bedivirm Qary, pary i ciecree

kstalasa plonoaa, wajbse 7 dotu

Badanie typu UDT 43-C-04fimp (dla cdnien 4, 4.5, 5 6,7, 8, 10 bar)
Alesl PIH HEANTOED3N0 1487

HANS SASSERATH & CO. KG-HUSTY
ul Rzepakowa 52, 31-889 Krakow, tel. 012645-03-0d faks 012645 -03-33, e-mail info@hu sty pl, wees syrpl
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Filtry zmiekczajace serii: Euromat

Jednokolumnowy zmiekczacz kompaktowy stosowany w instalacjach wody
pitnej,

TYP 25 50 75
$rednica przytacza 1" 1" 1"
przeptyw nominalny m3/h 1 2 3
zuzycie soli 1,2 2,9 3,8
wysokosc 645 1100 1100

gtebokosc¢ 320 330 330

szerokos¢ 520 465 465

zasilajgcej urzadzenia w gospodarstwach domowych i obiektach ustugowy
ch.

Filtry te przeznaczone sg do usuwania kamienia z wody(jony wapnia i mag
nezu). Dostepne w dwoch wersjach:
-elektroniczne sterowanie czasowe

-elektroniczne sterowanie objetosciowe z pierwszenstwem czasowym
Wielodrogowy zawor sterujacy (z regulatorem twardosci resztkowej),wymie
nnik

jonitowy z zywicg jonowymienng i zbiornik solanki w jednej obudowie,
cyfrowy wyswietlacz,lampki kontrolne stanu pracy i regeneraciji,specjalna
bateria litowa o przedtuzonej zywotnosci zachowuje informacje w przypad
ku

przerwy w dostawie pradu, przycisk do recznego wywotania regeneraciji.

Uzdatnianie wody zmiekczanie,
odbywa sie na ztozu zywicy jonowymiennej.
Woda po opuszczeniu zmiekczacza moze mieé O st. niemieckich

(ustawienie)
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Honeywell

EA-RV 277

Zawor zwrotny antyskazeniowy
z mozliwoscig nadzoru

Karta katalogowa

Zastosowanie

Zawdr zwrotny antyskazeniowy EA-RV277
stosowany jest jako zabezpieczenie klasy EA wg
PN-EN1717 przed przeplywem zwrotnym.
Instaluje sie go w instalacjach wody pitnej w
miejscach narazonych na kontakt z plynem
zaliczanym do 2 kategorii. Moze byé stosowany
jako zabezpieczenie gtdwne na przylaczu
instalac)i do sieci wodociggowej, montowany
bezposrednio za wodomierzem.

Wiasciwosci

+  szczelnosc przy 3 cm wslecznego st wody
+« aprobata DIN/DVGW

+ atwy montaz

+ wszechstronne zastosowanie

+« doweclna pozycja montazu

+ nie powoduje uderzen hydraulicznych

+ spetnia wymagania KTV

+ niezawodny, testowany

+ powoduje niskie straty cisnienia

Konstrukcja Zakres zastosowan

Zawor skiada sig z: Czynnik woda

¢ obudowy z gwintem zewnetrznym i z kroccem Cisnienie pracy maks. 25 bar (2.5MPa)
testowym

¢ whiadki zaworu Dane techniczne

¢« zlgczki z gwintem wewnetrznym Temperatura robocza woda do 75 °C

s zaslepki z uszczelkg Cisnienie otwarcia okoto 0.01 bar

Rozmiary przytgczy gwint zewnetrzny

obudowy " do 2
gwint wewnetrzny
Materiaty ztaczki 1" do 214"
+ obudowa z mosigdzu
+ zlaczka z mosigdzu
+  whktadka zaworu z wysokie] klasy tworzywa
syntetycznego
s+ uszczelka pierscieniowa z NBR
+ sprezyna ze stali kwasoodporng]
« zaslepka z wysokiej klasy tworzywa
syntetycznego
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>

o

Zasada dzialania

Zawor zwrotny antyskazeniowy posiada
ruchomy grzyb uszczelniajgey. kicry jest
odsuwany od gniazda blizej lub dalej w
zaleznosci od wielkosci przeptywu. Jesli
przeptyw spada do zera, sprgzyna przesuwa
grzyb do gniazda powodujac uszczelnienie i
uniemozliwiajac przeptyw zwrotny. Szczelnosc
zaworu, zgodnie z wytycznymi w normach,
zapewniona jest przy 3 cm wstecznego stupa
wody.

Oznaczenia:
EA-RV277-. . A

LI_I

Wielkosé przytacza R

- wersja standardowa

L}

Wielkosc przylacza R 1" Y 1" 1% 1% 2"
Wielkosc przylacza G 1" 1" 1w 1% 2" 24"
Masa (ckoto) [kg] 0.15 0.2 0.3 0.5 0.8 1.4
Wymiary [mm]

L 69 74 825 54 103.5 121

| 57 63 69.5 a0 90 106
Krocce ' ' 7 1" 1" V"
Wartosc ke B 10 15 28 41 70
Przeptyw nominalny przy
Ap=0.15bar  [mih] 1.8 3.8 5.8 10.8 15.9 27.1
Nr aprobaty DIN/DVGW 887 888 8859 1603 1604 1605
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Przyklad instalacji

Zasady instalacji

Jesli mozliwe montowac poziomo krdccem do
dotu

~ pozycja najwygodniejsza do odwadniania
Zamontowac zawory odcinajgce

~ Uulatwiajg serwisowanie

Zapewnic dostep do zaworu

~ wlatwia serwisowanie | cbstuge

Dla instalacji z wodomierzem montowad
bezposrednio za nim

~ ochrania przed przeptywem zwrotnym

Typowe zastosowania

Zawdr EA-RVZTT instaluje sie w instalacjach
wody pitne] w miejscach narazonych na kontakt z
ptynem zaliczanym do 2 kategorii. Moze byé
stosowany jako zabezpieczenie glowne na
przytaczu instalacji do sieci wodociggowe),
montowany bezposrednio za wodomierzem.

Zasady eksploatacji

Skutecznosc dziatania zaworow zwrotnych antyskazeniowych typu EA powinna by co 12 miesigcy
badana przez osoby cdpowiednio przeszkolone, a wyniki badan ewidencjonowane.

Wykres przephywu

Przephyw ¥V [m’Mh]

B2

=P

R 1"

Y Ea88

1

= R 1

f R 1||

=Ly

L =T =]

==
====s=t=s
7
ZE

S 500008
M W hinmim o

=
=
=)
= [

Spadek cisnienia Ap —=

0,02 0.03 0,04 0,05 008 002 01

02 03 0.4 05 0.6 0.8 1 [bar]
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Czesci zamienne do zawordw zwrotnych
antyskazeniowych EA-RV 277

Opis Wymiar  NMumer czesci
@ D prowadnica 14" 0901444
o kO 0901444
2 ' 1" 0901445
= b= 114" 0901446
” & 114" 0901447
- 2" 0901448

f\ %} @ zadlepka z usz- 2" S 06 M-

czelka (5 sztuk w

@ opakowaniu)
@ wkiadka zaworu 14" 2166200
O 2110200
1" 2164400
134" 2164500
13" 2164600
2" 2164700
Symbol graficzny
a) urzgdzenie zabezpieczajace
b) zespdt zabezpieczajacy
—f=
lub
Zasirzena slg prawo wprowadzenia zmian bez powiadomienia
Honeywell

Honeywell Sp. z 0.0.

ul. Domaniewska 41

02-872 Warszawa

tel. 0-22 60 60 500

faks 0-22 80 60 901, 60 60 902
W nonevwell,com
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e
BELIMO

Butterfly valves PN 6, PN 10, PN 16 for

shut-off functions

- in open and closed cold and hot water

systems

« for switching several heating and cooling

machines on and off

« for open heat exchangers

Overview of types

Technical data

Functional data

Materials

Dimensions / weights
Metorising

Technical data sheet

Type lys 1) DN
[m¥h] [mm]
D625N 45 25
D632N 55 32
DE40N 70 40
DE5ON 90 50
DEB5N 180 65
DEBON 300 80
DE100N 580 100
D6125N 820 125
DE150N 1600 150
DE200N 2000 200
D6250N 4400 250
DE300N 7300 300
DE350N 10900 350

1)in accordance with VDE 2176

Media

Cold and warm water,
water with max 50% volume of glycol

Media temperature

=20°C ... +120°C
(max. 130°C during ane hour)

Rated pressure ps

1600 kPa

Flow rate kys

See «Overview of types=

Leakage rate

A (tight) (EN 12266-1)

PFipe connectors DN 25 ... DN 200
DN 250 ... DN 350

Flange PN 6, PN 10, PN 18
Flange PN 18

Angle of rotation

902

Installation position

Standing to lying (in relation to the stem)

Maintenance Maintenance-free
Fitting GGG 40

Valve cone Stainless steel
Stem Stainless steel
Seat EPDM

Stem seal EPDM O-ring
Stem bearing: RPTFE

See «Dimensions and weights» on page 3

See complete range of water solutions
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prrd
L butterfly valves PN 6, PN 10, PN 16 BELIMO

Safety notes

conditioning systems and is not allowed to be used outside the specified field of application,
especially in aircraft or in any other airborne means of transport.

« It may only be installed by suitably trained personnel. Any legal regulations or regulations
issued by authorities must be observed during assembly.

« The butterfly valve does not contain any parts that can be replaced or repaired by the user.

- The butterfly valve may not be disposed of as household refuse, All locally valid regulations
and requirements must be observed.

« When determining the flow rate characteristic of final controlling eleme nts, the recognised
directives must be observed.

f « The butterfly valve has been designed for use in stationary heating, ventilation and air

Product features

Mode of operation  The butterfly valve is opened or closed completely by an open-close rotary actuator. Continuous
rotary actuaters are controlled by a commercially available controller and move the valve cones
inta any position desired.

The valve cone made of stainless stesl is pressed into the soft-sealing EPDM seat by a rotary
movement and ensures leakage rate A (tight).
The flow rate losses are slight in open positien and the kys value is high.

Manual override  Manual throttling or shut-off can be carried out with a lever or a worm gear (see «Accessories»).

Installation instructions

Recommended installation positions  The butterfly valves may be mounted either vertically or
horizentally.
The butterfly valves may not be installed in a hanging
position i.e. with the stem pointing downwards.

Water quality requirements  The water quality requirements specified in VDI 2035 must be adhered to.

Maintenance  « Butterfly valves and rotary actuators are maintenance-free.

« Before any kind of service work is carried out on actuator sets of this type, it is essential to
isolate the rotary actuator from the power supply (by unplugging the power lead). Any pumps in
the part of the piping system concerned must also be switched off and the apprepriate isolating
fittings closed (allow everything to cool down first if necessary and reduce the pressure in the
system to almospheric).

= The system must not be returned to service until the butterfly valve and the rotary actuator
have been properly reassembled in accordance with the instructions and the pipework has
beenrefilled inthe proper manner.

Accessories
Description
Mechanical accessories  Lever ZD6N-H100 for DN 25 ... DN 100
Lever ZD&N-H150 for DN 125 ... DN 150

Worm gear ZDEN-5200 for DN 200
Worm gear ZD6N-S250 for DN 250
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BELIMO

Butterfly valves PN 6, PN 10, PN 16

Dimensions [mm]

Dimensional drawings N =
Ymin
SR
GR
= DGR
= - sY
E - ] ARF
[T RN |-
o
T
- —
T m
=8 Fa
—+ o f - B
= / Y Li /
B S ) kit
B
Mounting flange 2 PN 6 PN 10 PN 16
DN D F 5 Hz2 H3 B H H1 5B K d K d K d | Weight
] | fom]  fmm]  fmm]  om]  [oe] | o] o] fmm] (o] | [mm] ] | fmm] fom] | [om]  [mm] | [kg)
25 65 Fos 14 10 13 32 48 86 0 75  4x11 | 85 4x14 | 85 4x14 | 1.0
32 65 Fos 14 10 13 33 60 100 0 an 4% 14 100 4x19 100 4x%19 1.0
40 66 F05 14 10 13 33 68 119 26 | 100 4x14 | 110 4x19 | 110 4x19 | 14
50 65 Fos 14 11 13 43 72 133 33 110 4x14 125 4x19 125 4x19 23
65 65 Fos 14 11 13 46 81 147 48 130 4x14 145 4x19 145 4x19 28
80 85 Fos 14 11 13 46 96 158 66 150 4x19 160 8x19 160 8x19 3.3
100 685 Fos 14 11 13 52 106 170 91 170 4x18 180 8x19 180 Bx19 4.4
125 a0 Fo7 17 15 19 56 122 194 115 200 8x19 210 8x19 210 Bx19 6.0
150 a0 Fo7 17 15 19 56 140 202 142 225 9x1% | 240 8x23 | 240 8x23 7.3
200 80 Fo7 17 15 19 60 172 240 194 280 8x1% | 295 Bx23 | 295 12x23| 120
250 125 F10 22 15 24 68 206 268 245 355 12x28| 187
300 125 F10 22 15 24 78 244 316 294 410 12x28| 268
350 125 F10 22 15 24 78 267 361 328 470 16x28| 392
SR GR DGR SY1 SY2/5Y3 SY4/S5Y5 ARF
DN Xmin Ymin Xmin Ymin Xmin Yrnin Xmin Yrmin Kmin Yemin Xmin Ymin Kmin Ymin
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  [mm] [mm] [mm]
25 220 150 320 150 200 150
32 240 150 340 150 220 150
40 250 160 350 160 240 160
50 270 160 370 160 250 160
65 280 170 380 170 270 170
80 290 180 300 180 390 180 270 180
100 300 190 320 190 410 160
125 340 210 400 210 530 210
150 400 220 540 220
200 580 250
250 630 280
300 680 310
350 730 340

1 The actuator dimensions can be found onthe respective actuater data sheet

2 in accordance with ISC 5211

Further documentations

+ Complete overview «The complete range of water solutions:

+ Data sheets actuators

+ Installation instructions for butterfly valves and/or actuators, respectively

+ Motes for project planning (hydraulic characteristic curves and circuits, installation regulations,
commissioning, maintenance etc.)
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BELIMO

Butterfly valves PN 6, PN 10, PN 16

Dimensions [mm]

Dimensional drawings N R
RN Yrin
SR
GR
= DGR
& o SY
G T | ARF
1 ‘ N [
o
T
T i
T cn[
T om
T ) LR
B
Mounting flange 2 PN 6 PN 10 PN 16
DN D F S H2 Ha B H Hi SB K d K d K d Weight
(] | [me]  fme] e [men]  me] | (o] [me]  [me]  [e] | fmm]  (m) | [me] (] | [mm] [mm] | (ke
25 65 Fo5 14 10 13 a2 48 86 0 75 4x 11 a5 4x14 85 4x14 1.0
32 65 Fos 14 10 13 33 80 100 0 30 4x 14 100 4x18 100 4x19 1.0
40 65 FOs 14 10 13 33 68 119 26 100 4x14 | 110 4x19 | 110 4x19 14
50 65 Fos 14 11 13 43 72 133 a3 110 4% 14 125 4%19 125 4x19 23
685 65 Fos 14 11 13 48 81 147 48 1380 4x 14 148 4x19 145 4x19 28
80 65 Fos 14 11 13 46 96 158 66 150 4x19 | 160 8x19 | 160 Bx19 33
100 65 Fos 14 11 13 52 106 170 91 170 4% 19 180 8x18 180 Bx19 44
125 90 Fo7 17 15 19 56 122 194 115 200 Bx1% | 210 8x19 | 210 8x19 60
150 90 Fo7 17 15 19 56 140 202 142 225 8x1% | 240 8x23 | 240 8x 23 13
200 90 Fo7 17 15 19 B0 172 240 194 280 Bx 19 295 8x23 295 12x23 12.0
250 125 F10 22 15 24 68 206 268 245 355 12x 28 18.7
300 125 Fi0 22 15 24 78 244 316 294 410  12x28| 268
350 125 F10 22 16 24 78 287 381 328 470 18x28| 392
SR GR DGR 5Y1 5Y2/ 5Y3 SY4/5Ys ARF
DN Xmin Ymin Xmin Ymin Xmin Ymin Xmin Ymin Xmin Ymin Xmin Ymin Xmin Ymin
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mim] [mm]
25 220 150 320 150 200 150
32 240 150 340 150 220 150
40 250 160 350 160 240 160
50 270 160 370 160 250 160
B85 280 170 380 170 270 170
80 290 180 300 180 390 180 270 180
100 300 190 320 190 410 190
125 340 210 400 210 530 210
150 400 220 540 220
200 580 250
250 630 280
300 680 30
350 730 340

1) The actuator dimensions can be found on the respective actuator data sheet

2) in accordance with 1SO 5211

Further documentations

+ Complete overview «The complete range of water solutions»
+ Data sheets actuators

+ Installation instructions for butterfly valves and/or actuators, respectively

+ Naotes for project planning {hydraulic characteristic curves and circuits, installation regulations,
commissioning, maintenance etc.)
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GESTRA”

Odwadniacze plywakowe 3”&2236 UNAZ25, A
UNA23, PN16 1
UNA25, PN40 DN 15, 20, 25, 40, 50

UNA26, PN40 Wydanie0z02 | T 16 & PN40

Odwadniacz ~ regulatorem  plywakowym
(kulowy plywak zamknigly) i kulowym
zamknieciem regulatora. Wersja Duplex
wyposazona w  dodatkowy  mieszek
termostatyczny dia automatycznego
odpowietrzania  przeznaczona jest do
odprowadzania duzych ilosci kondensatu
z systemow parowych. Wersja Simplex (bez
mieszka) wyposazona Ww reczny zawor
odpowietrzajacy przeznaczona jest do
ocdprowadzania  zimnych  kondensatdw
i destylatéw craz odwadniania rurociagdw
pary przegrzangj, gazu i sprezonego
powietrza.

UNAZ23h, UNA 25h, UNA 26h (pozioma)

N UNAZ..h montaz na rurociggach poziomych
montaz na rurociagu poziomym

UNAZ v montaz na rurociagach pienowych

Po zdjeciu pokrywy z korpusu, regulator
odwadniacza jest dostepny bez demontazu
odwadniacza z rurociggu.

Na zapytanie dostepna jest  wersja
adwadniacza z pokrywa wziernikowa (tylko
UNA23), z dzwignig podnoszenia plywaka,
Z recznym zaworem odpowietrzajacym
(wersja Simplex jest zawsze wypasazZona
w reczny zawor odpowietrzajacy)

Wspdizaleznosé cignienie/temperatura
UNAZ3 UNA25 UNA26

UNAZ23v, UNA 25v, UNA 26v (pionowa) PN18 PN40 PN40
montaz na rurociggu pionowym Maks.

cisnienie

pracy 16 |13 (3832|2540 |32 (21

barg

Maks.

temperatu | ;| ag | 120 | 250 | 3%0 | 120 | 220 | 00

ra pracy

°C

Maks. 13 bar

Gt 32bar

cisnienie | (8.4 lub (22,13,8.4 lub 2bar)

rgznicowe | 2kar)

Maks.

temperatu

ra pracy

dla wersji | 240°C

z pokrywa

wziemiko

wa')

) wspdtczynnik pH powyzej 9 i temperatury

przekraczajgce 200°C mogg powedowat skrocenie

zywotnosci szkla wziernikowego

Przylacza

UNA23hiv:

kotnierze wg EN 1092-2, forma B
UNA25hiv:

kotnierze wg DIN 2545 PNAQ forma C
UNA2Bhiv

kotnierze wg DIN 2545 PNAQ forma C
UNA 26h:

kotnierze wg ASME B 16.5 150RF 1 300RF
gniazda do spawania

krécee do spawania

gniazda gwintowane BSF lub NPT

Reguiator Simplex Regulator Duplex
(bez mieszka termastatycznego) (z mieszkiem termostatycznym
dfa aufomatycznego odpowietrzania)

1

=

W
[T 1]
- ——

' €
g Produkty spetniajg wymagania EC Fressure

Equpment Directive (PED) No 87/23.
DN40/S0 55 znakowane CE. DN15-20 s3
wykluczone z zakresu PED i nie moga nosic
Znakewania.

Dzwignia podnoszenia plywaka Reczny zawdr odpowietizajacy
(na zapytanie) (standard dia wersji Simplex)
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Wymiary i masy UNA 23h, UNA 26h, UNA26h

£ pokiywy am<niely £ pokrywg wezienikowg (ly ko UNAZ3 PN1E)

4 Wymaganc dlz
otwarcia

DM 15 - 55 ~ 120 mm
DN 40+ £0 =200 mm
Krétee do spawania Gniazda do spawania Gniazda gwintowane
(LINAZSR) (LINADER) {LINA 2Rh)

Srednice nominalre DM mm 15 20 25 40 50
wszystkie tvpy kotnierze wg CIN L" 150 150 160 230 230

LNA 2Ch konierze wg ASMZ L 210 210 230 320 220

Cugost catkowita [mm] LUNA 2€h krocee do spawania L 200 200 200 230 230
LUNA 2€h cniazda do spawania L 200 200 200 230 230

LINA 2Fh griazda gwintowane | Y 2000 20 Jhk Ahh

L a4 94 94 152 154

B 187 192 197 204 202

Wymiary [mm] Es 232 237 242 341 249
184 184 184 318 218

Hi 126 126 126 219 219

Hz 58 58 58 jete) o]

11z Ah 401 ah H2 B}
gniazda dc spawania D 22 275 343 49 615

b 10 13 12 13 16

UNA 26n o | 22 28 34 54 87
kratce do spawania dy 17 2 205 43 B

r‘aLr; 21,3x2 | 268x23 | 33,7226 | 182x26 | 50,3x3,2

Masa UNA 22h [ka] z posrywa zamknigty 9 9.5 10 29 30
z po<rywa weicrnikows, 11 11,5 12 245 3BE

NMasa UNA 2th, UNA Z6nh 9.5 10 1Ws a0 31

: wymiar 7ahudowy zgodny 7 DIN FM 26554 (1SC 65R4) seria 1
“wymiar cabudowy sgodny 2 DIN EN 26554 (ISC 6554) seria 3
* krécee do spawania wg DIN EN 12627-R1, gcometria wg DIN 2559, numer kodu 22

Wymiary kolnierzy [mim] wg DIN 2045/EN 1092-2 DN 15 20 25 40 50
D 95 105 115 150 165
UMNA 23 hiv b 14 16 16 18 20
UMA 25 h/v UNA2ER/V b 16 18 18 18 20
[ 55 75 85 110 125
a 15 58 68 a8 102
| 14 14 14 18 18
Liczba grub 4 1 1 1 1
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Wymiary i masy UNA 23v, UNA 25v, UNA26v

z pokrywg zamkniety

z pcknywa wziernikows (tylko UNA23, PN16)

Srednice nominalne DN mm 15 20 25 40 50
Diugosc calkowita [mm] wszystkie typy Kotnierze wg DIN L" 15C 150 160 230 230
[ 184 184 184 318 318
B 267 272 227 403 a1
Wymiary [mm] B, 31C 315 320 151 1£9
E 12 18 13 42 42
G G4 34 94 154 154
i z zamknigtg pokrywa 8,5 9 10 ac 31
Masa [kg] UNA 23y —
Z pokrywa wziernikowa 10,5 11 12 35,5 36,5
Masa [kag] UNA 25v, UNA 26v 9 9.5 10,5 3 32
" wymiar zatudowy zgodny z DIN EN 26554 (1SC 6554) seria 1
Malerily Nowa specyfikacia DIN Stara spacyikacja DIN Odpaowiednik
i “ Krétki opis Numer Krotki cpis Numer ASTM
UNA 23 EN-G.L-250 EN-JL 1240 GG-25 0.€025 A126CLE
UNA 2D CH-GJ5-400-10-LT CN-J5 1025 | GGG-40.3 0.7043 ras 370-17
Kerpus UNA 26h DN 15-25 c 228 1.0460 Al05
UNA 26h DN £0-80 G 240 CH 1.0619 GS-C25 1.C619 AZ1EWCE
UNA 26v GP 240 GH 1.0619 GS CX% 1.0619 A216WCE
UNA 23 EN-G.L-250 EN-JL 1240 GG-25 0.€025 A126CIB
Pekrywa UnA 25 EN-G.5-400-18-LT EN-JS 1026 | GGG-403 0.7043 FGS 37017
LUINA 26 5P 240 GH 1.06149 G5-CX5 1.C619 A1EWCE
DN 1525 h 240 MnR 17258 A1G3R1F
) NN 1525 v 21 CrMoV 57 17709 | A193 316
Sraby
UNA 23 DN £0-50 562
|
bl DN 40-50 21 CrMoY 57 17709 | A1933 1€
DN 1525 v 2400k 1.1258 AlH3 516
Nakrek UNAZ3 DN £0-50 5.6-2
lﬁlEI:\;B DN 40-50 24CrMo5 1.7258 AlS3 516
Siedzisko KBCINIS 18-9 1.4305 AlS| 303
Kulka caworu KECINIMOTI 17-12-2 1.4571 AlS| 16T,
Phywas kulowy XECMNIMoTi 17-12-2 1.4571 AlS| 36T,
Micszki KECMNITI 18-1C 1.4541 A182F321
Inne czesci XECMNi 18 10 14301 | A1B2F304
wewnetrzne
Uszceelki koipusu L
i sedziska Graft/Crii
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UNA23, UNA25,
UNA 26

1 DN 15, 20, 25, 40, 50
PN 16 « PN40

GESTRA Polonia spétka z o.0.

80-172 Gdansk, ul. Schuberta 104
tel. 0-58 3061010 fax: 0-58 3063300
e-mail: gestra@gestra.pl

Wykresy wydajnosci

Wykres przedstawia maksymalne
wydajnoscl  goracego  koendensatu  da
wszystkich wykanan dysz i Srednic, w jakich
odwadniacz jest dostepny (bez wydanosc
kapsuty termostatyczngj). Wydajnosé
zimnego kondensatu mozna wyznaczyt
w oparciu iloczyn wydajnosci  goracego
kondensatu 1 wspdtezynmika F

Wydajnost  jest zalezna od cisnienia
roznicowego.  Cisnienie  roznicowe  jest
okreslane jako rozZnica cisnien na wlocie
i wylocie cdwadniacza, jest ono zalezne od
wielu czynnikéw na przebiegu rurociagu
kondensatu. Jezeli kondensat za
odwadniaczem jesi podnoszony, cisnienie
roznicowe maleje w przyblizeniu o 1 bar na
kazde 7m podniesienia kondensatu
Standardowe wykonania cdwadniaczy da
kondensatu z pary wodnej charakteryzujg
sie nastepujacymi maksymalnymi
wartosciami cidnienia réznicowego:
UNA23:2 4 8i13 bar

UNA25126:2 4,8 13, 22132 bar

K | @ otworu

Pysza DN 15-25 mm
Dysza O2 15 8
Dysza 04 09 6
Dysza O8 058 4.8
Dysza 013 044 4.1
Dysza 022 Q3% 3.5
Dysza 032 031 3

DN 40-50 mm
Dysza O2 ] 15
Dysza 04 4.1 12,5
Dysza 08 32 10
Dysza 013 2.1 85
Dysza 022 15 7
Dysza 032 1.1 6.5

Przy zamawianiu prosimy podawaé:
Cisnienie  pary, przeciwciénienie, ilosc
kondensatu, ktéra ma by¢ odprowadzana
typ, srednica nominalna, rodzaje przylacay,
potaczenie montazowe odwadniacza i dane
nt. zastosowania

Na zZadanie, za dodatkowa oplata, moga
byc  dostarczone  certyfikaty  zgodne
z EN 10204-2.2i-3.1B

Wszelkie wymagania dotyczace odbioru
technicznego nalezy podawat
w zamowieniu. Po zrealizowaniu dostawy
nie ma mozliwesci wystawienia certyfikatow.
Dane na ftemat optat pobieranych za
wystawienie  certyfikatow, ich  zakresu
I rodzajow  przeprowadzanych  testow
podane s3 w naszym cenniku Oplaty za
przeprowadzanie testdw i kontroli urzadzen
standardowych”. W sprawie testow i kentroli
wykraczajacych poza w/w zakres prosimy o
kontaktowanie sie z najblizszym biurem
handlowym naszej firmy

Dostawa wg naszych Ogdinych
Warunkéw Dostawy

Zastrzega sie prawo do wprowadzania
zmian kenstrukcji i danych technicznych.

& GESTRA Polonia — Gdarisk — 510436
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Wydajnoge 200

g
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[}
100 |
01 D2 030406081 2 34 & 20 32 bar
—p  Cisnienie roznicowe
. . r T T T T T T 1
Wspdlczynnik F = i i1 118 12 13 14 148 153

Wydajnosc dla wody zimnej = wydajnosc dla gorgcego kendensatu x wspotezynnik F

Czesci zamienne
Mo | Specyfikacja DN 15-25 DN 40-50
M | Uszczelki siedziska ' DN15-25 18 5x35x1, DN40-50 27x40x1 560488 560490
Regulator Simplex wraz z uszczelkg siedziska M, dwiema
c 'sru?nml mocujgcvml K, uszczelka I?crnusu D hei siadziska 360079 360084
Regulator Duplex do 13bar wraz z uszczelka siedziska M,
G | dwiema $rubami mocujacymi K, uszczelka korpusu D, bez 580080 560095
siedziska
Regulator Duplex ponad 13bar wraz z uszczelka siedziska M,
G | dwiema srubami mocujacymi K, uszczelka korpusu D, bez 560081 560096
siedziska
Uszezelka pokrywy 560491 560492
Dysza 32 560045 560051
Dysza 22 560044 560050
L Siedzisko wraz z uszczelka siedziska M, dwiema | Dysza 12 560043 560049
srubami mocujgcymi K Dysza 8 660042 560048
Dysza 4 660041 560047
Dysza 2 560040 560046

! zestaw skladajacy sie z 20 sztuk

G - Regulator Duplex C - Regulator Simplex
(bez siedziska) (bez siedziska)
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GESTRA Systemy Parowe Grupa Produktéw A
Odwadniacze plywakowe
UNA 14,UNA 16, UNA 16A UNA 14

UNA 16

UNA 16A

Specyfikacja
UNA 14, UNA 16 i UNA 16A to odwadniacze plywakowe z plywakiem kulowym
zamknietym | zamknieciem zaworowym 2z wtaczajaca sie kula. Odwadniacze te
mozna stosowac dla wszystkich przypadkow roboczych poniewaz sa niewrazliwe na
przeciwcisnienie. Sktadajq sie one z korpusu, pokrywy i regulatora. Regulator jest
swobodnie dostepny po zdjeciu pokrywy odwadniacza. Moze on byc wymieniony bez
demontazu korpusu odwadniacza z rurociagu. Zamiana wykonania ,h” w wykonanie
»v" lub odwrotnie jest bez problemu mozliwa do zrealizowania przez przestawienie
korpusu i regulatora. Kierunek przeplywu jest oznaczony strzatkg na korpusie, a
pozycja montazu oznaczona jest slowem ,TOP” (wierzcholek) na tabliczce
Znamionowej.

- odpowiedni dla odprowadzenia duzych ilosci kondensatu

- wykonanie ,h"” do montazu na poziomych rurociagach kondensatu

- wykonanie ,v” do montazu na pionowych rurociggach kondensatu
(aby przeksztalci¢c wykonanie ,h" w ,v" lub odwrotnie, nalezy odpowiednio
przestawic korpus i regulator)

UNA 14, UN 16, UNA 16A

Dostepne s3 trzy rézne wykonania regulatoréw:

Regulator SIMPLEX regulacja plywakowa w funkcji poziomu stosowana dla zimnych
kondensatow, Regulator SIMPLEX R regulacja plywakowa w funkgji poziomu z
wewnetrzng rurka odpowietrzajaca dla ciagiego odpowietrzania. Regulator DUPLEX
regulacja plywakowa w funkcji poziomu z systemem automatycznego odpowietrzenia
w funkcji temperatury stosowana dla systemdw pary nasyconej.

Wspotzaleznosc cisnienie temperatura (DIN1092-1)
UNA 14 7eliwo sferoidalne (3 E0), PN25

UNA 14h / UNA 16h (pozioma)
Wykonanie Duplex

Maks. dopuszczalne cisnienie PMA bar 25 19,4 17,8 15
Maks. dopuszczalna temperatura TMA °C 20 200 250 350
Maks. ci$nienie réznicowe PMX 13 lub 4 %)

(cignienie wiotowe - cisnienie wylotowe)

Wspolzaleznos< cisnienie temperatura (DIN1092-1)

UNA 16 staliwo weglowe (3 E0), PN40

Maks. dopuszczalne cisnienie PMA bar 40 30,2 25,8 23,1
Maks. dopuszczalna temperatura TMA °C 20 200 300 400

Maks. cisnienie roznicowe PMX
(cisnienie wiotowe - cisnienie wylotowe)

23, 13 lub 4 %)

Wspoélzaleznosc cisnienie temperatura (DIN1092-1)
UNA 16 staliwo weglowe, CLASS 150
Maks. dopuszczalne cisnienie PMA bar 17,3 13.8 10,2 6,5
Maks. dopuszczalna temperatura TMA °C 20 200 300 400

Maks. cisnienie roznicowe PMX 13 lub 4 *)
{cisnienie wlotowe - cisnienie wylotowe)

Wspoblzaleinosé cisnienie temperatura (DIN1092-1)
UNA 16A staliwo kwasoodporne (13 EQ), PN40

[ Maks. dopuszczalne cisnienie PMA bar [ 40 | 356 [ 29,3 | 258
Maks. dopuszczaina temperatura TMA °C | 20 | 100 | 200 | 300
Najnizsza temperatura (przy PN) -196 °C
Maks. cisnienie roznicowe PMX x
{cisnienie wietowe - cisnienie wylotowe) 13 lub 4 %)
Wspdlzaleinosé cisnienie temperatura (DIN1092-1)

UNA 16A staliwo kwasoodporne, CLASS 150
Maks. dopuszczalne cisnienie PMA bar 19,3 17,0 14,0 10,2
Maks. dopuszczalna temperatura TMA G 20 100 200 300

Maks. cisnienie roznicowe PMX
{cignienie wlotowe - cisnienie wylotows)

22, 13 lub 4 =)

Wspdlzaleznosd cisnienie/temperatura zgodnie z typem przylaczy!
*) zaleznie od wielkosci dyszy (O)

UNA 14v / UNA 16v (pionowa)
Wykonanie Duplex

UNA 14h / UNA 16h
Wykonanie Simplex

g

Dzwignia podnoszenia plywaka
(opcja dodatkowa)

Zawor odpowietrzenia recznego
(opcja dodatkowa)
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Materiaty DIN EN DIN ASTM
Korpus -
UNAL4, UNAL6 P250GH (1.0460) | C 22.8 (1.0460) A 105
EN-GJS-400-18-LT GGG 40.3 _an_1aD)
Pokrywa UNA 14 (EN-15-1049) (0.7043) A536 60-40-18
Pokrywa UNA 16 | GP240GH (1.0619) | GS-C25 (1.0619) AZlewce
Korpus UNA 16A X2CrNiMo17-12-2 X2CrNiMo17 13 2
Stal kwasoodporna (1.4404) (1.4404) A 182 F 316L
Pokrywa UNA 16A G-X5CrNi19-10 G-¥6CrNil8 9 A 351 CF 8"
Stal kwasoodporna (1.4308) (1.4308)
Sruby mocujace
UNA14, 16 42CrMo4 (1.7225) A 193 B7
Sruby mocujqce X6NICrToMoVB25-15-2 X5NICrTi2e15
UNAL1GA (1.4980) (1.4980)
X6CrNiMoTil7-12-2 | X6CrNiMoTil7 12 2 1)
Plywak kulowy (1.4571) (1.4571) Al82 F 316
o X8CrNis 18-9 X10CrNiS 18 9 n
Siedzisko (1.4305) (1.4305) AISI 303
X5CrNi18-10 X5CrNi 18 10
2 1)
Kulka zaworu (1.4301) (1.4301) A 182 F 304
Uszczelka pokrywy P
korpusu Grafit = Crii
Kapsuta
termostatyczna Hastelloy/stal kwasoodporna
Inne czesci Stal kwasoodporna

Y Fizyczne i chemiczne wlasciwosci spetniaja wymagania DIN.
ASTM - najblizszy odpowiednik podany jedynie dla orientacji

Konstrukcja
Korpus fgczony sSrubami z pokrywa.

Regulator dostepny po  zdjeciu
pokrywy. Regulator mozna wymienic
bez demontazu odwadniacza
Z rurociagu.

LN" = montaz na rurociagu poziomym,
przeplyw z lewa na prawo (patrzac od
strony pokrywy). Mozliwe przestawienie
dla przeplywu z prawa na lewo.

LV — montaz na pionowych rurociagach
przeplyw w dot

Odwadniacze moga byc dostarczone z
nastepujacymi regulatorami:

Duplex: regulacja plywakiem
z termicznym automatycznym
odpowietrznikiem: kapsuta typu ,5N2"
Simplex: regulacja ptywakiem
szczegdlnie  zalecany do  zimnych
kondensatow i destylatow

Simplex R: regulacja plywakiem

z wewnetrzna rurka odpowietrzajaca

dla ciagego odpowietrzana

Opcje dodatkowe:

= DZwignia podnoszenia plywaka

= Otwoér odpowietrzajacy /" BSP dla
podigczenia rurki balansu

= Zawor odpowietrzajacy reczny

Przylacza

UNA 14

= Kotnierze DIN, PN25

= Gniazda gwintowane BSP lub NPT

UNA 16, 16A

= Kolnierze wg DIN, PN40 |
Class150

= Gniazda gwintowane BSP lub NPT

= Gniazda do spawania

= Koricowki do spawania

ASME

Wymiary

Srednice nominalne mm 15 20 25
cal 1 ¥a 1

UNA14 h/v diugosé zabudowy LY

Gniazda gwintowane BSP/NPT 95 95 95

Kotnierze DIN EN 1092-1 150 150 160

UNA 16/16A h/v dlugos¢ zabudowy [

Gniazda gwintowane BSP/NPT 95 95 95

Kotnierze DIN EN 1092-1 150 150 160

Kolnierze ASME 150 150 160

Gniazda do spawania 95 95 95

Koncowki do spawania 200 200 200

Wymiary kotnierzy

DIN EN 1092-1 D 95 105 115
b 16 18 18
k 65 75 85
g 45 58 68
I 14 14 14

Liczna srub 4 4 4

Masa dla przylaczy kotnierzowych kg 6,0 6,5 7,0

Masa dla pozostatych typow przylaczy kg 4,5 4,5 4,5

Y phugosé zabudowy zgodna z DIN EN 26554 (ISO 6554) seria 1

UNA 14h / UNA 16h

Korpus Pokrywa

127

UNA 14h/UNA 16h wersja kolnierzowa

0a4d
® @
A
(®) ®
53 —|
L —s!

UNA 14h/UNA 16h gniazda
gwintowane,
UNA 16h gniazda do spawania

UNA 16h koncowki do spawania
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C. CZESC RYSUNKOWA
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