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| Opis techniczny

1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu instalacji automatyki dla
modernizowanej instalacji przygotowania cieptej wody uzytkowej dla Szpitala
Miejskiego w Sosnowcu przy ul. Zegadtowicza 3.

2 Uktad automatyki

Dziatanie uktadu kontroluje sterownik programowalny znajdujacy sie w rozdzielni RK
SOLARPOL MAXI, ktéry w zaleznosci od zapotrzebowania na CWU, steruje
dziataniem pomp obiegowych Grundfos UPS 30-32 F B, zaworéw przetgczajacych
znajdujacych sie w pomieszczeniu technicznym, oraz pomp cyrkulacyjnych Grundfos
UPS 30-32 F B. Dla zapewnienia optymalnego dziatania ukfadu do sterownik
obstuguje 4 czujniki umieszczone w dolnych i gérnych partiach zbiornikéw PPRI-
Zegrze, oraz 2 czujniki na wymiennikach para-woda JAD. Sterownik obstuguje
protokét MODBUS za pomocg ktorego moze komunikowacé sie z innymi sterownikami
obstugujagcymi ten protokdt, badz komputerami PC. W projektowanej rozdzielni
uwzgledniono mozliwos¢ recznego sterowania wszystkimi urzgdzeniami do niej
podtgczonymi, oraz funkcje automatycznego przegrzewu zbiornikbw raz w tygodniu.

3 Zasilanie

Doprowadzenie zasilania do urzgdzen automatyki odbywac sie bedzie projektowane;j
hermetycznej natynkowej rozdzielni RK produkcji Sarel, ktérg nalezy zainstalowa¢ w
miejscu jak na zalaczonym schemacie. Zasilanie rozdzielni wykonaé linig 5x2,5 mm?
w korytku n.t. Zabezpieczenie linit WLZ wykonac w istniejgcej rozdzielni RS
wytgcznikami nadpragdowymi S301 C 16. Do rozdzielni nalezy doprowadzié¢ napiecie
230V/50Hz, moc wejsciowa 650W.

Schemat ideowy rozdzielni RK w zatgczeniu.

4 Instalacja elektryczna

Zasilanie pomp oraz sitownikdéw i zawordw elektromagnetycznych wykonac liniami
OMY 3x1.5 mm? w korytkach n.t. z projektowanej rozdzielni RK. Czuijniki potaczy¢ z
rozdzielnig RK za pomoca ekranowanych przewodéw OMYek 2x1 mm?.

Zasilanie gniazdek wykonaé przewodem OMY 3x1.5 mm? natomiast zasilanie
o$wietlenia liniami OMY 2x1.5 mm? Zabezpieczenie linii wylacznikami
nadprgdowymi S 301 C 6 i wylgcznikiem réznicowoprgdowym w projektowanej
rozdzielni RK. Przekroje przewodow dobrano ze wzgledu na dlugotrwatg
obcigzalnos¢ pradowa korzystajgc z tabel w PBUE zeszyt 10.

5 Instalacja pot aczen

W celu wyréwnania potencjatdw pomiedzy czesciami przewodzacymi dostepnymi, a
czesciami obcymi wykonaé nalezy potgczenia wyréwnawcze. W tym celu nalezy
utozy¢ szyne wyrownawczg 25x4 Fe/Zn na uchwytach dystansowych i potaczy¢ z nig
wszystkie metalowe obudowy urzadzen i rury w normalnych warunkach nie
znajdujace sie pod napieciem. Szyne potgczen wyrownawczych nalezy w dwoéch
miejscach potgczy¢ z uziomem instalacji odgromowe;.



7 Ochrona przed przepi eciami

Dla zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i bezawaryjnego dziatania urzadzen
technicznych oraz zapobiezenia uszkodzenia obiektu, zaprojektowana zostata
wewnetrzna ochrona odgromowa. Przyjeto dwa stopnie ochrony przepieciowej. Jako
pierwszy stopieh ochrony przed przepieciami, ktérego zadaniem jest wyréwnanie
potencjatéw podczas wytadowan w budynku, oraz ograniczenie przepie¢
atmosferycznych i tgczeniowych - istnieje juz w rozdzielni gtdbwnej budynku. Jako
drugi stopien ochrony przepieciowej, ktérego zadaniem jest ograniczenie udaréw
przepuszczonych przez odgromniki pierwszego stopnia zaprojektowano ochronniki
przepieciowe typu DEHN guard T Nr 900-650, zabudowane w RK.

8 Ochrona od pora zen

Podstawowa ochrona realizowana jest w postaci izolacji roboczej urzadzen i instalaciji
elektrycznej. Ochrone dodatkowg przed porazeniem stosuje sie poprzez
zastosowanie przewodu ochronnego PE wylacznikbw nadmiarowych typu S i
wytgcznika roéznicowopragdowego o pradzie wyzwalajgcym 0.03 A. Instalacja w
budynku pracowac bedzie w uktadzie TN-S. Ochronie podlegajg obudowy metalowe
tablic i urzadzen elektrycznych nie znajdujgce sie normalnie pod napieciem, a ktore
na skutek uszkodzenia moga sie znalez¢é pod napieciem. lzolacja przewodu
neutralnego winna by¢ koloru jasno niebieskiego, a izolacja przewodu ochronnego
winna by¢ zestawem kolorow zo6itego i zielonego. Po wykonaniu instalacji
elektrycznej nalezy wykonaé¢ pomiary zgodnie z wymogami PBUE.

UWAGA:

Calos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
branzy elektrycznej przez osoby odpowiednio wykwalifikowane lub pod ich
nadzorem.

Materiaty pomocnicze:
Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych wyd. Il

Il Zestawienie materiatdbw podstawowych

Przewéd OMY 3x1.5 mm? — 108m
Przewod OMY 4x1.5 mm? — 25m
Przewéd OMYek 2x0.75 mm? — 80m
Przewod OMY 2x1.5 mm? — 45m
Przewéd OMY 5x2.5 mm? — 25m
Ptaskownik ocynkowany 25x4 mm — 30m
Rozdzielnia RS — 1 kpl.
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zwodowych architektdw, inZynieré
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. (/. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pétn. 2m), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. I'pkt1i2, art 14
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Ny

zm.), § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra i j i i

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifika
stwierdza, ze

Pan inz. Boguslaw Jed rzejowski
urodzony dnia 04.04.1976 r. w Myslenicach
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

cyjna

numer ewidencyjny MAP/0098/PWOE/04

do projektowania i kierowania robotamj budowlanymi bez ograniczen
W specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycanych i elektroenergetymych.
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i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
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