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I  Opis techniczny 
 

1 Przedmiot i cel opracowania 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu instalacji automatyki dla 
modernizowanej instalacji przygotowania ciepłej wody uŜytkowej dla Szpitala 
Miejskiego w Sosnowcu przy ul. Zegadłowicza 3. 

2 Układ automatyki 
Działanie układu kontroluje sterownik programowalny znajdujący się w rozdzielni RK 
SOLARPOL MAXI, który w zaleŜności od zapotrzebowania na CWU, steruje 
działaniem pomp obiegowych Grundfos UPS 30-32 F B, zaworów przełączających 
znajdujących się w pomieszczeniu technicznym, oraz pomp cyrkulacyjnych Grundfos 
UPS 30-32 F B. Dla zapewnienia optymalnego działania układu do sterownik 
obsługuje 4 czujniki umieszczone w dolnych i górnych partiach zbiorników PPRl-
śegrze, oraz 2 czujniki na wymiennikach para-woda JAD. Sterownik obsługuje 
protokół MODBUS za pomocą którego moŜe komunikować się z innymi sterownikami 
obsługującymi ten protokół, bądź komputerami PC. W projektowanej rozdzielni 
uwzględniono moŜliwość ręcznego sterowania wszystkimi urządzeniami do niej 
podłączonymi, oraz funkcję automatycznego przegrzewu zbiorników raz w tygodniu. 

3 Zasilanie 
Doprowadzenie zasilania do urządzeń automatyki odbywać się będzie projektowanej 
hermetycznej natynkowej rozdzielni RK produkcji Sarel, którą naleŜy zainstalować w 
miejscu jak na załączonym schemacie. Zasilanie rozdzielni wykonać linią 5x2,5 mm2 
w korytku n.t. Zabezpieczenie linii WLZ wykonać w istniejącej  rozdzielni RS 
wyłącznikami nadprądowymi S301 C 16. Do rozdzielni naleŜy doprowadzić napięcie 
230V/50Hz, moc wejściowa 650W. 
Schemat ideowy rozdzielni RK w załączeniu. 

4 Instalacja elektryczna 
Zasilanie pomp oraz siłowników i zaworów elektromagnetycznych wykonać liniami 
OMY 3x1.5 mm2 w korytkach n.t. z projektowanej rozdzielni RK. Czujniki połączyć z 
rozdzielnią RK za pomocą ekranowanych przewodów OMYek 2x1 mm2. 
Zasilanie gniazdek wykonać przewodem OMY 3x1.5 mm2, natomiast zasilanie 
oświetlenia liniami OMY 2x1.5 mm2. Zabezpieczenie linii wyłącznikami 
nadprądowymi S 301 C 6 i wyłącznikiem róŜnicowoprądowym w projektowanej 
rozdzielni RK. Przekroje przewodów dobrano ze względu na długotrwałą 
obciąŜalność prądową korzystając z tabel w PBUE zeszyt 10. 

5 Instalacja poł ączeń 
W celu wyrównania potencjałów pomiędzy częściami przewodzącymi dostępnymi, a 
częściami obcymi wykonać naleŜy połączenia wyrównawcze. W tym celu naleŜy 
ułoŜyć szynę wyrównawczą 25x4 Fe/Zn na uchwytach dystansowych i połączyć z nią 
wszystkie metalowe obudowy urządzeń i rury w normalnych warunkach nie 
znajdujące się pod napięciem. Szynę połączeń wyrównawczych naleŜy w dwóch 
miejscach połączyć z uziomem instalacji odgromowej.    



7 Ochrona przed przepi ęciami 
Dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i bezawaryjnego działania urządzeń 
technicznych oraz zapobieŜenia uszkodzenia obiektu, zaprojektowana została 
wewnętrzna ochrona odgromowa. Przyjęto dwa stopnie ochrony przepięciowej. Jako 
pierwszy stopień ochrony przed przepięciami, którego zadaniem jest wyrównanie 
potencjałów podczas wyładowań w budynku, oraz ograniczenie przepięć 
atmosferycznych i łączeniowych  - istnieje juŜ w rozdzielni głównej budynku. Jako 
drugi stopień ochrony przepięciowej, którego zadaniem jest ograniczenie udarów 
przepuszczonych przez odgromniki pierwszego stopnia zaprojektowano ochronniki 
przepięciowe typu DEHN guard T Nr 900-650, zabudowane w RK. 

8 Ochrona od pora Ŝeń 
Podstawowa ochrona realizowana jest w postaci izolacji roboczej urządzeń i instalacji 
elektrycznej. Ochronę dodatkową przed poraŜeniem stosuje się poprzez 
zastosowanie przewodu ochronnego PE wyłączników nadmiarowych typu S i 
wyłącznika róŜnicowoprądowego o prądzie wyzwalającym 0.03 A. Instalacja w 
budynku pracować będzie w układzie TN-S. Ochronie podlegają obudowy metalowe 
tablic i urządzeń elektrycznych nie znajdujące się normalnie pod napięciem, a które 
na skutek uszkodzenia mogą się znaleźć pod napięciem. Izolacja przewodu 
neutralnego winna być koloru jasno niebieskiego, a izolacja przewodu ochronnego 
winna być zestawem kolorów Ŝółtego i zielonego. Po wykonaniu instalacji 
elektrycznej naleŜy wykonać pomiary zgodnie z wymogami PBUE. 
 
UWAGA: 
Całość robót naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 
branŜy elektrycznej przez osoby odpowiednio wykwalifikowane lub pod ich 
nadzorem. 
 
Materiały pomocnicze: 
Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych wyd. II 
 
 
II Zestawienie materiałów podstawowych 
 
1. Przewód OMY 3x1.5 mm2 – 108m 
2. Przewód OMY 4x1.5 mm2 – 25m 
3. Przewód OMYek 2x0.75 mm2 – 80m 
4. Przewód OMY 2x1.5 mm2 – 45m 
5. Przewód OMY 5x2.5 mm2 – 25m 
6. Płaskownik ocynkowany 25x4 mm – 30m 
7. Rozdzielnia RS – 1 kpl. 
 
III Rysunki 
 
Rys. 01 Schemat technologiczny  
Rys. 02 Schemat ideowy rozdzielni RK 
Rys. 03 Rzut podłączenia rozdzielni RK do istniejącej rozdzielni RS. 
Rys. 04 Instalacja elektryczna



 
 



 


