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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowliane (Dz. U. z 2006 r., nr 156,
poz. 1118) oswiadczam, Ze niniejszy projekt budowlany i wykonawczy branzy budowlane;j
dotyczacy stacji wymiennikow ciepta i kotfowni gazowo - olejowej dla potrzeb zasilania
podstawowego i rezerwowego, budynkow szpitalnych Szpitala Miejskiego w Sosnowcu
potozonych przy ul. Zegadtowicza 3

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacym prawem i zasadami wiedzy techniczne;j.
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I. OPIS TECHNICZNY INWESTYCJI

1. Przedmiot projektu.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy branzy budowlanej stacji
wymiennikéw ciepla i kottowni gazowo - olejowej dla potrzeb zasilania podstawowego 1 rezerwowego,
budynkéw szpitalnych Szpitala Miejskiego w Sosnowcu potozonych przy ul. Zegadtowicza 3.

1.1. Podstawa opracowania

@ uzgodnienia dokonane u Inwestora w czasie opracowywania projektu,

&, Modernizacja gospodarki cieplnej budynkéw Szpitala Miejskiego zlokalizowanego w Sosnowcu przy
ul. Zegadlowicza 3 — audyt energetyczny — analiza techniczno-ckonomiczna wraz z oceng mozliwosci
pozyskania dodatkowych zrédet finansowania”, opracowanej przez P.U.T.P. i E. , Korterm” Zbigniew
Korek z Katowic w listopadzie 2008 r.,

@ aktualne normy techniczne i przepisy.

1.2. Lokalizacja

Projektowany obiekt znajduje si¢ w piwnicy segmentu B budynku gtéwnego Szpitala od strony placu
wewngtrznego. Nieruchomosé zlokalizowana jest na dzialce oznaczonej geodezyjnie nr 64/3, ktorej
wlascicielem jest Gmina Sosnowiec.

Projektowana modernizacja nie zaklada zmiany lokalizacji istniejacej kotlowni.
2. Informacje o obiekcie.

2.1. Ogoélna charakterystyka budynku gtéwnego Szpitala.

Podstawowe parametry techniczno — uzytkowe:

— iloé¢ kondygnacji: 4 nadziemne + 1 podziemna,

— powierzchnia uzytkowa: 14.667,07 m’,

— powierzchnia zabudowy: 3.598,93 m’,

— kubatura: 72.289,05 m’,

— wymiary gabarytowe:
segment A + lacznik: 14,58 X 92,88 + 5,96 x 10,04 [m]
segment B: 17,56 X 37,44 [m]
segment C + lacznik: 15,78 X 92,88 + 5,96 x 10,04 [m]

Szpital zostal wybudowany w 1964 r. wg projektu wykonanego przez Biuro Projektéw Stuzby
Zdrowia w Warszawie na 360 16zek. Budynek gléwny sklada si¢ z 3 segmentéow: A, B i C,
oddylatowanych od siebie i tworzacych zabudowe w ksztalcie litery ,,H”. Wejscie gléwne do szpitala
usytuowane jest w $rodku segmentu A, przy drodze dojazdowej wlaczonej do uktadu drogowego miasta.

Zesp6t budynkéw szpitalnych zrealizowany zostal w konstrukcji mieszanej, tj. murowanej i
monolitycznej zelbetowej. Sciany konstrukeyjne wykonano z cegly pelnej o grubosci 64 cm, 51 cm i
38 cm o ukladzie podiuznym, a Sciany dzialowe grubosci 12 cm z cegly pelnej. Stupy, podciagi, Zzebra i
wience - zelbetowe. Stropy piwnic z plyt zelbetowych. Stropy pozostalych kondygnacji sq stropami
gestozebrowymi typu Akermana. Konstrukcja dachowa — Zelbetowa, prefabrykowana. Trzony windowe -
murowane. Klatki schodowe - monolityczne zelbetowe.

Budynek wyposazony jest w instalacje: wodno — kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, pary
srednio- 1 niskopreznej, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, gazéw medycznych, elektryczna,
telefoniczna, uziemien ochronnych oraz odgromowa.
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2.2. Stan istniejacy pomieszczen kotlowni.

Zespol pomieszczen kotlowni sklada si¢ z cz¢dci technicznej, w sktad ktérej wechodza:
& pomieszczenie kotléw parowych wysokocisnieniowych o powierzchni 30,95 m? wyposazone w
2 stanowiska kottow,
@ pomieszczenie kotléw parowych niskocisnieniowych i wodnych o powierzchni 159,73 m®, wyposazone
w 8 stanowisk kottéw,
stacja pomp i wymiennikownia o powierzchni 41,44 m?,
pomieszcze gospodarczych o lacznej powierzchni ok. 64,50 m?,
pomieszcze po bylym magazynie opalu o tacznej powierzchni ok. 321,20 m’,

q

9 §

a takze z czesci socjalnej, w sktad ktérej wehodza:
& pomieszczenie socjalne o powierzchni 13,37 m?,
& pomieszczenie higieniczno — sanitarne o powierzchni 4,78 m”.

W/w pomieszczenia znajduja si¢ w podpiwniczeniu segmentu B, na poziomie — 5,60 m wzgledem
poziomu otaczajacego terenu.

Posadzka kotlowni wykonana jest jako Zelbetowa, powierzchniowo utwardzona, w czesci pokryta
plytkami lastrykowymi. Sciany do wysokosci 2,00 m wykonczone sa plytkami ceramicznymi (oprocz
pomieszczetr po bylym sktadzie opatu), powyzej malowane farba emulsyjna.

Oswietlenie zapewnione jest $wiattem naturalnym poprzez okna i otwory w $cianie zewngtrznej
oraz o$wietleniem sztucznym.

Wejscia do kottowni: jedno od strony korytarza wewnatrzszpitalnego, drugie bezposrednio z
zewnatrz od strony placu wewnetrznego Szpitala. Oba wejScia prowadza przez drzwi stalowe
jednoskrzydtowe, zwykte.

Sciana oddzielajaca pomieszczenia kotléw parowych od pozostalych pomieszczen Szpitala
wykonana jest z cegly pelnej i ma grubosé¢ 29 cm. Sciana oddzielajaca pomieszczenia kotléw parowych od
czesci socjalnej wykonana jest z cegly pelnej i ma grubo$é 68 cm. Sciana oddzielajaca pomieszczenie czesci
socjalnej od $cian projektowanego pomieszczenia skladu oleju opalowego (o powierzchni 50,91 m?)
wykonana jest z cegly petnej i ma grubos¢ 10 cm.

Pomieszczenie kottéw parowych wysokocisnieniowych zlokalizowane jest poza obrysem budynku
gléwnego. Dach wykonany jest z plyt betonowych pokrytych warstwa papy termozgrzewalnej. Do
pomieszczenia prowadzi jedno z dwodch wejs¢ do kotlowni (wejscie od strony placu wewngtrznego
Szpitala).

Stan techniczny 1 sanitarny pomieszczen kotléw oraz czesci socjalnej okresla sie jako zly,
wskazujacy na brak prowadzenia jakichkolwiek prac remontowych w ostatnich latach. Duzo gorszy stan
prezentuja jednak pomieszczenia po bylym sktadzie opalu oraz pomieszczenie gospodarcze przy
pomieszczeniu kotléw parowych wysokocisnieniowych, o znacznym stopniu zawilgocenia i zalania woda
opadowa, nie ogrzewane, w cz¢$cli w ogodle nie oswietlone, w obecnym stanie nie nadajace si¢ do
uzytkowania.

Pomieszczenia kotlowni nie sq wydzielone pozarowo oraz nie posiadaja wymaganych prawem
zabezpieczen przeciwpozarowych.

3. Stan projektowany - program uzytkowy obiektu.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora zadaniem kotlowni jest wytwarzanie energii cieplnej o docelowe;
mocy ponizej 2 MW, stuzacej do zaspokojenia potrzeb budynkéw Szpitala oraz planowanego segmentu D.
Podstawowym zrédlem zaopatrzenia w cieplo bedzie sie¢ miejska zarzadzana przez PEC, natomiast jako
zrédlo rezerwowe wykorzystane bedzie paliwo gazowe 1 olej opatowy.

Praca na terenie kotlowni nie bedzie zwigzana ze stosowaniem lub wydzielaniem si¢ substancit
trujacych, zakaznych, promieniotwérczych drazniacych lub uczulajacych.

Charakter pracy kottowni — bezobstugowa.
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Uktad pomieszczen projektuje si¢ nastgpujaco:

a) cze$¢ techniczna, w skiad ktérej wehodza:
% magazyn oleju opatowego o powierzchni 21,51 m’,
& hala kottéw o powierzchni 133,93 m’,
@ pomieszczenia techniczne instalacji solarnej o powierzchni 41,44 m?,

b) czes$¢ socjalna, w sktad ktorej wchodza:

& pomieszczenie higieniczno — sanitarne o powierzchni 4,78 m?,

@ skladzik porzadkowy o powierzchni 3,89 m”.

Sktadzik porzadkowy nalezy wyposazy¢ co najmniej w:
& zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej zainstalowany na wysokosci 50 cm,
& wozek sprzatacza (dwa wiadra, wyciskarka, mop, pojemnik na §rodki czystosci),
& wieszak $cienny 4-haczykowy,
& regal magazynowy, $cienny,
“ pojemnik na odpady z wkladem jednorazowym.

Projektuje si¢ cztery wejscia do kottowni:

@ od strony korytarza wewnatrzszpitalnego prowadzace do projektowanej hali kotléow
(istniejace),

& od strony placu wewnetrznego prowadzace do projektowanego magazynu oleju opalowego,
“ od strony placu wewnetrznego prowadzace do projektowanej hali kottow,

® od strony lacznika z planowanym segmentem D prowadzace do projektowanego
pomieszczenia technicznego instalacji solarnej.

Z uwagi na planowana budowe pawilonu szpitalnego (segment D) pomieszczenia znajdujace si¢ poza
obrysem $cian zewnetrznych segmentu B nie sa objete niniejszym opracowaniem i ich modernizacja
powinna zosta¢ uwzgledniona na etapie opracowywania dokumentacji technicznej budowy w/w pawilonu
szpitalnego.

4. Informacja o oddziatywaniu przedsi¢wzig¢cia na Srodowisko.

® emisja substancji zanieczyszczajacych do §rodowiska
W wyniku zastosowania nowoczesnych kotléw w miejsce starych nastapi zmniejszenie wielkosci emisji
substancji zanieczyszczajacych do powietrza.

® emisja hatasu do $rodowiska

Planowane zadanie inwestycyjne nie spowoduje zwigkszenia emisji hatasu.

® pobdr wody na cele bytowe i technologiczne

Planowane zadanie inwestycyjne spowoduje ograniczenie poboru wody z uwagi na obnizenie
wskaznikéw zuzycia wody na wyprodukowanie jednostki energii cieplnej.

® powstawanie $ciekow komunalnych

Planowane zadanie inwestycyjne nie spowoduje obnizenie ilosci wytwarzanych $ciekéw socjalnych i
komunalnych.

® powstawanie stalych odpadéw technologicznych

Planowane zadanie inwestycyjne nie bedzie powodowalo powstawania stalych odpadéw
technologicznych.

5. Stan projektowany - opis rozwigzan konstrukcyjnych i materiatowych.
5.1. Posadzki

Nalezy usunaé istniejace warstwy wykonczenia (plytki ceramiczne, wylewki betonowe) oraz oczyscié
podloze z luznych fragmentéw betonu, ziemii itp. Nastepnie na odslonietej konstrukeji stropu nalezy
ulozy¢ warstwa podktadowa z betonu C8/10 o grubosci 5 cm z zachowaniem wymaganych spadkéw.
Warstwa podkladowa nie moze posiada¢ zadnych lokalnych zaglebien i spetnia¢é wymoég réwnosci £ 10
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mm. Na wyréwnanej powierzchni stropu nalezy ulozy¢ izolacje z folii PE gr. 0,3 mm, pamictajac o jej
wywinieciu na $ciany na wysokos§¢é min. 20 cm. W magazynie oleju opatowego izolacje olejoodporna nalezy
wykonaé z zastosowaniem zywicy syntetycznej (np. Eurolan HD firmy Deitermann lub inna o co najmnie;j
réwnowaznych wlasciwos$ciach). Nastgpnie nalezy wykonaé plyte posadzki z betonu kompozytowego
niskoskurczowego klasy C25/30 o grubosci 8 cm o ilosci cementu klasy CEM I < 350 kg/m’, stosunku
w/c < 0,50, z ktuszywa o uziarnieniu < 8 mm. Komponowanie stosu okruchowego powinno uwzglednia¢
zawarto$¢ frakcji drobnych (= 0,125 mm) do 5% i punkt piaskowy w granicach 35-40%. Do betonu
posadzkowego nalezy zastosowa¢ dodatek wildkien stalowych (np. Bawmix) oraz wldkien
polipropylenowych (np. Bawucon) w iloSci zgodnej z zaleceniami producenta. Poniewaz dodatek obu
rodzajéw wlokien obniza urabialno§¢ mieszanki, konieczne jest zastosowanie plastyfikatorow lub/i
superplastyfikatorow celem uzyskania odpowiedniej konsystencji. Na zageszczona i wyréwnana
powierzchni¢ betonu nanie$¢ recznie lub mechanicznie, w odpowiedniej dawce, utwardzacz. Posadzke
nastgpnie zaimpregnowaé (np. preparatem Bauseal). Na powierzchni posadzki nalezy wykonaé szwy
robocze i szczeliny skurczowe. Warstwy jak w przekroju.

Nalezy zastosowaé rozwigzania systemowe, a technologie wykonania $cisle dostosowaé do wymogow
producenta. Gotows posadzke powinny charakteryzowac¢ nastepujace wlasciwosci mechaniczne i
wytrzymalos$ciowe:

® wytrzymalo$¢ na Sciskanie: = 50 MPa,

® wytrzymalo$¢ na zginanie: = 10 MPa,

® twardos$¢ wg skali Mosha: 7,

® Scieralno$¢ na tarczy Boehmego: < 2,5 mm,

® przesigkliwo$¢ oleju: 0 mm,

Podlogi pomieszczenia higieniczno — sanitarnego, spocznika przy wejSciu od strony korytarza

wewnatrzszpitalnego oraz skladziku porzadkowego nalezy wykonczy¢ plytkami gresowymi o wymiarach
40 x 40 cm, antyposlizgowymi, z wykoficzeniem cokotu do wysokosci min. 20cm.

5.2. Wanna wychwytujaca.

W magazynie oleju opatowego nalezy wykonaé wanne wychwytujaca w postaci szczelnej izolacji na
przenikanie oleju opalowego. Posadzke magazynu w obrebie w/w wanny oraz $ciany do wysokosci min.
25 cm nalezy zabezpieczy¢ powloka ochronna na bazie zywicy syntetycznej (np. Eurolan HD firmy
Deitermann lub inng o co najmniej réwnowaznych wiasciwosciach).

Proég przy wejsciu od strony placu wewnetrznego i od strony hali kottéw wykonaé jako murowany z
cegly budowlanej pelnej szerokosci 12 cm, na wysokos$¢ 25 cm.

5.3. Wykonhczenie wewnetrzne Scian.

Prace przygotowawcze powinny obejmowac:
%" usunigcie istniejacych elementéw wykonczenia $cian i sufitow (plytki ceramiczne, tynki),
@ usuniecie luznych czastek betonu i ceramiki budowlanej,

@ w razie potrzeby - odgrzybianie i osuszanie Scian i/lub stropow przy zastosowaniem kompleksowych
systeméw naprawczych.

Sciany i sufity tynkowane na calej powierzchni tynkiem cementowo — wapiennym.

Sciany magazynu oleju opatowego (17), hali kottéw (2°) oraz pomieszczenia technicznego instalacii
solarnej (3’) wylozy¢ glazura o wymiarach 40 x 25 cm do wysokosci 2,00 m, a powyzej malowane farba
emulsyjng wodoodporng 1 szorowalna, np. lateksows, (SW - 1).

Sciany pomieszczenia higieniczno — sanitarnego (5°) i sktadziku porzadkowego (4) wylozyé glazura
o wymiarach 40 x 25 cm na calej wysokosci (SW — 2).

Sufity malowane farba emulsyjna wodoodporna i szorowalna, np. lateksowa.
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5.4. Stolarka okienna.

Projektuje si¢ wymiang okien doswietlajacych na okna z profili PCV (oznaczenie — 01 PVC) z
przekladka termiczna, szklone podwojnie (szyba zespolona), o wspdélczynniku przenikania
U < 1,4 W/°Km®. Kolor profili — bialy RAL 9002.

Okna powinny mie¢ regulowane stopnie otwarcia i powinny by¢ zaopatrzone w system regulacji
dostepny z poziomu podlogi (z poziomu — 5,60 m).

5.5. Slusarka i stolarka drzwiowa.

Drzwi stalowe o szczelnosci ogniowej (E) i izolacyjnosci ogniowej (I) 60 minut (EI60),
wyposazone w samozamykacz zamontowac:
& jako drzwi wejsciowe od strony korytarza wewnatrzszpitalnego,
% pomiedzy magazynem oleju opalowego a hala kotlow,
& pomiedzy pomieszczeniem technicznym instalacji solarnej a Iacznikiem z planowanym segmentem D.

Drzwi stalowe, izolowane termicznie, z zamkiem patentowym zamontowac jako drzwi
zewngtrzne, wejsciowe do magazynu oleju opalowego 1 hali kottow.

Drzwi stalowe, wewnetrzne, z zamkiem patentowym zamontowal pomiedzy halg kotléw a
pomieszczeniem technicznym instalacji solarnej oraz pomiedzy pomieszczeniem technicznym instalacji
solarnej a skiadzikiem porzadkowym.

Drzwi aluminiowe, przeszklone szklem matowym lub mlecznym, z otworami lub kratka
nawiewna, o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m®, umieszczona w dolnej czesci skrzydia
drzwiowego, wyposazone w samozamykacz — zamontowaé w pomieszczeniu higieniczno - sanitarnym.

Nad otworami drzwiowymi, w miejscu projektowanych zmian rozpictosci/lokalizacji otworu
zastosowa¢ nadproza zelbetowe, prefabrykowane typu ,,L.”.

5.6. Schody wewnettrzne.

Istniejace schody metalowe od strony wejScia wewnatrzszpitalnego nalezy zdemontowac.
Zamontowaé nowe schody, prefabrykowane, w konstrukcji metalowej, ze stopniami wykonanymi z krat
pomostowych typu ,,Wema” z listwa antyposlizgows 1 balustradami wzdtuz biegu schodowego i1 gérnego
spocznika.

Dane geometryczne:

& iloéc¢ stopni: 12,
“  dlugos¢ nosna stopni: 120 cm,
& szerokos¢ stopnia: 25 cm,
& wysoko$¢ stopnia: 19,2 cm,
& réznica poziomow: 250 cm.

Zastosowaé rozwiazanie systemowe. Dobor elementéw mocujacych oraz sposéb montazu wykonaé
$cisle wedlug wskazéwek producenta.

Przed dokonaniem montazu konstrukcji nosnej schodéw nalezy dokonaé oceny stanu technicznego
plyty zelbetowej spocznika. W razie koniecznosci nalezy wykonaé niezbedne naprawy i/lub wzmocnienie
konstrukeji spocznika.

5.7. Podstawy pod kotty.

Nalezy usunac¢ istniejace obrobki blacharskie oraz luzne fragmenty betonu. Wykona¢ warstwe
wyréwnawcza z betonu C25/30 gr. 4 cm zbrojona siatka zbrojeniowa z pretéw gladkich @ 4,5 mm o
wymiarach oczek siatki 10 x 10 cm. Narozniki i obrzeza fundamentéw wykoniczy¢ katownikami z blach
stalowych ocynkowanych 40 x 40 x 5 mm, powlekanych poliestrem.
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5.8. Wentylacja.

We wszystkich pomieszczeniach wymienié¢ wpusty wentylacji grawitacyjnej na nowe.
W pomieszczeniu higieniczno — sanitarnym 1 skladziku porzadkowym zapewni¢ wentylacje
mechaniczna.

6. Zestawienie stolarki i §lusarki okiennej oraz drzwiowe;j.

D1 - drzwi stalowe, pelne, wewnetrzne, jednoskrzydtowe, o wymiarach w §wietle o$cieznicy: szeroko$¢ —
90 cm, wysoko§¢ — 200 cm, prawe, o klasie odpornosci ogniowej EI60, wyposazone w
samozamykacz i zamek patentowy, malowane w kolorze bialtym — 2 szt.

D2 — drzwi stalowe, pelne, wewnetrzne, jednoskrzydlowe, o wymiarach w swietle o$cieznicy: szeroko$¢ —
90 cm, wysokos¢ — 200 cm, lewe, o klasie odpornosci ogniowej EI60, wyposazone w
samozamykacz i zamek patentowy, malowane w kolorze bialym — 1 szt.

D3 — drzwi stalowe, wewnetrzne, dwuskrzydlowe, o wymiarach w §wietle o$cieznicy: szeroko§é — 120 cm
(90 + 30), wysoko$¢ — 200 cm, z naswietlem (szyba zespolona), wyposazone w samozamykacz 1
zamek patentowy, malowane w kolorze bialtym — 1 szt.

D4 — drzwi stalowe, zewnetrzne, dwuskrzydtowe, o wymiarach w §wietle odcieznicy: szeroko$¢ — 120 cm
(90 + 30), wysokos¢ — 200 cm, izolowane termicznie, z naswietlem (szyba zespolona), wyposazone
w samozamykacz i zamek patentowy, malowane w kolorze szarym — 1 szt.

D5 — drzwi stalowe, zewnetrzne, o wymiarach w $wietle oscieznicy: szerokosé — 90 cm, wysokos§é — 200
cm, prawe, izolowane termicznie, z naswietlem (szyba zespolona), wyposazone w samozamykacz i
zamek patentowy, malowane w kolorze szarym — 1 szt.

D6 — drzwi aluminiowe, wewnetrzne, o wymiarach w §wietle o$cieznicy: szeroko$¢ — 90 cm, wysokos§é —
200 cm, lewe, z naswietlem (szyba zespolona), wyposazone w samozamykacz i zamek patentowy,
malowane w kolorze bialtym — 1 szt.

D7 - drzwi aluminiowe, ,tazienkowe”, szklone podwojnie w gornej czesci (szyba zespolona) szklem
matowym lub mlecznym, z otworami lub kratkq nawiewna o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m’, umieszczona w dolnej czesci skrzydla drzwiowego, o wymiarach w §wietle
oscieznicy: szeroko$¢ — 90 cm, wysoko§¢ — 200 cm, prawe, wyposazone w zamek patentowy i
samozamykacz, malowane w kolorze bialym — 2 szt.

01 PVC - okno z profili PCV z przekladka termiczna, szklone podwoéjnie (szyba zespolona), o
wspolczynniku przenikania ciepta U < 1,4 W/°Km’, kolor profili — bialy RAL 9002, uchylne,
wyposazone w system regulaciji dostepny z poziomu podtogi (z poziomu — 5,60 m) — 9 szt.

UWAGA! Wymiary elementéw nalezy sprawdzi¢ na budowie.

7. Zagadnienia PPOZ.

Wysokos¢ budynku: ok. 16,80 m (budynek $redniowysoki — SW)
Gestosé obcigzenia ogniowego: Q <500 MJ/m?,

Rodzaj strefy pozarowe;: PM,

Klasa odpornosci pozarowe;: »C”

Dopuszczalna strefa pozarowa: 5.000 m*,

Kategoria zagrozenia ludzi: nie wystepuje,

Zagrozenie wybuchem: nie wystepuje,
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Klasa odpornosci ogniowej pomieszczen kottowni z kottami na olej opatowy 1 paliwo gazowe o laczne;j
mocy cieplnej powyzej 30 kW:
[ ]

elementéw oddzielenia pozarowego: min. RET 120
® drzwi przeciwpozarowych i innych zamknie¢ przeciwpozarowych: min. EI 60
® gléwnej konstrukcji nosnej, $cian i stupow: min. R 60
® stropow: min. EI 60
® §cian wewngetrznych: min. EI 60

Klasa odpornosci ogniowej magazynu oleju opatowego:

® clementéw oddzielenia pozarowego: min. REI 120
® drzwi przeciwpozarowych i innych zamknie¢ przeciwpozarowych: min. EI 60

® gléwnej konstrukcji nosnej, $cian i stupow: min. R 60

® stropow: min. EI 120
® §cian wewngetrznych: min. EI 120

gdzie: R —nosnos¢ ogniowa,
E — szczelno$¢ ogniowa,
I — izolacyjnos¢ ogniowa.

Maksymalna dlugo$é przejscia ewakuacyjnego: 100 m

(zmierzona dlugosc¢ przejscia ewakuacyjnego od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac
czlowiek, tj. od pomieszczenia nr 2° — hala kottéw, do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjna lub
do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku, wynosi ok. 15,0 m < 100 m).

Szeroko$¢ drzwi stanowiacych wyjécie ewakuacyjne nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb,
do ktérych ewakuaciji ono stuzy, przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz nie mniej niz 0,9 m —
przyjeto 0,9 m, a zatem wskaznik zostal zachowany. WysokoS¢ drzwi stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne mierzona w §wietle o$cieznicy wynosi 2,00 m.

Drzwi o wymaganej klasie odpornosci ogniowej (przyjeto EI 60) powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia,
zapewniajace samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru — przyjeto samozamykacze.

Zabrania si¢:

“ stosowania materialéw latwo zapalnych na drogach komunikacji ogdlnej, sluzacych celom
ewakuacji,

& stosowania do okltadziny sufitéw materialéw palnych, zapalnych, kapiacych lub odpadajacych
pod wplywem ognia.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w normatywny sprzet gasniczy, stosownie z przepisami Rogporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administragi 3 dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony preciwpozarowe)
budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. z 2000 ., nr 80, poz. 563).

8. Zagadnienia BHP.
Urzadzenia pracujace pod cisnieniem, jakimi sa kotly, powinny by¢ wyposazone w sprawne zawory
bezpieczenstwa i okresowo kontrolowane przez Urzad Dozoru Technicznego.

Wszystkie posadzki nalezy wykona¢ jako powierzchnie niesliskie, nienasigkliwe, tatwozmywalne,
niepylace 1 odporne na $cieranie.

W pomieszczeniach nalezy zastosowaé oswietlenie sztuczne, spelniajace wymagania PN.

Przeszklenia znajdujace si¢ w pomieszczeniach pracy musza by¢ wykonane z materialu odpornego
na rozbicie, np. poprzez zastosowanie szyb bezpiecznych P2.

Elementy ruchome maszyn oraz inne elementy, z ktérymi zetknigcie tworzy zagrozenie powinny by¢
ostoniete.
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W obiekcie nalezy oznakowa¢ wszystkie rurociagi wraz z opisem czynnika, jaki w nim przeplywa.

Wszystkie zbiorniki i rurociagi, w ktorych temperatura przeplywajacego czynnika jest wyzsza niz
75°C nalezy zaizolowac 1 zabezpieczy¢ przed przypadkowym zetknigciem z pracownikami.

W pomieszczeniach technologicznych moga znajdowac si¢ tylko przedmioty zwigzane z procesem
produkcyjnym.

Na terenie kottowni moga przebywac¢ wylacznie osoby, ktére posiadaja kwalifikacje przewidziane
odrebnymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskaly orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslone;
pracy oraz zostaly przeszkolone przez uprawnionego specjaliste w dziedzinie BHP. Dla w/w o0s6b
Inwestor we wlasnym zakresie zapewnil pomieszczenia higienicznosanitarne w rozumieniu przepiséw

o BHP.

Wykonywane na terenie kotlowni czynnosci polegaja na krétkotrwalym przebywaniu oséb
zwigzanym z dozorem oraz konserwacja urzadzen, a takze utrzymaniem czystosci 1 porzadku, w zwigzku z
czym nie zaliczaja si¢ do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

9.1 Podstawa prawna:

& art. 20, ust. 1, pkt 1b ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.06.156.1118),

@ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 1. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120, poz. 1126, z dnia 10/07/2003 t.),

@ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06/02/2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).

9.2 Zakres robot:

Zakres rob6t obejmuje:

—  przygotowanie placu budowy wraz z montazem rusztowan,
— roboty rozbiérkowe 1 demontazowe,

— roboty izolacyjne, dekarskie,

— montaz stolarki i §lusarki okiennej oraz drzwiowej,

— roboty murowe i tynkowe,

— montaz konstrukgji i elementéw prefabrykowanych,

— roboty wykonczeniowe (malarskie, plytkarskie).

9.3 Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych.

Planowana inwestycja realizowana bedzie w pomieszczeniach istniejacej kotlowni, tj. w piwnicy segmentu
B budynku gltéwnego Szpitala (dziatka oznaczona geodezyjnie nr 64/3).

9.4 Elementy zagospodarowania dziatki moggce stworzy¢ zagrozZenie bezpieczeristwa i
zdrowia Iudzi,

@ sklad materialéw budowlanych,
@ rusztowania.

9.5 Przewidywane zagroZenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych

@ wejscie na teren budowy 0séb postronnych,

@ wywrocenie si¢ zle utozonej sterty materialéw budowlanych,
@ porazenie pradem,

@ wywrocenie si¢ niezabezpieczonego rusztowania,

@ uszkodzenie ciala przedmiotem spadajacym z wysokosci,

@ upadek z wysokosci.
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9.6

Instruktaz pracownikow

Przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych, przy obsludze i konserwacji

budowlanego sprz¢tu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach skladowych materialéw
budowlanych na terenie budowy moze by¢ zatrudniony wylacznie pracownik, ktéry posiada kwalifikacje
przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska oraz uzyskal orzeczenie lekarskie o
dopuszczeniu do okreslonej pracy.

Przed przystapieniem pracownikéw do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw przez uprawnionego specjaliste w dziedzinie BHP.

9.7 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczetistwom podczas robot

9.7.1

9.7.2

9.7.3

9.74

9.7.5

9.7.6

9.7.7
9.7.8

9.7.9

9.7.10

budowlanych

Ogrodzenie placu budowy winno by¢ wykonane tak, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.
Wysoko$¢ ogrodzenia - min. 1,50 m.
Sktadowiska materialéw budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane w sposéb
zabezpieczajacy przed mozliwoscia wywrocenia, zsunigcia lub rozsuniecia si¢ skladowanych
materialow i elementéw.
Opieranie sktadowanych materialéw i elementéw o ploty, slupy linii napowietrznych, budynki
wznoszone lub tymczasowe jest zabronione.
Przy sktadowaniu materialéw odlegto$¢ stoséw nie powinna byé mniejsza niz:

0,75 m - od ogrodzenia i zabudowan,

5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Materialy powinny by¢ skfadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu.
Materialy drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2 m,
dostosowane do rodzaju i wytrzymaltosci tych materiatow.
Stosy materiatéw workowanych powinny by¢ ukladane krzyzowo 1 nie przekraczac¢ 10 warstw.
Miejsca niebezpieczne, w ktorych istnieje mozliwo$¢ spadania z gory przedmiotéw lub materialow,
nalezy oznakowa¢ 1 ogrodzi¢ poreczami badZz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Strefa
niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac przedmioty lub
materialy - jednak nie mniej niz 6 m. Daszki ochronne powinny znajdowa¢ si¢ na wysokosci nie
niniejszej niz 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w kierunku Zrédla zagrozenia. Pokrycie daszkdw
powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajace przedmioty.
Skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania urzadzen mechanicznych na placu budowy powinny byé
zabezpieczone przed dostegpem oséb niepowotanych. Skrzynki te powinny by¢ tak rozmieszczone
na placu budowy, aby odlegtos¢ od urzadzen zasilanych byla jak najkroétsza 1 nie wigksza niz 50 m.
Urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymywane i eksploatowane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami. Prace zwigzane z podlaczeniem, badaniem, konserwacja 1
naprawsa urzadzen elektrycznych powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.
Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm. Rusztowania
nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem. Rusztowania inwentaryzowane powinny
by¢ zaopatrzone w atest wytworni, a ich montaz powinien by¢ dokonywany zgodnie z instrukcja
producenta. Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiérce rusztowan powinni by¢
przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan. Przy wykonywaniu robét na
wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi z linka umocowana do
stalych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan. Podloze
(grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia si¢ rusztowanie, powinno zapewniac jego stabilnosé
mie¢ zapewnione stale odwodnienie oraz odplyw wéd opadowych od budynku. Rusztowanie
nalezy odpowiednio zakotwié. Rusztowanie na koztach nalezy stosowa¢ zgodnie z wymaganiami
norm panstwowych. Opieranie koztéw na ceglach i innych materiatach lub przedmiotach jest
zabronione. Rusztowanie 2z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje
odgromowa. Prace na rusztowaniach nalezy przerwac podczas gestej mgly, opadéw deszczu,
$niegu, gololedzi, w czasie burzy lub wiatru o predkosci przekraczajacej 10 m/s.
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9.7.11 Zrzucanie materialéw, narzedzi 1 innych przedmiotéw z wysokosci jest zabronione. Materialy
sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnigciem.

9.7.12 Wykonywanie rob6t murowych 1 tynkowych z drabin przystawnych jest zabronione. Prace z drabin
przystawnych zabezpieczonych mozna wykonywaé tylko do wysokosci 3 m. Przy wykonywaniu
pokrycia dachéw plaskich w poblizu krawedzi dachu nalezy zabezpieczyé pracownika za pomoca
pasa ochronnego z linka zamocowana do stalych czesci konstrukeji obiektu. Na dachach krytych
elementami, ktérych wytrzymalo$é nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich pracownikéw,
nalezy uklada¢ przenosne mostki zabezpieczajace.

Whnioski:
Biorqe pod wwage zakres wykonawstwa, wielkosé prewidywanego atrudnienia, agrogenia wystepujace podegas
realizagi  adania imwestycyinego nalegy opracowal ,Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia”  godnie 3
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 3 dnia 23/06/ 2003 r. w sprawie informacji dotyczace) BHP i Plann BIOZ
(Dz. U. nr 120 poz. 1126).

9. Klauzule.

Wszystkie materialy, prefabrykaty i urzadzenia stosowane w trakcie realizacji zadania muszg posiadac
stosowne atesty i certyfikaty dopuszczenia do stosowania w zakltadach opieki zdrowotne;.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ pod $cistym nadzorem technicznym oséb posiadajacych uprawnienia
budowlane do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, dokumentacja projektowa i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, z zachowaniem zasad wspélczesnej
wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.




