SPIS ZAWARTO SCI OPRACOWANIA

numery stron
Strona tytutowa Projekiu  ...ooii i
SpPIS zawarto SCi OPraCOWANIA  .......vueeeneteeee e e e ete e eere e ee e ens
1. OPIS tECNNICZNY ... e e e e e e
1.1. Przedmiot OPraCOWANIA. .. ....cu et ie e e eteeae e eaee e et e e e e e eaeeaeaens
1.2, ZaKresS OPraCOWANIA. .. ... .euie ettt e e ae et e e e a e e e et e e e e aaeenans
1.3. POAStawa OPraCOWaANIA. ... ...e et eeeete et et e e et e e e e e eaeeaeaeaenas
1.4. DANE ENEIGEIYCZNE ... ...ttt e e e e e e e e e e et
1.5. Zasilanie.. .

1.6. Instalaqaelektryczna
1.7. Sterowanie elektryczne ....................................................................
1.8. Instalacja WYKIyWania QAzZU.........coeeue o i e e e e e e e e
1.9. Ochronaprzeciwprzepieciowa...........................................................
1.10. Ochrona od porazen...

1.11. Uwagi koncowe..
1.12. Bezpleczenstwmhlglenapracy
I G T 1 Y V20 o T o
2. Zestawienie 0goIne materiatOW. ..........o.vvie i
3. SYStEM WIZUBIIZAC] . .. evevve et e e e e et e e e e e e e e e e 10
3.1. Opis SYSteMU WIZUBHIZAC] . ... v et e e e e e e 10
I O o1 1S3 0 7411 = 2= Lo - 11
3.3. Podstawowe funkcje realizowane przez system wizualizacji..................... 12
4. Zestawienie urzgdzen i oprogramowania..........ccoveveeiieiieiieeieeeennieniennenn. 14

co~NooOoO T DMIANDER



5. Rysunki

numery stron

NR RYS. NAZWA RYSUNKU SKALA

1 Plan instalacji elektrycznej 1:100 16
2 Plan instalacji elektrycznej - cz. technologiczna 1:50 17
3 Schemat instalacji elektrycznej - RG-K 18
4 Schemat instalacji elektrycznej - SWcz. 1 19
5 Schemat instalacji elektrycznej - SW cz. 2 20
6 Schemat instalacji elektrycznej - SW cz. 3 21
7 Schemat instalacji elektrycznej - SK1 22
8 Schemat instalacji elektrycznej - SK1.1 regulator 23
9 Schemat instalacji elektrycznej - SK1.2 regulator 24
10 Schemat instalacji elektrycznej - SK2 25
11 Schemat instalacji elektrycznej - sterownik 26
12 Schemat sygnalizacji wykrywania gazu 27
13 Schemat sterowania - SW cz. 1 28
14 Schemat sterowania - SW cz. 2 29
15 Schemat sterowania - SW cz. 3 30
16 Schemat sterowania - SK1 31
17 Schemat sterowania - SK2cz. 1 32
18 Schemat sterowania - SK2 cz. 2 33

6. Zataczniki

Zat. nr1 - Uprawnienia budowlane......... ... 34

Zat. nr2 - Zaswiadczenie Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa... 35

Zat. nr 3 - Oswiadczenie Projektanta....... ..o it iie e s 36

Zat. nrd - Informacja BiOzZ.........ccooiiiiiiii e e e 3T



1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna i sterowanie dla stacji
wymiennikow ciepta i kottowni gazowo — olejowej dla potrzeb zasilania podstawowego i
rezerwowego budynkéw szpitalnych Szpitala Miejskiego w Sosnowcu przy ul.
Zegadtowicza 3.

1.2. Zakres opracowania
- instalacja swiatta
- instalacja gniazdek wtyczkowych
- instalacja sity
- rozdzielnie
- sterowanie elektryczne
- instalacja wykrywania gazu
- instalacja przeciwporazeniowa

1.3. Podstawa opracowania
- Zlecenie inwestora
- projekty branzowe
- obowigzujgce normy i przepisy

1.4. Dane energetyczne
Napiecie zasilania - 400/230V
Pomiar energii elektrycznej - istniejacy
Ochrona od porazen - samoczynne wylgczenie zasilania
Moc maksymalna Ps = 25,0 kW

1.5. Zasilanie

Zasilanie i sterowanie urzadzen kottowni i wymiennika odbywac sie bedzie z rozdzielni
SK1, SK2 i SW oraz ze sterownikdw. Rozdzielnie zasilane sg z rozdzielni RG-K. Ze
wzgledu na remont kottlowni, zaprojektowano nowg rozdzielnie RG-K, ktéra zasilana
jest z istniejgcej rozdzielni RNN1.. Dla kottowni przewidziano gtowny wytacznik WG-K,
ktory nalezy zabudowaé przy wejsciu na zewnatrz kottowni.

1.6. Instalacja elektryczna

W kottowni oraz w pomieszczeniach przyleglych przewidziano oswietlenie
Swietlbwkowe oraz gniazdka wtyczkowe 1-faz. i 3-faz, ktore zasilane sg z rozdzielni
RG-K.

Przewody do gniazdek wtyczkowych, wytgcznikow i opraw prowadzi¢ pod tynkiem z
osprzetem hermetycznym podtynkowym.

Przewody do urzadzen technologicznych prowadzi¢ w korytku.

Przy podejsciach do urzadzen, przewody prowadzi¢ w rurkach ochronnych.

Typy i przekroje przewodow opisano na schematach ideowych.

1.7. Sterowanie elektryczne
Sterowanie kottami oraz pozostatymi urzgdzeniami odbywa sie automatycznie ze
sterownikow. Zasilanie sterownikow z rozdzielni RG-K oraz z podrozdzielni.



Dla pomp przewidziano sterowanie automatyczne oraz reczne.

Sterowniki przewidziane sg zgodnie z technologia.

Wedtug wytycznych technologii, dla kottowni przewidziany jest wytgcznik cisnieniowy,
ktory wylgcza sterowanie w przypadku awarii. Réwniez dla wymiennika przewidziano
termostat i presostat. Dodatkowo zabudowaé przycisk wytgczajacy z blokowaniem
mechanicznym do wylgczenia sygnatu akustycznego. Po kazdorazowym usunieciu
awarii, przycisk wytgczajgcy nalezy odblokowac.

Nastawienie wartosci cisnien wg projektu technologii.

1.8. Instalacja wykrywania gazu

W celu wykrycia pojawienia sie gazu ziemnego w pomieszczeniu kottowni nalezy
zastosowaé detektory gazu typu DEX 1.2. Detektory te zostang podigczone do
centralki typu MD — 4.ZA.

Z centralki umieszczonej w miejscu przedstawionym na rysunku wyprowadzone sg
rowniez przewody do zaworu gazowego oraz sygnalizacji optycznej i akustycznej.

Do centralki podtgczy¢ stycznik wytgczajacy zasilanie rozdzielni RG-K, w chwili
pojawienia sie gazu w pomieszczeniu.

Dodatkowo zabudowacC przycisk wytaczajacy z blokowaniem mechanicznym do
wytgczenia sygnatu akustycznego. Po kazdorazowym usunieciu awarii i otwarciu
zaworu odcinajgcego, przycisk wytaczajacy nalezy odblokowad.

1.9. Ochrona przeciwprzepi eciowa

W projekcie przewidziano ochrone przeciwprzepieciowa. W rozdzielni RG-K nalezy
zabudowac¢ odgromniki, ktére ograniczajg przepiecie do poziomu ochronnego — 1,5 kV.

Przewidziano odgromniki DEHNventil TNC, ktére posiadajg dwa stopnie ochrony B + C.
Przez zastosowanie dwoch stopni ochrony ( B + C) stworzono strefowg koncepcje
ochrony odgromowej i przeciwprzepieciowej, odpowiednig zwlaszcza dla ochrony
szczegolnie wrazliwych urzadzen elektrycznych.

Uziemienie odgromnikow oraz przewodu PE nastepuje poprzez zaciski montazowe, do
ktorych przytgczono gtéwny przewodd uziemiajacy.

1.10. Ochrona od pora zen

Zastosowano srodek ochrony za pomocg samoczynnego wylaczenia zasilania t..
wytgcznikow nadprgdowych i roznicowo - pradowych oraz potaczeh wyréwnawczych.
Dostepne przewodzace elementy instalacji nalezy tgczy¢ z ziemig za pomocg przewodu
ochronnego PE, ktory nie moze przechodzi¢ przez wytgcznik réznicowo - prgdowy.
Przewod ochronny PE nalezy dodatkowo poditgczy¢ do szyny wyroéwnawczej, ktérg
potaczyé z uziemieniem. Przewidziano uziom typu GALMAR. Dodatkowo uziom
podigczy¢ do uziemienia istniejgcego. Uziom typu GALMAR wykona¢ z preta
miedziowanego o $rednicy 5/8” ( 14 mm ) o dtugosci 10 m. Potagczenie preta z bednarkg
wykonac przy uzyciu przektadki mosieznej.

Przewdd neutralny N w chronionej instalacji nie moze mieé¢ uszkodzonej izolacji lub
jakiegokolwiek potgczenia z ziemia.

Dla kottowni dobrano wytaczniki réznicowo - prgdowe o pradzie wyzwalajgcym 30mA.
Przez zastosowania wytgcznikdw ochronnych osiggnieto dodatkowe zabezpieczenie
przed przypadkowym bezposrednim dotknieciem nie uziemionego elementu
znajdujgcego sie pod napieciem.

0 uziomu.



Na kominie wykona¢ instalacje odgromowg dla kominéw metalowych. W tym celu
nalezy utozy¢ drut Fe/Zn 8mm na kominie murowanym i wyprowadzi¢ go ponad komin,
w celu stworzenia strefy ochronnej dla komina metalowego. Projektowany drut Fe/Zn 8
mm podigczy¢ do istniejagcych zwodow poziomych w poblizu przewodu
odprowadzajgcego.

Instalacje wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcg norma.

1.11. Uwagi ko ncowe

Catosc¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Instalacje elektryczne wykonywac po realizacji rob6t instalacyjnych oraz
technologicznych.

Przewody, kable, osprzet oraz aparaty elektryczne powinny posiada¢ atesty oraz
certyfikaty.

Typy opraw, aparatow oraz wszelkiego rodzaju urzadzen elektrycznych podano jako
przyktadowe.

Instalacje istniejgcg nalezy zdemontowac.

Oprawy swietlbwkowe stosowac wytgcznie z kompensacjg mocy biernej

Wszelkie dane dotyczgce podigczenia aparatdw i urzgdzen do sterownikéw, opis listew
zaciskowych wraz z ich rozrysowaniem oraz dane dotyczace kotta, sterownika, jego
instalacji, konfiguracji, eksploatacji, zasad montazu zawarte sg w Dokumentacji
Techniczno - Ruchowej sterownikow oraz centralki sygnalizacji wykrywania gazu.

1.12. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Przed demontazem zabezpieczen w rozdzielni oraz przewoddw i osprzetu
istniejgcego, nalezy wylaczy¢ zasilanie rozdzielni, wykreci¢ zabezpieczenia obwoddéw
demontowanych i powiesi¢ tablice z napisem " nie zalgczac".

Odkrecanie pokrywy komory zaciskowej sterownikow jest dozwolone tylko pod
warunkiem wczesniejszego odigczenia zasilania. Czynnos¢ te moze wykonywac tylko
osoba upowazniona przez producenta, posiadajgca eksploatacyjne uprawnienia
energetyczne.

W czasie budowy stosowaé ogoélne przepisy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury, Dziennik Ustaw nr 47 poz. 401 z 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy, podczas wykonywania rob6t budowlanych.



1.13. Wykaz norm:
PN-IEC 60364-4-41

PN-IEC 60364-4-43

PN-IEC 60364-4-46

PN-IEC 60364-4-47

PN-IEC 60364-4-473

PN-IEC 60364-6-61

PN-IEC 60364-5-54

PN-IEC 60364-5-56
PN-87/E-90054
PN-74/E-90066
PN-EN 12464-1
PN-86/E-05003/01

PN-IEC 61024-1:2001

Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

Instalacije w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odiaczanie izolacyjne i
lgczenie.

Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed
porazeniem pragdem elektrycznym.

Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

Instalacje  elektryczne w  obiektach  budowlanych.
Sprawdzanie odbiorcze.

Instalacje w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia | przewody
ochronne.

Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej.

Przewody wielozytowe o wspélnej izolacji polwinitowej.
Swiatlo i oswietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é |
Miejsca pracy we wnetrzu.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania
ogolne.

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogoélne.



2. Zestawienie ogdlne materiatow

Poz. |Jedn | llos¢ Wyszczegolnienie
1 3 4 5
1 kpl 1 |Rozdzielnia RG-K
2 kpl 1 | Skrzynka WG-K
3 kpl 1 |Rozdzielnia SW
4 kpl 1 |Rozdzielnia SK1
5 kpl 1 |Rozdzielnia SK2
6 kpl 1 |Zabezpieczenie NTOO-50A
7 kpl. 1 |Centralka sygnaliz. Pozaru MD-4.ZA ( 4x DEX, S3, SS3, LD1)
8 m | 1072 |Przewod YDY 4 x 1
9 m | 1270 |Przewdd YDY 3x 1,5
10 m | 124 |Przewod YDY 4x1,5
11 m | 135 |Przewdd YDY 5x1,5
12 m |1178 |Przewod YDY 3x2,5
13 m 76 |Przewdd YDY 5x2,5
14 m 16 |Przewod YDY 5x 4
15 m 58 |[Przewdd YDY 5x6
16 m 54 |Przewdd YDY 5x 10
17 m 92 |Kabel YKY 5 x 25
18 m | 1561 |Przewod LIYCY 2x 1,5
19 m 68 |Przewdd DYd 10
20 m 86 |Przewdd LYd 25
21 szt. | 19 |Gniazdo wtyczkowe szczelne 16A/Z p.t.
22 szt. 3 | Gniazdo wtyczkowe 3-faz. 16A/Z z wylgcznikiem
23 Szt. 2 | Gniazdo wtyczkowe 24V
24 szt. 6 | Wylacznik $wiecznikowy szczelny p.t.
25 Szt. 6 |Wyitacznik schodowy szczelny p.t.
26 szt. 1 |Wylacznik krzyzowy szczelny p.t.
27 Szt. 5 |Wyiacznik 1-bieg. szczelny p.t.
28 szt. | 54 |Puszka rozgatezna szczelna p.t.
29 Szt. 7 |Oprawa Neptun - 2x18 (Aga Light)
30 szt. 8 |Oprawa Neptun - 1x36 (Aga Light)
31 Szt. 9 |Oprawa Neptun - 2x36 (Aga Light)
32 szt. 5 |Oprawa Neptun - 2x58 (Aga Light)
33 Szt. 7 | Oprawa Ametyst — 2 x 18
34 szt. 7 | Modut oswietlenia (3 godz.)
35 kpl 2 |Kaseta sterownicza KA
36 m | 286 |Rura RB 20
37 m 72 |Rura RB 28
38 m | 210 |Korytko PCW 30x30
39 m | 140 |Korytko PCW 60x40
40 m | 162 |Korytko metalowe 100 mm




1 3 4

41 m | 120 |Korytko metalowe 1200 mm

42 m 90 |Linka no$na Lfe/Zn 8 mm

43 Szt. 3 | Ztgcze kontrolne

44 m 64 |Bednarka Fe/Zn 30 x 4

45 kpl 2 | Uziom typu GALMAR

46 m 24 |Drut Fe/Zn 8 mm

47 szt. 1 |Ostona do czujnika temp. zewn.




3. System wizualizacji

3.1. Opis systemu wizualizacji

System wizualizacji zbudowany zostanie w oparciu o strony WWW napisane w jezyku
HTML wzbogacone o jezyki skryptowe realizowane po stronie przegladarki, takie jak
JavaScript, VisualBasic. Wykorzystane zostang systemy zabezpieczen stosowane
domys$lnie w technologiach internetowych, jak i oferowane przez Web-serwer
sterownika swobodnie programowalnego SAIA PCD2.M5440. Prezentacja danych
przez strony WWW jest uniwersalna, gdyz umozliwia dostep zaréwno dla uzytkownikéw
komputeréw osobistych z systemami Windows, Linux oraz Unix, jak roéwniez w
przypadku oséb uzywajacych komputeréw Apple Macintosh. Brak ptatnych licencji w
przypadku wiekszosci przegladarek internetowych sprawia, ze praktycznie kazdy z
szpitalnych komputeréw moze zostaé przeksztatcony do roli panelu operatorskiego.

_{"'_'E:"-.,PRI\I'"-.,Wizualizacja"-.,kkz.jpg - Microsoft Internet Explorer provided by WASKD S.A. (070323)

rz: Pomoc
taza g AwIA g Centm MYGoogle g TvaDok £ Jra £ W € hosapl g Rado JWASKOSA. g FrontRange £ SMlogn g SMleohz £ EP-Stronagity
52' ke eE:'lIPRIVHIWizuaIizacja'llka.jE_g | | ﬁ =

LEGENDA

Rys. 1. Przykladowy schemat synoptyczny
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3.2. Opis rozwi gzania

System zbudowany bedzie w architekturze scentralizowanej: poszczegélne jego
elementy bedg znajdowac sie na jednym serwerze zwanym serwerem wizualizaciji.

W lokalizacji centralnej pracowac bedzie serwer wizualizacji posadowiony na serwerze
wyposazonym w system operacyjny Microsoft Small Business Server Standard 2003
R2 w/SP2 PL. Zadaniem serwera wizualizacji bedzie tgczenie danych pomiarowych
pochodzacych ze sterownika wezta stacji wymiennikdw SAIA PCD2, licznikow ciepta
Kamstrup, sterownika kottowni gazowo-olejowej VITOTRONIC 100, szafy sterownicze]
kottowni parowej, sterownika instalacji solarnej na odpowiednio spreparowanych
stronach internetowych.

Dostep do monitorowanych danych bedzie rowniez mozliwy z poziomu przegladarki
internetowej serwera wizualizacji.

Serwer stron WWW zostanie oparty o oprogramowania Web-connect dostarczane do
oprogramowania SAIA PG5.

Stanowisko administratora systemu, majacego prawa do konfiguracji i hadzorowania
pracy calego systemu, przewidziane jest w lokalizacji centralnej (na serwerze
wizualizacji). Administrator catego systemu moze rowniez pracowa¢ w dowolnym
pomieszczeniu budynku warunkiem jest, aby na danym komputerze byla
zainstalowana przegladarka stron internetowych WWW i komunikacja z serwerem
wizualizacji (zdalny pulpit).

Komunikacja pomiedzy poszczegolnymi elementami calego systemu bedzie
realizowana poprzez:

- sie¢ Ethernet, w przypadku komunikacji ze sterownikiem swobodnie
programowalnym SAIA PCD2.M5440 (pomiary temperatur, cisnien, pracy Kkottow,
pomp),

- sie¢ M-Bus, w przypadku komunikacji z licznikami ciepta firmy Kamstrup (wymagany
modut M-Bus Slave oraz konwerter M-Bus — RS232),

- zlgcze Optolink dostepne w regulatorze Vitotronic 100 skonwertowane za
posrednictwem dedykowanego adaptera do wspoipracy z komputerami klasy PC.
Odczyt danych pomiarowych z regulatora Vitotronic 100 bedzie realizowany w
oprogramowaniu Vitosoft 200 zainstalowanym na serwerze wizualizacji.
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CZUJNIKI TEMPERATURY
- CZUJNIKI CISHIENIA
el awor

— f POMPY
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STEROWHMIK SAIAPCD2

REGULATOR SOLARNY

3
Kaorwerter sygnalu m

LICZNIKI CIEPLA KAMSTRUP

Rys. 2. Topologia sieci pomiarowych

Aby zapewni¢ bezpieczenstwo monitorowanych urzadzen zostang wprowadzone
odpowiednie hasta i polityki bezpieczenstwa do stron WWW z danymi pomiarowym.

Zatozenia:

u dodatkowe przegladarki internetowe, ktére bedg petni¢ funkcje zdalnych
paneli operatorskich w obrebie szpitala bedg dziata¢ na takich samych prawach
jak wizualizacja na serwerze centralnym jezeli komputery bedg ,widzie¢” sieciowo
serwer.

Jezeli zamawiajgcy potrzebuje dostepu do danych pomiarowych z kazdego komputera
z dostepem do Internetu na kuli ziemskiej to sugeruje sie, aby w lokalizacji gdzie
zostanie umieszczony serwer wizualizacji istniato stale tacze np. DSL ze stalym
adresem IP.

3.3. Podstawowe funkcje realizowane przez system wi  zualizacji
System bedzie:
[ | wizualizowat na dedykowanych schematach technologicznych stacji
wymiennikOéw ciepta pomiary temperatur, ciSnienia, stany pracy pomp,
oraz inne okreslone w projekcie wezta stacji wymiennikow na rys. nr 2,

[ | wizualizowat na dedykowanych schematach technologicznych
kottowni parowej parametry pracy kottéw parowych okreslone w projekcie -
rys. nr 3,

[ | wizualizowal na dedykowanych schematach technologicznych

kottowni niskotemperaturowej parametry pracy kotta olejowo-gazowego
okreslone w projekcie - rys. nr 4,

12



[ | wizualizowat na dedykowanych schematach technologicznych
instalacji solarnej parametry pracy instalacji solarnej okreslone w
projekcie-rys. nr 2 (regulator instalacji solarnej bedzie udostepniat
parametry pracy instalacji solarnej protokotem Modus RTU lub M-Bus
poprzez interfejs RS232/485 lub Ethernet),

[ ] monitorowat parametry licznikow ciepta Kamstrup,

[ | informowat o aktualnych zdarzeniach takich jak awaria pieca w
postaci odpowiedniej ikony na schemacie synoptycznym,

[ | prezentowat przebieg temperatury zewnetrznej za miniony okres: 1
doby,

Schematy synoptyczne zostang przygotowane na bazie schematéw technologicznych
kottowni zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego.
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4. Zestawienie urz gdzen i oprogramowania

Poz. |Jedn | llos¢ WyszczegOlnienie Producent
1 3 4 5 6
1 - Urzadzenia
Serwer HP ProLiant ML110 G5
Procesor: Intel Xeon E3110 Dual Core 3GHz
Pamie¢ RAM: 2GB DDR2-800 ECC
llos¢ gniazd pamieci: 4
Dysk twardy HDD: 160GB SATA
1.01 | kpl 1 Karta g_rafi_czna: ATI min. 62MB_ _ HP lub
' ' Karta sieciowa: 10/100/1000 Gigabit réwnowazny
Obudowa: Tower
Zasilacz: 365 W
Ztgcza: USB, 2xCOM, PCI oraz PCI-Express
DVD-RW
Klawiatura, mysz
1.02 | szt. | 1 |Monitor LCD 19" LG lub
rownowazny
1.03 | szt. 2 | Modut M-bus slave do licznikow ciepta Kamstrup
1.04 | szt. 1 |Konwerter M-bus RS232
2 - OPROGRAMOWANIE
201 | szt 1 Microsoft Small Business Server Standard 2003 MICFiSbSOFT
R2 w/SP2 PL OEM . .
rownowazny
VIESSMANN
2.02 | szt 1 |Vitosoft2000(w komplecie adapter Optolink) lub
rownowazny
2.03 | szt. 1 |SAIAPG-5 SAIA
2.04 | szt 1 |Web-connect SAIA
3 - Wizualizacja
Aplikacja wizualizacji integrujgca dane
pomiarowe ze sterownika SAIA PCD2, sieci M- Wykonanie
3.01 | szt 1 L
Bus oraz z oprogramowania Vitosoft 200 na wlasne

stronach WWW
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4 - PCD2.M5440 ujety w projekcie technologicznym w  ezta wymiennikow

4.01

kpl.

1

- Sterownik swobodnie programowalny
PCD2.M5440

- Modutowa jednostka bazowa, obstuga do 64
modutéw We/Wy (1023 We/Wy cyfrowych),
wbudowane:

6 wejs¢ przerwan lub 1 wejscie enkodera z

indeksem i 2 krancowkami, 2 wyjscia z
modulacjg szerokosci impulsu. 1 MB pamieci
uzytkownika RAM, dwa sloty M1 i M2 na karty
pamieci Flash (PCD7.R500, PCD7.R55xM04,
PCD7.R56x), slot M2 ponadto obstuguje karty
pamieci SD. Zintegrowane interfejsy:1 x RS 232
(PGU) lub RS 485, 1 x RS485 (Profi-SNet/MPI);
opcjonalnie: 2 x PCD7.F1xx, 4 x PCD2.F2xx.
port 1 x Ethernet TCP/IP (2 x RJ 45, switch).
Whudowany http i FTP serwer - 1kpl.

- Modut komunikacyjny RS 422/RS 485 z
mozliwoscig rozbudowy o dodatkowy modut serii
PCD7.F1xx typ PCD2.F2100 - 1 kpl.

- 8 wejs¢ 15..30 VDC, opOznienie 8 ms typ
PCD2.E110 - 2 kpl.

- 16 wyjs¢ tranzystorowych 10..32 VDC/0.5A,
zabezpieczenie przeciw zwarciowe typ
PCD2.A460 - 2 kpl.

- 8 wejs¢ 12 bitowych 0..+10 V, 0..4+420 mA, Pt
1000(-50.. +400%C), Ni 1000(-50 +200<C) typ
PCD2.W340 - 7 kpl.

- Terminal przemystowy (graficzny,
monochromatyczny) z wyswietlaczem LCD, do
sterownikow PCD i PCS1, rozdzielczos¢ 128 x
64 piksele, obstuga pokrettem typu

jogdial, montaS na elewacji szafy, stopien
ochrony IP54, interfejsy komunikacyjne RS
232/RS 422 i RS 485 typ PCD7.D230 - 1 kpl.

SAIA lub
rownowazny
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