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Informacja dotyczqca
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Stacja wymiennikow ciepta i kottowni gazowo-olejowej dla potrzeb
zasilania podstawowego i rezerwowego budynkow szpitalnych
Szpitala Miejskiego w Sosnowcu przy ulicy Zegadtowicza 3.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz.

2. Opis zasadniczych roboét

Przedmiotem omawianego przedsiewziecia jest instalacja elektryczna i sterowanie dla
stacji wymiennikdw ciepta i kotlowni gazowo — olejowej dla potrzeb zasilania
podstawowego i rezerwowego budynkdéw szpitalnych Szpitala Miejskiego w Sosnowcu
przy ul. Zegadtowicza 3.

3. Kolejnosc¢ przewidywanych robot
a) Montaz instalacji elektrycznej.;
b) Badania i pomiary instalacji elektrycznej;

4. Przewidywane zagrozenia

Najwazniejszymi mogacymi wystapic¢ zagrozeniami sa:

a) Przygniecenie spadajacymi elementami;

b) zagrozenia przy montazu stupdw, wysiegnikdw i opraw
c) Mozliwos¢ poslizgniecia i upadek;

d) Zaprdszenie ognia;

e) Zaprdszenia oczu podczas robot murarskich i tynkarskich.
f) Zagrozenie porazenia pragdem elektrycznym

5. Prowadzenie instruktazu

a) Przed przystapieniem do robdt pracownicy muszg zostaé przeszkoleni.

b) Przed przystgpieniem do pracy na konkretnym stanowisku pracownicy zostang
poinformowani przez osoby dozoru o mogacych wystapi¢ zagrozeniach i sposobach ich
unikniecia.

¢) Kierownik budowy sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz zapozna z
nim pracownikéw.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

a) Rejon prowadzenia robot ogrodzi¢ tasma biato — czerwong i ustawi¢ tablice
ostrzegawcze;

b) Uzywane narzedzia musza by¢ sprawne i posiada¢ odpowiednie atesty;

¢) Pracownicy bedq wyposazeni w odpowiedni do rodzaju wykonywanych robét sprzet
ochrony osobistej;



d) W poblizu stanowisk, na ktérych moze wystapi¢ zaprdszenie ognia nalezy
zlokalizowac przenosny sprzet gasniczy.

7. Przepisy BHP dotyczace prowadzenia robot

a) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27.09.1997 r. tekst

jednolity z dnia 28.28.2003 r. (Dz. U. Nr 169 poz. 1650) w sprawie ogolnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy.

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie wykonania robéot budowlanych.

- Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano- montazowych".

- W trakcie wykonywania robdt przestrzega¢ warunkéw BHP i p.poz.

- Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszga posiada¢ odpowiednie testy,
aprobaty i dopuszczenia.



