Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - stacja wymiennikéw ciepta i kotlownia gazowo - olejowa dla

potrzeb zasilania podstawowego i rezerwowego budynkéw szpitalnych Szpitala Miejskiego w Sosnowcu polozonych przy

ul. Zegadlowicza 3
I1.

ST — B.02.00.00 - ROBOTY MURARSKIE i MUROWE
CPV 45262500-6 - roboty murarskie i murowe

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét murarskich i murowych zwigzanych z modernizacja stacji wymiennikow ciepla i kottowni
gazowo - olejowej dla potrzeb zasilania podstawowego i rezerwowego budynkéw szpitalnych
Szpitala Miejskiego w Sosnowcu polozonych przy ul. Zegadlowicza 3.

1.2. Zakres stosowania ST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie $cian dzialowych z cegly pelnej oraz przymurowanie $cianek z cegly do
oéciezy wystepujacych w modernizowanym obiekcie.

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos§é z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Woda zarobowa do betonu (wg PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania zapraw nalezy stosowaé wode wodociggowa.
2.2. Wyroby ceramiczne.

2.2.1. Cegla budowlana pelna klasy ,,10”, wg PN-B 12050:1996

a) wymiary: | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm,
b) masa 3,3 - 4,0 kg,
c) cegla budowlana pelna powinna odpowiadaé aktualnej normie pafistwowej,

d) dopuszczalna liczba cegiel potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem
przechodzacym przez cala grubo$¢ cegly o dlugosci powyzej 6mm nie moze przekraczaé
dla cegly — 10% cegiel badanych,

e) nasiakliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%,
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f) wytrzymalos$é na Sciskanie: 10,0 MPa,

@) gesto$é pozorna: 1,7-1,9 kg/dm’,

h) wspolezynnik przewodnosci cieplnej: 0,52 - 0,56 W/mK,

1)  odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak

uszkodzen po badaniu,

j) odporno$é¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5 m na inne

cegly nie rozpad!la sie.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka zaprawy powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana nie pézniej niz 3
godziny po jej przygotowaniu.

Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia

w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i

jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet.
3.1. Przy robotach murarskich uzyty bedzie nastepujacy sprzet:
“ betoniarka wolnospadowa elektryczna,
& wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym o udzwigu 500 kg,
& $rodek transportowy,
& elektronarzedzia,
& drobny sprzet budowlany.
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4. Transport.
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg

statecznosci.

5. Wykonanie robét.
Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i1 grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow

i otworow.

b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu polaczenia

muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione konicowe.
c) Cegly ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w

murze polewac¢ lub moczy¢ w wodzie.
d) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

5.1. Mury z cegly pelnej.

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym max grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a

minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podluznych i poprzecznych, przy czym max grubosé nie

powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ dokladnie wypetnione zaprawa. W S$cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypelniaé¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5 -

10 mm.
5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegla nowa i rozbidrkowa), nalezy

przestrzegaé zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

Polaczenie muréw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiel o grubosci
rézniacej si¢ wigcej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

a) sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na ceglach z zaméwieniem 1 wymaganiami

stawianymi w dokumentacji technicznej,
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b) proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiaréw i ksztaltu cegly,
- liczby szczerb 1 peknig,
- odpornosci na uderzenia,

- przelomu ze zwréceniem szczegolnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazna nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy).

6.2. Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materialéw 1 wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli.

Dopuszczalne odchyltki [mm]
Rodzaj odchytek 4 mury
mury spoinowane . .
niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dlugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od
poziomu
—na 1 m dlugosci 1 2
— na calej dlugosci 15 30
Odchylenia goérnej warstwy od
poziomu
—na 1 m dlugosci 1 2
— na calej dlugosci 10 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w
$wietle o wymiarach:
do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szerokos$¢ +10, -5 +10, -5
wysokosé +15,-10 +15, -10

7. Obmiar robo6t
Jednostkami obmiarowymi sa;:
& wykonanie przesklepief otwordw w $cianach z cegiel, z wykuciem bruzd dla belek — [m],

“  ulozenie nadprozy prefabrykowanych — [m],
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& $cianki dzialowe z cegiel pelnych, grubosci 1/2 cegly — [m?],

@ przymurowanie $cianek z cegly do osciezy — [m?].

lloé¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

8.1. Odbiér robét murarskich powinien si¢ odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykofczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zas$wiadczenia o jakosci materialéw 1 wyrobéw dostarczonych na budowe,

d) protokoly odbioru poszczegélnych etapow robot zanikajacych,

e) protokoly odbioru materialéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane,

@) ckspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete niniejsza SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

8.3 Wymagania przy odbiorze okreS§la norma PN-72/B-10122. . Roboty oktadzinowe. Suche
tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowié plaszczyzny pionowe. Katy dwuscienne
utworzone przez te plaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi. Krawedzie przycigcia plaszczyzn
powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi
suchych tynkéw nalezy przeprowadza¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przykladania (w
dwu prostopadlych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dlugosci ok. 2 mb, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy lata a powierzchnia suchego tynku powinien
by¢ wykonywany z doktadnoscia do 0,5 mm.

9. Podstawa ptatnosci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materialéw 1 sprzetu na stanowisko pracy,

- wykonanie robét,

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow.

10. Przepisy zwigzane
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
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PN-EN 197-1:2002

PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-EN 197-1:2002

PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003

Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu

powszechnego uzytku.
Cement portlandzki.
Cement portlandzki z dodatkami.

Cement. Sklad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace

cementow powszechnego uzytku.
Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.

Wapno.

Kruszywa do zaprawy.
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