Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - stacja wymiennikéw ciepla i kotlownia gazowo - olejowa dla
potrzeb zasilania podstawowego i rezerwowego budynkéw szpitalnych Szpitala Miejskiego w Sosnowcu potozonych przy ul.
Zegadlowicza 3

ST — B.01.00.00 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

CPV 45111300-1 - roboty rozbiérkowe
CPV 45111220-6 - roboty w zakresie usuwania gruzu

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét rozbidrkowych zwigzanych z modernizacja stacji wymiennikéw ciepla i kottowni gazowo -
olejowej dla potrzeb zasilania podstawowego i rezerwowego budynkéw szpitalnych Szpitala
Miejskiego w Sosnowcu potozonych przy ul. Zegadlowicza 3.

1.2. Zakres stosowania ST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rozbidrek wystepujacych w obiekcie oraz zagospodarowanie materiatow
porozbiérkowych.

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos§é z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Dla robét wg B.01.00.00 materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1. Przy robotach rozbiérkowych uzyty bedzie nastepujacy sprzet:
@ samochdd skrzyniowy,
& sprezarka powietrzna przewozna spalinowa,
“  betoniarka wolnospadowa elektryczna,
% wyciag jednomasztowy z wyciagiem elektrycznym,
ZUuraw,

elektronarzedzia,

9 § 9

kontener do skladowania gruzu.
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4. Transport
Transport materialow z rozbiérki srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robo6t

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do roboét rozbiérkowych nalezy:
#  teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

% zdemontowac istniejace zasilanie w energie elektryczna i wodno-kanalizacyjna oraz
wszelkie istniejace uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiorkowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem: Ministra Infrastruktury 3 dnia 06.02.2003 r. w
sprawie begpieczernistwa i higieny pracy podezas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).
6. Kontrola jakosci robot

Kontrole jakosdci robot nalezy prowadzi¢ zgodnie wymaganiami okreslonymi w rozdzialem 6
ST — B.00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:

& wykucie o$cieznic drzwiowych — [szt.],

& wykucie z muru wmurowanych koncéwek balustrady — [szt.],
@ rozebranie wykladziny $ciennej z plytek — [m?],

@ odbicie tynkéw wewnetrznych na $cianach i suficie — [m?],
@ rozebranie posadzek z plytek — [m?],

@ skucie posadzki betonowej — [m’],

@& rozbibrka elementéw betonowych — [m’],

& rozbiérka $cianek z cegly, gr. 12 cm — [m7],

& rozbidrka $cian z cegly, gr. powyzej 12 cm — [m],

& wykucie z muru drzwiczek stalowych — [szt.]

& rozbiérka schodéw metalowych i balustrad [szt.].

8. Odbioér robot
Wszystkie roboty objete niniejsza SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
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10. Uwagi szczego6towe
Materialy uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru.

Ilosci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji.

24



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - stacja wymiennikéw ciepla i kotlownia gazowo - olejowa dla
potrzeb zasilania podstawowego i rezerwowego budynkéw szpitalnych Szpitala Miejskiego w Sosnowcu potozonych przy ul.
Zegadlowicza 3

CPV 45262100-2: Roboty przy wznoszeniu rusztowan

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robét zwiazanych ze wznoszeniem systemowych rusztowan ramowych w ramach
modernizacji stacji wymiennikéw ciepla i kotlowni gazowo - olejowej dla potrzeb zasilania
podstawowego 1 rezerwowego budynkéw szpitalnych Szpitala Miejskiego w  Sosnowcu
potozonych przy ul. Zegadlowicza 3.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wznoszenie i demontaz systemowych rusztowan ramowych.

1.4. Okreélenia podstawowe

“ podstawa — rama przestrzenna lub plaska stawiana na podlozu o takim rozstawie punktow
podparcia, ktére zapewnia stateczno$¢ zewnetrzng zmontowanemu na niej wolnostojacemu
rusztowaniu ramowemu,

& pofaczenia czopowe — konstrukcja stuzaca do polaczenia dwoéch elementéw rusztowania
przez nalozenie gniazda — tulei na czop,

& rama pionowa — gléwny element pracujacy po zmontowaniu w pozycji pionowej, sktadajacy
si¢ z dwoch stojakow polaczonych poziomymi poprzeczkami,
% rama pozioma — clement rusztowan pracujacy po zmontowaniu rusztowania w pozycji

poziomej, sktadajacy si¢ z dwoch podtuznic polaczonych poprzeczkami,

@ rozpora — clement rusztowania utrzymujacy si¢ w odpowiedniej odleglosci od $ciany i
przenoszacy obcigzenie z rusztowania na §ciang,

& wezel rusztowania — polaczenie rozlaczne elementéw rusztowania (np. ram pionowych i
poziomych),

& wspornik — element konstrukcyjny rusztowania zamontowany w konstrukcji nosnej, stuzacy
do uktadania dodatkowych pomostéw roboczych lub daszkéw ochronnych.

Pozostale okreslenia uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos§é z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy.

Do montazu rusztowad moga by¢ uzyte jedynie oryginalne, nieuszkodzone czesci rusztowan
systemowych.
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3. Sprzet.

3.1. Do montazu rusztowan moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport.
Transport elementow rusztowan powinien si¢ odbywac srodkami transportu.

Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét.

5.1. Wymagania ogdlne.

Montaz i demontaz rusztowanl powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone w
zakresie montazu 1 eksploatacji rusztowanl, pod kierunkiem uprawnionej osoby. Montaz
rusztowan nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przeznaczona dla danego typu
rusztowan.

Konstrukcje rusztowania nalezy po zmontowaniu kazdej kondygnacji wyprostowac i
doprowadzi¢ jej elementy do wiasciwego polozenia.

Montaz drugiej kondygnacji rusztowania prowadzi si¢ z pomostu pierwszej kondygnacji
ustawionej na podlozu.

5.2. Podloze.

Wymagania dotyczace nosnosci, odwodnienia, uksztaltowania i wzmocnienia podloza
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-M-47900-2:1996.

5.3. Posadowienie rusztowan.
Wg PN-M-47900-2:1996.

5.4. Siatka konstrukcyina.

Zgodnie z dokumentacja techniczno — ruchowa producenta rusztowania.

5.5. Dopuszczalne odchytki wymiarowe zmontowanej konstrukcji.

Zgodnie z dokumentacja techniczno — ruchowa producenta rusztowania.

5.6. Pomosty.

Z.godnie z dokumentacja techniczno — ruchowa producenta rusztowania.

5.7. Komunikacja.

Z.godnie z dokumentacja techniczno — ruchowa producenta rusztowania.

5.8. Urzadzenie piorunochronowe.
Nie dotyczy.

5.9. Demontaz rusztowan.

Demontaz rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta. Moze on nastapic
po zakoniczeniu robét wykonywanych z tego rusztowania oraz po usunigciu z konstrukeji i
pomostéw roboczych wszystkich narzedzi i materialéw. Dopuszcza si¢ cze¢Sciowy demontaz od
gory w miare postepu prac z najwyzszego pomostu. Podczas demontazu rusztowania
niedopuszczalne jest zrzucanie elementéw z wysokosci. Po zakoniczeniu demontazu, wszystkie
elementy rusztowania powinny by¢ oczyszczone, poddane ocenie wizualnej i posegregowane na:

a) nadajace si¢ do dalszego uzytku,
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b) wymagajace naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenia trwalych odksztalcen.

6. Kontrola jako$ci robot.

6.1. Badanie zmontowanvych rusztowan.

6.1.1. Przygotowanie rusztowania do badan.

Badania eksploatacyjne rusztowania ramowego nalezy przeprowadza¢ przed oddaniem go do

cksploataciji, po catkowitym ukofczeniu wszystkich rob6t montazowych.

Do przeprowadzania badan nalezy przygotowac:
& komplet dokumentacji,
“ niezbedne przyrzady pomiarowe,
“ wyniki badan gruntu, opornosci uzioméw i inne, zgodnie z wymaganiami dokumentacji.
6.1.2. Rodzaje badan.

Rusztowania ramowe nalezy podda¢ badaniom wymienionym w tablicy 1.

Tablica 1. Zestaw badan dla rusztowan ramowych.

L.p. Rodzaj badan Wyn\l;gama
Sprawdzenie stanu podtoza
1 | (jako dowod sprawdzenia wystarczy zaswiadczenie kierownika budowy 54.
o przeprowadzeniu badan stanu podioza na zgodno$¢ z p. 5.3.)

5 Sprawdzenie posadowienia rusztowania 55
(ogledziny zewnetrzne) o
Sprawdzenie siatki konstrukcyjne;j

3 | (sprawdzenie wymiaréw zmontowanych rusztowan z uwzglednieniem 5.6.
dopuszczalnych odchylek)

4 Sprawdzenie odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej 57
konstrukcji rusztowania o

5 Sprawdzenie stezen 56
(ogledziny zewnetrzne) '
Sprawdzenie zakotwien i

. ) A o zgodnie z

6 (przeprowadza¢ metoda proby wyrywania kotwi Sciennych za pomoca PN-M-
dZzwigni 1:10 z sita 25-30 daN, o ile projekt nie przewiduje inaczej. 47900-2:1996
Liczba badanych kotwi — zgodnie z instrukcja montazu rusztowania) '

- Sprawdzenie pomostow roboczych i zabezpieczajacych 56
(ogledziny zewnetrzne) o
Sprawdzenie komunikacji

8 | (ogledziny zewngtrzne; no$nosé wysiegnika nalezy sprawdzacd przy 5.7.
obciazeniu prébnym 200 daN)

9 Sprawdzenie urzadzen piorunochronowych 58
(pomiar opornosci) o

27



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - stacja wymiennikéw ciepla i kotlownia gazowo - olejowa dla

potrzeb zasilania podstawowego i rezerwowego budynkéw szpitalnych Szpitala Miejskiego w Sosnowcu potozonych przy ul.
Zegadlowicza 3

7. Obmiar robot.
Jednostka obmiarowg jest 1 m? powierzchni rusztowania i obejmuje:
% wyréwnanie podloza,
¢ montaz 1 usztywnienie rusztowan,
montaz piondéw komunikacyjnych,
zawieszenie drabinek,
ulozenie pomostéw roboczych i zabezpieczajacych,
montaz poreczy ochronnych i desek kraweznikowych,
wykonanie otwordw i kotkéw drewnianych, obsadzenie hakéw 1 zamocowanie rusztowa,
transport poziomy i pionowy elementéw i materialow,
okresowe sprawdzenie sztywnosci konstrukceji rusztowan,

demontaz rusztowan,

9 § 9 § § § 9 § §

oczyszczenie, posegregowanie elementéw rusztowan i przygotowanie do przewozu.

8. Odbiér robodt

Badane rusztowanie uwaza si¢ za prawidlowo zmontowane, jezeli przeszlo z wynikiem
pozytywnym wszystkie badania wymienione w p. 6. W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci
nalezy usterki usunac¢ 1 wykonaé ponownie badania.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu odbioru przez kierownika budowy
lub inna uprawniona osobe.

Z przeprowadzonego odbioru (badan) nalezy sporzadzi¢ protokot.

9. Podstawa ptatnosci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Dokumenty zwigzane.

& PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okredlenia, podzial i gtéwne
parametry.

& PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.
& PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Zlacza.

& PN-N-03021:1979 Statystyczna kontrola jakoséci. Kontrola odbiorcza wedlug oceny
alternatywnej. Plany badania.

& PN-N-03010:1983 Losowy wybor jednostek produktu do prébki. Statystyczna kontrola
jako$ci.

“ Dokumentacja techniczno — ruchowa rusztowania.
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