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ST — B.08.00.00 — POWLOKI MALARSKIE
CPV 45442100-8 - roboty malarskie

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
roboét malarskich realizowanych w ramach modernizacji stacji wymiennikow ciepta i kottowni
gazowo - olejowej dla potrzeb zasilania podstawowego i rezerwowego budynkéw szpitalnych
Szpitala Miejskiego w Sosnowcu polozonych przy ul. Zegadlowicza 3.

1.2. Zakres stosowania ST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie powlok malarskich w obiekcie.

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$é z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Farbv budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub

swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.2. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi i akrylowymi:

& powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo

dopuszczenia nowego rodzaju farby nie podaje inaczej,

% na chlonnych podtozach nalezy stosowaé gotowe roztwory do gruntowania.
3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
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4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.1 nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie drogowym.

5. Wykonanie robo6t

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.

W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3

dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym

powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzed ogrzewczych.
Gruntowanie i malowanie $cian 1 sufitbw mozna wykona¢ po:

& catkowitym ukoniczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen

sanitarnych),
“ catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
& calkowitym ulozeniu posadzek,

%" usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy
Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypelnienie ubytkéw gipsem szpachlowym. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i
brudu, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypelnié

gipsem szpachlowym.

5.2. Gruntowanie

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi lub akrylowymi do gruntowania stosowac gotowe roztwory

do gruntowania.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

Powloki z farb emulsyjnych lub akrylowych do zastosowan wewnatrz pomieszczen powinny

dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita.

Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.

6. Kontrola jakosci
6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna

obejmowac:

& sprawdzenie wygladu powierzchni,
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& sprawdzenie nasiakliwosci,
® sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
& sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonal przez ogledziny
zewnetrzne.

Sprawdzenie nasiakliwos$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej
pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢

nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania
nie wczesniej niz po 7 dniach.

0.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

& sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

& sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem.

Jesli badania dadza wynik pozytywny to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny nalezy usuna¢ wykonane powloki

czg$ciowo lub catkowicie 1 wykonaé¢ powtdrnie.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarows robét jest m® powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiér robét.
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponizej.
8.1. Odbiér podloza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypelnienie ubytkéw zaprawsa cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednia
szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jezeli
odbiér podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed

gruntowaniem oczyscié.
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8.2. Odbidr robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego rozlozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zacickdw, pecherzy, odstajacych platéw powloki, widocznych
okiem §ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powtok o dobrej

jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym

potarciu jej powierzchni migkks, welniana lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podltoza polegajace na prébie poderwania ostrym

narzedziem powloki od podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej

powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materialéw 1 rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m” powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robdt okresla si¢ na podstawie

projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
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