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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 00.00.00
"WYMAGANIA OGOLNE"

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot i zakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST 00.00.00 sg wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem stacji
wymiennikdw ciepta, kottowni parowej gazowo-olejowej i kottowni gazowej
niskotemperaturowej dla potrzeb zasilania podstawowego i rezerwowego budynkow
szpitalnych Szpitala Miejskiego w Sosnowcu przy ulicy Zegadiowicza 3. Niniejsza
specyfikacja techniczna ST 00.00.00 stanowi podstawe opracowania branzowych
specyfikacji technicznych ST 01.00.00 - 06.00.00 dla konkretnych robdét
budowlanych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot w
obiektach budowlanych.

Roboty obejmuja:

- wykonanie stacji wymiennikow ciepta woda/ woda zasilana z miejskiego systemu
cieptowniczego,

- wykonanie kottowni parowej gazowo-olejowe],

- wykonanie kottowni gazowej niskotemperaturowej,

- wykonanie wewnetrznej instalacji gazu,

- czes¢ elektryczna stacji wymiennikow, kottowni parowej i kottowni
niskotemperaturowe;j

- wykonanie systemu wizualizacji

1.2. Nazwa nadana zamoOwieniu przez Zamawiaj acego

Opracowanie dokumentacji projektowej stacji wymiennikow ciepta i kottowni gazowo-
olejowej dla potrzeb zasilania podstawowego i rezerwowego budynkéw szpitalnych
Szpitala Miejskiego w Sosnowcu przy ulicy Zegadtowicza 3.

Zamawiajacy (Inwestor): Samodzielny Publiczny Zespot Zaktaddw Opieki Zdrowotnej
~Szpital Miejski” w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1.

1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacja Techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla
robot objetych branzowymi specyfikacjami technicznymi. Wymagania ogolne nalezy
rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nastepujgcymi specyfikacjami branzowymi:

- ST 01.00.00 — ,Stacja wymiennikow ciepta woda/ woda zasilana z miejskiego
systemu cieptowniczego”

- ST 02.00.00 — ,Kottownia parowa”

- ST 03.00.00 — ,Kottownia niskotemperaturowa”

- ST 04.00.00 — ,Wewnetrzna instalacja gazu”

- ST 05.00.00 — ,Cze$¢ elektryczna”

- ST 06.00.00 — ,System wizualizacji”

1.4 Informacja o terenie budowy

1.4.1 Zamowienie realizowane bedzie w okresie wakacyjnym oraz w czasie
dziatalnosci placowki dlatego wszelkie decyzje nalezy konsultowaé z dyrektorem
obiektu.



1.4.2 Zamawiajgcy zgodnie z postanowieniami umowy o roboty budowlane, w
terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia zawiadomienia powiatowego inspektora
nadzoru budowlanego o zamiarze rozpoczecia roboét, przekaze wykonawcy plac
budowy.

1.4.3 Zamawiajacy w uzgodnieniu z uzytkownikiem okresli zasady wejscia
pracownikéw do budynku i wjazdu pojazdéw wykonawcy na teren budowy, a takze
udostepni wykonawcy pomieszczenie z przeznaczeniem na zaplecze socjalne oraz
pomieszczenie na skladowanie narzedzi i materiatow.

1.4.4 Zamawiajgcy wspolnie z uzytkownikiem wskaze dostep do wody i energii
elektrycznej. Warunki uzytkowania mediow inwestor okresli w protokole przekazania
placu budowy.

1.4.5 Wykonawca jest zobowigzany do:

- zabezpieczenia instalacji i urzadzeh w miejscu wykonywanych robét przed
uszkodzeniem,

- dbania o porzadek,

- utrzymania pomieszczen, korytarzy, klatki schodowej i terenu zewnetrznego wejs¢
do budynku w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych.

1.46 Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczne pod wzgledem
przeciwpozarowym przeprowadzenie w budynku i poza nim prac niebezpiecznych
pozarowo (np. spawalniczych). Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony
przeciwpozarowej i bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym w wyniku realizacji robot albo przez wykonujgcych roboty.

1.4.7 Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisow
oraz ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone i
zabezpieczenie udostepnionych mu pomieszczeh przed zniszczeniem oraz za
szkody powstate w budynku i poza nim w zwigzku z wykonywaniem robot.

1.4.8 Przy wykonywaniu rob6t wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
obowigzujacych przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w:
a) ustawie Kodeks pracy,

b) rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy ,

C) rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r.w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

Podczas pracy z materiatami szkodliwymi nalezy stosowac sie scisle do instrukcji
producenta.

1.4.9 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie rob6t do czasu
konncowego ich odbioru przez inwestora.

1.5 Nazwy i kody robot zgodnie ze Wspdolnym Stown  ikiem Zamowie n (CPV)

45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45.33.10.00-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
45.33.11.00-7 Instalowanie centralnego ogrzewania.

45.33.30.00-0 Roboty instalacyjne gazowe.

45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

48.00.00.00-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

1.6 Podstawowe definicje i charakterystyki poj  eé stosowanych w specyfikaciji
Okreslenia podstawowe wystepujgce w niniejszej Specyfikacji Technicznej zostaty
ujete w:



. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 03
207 2016 z pOzniejszymi zmianami)

. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z.
881)

llekro¢ w ST 00 jest mowa o:

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od
spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb
budowlany jest stosowany.

Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu a takze odbudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektu budowlanego,
Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé projekt budowlany wraz z
pozwoleniem na budowe, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i
konncowych, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiarow.

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacja budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dokument urzedowy stuzacy do
zapisu przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywanych roboét, wydawany i opieczetowany przez wtasciwy organ.
Inspektorze nadzoru inwestorskiego - nalezy przez to rozumie¢ osobe
posiadajgca upowaznienie Inwestora (Zamawiajacego) do nadzoru nad budowa i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacjg umowy, majacq
uprawnienia budowlane w specjalnosci zgodnej z rodzajem wykonywanych robot.
Kierowniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajgca upowaznienie
Wykonawcy do kierowania budowg i wystepowania w jego imieniu w sprawach
zwigzanych z realizacjg umowy, majgca uprawnienia budowlane w specjalnosci
zgodnej z rodzajem wykonywanych roboét i ponoszacqg ustawowg odpowiedzialnosé
za prowadzong budowe.

Krajowe] deklaracji zgodno $ci - nalezy przez to rozumie¢ o$wiadczenie producenta
stwierdzajace, na jego wytaczng odpowiedzialnosé¢, ze wyréb budowlany jest zgodny
z Polskg Norm g wyrobu albo aprobatg techniczna.

Pozwoleniu na budow e - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna,
zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy Iub wykonywanie robdét
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, przebudowe, montaz,
remont lub rozbiorke obiektu budowlanego.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sa,
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza
budowy.

Umowie - nalezy przez to rozumie¢ podstawowy akt prawny okreslajgcy wszystkie
zobowigzania inwestora i Wykonawcy dotyczgce realizacji budowy.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ rzecz ruchoma, bez wzgledu na
stopien jej przetworzenia, przeznaczong do obrotu, wytworzong w celu zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzong do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zastaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowg majacg wplyw na spetnienie wymagan
podstawowych, o ktérych mowa w ustawie Prawo Budowlane.



1.7. 0Ogoblne wymagania dotycz agce wykonania robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
umowg, dokumentacjg budowlano-wykonawczg, branzowymi specyfikacjami
technicznymi, przepisami i normami budowlanymi, sztukg budowlang oraz ustawg
.Prawo budowlane".

1.7.1. Wymagania w zakresie terenu budowy

Zamawiajgcy w formie protokotu przekaze Wykonawcy w terminie okreslonym w
umowie teren budowy, wymagane uzgodnienia formalno - prawne, usytuowanie
reperow wysokosciowych, dziennik budowy oraz jeden komplet dokumentaciji
budowlano - wykonawczej wraz ze specyfikacja techniczng. Do obowigzkow
Wykonawcy nalezy zabezpieczenie przekazanego terenu budowy od dnia spisania
protokotu przekazania do dnia zakonczenia budowy (spisania protokotu odbioru
koncowego). Wykonawca ma obowigzek:

- dostarczy¢, zainstalowac i utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce
wymagane przepisami B.H.P. dla zabezpieczenia swoich robot.

- zorganizowa¢ zaplecze budowy dla swoich pracownikbw wyposazone w
sanitariaty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Koszt tych prac wliczony jest w cene umowna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone materialdw, sprzetu i urzadzen
znajdujgcych sie na terenie budowy od dnia przekazania placu budowy do dnia
odbioru koncowego.

1.7.2. Wymagania w zakresie dokumentacji budowlano - wykonawczej i
specyfikacji technicznej

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy jeden egzemplarz kompletnej dokumentacji
budowlano - wykonawcze] zawierajacej wszystkie niezbedne pozwolenia i
uzgodnienia potrzebne do realizacji przedmiotu umowy oraz jeden egzemplarz
specyfikacji technicznej. Dokumenty te stanowig cze$S¢ umowy a wymagania
wyszczegoélnione w choéby jednym z nich obowigzujq tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w
przekazanych dokumentach, a po ich zauwazeniu winien natychmiast powiadomic
inspektora nadzoru w celu ustalenia dalszego sposobu prowadzenia robét. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytéw ze skali rysunkow.

1.7.3. Wymagania w zakresie B.H.P.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zagwarantowanie, aby jego pracownicy nie
wykonywali robot w warunkach niebezpiecznych Ilub szkodliwych dla zdrowia.
Wykonawca zapewni dla pracownikéw zatrudnionych na budowie wtasciwe warunki
socjalne, odpowiednig odziez ochronng i robocza, jak réwniez sprawny technicznie
sprzet i narzedzia budowlane niezbedne do realizacji robét. Wykonawca dopilnuje,
aby wszyscy jego pracownicy zatrudnieni na budowie, posiadali aktualne badania
lekarskie odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy a obstugujacy sprzet
budowlany odpowiednie uprawnienia. Dokumenty te Wykonawca winien pokaza¢ na
kazde zgdanie Inwestora.

1.7.4. Wymagania w zakresie p. po z.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony p. poz. W tym celu wyposazy
zaplecze budowy, pojazdy, maszyny i urzadzenia w odpowiedni sprzet p. poz.
Zapewni skladowanie na terenie budowy materialdw fatwopalnych i gazéw
technicznych w sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zabezpieczy



przed dostepem o0sOb nieupowaznionych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym na skutek realizacji robét albo
przez pracownikéw Wykonawcy.

1.7.5. Wymagania w zakresie ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot
budowlanych wszystkie przepisy dotyczgace ochrony srodowiska naturalnego.
Wykonawca zapewni realizacje robot w taki sposéb by nie doszto do skazenia wody,
gleby ani powietrza. Wykonawca ograniczy do minimum ucigzliwosci dla swoich
pracownikOw i 0séb trzecich wynikajgce ze sposobu prowadzenia robot (hatasu,
dymu, kurzy itp.).

Wykonawca prowadzi¢ bedzie segregacje odpadow powstatych na skutek
prowadzonych rob6t budowlanych. Wykonawca zapewni oszczedne gospodarowanie
zasobami naturalnymi i energia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtA SCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania ogolne dotycz agce wiasciwo s$ci wyrobéw budowlanych

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidiowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych
wart. 5 ust. 1 pkt I) ustawy Prawo budowlane, jezeli wyroby te zostaly wprowadzone
do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych.

2.1.1 Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg
zharmonizowang (PN-EN) albo europejskg aprobatg techniczng (EA T) badz krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego 1), uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenia dla zdrowia i bezpiecze nstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
3) oznakowany znakiem budowlanym B, CO Oznacza, ze producent, majgcy
siedzibe na terytorium RP, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swojg wylgczng
odpowiedzialnos¢ krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo
aprobatg techniczng (krajowa);

wyjatek stanowig wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli wtasciwych organow i
wpisanych do "Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych”

4) dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z
nim uzgodnionej, dla ktorych producent, zgodnie z ustawg wydat oswiadczenie, ze
zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami,

5) dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na
podstawie przepiséw obowigzujgcych do 1 maja 2004r. i na zasadach w tych
przepisach okreslonych, w rozumieniu ustawy. Oznacza to, ze wydane aprobaty
techniczne, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z
normg lub aprobatg techniczng, zachowujg waznos$¢ do dnia okreslonego w tych
dokumentach.

2.1.2 Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane
do wykonania instalacji odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy



Prawo budowlane, dokumentacji projektowe] oraz szczegotowej specyfikacji
technicznej.

2.1.3 Przy zakupie wyrobéw budowlanych wykonawca zobowigzany jest zada¢ od
dostawcow/producentéw wymaganych przepisami certyfikatéw, deklaracji, aprobat
technicznych, atestéw, dokumentacji techniczno ruchowych, instrukcji montazowych i
instrukcji obstugi, a takze kart gwarancyjnych.

2.1.4 Wykonawca winien uzyska¢ przed zastosowaniem wyrobu zamiennego lub o
innym standardzie akceptacje inspektora nadzoru inwestorskiego. Wyroby
dostarczone przez wykonawce na teren budowy, ktére nie uzyskajg akceptacji
inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

2.1.5 Dopuszcza sie zastosowanie wyrobow innych niz wskazane (dobrane przez
projektanta jako przykladowe) w dokumentacji projektowej oraz szczegotowej
specyfikacji technicznej, ktoére jednak nie prowadzi do zmiany schematu
ideowo/strukturalnego (w wypadku instalacji elektrycznych) lub pominiecia niektérych
wyrobdéw. Zastosowane wyroby rownowazne powinny:

a) charakteryzowac sie parametrami technicznymi, jakosciowymi i eksploatacyjnymi
oraz zakresem funkcji nie gorszymi niz wyroby wskazane w projekcie,

b) posiada¢ dopuszczenia do stosowania przy wykonywaniu robo6t budowlanych
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych.

Podstawg do przeprowadzenia analizy porownawczej i oceny, czy dany wyrdb jest
rownowazny sg dokumenty: karta katalogowa, aprobata techniczna, specyfikacja
techniczna, atesty, deklaracje zgodnosci i inne dotyczace danego wyrobu, ktore
zobowigzany jest przedstawi¢ wykonawca do akceptacji inwestorowi i autorowi
projektu.

2.2 Materiaty z rozbiorki i demonta  zu

Gruz, materiaty izolacyjne, osprzet elektryczny i inne pochodzace z demontazu
wykonawca odwiezie na skltadowisko odpadow lub zutylizuje we wlkasnym zakresie.
Zdemontowane elementy metalowe opraw, aparatury, itp. wykonawca odwiezie do
sktadnicy ztomu, a uzyskane pienigdze ze sprzedazy przekaze uzytkownikowi razem
Z pokwitowaniem.

3. SPRZET

Sprzet przeznaczony do wykonania obiektu, powinien by¢ zgodny, w zakresie
rodzaju i ilosci, z ofertg Wykonawcy oraz zaleceniami podanymi w dokumentaciji
budowlano - wykonawczej i branzowych specyfikacjach technicznych. Zmiana
rodzaju lub ilosci sprzetu wymaga zgody inspektora nadzoru. Jezeli oferta,
dokumentacja budowlano-wykonawcza lub specyfikacja techniczna dopuszczajg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
o swoim wyborze i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet
nie moze by¢ poézniej w sposéb dowolny zmieniany, bez akceptacji inspektora
nadzoru.

Sprzet znajdujacy sie na budowie musi posiada¢c swiadectwa stwierdzajgce
dopuszczenie do wykonywania okreslonego rodzaju robét. Dokumenty takie
kierownik budowy winien przedstawi¢ na kazde zadanie inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia, przez caty
czas trwania rob6t, w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Wykonawca
zadba o wlasciwe wykorzystanie sprzetu, maszyn, narzedzi i urzadzen zgodnie z ich
przeznaczeniem. Inspektor nadzoru moze wstrzymac¢ roboty wykonywane przy
uzyciu niewlasciwego sprzetu, niezgodnie z jego przeznaczeniem, przepisami



B.H.P., ofertg dokumentacjg lub specyfikacjg techniczna.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktGre zapewnig dobrg jako$¢ wykonywanych robo6t oraz nie spowodujg uszkodzen
mechanicznych bgdz zmiany parametréw technicznych uzytych do prac materiatow,
ilos¢ $rodkéw transportowych musi zapewni¢ sprawne prowadzenie robot, bez
zbednych przerw i przestojow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przed przystgpieniem do robot przedstawi Zamawiajgcemu do
akceptacji harmonogram prac uwzgledniajacy terminy i kolejnos¢ wykonywania
poszczegoblnych zakresdw robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i
pozwoleniem na budowe oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg budowlano - wykonawczg, wymaganiami
podanymi w specyfikacjach oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie
jakichkolwiek zmian w czasie realizacji budowy w stosunku do rozwigzan przyjetych
w dokumentacji budowlano - wykonawczej wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.
W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych lub
zamiennych kierownik budowy wspdlnie z inspektorem nadzoru uzgadniajg w formie
protokotu koniecznosci zakres tych prac podajac uzasadnienie ich wykonania.
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania robét dodatkowych dopiero po
podpisaniu przez Zamawiajgcego protokotu koniecznosci, otrzymaniu pisemnego
Zlecenia robdt, podpisaniu przez inwestora i Wykonawce stosownego aneksu lub
nowej umowy na przedmiotowy zakres robdt. Przed przystgpieniem do robot
budowlanych kierownik budowy (kierownik robot) dostarczy Inwestorowi kserokopie
posiadanych uprawnien budowlanych oraz kserokopie zaswiadczenia o
przynaleznosci do Okregowej I1zby Inzynierow i Technikow Budownictwa.
Wykonawca odpowiada za instalacje i urzadzenia znajdujgce sie w obrebie
przekazanego placu budowy. W razie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub
urzadzen Wykonawca natychmiast powiadomi inspektora nadzoru oraz wiasciciela o
zdarzeniu. Koszt wszystkich robot naprawczych w przypadku udowodnionej winy
ponosi Wykonawca.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji budowy beda wykonywane
niezwtocznie, nie pozniej niz w wyznaczonym terminie, pod rygorem wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu obcigzajg Wykonawce.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wykonawca, w celu zapewnienia dobrej jakosci, jest odpowiedzialny za kontrole
robot i uzytych materiatdw. W tym celu przeprowadzi niezbedng ilos¢ pomiaréw i
badan przy uzyciu wkasciwego sprzetu .i urzagdzen. Wymagania co do zakresu badan
i ich ilosci okreslone sg w polskich normach i specyfikacjach. Jezeli inspektor
nadzoru zarzadzi dodatkowe, ponadnormatywne badania to koszty tych badan
obcigzg Wykonawce w przypadku stwierdzenia, ze zastosowane materiaty lub roboty
sq niezgodne z wymogami podanymi w dokumentacji budowlano - wykonawczej i
ST. W innym przypadku koszty badan pokryje Zamawiajacy.

Wykonawca zapewni kontrole wszystkich partii materiatéw dostarczonych na budowe
pod wzgledem zgodnosci z dokumentacjg budowlano - wykonawczg i ST oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 1 materialy niniejszej specyfikacji. Wszystkie



koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw rob6t ponosi
Wykonawca i sg wliczone w cene umowna.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
inspektora programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe, organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
specyfikacji technicznej, nalezy stosowac¢ wytyczne krajowe lub inne procedury
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru o rodzaju i miejscu oraz terminie badania wpisem do dziennika budowy.
Wyniki pomiarow i badan wykonawca przedstawi w formie protokotow.
Przeprowadzenie badan zostanie udokumentowane wpisem do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacjg budowlano-wykonawczg 1 ST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Obmiar wykonanych roboét bedzie przeprowadzany do celéw miesiecznej (lub innej
okreslonej w umowie) ptatnosci faktur przejsciowych na rzecz Wykonawcy oraz po
zakonczeniu wszystkich robot.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robét lub specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
tych robot. Bledne dane zostang poprawione przez Inspektora Nadzoru z
odpowiednig adnotacja.

Obmiaru robo6t zanikowych nalezy dokona¢ w czasie ich wykonywania a robot
ulegajagcych zakryciu przed ich zakryciem.

Obmiaréw robdét nalezy dokonywac dla kazdej pozycji kosztorysowej w sposéb, w
jednostkach i z doktadnoscig podang w opisie tej pozyciji.

Urzadzenia | sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce |
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni waznos¢ swiadectw
legalizacyjnych dla urzadzenh tego wymagajacych.

8. ODBIOR ROBOT

Dla robo6t objetych umowag okresla sie nastepujace rodzaje odbioréw robot:
- odbior robo6t zanikowych i ulegajacych zakryciu,

- odbidr czesciowy robot,

- odbior koncowy robot.

8.1. Odbidr robot zanikowych i ulegaj acych zakryciu

Kierownik budowy ma bezwzgledny obowigzek zgtaszania do odbioru wszystkich
robét zanikowych lub ulegajgcych zakryciu. O ile nie dopeini tego obowigzku
inspektor nadzoru ma prawo do wstrzymania dalszych prac i nakazania Wykonawcy
odkry¢ te roboty lub wykonaé odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do
zbadania wykonanych rob6t, a nastepnie przywréci¢ je do stanu pierwotnego na
koszt Wykonawcy.
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Kierownik budowy zgtasza wpisem do D. B. gotowos$¢ do odbioru i powiadamia o tym
inspektora nadzoru, ktéry niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od
daty wpisu do D.B. i powiadomienia, dokonuje odbioru zezwalajgc na dalsze
prowadzenie rob6t lub nakazuje usuniecie nieprawidtowosci. Dalsze prowadzenie
prac mozliwe jest dopiero po stwierdzeniu usuniecia wszystkich usterek przez
inspektora nadzoru.

Odbior robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci, jakosci oraz
zgodnosci z dokumentacjg budowlano-wykonawczg i specyfikacjg techniczng
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji budowy ulegng zakryciu.
Odbioru tych robo6t nalezy dokona¢ w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robaot.

8.2 Odbidr cz esciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci, jakosci oraz zgodnosci z dokumentacjg
budowlano-wykonawczg i specyfikacjg techniczng wykonanych robo6t. Odbioru
czesciowego robd6t dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach
umownych stanowigcego techniczng i funkcjonalng cato$¢ (stacja wymiennikow
ciepta woda/ woda zasilana z miejskiego systemu cieptowniczego, kottownia parowa,
kottownia niskotemperaturowa, wewnetrzna instalacja gazu).

Kierownik budowy powiadomi Zamawiajgcego i zgtosi zapisem w D.B. zakres robot
do odbioru czesciowego. Inspektor nadzoru dokona odbioru tych robot w terminie do
7 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych
zostang stwierdzone wady i usterki, to do czasu ich usuniecia, Zamawiajagcy ma
prawo odmowi¢ odbioru i zaptaty za roboty.

8.3  Odbidr ko ncowy

Celem odbioru koncowego jest finalna ocena w zakresie ilosci, jako$ci, wartosci oraz
zgodnosci z dokumentacjg budowlano-wykonawczg i specyfikacjg techniczng
wykonanych robat.

Catkowite zakonczenie robot i gotowos¢ do odbioru koncowego kierownik budowy
zgtasza a inspektor nadzoru potwierdza zapisem w dzienniku budowy. Na tej
podstawie Zamawiajgcy powiadamia pisemnie Wykonawce 0 wyznaczonym terminie
odbioru. Komisja odbiorowa, w sktad ktorej wchodzg przedstawiciele Zamawiajacego
I Wykonawcy, w obecnosci inspektora nadzoru i kierownika budowy dokonuje oceny
przediozonych dokumentow (protokoty odbioréw czesciowych, prob szczelnosci,
protokoty pomiaroéw i badan, certyfikatow deklaracji zgodno$ci itp.) oraz dokonuje
oceny wizualnej wykonanych robét. Wykonawca obowigzany jest uczestniczy¢é w
odbiorze, w przypadku jego nieobecnosci, nie wstrzymuje to czynnosci odbioru. W
takim wypadku Wykonawca traci jednak prawo do zgtoszenia swoich zastrzezen i
uwag co do tresci protokotu. Z przeprowadzonych czynnos$ci sporzadza sie protokot,
ktory winien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru i by¢ podpisany przez
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego. Kazda strona otrzymuje egzemplarz
protokotu. Zauwazone w czasie odbioru usterki, wady i braki (réwniez w odniesieniu
do kompletu wymaganych dokumentéw) zapisuje sie w tresci protokotu odbioru.
Wykonawca nie moze przy tym powotywac sie na to, ze poszczegdllne roboty byty
wykonane pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego. Moze natomiast
przedstawi¢ dokumenty, ze wykonat roboty scisle z pisemnym poleceniem inspektora
nadzoru, jesli w swoim czasie zgtosit zastrzezenia co do tresci odpowiedniego
polecenia, a inspektor nadzoru ponownie pisemnie potwierdzit swoje polecenie.
Usterki, wady i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca winien usung¢ na

11



wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Cena pozycji kosztorysu ofertowego obejmowaé bedzie wszystkie czynnosci,
badania i wymagania okreslone dla tej pozycji w dokumentacji budowlano -
wykonawczej, przedmiarze robét i ST.

Podstawg ptatnosci jest umowa na roboty budowlane, harmonogram rzeczowo-
finansowy oraz podpisany przez przedstawiciela zamawiajgcego (inspektora
nadzoru) protokét odbioru robot. Wynagrodzenie umowne jest wynagrodzeniem
kosztorysowym co oznacza, ze Wykonawca otrzyma zaptate za faktycznie wykonany
zakres rzeczowy robot przedstawiony w kosztorysie ofertowym. W przypadku gdy
ilos¢ robdét wykonanych bedzie odbiegata od ilosci wynikajacej z dokumentacii
budowlano-wykonawczej, przedmiaru robot i kosztorysu ofertowego, wynagrodzenie
zostanie zmienione w sposOb zgodny z postanowieniami umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity — Dz.U.1994 nr 89
poz. 414 z pOzniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity
Dz.U.2002 nr 166 poz. 1360 z pOzniejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004 nr 92 poz.
881).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.2003 nr 47 poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 01.00.00
"STACJA WYMIENNIKOW CIEPLA WODA/ WODA
ZASILANA Z MIEJSKIEGO SYSTEMU CIEPLOWNICZEGO”

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST 01.00.00 sg wymagania
szczegOtowe dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z
wykonaniem stacji wymiennikow ciepta dla potrzeb zasilania podstawowego
budynkow szpitalnych Szpitala Miejskiego w Sosnowcu przy ulicy Zegadtowicza 3.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST 01.00.00 jest stosowana jako dokument przetargowy
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w ST 00.00.00.

1.3 Zakres robot obj etych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg prowadzenia robot
przy wykonaniu stacji wymiennikéw ciepta dla potrzeb zasilania podstawowego
budynkow szpitalnych Szpitala Miejskiego w Sosnowcu przy ulicy Zegadtowicza 3.
45.33.11.00-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami
podanymi w ST 00.00.00 oraz w polskich normach i oznaczaja:

Zrodio ciepta - w instalacji centralnego ogrzewania kottownia lub wezet cieplny.
Wezel cieplny — zespot urzadzeh stuzacy do przekazywania ciepta, przetwarzania
temperatury i cisnienia grzejnego, pomiaru i regulacji tych parametrow oraz
strumienia czynnika grzejnego, ewentualnej rejestracji wymienionych wielkosci.
Naczynie wzbiorcze przeponowe — zbiornik z elastyczng przepong oddzielajacg
przestrzeh wodng od przestrzeni gazowej, przejmujacy zmiany objetosci wody
wywotane zmianami jej temperatury w instalacji centralnego ogrzewania wodnego
systemu zamknietego.

Rura wzbiorcza - rura taczaca instalacje centralnego ogrzewania z kréécem
przytacznym naczynia wzbiorczego przeponowego.

Kanaty kominowe - kanaly stuzace do odprowadzania powietrza, spalin lub dymu
ponad dach.

Cisnienie robocze - cisnienie pracy instalacji w punkcie wyptywu z kotta ustalone
przez projektanta.

Pompa obiegowa — pompa wymuszajgca krgzenie wody w calej instalaciji.
Wentylacja — proces wymiany powietrza w celu wytworzenia w pomieszczeniu lub w
jego czesci okreslonego mikroklimatu oraz zespot urzadzen stuzacych do realizacii
tego procesu.

Woda uzdatniona — woda, ktorej wiasciwosci zostaty w wyniku procesow
technologicznych dostosowane do postawionych wymagan, majgcych zapobiec
tworzeniu sie kamienia kottowego oraz zjawiskom koroz;ji.

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujgce Ilub rejestrujgce
poszczegoblne parametry w ustalonych miejscach instalaciji.
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Izolacja cieptochronna przewodow -  ostona powierzchni przewodOw ograniczajgca
straty przesytanego lub magazynowanego ciepta.

1.5 Ogolne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ robot oraz za zgodnos¢ wykonania
z dokumentacjg budowlano-wykonawczg warunkami podanymi w niniejszej
specyfikacji oraz w specyfikacji ST 00.00.00, normami poleceniami Inspektora
Nadzoru i sztukg budowlana.

2. MATERIALY

Do wykonywania robét wyszczegdélnionych w niniejszej specyfikacji nalezy stosowac
wyroby spetniajgce wymagania podane w ST 00.00.00. Uzyte materiaty powinny byc¢
zgodne z dokumentacjg budowlano-wykonawczg i posiadac certyfikat zgodnosci lub

deklaracje zgodnosci wystawiong przez producenta.

2.1. Wymiennik ciepta c.w.u.
Parametry techniczne:

Temperatura po stronie sieci: 60/30C
Temperatura po stronie instalacji: 55/5C

Moc wymiennika: 350 kW
Przeptyw po stronie sieci: 10,015 m%h
Przeptyw po stronie instalacji: 6,057 m®h
Spadek ci$nienia po stronie sieci: 4,8 kPa
Spadek ci$nienia po stronie instalacji: 1,9 kPa
Catkowita powierzchnia grzewcza: 7,91 m?

W projekcie dobrano ptytowy wymiennik ciepta typu XB 51H-1 100.

2.2. Wymiennik ciepta c.o.
Parametry techniczne:

Temperatura po stronie sieci: 120/60C
Temperatura po stronie instalacji c.o.. 80/60C
Moc wymiennika: 1350 kW
Przeptyw po stronie sieci: 20,514 m3/h
Przeptyw po stronie instalacji: 59,321 m*h
Spadek ci$nienia po stronie sieci: 6,1 kPa
Spadek ci$nienia po stronie instalacji: 18,9 kPa
Catkowita powierzchnia grzewcza: 25,11 m?

W projekcie dobrano ptytowy wymiennik ciepta typu XB 70L-1 100.

2.3. Regulator r6 znicy ci $nienia z ograniczeniem przeptywu.

Regulator

réznicy cisnienia z ograniczeniem przeptywu,

zmienna nastawa

stabilizowanej roznicy cisnienia, typu DAL 516.

Cechy:

- ograniczenie przeptywu przez odbiér poprzez podtawienie obiegu stabilizowanej

réznicy cisnien
- montaz tylko na powrocie

- max. stabilizowana réznica cisnien 150 kPa

Parametry urzadzen:
- medium

woda i ptyny neutralne
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- ciSnienie nominalne PN25

- max. temp. czynnika 150°C (praca krotkotrwata)
140°C (praca ciggta)

- max. spadek cisnienia na zaworze 1600 kPa

- materiat korpusu zeliwo sferoidalne GGG40.3
- materiat elementow reg.-wyk. RYTON

- materiat uszczelek i membran EPDM

- materiat sprezyn stal chromoniklowa

W projekcie dobrano regulator typu DAL 516, DN80 mm, kvs = 60 m®h, nastawa
0,01-1,0 bar.

2.4. Zawor regulacyjny dwudrogowy

Zawor V231 ma szerokie zastosowanie w ukladach regulacji centralnego
ogrzewania, klimatyzacji oraz cieptej wody uzytkowe,;.

Zawor jest przystosowany do pracy z nastepujgcymi mediami:

- gorgca i zimna woda,

- woda zawierajgca fosforany lub z dodatkiem hydrazyny,

- woda ze srodkami przeciwzamarzajgcymi, np. glikolu.

Dane techniczne:

Budowa zawor grzybowy dwudrogowy
Cisnienie nominalne PN 25

Ch-ka przeptywu statoprocentowa

Skok 20 mm

Nieszczelnosé do 0,02% Kv

DPm maks. 800 kPa , woda

Maks. temperatura czynnika 150 €

Min. temperatura czynnika 20C

Otwory w kotnierzach zgodnie z SS 335 ISO 2084
Materiaty:

Korpus zeliwo sferoidalne SS 0727 (GGG40.3)
Grzyb i gniazdo stal nierdzewna SS 2346
Trzpien stal nierdzewna SS 2346

Standardowe uszczelnienie trzpienia  Venta

W projekcie dobrano:
- zawor regulacyjny c.w.u. typ V231 DN25, kys= 10 m®h, z sitownikiem typu M800 S2.
- zawér regulacyjny c.o. typ V231 DN50, k.= 38 m®/h, z sitownikiem typu M 800 S2,

2.5. Licznik energii cieplnej

Ultraflow to statyczny przetwornik przeptywu, oparty na ultradzwiekowe] metodzie
pomiaru. Stuzy do pomiaru wielkosci przeptywu i wspotpracy z przelicznikami
wskazujgcymi takimi jak MULTICAL. Ultraflow przeznaczony jest do pomiaru
przeptywu zaréwno w instalacjach grzewczych jak i chtodniczych, w ktoérych
czynnikiem jest woda.

W projekcie dobrano dwa liczniki energii cieplnej:

- ultradzwiekowy przetwornik przeptywu typu Ultraflow Qn=10,0 m*h z urzadzeniem
zliczajgcym typu Multical oraz czujnikami temperatury zasilania i powrotu,

- ultradzwiekowy przetwornik przeptywu typu Ultraflow Qn=25,0 m*h z urzadzeniem
zliczajgcym typu Multical oraz czujnikami temperatury zasilania i powrotu.
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2.6. Pompa obiegowa c.w.u.

Bezdtawnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika. Pompa i silnik tworzg
optymalnie dopasowang jednostke, uszczelniong tylko dwoma uszczelkami
spoczynkowymi. tozyska smarowane ttoczonym czynnikiem. Pompy sg fatwe w
demontazu i separacji materiatéw do ich utylizaciji.

Pompa podwdjna jest dostarczana z modutem standardowym w skrzynce
zaciskowej. Modut standardowy jest podtgczony do sieci zasilajacej poprzez
zewnetrzny stycznik Pompy podwdjne stosowane sg w instalacjach, gdzie
wymagana jest niezawodnos$¢ dziatania.

Podstawowe dane:

Korpus pompy

Wirnik

Maksymalne cisnienie pracy
Przytacze rurowe

Cisnienie

Moc wejsciowa przy predkosci 1
Moc wejsciowa przy predkosci 2
Moc wejsciowa przy predkosci 3
Czestotliwos¢ podstawowa
Napiecie nominalne

Masa netto

zeliwo szare EN-JL1040
stal nierdzewna
10 bar

DN 40

PN 6/PN 10
250 W

260 W

280 W

50 Hz

1 x 230-240 V
38,2 kg

W projekcie dobrano dwie pompy obiegowe typ UPSD 40-60.

2.7. Zawor regulacyjny trojdrogowy

Zawor

V341 ma szerokie zastosowanie w ukladach

regulacji centralnego

ogrzewania, klimatyzacji oraz cieptej wody uzytkowej. Zawér jest przystosowany do

pracy z nastepujgcymi mediami:
- gorgca i zimna woda,

- woda zawierajgca fosforany lub z dodatkiem hydrazyny,
- woda ze srodkami przeciwzamarzajgcymi, np. glikolu.

Dane techniczne:

Budowa

Cisnienie nominalne
Ch-ka przeptywu A — AB
Ch-ka przeptywu B — AB
Skok

Nieszczelnos¢ A — AB
Nieszczelnos¢ B — AB
APmM

Maks. temperatura czynnika
Min. temperatura czynnika
Podtaczenie - zawor
Materiaty:

Korpus

Grzyb i gniazdo

Trzpien

zawor grzybowy trojdrogowy
PN 16

statoprocentowa
komplementarna

20 mm

do 0,02% Kv

do 0,02% Kv

600 kPa, woda

150 €

20 C

gwint zewnetrzny rurowy, zgodny z 1ISO 228/1

braz Rg5

stal nierdzewna SS 2346
stal nierdzewna SS 2346
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W projekcie dobrano dwa zawory regulacyjne trojdrogowe typu Venta V341 DN50,
kvs=38m°/h, z sitownikiem M800 2S.

2.8. Uktad stabilizacji ci  snienia i uzupetniania ztadu — technologia c.w.u.
Uzupelnienie ztadu odbywa¢ sie bedzie automatycznie z powrotu wysokich
parametrow za pomocg zaworu elektromagnetycznego typu EV220B15B, DN15
PN16 wraz z cewka typu BE 220V.

Elementem sterujgcym pracg zaworu elektromagnetycznego jest regulator cisnienia
(presostat) typu KPI 35, zamontowany na przewodzie przytgczeniowym do naczynia
wzbiorczego.

Nastawa presostatu ustawiona jest na wartos¢ nominalng cisnienia ztadu, czyli
wartosé, przy ktérej ma nastgpi¢ zamkniecie zaworu elektromagnetycznego po
ewentualnym uzupetnieniu wodg sieciowa.

Jednoczesnie drugi ustawialny parametr presostatu — mechaniczna réznica zatgczen
- zapewnia mozliwos¢ wyboru wartosci minimalnej cisnienia, przy ktérym zawor
elektromagnetyczny otwiera sie, rozpoczynajgc uzupetnianie instalacji wodg
sieciowa.

2.9. Ukfad stabilizacji ci $nienia i uzupetniania ztadu technologia c.o. i
wentylacji.

Jednostka sterujgca ‘variomat 2-1/60°, do stabilizacji cisnienia, odgazowywania,
uzupetniania, sktadajaca sie z:

- zbiornik podstawowy variomat VG 600

- uruchomienie servitec, vario-/mini-, reflexomat, 1 pompa/kompresor

- zestaw przylgczeniowy G1 variomat do naczynia podstawowego VG, $rednica 480-
740mm

- izolacja cieplna VW 600 do zbiornika podstawowego variomat VG

- reflex fillset grupa urzadzen do uzupetniania wody z sieci wody pitnej

- haczynie wzbiorcze przeponowe typu reflex N 80, czerwone, 6 bar

- szybkozigczka SU R 1x1

2.10. Sterownik swobodnie programowalny

- Modutowa jednostka bazowa, obstuga do 64 modutow We/Wy (1023 We/Wy
cyfrowych), wbudowane: 6 wejs¢ przerwan lub 1 wejscie enkodera z indeksem i 2
krancoéwkami, 2 wyjscia z modulacjg szerokosci impulsu. 1 MB pamieci uzytkownika
RAM, dwa sloty M1 i M2 na karty pamieci Flash (PCD7.R500, PCD7.R55xM04,
PCD7.R56x), slot M2 ponadto obstuguje karty pamieci SD. Zintegrowane interfejsy:1
x RS 232 (PGU) lub RS 485, 1 x RS485 (Profi-SNet/MPI); opcjonalnie: 2 X
PCD7.F1xx, 4 x PCD2.F2xx. port 1 x Ethernet TCP/IP (2 x RJ 45, switch).
Wbudowany http i FTP serwer - 1kpl.

- Modut komunikacyjny RS 422/RS 485 z mozliwoscig rozbudowy o dodatkowy
modut serii PCD7.F1xx typ PCD2.F2100 - 1 kpl.

- 8 wejs¢ 15..30 VDC, opdznienie 8 ms typ PCD2.E110 - 2 kpl.

- 16 wyjs¢ tranzystorowych 10..32 VDC/0.5A, zabezpieczenie przeciw zwarciowe typ
PCD2.A460 - 2 kpl.

- 8 wejs¢ 12 bitowych 0..+10 V, 0..+20 mA, Pt 1000(-50.. +400<C), Ni 1000(-50
+200C) typ PCD2.W340 - 7 kpl.

- Terminal przemystowy (graficzny, monochromatyczny) z wys$wietlaczem LCD, do
sterownikdw PCD i PCS1, rozdzielczos¢ 128 x 64 piksele, obstuga pokrettem typu
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jogdial, montaz na elewacji szafy, stopien ochrony IP54, interfejsy komunikacyjne RS
232/RS 422 i RS 485 typ PCD7.D230 - 1 kpl.
W projekcie dobrano sterownik swobodnie programowalny PCD2.M5440.

2.11. lzolacja cieplna.

Dla zabezpieczenia przed stratami ciepta przewody stalowe uktadu grzewczego
zaizolowac¢ tupinami z pianki poliuretanowej pod ptaszczem z folii PCV (materiat
0,035 W/mK) o minimalnej grubosci (zgodnie z Dz.U. nr 201 poz.1238 2009.01.01.):

1. $rednica wewnetrzna do 22mm min. 20mm

2. srednica wewnetrzna od 22 do 35mm min. 30mm

3. $srednica wewnetrzna od 35 do 100mm min. rowna srednicy wewnetrznej rury
4. srednica wewnetrzna ponad 100mm min. 100mm

5. przewody i armatura wg poz. 1 — 4
przechodzace przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow min. ¥2 wymagan z poz. 1 — 4

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta
nalezy odpowiednio skorygowac grubosc¢ warstwy izolacyjnej.

Wedlug normy PN-B-02421:2000 izolacje cieplng nalezy stosowa¢ na calej
powierzchni prostych odcinkéw, ksztattek i potaczen przewodéw.

Materiat izolacji powinien by¢ trudnopalny, nie kapigcy, nierozprzestrzeniajgcy ognia
wg ITB z normalnym wydzielaniem dymu. Nieszkodliwy dla zdrowia, odporny na
dziatanie chemikalii i materiatdbw uzywanych w budownictwie. Wymagany atest PZH
oraz aprobata techniczna COBRTI INSTAL.

2.12. Przewody grzewcze

Rury stalowe b/szwu walcowane na gorgco ogoélnego zastosowania wg PN —80/H-
74219 lub rury stalowe ze szwem przewodowe wg PN-83/H-74200. Mocowanie
rurociggow przewiduje sie przy pomocy typowych podpor i podwieszen.

Po zakonczeniu montazu i przeptukaniu instalacji poszczegodlne fragmenty instalacji
technologicznej wezta cieplnego nalezy poddac¢ probie szczelnosci. Cato$é robot
montazowych, proby i odbior instalacji kottowni wykonac¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, cz. Il Instalacji
sanitarne i przemystowe".

2.13. Armatura.

Po stronie wysokiego parametru stosowaé¢ armature na kotnierz lub do wspawania
minimum PN16 i temperatura minimum 150C. Po stronie niskiego parametru
urzadzenia mogg by¢ gwintowane PN10 i temperatura 100<C.

2.14. Wentylacja.

Wentylacje naturalng do pomieszczenia wezta cieplnego c.o. i c.w.u. oraz kottowni
parowej i kottowni niskotemperaturowej wykona¢ dwoma przewodami nawiewnymi
typu ,Z” o wymiarach 35x40 cm (wlot 2,0m nad ziemig, wylot 0,3m nad posadzkg
kottowni), wywiew przez dwie kratki wywiewne o wymiarach 35x80cm i 65x80cm.
Roboty wykona¢ zgodnie z PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne.
Podstawowe wymagania i badania.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu,
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybor sprzetu.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce realizacji umowy lub
kontraktu mogg by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i
niedopuszczone do realizacji robot.

Przejscia przez sciane lub strop wykona¢ za pomocg wiertnicy z wierttem o srednicy
otworu wiekszej o co najmniej jedng dymensje od zewnetrznej sSrednicy
przechodzacej rury.

Do spawania rur stalowych uzywac¢ drutu spawalniczego.

Wykonawca do montazu elementow konstrukcji wezta kompaktowego powinien
dysponowa¢ spawarkami, palnikami gazowymi, zurawiami samochodowymi o
udzwigu co najmniej 5t, wyciggarkami tancuchowymi o nosnosci minimum 1,5t oraz
wozkami kotowymi.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce musi by¢ sprawny technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Materialy na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu,
przewidzianymi w ofercie Wykonawcy w taki sposob, by nie uleglty uszkodzeniu oraz
przy zachowaniu przepisow BHP.

4.1 Transport materiatow

Rury zabezpieczone przed przesuwaniem mozna przewozi¢ pojazdami o
odpowiedniej dtugosci tak, aby wolne konce rur wystajagce poza skrzynie tadunkowg
nie byty diuzsze niz 1m. Urzadzenia nalezy dostarczy¢ samochodem skrzyniowym
ostroznie aby nie uszkodzi¢ powitoki lakierniczej. Armature i urzadzenia nalezy
przewozi¢ krytymi $rodkami transportu w fabrycznym opakowaniu, w sposob
zabezpieczony przed uszkodzeniem. Armatury i urzgdzen nie mozna rzucac.
Urzadzenia elektroniczne roztadowywaé ze szczegodlng ostroznoscig. Materiaty
izolacyjne transportowac¢ samochodem dostawczym z plandeka.

4.2 Sktadowanie materiatdw budowlanych

Rury instalacyjne skladowaé na zewnagtrz pomieszczenia wezta cieplnego w miejscu
do tego wyznaczonym i odpowiednio przygotowanym. Teren placu skladowego
powinien by¢ wyrownany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej. Rury nalezy
uktadac posegregowane w zaleznosci od srednicy i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania. Armature i urzadzenia nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach
zamknietych i zabezpieczonych. Wszystkie materiaty nalezy magazynowac¢ w sposob
posegregowany i przechowywa¢ w fabrycznych opakowaniach do czasu ich
wbudowania. Podtogi magazynéw w pomieszczeniach wezta powinny by¢ suche i
czyste zabezpieczajgce ztozony materiat przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem.
Materiaty izolacyjne skladowa¢ w pomieszczeniach zamknietych czystych i suchych
w fabrycznych opakowaniach kartonowych posegregowane wedtug $rednic.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca powinien wykona¢ roboty w terminie i Kkolejnosci zgodnej z
harmonogramem rob6t. Wszystkie roboty zanikowe i ulegajace zakryciu, wykonawca
ma obowigzek zgtosi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru.
Kontynuowanie roboét jest mozliwe tylko po uzyskaniu pozytywnego odbioru tych
robét, poprzez spisanie protokotu odbioru robot, bgdz zapis w dzienniku budowy.
Instalacje centralnego ogrzewania nalezy po montazu przeptukaé¢ i poddac prébie
szczelnosci na zimno na cisnienie 0,5MPa a nastepnie, po uruchomieniu wezta
cieplnego prébie na goraco, z dokonaniem ostatecznej regulaciji.

5.1 Roboty demonta zowe

Roboty demontazowe obejmuja:

- demontaz kottowni

- demontaz armatury i urzadzen tj. pomp, rozdzielaczy itp.

- demontaz rurociggow stalowych spawanych i ocynkowanych

- demontaz armatury kotnierzowej

- demontaz rozdzielaczy

Stare urzadzenia i armature nalezy zdemontowa¢é w sposob umozliwiajacy
wyniesienie z wezla - demontaz zilomowy. Roboty demontazowe rurociggéw
prowadzi¢ przy uzyciu palnika acetylenowo-tlenowego do ciecia i elektronarzedzi.
Materiat z rozbiorki nalezy wynies¢ poza budynek i ztozyé w miejscu wskazanym
przez Inwestora. Ztom stalowy jest wiasnoscig Inwestora.

5.2 Roboty monta zowe

5.2.1. Montaz kompaktowego w ezta cieplnego c.o.

Kompaktowy wezet cieplny c.0. i c.w.u. w pomieszczeniu nalezy zamontowac
zachowujgc odpowiednie odlegtosci od sScian i podiogi.

Montaz kompaktowego wezta cieplnego przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg
dostawcy.

Wszystkie przewody w obrebie wezta powinny by¢é prowadzone w ten sposéb, aby
nad przejsciami byt zapewniony wolny przeswit wynoszacy co najmniej 2m. Rury
nalezy uktada¢ po trasie przewidzianej w projekcie budowlano-wykonawczym
(rysunki). Wszelkie odstepstwa w zakresie prowadzenia lub zmiany srednic nalezy
uzgodnic¢ z inspektorem nadzoru.

Nalezy stosowac rury stalowe tgczone przez spawanie. Dopuszcza sie stosowanie
potgczen gwintowanych tylko przy taczeniu z armaturg gwintowang i przyrzadami
pomiarowymi. Potgczenia kotnierzowe z armaturg powinny odpowiada¢ normie,
wedtug ktérej jest wykonywany kotnierz przylgczanej armatury, stosownie do jej
danych katalogowych. Powierzchnie stykowe kotnierzy powinny byé prostopadie.
Potgczen kotnierzowych nie nalezy wykonywac na tukach. W potgczeniach stosowac
uszczelki bezazbestowe. Przewody pomalowa¢ po wykonaniu préby szczelnosci na
zimno farbg podkfadowg 1x i 1x emalig ftalowg ogblnego stosowania.

Montaz regulatora przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez
producenta wraz z urzgdzeniem.

5.2.2. Monta z naczynia wzbiorczego i rur zabezpieczaj acych

Przed podtgczeniem cisnieniowego naczynia wzbiorczego do instalacji nalezy
ustawi¢ cisnienie wstepne, ktére musi by¢ dostosowane do parametréw pracy
instalacji. Kontrole pracy naczynia wzbiorczego nalezy przeprowadza¢ raz w roku.
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Do przeprowadzenia kontroli pracy cisnieniowych naczyn wzbiorczych powinna
istnie¢ mozliwos¢ odciecia naczynia i oproznienia przestrzeni wodnej przez zawor
upustowy. Do podigczenia cisnieniowego naczynia wzbiorczego zalecane jest
zastosowanie zaworu kotpakowego lub ztgcza samoodcinajgcego. Cisnienie wstepne
poduszki powietrznej ustawione jest fabrycznie a warto$¢ tego cisnienia podana jest
na tabliczce znamionowej naczynia.

5.2.3. Montaz zaworéw (armatury odcinaj Qaceji zaporowej)

Armature odcinajaca i zaporowg stanowig zawory kulowe kotnierzowe, gwintowane i
do wspawania. Armatura centralnego ogrzewania powinna spetnia¢ wymagania
normy PN- 90/M75003. Parametry i miejsce zabudowania armatury w instalaciji
centralnego ogrzewana musi by¢ zgodne z dokumentacjg budowlano-wykonawcza.
Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru. Armatura powinna by¢
umieszczona w miejscu dobrze widocznym, dostepnym do obstugi i kontroli,
majacym swiatto naturalne. Potgczenia armatury z przewodami i urzgdzeniami nalezy
wykona¢ na gwint lub kotnierz. Zawory kotnierzowe stosowaé¢ w potaczeniach z
urzgdzeniami (lub inng armaturg) z kro¢cami kotnierzowymi oraz dla srednic powyzej
50mm. W innych przypadkach mozna stosowac zawory gwintowane.

5.2.4. Malowanie ruroci gagow
Przewody instalacji pomalowa¢ po wykonaniu préby szczelnosci na zimno farbg
podkladowg 1x i 1x emalig ftalowg ogo6lnego stosowania.

5.2.5. Izolacja cieptochronna

Dla zabezpieczenia przed stratami ciepta przewody ukladu grzewczego kottowni
zaizolowac cieplnie, po uprzednim przeprowadzeniu proby szczelnosci instalacji na
zimno. Armatura przewodowa nie wymaga izolacji cieplnej. Powierzchnie rury i
otuliny powinny by¢ czyste i suche. Rury nalezy izolowa¢ w stanie zimnym. lzolacje
cieplng nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcja montazowg producenta systemu.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

5.2.6. Instalacja wentylacji

Wentylacje naturalng do pomieszczenia wezta cieplnego c.o. i c.w.u. oraz kottowni
parowej i kottowni niskotemperaturowej wykona¢ dwoma przewodami nawiewnymi
typu ,Z” o wymiarach 35x40 cm (wlot 2,0m nad ziemig, wylot 0,3m nad posadzkg
kottowni), wywiew przez dwie kratki wywiewne o wymiarach 35x80cm i 65x80cm.
Roboty wykona¢ zgodnie z PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne.
Podstawowe wymagania i badania.

6. KONTROLA JAKO ScClI

Kontrola jakosci robdt winna obejmowaé nastepujace czynnosci sprawdzajace:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg budowlano-wykonawczg

- sprawdzenie zgodnosci materiatow,

- préba wodna,

- sprawdzenie zgodnosci i prawidtowo$ci dziatania urzadzen zabezpieczajgcych,
- badanie podparc i zawieszen rurociggow i urzgdzen,

- sprawdzenie zgodnosci i badanie pomp,

- sprawdzenie zgodnosci i badanie automatyki i aparatury kontrolno-pomiarowej,
- badanie przewodow,

21



- badanie armatury,

- badanie izolacji cieptochronnej przewodoéw (wykonac¢ zgodnie z PN-B-02421 pkt 3)

- badanie wentylacji nawiewnej (wykonaé¢ zgodnie z PN-B-03434:1999 pkt 3)
przeprowadzenie 72-godzinnego ruchu prébnego wezta wymiennikowego.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
inspektora programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe, organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
specyfikacji technicznej, nalezy stosowac¢ wytyczne krajowe lub inne procedury
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru o rodzaju i miejscu oraz terminie badania wpisem do dziennika budowy.
Wyniki pomiarow i badah wykonawca przedstawi w formie protokotow.
Przeprowadzenie badan zostanie udokumentowane wpisem do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikacji ST 00.00.00. Obmiaréw robét
wyszczegolnionych nalezy dokonywa¢ z doktadnoscig w jednostkach i w sposob
zgodny z zatozeniami obmiarowania podanymi w katalogach stanowigcych podstawe
ustalenia naktadow odpowiednich pozycji przedmiaru robot. Urzadzenia i sprzet
pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce i zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni waznos¢ swiadectw legalizacyjnych dla
urzadzen tego wymagajacych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu nalezy dokonaé zgodnie z
Specyfikacjg Techniczng ST 00.00.00 ,Wymagania Ogdlne".

Odbioru czesciowego robdét nalezy dokonaé¢ zgodnie z ST 00.00.00 ,Wymagania
Ogodlne".

Odbioru koncowego robot nalezy dokonaé zgodnie z ST 00.00.00 ,Wymagania
Ogodlne".

Odbioru ostatecznego pogwarancyjnego robot nalezy dokona¢ zgodnie z
ST 00.00.00 ,Wymagania Ogdlne".

9. WARUNKI PLATNO SCI

Ptatnosci czesciowych dokonuje sie po:

- stwierdzeniu wykonania robot zgodnie z wymogami podanymi w ST 01.00.00
i ST 00.00.00,

- sprawdzeniu jakosci robdét zgodnie z wymogami podanymi w ST 01.00.00
i ST 00.00.00, oraz w oparciu 0 obmiar robét. Koncowe rozliczenie nastepuje po
uzyskaniu pozytywnego protokotu kohcowego odbioru robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.
Terminologia.
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2. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

3. PN-B-02423:1999/Ap1:2000 Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania i

badania przy odbiorze.

4. PN-B-10700.01:1981 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

5. PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i
badania.

6. PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju prostokatnym. Wymiary.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 02.00.00
"KOTLOWNIA PAROWA”

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST 02.00.00 sg wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z budowg kottowni
parowej gazowo-olejowe;.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST 02.00.00 jest stosowana jako dokument przetargowy
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych wyzej.

1.3 Zakres robot obj etych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg prowadzenia robot
przy budowie kottowni parowej gazowo-olejowej dla budynkéw szpitalnych Szpitala
Miejskiego w Sosnowcu przy ulicy Zegadtowicza 3.

- roboty demontazowe rurociggow, rozdzielaczy i kottow,

- roboty montazowe kottéw, urzgdzen, osprzetu i rurociggoéw w kottowni.

Wspolny Stownik Zamowien CPV:
45.33.11.00-7 Instalowanie centralnego ogrzewania.
45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami
podanymi w ST 00.00.00 oraz w polskich normach i oznaczaja:

Zrodio ciepta - w instalacji centralnego ogrzewania kottownia lub wezet cieplny.
Kotlownia wbudowana - kotlownia znajdujaca sie w obiekcie ogrzewanym w
odrebnym pomieszczeniu lub wydzielonej jego czesci.

Naczynie wzbiorcze przeponowe — zbiornik z elastyczng przepong oddzielajacq
przestrzen wodng od przestrzeni gazowej, przejmujgcy zmiany objetosci wody
wywotane zmianami jej temperatury w instalacji centralnego ogrzewania wodnego
systemu zamknietego.

Rura wzbiorcza - rura taczaca instalacje centralnego ogrzewania z kréécem
przytacznym naczynia wzbiorczego przeponowego

Kanaty kominowe - kanaly stuzgce do odprowadzania powietrza, spalin lub dymu
ponad dach

Cisnienie robocze - cisnienie pracy instalacji w punkcie wyptywu z kotta ustalone
przez projektanta

Pompa obiegowa — pompa wymuszajgca krgzenie wody w calej instalaciji
Wentylacja — proces wymiany powietrza w celu wytworzenia w pomieszczeniu lub w
jego czesci okreslonego mikroklimatu oraz zespot urzadzen stuzacych do realizacii
tego procesu

Woda uzdatniona — woda, ktorej wiasciwosci zostaty w wyniku procesow
technologicznych dostosowane do postawionych wymagan, majgcych zapobiec
tworzeniu sie kamienia kottowego oraz zjawiskom koroz;ji

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujgce Ilub rejestrujgce
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poszczegoblne parametry w ustalonych miejscach instalaciji.
Izolacja cieptochronna przewodéw -  ostona powierzchni przewodow ograniczajgca
straty przesytanego lub magazynowanego ciepta.

1.5 Ogdblne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ rob6t oraz za zgodnos¢ wykonania
z dokumentacjg budowlano-wykonawczg warunkami podanymi w niniejszej
specyfikacji oraz w specyfikacji ST 00.00.00, normami poleceniami Inspektora
Nadzoru i sztukg budowlana.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtA SCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Do wykonywania robét wyszczegdlnionych w niniejszej specyfikacji nalezy stosowac
wyroby spetniajgce wymagania podane w ST 00.00.00. Uzyte materiaty powinny byc¢
zgodne z dokumentacjg budowlano-wykonawczg i posiadac certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci wystawiong przez producenta. Do wykonania kottowni gazowej
niskotemperaturowej nalezy stosowac:

2.1. Kociot parowy

Kociot Vitoplex 100-LS olejowo/gazowy o trzyciggowej konstrukcji przeznaczony jest
do wytwarzania pary o niskim nadcisnieniu do 1 bar, z wydajnoscig od 260 do 2200
kg/h. Cisnienie wytwarzanej pary w zaleznosci od wymagan moze by¢ obnizone.
Obszerny ptaszcz wodny kotta w potaczeniu z szerokimi odstepami pomiedzy rurami
ptomienidéwkowymi, zapewnia réwnomierng cyrkulacje wody kottowej i bezpieczng
wymiane ciepta wewnatrz.

Dane techniczne:

Wydajnos¢ pary 0,44 t/h
znamionowa moc cieplna 285 kW
znamionowe obcigzenie cieplne 311 kW
pojemnos¢ wodna kottowa:
- przy eksploatacji parowej 460 litry
- przy eksploatacji z c.w.u. 735
zbiornik kondensatu 400 litry
przytacze spalin @200mm
sprawnosc¢ kotta 91%
przytacza kotta:
kréciec pary PN16 DN125
krociec wody zasilajacej PN16 DN 40
przytacze zabezpieczajace (zawoér bezpieczenstwa) PN16 DN65
spust PN16 DN40
wymiary catkowite:
dtugos¢ catkowita 1800mm
szerokosc¢ catkowita 950mm
wysokos$¢ catkowita 2020mm
masa catkowita 1075 kg

W projekcie dobrano dwa kotty Vitoplex 100-LS kazdy o znamionowej mocy cieplnej
285kW.
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2.2. Palnik gazowy
Palnik gazowy typ WG30N/1-C wyk. ZM-LN armatura 1"z W-FM512 40-350 kW.
Konfiguracja palnika:

rodzaj gazu gaz ziemny GZ50
napiecie sterujgce i silnika 230V

czestotliwosé 50 Hz

klasa izolacji uzwoj. silnika klasa izolacji B
manager palnikowy W-FM20 220V - 240V

2.3. Palnik gazowo-olejowy

Palnik gazowo-olejowy typ GL1/1-E wyk. ZD dwustopniowy, armatura R 1 %27,
wyposazony w:

- zawor kulowy Rp 1 %2” PN 40/MOPS5, uszczelnienie teflonowe, do gazu i oleju,

- filtr gazowy typ WF515/1 Rp 1 %2” do wszystkich rodzajow gazéw Pb 0,5bar,

- regulator cisnienia FRS 515 Rp 1 %%", ciSnienie wyjsciowe 5-20mbar.

Konfiguracja palnika:

rodzaj gazu gaz ziemny GZ50
rodzaj oleju olej opatowy lekki
napiecie sieci 400V 3~ N 50 Hz
napiecie sterujgce 230V

czestotliwosé 50 Hz

klasa izolaciji F

typ rozruchu silnika rozruch bezposredni
napiecie silnika D90/50-2 220-230/380-400V D90/50-2
wyk. spec;j. silnika D90/50-2 IP54 -standard
automat palnikowy LFL 1.333

typ montazu automatu paln. za- / wbudowany

2.4. Stacja uzdatniania wody

Stacja uzdatniania wody wyposazona w:

- filtracja ochronna — filtr typu EPURION A25-2, max. natezenie przeplywu 3,5m?h,

- zmiekczanie jonowymienne — filtr jonowymienny typ EPUROTECH 50/025 DF,
system pracy Duplex (24h), nom. natezenie przeptywu 1,1m%h, Ap=0,4 bar,

- dozownik korekty chemicznej do wody zmiekczonej typ ESPEDOS PZ25CH200,
automatyczne dozowanie preparatu chemicznego w oparciu 0 system
proporcjonalnego dozowania wyposazony w pompe dozujaca, zasobnik na preparat
chemiczny, wodomierz kontaktowy oraz sonde wtryskowg na gorgcg wode,
nominalne natezenie przeplywu przez wodomierz kontaktowy 1,50m%nh, objeto$é
zasobnika 100dm?®,

2.5. Instalacja oleju

Zbiorniki dwuscienne KWT 1000 I

- zbiorniki taczace zalety jedno- i dwuptaszczowych,

- w catosci wykonane z polietylenu, a wiec lekkie w transporcie, tatwe w montazu,

- dzieki gtadkim scianom i odpowiednim ksztaltom sg stabilne i nie potrzebujg
wzmocnienia za pomocg stalowych opasek,

- podwdjne sciany zbiornikbw KWT stanowig doskonate zabezpieczenie przed
ewentualnym wyciekiem oleju,
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- mozliwos¢ szeregowego i blokowego ustawienia zbiornikbw 750 i 1000 | w
bateriach do 25 sztuk oraz szeregowego do 5 sztuk zbiornikéw 1500 I.

W projekcie dobrano baterie osmiu zbiornikbw dwusciennych typu KWT 1000, o
pojemnosci 1000 litrow z zestawem przytgczy do zbiornikdw z systemem podigczenia
typu Fullstar.

Zestaw napetniania i odpowietrzania zbiornikdw na olej:
- rura napetniajgca 2”

- rura napetniania z ksztattkg

- zZlgczki gwintowane 2”

- mufy DN50

- rury odpowietrzania 2”

- zawor oddechowy 2”

- kréciec napetniania w szafce

2.6. Wentylacja.

Wentylacja naturalna pomieszczenia wezta cieplnego c.o. i c.w.u. oraz kottowni
parowej i kottowni niskotemperaturowe;j:

- nawiew dwoma przewodami nawiewnymi typu ,Z” o wymiarach 35x40 cm (wlot
2,0m nad ziemig, wylot 0,3m nad posadzka kottowni),

- wywiew przez dwie kratki wywiewne o wymiarach 35x80cm i 65x80cm.

Wentylacja naturalna w magazynie oleju:

- przewod nawiewny typu ,Z” o wymiarach 14x21 cm (wlot 2,0m nad ziemig, wylot
0,3m nad posadzkg kottowni),

- kratka wywiewna o wymiarach 21x27cm.

Roboty wykona¢ zgodnie z PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne.
Podstawowe wymagania i badania.

2.7. Komin.
Spaliny z kazdego kotla odprowadzone bedg do atmosfery osobnym systemem
odprowadzania spalin @200 w kanale wyciggowym.

2.8. Przewody grzewcze

Przewody grzewcze ukitadu technologicznego kottowni wykona¢ z rur stalowych ze
szwem wg PN-H-74200:1998 tgczonych przez spawanie. Mocowanie rurociggéw
przewiduje sie przy pomocy typowych podpér i podwieszen.

Po zakonczeniu montazu i przeptukaniu instalacji poszczegélne fragmenty instalaciji
technologicznej kottowni c.0. nalezy poddac¢ probie szczelnosci. Catos¢ robot
montazowych, proby i odbiér instalacji kottowni wykona¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych, cz. Il Instalacji
sanitarne i przemystowe".

Instalacje pary i kondensatu przed wykona¢ z rur stalowych bez szwu STAL 235
JRG2-1.0038.

Przewody nalezy zabezpieczy¢ przez oczyszczenie, malowanie 1x emalig
syntetyczng kreodurowg czerwong tlenkowa, 2x emalig syntetyczng kreodurowg
(min. 150°C).

Rury zasilajgce stacje uzdatniania wody z rur polipropylenowych PP-R PN20.
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2.9. I1zolacja cieplna.

Przewody pary i kondensatu izolowa¢ otulinami typu Flexorock o grubosci zgodnie z
zgodnie z normg PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna
przewodow, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.

Materiat izolacji powinien by¢ trudnopalny, nie kapiacy, nierozprzestrzeniajgcy ognia
wg ITB z normalnym wydzielaniem dymu. Nieszkodliwy dla zdrowia, odporny na
dziatanie chemikalii i materiatdw uzywanych w budownictwie. Wymagany atest PZH
oraz aprobata techniczna COBRTI INSTAL.

Przeznaczenie do izolacji termicznej rurociggdbw c.0., c.t., c.w.u., rurociggdw
parowych, weztow cieplnych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robat.

Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu,
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybor sprzetu.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce realizacji umowy lub
kontraktu moga by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i
niedopuszczone do realizacji robot.

Rury stalowe mozna cig¢ przy pomocy pitki lub tarczy oraz przy pomocy palnikow
gazowych.

Przejscia przez sciane lub strop wykona¢ za pomocg wiertnicy z wierttem o srednicy
otworu wiekszej o co najmniej jedng dymensje od zewnetrznej Srednicy
przechodzacej rury.

Do spawania rur stalowych uzywaé drutu spawalniczego.

Wykonawca do montazu i demontazu elementéw konstrukcji kottdw powinien
dysponowac¢ spawarkami, palnikami gazowymi, zurawiami samochodowymi o
udzwigu co najmniej 5t, wyciggarkami fancuchowymi o nosnosci minimum 1,5t oraz
wozkami kotowymi.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce musi by¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Materialy na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu,
przewidzianymi w ofercie Wykonawcy w taki sposob, by nie uleglty uszkodzeniu oraz
przy zachowaniu przepisow BHP.

4.1 Transport materiatow

Rury zabezpieczone przed przesuwaniem mozna przewozi¢ pojazdami o
odpowiedniej dtugosci tak, aby wolne konce rur wystajace poza skrzynie tadunkowg
nie bylty dtuzsze niz 1m.

Kociot nalezy dostarczy¢ samochodem skrzyniowym ostroznie aby nie uszkodzic¢
powtoki lakierniczej. Armature i urzadzenia nalezy przewozi¢ krytymi srodkami
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transportu w fabrycznym opakowaniu, w sposob zabezpieczony przed
uszkodzeniem. Armatury i urzadzeh nie mozna rzucaé. Urzadzenia elektroniczne
roztadowywaé ze szczegOllng ostroznoscig. Materialy izolacyjne transportowacé
samochodem dostawczym z plandeka.

Podczas transportu zbiorniki oleju powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem,
swobodnym przemieszczaniem po powierzchni tadunkowej oraz uderzeniami o ostre
krawedzie. Podnoszenie zbiornikbw powinno odbywaé sie za specjalne uchwyty lub
przy pomocy wozka widlowego. Niedopuszczalne jest przesuwanie zbiornika po
podtozu. Skladowanie odbywac sie powinno na ptaskiej rownej powierzchni, nie
diuzej jednak niz 6 miesiecy, jesli zbiorniki narazone sg na dziatanie promieni
stonecznych.

4.2 Sktadowanie materiatdw budowlanych

Rury instalacyjne skladowaé na zewnatrz pomieszczenia kottowni, w miejscu do tego
wyznaczonym i odpowiednio przygotowanym. Teren placu skladowego powinien byc¢
wyrownany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej. Rury nalezy uktadaé
posegregowane w zaleznosci od $rednicy i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania.

Armature i urzadzenia nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i
zabezpieczonych. Wszystkie materialy nalezy magazynowaé w sposob
posegregowany i przechowywa¢ w fabrycznych opakowaniach do czasu ich
wbudowania. Podlogi magazyndéw w pomieszczeniach kottowni powinny by¢ suche i
czyste zabezpieczajgce zlozony materiat przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem.
Materialy izolacyjne sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych czystych i suchych
w fabrycznych opakowaniach kartonowych posegregowane wedtug srednic.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca powinien wykona¢ roboty w terminie i Kkolejnosci zgodnej z
harmonogramem rob6t. Wszystkie roboty zanikowe i ulegajace zakryciu, wykonawca
ma obowigzek zgtosi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru.
Kontynuowanie roboét jest mozliwe tylko po uzyskaniu pozytywnego odbioru tych
robét, poprzez spisanie protokotu odbioru robot, bgdz zapis w dzienniku budowy.
Instalacje centralnego ogrzewania nalezy po montazu przeptukaé¢ i poddac¢ prébie
szczelnosci na zimno na ci$nienie 0,5MPa a nastepnie, po uruchomieniu kottowni,
prébie na gorgco, z dokonaniem ostatecznej regulaciji.

5.1 Roboty demonta zowe

Roboty demontazowe rurociggéw prowadzi¢ przy uzyciu palnika acetylenowo-
tlenowego do ciecia i elektronarzedzi. Materiat z rozbiorki nalezy wynies¢ poza
budynek i ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora. Ziom jest wiasnoscig
Inwestora.

5.2. Roboty monta zowe

5.2.1 Montaz kottow

Kotly wprowadzi¢ istniejgcymi otworami drzwiowymi. Montaz kottdw parowych
przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg dostawcy kottow.

5.2.2 Montaz ruroci aggoéw w kottowni
Wszystkie przewody w obrebie kottowni powinny by¢ prowadzone w ten sposéb, aby

29



nad przejsciami byt zapewniony wolny przeswit wynoszgcy co najmniej 2 m. Rury
nalezy uktadaC po trasie przewidziane] w projekcie budowlano-wykonawczym
(rysunki). Wszelkie odstepstwa w zakresie prowadzenia lub zmiany srednic nalezy
uzgodnic¢ z inspektorem nadzoru.

5.2.3 Montaz naczynia wzbiorczego i rur zabezpieczaj acych

Przed podtgczeniem cisnieniowego naczynia wzbiorczego do instalacji nalezy
ustawi¢ cisnienie wstepne, ktére musi by¢ dostosowane do parametréw pracy
instalacji. Kontrole pracy naczynia wzbiorczego nalezy przeprowadza¢ raz w roku.
Do przeprowadzenia kontroli pracy cisnieniowych naczyn wzbiorczych powinna
istnie¢ mozliwo$¢ odciecia naczynia i opréznienia przestrzeni wodnej przez zawor
upustowy. Do podigczenia cisnieniowego naczynia wzbiorczego zalecane jest
zastosowanie zaworu kotpakowego lub ztgcza samoodcinajgcego. Cisnienie wstepne
poduszki powietrznej ustawione jest fabrycznie a warto$¢ tego cisnienia podana jest
na tabliczce znamionowej naczynia.

5.2.4 Montaz pomp

Pompy zamontowac¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z urzadzeniem.
Potgczenie z instalacjg na kotnierze lub gwint.

Wymagania dla montazu pomp:

- pompe zainstalowac na prostym odcinku rurociggu miedzy dwoma zaworami

- wymagany kierunek przeptywu musi by¢ zgodny ze strzatkg na korpusie pompy

- nalezy zapewni¢ ftatwy dostep do pompy w celu jej konserwacji oraz
odpowietrzenia.

5.2.5 Montaz regulatora
Montaz regulatora przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez
producenta wraz z urzgdzeniem.

5.2.6 Montaz manometrow

Manometry zainstalowa¢ w miejscach przewidzianych w dokumentacji budowlano-
wykonawczej.

Zastosowa¢ manometry tarczcowe M 160 o zakresie pomiarowym 0-0,4iVtpa lub
ewentualnie 0-0,6EVipa. Manometry podiaczy¢ z przewodem za posrednictwem
zaworu dwudrogowego i rurki manometrycznej (syfonowej).

5.2.7 Montaz zaworéw (armatury odcinaj Qaceji zaporowej)

Armature odcinajagcq i zaporowg stanowig zawory kulowe kotnierzowe i gwintowane
Armatura centralnego ogrzewania powinna spetniac wymagania normy PN-
90/M75003. Parametry i miejsce zabudowania armatury w instalacji centralnego
ogrzewana musi by¢ zgodne z dokumentacjg budowlano-wykonawczg. Wszelkie
zmiany nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru. Armatura powinna by¢ umieszczona
w miejscu dobrze widocznym, dostepnym do obstugi i kontroli, majagcym sSwiatto
naturalne. Polaczenia armatury z przewodami i urzadzeniami nalezy wykona¢ na
gwint lub kotnierz. Zawory kotnierzowe stosowaé¢ w potgczeniach z urzgdzeniami
(lub inng armaturg) z kro¢cami kotnierzowymi oraz dla $rednic powyzej 50mm. W
innych przypadkach mozna stosowa¢ zawory gwintowane. Potgczenie z instalacjg na
gwint lub kotnierz.

5.2.8 Zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne
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Zabezpieczenie antykorozyjne wykonaé po probie cisnienia. Wszystkie
niezabezpieczone fabrycznie elementy stalowe oczysci¢ do 2-go stopnia czystosci a
nastepnie pomalowac¢ dwukrotnie farbg przeciwrdzewng termoodporng i dwukrotnie
farbg nawierzchniowg silikonowg termoodporna.

5.2.9 Izolacja cieptochronna

Dla zabezpieczenia przed stratami ciepta przewody ukladu grzewczego kottowni
zaizolowac cieplnie, po uprzednim przeprowadzeniu proby szczelnosci instalacji na
zimno. Armatura przewodowa nie wymaga izolacji cieplnej. Powierzchnie rury i
otuliny powinny byc¢ czyste i suche. Rury nalezy izolowa¢ w stanie zimnym. lzolacje
cieplng nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcja montazowg producenta systemu.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

5.2.10 Instalacja wentylacji

Wentylacja naturalna pomieszczenia wezta cieplnego c.o. i c.w.u. oraz kottowni
parowej i kottowni niskotemperaturowej:

- nawiew dwoma przewodami nawiewnymi typu ,Z” o wymiarach 35x40 cm (wlot
2,0m nad ziemig, wylot 0,3m nad posadzka kottowni),

- wywiew przez dwie kratki wywiewne o wymiarach 35x80cm i 65x80cm.

Wentylacja naturalna w magazynie oleju:

- przewod nawiewny typu ,Z” o wymiarach 14x21 cm (wlot 2,0m nad ziemig, wylot
0,3m nad posadzkg kottowni),

- kratka wywiewna o wymiarach 21x27cm;

Roboty wykona¢ zgodnie z PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne.
Podstawowe wymagania i badania.

5.2.11. Monta z zbiornikéw na olej opatowy

Podloga w magazynie oleju powinna by¢ gtadka, wypoziomowana oraz posiadaé
zdolnos¢ nosna.

Zbiorniki nalezy ustawi¢ tak, aby mozna byto odczyta¢ tabliczki znamionowe na
zbiornikach w baterii.

Nalezy zachowac¢ przynajmniej 40 cm od Sciany czotowej i bocznej (mozliwo$é
dojscia do zbiornikbw) oraz przynajmniej 5 cm od pozostatych Scian (zaleca sie
jednak - ze wzgledu na odksztatcenie zbiornikédw po napetnieniu - pozostawienie przy
montazu okoto 10 cm).

Odstep od sufitu powinien umozliwi¢ zamontowanie gtdwnego zestawu ssawnego,
zaleca sie pozostawienie min. 20 cm od gérnej krawedzi kro¢cow zbiornika.

Montaz baterii zbiornikbw wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt winna obejmowaé nastepujace czynnosci sprawdzajace:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg budowlano-wykonawczg

- sprawdzenie zgodnosci materiatow,

- préba wodna kottow,

- sprawdzenie zgodnosci i prawidtowo$ci dziatania urzadzen zabezpieczajgcych,
- badanie podparc i zawieszen rurociggow i urzgdzen,

- sprawdzenie zgodnosci i badanie pomp,
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- sprawdzenie zgodnosci i badanie automatyki i aparatury kontrolno-pomiarowej,

- badanie przewodow,

- badanie armatury,

- badanie izolacji cieptochronnej przewodoéw (wykonac¢ zgodnie z PN-B-02421 pkt 3)

- badanie wentylacji nawiewnej (wykonaé zgodnie z PN-B-03434:1999 pkt 3)
przeprowadzenie 72-godzinnego ruchu prébnego kottowni.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
inspektora programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe, organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
specyfikacji technicznej, nalezy stosowac¢ wytyczne krajowe lub inne procedury
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru o rodzaju i miejscu oraz terminie badania wpisem do dziennika budowy.
Wyniki pomiarow i badan wykonawca przedstawi w formie protokotow.
Przeprowadzenie badan zostanie udokumentowane wpisem do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikacji ST 00.00.00, Obmiaréw robot
wyszczegolnionych nalezy dokonywaé z dokladnoscig w jednostkach i w sposéb
zgodny z zatozeniami obmiarowania podanymi w katalogach stanowigcych podstawe
ustalenia naktadéw odpowiednich pozycji przedmiaru rob6t. Urzadzenia i sprzet
pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce i zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni waznos¢ swiadectw legalizacyjnych dla
urzgdzen tego wymagajacych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t zanikowych i ulegajgcych zakryciu nalezy dokonaé zgodnie z
Specyfikacjg Techniczng ST 00.00.00 ,Wymagania Ogdlne".

Odbioru czesciowego robdét nalezy dokona¢ zgodnie z ST 00.00.00 ,Wymagania
Ogodlne".

Odbioru koncowego robo6t nalezy dokonaé¢ zgodnie z ST 00.00.00 ,Wymagania
Ogodlne".

Odbioru  ostatecznego pogwarancyjnego robot nalezy dokona¢é zgodnie
z ST 00.00.00 ,Wymagania Ogolne".

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ptatnosci czesciowych dokonuje sie po:

- stwierdzeniu wykonania robé6t zgodnie z wymogami podanymi w ST 02.00.00
i ST 00.00.00,

- sprawdzeniu jakosci robot zgodnie z wymogami podanymi w ST 02.00.00
i ST 00.00.00 oraz w oparciu o obmiar robot. Koncowe rozliczenie nastepuje po
uzyskaniu pozytywnego protokotu kohcowego odbioru robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy:

1. PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego  ogrzewania.
Terminologia.

32



8.

9.

. PN-B-02414:1999

. PN-B-02421:2000

PN-B-03434:1999

. PN-EN 1505:2001

. PN-81/B-10700/1

PN-B-02412:1975

PN-H-74219:1980

PN-EN 10224:2006

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.
Wentylacja. Przewody  wentylacyjne. Podstawowe
wymagania i badania.

Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym. Wymiary.
Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Zabezpieczenie urzadzen wytwarzajgcych pare
niskoprezng - Wymagania

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogoélnego
zastosowania

Rury i zlgczki ze stali niestopowej do transportu wody i
innych ptynéw wodnych -- Warunki techniczne dostawy.

10. WTWIO robot budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe. COBRTI INSTAL.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 03.00.00
"KOTLOWNIA NISKOTEMPERATUROWA"

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST 03.00.00 sg wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z budowg kottowni
gazowej niskotemperaturowej.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST 03.00.00 jest stosowana jako dokument przetargowy
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych wyzej.

1.3 Zakres robot obj etych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg prowadzenia robot
przy budowie kottowni gazowej niskotemperaturowej jako zrodta rezerwowego dla
budynkow szpitalnych Szpitala Miejskiego w Sosnowcu przy ulicy Zegadtowicza 3.

- roboty demontazowe rurociggow, rozdzielaczy i kotta,

- roboty montazowe kotta, urzadzen, osprzetu i rurociggéw w kottowni.

Wspolny Stownik Zamowien CPV:
45.33.10.00-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami
podanymi w ST 00.00.00 oraz w polskich normach i oznaczaja:

Zrodio ciepta - w instalacji centralnego ogrzewania kottownia lub wezet cieplny.
Kotlownia wbudowana - kotlownia znajdujaca sie w obiekcie ogrzewanym w
odrebnym pomieszczeniu lub wydzielonej jego czesci.

Naczynie wzbiorcze przeponowe — zbiornik z elastyczng przepong oddzielajacq
przestrzen wodng od przestrzeni gazowej, przejmujgcy zmiany objetosci wody
wywotane zmianami jej temperatury w instalacji centralnego ogrzewania wodnego
systemu zamknietego.

Rura wzbiorcza - rura taczaca instalacje centralnego ogrzewania z kréécem
przytacznym naczynia wzbiorczego przeponowego

Kanaty kominowe - kanaly stuzgce do odprowadzania powietrza, spalin lub dymu
ponad dach

Cisnienie robocze - cisnienie pracy instalacji w punkcie wyptywu z kotta ustalone
przez projektanta

Pompa obiegowa — pompa wymuszajgca krgzenie wody w calej instalaciji
Wentylacja — proces wymiany powietrza w celu wytworzenia w pomieszczeniu lub w
jego czesci okreslonego mikroklimatu oraz zespot urzadzen stuzacych do realizacii
tego procesu

Woda uzdatniona — woda, ktorej wiasciwosci zostaty w wyniku procesow
technologicznych dostosowane do postawionych wymagan, majgcych zapobiec
tworzeniu sie kamienia kottowego oraz zjawiskom koroz;ji

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujgce Ilub rejestrujgce
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poszczegoblne parametry w ustalonych miejscach instalaciji.
Izolacja cieptochronna przewodéw -  ostona powierzchni przewodow ograniczajgca
straty przesytanego lub magazynowanego ciepta.

1.5 Ogdblne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ rob6t oraz za zgodnos¢ wykonania
z dokumentacjg budowlano-wykonawczg warunkami podanymi w niniejszej
specyfikacji oraz w specyfikacji ST 00.00.00, normami poleceniami Inspektora
Nadzoru i sztukg budowlana.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtA SCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Do wykonywania robét wyszczegdlnionych w niniejszej specyfikacji nalezy stosowac
wyroby spetniajgce wymagania podane w ST 00.00.00. Uzyte materiaty powinny byc¢
zgodne z dokumentacjg budowlano-wykonawczg i posiadac certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci wystawiong przez producenta. Do wykonania kottowni gazowej
niskotemperaturowej nalezy stosowac:

2.1. Kociot gazowy niskotemperaturowy

Niskotemperaturowy kociot gazowy Vitoplex 300 - kociot trzyciggowy czotowej klasy z
wyprobowanymi  wielowarstowymi  konwekcyjnymi powierzchniami grzewczymi
oferuje niezwykle ekonomiczng, niskoemisyjng i niezawodng prace. Zintegrowany
uktad rozruchowy Therm-Control eliminuje potrzebe stosowania pompy mieszajacej.

Dane techniczne:

Znamionowa moc cieplna 575 kW
znamionowe obcigzenie cieplne 625 kW
dopuszczalne cisnienie robocze 6 bar
pojemnos¢ wodna kotta 903 litry
przytacze spalin @250mm
przytacza kotta grzewczego:

zasilanie i powrdt kotta PN6 DN100

przytacze zabezpieczajgce (zawdr bezpieczenstwa) PN16 DN40

spust R1Y
wymiary catkowite

dtugos¢ catkowita 2100mm

szerokos¢ catkowita 1460mm

wysokosc¢ catkowita 1695mm
masa catkowita 1568 kg

2.2. Palnik gazowy

Palnik gazowy typ WM-G10/3-A ZM R2, wyposazony w:

- zawor kulowy Rp 2 PN 40/MOP5, uszczelnienie teflonowe, do gazu i oleju,
- filtr gazowy typ WF520/1 Rp 2” do wszystkich rodzajow gazéw Pb 0,5bar,
- regulator cisnienia FRS 520 Rp 27, ci$nienie wyjsciowe 5-20mbar.

Konfiguracja palnika:

rodzaj gazu gaz ziemny E (GZ50)
napiecie sieci 400V 3~ N 50 Hz
napiecie sterujgce 230V

czestotliwosé 50 Hz
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klasa izolaciji F
dobdr silnika, D, EC
typ rozruchu silnika

2.3. Pompa kottowa

trojfazowy prad przemienny
rozruch bezposredni

Bezdtawnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika. Pompa i silnik tworzg

optymalnie dopasowang jednostke,

uszczelniong tylko dwoma uszczelkami

spoczynkowymi. Lozyska smarowane ttoczonym czynnikiem.
Pompy sa tatwe w demontazu i separacji materiatébw do ich utylizacji.

Podstawowe dane:

Korpus pompy

Wirnik

Maksymalne cisnienie pracy
Przylacze rurowe

Cisnienie

Moc wejsciowa przy predkosci 1
Moc wejsciowa przy predkosci 2
Moc wejsciowa przy predkosci 3
Czestotliwos¢ podstawowa
Napiecie nominalne

Masa netto

zeliwo szare EN-JL1040
stal nierdzewna
10 bar

DN 40

PN 6/PN 10
250 W

260 W

280 W

50 Hz

1 x 230-240 V
18,3 kg

W projekcie dobrano pompe kottowag typu UPS 40-60 F.

2.4. Pompa obiegowa

Bezdtawnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika. Pompa i silnik tworzg

optymalnie dopasowang jednostke,

uszczelniong tylko dwoma uszczelkami

spoczynkowymi. Lozyska smarowane ttoczonym czynnikiem.
Pompy sa fatwe w demontazu i separacji materiatébw do ich utylizacji.

Podstawowe dane:

Korpus pompy

Wirnik

Maksymalne cisnienie pracy
Przylacze rurowe

Cisnienie

Moc wejsciowa przy predkosci 1
Moc wejsciowa przy predkosci 2
Moc wejsciowa przy predkosci 3
Czestotliwos¢ podstawowa
Prad maks.

Napiecie nominalne

Masa netto

zeliwo szare EN-JL1040
stal nierdzewna
10 bar

DN 65

PN 6/PN 10
1050 W

1150 W

1200 W

50 Hz

55A

1 x 230-240 V
33,2 kg

W projekcie dobrano pompe obiegowg typu UPS 65-120 F.

2.5. Uktad zabezpieczaj acy.

Zawory bezpiecze nstwa o0 nastawie 3 bary chronigce urzadzenia przed
przekroczeniem dopuszczalnej wartosci cid$nienia. Zawory wykonane @z
mosigdzu/brazu z membrang i uszczelnieniem z odpornego na wysoka temperature i
starzenie materialu o elastycznosci gumy, sprezyna ze stali sprezynowej pokrytej
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powtokg galwaniczng dla zabezpieczenia przed korozjg. Cisnienie pracy 1,5-6,0 bar,
nastawa standardowa 2,5, 3 bar lub 6 bar. Maksymalna temperatura 140C. Medium:
Pary i ciecze, instalacja z pionowym wejsciem od dotu, z badaniem UDT.

» zawor bezpieczenstwa 3 bary 2”
- srednica siedliska 42mm
- ciSnienie nastawy 3.0 bar

2.6. Przeponowe naczynie wzbiorcze

Przed skutkami wahan cisnienia w instalacji c.o0. projektuje sie zabezpieczenie w
postaci przeponowego naczynia wzbiorczego. Dane techniczne:

- wyposazenie w przytgcze gwintowane oraz niewymienng membrane (max temp.
70°C)

- powtoka zewnetrzna — lakier proszkowany

- ciSnienie wstepne 1,5 bar

Przeponowe naczynie wzbiorcze typu N200/ PN6/ 120°C
wymiary D x H [mm] 634 x 758mm
podiaczenie 1”

2.7. Zabezpieczenia

Zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle i przed suchobiegiem pomp -
zabezpieczenie stanu wody 933.1 (z blokadg w przypadku zadziatania, urzgdzenie
musi by¢ odblokowane przez osobe odpowiedzialng za instalacje przy pomocy
przycisku pod gumowag ostong)

Zabezpieczenie stanu wody stuzy do zabezpieczania kottbw w instalacjach
centralnego ogrzewania przed brakiem wody. Mozna stosowa¢ go w kazdej, nawet
matej instalacji. Ze wzgledéw bezpieczehstwa nalezy stosowa¢ go koniecznie w
instalacjach powyzej 100 kW i zawsze w przypadku kottowni dachowych.
Zabezpieczenie stanu wody typu 933 moze by¢é zamontowane réwnolegle na
przewodzie zasilajgcym.

Cisnienie max. 10 bar
Temperatura max. 120°C
Polozenie robocze 0$ gtbwna pionowo

Przetgcznik elektryczny  jednobiegunowy
Obcigzalnosc elektryczna 10 (3) A/ 250V

Przed spadkiem cisnienia w instalacji zabezpiecza wytgcznik cisnieniowy typ B174 o
zakresie 30-50 kPa

Przeznaczenie: Rozlgczanie obwodu elektrycznego przy przekroczeniu wartosci
mierzonego cisnienia. Znajduje zastosowanie w uktadach automatyki przemystowej
oraz w budowie maszyn i urzadzeh (np. w uktadach zabezpieczenia pomp przed
pracg "na sucho").

Parametry techniczne:

Czynnik roboczy ciecz lub gaz nie reagujacy
chemicznie ze stopami miedzi

Cisnienie zasilania maks. 1 MPa

Stopien ochrony obudowy IP 54

Dokftadnos¢ nastaw cisnienia przetaczania 0,8 kPa lub 1 kPa

Zakres nastaw cisnienia przetgczenia 10...30 kPa lub 32...40 kPa
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2.8. Wentylacja.

Wentylacje naturalng do pomieszczenia wezta cieplnego c.o. i c.w.u. oraz kottowni
parowej i kottowni niskotemperaturowej wykona¢ dwoma przewodami nawiewnymi
typu ,Z” o wymiarach 35x40 cm (wlot 2,0m nad ziemig, wylot 0,3m nad posadzkg
kottowni), wywiew przez dwie kratki wywiewne o wymiarach 35x80cm i 65x80cm.
Roboty wykona¢ zgodnie z PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne.
Podstawowe wymagania i badania.

2.9. Komin.
Spaliny z kotta odprowadzone bedg do atmosfery systemem odprowadzania spalin
@250 w kanale wyciggowym.

2.10. Przewody grzewcze

Przewody grzewcze ukiladu technologicznego kottowni wykona¢ z rur stalowych ze
szwem wg PN-H-74200:1998 fgczonych przez spawanie. Mocowanie rurociggéw
przewiduje sie przy pomocy typowych podpér i podwieszen.

Po zakonczeniu montazu i przeptukaniu instalacji poszczegodlne fragmenty instalacji
technologicznej kottowni c.o. nalezy podda¢ prébie szczelnosci. Catos¢ robdét
montazowych, proby i odbior instalacji kottowni wykonac¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, cz. Il Instalacje
sanitarne i przemystowe".

2.11. 1zolacja cieplna.

Dla zabezpieczenia przed stratami ciepta przewody stalowe uktadu grzewczego
kottowni zaizolowac tupinami z pianki poliuretanowej pod ptaszczem z folii PCV
(materiat 0,035 W/mK) o minimalnej grubosci (zgodnie z Dz.U. nr 201 poz.1238
2009.01.01.):

1. $rednica wewnetrzna do 22mm min. 20mm

2. srednica wewnetrzna od 22 do 35mm min. 30mm

3. srednica wewnetrzna od 35 do 100mm min. rowna srednicy wewnetrznej rury
4. srednica wewnetrzna ponad 100mm min. 100mm

5. przewody i armatura wg poz. 1 — 4
przechodzace przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow min. ¥2 wymagan z poz. 1 — 4

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta
nalezy odpowiednio skorygowaé grubos$¢ warstwy izolacyjne;j.

Wedlug normy PN-B-02421:2000 izolacje cieplng nalezy stosowaé na calej
powierzchni prostych odcinkow, ksztattek i potgczen przewodow.

Materiat izolacji powinien by¢ trudnopalny, nie kapigcy, nierozprzestrzeniajgcy ognia
wg ITB z normalnym wydzielaniem dymu. Nieszkodliwy dla zdrowia, odporny na
dziatanie chemikalii i materiatdbw uzywanych w budownictwie. Wymagany atest PZH
oraz aprobata techniczna COBRTI INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu,
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Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybor sprzetu.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce realizacji umowy lub
kontraktu moga by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i
niedopuszczone do realizacji robot.

Rury stalowe mozna cig¢ przy pomocy pitki lub tarczy oraz przy pomocy palnikow
gazowych.

Przejscia przez sciane lub strop wykona¢ za pomocg wiertnicy z wierttem o Srednicy
otworu wiekszej o co najmniej jedng dymensje od zewnetrznej Srednicy
przechodzacej rury.

Do spawania rur stalowych uzywac¢ drutu spawalniczego.

Wykonawca do montazu i demontazu elementoéw konstrukcji kottdw powinien
dysponowac¢ spawarkami, palnikami gazowymi, zurawiami samochodowymi o
udzwigu co najmniej 5t, wyciggarkami fancuchowymi o nosnosci minimum 1,5t oraz
wozkami kotowymi.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce musi by¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Materialy na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu,
przewidzianymi w ofercie Wykonawcy w taki sposéb, by nie ulegly uszkodzeniu oraz
przy zachowaniu przepisow BHP.

4.1 Transport materiatow

Rury zabezpieczone przed przesuwaniem mozna przewozi¢ pojazdami o
odpowiedniej dtugosci tak, aby wolne konce rur wystajace poza skrzynie tadunkowg
nie byly dtuzsze niz 1m.

Kociot nalezy dostarczy¢ samochodem skrzyniowym ostroznie aby nie uszkodzi¢
powtoki lakierniczej. Armature i urzadzenia nalezy przewozi¢ krytymi srodkami
transportu w fabrycznym opakowaniu, w sposOb zabezpieczony przed
uszkodzeniem. Armatury i urzadzen nie mozna rzucaé. Urzadzenia elektroniczne
roztadowywaé¢ ze szczegllng ostroznoscig. Materialy izolacyjne transportowac
samochodem dostawczym z plandeka.

4.2 Sktadowanie materiatéw budowlanych

Rury instalacyjne skladowaé na zewnatrz pomieszczenia kottowni, w miejscu do tego
wyznaczonym i odpowiednio przygotowanym. Teren placu skladowego powinien byc¢
wyrownany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej. Rury nalezy uktadaé
posegregowane w zaleznosci od $rednicy i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania.

Armature i urzadzenia nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i
zabezpieczonych. Wszystkie materialy nalezy magazynowaé w sposob
posegregowany i przechowywa¢ w fabrycznych opakowaniach do czasu ich
wbudowania. Podlogi magazyndéw w pomieszczeniach kottowni powinny by¢ suche i
czyste zabezpieczajgce zlozony materiat przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem.
Materialy izolacyjne sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych czystych i suchych
w fabrycznych opakowaniach kartonowych posegregowane wedtug srednic.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca powinien wykona¢ roboty w terminie i Kkolejnosci zgodnej z
harmonogramem robo6t. Wszystkie roboty zanikowe i ulegajace zakryciu, wykonawca
ma obowigzek zgtosi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru.
Kontynuowanie robot jest mozliwe tylko po uzyskaniu pozytywnego odbioru tych
robét, poprzez spisanie protokotu odbioru robét, badz zapis w dzienniku budowy.
Instalacje centralnego ogrzewania nalezy po montazu przeptuka¢ i poddac probie
szczelnosci na zimno na cisnienie 0,5MPa a nastepnie, po uruchomieniu kottowni,
prébie na gorgco, z dokonaniem ostatecznej regulaciji.

5.1 Roboty demonta zowe

Roboty demontazowe rurociggéw prowadzi¢ przy uzyciu palnika acetylenowo-
tlenowego do ciecia i elektronarzedzi. Materiat z rozbiorki nalezy wynies¢ poza
budynek i ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora. Ziom jest wiasnoscig
Inwestora.

5.2. Roboty monta zowe

5.2.1 Montaz kotta

Kociot wprowadzi¢ istniejgcymi otworami drzwiowymi. Montaz kotta gazowego
przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg dostawcy kottow.

5.2.2 Montaz ruroci aggow w kottowni

Wszystkie przewody w obrebie kottowni powinny by¢ prowadzone w ten sposéb, aby
nad przejsciami byt zapewniony wolny przeswit wynoszgacy co najmniej 2 m. Rury
nalezy uktada¢ po trasie przewidzianej w projekcie budowlano-wykonawczym
(rysunki). Wszelkie odstepstwa w zakresie prowadzenia lub zmiany srednic nalezy
uzgodnic¢ z inspektorem nadzoru.

5.2.3 Montaz naczynia wzbiorczego i rur zabezpieczaj acych

Przed podtagczeniem cisnieniowego naczynia wzbiorczego do instalacji nalezy
ustawi¢ cisnienie wstepne, ktére musi by¢ dostosowane do parametréw pracy
instalacji. Kontrole pracy naczynia wzbiorczego nalezy przeprowadza¢ raz w roku.
Do przeprowadzenia kontroli pracy cisnieniowych naczyn wzbiorczych powinna
istnie¢ mozliwos¢ odciecia naczynia i oproznienia przestrzeni wodnej przez zawor
upustowy. Do podigczenia cisnieniowego naczynia wzbiorczego zalecane jest
zastosowanie zaworu kotpakowego lub ztgcza samoodcinajgcego. Cisnienie wstepne
poduszki powietrznej ustawione jest fabrycznie a warto$¢ tego cisnienia podana jest
na tabliczce znamionowej naczynia.

5.2.4 Montaz pomp

Pompy zamontowac¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z urzadzeniem.
Potgczenie z instalacjg na kotnierze lub gwint.

Wymagania dla montazu pomp:

- pompe zainstalowac na prostym odcinku rurociggu miedzy dwoma zaworami

- wymagany kierunek przeptywu musi by¢ zgodny ze strzatkg na korpusie pompy

- nalezy zapewni¢ tatwy dostep do pompy w celu jej konserwacji oraz
odpowietrzenia.

5.2.5 Montaz regulatora
Montaz regulatora przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez
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producenta wraz z urzgdzeniem.

5.2.6 Montaz manometrow

Manometry zainstalowa¢ w miejscach przewidzianych w dokumentacji budowlano-
wykonawczej.

Zastosowa¢ manometry tarczcowe M 160 o zakresie pomiarowym 0-0,4iVtpa lub
ewentualnie 0-0,6EVipa. Manometry podigczy¢ z przewodem za posrednictwem
zaworu dwudrogowego i rurki manometrycznej (syfonowej).

5.2.7 Montaz zaworéw (armatury odcinaj Qaceji zaporowej)

Armature odcinajagcq i zaporowg stanowig zawory kulowe kotnierzowe i gwintowane
Armatura centralnego ogrzewania powinna spetniac wymagania normy PN-
90/M75003. Parametry i miejsce zabudowania armatury w instalacji centralnego
ogrzewana musi by¢ zgodne z dokumentacjg budowlano-wykonawczg. Wszelkie
zmiany nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru. Armatura powinna by¢ umieszczona
w miejscu dobrze widocznym, dostepnym do obstugi i kontroli, majagcym sSwiatto
naturalne. Polaczenia armatury z przewodami i urzadzeniami nalezy wykona¢ na
gwint lub kotnierz. Zawory kotnierzowe stosowa¢ w potgczeniach z urzgdzeniami
(lub inng armaturg) z kro¢cami kotnierzowymi oraz dla $rednic powyzej 50mm. W
innych przypadkach mozna stosowa¢ zawory gwintowane. Potgczenie z instalacjg na
gwint lub kotnierz.

5.2.8 Zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne
Zabezpieczenie antykorozyjne wykona¢é po prébie cisnienia. Wszystkie
niezabezpieczone fabrycznie elementy stalowe oczysci¢ do 2-go stopnia czystosci a
nastepnie pomalowac¢ dwukrotnie farbg przeciwrdzewng termoodporng i dwukrotnie
farbg nawierzchniowg silikonowg termoodporna.

5.2.9 Izolacja cieptochronna

Dla zabezpieczenia przed stratami ciepta przewody ukiadu grzewczego kottowni
zaizolowac cieplnie, po uprzednim przeprowadzeniu proby szczelnosci instalacji na
zimno. Armatura przewodowa nie wymaga izolacji cieplnej. Powierzchnie rury i
otuliny powinny by¢ czyste i suche. Rury nalezy izolowa¢ w stanie zimnym. lzolacje
cieplng nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcja montazowag producenta systemu.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

5.2.10 Instalacja wentylacji

Wentylacja naturalna pomieszczenia wezta cieplnego c.o. i c.w.u. oraz kottowni
parowej i kottowni niskotemperaturowej:

- nawiew dwoma przewodami nawiewnymi typu ,Z” o wymiarach 35x40 cm (wlot
2,0m nad ziemig, wylot 0,3m nad posadzka kottowni),

- wywiew przez dwie kratki wywiewne o wymiarach 35x80cm i 65x80cm.

Roboty wykona¢ zgodnie z PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne.
Podstawowe wymagania i badania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakosci robét winna obejmowaé nastepujace czynnosci sprawdzajgce:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg budowlano-wykonawczg

- sprawdzenie zgodnosci materiatow,
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- préba wodna kotta,

- sprawdzenie zgodnosci i prawidtowos$ci dziatania urzadzen zabezpieczajgcych,

- badanie podpar¢ i zawieszen rurociggow i urzadzen,

- sprawdzenie zgodnosci i badanie pomp,

- sprawdzenie zgodnosci i badanie automatyki i aparatury kontrolno-pomiarowej,

- badanie przewodow,

- badanie armatury,

- badanie izolacji cieptochronnej przewodoéw (wykonac¢ zgodnie z PN-B-02421 pkt 3)

- badanie wentylacji nawiewnej (wykonaé zgodnie z PN-B-03434:1999 pkt 3)
przeprowadzenie 72-godzinnego ruchu prébnego kottowni.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
inspektora programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe, organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
specyfikacji technicznej, nalezy stosowac¢ wytyczne krajowe lub inne procedury
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru o rodzaju i miejscu oraz terminie badania wpisem do dziennika budowy.
Wyniki pomiarow i badan wykonawca przedstawi w formie protokotow.
Przeprowadzenie badan zostanie udokumentowane wpisem do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikacji ST 00.00.00, Obmiaréw robot
wyszczegolnionych nalezy dokonywaé z dokladnoscig w jednostkach i w sposéb
zgodny z zatozeniami obmiarowania podanymi w katalogach stanowigcych podstawe
ustalenia naktadéw odpowiednich pozycji przedmiaru rob6t. Urzadzenia i sprzet
pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce i zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni waznos¢ swiadectw legalizacyjnych dla
urzagdzen tego wymagajacych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t zanikowych i ulegajgcych zakryciu nalezy dokonaé zgodnie z
Specyfikacjg Techniczng ST 00.00.00 ,Wymagania Ogdlne".

Odbioru czesciowego robdét nalezy dokona¢ zgodnie z ST 00.00.00 ,Wymagania
Ogodlne".

Odbioru koncowego robot nalezy dokonaé zgodnie z ST 00.00.00 ,Wymagania
Ogodlne".

Odbioru  ostatecznego pogwarancyjnego robot nalezy dokona¢é zgodnie
z ST 00.00.00 ,Wymagania Ogolne".

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ptatnosci czesciowych dokonuje sie po:

- stwierdzeniu wykonania rob6t zgodnie z wymogami podanymi w ST 03.00.00
i ST 00.00.00,

- sprawdzeniu jakosci robdét zgodnie z wymogami podanymi w ST 03.00.00
i ST 00.00.00, oraz w oparciu 0 obmiar rob6t. Koncowe rozliczenie nastepuje po
uzyskaniu pozytywnego protokotu kohcowego odbioru robét.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy:
1. PN-B-01430:1990

2. PN-B-02414:1999

3.PN-B-02421:2000
4. PN-B-03434:1999
5. PN-EN 1505:2001

6. PN-81/B-10700/1

Ogrzewnictwo. Instalacje  centralnego  ogrzewania.
Terminologia.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.
Wentylacja. Przewody  wentylacyjne. Podstawowe
wymagania i badania.

Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym. Wymiary.
Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 04.00.00
"WEWN ETRZNA INSTALACJA GAZU”

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres stosowania szczego6towej spec  yfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wewnetrznej instalacji gazu.

Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy oraz staje sie
zatgcznikiem do umowy o roboty budowlane.

1.2. Nazwa nadana zamoOwieniu przez zamawiaj gcego
Zgodnie ze specyfikacjg 0gbélng — czes¢ ogdlna.

1.3 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
1.3.1 Przedmiotem roboét jest wykonanie wewnetrznej instalacji gazu dla budynkow
szpitalnych Szpitala Miejskiego w Sosnowcu przy ulicy Zegadtowicza 3.

1.3.2 Zakres rzeczowy robot:

1) Montaz rur stalowych wg PN EN 10208-2+AC tgczonych przez spawanie @50,
@65, P125 (zgodnie z przedmiarem)

2) Montaz armatury odcinajgcej — zawor do gazu @50, @65 mm (2/ 1 szt),
petnoprzelotowy zawor klapowy MAG-3 dn100 (1 szt.)

3) Montaz szafki gazowej wentylowanej na zewnetrznej scianie budynku (1 szt.)

1.4 Informacja o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacjg ogolng — pkt.1.4.

1.5 Nazwy i kody robot zgodnie ze Wspolnym Stowni  kiem Zaméwie n (CPV)
45.33.30.00-0 Roboty instalacyjne gazowe.
45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

1.6 Podstawowe definicje i charakterystyki poj  e€ stosowanych w specyfikaciji
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne 2z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtA SCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Warunki ogélne stosowania wyrobow budowlanych podano w specyfikacji ogolnej.

2.1 Przewody

Instalacje gazowg wykonaé¢ z rur stalowych bez szwu wg PN EN 10208-2+AC,
lgczonych przez spawanie, a z armaturg na gwint.

Nie dopuszcza sie zmiany materialu przewodoéw gazowych zgodnie z zasadg
jednorodnosci materiatowej instalacji.

2.2 Armatura
Podejscie do kottow nalezy wyposazy¢ w zawor do gazu dn50, dn6b5.

44



3. SPRZET
Zgodnie ze specyfikacjg ogolna.

4. TRANSPORT
Zgodnie ze specyfikacjg ogoéina.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne dotycz gce wykonania robét zgodnie ze  specyfikacj g
0goln a.

Nalezy przestrzegac¢ technologii montazu zalecanych przez producenta.

5.2 Wymagania szczegotowe

5.2.1 Przewody

5.2.1.1 Instalacja gazowa wyprowadzona bedzie z szafki gazowe,.

Przewody gazowe powinny by¢é uktadane w kierunkach prostopadtych lub
réwnolegtych do sciany, ze spadkiem 3%. w strone szafki gazowej.

5.2.1.2. Przy wykonywaniu instalacji gazowej nalezy zachowywac odlegtosci od
innych instalacji nie mniejsze niz:

- 15 cm nad rurociggami wod-kan.

- 15 cm pod rurociggami c.o.

- 10 cm od pionowych instalacji wod-kan i c.o.

- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych i elektrycznych prowadzonych
réwnolegle

- 10 cm nad puszkami elektrycznymi

- 60 cm od iskrzacych urzadzen elektrycznych

5.2.1.3. Przewody gazowe nalezy mocowac¢ do $cian lub innych trwatych elementéw
wyposazenia budynku za pomocg zamocowan wykonanych z materiatow niepalnych.
5.2.1.4. Przewody instalacji gazowej muszg mie¢ polaczenia wyrdéwnujgce
elektryczne potencjaly ztgczy kotnierzowych, oraz winny by¢ uziemione.

5.2.2 Tuleje ochronne

5.2.2.1 Przejscie przez sciane powinno by¢ wykonane w tulei ochronnej.

5.2.2.2 Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od
Srednicy zewnetrznej rury przewodu cOo najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez
przegrode pionowg (Sciana),

5.2.2.3 Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos¢ $ciany od grubosci
Sciany o okoto 2 cm z kazdej strony.
5.2.2.4 Przestrzeh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng nalezy wypetnic

materiatem trwale plastycznym, nie dziatajgcym korozyjnie na rure.

5.2.3 Montaz armatury
Podejscia do kottow nalezy wyposazy¢ w zawory do gazu.

5.2.4. Proby szczelno $ci

Stalowe przewody gazowe po wykonaniu proby szczelnosci nalezy zabezpieczyé
antykorozyjnie. Zabezpieczenie to nalezy wykonac¢ przez doktadne oczyszczenie
przewodow z rdzy, a nastepnie co najmniej jednokrotne pokrycie ich farbg
podktadowa i nawierzchniowg (koloru z6itego).
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Probie szczelnosci podlegaja wszystkie odcinki przewodow instalacyjnych z
zamontowang armaturg, poczgwszy od zaworu gtbwnego az do zaworu do gazu
zainstalowanego przez urzadzeniem gazowym wigcznie.

6.2. Probe szczelnosci przewodoéw gazowych instalacji dokonywang w trakcie jej
odbioru nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sprezonego powietrza lub gazu obojetnego
pod ci$nieniem 50 kPa (0,5 kG/cm?) utrzymywanym przez 30 minut. Do wykonania
gtéwnej préby szczelnosci niedopuszczalne jest stosowanie gazéw palnych.

6.3. Zgodnie z wymaganiami podanymi w rozporzadzeniu MSWIA w sprawie
warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw do pomiaru cisnienia podczas proby
szczelnosci nalezy zastosowa¢ manometr klasy 0,6 posiadajacy aktualne
Swiadectwo legalizacji.

6.4. Do préby szczelnosci instalacji nie nalezy przystepowac¢ bezposrednio po jej
napetnieniu powietrzem lub gazem obojetnym, poniewaz w trakcie sprezania
powietrza ma miejsce podwyzszenie jego temperatury.

6.5. Instalacje gazowg wykonang wewnagtrz budynku nalezy uznaé za szczelng i
nadajgca sie do uruchomienia, je$li podczas proby szczelnosci urzadzenie
pomiarowe nie wykaze spadku cisnienia. W przypadku, gdy podczas préby instalacja
gazowa okaze sie nieszczelna, nalezy usung¢ przyczyny tej nieszczelnosci i probe
wykona¢ powtdrnie.

Trzykrotne wykonana proba szczelnosci instalacji z wynikiem negatywnym kwalifikuje
sie do rozebrania i powtdrnego wykonania.

7. OBMIAR ROBOT
Zgodnie ze specyfikacjg ogodina.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Sprawdzenie zgodno s$ci wykonania instalacji z przepisami techniczno-
budowlanymi.
Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji gazowej z obowigzujacymi przepisami
polega przed wszystkim na ustaleniu, czy speitnione sg wszystkie wymagania
rozporzadzenia:
- prawidtowos$ci usytuowania zaworu gtdbwnego i zaworéw poza budynkiem;
- sposobu prowadzenia przewodoéw gazowych, w tym szczegdlnie zachowania
wymaganych odlegtosci od przewodow i urzadzen innych instalacji;
- usytuowania gazomierza i zainstalowanego przed nim zaworu gtdwnego,
petnoprzelotowego zaworu klapowego MAG-3;
- usytuowania kottéw i zaworéw do gazu;
- wysokosci i kubatury pomieszczenia w ktorym zainstalowano kotty.

8.2. Sprawdzenie jako $ci wykonania instalaciji
W trakcie przeprowadzania odbioru technicznego niezbedne jest sprawdzenie
jakosci wykonania instalacji gazowej dotyczace przede wszystkim:
- zastosowania odpowiednich materiatow i urzadzen zgodnych z projektem oraz
posiadajgcych dokumenty dopuszczajgce do stosowania w instalacjach
gazowych,
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- prawidtowosci wykonania wszystkich potgczen gwintowanych i spawanych
pomiedzy poszczegdblnymi elementami instalacji gazowej,

- wlasciwego zamocowania przewodow, rozstawu podpdér mocujacych,
odwodnienia przewodoéw,

- poprawnosci wykonania przejscia przewodu przez $ciane budynku, ze
zwréceniem szczegoélnej uwagi na niedopuszczenie do wystgpienia w
przewodach naprezen wywotanych odksztaiceniami elementow konstrukcji
budynku,

- poprawnosci wykonania zabezpieczen antykorozyjnych elementow stalowych.

8.3 Odbidr ostateczny — pogwarancyjny
Zgodnie ze specyfikacjg ogolna.

8.4 Dokumentacja powykonawcza

Do odbioru koncowego wykonanej instalacji gazowej wraz z robotami
towarzyszacymi, wykonawca jest zobowigzany ziozy¢ — poza wymienionymi w
specyfikacji ogolnej, nastepujace dokumenty:

» protokoty odbiorow technicznych

* protokoty badan odbiorczych,

9. ROZLICZENIE ROBOT
Zgodnie ze specyfikacjg ogolng — pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Zgodnie ze specyfikacjg ogolng — pkt 10.

Normy i aprobaty techniczne

BN-82/8976-50 Przejscia gazociggdbw przez przegrody budowlane, ogdlne
badania i wymagania.

PN-EN 331:2005 Kurki kulowe i kurki stozkowe z zamknietym dnem, sterowane
recznie, przeznaczone do instalacji gazowych budynkow.

Inne przepisy:

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe. COBRI INSTAL.1988r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 05.00.00
"CZESC ELEKTRYCZNA”

I.WYKONANIE | ODBIOR ROBOT

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST 05.00.00) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji
elektrycznej i sterowania dla stacji wymiennikow ciepta i kottowni gazowo — olejowej
dla potrzeb zasilania podstawowego i rezerwowego budynkow szpitalnych Szpitala
Miejskiego w Sosnowcu przy ul. Zegaditowicza 3.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna przeznaczona jest do stosowania jako
dokument umowny przy zlecaniu irealizacji rob6t objetych zadaniem jak w
punkcie 1.1. Niniejszy dokument, jako element sktadowy catej dokumentacji nie
moze funkcjonowa¢ samodzielnie, a musi by¢ rozpatrywany tacznie z
dokumentacjg techniczna.

1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn a.

Zakres, ktérego dotyczy niniejsza ST 05.00.00, obejmuje roboty i czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu realizacje wszelkich robot objetych Dokumentacjg
Techniczng dla wymienionego w punkcie 1.1 zadania, a to:

- roboty przygotowawcze

- roboty montazowe

- roboty instalacyjne

- pomiary powykonawcze

1.4. Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST 05.00.00 sg zgodne z polskimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robo6t
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania robot i ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjq Projektowg , ST 05.00.00, i poleceniami inspektora.

1.6. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy Plac Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przedmiarem robot i Specyfikacjg Techniczna.

1.7. Dokumentacja Powykonawcza
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty
wykonania dokumentacji powykonawczej w catosci obcigzajg Wykonawce.

1.8. Zabezpieczenie Terenu Budowy
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Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego (mozliwos¢
dojazdu do posesji) na Terenie Budowy, do zabezpieczenia Terenu budowy w
okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robat.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,
Swiatlta ostrzegawcze, sygnaty, zapewniajgc w ten sposOb bezpieczenstwo i
pieszych oraz ogrodzenia, porecze, znaki ostrzegawcze, wszelkie inne srodki do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzieh i w nocy tych zapér i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne
ze wzgledu bezpieczenstwa. Fakt przystgpienia do rob6ét powodujgcych
utrudnienie Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z inwestorem oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy jest wilgczony w cene umowy i nie podlega
odrebnej zaptacie.

1.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykonczenia rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepis6w i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy.

1.10. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej, tacznie z
utrzymaniem wymaganego sprawnego sprzetu przeciwpozarowego. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

1.11. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne. Takie jak rurociggi, kable itp.

1.12. Bezpiecze istwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.13. Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone zrealizowanych robét i za wszelkie
materialy oraz urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia realizacji do daty
odbioru koncowego robét. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru
koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej
elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
kohcowego.

1.14. Stosowanie si e prawa innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
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zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

2. MATERIALY

Wszelkie materialy, wyroby i urzadzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej
mozna zastgpi¢ rownowaznymi stosujgc te same parametry techniczne i wymagania
funkcjonalne poparte certyfikatami, $wiadectwami dopuszczenia, atestami w
zaleznosci od wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepiséw.

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty i wyroby zgodnie z
wymaganiami DP i niniejszych ST. Nie przewiduje sie dostarczania materiatdw
badz wyrobow przez Zamawiajgcego.

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materialu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ poOzniej zmieniany bez zgody
Inspektora.

2.2. Stosowanie materiatdw

Wykonawca do wykonania zadania powinien stosowac¢ materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wkasciwych przepisow i dokumentéw technicznych

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg techniczng, dla ktérych
nie ustalono Polskiej Normy

2.3. Przechowywanie sktadowania i materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedq
potrzebne na budowie, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem zachowaty
swojg jakos¢ i wkasciwosé do robot oraz byly dostepne do kontroli Inwestora.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wilasciwosci
przewozonych materiatow.

Transport nalezy prowadzi¢ przestrzegajgc wytycznych normowych dla
poszczegoblnych materiatow i wyrobOw oraz zgodnie z zaleceniami producentow i
dystrybutoréw.

Wykonawca bedzie wusuwaé na biezagco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z DP,
ST, PZJ, harmonogramem robét oraz poleceniami Inspektora. Decyzje Inspektora
w sprawach akceptacji materiatbw i elementow robot muszg by¢ oparte na
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wymaganiach zawartych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach
Technicznych.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce
zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot.

5.1. Instalacje elektryczne

W zakres opracowania wchodzi:

- rozdzielnie elektryczne

- instalacja oswietlenia ogélnego
- sterowanie elektryczne

- instalacja gniazd wtyczkowych
- instalacja obwodow sitowych

- instalacja zasilania rozdzielni

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako $ci

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robot i jakosci materiatow.
Zapewni on odpowiedni system kontroli, personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia i przyrzady niezbedne do pobierania probek badan i pomiarow
materialtdbw oraz roboét. Inspektor moze zazagdaé od Wykonawcy przeprowadzenie
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialtdw robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami i normami.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, nalezy stosowac¢ wytyczne krajowe lub inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiarow i badan Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie badania.

Wyniki pomiaréw i badan Wykonawca przedstawi na pismie do akceptacji
Inspektora.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbior cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

7.2. Odbidr ko nAcowy

Odbi6r ostateczny i koncowy polega na finalnej ocenie wykonania rob6t w
odniesieniu do ich jakosci, ilosci i wartosci. Catkowite zakohczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego koncowego stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inspektora. Odbiér ostateczny koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia
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robét i przyjecia dokumentow wymienionych ponizej. Odbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z przedmiarem i ST. W toku ostatecznego odbioru
komisja zapozna sie z protokotami robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu oraz
robét poprawkowych i uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego koncowego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakos¢ wykonanych robot poszczegolnych rodzajach robét nieznacznie
odbiega od wymaganej w ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo, komisja dokona potracen,
oceniajac  pomniejszona wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

7.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego kohcowego
robot jest Protokét Ostatecznego Odbioru Robét sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:
- Dokumentacje Powykonawczg
- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
- Protokoty z pomiardw instalacji elektrycznej, tj.: ochrony przeciwporazeniowej,
rezystancji izolacji obwodéw NN i kabli, badania wytacznikéw réznicowo-
pragdowych
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci zabudowanych materiatéw
W przypadku, gdy wg komisji dokumenty odbioru nie bedg przygotowane do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

7.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem
wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.  Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu. W trakcie trwania okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy moze
dokona¢ przegladu gwarancyjnego, o ktorym bedzie powiadamiatl pisemnie
Wykonawce.

8. PODSTAWA PLATNO SCI

Warunki ptatnosci ustala Wykonawca z Inwestorem po wygranym przetargu. Cene
nalezy przyjmowaé¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robo6t na
podstawie atestow i ogledzin sprawdzajgcych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ICE 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnieni bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwpozarowa.

PN-ICE 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow
ochrony dla zapewnienia bezpieczehstwa. Postanowienia
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ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzenie odbiorcze.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-523:2001Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz  wyposazenia elektrycznego.  Obcigzalnosc
pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed

przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi i taczeniowymi.
PN-IEC61024-1 Ochrona odgromowa w obiektach budowlanych.
PN-EN12461-1 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym.
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Il. WYKONANIE ROBOT ELEKTRYCZNYCH
KOD CPV : 45.31.00.00-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

1.Wymagania ogolne

1.1.Zasilanie

Zasilanie i sterowanie urzgdzen kottowni i wymiennika odbywacC sie bedzie z
rozdzielni SK1, SK2 i SW oraz ze sterownikdw. Rozdzielnie zasilane sg z rozdzielni
RG-K. Ze wzgledu na remont kottowni, zaprojektowano nowg rozdzielnie RG-K, ktora
zasilana jest z istniejgcej rozdzielni RNN1.. Dla kottowni przewidziano gtowny
wylacznik WG-K, ktéry nalezy zabudowacé przy wejsciu na zewnatrz kottowni.

1.2.Instalacja elektryczna

W kottowni oraz w pomieszczeniach przylegtych przewidziano o$wietlenie
swietlbwkowe oraz gniazdka wtyczkowe 1-faz. i 3-faz ,ktore zasilane sg z rozdzielni
RG-K.

Przewody do gniazdek wtyczkowych, wytgcznikow i opraw prowadzi¢ pod tynkiem z
osprzetem hermetycznym podtynkowym.

Przewody do urzadzen technologicznych prowadzi¢ w korytku.

Przy podejsciach do urzadzen, przewody prowadzi¢ w rurkach ochronnych.

Typy i przekroje przewodow opisano na schematach ideowych.

1.3.Sterowanie elektryczne

Sterowanie kottami oraz pozostatymi urzgdzeniami odbywa sie automatycznie ze
sterownikow. Zasilanie sterownikbw z rozdzielni RG-K oraz z podrozdzielni.

Dla pomp przewidziano sterowanie automatyczne oraz reczne.

Sterowniki przewidziane sg zgodnie z technologia.

Wedtug wytycznych technologii, dla kottowni przewidziany jest wytgcznik cisnieniowy,
ktory wylacza sterowanie w przypadku awarii. Réwniez dla wymiennika przewidziano
termostat i presostat. Dodatkowo zabudowaé przycisk wytaczajacy z blokowaniem
mechanicznym do wytgczenia sygnatu akustycznego. Po kazdorazowym usunieciu
awarii, przycisk wylaczajacy nalezy odblokowac.

Nastawienie wartosci cisnien wg projektu technologii.

1.4.Instalacja wykrywania gazu

W celu wykrycia pojawienia sie gazu ziemnego w pomieszczeniu kottowni nalezy
zastosowacé detektory gazu typu DEX 1.2. Detektory te zostang podigczone do
centralki typu MD — 4.ZA.

Z centralki umieszczonej w miejscu przedstawionym na rysunku wyprowadzone sg
rowniez przewody do zaworu gazowego oraz sygnalizacji optycznej i akustycznej.

Do centralki podigczy¢ stycznik wytaczajacy zasilanie rozdzielni RG-K, w chwili
pojawienia sie gazu w pomieszczeniu.

Dodatkowo zabudowac przycisk wytgczajgcy z blokowaniem mechanicznym do
wytgczenia sygnatu akustycznego. Po kazdorazowym usunieciu awarii i otwarciu
zaworu odcinajgcego, przycisk wytgczajacy nalezy odblokowac.

1.5.0chrona przeciwprzepi eciowa

W projekcie przewidziano ochrone przeciwprzepieciowg. W rozdzielni RG-K nalezy
zabudowac¢ odgromniki, ktére ograniczajg przepiecie do poziomu ochronnego — 1,5
KV.
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Przewidziano odgromniki DEHNventil TNC, ktére posiadajg dwa stopnie ochrony B +
C.

Przez zastosowanie dwoéch stopni ochrony ( B + C) stworzono strefowg koncepcije
ochrony odgromowej i przeciwprzepieciowej, odpowiednig zwtaszcza dla ochrony
szczegolnie wrazliwych urzadzen elektrycznych.

Uziemienie odgromnikéw oraz przewodu PE nastepuje poprzez zaciski montazowe,
do ktérych przytaczono gtowny przewdd uziemiajacy.

1.6.0chrona od pora zen

Zastosowano srodek ochrony za pomocg samoczynnego wytgczenia zasilania t.|.
wytgcznikow nadprgdowych i roznicowo - pragdowych oraz potgczen wyrownawczych.
Dostepne przewodzace elementy instalacji nalezy taczyé z ziemig za pomocag
przewodu ochronnego PE, ktory nie moze przechodzi¢ przez wytgcznik roznicowo -
pradowy.

Przewod ochronny PE nalezy dodatkowo podtaczy¢ do szyny wyréwnawczej, ktorg
potaczy¢ z uziemieniem. Przewidziano uziom typu GALMAR. Dodatkowo uziom
podiaczyé do uziemienia istniejgcego. Uziom typu GALMAR wykona¢ z preta
miedziowanego o srednicy 5/8” ( 14 mm ) o diugosci 10 m. Potgczenie preta z
bednarkg wykonac przy uzyciu przektadki mosiezne;j.

Przewdd neutralny N w chronionej instalacji nie moze mie¢ uszkodzonej izolacji lub
jakiegokolwiek potgczenia z ziemia.

Dla kottowni dobrano wytgczniki r6znicowo - prgdowe o pradzie wyzwalajgcym
30mA. Przez zastosowania wylgcznikbw ochronnych osiggnieto dodatkowe
zabezpieczenie przed przypadkowym bezposrednim dotknieciem nie uziemionego
elementu znajdujacego sie pod napieciem.

0 uziomu.

Na kominie wykonac¢ instalacje odgromowg dla kominéw metalowych. W tym celu
nalezy utozy¢ drut Fe/Zn 8mm na kominie murowanym i wyprowadzi¢ go ponad
komin, w celu stworzenia strefy ochronnej dla komina metalowego. Projektowany
drut Fe/Zn 8 mm podtgczy¢ do istniejacych zwoddw poziomych w poblizu przewodu
odprowadzajgcego.

Instalacje wykonac¢ zgodnie z obowigzujgca norma.

1.7.Pomiary i préby techniczne

Po wykonaniu rob6t nalezy wykonaé nastepujgce pomiary i préby techniczne wraz z
protokotami:

- sprawdzenie i pomiar rezystanciji izolacji poszczegolnych obwodow N/N

- sprawdzenie i pomiar impedancji petli zwarcia

2. Wymagania szczegotowe

2.1. Monta z tablic rozdzielczych

- montaz tablicy

- podtgczenie i oznaczenie przewodow

- opisanie tablicy

- naprawa miejsc zamocowania

- wyposazenie rozdzielnic zgodnie z zestawieniem materialtdw w przedmiarze robét

2.2. Uktadanie przewodow p.t.
- wykucie bruzd
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- wykonanie przepustow rurowych przez sciany i stropy
- rozwiniecie, sprawdzenie i odmierzenie przewodow

- ulozenie i umocowanie przewodow do poditoza

- zatynkowanie bruzd

2.3. Uktadanie przewodow w rurkach

- ufozenie uchwytow

- ufozenie rur

- rozwiniecie, sprawdzenie i odmierzenie przewodow
- wciggniecie przewodow

24. Uktadanie przewodow w listwach i korytkach

- ulozenie listew kablowych

- rozwiniecie, sprawdzenie i odmierzenie przewodow
- ulozenie przewodow

- zakrycie listew

25. Montaz opraw o swietleniowych
- przygotowanie podioza

- rozpakowanie i oczyszczenie oprawi
- otwarcie i zamkniecie

- sprawdzenie dziatania oprawy

- zamocowanie oprawy

- podigczenie przewodow

- wyposazenie oprawy w klosze

2.6. Monta z puszek

- wykucie otworow

- umocowanie puszki

- podigczenie i sprawdzenie (przedzwonienie) przewodow

2.7. Monta z wyt gcznikow

- wykucie otworow

- umocowanie wylgcznika

- podtaczenie i sprawdzenie (przedzwonienie) wytgcznika
- ztozenie wytgcznika

2.8.Monta z gniazd wtyczkowych

- wykucie otworow

- umocowanie gniazda

podigczenie i sprawdzenie (przedzwonienie) gniazd wtyczkowych
zlozenie gniazda

2.9.Wykonanie uziomu wyrGwnawczego i szyny wyrbwnaw  CZej
kucie bruzd

- odmierzenie i uciecie przewodu

- ulozenie i umocowanie przewodow do poditoza

- zaprawienie bruzdy

- potaczenie przewodow

- montaz uchwytow uziemiajgcych i mostkdw bocznikujgcych
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2.10. Sprawdzenie i pomiar rezystancji izolacji pos  zczego6lnych obwoddéw N/N
- okreslenie obwodu

- ogledziny instalacji

- sprawdzenie stanu potgczen w puszkach i tgcznikach

- odigczenie odbiornikow

- pomiar rezystanciji izolacji i ciggto$ci obwodu

- podtgczenie odbiornikow

- sporzadzenie protokotu

2.11.Sprawdzenie i pomiar instalacji ochrony przeci  wpora zeniowej

- ogledziny dostepnych czesci instalacji ochrony przeciwporazeniowej

- pomiar impedancji petli zwarcia

- pomiar pradu i czasu zadziatania oraz sprawdzenie dziatania przycisku test
wytgcznika réznicowoprgdowego

— sporzadzenie protokotu

2.12.Instalacja odgromowa

2.12.1. Zwody poziome

- montaz wspornikdw na kominie i na dachu

- odmierzenie, uciecie i wyprostowanie przewodu

- przymocowanie przewoddéw do wspornikow

- 1aczenie przewoddw za pomoca ztgcz rozgateznych
- regulacja naciggu przewodow miedzy wspornikami

2.12.2. Wykonanie uziomu

- wykopanie rowu

- ulozenie uziomu pretowego

- utozenie bednarki w wykopie i podtgczenie do uziomu istniejgcego
- spawanie

- oczyszczenie i malowanie spawu

- zasypanie wykopu z ubijaniem ziemi warstwami

- montaz ztgczy kontrolnych

2.12.3. Sprawdzenie, badanie i pomiar instalacji od  gromowej

- ogledziny dostepnych czesci instalacji

- rozkrecenie lub rozigczenie potgczen ztgcza

- pomiar rezystancji uziemienia i ciggtosci przewodow ochronnych
- zabezpieczenie powtdrne ztgcza przed korozjg
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 06.00.00
"SYSTEM WIZUALIZACJI”

1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot i zakres stosowania szczego6towej spec  yfikacji
Zgodnie ze specyfikacjg 0golng — czes¢ ogodlna pkt 1.1.

1.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz  gcych i robot tymczasowych.

Roboty towarzyszace i tymczasowe to:

- roboty wykonczeniowe przy uzupetnianiu ubytkéw tynkéw, Scian i stropoéw
powstate na skutek montazu instalacji elektrycznej, sterowniczej i pomiarowej;

- roboty malarskie Scian i stropow, ktére ulegly zniszczeniu wskutek montazu
instalacji elektrycznej, sterowniczej i pomiarowej;

- przeszkolenie wskazanych przez inwestora pracownikow w zakresie obstugi i
eksploatacji wykonanego systemu zarzadzania energig cieplna.

1.3. Nazwy i kody: grup robdét, klas roboét i kategor i rob6t
Wspolny Stownik Zamowien (CPV)
48.00.00.00-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

1.4. Okre slenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne 2z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.

2. WYMAGANIADOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.
Warunki ogélne stosowania wyrobow budowlanych podano w specyfikacji ogoélnej —
pkt 2.

2.2. Wymagania w stosunku do podstawowych wyrobow i nstalacyjnych i
urzadzen, z ktorych ma by ¢ wykonany system wizualizaciji:

2.2.1. Urzadzenia

2.2.1.1. Serwer

Serwer HP ProLiant ML110 G5

Procesor: Intel Xeon E3110 Dual Core 3GHz
Pamie¢ RAM: 2GB DDR2-800 ECC

llos¢ gniazd pamieci: 4

Dysk twardy HDD: 160GB SATA

Karta graficzna: ATl min. 62MB

Karta sieciowa: 10/100/1000 Gigabit
Obudowa: Tower

Zasilacz: 365 W

Ztgcza: USB, 2xCOM, PCI oraz PCI-Express
DVD-RW

Klawiatura, mysz.

2.2.1.2. Monitor
Monitor LCD 19".
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2.2.1.3. Modut M-bus
W projekcie dobrano dwa moduty M-bus slave do licznikdw ciepta Kamstrup.

2.2.1.4. Konwerter
Konwerter M-bus RS232

2.2.2. Oprogramowanie

Microsoft Small Business Server Standard 2003 R2 w/SP2 PL OEM
Vitosoft2000(w komplecie adapter Optolink)

SAIA PG-5

Web-connect

2.2.6. Wizualizacja
Aplikacja wizualizacji integrujgca dane pomiarowe ze sterownika SAIA PCD2, sieci
M-Bus oraz z oprogramowania Vitosoft 200 na stronach WWW.

2.3. Wymagania ogélne zwi gzane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, sktadowaniem i kontrol g jako $ci materiatow i wyrobow.

Wykonawca zapewni wilasciwe skladowanie i zabezpieczenie materiatbw na placu
budowy. Tymczasowe miejsca sktadowania bedg okreslone na podstawie uzgodnien
z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Sktadowane materialy, elementy i urzadzenia
powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.

2.4. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i sto  sowania w budownictwie

. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy
budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji
robét budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane oraz w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

. Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i
termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialtdw
oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania robdt, a takze o aprobatach
technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.5. Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom.

Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy ,
ktore nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢
niezwtocznie usuniete z placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z
projektantem oraz Zamawiajgcym (inwestorem) moze pozwolic Wykonawcy na
wykorzystanie materiatbw Ilub elementow budowlanych nie odpowiadajgcych
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatow lub
elementow.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego materialy, elementy budowlane lub urzadzenia,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialnos¢ techniczng
i kosztowa.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.
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Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe
stosowanie materiatéw i elementéw budowlanych oraz urzgdzen w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora
projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem
projektu oraz Zamawiajgcym, podejmie odpowiednig decyzje. Wybrany i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat ( element budowlany Ilub
urzadzenie ) nie moze by¢é ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.
Zgodnie ze specyfikacjg ogolng — pkt 3.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.
Zgodnie ze specyfikacjg ogolng — pkt 4.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

5.1. Wymagania ogolne dotycz 3gce wykonania robot.

5.1.1. Instalacja elektryczna, sygnalizacyjna i pomiarowa powinna by¢ wykonana
zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym zakresie wymagan przepisu
techniczno-budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia, wymaganiami
zawartymi w polskich normach zharmonizowanych (PN-EN) lub polskich normach
(PN), a takze zgodnie z zasadami wiedzy wspéiczesnej i sztukg budowlang oraz
umowg o roboty budowlane.

5.1.2. Ewentualne zmiany i odstepstwa od projektu mogq dotyczyé zastgpienia
przyjetych w projekcie wyrobéw budowlanych i urzadzen przez inne rodzaje wyrobow
lub urzadzen o zblizonych charakterystykach i parametrach technicznych.
Wprowadzone zmiany i odstepstwa nie mogg powodowac¢ zmian w algorytmie pracy
systemu, pogorszenia wiasciwosci uzytkowych oraz trwatosci instalacji. Zmiany i
odstepstwa powinny by¢ zaakceptowane przez inwestora i projektanta.

5.2. Wykonawstwo instalacji centralnego systemu za  rzadzania energi g ciepln 3.
5.2.1. Przewody.

. Przewody pionowe zasilajgce 230/400V nalezy prowadzi¢ w kanatach
kablowych w odlegtosci nie mniejszej niz 10 cm natomiast przewody poziome
powyzej przewodoéw instalacji CO, CWU i wody zimnej (min. 10 cm).

. Przewody pomiarowe i komunikacyjne nalezy prowadzi¢ w korytkach kablowych
w odlegtosci nie mniejszej niz 10 cm od przewodow 230/400V oraz instalacji CO,
CWU i wody zimnej

5.2.2 Tuleje ochronne.

Przy przejsciach przewodow zasilajgcych, pomiarowych i komunikacyjnych przez
przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne (preferowane z tworzywa
sztucznego).

5.2.3 Stanowisko dyspozytorskie powinno znajdowac¢ sie w miejscu wyznaczonym

przez uzytkownika do ktorego nalezy doprowadzi¢ przewody komunikacyjne z szaf
sterowniczych i pomiarowych.
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5.3. Likwidacja placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania
terenu wokot budowy.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH.

6.1. Zasady kontroli jako $ci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robdt, jakosci materiatow i
elementdéw, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ badania materiatéw
i robot.

6.2. Badania odbiorcze.

6.2.1. Wszystkie badania bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm PN.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
specyfikacjach technicznych, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wyniki badan.

Zakres obejmujacy badania:

6.2.2. Badanie odbiorcze systemu wizualizaciji.

. Sprawdzanie  dziatania  programu  wizualizacyjnego na  stanowisku
dyspozytorskim

. Sprawdzenie doktadnosci pracy czujnikbw temperatury

6.3. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru in  westorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli
pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, a Wykonawca
zapewni wszelka potrzebng pomoc w tych czynnosciach. Na zlecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete z wkasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami lub
aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie
inspektora nadzoru inwestorskiego bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposOb przez niego zaakceptowany .

6.4. Dokumentacja budowy.

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane,

obejmuje:

* pozwolenie na budowy wraz z zalgczonym projektem budowlanym

* dziennik budowy

* protokoty odbioréw czesciowych i koncowych

* ksigzke obmiaréw robét

ecertyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobaty techniczne, protokoly koniecznosci dotyczace robét dodatkowych i
kosztorysy na te roboty .
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Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy,
przechowywania jej we wilasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do
wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.

7 . WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Zgodnie ze specyfikacjg ogolng — pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbioréw.

Wystepujg nastepujgce rodzaje odbiorow: odbior czesciowy, odbidér etapowy, odbior
robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, odbiér koncowy, odbiér po okresie
rekojmi, odbiér ostateczny (pogwarancyjny).

8.2. Odbidr robdt ulegaj acych zakryciu lub zanikaj agcych.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do
odbioru robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbiér rob6t ulegajacych
zakryciu lub zanikajgcych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
og6lnego postepu robdt. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu
inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor
nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbidr cz esciowy i odbior etapowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot (np. stan
zerowy, stan surowy zamkniety i in.). Wieksze budynki lub obiekty mogg by¢ dzielone
na czesci, ktére w miare postepu robét moga by¢ przedmiotem odbioru.

Odbior etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot stanowigcych z reguty
calosc¢ techniczna. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbiorow
etapowych dokonuje sie w czasie projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru
inwestorskiego, ktéry dokonuje odbioru.

8.4. Odbidr ko hcowy.

Odbioér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w
umowie o wykonanie robot budowlanych.

Odbioru kohcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
inspektora nadzoru i Wykonawcy -sporzadzajgc Protokot odbioru robot budowlanych
oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce.

W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustaleh przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonanych robét uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku stwierdzenia
przez Komisje niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych, Komisja moze przerwaé swoje czynnosci i ustalic nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakosc¢
wykonanych robot w poszczegoélnych asortymentach odbiega nieznacznie od
wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (z uwzglednieniem
tolerancji) i nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne i trwatos¢, Komisja
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dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

8.5. Odbidr po okresie r ekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wiasciciel obiektu zorganizuje odbior
.,pO okresie rekojmi". Odbiér taki wymaga przygotowania nastepujacych
dokumentow:

a ) umowy o wykonaniu robot budowlanych,

b ) protokotu odbioru koncowego obiektu,

c) dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru
koncowego obiektu (jezeli byly zgtoszone wady),

d) dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad,

e ) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.6. Odbidr ostateczny —pogwarancyjny.

Odbior ostateczny -pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po
okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploat acji i konserwacji

urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w
dokumentacji projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji

powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w skiad
dokumentacji powykonawczej obiektu wchodzg: m.in.:

1) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty,
przedmiar robét, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu,

2) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg inwestycji

3) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaly wigczone w trakcie
realizacji budowy ,

4) dziennik montazu (rozbiorki) -jezeli byt prowadzony,

5) protokoty odbioréw rob6t ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

6) protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych,

7) wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i
urzgdzen technicznych

8) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne
opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta,
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,

9) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robét wtascicielowi urzgdzen,

10) oswiadczenie kierownika budowy

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

a takze -w razie korzystania -ulicy , sgsiedniej nieruchomosci

11) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak
bezpieczenstwa dla materiatéw i urzadzen.

12) instrukcje eksploatacji i konserwaciji urzadzen (DTR),
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13) karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

14) instrukcje eksploatacji instalacji

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne
znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentow, to powinny one
by¢ wigczone do dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po sze$¢ egzemplarzy instrukcji
obstugi, eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Wymoég ten powinien byé
uwzgledniony w umowie na dostawe urzadzen lub wykonanie robdét.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen obejmuje:

1. Strone tytutowa: tytut instrukcji, date wykonania urzgdzenia (systemu)

2. Spis tresci

3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-
mail

4. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

5. Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu skladowego uktadu

6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia medidw i ich
zabezpieczenia

7. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje
wytgczania z eksploatacji

8. Instrukcje postepowania awaryjnego

9. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami,
numerami i wykazami czesci zamiennych, nazwami innych niezbednych informacji
dla zapewnienia prawidtowej eksploatacji i trwatosci urzadzen

10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatbw wymagane jest
odrebne opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji.

8.8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy

2) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje projektowg (projekt budowlany,
projekt wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie wykonania robot, potwierdzone przez projektanta i inspektora
nadzoru inwestorskiego,

3) szczegobtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (podstawowe
specyfikacje z umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

4 ) recepty i ustalenia technologiczne,

5) dziennik budowy , dziennik montazu i ksigzka obmiaréw ( oryginaty),

6) wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi

7) protokoty odbiorow czesciowych, etapowych, robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu,

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegoOtowymi specyfikacjami
technicznymi
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9. ROZLICZENIE ROBOT.
Zgodnie ze specyfikacjg ogolng — pkt 9.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Zgodnie ze specyfikacjg ogolng — pkt 10.

10.1. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inn e dokumenty i ustalenia
techniczne.

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2003, nr 207, poz.
2016, z pozn. zm.)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2002 nr 75, poz. 690, z p6zn. zm.)

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004,
nr 92, poz. 881)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie
systemOow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195, poz. 2011)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
oznakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198, poz. 2041)

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia w
sprawie ogolnych przepisow dotyczacych bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz.U.
1997 nr 129, poz. 844)

. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47, poz. 401)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2004 nr 202, poz. 2072)
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