Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - stacja wymiennikéw ciepla i kotlownia gazowo - olejowa dla
potrzeb zasilania podstawowego i rezerwowego budynkéw szpitalnych Szpitala Miejskiego w Sosnowcu potozonych przy

ul. Zegadlowicza 3
VIIL
ST —B.06.00.00 — IZOLACJE
CPV 45320000-6 - roboty izolacyjne

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
hydroizolacji podposadzkowej 1 izolacji olejoodpornej w ramach modernizacji stacji
wymiennikéw ciepla 1 kotlowni gazowo - olejowej dla potrzeb zasilania podstawowego i
rezerwowego budynkéw szpitalnych Szpitala Miejskiego w Sosnowcu potozonych przy ul
Zegadlowicza 3.

1.2. Zakres stosowania ST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie izolacji podposadzkowej z folii polietylenowej, izolacji podposadzkowej z folii
polplynnej oraz powlokowej izolacji olejoodpornej w obiekcie.

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos§é z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany

material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb

wskazany w normach panistwowych i §wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacii przeciwwilgociowvch

Folia polietylenowa, gr. 0,3 mm:
& przepuszczalnosé pary wodnej: < 1,0 g/m’/24h,
® wodochtonnosé: < 1,0%,

& przesiakliwo$¢ przy dzialaniu stupa wody o wysokosci 1000 mm w czasie 24h: brak,
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& klasyfikacja ogniowa: wyréb trudno palny B2, nie rozprzestrzeniajacy ognia,

@ zakres temperatur stosowania: od -40°C do 80"C,

& wytrzymalos§¢ na rozerwanie wzdluz: = 300 N/5 cm, w poprzek: = 250 N/5 cm,
Polplynna folia izolacyjna:

& przyczepnos¢ do betonu: > 2,0 MPa,

& wydluzenie wzgledne przy zerwaniu: > 400%,

< klasyfikacja ogniowa: wyréb trudno palny B2, nie rozprzestrzeniajacy ognia,

& wodochtonnosé: < 1,0%,
Izolacja powlokowa, olejoodporna na bazie zywicy syntetycznej:

% odporna na dziatanie oleju grzewczego,

& przyczepnos¢ do betonu: > 2,0 MPa,

< klasyfikacja ogniowa: wyréb trudno palny B2, nie rozprzestrzeniajacy ognia,

& wodo- i olejochtonnosé: = 1,0%,

3. Sprzet

3.1. Przy robotach zwiazanych z wykonaniem izolacji wodo- i olejoodpornych uzyty bedzie
nastepujacy sprzet:
& $rodek transportowy,

& drobny sprz¢t budowlany.
4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, p. 4.

Materialy do wykonania izolacji wodo- i olejoodpornych nalezy transportowac zgodnie z
wymaganiami producentéw materialéw, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji $rodkow
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

5. Wykonanie robo6t

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podktadu
a) Podklad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie
dzialajace nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podkladu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2.  Izolagje z folii PE
Szerokos$¢ zaktadow folii, zaréwno podtuznych, jak i poprzecznych, powinna by¢ nie mniejsza

niz 20 cm.
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5.1.3. Izolacje z folii péiplynnej

Przed zastosowaniem folii polplynnej nalezy oczyécic podloze z tluszczu, naciekow
cementowych, antyadhezyjnych $rodkéw 1 znajdujacych si¢ na nim luznych czesci. Wszelkie
ubytki nalezy zaszpachlowaé 1 wyréwnaé powierzchnie. Na suche, czyste, gladkie i wolne od
przemarznigcia podloze naklada si¢ doktadnie wymieszang foli¢. Preparat nanosi si¢ watkiem lub
pedzlem. Wskazane jest naniesienie dwoch warstw folii. Przerwy w nakladaniu poszczegélnych

warstw izolacji powinny by¢ zgodne z zaleceniami producenta.

5.2. Izolacje olejoodporne.

Technologia wykonania izolacji olejoodpornej powinna odpowiadaé¢ wymaganiom producenta. W
przypadku zastosowania preparatu Eurolan HD (zalecane) technologia jest nastepujaca:
powierzchnia izolowana powinna by¢ nosna, wolna od dziur i rys. Wewngetrzne krawedzie nalezy
zaokragli¢. Podloze nie powinno by¢ pokryte mleczkiem cementowym. Przed nalozeniem
powloki izolacyjnej podloze powinno byé wolne od pylu i suche (sezonowane co najmniej 28
dni). Nie jest dopuszczalne wykonywanie szczelin dylatacyjnych posadzki w obrebie czedci

pomieszczenia nr 17, stanowigcego wanng wychwytujaca.

Przed uzyciem, preparat Eurolan HD nalezy wymieszac i nanosi¢ za pomoca pedzla, watka lub
metoda natrysku. Nalezy wykonaé warstwe gruntujaca i dwie warstwy kryjace. Warstwe
gruntujaca z BEurolanu HD nalezy rozcienczy¢ woda w stosunku 1:1. Po catkowitym wyschnieciu
warstwy gruntujacej (min. 24 godziny) nalezy nalozyé pierwsza warstwe kryjaca z preparatu
nierozcieficzonego i pozostawi¢ do wyschniecia przez okres min. 24 godzin. Druga warstwe
kryjaca wykonuje si¢ réwniez z materiatlu nierozcienczonego. Czas schnigcia i twardnienia calej
powloki izolacyjnej zalezy od wilgotnosci powietrza, temperatury i cyrkulacji powietrza i wynosi 3

do 5 dni.

Dalsze prace montazowe mozna kontynuowaé nie wczesniej niz po 7 dniach od uloZenia

powloki izolacyjnej.
6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyine.

Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub

innym réwnorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez

producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialéw z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezenn co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z

postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materialéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie

odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.
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6.2. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa rob6t jest m® powierzchni zaizolowanej.
Tlos¢ robot okresla sie¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem posadzek i innych

robét wykonczeniowych.
8.2. Roboty wg niniejszej SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m* izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
& dostarczenie materiatoéw,

& przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

& wykonanie izolacji,

& uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatosci na
rozdzieranie

PN-EN ISO 527-3:1996  Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i plyty. Oznaczenia grubosci metoda
skaningu mechanicznego

Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje montazu materiatéw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegélnych producentdéw
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