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ST — B.03.00.00 — TYNKI WEWNETRZNE
CPV 45410000-4 - tynkowanie

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw wewnetrznych zwiazanych z modernizacjq stacji wymiennikéw ciepta i kotlowni gazowo
- olejowej dla potrzeb zasilania podstawowego 1 rezerwowego budynkéw szpitalnych Szpitala
Miejskiego w Sosnowcu poltozonych przy ul. Zegadlowicza 3.

1.2. Zakres stosowania ST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie tynkéw wewngtrznych cementowo — wapiennych kat. III wystepujacych w
modernizowanym obiekcie.

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$é z
dokumentacjq projektowa, SST i1 poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Woda (wg PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw nalezy stosowa¢ wode wodociagowa.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowej, a W

szczegolnodci:
® nie zawiera¢ domieszek organicznych,

% miec frakcje réznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, piasek

$rednioziarnisty 0,5 -1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 - 2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich

— $rednioziarnisty.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy pafnstwowe;.
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Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana nie pdzniej niz 3

godziny po jej przygotowaniu.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia

w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w po-
staci clasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju

cementu i wapna.

2.4. Srodki do gruntowania podiozy betonowych, muréw i tynkéw.

Nalezy stosowaé gotowe do uzycia, wodorozcienczalne produkty do gruntowania i

zabezpieczania chtonnych podlozy betonowych, muréw oraz tynkéw wewnetrznych.

2.5. Atestowany preparat grzybobdjczy do smarowania zainfekowanych $cian i sufitéw.

3. Sprzet
3.1. Przy robotach tynkarskich uzyty bedzie nastgpujacy sprzet:

& $rodek transportowy,
F wyciag,

& elektronarzedzia i drobny sprzet budowlany.

4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utraty statecznosci.

5. Wykonanie robo6t

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoniczone wszystkie
roboty podtynkowe (w tym osuszenie 1 odgrzybienie muréw), zamurowane przebicia 1 bruzdy,

osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania

rob6t budowlano - montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
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5.2. Przygotowanie podtozy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatnos¢ podloza pod

tynkowanie.

Badanie podloza nast¢puje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, proby

$cierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta.

Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wplyw na jakos$¢ i trwatosc

gotowego tynku (np. powstawanie 1ys).
Nalezy pamigta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réwnej powierzchni pod tynk.

Podloze pod tynk musi by¢:
& rowne,
# nosne i mocne,
& wystarczajaco stabilne,
& jednorodne, réwnomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),
& szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,
& wolne od wykwitéw,

" nie zamarznigte, o temperaturze powyzej + 5°C.

Wykonawca powinien przedstawi¢ inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac
tynkarskich, wskaza¢ mozliwos¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie

propozycje rozwiazania tych problemow.

5.3. Sprawdzenie podltoza pod tynk

Aby oceni¢ wady materialu, odpryski, tluszczenie oraz piaszczenie czy tez wlasciwosci
powierzchni wierzchniej nalezy postuzy¢ si¢ proba Scierania, drapania lub zwilzania. Proba

$cierania przeprowadzana jest przez przetarcie dltonia powierzchni pod tynk.
Proba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu.

Chlonnoé¢ podloza i jego wilgotnos¢ okreslana jest przy pomocy proby zwilzania. Proba

zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czysta woda.

Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancjqa wymiarowa uwzgledniona przez normy. Materialy
budowlane dopuszczone do stosowania muszg posiadaé¢ wymiary mieszczace si¢ w tolerancji, aby
nie powodowaly zbyt duzych réznic w grubosci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie moga by¢ ani zbyt glebokie, ani zbyt wystajace przed
lico muru - przed nalozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac.

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie moga by¢ wicksze

niz 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypelni¢ najpozniej 3 dni

przed rozpoczeciem tynkowania (nie stosowaé w tym celu obrzutki wstepnej).

Wykwity (naloty, ,,wloski" - sél krystalizujaca na powierzchni), naruszajace przyczepnosé tynku
do podloza, musza zosta¢ bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy

pomocy szczotki drucianej. Jezeli metoda czyszczenia szczotkq nie da odpowiednich rezultatow,
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nalezy ustali¢ dokladnie przyczyne powstawania wykwitdw i przy pomocy specjalistow

zastosowac skuteczna metode oczyszczenia muru.

5.4. Tynkowanie

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadaé¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidlowo ocenié
podtoze pod tynk.

Podane wymagania dotyczace podloza pod tynk musza by¢ spetnione. Wszystkie odstepstwa od
wyszczegOlnionych  warunkéw  (narzucone zbyt krétkie terminy oddania obiektu lub
poszczegolnych etapéw robot) majg znaczacy wplyw na jako$¢ prac tynkarskich. Moga wymagaé
przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez sta¢ si¢

przyczyna pozniejszych uszkodzen tynku.

Najpdzniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jakq przewidziano
wierzchnia warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowa¢ powierzchni¢ obrzutki (lub jej

szorstkosci) do rodzaju tynku wierzchniego.

Reakcje chemiczne, prowadzace do twardnienia zaprawy ustaja juz praktycznie przy temperaturze
+5° C (temperatura obiektu). Skutkami tego sa obnizenie wytrzymalosci, przyczepnosci tynku i
inne. Prace tynkarskie moga by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy

temperatura powietrza, materiatu oraz podloza tynku jest wyzsza niz +5° C.

Narzucong warstwe tynku nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu stwardnienia i

wyschnigcia.

Nalezy pamietad, ze w przypadku okreslonych tynkéw konieczne moze by¢ zachowanie wyzszych

temperatur minimalnych. Nalezy przestrzega¢ wskazéwek producenta dla kazdego rodzaju tynku.
5.4.1 Srodki zwickszajace przyczepnosé dla tynkéw cementowo - wapiennych

W przypadku tynku cementowo — wapiennego nalezy stosowaé specjalne zaprawy
zwigkszajace przyczepno$¢. Zaprawy poprawiajace przyczepno$¢ sa zaprawami cementowymi o
specjalnym skladzie, cz¢sto z dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia si¢ je jedynie
z woda i rozprowadza po powierzchni zebata szpachla. Dalsze instrukcje, dotyczace pracy
metods ,,mokre na mokre" lub tez dlugosci przerw technologicznych i/lub koniecznej obrébki

dodatkowej, podane sa w opisie produktu.

5.5. Wykonvwanie tynkdw zwvklvch cementowo-wapiennvch

Ukladanie tynkéw sktada si¢ z nast¢pujacych faz:
& Wyznaczenia powierzchni tynku

Do tego celu uzywa si¢ pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija si¢ co 1,5 m wzdluz dlugosci i
wysokosci $ciany. Dookota wbitych gwozdzi wykonuje si¢ placki z zaprawy i wygladza je réwno z
gléwka gwozdzi. Nastepnie miedzy plackami narzuca si¢ pasy z zaprawy 1 Sciaga je réwno z
powierzchnia plackéw. Pasy te spelniaja role prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy

tynku. Zamiast prowadzacych mozna uzywac prowadnice drewniane lub stalowe.

% Wykonanie obrzutki
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Obrzutke wykonuje si¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nie przekraczajacej 3 - 4 mm na
$cianach 1 4 — 5 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub p6t cementowej obrzutki

powinna wynosi¢ 10 — 12 cm zanurzenia stozka.
% Wykonanie narzutu

Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki i
skropleniu jej woda. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢c 8 — 15 mm, a gestos$¢ zaprawy nie
powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nastgpuje réwnanie go za

pomocy taty. Narzut w narozach wykonuje si¢ za pomocg pac w ksztalcie katownika.

6. Kontrola jakosci

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakos$ci zawarte sa w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowaé jej marke i

konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materialéw 1 wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

7. Obmiar rob6t

Jednostka obmiarowa robot jest m’. Ilo$é robot okresla sie na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
8.1. Odbiér podloza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt
tynkowych. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2 1 5.3. Jezeli
odbidr podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczyscié i

zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkdéw

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od plaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci laty

kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
& pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

@ poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).
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8.2.3. Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

& wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli prze-

nikajacych z podloza, piléni itp.,

@ trwale §lady zacieckow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepnosci tynku do podloza.

9. Podstawa ptatnosci

Placi si¢ za ustalong ilo$é m* powierzchni §ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

& przygotowanie zaprawy,

& dostarczenie materialéw 1 sprzetu,

@ umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

& osiatkowanie bruzd,

% obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

& reperacje tynkow po dziurach 1 hakach,

& oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500
PN-70/B-10100
PN-EN 1008:2004
PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

Wapno budowlane.

Kruszywa do zaprawy.
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