Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - stacja wymiennikéw ciepla i kotlownia gazowo - olejowa dla
potrzeb zasilania podstawowego i rezerwowego budynkéw szpitalnych Szpitala Miejskiego w Sosnowcu potozonych przy

ul. Zegadlowicza 3
VIII.

ST — B.07.00.00 — ROBOTY ZWIAZANE Z WYKLADANIEM
PODLOG I SCIAN

CPV 45431000-7 - ktadzenie plytek

CPV 45432120-1 - instalowanie nawierzchni podlogowych

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
okladzin $ciennych 1 podtogowych realizowanych w ramach modernizacji stacji wymiennikéw
ciepta 1 kotlowni gazowo - olejowej dla potrzeb zasilania podstawowego i rezerwowego
budynkéw szpitalnych Szpitala Miejskiego w Sosnowcu potozonych przy ul. Zegadlowicza 3.

1.2. Zakres stosowania ST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie oktadzin $ciennych i podlogowych z plytek oraz posadzki betonowej w
obiekcie.

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos§é z
dokumentacja projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé wodg z sieci wodociagowej.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a W
szczegolnosci:

“ nie zawiera¢ domieszek organicznych,

& miec¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5 - 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 - 2,0 mm.
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2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002.

2.4. Zaprawa klejowa — sucha mieszanka — przeznaczona do przyklejania plytek ceramicznych

do podloza. Gotowa sucha mieszanka spoiwa cementowego, kruszyw i srodkéw modyfikujacych,

o dobrej plastycznodci oraz przyczepnosci do podloza, wodoodporna.
© temperatura podloza i otoczenia od +5°C do +25°C,

% czas korygowania plytki — min. 10 minut,

& przyczepnos¢ — minimum 0,5 MPa,

@ wyréb musi posiada¢ Ocene¢ Higieniczng Panstwowego Zakladu Higieny i spelniaé
wymagania odpowiednich Polskich Norm

2.5. Zaprawa do spoinowania

“° temperatura przygotowania zaprawy: od +5°C do +25°C,
© temperatura podloza i otoczenia od +5°C do +25°C,

& wyréb musi posiadaé Oceng Higieniczng Paistwowego Zaktadu Higieny i spelniaé
wymagania odpowiednich Polskich Norm.

2.6. Wyroby gresowe

Plytki podlogowe gresowe.

a) Wlasciwosci plytek podtogowych gresowych:

barwa: wg wzorca producenta i preferencji Inwestora,
nasiakliwos$¢ po wypaleniu: nie mniej niz 2,5%,
wytrzymalo$¢ na zginanie: nie mniejsza niz 25,0 MPa,
$cieralno$é: nie wigcej niz 1,5 mm,

kwasoodpornosé¢ nie mniej niz 98%,

tugoodpornosé nie mniej niz 90%,

twardo$¢ wg skali Mosha: 8,

9 § 9 § § 9 § 9§

$cieralno§é: 'V klasa Scieralnosci.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

“ dlugosc i szerokos¢: +1,5 mm,

® grubosé: * 0,5 mm,

& krzywizna: 1,0 mm,

Plytki gresowe musza by¢ uzupelnione nastepujacymi elementami:
& listwy przypodlogowe,

& katowniki,

& narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
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b) Materialy pomocnicze
Do mocowania plytek mozna stosowaé zaprawy klejowe.
Do wypelnienia spoin posadzek z plytek gresowych stosowaé zaprawy do spoinowania.
2.7. Plytki ceramiczne $cienne
Plytki ceramiczne $cienne wg PN-EN 177:1999 1 PN-EN 178:1998
Wymagania:
& nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%,
& wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa,
& odpornos¢ szkliwa na pekniecia wloskowate nie mniej niz 160°C,

“  grupy B — plytki formowane metoda prasowania na sucho, szkliwione, odporne na
plamienie np. krwia, dzialanie §rodkéw chemicznych wg testu na plamienie
PN-EN 122 — klasy 1.

Materialy pomocnicze:
& zaprawa klejowa,
& zaprawa fugowa,
& listwy PCV.

2.8. Srodki do gruntowania podiozy betonowych, muréw i tynkéw.

Nalezy stosowaé gotowe do uzycia, wodorozcienczalne produkty do gruntowania i
zabezpieczania chtonnych podlozy betonowych, muréw oraz tynkéw wewnetrznych.

3. Sprzet

3.1. Przy robotach zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych
uzyty bedzie nastgpujacy sprzet:

& $rodek transportowy,
& elektronarzedzia,
& drobny sprzet budowlany.
4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone krytymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy 1 elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrata statecznos$ci.

Zaprawy nalezy przewozi¢ w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach
(najlepiej w paletach).

Podloge wytozyé materialem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie.
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5. Wykonanie robo6t
5.1 Oktadziny $cienne.
Okladziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podloza warstwg wyréwnujaca lub

bezposrednio do réwnego i gtadkiego podloza. Ponadto:

& bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot podloze nalezy oczysci¢ z grudek

zaprawy 1 brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu;

& clementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéow 1 odcieni
barwy, a przed przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w

wodzie czystej;

¥ temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukladania plytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C;

& dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie

wigksze niz 2 mm na dlugosci taty dwumetrowej;

& powierzchnie podlozy pod okladziny powinny by¢ réwne i tworzyé pionowe
plaszczyzny; ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny byé wyreperowane przy
uzyciu odpowiedniej dla danego podloza zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem
okladziny;

& przed przystapieniem do okladzinowania powierzchni $cian nalezy takze sprawdzi¢ jakosé
podioza pod wzgledem wytrzymalosciowym. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy
osadzenia elementéw armatury i uzbrojenia. Plytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki
plytek przy krawedziach (koncach $cian) mialy wymiar wigkszy niz potowa plytki. Spoiny
podziatéw $ciennych powinny by¢ skomponowane (w jednej linii lub w réwnych

odstepach) ze spoinami podtogowymi;

® na przygotowane 1 zagruntowane podloze nalezy nanie§¢ zaprawe klejowa paca zgbata
tak, aby plytki mogly by¢ naklejone w ciggu 10 — 30 minut. Po rozprowadzeniu zaprawy
nalezy nanie$¢ plytke i docisna¢ ja do podloza. Warstwa kleju pod plytka nie moze
zawiera¢ pustych miejsc. Czas korygowania polozenia plytki wynosi 15 minut po jej

przyklejeniu;

& bezposrednio po ulozeniu plytek nalezy przygotowaé spoiny przez oczyszczenie ich z
zaprawy klejowej. Spoinowanie mozna rozpocza¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na
ktérej ulozono plytki, najwezesniej po 24 godzinach. Zaprawe wprowadza si¢ w spoiny
za pomoca pacy lub szpachelki gumowej. Wstepne czyszczenie powierzchni nalezy
wykonaé uzywajac wilgotnych gabek o wigckszych porach lub pacy z gabka. W koicowym
etapie prac nalezy stosowa¢ odpowiednie $ciereczki lub drobnoporowate gabki. Nie

wolno czysci¢ glazury na sucho;

% na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach okladziny stosowaé profile

naroznikowe 1 wykoticzeniowe PCV. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci plytki tak,
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aby licowal z plytka w obu kierunkach. W naroznikach stosowaé elementy narozne

systemowe.

5.2 Posadzki z plytek gresowych.

Posadzki z plytek gresowych ukltada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podkladzie
betonowym. Do ukladania stosowaé klej, ktérego rodzaj dobraé zgodnie z przeznaczeniem

posadzki oraz rodzaju plytek.

Roboty posadzkowe rozpocza¢ od wulozenia spoziomowanych plytek-reperéw, ktérych
powierzchnia wyznacza polozenie plaszczyzny posadzki. Nastepnie ulozy¢ w odstepach
bedacych wielokrotnoscia wymiaru plytek pasy kierunkowe, ktorych plaszczyzne kontroluje sie
tata opierang na plytkach-reperach. Prawidlowo$¢ plaszczyzny ukladanych pél kontroluje si¢ lata
przykladang do paséw kierunkowych. Spoiny wypelnia si¢ zapraws do spoinowania.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez

zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym

réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatéw, ktérych wlasciwosel nie
odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez —materialéw

przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

0.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot

(cieplnych, wilgotno$ciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.
7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m’. Ilo$é robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego i

sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér materiatéw 1 robdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym

przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.
8.3. Odbiér powinien obejmowac:
& sprawdzenie wygladu zewnetrznego (ocena wzrokowa),

& sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki i §cian (ocena wzrokowa),
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“ sprawdzenie grubo$ci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow

pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

& sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materialéw oktadzinowych - badania prosto-

liniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciagnictego sznurka i pomiaru odchylen z

doktadnoscia 1 mm, a szerokosci spoin — za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki,

& sprawdzenie prawidlowosci wykonania listew wykonczeniowych, cokoléw lub listew

podiogowych (ocena wzrokowa).

9. Podstawa ptatnosci

Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m” powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora

obejmuje przygotowanie podloza, dostarczenie materialéw 1 sprzetu, oczyszczenie stanowiska

pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 13139:2003
PN-87/B-01100
PN-75/B-10121

PN-63/B-10145

PN-B-10156

PN-EN 87: 1994

PN-EN 99: 1993

PN-EN 100: 1993
PN-EN 101: 1994
PN-EN 102: 1993

PN-EN 103: 1994
PN-EN 106: 1993
PN-EN 163: 1994
PN-B-12032

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

Kruszywa do zaprawy.
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

Okladziny z plytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze

Posadzki z plytek kamionkowych, terakotowych, klinkierowych i
lastrikowych. Wymagania i badania przy odbiorze

Posadzki chemoodporne z plytek i cegiet ceramicznych. Wymagania
badania przy odbiorze.

Plytki i plyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci 1 znakowanie.

Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie nasiakliwosci wodne;.
Plytki 1 plyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymalosci na zginanie.

Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci wg skali Mohsa.

Plytki i plyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Oznaczanie odpornosci na

wglebne Scieranie. Plytki nieszkliwione.

Plytki 1 plyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.
Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej.

Plytki 1 plyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

Plytki 1 ksztaltowniki podlogowe kamionkowe.
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POSADZKA W TECHNOLOGII BAUTECH

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

posadzki przemystowej w technologii BAUTECH.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegéltowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie:
o utwardzenie zawibrowanej i wyréwnanej powierzchni betonu,
o zacieranie mechaniczne powierzchni betonu,
o zaimpregnowanie zatartej na gladko powierzchni betonu,
o

wykonanie szczelin dylatacyjnych i1 przeciwskurczowych z ich wypelnieniem,

1.4. Okredlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami i
0zNaczaja:
roboty budowlane - wszystkie czynno$ci zwiazane z wykonaniem prac izolacyjnych
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,
Wykonaweca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,
wykonanie - wszystkie dzialania przeprowadzane w celu wykonania roboét,
procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastagpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,
ustalenia projektowe - dane opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub
opisujace roboty niezbedne do jego wykonania,
podtoze - clement konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni ktérego wykonana bedzie
posadzka przemystowa,
szczeliny dylatacyjne - wykonane miedzy polami podloza betonowego. Pozwalaja na
akomodacje¢ odksztatcen lub wzajemnych ruchéw poszczegélnych czesci budowli.
szczeliny przeciwskurczowe — dzielg wicksze powierzchnie podkladéw betonowych na
mniejsze pola, w celu wymuszenia powstawania rys skurczowych w kontrolowany sposéb lub
przeniesienia odksztalcet spowodowanych skurczem. Szczeliny przeciwskurczowe stosuje si¢ w
posadzkach z zaprawy cementowej i w posadzkach betonowych. Dziela one podkiad na pola o
powierzchni nie wigkszej niz 36 m’, przy dtugosci boku prostokata nie przekraczajacej 6m. Na
zewnatrz pomieszczen szczeliny dylatacyjne dziela podloze na pola nie przekraczaja 9 m’, przy
najwigkszej dlugosci boku 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkladzie cementowym sa

wykonywane jako naciecie o glebokosci 1/3 grubosci podktadu.
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania prac oraz zgodnosé z dokumentacja

projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.
2.1. MULTITOP ENDURO.

Utwardzacz MULTITOP ENDURO jest metaliczno-krzemowa, sucha posypka
nawierzchniowa do monolitycznych posadzek betonowych. Zawiera twarde kruszywa,
wysokosprawne cementy i latwo przyswajalne domieszki. Naniesiony i zatarty na $§wiezo
rozlozonym betonie tworzy trwala, odporna na $cieranie, gladka lub fakturowana nawierzchni¢ o

zwigkszonej odpornosci na penetracje olejéw, smarow itp.

Dane techniczne:

- Sktad: wysokosprawne cementy, kruszywa metaliczne, domieszki, pigmenty

- Opakowanie: worki 30 kg

- Dawkowanie: 4 kg/ m?

- Wytrzymalo$¢ na $ciskanie: = 50 MPa

- Wytrzymato$¢ na zginanie: = 10 MPa

- Twardos¢ wg skali Mohsa: 7

- Scieralnosé na tarczy Boehmego: < 2,5 mm

- Przesiakliwos¢ oleju: 0 mm

- Przyczepno$é nawierzchni do podktadu betonowego: = 2 MPa

- Skladowanie: 6 m-cy w suchym i chlodnym pomieszczeniu w oryginalnym zamknietym
opakowaniu

- Dostepne kolory: MT300 - stalowoszary, MT301 - ceglasta czerwied, MT302 - oliwkowa zielen,
MT?303 - platynowoszary, MT304 - tytanowoszary, MT305 - grafitowy

- Odpornoé¢ chemiczna: miedzy innymi oleje, chlodziwo, bielinka, alkohol etylowy, detergenty
alkaliczne, fatba drukarska

- Bezpieczenstwo: mieszanka zawiera cement. Nalezy chroni¢ oczy i rece

- Atesty: I'TB, PZH

Zastosowanie:
Utwardzacz MULTITOP ENDURO stosowany jest na posadzki w magazynach, halach
produkeyjnych, zakladach przemyslowych, obiektach handlowych itp., gdzie wymagana jest

wysoka odpornos¢ na scieranie i brak pylenia.

Specjalne wladciwosci:

- wysoka trwalo$¢, wynikajaca z odpornosci na $cieranie;
- zwigkszona odporno$¢ udarowa;

- nie wymaga specjalnych zabiegéw konserwacyjnych;

- latwa do czyszczenia,

- szczelna 1 niepylaca.
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2.2. BAUSEAL ENDURO.
Akrylowy impregnat do powierzchni betonowych BAUSEAL ENDURO jest roztworem

zywicy akrylowej, ktéry impregnuje nawierzchnie betonowa uszczelniajac ja 1 utwardzajac.
BAUSEAL ENDURO nie degraduje si¢ 1 na stale wigze si¢ z matryca betonowa.

Dane techniczne:

- sktad: zywica akrylowa

- wydajnosé: 1 litr na 8-10 m® przy jednorazowym pokryciu

- temperatura stosowania: min. 5°C

- czas schnigcia w temp. 20°C: na dotyk 2-4 h, catkowity 24 h

- efektywnos$é hamowania parowania wody: 75%

- opakowania: banki 20-litrowe

- skfadowanie: 6 m-cy w suchym i chlodnym pomieszczeniu w temp. > 0°C w oryginalnym
zamkni¢tym opakowaniu

- odpornosé chemiczna: miedzy innymi oleje, bielinka, chtodziwo, alkohol etylowy, detergenty
alkaliczne, farba drukarska

- bezpieczefistwo: stosowaé w dobrze przewietrzanych pomieszczeniach z dala od ognia. Unikac

wdychania oparéw oraz kontaktu ze skéra. Do mycia narzedzi stosowaé ksylen
- atesty: ITB, PZH

Sposéb uzycia:
Swiezo wykonane_nawierzchnie_betonowe: MULTITOP ENDURO winien by¢ natrysniety na

$wiezo ulozong posadzke betonowsa natychmiast po ostatnim zatarciu mechanicznym. Przy
niskiej wilgotnos$ci powietrza chroni¢ posadzke przed zbyt szybkim odparowywaniem wody
przykrywajac folia po calkowitym wyschnieciu impregnatu MULTITOP ENDURO. Celem
osiagniecia optymalnej penetracji i réwnomiernego rozlozenia impregnat nalezy nanosic
dwukrotnie, a po kazdym napyleniu wymagane jest dokladne rozprowadzenie szczotka. Przed
zastosowaniem impregnat o temperaturze pokojowej musi by¢ dokltadnie wymieszany.

Dojrzate nawiersehnie betonowe: MULTITOP ENDURO jest idealny do naktadania na suche

i czyste nawierzchnie betonowe, ktére juz osiagnely pelng wytrzymatosé. Nalezy stosowad

dwukrotne napylenie zgodnie z w/w zasadami. Dziatanie wody lub oleju moze spowodowacd

biale odbarwienia jeszcze nie wyschnigtego impregnatu.

Specjalne wladciwosci:

- utwardza beton

- zapoblega pyleniu

- zapobiega karbonizacji

- prosty w stosowaniu

- nie z6tknie

- impregnuje beton

- trwale uszczelnia beton

- ogranicza wystgpowanie mikrorys
- ogranicza przenikanie chlorkéw

- zwigksza mrozoodpornosé

- zwigksza odporno$¢ na agresje chemiczng
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2.3. BAUFLEX 65.
BAUFLEX jest dwusktadnikowa, poliuretanowa masa dylatacyjna, elastyczna, rozciagliwa

i odporng na szereg czynnikéw chemicznych i atmosferycznych. W zaleznosci od stopnia
twardosci 1 elastycznosci rozréznia si¢ dwa rodzaje mas dylatacyjnych: BAUFLEX 25 i
BAUFLEX 65. Zastosowano wypelnianie elastyczne BAUFLEX 65, ktére dobrze chroni
krawedzie szwéw 1 szczelin przed zniszczeniem i jest wypelnieniem ostatecznym.

Dane techniczne:

- gestosé masy (g/cm’): 1,25

- Czas przydatnodci do uzycia po zmieszaniu sktadnikéw (min.): 30

- Lepkos¢ robocza — kubek Forda @ 10 (s): 30 + 60

- Rozlewno$¢ robocza po: 10 min. (cm)- 23+206, 24 h (cm)- 25+29

- Twardos$¢ wg Shorea — skala A: 60-70°

- Wytrzymalo$¢ na rozciaganie (Mpa): 4,4

- Wydtuzenie wzgledna przy zerwaniu (%o): 123

- Orientacyjne uzycie przy wymiarach szczeliny (szeroko$¢ x glebokosc):
o 5x5mm — 28,6 m, tj. 3,5 kg

5x8mm—182m,t.55kg

6 x 6 mm — 20,0 m, tj. 5,0 kg

6 x 10mm- 11,8 m, tj. 8,5 kg

10 x 10mm - 7,1 m, tj. 14,0 kg

15 x 15mm — 3,2 m, tj. 31,0 kg

O O O O O

Sposéb uzycia:

Po uplywie miesiaca od polozenia posadzki szwy robocze (szczeliny skurczowe) nalezy
powickszy¢ na odpowiednia glebokos¢. Krawedzie poszerzonych szczelin nalezy sfazowac
szlifierka katowa. Po oczyszczeniu odkurzaczem nalezy wlozy¢ w szczeling na odpowiednig
glebokos¢ sznur BAUCORD o srednicy ok. 25% wigkszej niz szeroko$¢ szczeliny. Powierzchnie
sfazowane nalezy pokry¢ preparatem gruntujacym BAUFLEX PRIMER, a po uplywie okolo
godziny, (gdy preparat staje si¢ lepki) masg dylatacyjng BAUFLEX 25 lub 65, az do zlicowania jej
z powierzchnig plyty nawierzchni.

Do plastikowej butelki ze skladnikiem A nalezy wla¢ skladnik B, zakreci¢ dziobek i
intensywnie potrzasa¢ odwrocong dziobkiem w dét. Niedopuszczalne jest mieszanie sktadnikow
w innej pozycji butelki. Po odcigciu nozem dziobka w miejscu odpowiednim dla szerokosci
szczeliny, wypeltni¢ szczeling wyciskajac mase dylatacyjng z butelki. Czas przydatnosci do uzycia
w temperaturze +20°C wynosi ok. 30 minut od momentu zmieszania skladnikéw. Przy
temperaturze otoczenia +15 °C mozna uzytkowaé po 24 godzinach od wypelnienia szczelin
masami BAUFLEX. Swiezo wypelnione szczeliny nalezy chroni¢ przed dziataniem wody przez

okres 8 godzin.

Warunki stosowania:

Masy dylatacyjne BAUFLEX winny by¢ stosowane w temperaturze otoczenia 10+25°C
oraz przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 80%. Pomieszczenia, w ktérych wykonuje sig
prace nalezy wydzieli¢ i zabezpieczy¢ przed wstepem oséb postronnych oraz zachowac strefe

ochronng przed uzyciem otwartego ognia, a w szczegdlnosci prac spawalniczych.
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2.4. BAUCORD.
Sznur dylatacyjny BAUCORD — lekki, elastyczny i odporny chemicznie material jest

integralnym elementem systemu elnienl szwow roboczych i szczelin skurczowych.
gralny. Y wyp y Wy

Dane techniczne:

- Material: spieniony polietylen

- Srednice (mm): 6,8,10,15,20,25,30,35,40,45,50
- Gesto$é: (kg/m’): 30-45

- Struktura komoérkowa: gesta, zamknigta

- Kolor: szary

- Zakres temperatur: -80°C do +90°C

- Zapach: neutralny

- Odpornosé chemiczna: doskonata

- Elastycznos¢: dobra do -80°C

- Stabilno$¢ termiczna: maks. 2% w $rednicy, maks. 3% w dlugosci
- Atesty: PZH nr HK/B/0247/03/99

ZLastosowanie:

Poprzez zastosowanie sznura BAUCORD do wypelniania szczelin dylatacyjnych we
wszelkiego rodzaju zewnetrznych i wewnetrznych nawierzchniach betonowych, mozliwe jest
uformowanie przestrzeni szczeliny w ksztalcie wymaganym dla odpowiedniego zastosowania mas
dylatacyjnych. Gwarantuje to odpowiedni rozklad sit wewnatrz szczeliny dylatacyjnej, w kierunku
prostopadtym do zlacza, zapewniajac prawidlows jego prace.

Sposéb uzycia:

Dobra¢ rozmiar sznura w taki sposob, aby po wlozeniu w szczeling byl $cisniety w okoto
25% 1 nie przemieszczal si¢ podczas naktadania masy dylatacyjnej. Przy pomocy tepego,
zaokraglonego narzedzia lub watka, umiesci¢c BAUCORD, unikajac nadmiernego wzdluznego
rozciagania, jak réwniez $ciskania sznura, na gl¢bokos§é umozliwiajaca osiagniecie odpowiedniej

grubosci wypelnienia masg dylatacyjna.

Specjalne wladciwosci:

- odpowiednie formowanie masy dylatacyjnej generujace rozklad sit jedynie w
kierunku prostopadlym do zlacza

- oszczedno$¢ masy dylatacyjne;

- idealna zamknigta struktura komérkowa materiatu

- elastycznodc i tatwos¢ dopasowania

- duza odpornosé na zwiazki chemiczne

- nieprzepuszczalno$¢ dla pary wodnej i wody

- nie ulega degradacji

- niewielki ciezar

2.5. BAUMIX 30.

Wiékna stalowe do zbrojenia beton.

Dane techniczne:
- Material: stal niskoweglowa wg normy PN-91/H-84028 (neq ISO 8457-2:1989)
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- dtugosé (mm): 36;
- dozowanie w kg/ m’ betonu: 15 — 20;
- opakowanie: worki papierowe 20 kg;
- atesty: I'TB, PZH.

Zastosowanie:

Wiékna stalowe BAUMIX stosuje si¢ do zbrojenia posadzek przemystowych, wysoko
obciagzonych nawierzchni komunikacyjnych oraz wszelkich prefabrykatéw betonowych,
poczawszy od form malej architektury ogrodowej az do najci¢zszych, jak segmenty obudowy
tuneli, zbiorniki na oleje, szamba, kregi studni itp.

Wiékna stalowe BAUMIX, o w pelni dopracowanej geometrii i cechach materialowych,
wytwarzane sa z wysokiej jakosci ciagnietego na zimno drutu stalowego, co zapewnia ich wysoka
wytrzymato§¢ 1 wlasciwe odksztalcenie  krytyczne. Haczykowo zagiete konice sa
najkorzystniejszym sposobem zakotwienia widkien w betonie.

Efektywno$é¢ widkien stalowych zalezy od dozowania na m’ betonu oraz od ich cech fizycznych,
jak wytrzymalo$§¢, odksztalcenie przy zerwaniu, $rednica, dlugos$¢, zakotwienie. Oryginalny
sposob uksztaltowania koncowek wlokien gwarantujacy najkorzystniejsze zakotwienie ich w

betonie oraz wysoka smuktos¢ kwalifikuja je do najbardziej efektywnych na $wiecie.

Sposéb uzycia:
MIESZANIE: Wlékna stalowe BAUMIX mozna mieszaé w zasobniku na kruszywo i
dozowa¢ wagowo. W przypadku braku wolnego zasobnika wiékna BAUMIX dodaje si¢ wprost
do betoniarki wysypujac je z worka. Widkna stalowe dodaje si¢ zawsze po ostatniej frakcji

kruszywa, przed cementem, woda i plastyfikatorem.

Specjalne wladciwosci:

. efektywna eliminacja rys i spekan

= zwickszenie parametréw wytrzymatosciowych betonu

= wysoka odporno$¢ na zmeczenie

®  proste i szybkie dozowanie

= redukcja grubosci plyty betonowej przy zachowaniu wszystkich parametréw technicznych

. eliminacja tradycyjnego zbrojenia siatka i probleméw zwiazanych z utrzymaniem jej na

wlasciwej wysokosci w przekroju plyty.
2.6. BAUCON.

BAUCON jest polipropylenowym widéknem wielorzedowym (multifilament), eliminujacym
powstawanie w betonie rys skurczowych bedacych wynikiem skurczu twardniejacego betonu w

nastepstwie hydratacji cementu.

Dane techniczne:

- masa liniowa: 2,5 dtex;

- $rednica: 18,7 mikrona;

- dtugosé: 12 mm;

- material: polipropylen C;H,;
- gestosé: 0,91 g/em’s
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- powierzchnia wlasciwa: 2 350 cm’/ foe

- wytrzymalo$é na rozciaganie: 350 N/mm?;
- modut Younga: 3500 N/mm?;

- nasigkliwos$é: 0%o;

- temperatura deformacji: 145 °C;

- odpornosc¢ chemiczna: pelna.

Zastosowanie:

Obecno$¢ w betonie niezmiernie licznych, bardzo cienkich widkien BAUCON,
zatrzymuje powstawanie naturalnych peknigé skurczowych w pierwszym okresie "zycia" betonu,
gdy ma on niski modul Younga, a naprezenia skurczowe przekraczaja jego wytrzymalosé.
Dodanie widkien polipropylenowych BAUCON oraz odpowiednie dobranie sktadu mieszanki
betonowej powoduje, ze spekania w betonie staja si¢ niezmiernie drobne, a rozmiary ich maleja o
dwa rzedy wielkoSci 1 rysy staja si¢ niewidocznymi, nie przepuszczalnymi dla wody i nie majacymi
wplywu na wytrzymalo§¢ betonu. Dodatek widkien polipropylenowych eliminuje stosowanie
drogiego i czesto nieefektywnego, tzw. zbrojenia przeciwskurczowego w postaci siatki stalowe;.
Dzialanie wldékien polipropylenowych ustaje w momencie, gdy modul Younga betonu
przekroczy warto§¢ modulu Younga polipropylenu. Brak rys, podwyzszona wytrzymalosc,
zwigkszona wodoszczelno$§é, dodatkowe napowietrzenie, wzrost odpornosci na przemarzanie i
spowolnienie karbonizacji, to efekt obecnosci w betonie widkien polipropylenowych BAUCON.
Mimo niskiego dozowania, bo tylko 600 g/m’ mieszanki betonowej, wlékna polipropylenowe
BAUCON rozproszone s3 w matrycy cementowej betonu w ogromnej ilosci. Wynika to z ich
malej grubosci, ktéra wynosi zaledwie 2,5 dtex, co odpowiada $rednicy 18,7 mikrona. Przy
standardowym dozowaniu 600 g/m’ mieszanki betonowej sumaryczna powierzchnia widkien
wynosi 141 m’/m’, sumaryczna dlugosé wiékien wynosi 2 400 km/m’, ilos¢ wlékien wynosi 200
062 000 sztuk/m’.

Sposéb uzycia:

DOZOWANIE: Wiokna polipropylenowe BAUCON dodawane sa do betonu w ilosci
600 g/m’.

MIESZANIE: Wiékna polipropylenowe BAUCON dodaje si¢ do betoniarki zawsze po
kruszywie, a przed cementem, woda i domieszkami. Potrzebny czas mieszania wynosi kilka
minut. Przy mieszaniu w betonowozie nalezy przelaczy¢ obroty gruszki na najwyzsze (12 -18
obr./min.), nastepniec wsypa¢ odpowiednia ilos¢ 600-gramowych torebek  wldkna
polipropylenowego BAUCON i pozostawi¢ betonowdz na najwyzszych obrotach gruszki przez 4

do 6 minut, az do uzyskania réwnomiernego wymieszania (facznie nie mniej niz 70 obrotéw).

Specjalne wladciwosci:

= ecliminacja rys skurczowych

" polepszenie parametrow wytrzymalosciowych
= zwigkszenie wodoszczelnoSci

" zmniejszenie skurczu swobodnego

* wzrost odpornosci na przemarzanie

* spowolnienie karbonizacji
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3. Sprzet.

3.1. Listwy wibracyjne stuzace do rozprowadzania, wyréwnywania i zageszczania mieszanki
betonowej przy wykonywaniu posadzek betonowych

- listwy pneumatyczne (zasilanie z kompresora, max dlugos¢ listwy 20 m, glebokosc¢
wibrowania do 30 cm)

- listwy spalinowe (silnik HONDA, max dtugo$¢ listwy 15 m, gl¢b. wibrowania do 30 cm);

- listwy plywajace (naped elektryczny lub spalinowy, konstrukcja aluminiowa, wygodne w
obstudze).

3.2. Zacieraczki stuzace do zacierania i wygtadzania powierzchni betonowych oraz wcierania
materialéw utwardzajacych.

Zacieranie moze by¢ rozpoczete w fazie tzw. wilgotnego betonu, tzn. kiedy po wejsciu na
powierzchnie buty pozostawiajq §lad gltebokosci okolo 2-3 mm.

- jednowirnikowe zacieraczki reczne (BLACK WALKER FINISH 600 — do matych
pomieszczent, miejsc trudno dostepnych, dzicki obrotowej ostonie ochronnej umozliwia
zacieranie przy Scianach, stupach, itp.

4. Transport.

Materialy 1 elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg

statecznosci.

5. Wykonanie robét.

Zgodnie z p.2 niniejszej specyfikacji.
6. Kontrola jakosci.

6.1. Wymagana jakos¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
za$wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym

réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatéw, ktérych wlasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowal réwniez materialéw

przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotno$ciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa robot jest m’. Ilo$é robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego i

sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.
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8.1. Odbior materialéw 1 robét powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowsa
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym

przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdét materialéw, ktérych wlasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac¢ réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez oceng wzrokowsa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac
przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materialéw posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciggnictego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscia 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocy szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokoléw lub listew podlogowych; badanie nalezy

wykonaé przez oceng wzrokowa.

9. Podstawa ptatnosci.
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m® powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra

obejmuje przygotowanie podloza, dostarczenie materialéw 1 sprzetu, oczyszczenie stanowiska

pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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