Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - stacja wymiennikéw ciepla i kotlownia gazowo - olejowa dla
potrzeb zasilania podstawowego i rezerwowego budynkéw szpitalnych Szpitala Miejskiego w Sosnowcu potozonych przy
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V.
ST — B.04.00.00 — SLUSARKA i STOLARKA BUDOWLANA
CPV 454211304 - instalowanie drzwi i okien
CPV 45421110-8 - instalowanie ram drzwiowych i okiennych
CPV 45223100-7 - montaz konstrukcji metalowych

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
slusarki i stolarki budowlanej wbudowywanej w ramach modernizacji stacji wymiennikéw ciepla i
kotlowni gazowo - olejowej dla potrzeb zasilania podstawowego i rezerwowego budynkéw
szpitalnych Szpitala Miejskiego w Sosnowcu potozonych przy ul. Zegadlowicza 3.

1.2. Zakres stosowania ST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu montaz stolarki okiennej, §lusarki drzwiowej i schodéw metalowych wraz z balustradami
przewidzianych do wbudowania w modernizowanym obiekcie.

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos§é z
dokumentacja projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

Whbudowaé nalezy stolarke i Slusarke kompletnie wykonczona, zgodnie z zestawieniem w

punkcie 5.6 1 6 projektu wykonawczego.

2.1 Skltadowanie elementow.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych, suchych i

przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach, w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od

czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
3. Sprzet

3.1. Przy robotach zwigzanych z wbudowaniem stolarki drzwiowej uzyty bedzie nastepujacy
sprzet:
& samochdd skrzyniowy do 5t,
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& elektronarzedzia,
@ drobny sprz¢t budowlany.
4. Transport
Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkie elementy

przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu

przechowywacd i transportowac w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie

opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu

palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utrata

statecznosci.

Sposoéb skladowania wg punktu 2.1.

5. Wykonanie roboét

5.1. Przygotowanie osciezy dla stolarki/§lusarki otworowe;.

5.1.1. Przed osadzeniem slusarki i stolarki otworowej nalezy sprawdzi¢ dokladnos$¢ wykonania
oécieza, do ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu
oscieza lub zabrudzenia ich powierzchni, o$cieze nalezy naprawic i oczyscié.

5.1.2. Stolarke/slusarke nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z

wymaganiami podanymi w tabeli ponize;.

R i zeni kté
Wymiary zewnetrzne (cm) Licsba ozmieszczenie p’un ow
zamocowan
punktéow
, dprozu i
wysoko§¢ szerokos¢ zamocowan W nacprozu L na stojaka
progu
Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
150£200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢ po 3
150£200 8 po 1 po 3
powyzej 200 10 po 2 po3

5.2. Osadzanie 1 uszczelnianie stolarki/$lusarki
5.2.1. Osadzanie stolarki/slusarki otworowej:

a) Elementy stolarki/slusarki otworowej powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach

budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementéw za pomocy kolkéw
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rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych.

b) Osadzone elementy stolarki/$lusarki otworowej powinny by¢ uszczelnione miedzy

osciezem a o$cieznicy lub $ciang elastyczna masg uszczelniajace;.
¢) Osadzone okna/dtzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknad.

5.3. Montaz schodéw metalowych i balustrad — wykona¢ wg instrukcji montazu opracowane;j

przez producenta.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakodci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-B-10085:2001 dla stolarki

okiennej 1 §lusarki drzwiowej.

6.2. Ocena jakosci montazu stolarki

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci 1 spozio-

mowania,
- sprawdzenie jakosci materialéw, z ktérych zostala wykonana,
- sprawdzenie dzialania skrzydel i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia,

stan 1 wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnosé z dokumentacja.
6.3. Ocena jakosci montazu schodéw i balustrad metalowych powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem geometrii,

- sprawdzenie jako$ci materiatdw, z ktdrych zostata wykonane elementy,

- sprawdzenie prawidlowosci zamontowania,

stan 1 wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnosé z dokumentacja.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarows robét jest m* wbudowanej stolarki/$lusarki w $wietle o$cieznic.

Dla schodéw metalowych jednostka obmiarowsg jest 1 szt. wbudowego kompletnego biegu
schodowego wraz z poreczami.

Dla balustrad metalowych jednostka obmiarows jest 1 m zamontowanej kompletnej balustrady.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty wymienione w niniejszej SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
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Odbioér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2 oraz czynnosci wyszczegélnione w
punkcie 5.
9. Podstawa ptatnosci
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena za stolarke/$lusarke otworowa obejmuje:
& dostarczenie gotowej stolarki/$lusarki,

& osadzenie stolarki/$lusarki w miejscu zabudowania z uszczelnieniem i ewentualnym
obiciem listwami,

& dopasowanie i wyregulowanie,
& ewentualna naprawe powstalych uszkodzen.
Cena za schody 1 balustrady metalowe obejmuje:
#  dostarczenie gotowych elementow,
& montaz elementéw w miejscu zabudowania wraz z robotami wykonczeniowymi,

& ewentualna naprawe powstalych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i polozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogodlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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