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1. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie aktualizacji dokumentacji
projektowej instalacji centralnego ogrzewania w Szpitalu Miejskim w Sosnowcu przy
ul. Zegadtowicza 3.

Podstawe opracowania stanowig;

- umowa z inwestorem,

- audyt energetyczny

- podktady architektoniczne budynku wersja uproszczona

- obowigzujgce wytyczne, normy i przepisy.

2. Opis stanu istniej acego.

2.1. Instalacja centralnego ogrzewania (c.0.)

W budynku istnieje stara instalacja centralnego ogrzewania wykonana z grzejnikow
zeliwnych oraz czesciowo ptytowych , w czesci izby przyje¢ instalacja wykonana z

miedzi , projektuje sie nowg instalacje c.o0. w budynku.
3. Opis stanu projektowanego.
3.1. Charakterystyka obiektu.

Podstawowe parametry instalacji przedstawiono ponizej:

- obliczeniowe zapotrzebowanie mocy:

Segment A 260000 W

Cisnienie dyspozycyjne dP= 51 kPa

Segment B 128000 W

Cisnienie dyspozycyjne dP=24 kPa

Segment C 239000 W

Cisnienie dyspozycyjne dP=72 kPa

- temperatury pracy instalaciji: 80/60 T,



Pojemnos¢ wodna instalacji:
Segment A 2900 |
Segment B 1400 |
Segment C 4300 |

Wspotczynniki ,K” przegrod przyjeto zgodnie z audytem energetycznym

1. Sciana zewnetrzna zbudowana z cegly petnej gr. 0,55m ocieplona wetng
mineralng gr.0,14 m, otynkowana obustronnie tynkiem gr. 0,015 m - 0,226
W/m2K

2. Sciana zewnetrzna przylegajaca do gruntu zbudowana z cegly petnej gr.
0,55m - 0,782 W/m2K

3. Stropodach zelbetowy gr. 0,25 m ocieplony izolacjg Ekofiber gr. 0,15 m —
0,211 W/m2K

4. Okna zewnetrzne 1,8 W/m2K

5. Drzwi zewnetrzne 2,0 W/m2K

Obliczeniowg temperature zewnetrzng tz = -20°C (strefa Ill) przyjeto zgodnie
z normg PN-82/B-02403. Temperatury wewnetrzne ogrzewanych pomieszczen
przyjeto wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki iich usytuowanie.

Zapotrzebowanie ciepta obliczono z wykorzystaniem komputerowych programow
wspomagajacych projektowanie instalacji przyjmujgc opor cieplny i wspoétczynnik
przenikania ciepta zgodnie z normg PN-EN ISO 6946 oraz obliczenie strat ciepta
zgodnie PN EN 12831.



3.2. Instalacja centralnego ogrzewania.
3.2.1. System ogrzewania.

Instalacja c.o. zasilana bedzie wodg o0 obliczeniowych parametrach 80/60C
z projektowanej kottowni gazowej znajdujgcej sie w segmencie B budynku.

Instalacja pracowata bedzie w uktadzie zamknietym.

3.2.2. Zabezpieczenie instalacji.
W celu zabezpieczenia instalacji c.0. przed nadmiernym wzrostem ci$nienia
przewidziano zabudowe naczynia wzbiorczego zgodnie z projektem kottowni poza

zakresem opracowania.

3.2.3. Przewody - prowadzenie, préby ci  $nieniowe, izolacja

Przewody niskoparametrowe c.o. nalezy wykona¢ z rur REHAU RAUTITAN - piony i
podejscia do grzejnikdw oraz z rur stalowych czarnych bez szwu poziomy w piwnicy..
taczenie przewodow niskoparametrowych  z armaturg za pomocqg kotnierzy, lub
gwintowania.

Przewody w pomieszczeniach piwnicy prowadzi¢ wzdtuz $cian pod stropem stosujac
podpory lub podwieszenia typowe, pozostate przewody instalacji prowadzone bedg
podtynkowo w bruzdach. Piony i podejscia do grzejnikbw prowadzi¢ w bruzdach
podtynkowo.

Podejscia do grzejnikbw oddalonych od pionéw na przykiad w tazienkach ze scianami
wewnetrznymi prowadzi¢ w posadzce.

Przewody wzdtuz $cian w piwnicy prowadzi¢ stosujgc obejmy lub uchwyty z
zachowaniem wiasciwych odlegtosci od przegréd budowlanych, oraz od innych rur.
Przy mocowaniu przewodéw stosowac obejmy z przektadkami gumowymi.

Przejscia przez przegrody budowlane powinny zostaé wykonane z rur stalowych
I wypetnione masg plastyczng w razie przejscia przez przegrode p.poz nalezy

stosowac przejscia pozarowe.



W piwnicach na instalacji c.o. — rurach stalowych rozprowadzajgcych zaprojektowano
kompensatory U ksztaltowe oraz punkty state celem niwelacji wydtuzeh rurociggow
stalowych jako punkty state stosowac konstrukcje firmy Walraven.

Po wykonaniu przewodéw instalacji c.0. nalezy napetni¢ je wodg uzdatniona,
sieciowg | wykona¢ probe szczelnosci cisnieniem rownym 1,5*prob. Przyjeto
wykonanie préby cisnieniowej cisnieniem 0,6MPa odiaczajgc urzadzenia ktdre moga
podlega¢ zniszczeniu w wyniku przeprowadzanej préby (wymiennik, naczynia
wzbiorcze, zawory bezpieczenstwa, inne). Przed prébag przewody powinny by¢
napetnione wodg przez minimum 24h, odpowietrzone i nie powinny wykazywac
spadku cisnienia (wycieki wody lub roszenie). Podniesienie cisnienia do cisnienia
prébnego powinno pozwoli¢ na utrzymanie przez okres '/, h statego cisnienia
prébnego.

Po probie szczelnosci na zimno nalezy spusci¢é wode (przeptukac instalacje)
I napetni¢ wodg uzdatniong, a nastepnie nalezy przytaczy¢ urzadzenia odigczone na
czas proby szczelnosci i przystgpi¢c do prébnego rozruchu urzadzen na zimno
(sprawdzenie parametrow pracy instalacji).

Nastepnie nalezy przystgpi¢ do prébnego rozruchu na gorgco przez okres minimum
72h i wykonania po tym czasie ogrzewania budynku préb szczelnosci na gorgco
(ubytki wody powinny by¢ mniejsze niz 1% pojemnosci ztadu).

W celu zabezpieczenia termicznego przewodow przewidziano
zastosowanie izolacji z pianki PU lub welny mineralnej w oplocie z folii aluminiowej.
Na izolacji przewoddw nalezy wykona¢ oznaczenie kierunku przeptywu mediow
strzatkami o odpowiednim kolorze.

Stosowac izolacje o grubosci rownej srednicy przewodow.

3.2.4. Grzejniki.

Jako urzadzenia grzewcze zastosowane bedg grzejniki higieniczne ptytowe
CosmoNova zaworowe typu V dolnozasilane, na pietrach szpitalnych czyli
kondygnacji parteru, |, Il i lll pietra, w piwnicy w pomieszczeniach magazynowych i
socjalnych personelu zastosowano grzejniki kompaktowe VK dolno zasilane
zaworowe. Grzejniki fabrycznie wyposazone sg w zawdr termostatyczny wbudowany,

grzejnik wyposazy¢ nalezy w gtowice termostatyczne oraz katowe podigczenie



grzejnika typu Multiflex grzejniki wyposazone bedg w odpowietrzniki, oraz wsporniki
do mocowania. Galgzki do podtgczenia grzejnikow beda schowane w bruzdach
Sciennych , grzejnik podigczony bedzie garniturem przytgczeniowym kagtowym
bezposrednio do gatgzek schowanych w scianie.

Wielkosci zastosowanych grzejnikow ptytowych higienicznych zasilanych od dotu
w poszczegollnych pomieszczeniach, a takze wielkoS¢ nastaw zaworow
termostatycznych podano na rysunkach.

Grzejniki powinny by¢ mocowane do sciany nie nizej niz 0,1 m od podtogi i nie blizej
niz 0,1 m od lica sciany wykonczeniowe,.

Przy Sciankach dziatlowych o stabej konstrukcji lub oknach i luksferach — korytarz
budynek C przy windzie stosowac ndzki do grzejnikow.

W tazienkach zastosowano grzejniki tazienkowe CosmoArt wyposazone w zawor
termostatyczny katowy wraz z glowicg termostatyczng na zasilaniu oraz zawor

odcinajacy katowy na powrocie.

3.2.5. Armatura.

Przy grzejnikach znajdujg sie zawory termostatyczne z gtowicami wbudowane na
podigczeniu grzejnika stosowac przylacza katowe do Sciany typu Multiflex z
mozliwoscig odciecia grzejnika.

Przy grzejnikach fazienkowych zastosowano zawory termostatyczne katowe wraz z
gtowicg termostatyczng na zasilaniu oraz zawory odcinajgcy katowe na powrocie.
Stosowac glowice termostatyczne pasujgce do odpowiedniego typu grzejnikdw.

Pod pionami zastosowano zawory regulacyjne Danfoss z mozliwoscig ustawienia
przeptywu na zasilaniu oraz regulatory réznicy cisnien na powrocie .

Na rozprowadzeniach przewodéw w piwnicy — poziomach przewidziano zawory
kulowe odcinajace zapewniajagce mozliwos¢ odciecia poszczegoéinych czesci

instalacji.



3.2.6. Odwodnienie i odpowietrzenie

Nalezy w odpowiednich miejscach instalacji zapewni¢ odwodnienie, oraz jej
odpowietrzenie.

Odwodnienie przewoddéw instalacji nastgpi poprzez zawory odwadniajgce Dn25

zabudowane w kottowni.

Odpowietrzenie  poziomych przewodoéw rozprowadzajacych nastapi przez
odpowietrzniki miejscowe zainstalowane w najwyzszych miejscach instalacji na

pionach, przed odpowietrznikiem zabudowaé¢ zawor kulowy Dn 15.

3.2.7. Uzupetnienie wody w instalacji.

Uzupetnienie wody odbywa w kottowni.

4. Uwagi ko ncowe.

Podczas prac (a szczegoOlnie spawalniczych) nalezy zwro6ci¢ szczegblng uwage na

przepisy bhp i p.poz.

Zastosowane materiaty i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia, atesty i

certyfikaty do stosowania w budownictwie.

Catosc¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z:
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” Zeszyt 6
wydanych przez COBRTI INSTAL, Warszawa, maj 2003r.,

- z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
Zeszyt 7 wydanych przez COBRTI INSTAL, Warszawa, lipiec 2003r.,

-z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru weztow cieptowniczych” Zeszyt 8
wydanych przez COBRTI INSTAL, Warszawa, sierpien 2003r.,

— obowigzujgcymi normami i przepisami BHP i PPOZ,

— wytycznymi montazowymi producentéw zastosowanych urzadzen.

— przed rozpoczeciem prac wykonawca zobowigzany jest ustali¢ wystepujgce kolizje
w piwnicach z innymi instalacjami przebiegajagcymi po projektowanej trasie

rurociggow c.o.



5. Wytyczne dla bran z.
W ramach prac demontazowych przewiduje sie:
Zdemontowanie starej instalacji

Branza budowlana:

- wykonanie przebi¢ dla rur c.o.
- wykonanie bruzd sciennych dla pionow i podej$¢ do grzejnikdw
- zamurowanie, wygtadzenie i pomalowanie bruzd na szerokosci wykucia

- wykonanie ewentualnej obudowy GK pozioméw c.o.

6.0bliczenia.
Obliczenia strat ciepta instalacji c.0. oraz obliczenia hydrauliczne wykonano za
pomocg programu InstalTherm.

UWAGA!
Zestawy pompowe dla poszczegdlinych segmentéw oraz rozdzielacze instalaciji c.o.

nalezy uja¢ w projekcie kottowni w oddzielnym opracowaniu !



