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SZPITAL MIEJSKI W SOSNOWCU UL. ZEGADLOWICZA 3 - SEGMENT A, PIWNICA, PARTER, 2 PIETRO, 3 PIETRO - INSTA-

LACJA C.O.
Lp. Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 INSTALACJA C.O. - SEGMENT A, PIWNICA, PARTER, 2 PIETRO, 3 PIETRO
1.1 ROBOTY MONTAZOWE
1| S 09 |Rurociagiw instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 80 mm o potaczeniach m
d1l.1 spawanych na scianach w budynkach
40.0 m 40.00
RAZEM 40.00
2| S 09 |Rurociggiw instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 50 mm o potgczeniach m
dl.1 spawanych na $cianach w budynkach
50.0 m 50.00
RAZEM 50.00
3| S 09 |Rurociggiw instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 40 mm o potaczeniach m
d1l.1 spawanych na scianach w budynkach
120.0 m 120.00
RAZEM 120.00
4| S 09 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o potaczeniach m
dl.1 spawanych na $cianach w budynkach
170.0 m 170.00
RAZEM 170.00
5/ S 09 |Rurociggi winstalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach m
d1l.1 spawanych na scianach w budynkach
85.0 m 85.00
RAZEM 85.00
6/ S 09 |Rurociggiw instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20 mm o potgczeniach m
dl.1 spawanych na $cianach w budynkach
40.0 m 40.00
RAZEM 40.00
7/ S 09 |Rurociggi winstalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 15 mm o potgczeniach m
d1l.1 spawanych na scianach w budynkach
80.0 m 80.00
RAZEM 80.00
8| S 09 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
dl.1 niemieszkalnych
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ prob
1 préba 1.00
p0z.1+p0z.2+p0z.3+p0z.4+p0z.5+p0oz.6+poz.7 m 585.00

RAZEM 585.00

9/ S 09 |Rurociggiw instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 16 mmna| m
dl.1 $cianach w budynkach np. REHAU
2399.0 m 2399.00

RAZEM 2399.00

10| S 09 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm na| m
dl.1 Scianach w budynkach np. REHAU
439.0 m 439.00
RAZEM 439.00

11| S 09 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm na| m
dl.1 $cianach w budynkach np. REHAU
113.0 m 113.00

RAZEM 113.00

12| S 09 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm na| m

dl.1 Scianach w budynkach np. REHAU
20.0 m 20.00
RAZEM 20.00
13| S 09 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |proba
dl.1 (pulsacyjna)
1 proba 1.00
RAZEM 1.00
14| S 09 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe | m
d1l.1 w budynkach niemieszkalnych
p0z.9+p0z.10+p0z.11+p0z.12 m 2971.00
RAZEM 2971.00
15| S 09 |Ptukanie instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych m
dl.1
poz.8+poz.14 m 3556.00
RAZEM 3556.00
16| S 09 |Rury przytaczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 20 mm do grzejnikéw kpl.
dl.1
304 kpl. 304.00

RAZEM 304.00
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17| S 09 |Grzejniki stalowe dwuptytowe higieniczne o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 szt.
dl.1 mm - np. Cosmo NOVA typ 20 V - 600 - 520
14 Szt. 14.00
RAZEM 14.00
18| S 09 |Grzejniki stalowe dwuptytowe higieniczne o wys. 600-900 mm i ditug. do 1600 szt.
dl.1 mm - np. Cosmo NOVA typ 20 V - 600 - 720
86 szt. 86.00
RAZEM 86.00
19| S 09 |Grzejniki stalowe dwuptytowe higieniczne o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 szt.
dl.1 mm - np. Cosmo NOVA typ 20 V - 600 - 800
51 szt. 51.00
RAZEM 51.00
20| S 09 |Grzejniki stalowe dwuptytowe higieniczne o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 szt.
dl.1 mm - np. Cosmo NOVA typ 20 V - 600 - 920
36 szt. 36.00
RAZEM 36.00
21| S 09 |Grzejniki stalowe dwuptytowe higieniczne o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 szt.
dl.1 mm - np. Cosmo NOVA typ 20 V - 600 - 1000
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
22| S 09 |Grzejniki stalowe dwuptytowe higieniczne o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 szt.
dl.1 mm - np. Cosmo NOVA typ 20 V - 900 - 520
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
23| S 09 |Grzejniki stalowe trzyptytowe higieniczne o wys. 300-500 mm i diug. do 1600 szt.
dl.1 mm - np. Cosmo NOVA typ 30 V - 300 - 1200
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
24| S 09 |Grzejniki stalowe trzyptytowe higieniczne o wys. 600-900 mm i ditug. do 1600 szt.
dl.1 mm - np. Cosmo NOVA typ 30 V - 600 - 800
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
25| S 09 |Grzejniki stalowe trzyptytowe higieniczne o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 szt.
dl.1 mm - np. Cosmo NOVA typ 30 V - 600 - 920
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
26| S 09 |Grzejniki stalowe trzyptytowe higieniczne o wys. 600-900 mm i ditug. do 1600 szt.
dl.1 mm - np. Cosmo NOVA typ 30 V - 600 - 1000
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
27| S 09 |Grzejniki stalowe trzyptytowe higieniczne o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 szt.
dl.1 mm - np. Cosmo NOVA typ 30 V - 600 - 1600
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
28| S 09 |Grzejniki stalowe trzyptytowe higieniczne o wys. 600-900 mm i ditug. do 1600 szt.
dl.1 mm - np. Cosmo NOVA typ 30 V - 900 - 1000
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
29| S 09 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - np. szt.
dl.1 Cosmo NOVA typ 21 KV - 600 - 400
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
30| S 09 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - np. szt.
di1.1 Cosmo NOVA typ 21 KV - 600 - 600
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
31| S 09 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - np. szt.
dl.1 Cosmo NOVA typ 21 KV - 600 - 720
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
32| S 09 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - np. szt.
dl.1 Cosmo NOVA typ 21 KV - 600 - 920
21 szt. 21.00
RAZEM 21.00
33| S 09 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - np. szt.
dl.1 Cosmo NOVA typ 21 KV - 600 - 1000
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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34| S 09 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - np. szt.
dl.1 Cosmo NOVA typ 21 KV - 600 - 1200
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
35| S 09 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - np. szt.
dl.1 Cosmo NOVA typ 21 KV - 600 - 1600
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
36/ S 09 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - np. szt.
dl.1 Cosmo NOVA typ 33 KV - 600 - 920
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
37| S 09 |Grzejniki stalowe fazienkowe o wysokosci do 800 mm - np. COSMO ART. szt.
dl.1 STANDARD 700x500
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
38/ S 09 |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 800 mm - np. COSMO ART. szt.
dl.1 STANDARD 700x900
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
39| S 09 |Zawory grzejnikowe termostatyczne o $r. nominalnej 15 mm - wktadka zaworo- | szt.
d1l.1 wa
Tylko "R" - cena zaworu ujeta w cenie grzejnika
300 szt. 300.00

RAZEM 300.00

40| S 09 |Zawor katowy przytaczeniowy do grzejnikéw np. typu Multiflex z mozliwoscig szt.

dl.1 odciecia i spuszczenia wody
R"=2
300 szt. 300.00
RAZEM 300.00
41| S 09 |Zawory grzejnikowe termostatyczne o $r. nominalnej 15 mm szt.
dl.1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
42| S 09 |Zawory grzejnikowe powrotne o $r. nominalnej 15 mm - np. RLV szt.
dl.1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
43| S 09 |Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.
dl.1
304 szt. 304.00
RAZEM 304.00
44| S 09 |Regulator roznicy cisnien ASV-P o potaczeniach gwintowanych o $r. nominal- szt.
dl.1 nej 15 mm
47 szt. 47.00
RAZEM 47.00
45| S 09 |Zawor ASV-M o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm szt.
dl.1
39 szt. 39.00
RAZEM 39.00
46| S 09 |Zawor ASV-M o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm szt.
dl.1
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
47| S 09 |Zawory przelotowe kulowe o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 szt.
d1l.1 mm
45 szt. 45.00
RAZEM 45.00
48| S 09 |Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm szt.
dl.1
45 szt. 45.00
RAZEM 45.00
49| S 09 |Zawory przelotowe kulowe o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 80 szt.
dl.1 mm, t=100 C, p= 12 bar
"R"=1,5
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
50| S 09 |Zawory przelotowe kulowe o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 szt.
dl.1 mm, t=100 C, p= 12 bar
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2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
51| S 09 |Zawory przelotowe kulowe o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 40 szt.
dl.1 mm, t=100 C, p= 12 bar
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
52| S 09 |Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
dl.1
304 urz. 304.00
RAZEM 304.00
1.2 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE | IZOLACJE TERMICZNE
53| S 09 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- m2
d.1.2 ciggow o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
80.0*0.066+40.0*0.085+85.0*0.104+170.0*0.132+120.0*0.151 m2 58.08
RAZEM 58.08
54| S 09 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- m2
d.1.2 ciggow o srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
50.0*0.186+40.0*0.28 m?2 20.50
RAZEM 20.50
55| S 09 |Odttuszczanie rurociggow m2
d.1.2
poz.53+poz.54 m2 78.58
RAZEM 78.58
56| S 09 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o $rednicy m2
d.1.2 zewnetrznej do 57 mm
Krotnos¢ = 2
poz.53 m?2 58.08
RAZEM 58.08
57| S 09 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o $rednicy m2
d.1.2 zewnetrznej 58-219 mm
Krotnos¢ = 2
poz.54 m?2 20.50
RAZEM 20.50
58| S 09 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociagéw| m2
d.1.2 o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
Krotnos¢ = 2
poz.56 m?2 58.08
RAZEM 58.08
59| S 09 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociagéw| m2
d.1.2 o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
Krotnos¢ = 2
poz.57 m?2 20.50
RAZEM 20.50
60| S 09 |lzolacja rurociaggéw PP-R $r.16 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- | m
d.1.2 wymi gr.20 mm (N)
2399.0 m 2399.00
RAZEM 2399.00
61| S 09 |lzolacja rurociggdéw PP-R $r.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- m
d.1.2 wymi gr.20 mm (N)
439.0 m 439.00
RAZEM 439.00
62| S 09 |lzolacja rurociaggéw PP-R $r.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- | m
d.1.2 wymi gr.30 mm (S)
113.0 m 113.00
RAZEM 113.00
63| S 09 |lzolacja rurociggdéw PP-R $r.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- | m
d.1.2 wymi gr.30 mm (S)
20.0 m 20.00
RAZEM 20.00
64| S 09 |lzolacja rurociggdw stal. $r.15 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- m
d.1.2 wymi gr.20 mm (N)
80.0 m 80.00
RAZEM 80.00
65/ S 09 |lzolacja rurociggéw stal. $r.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- m
d.1.2 wymi gr.20 mm (N)
40.0 m 40.00
RAZEM 40.00
66| S 09 |lzolacja rurociggow stal. $r.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- m
d.1.2 wymi gr.25 mm (P)
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85.0 m 85.00
RAZEM 85.00
67| S 09 |lzolacja rurociggdw stal. $r.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- m
d.1.2 wymi gr.30 mm (S)
170.0 m 170.00
RAZEM 170.00
68| S 09 |lzolacja o grubosci 40 mm otulinami z wetny mineralnej z warstwa folii alumi- m2
d.1.2 niowej rurociggéw o ér.zewn. 48 mm
120.0*0.40 m?2 48.00
RAZEM 48.00
69| S 09 |lzolacja o grubosci 50 mm otulinami z wetny mineralnej z warstwa folii alumi- m2
d.1.2 niowej rurociggéw o sr.zewn. 60 mm
50.0*0.51 m?2 25.50
RAZEM 25.50
70| S 09 |Dwuwarstwowa izolacja o grubosci 80 mm otulinami z wetny mineralnej z wars- | m2
d.1.2 twa folii aluminiowej rurociggéw o $r.zewn. 89 mm
40.0*0.78 m?2 31.20
RAZEM 31.20
1.3 ROBOTY DEMONTAZOWE
71/ S 09 |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r.15 mm na $cia-| m
d.1.3 nie
2918.0 m 2918.00

RAZEM 2918.00

72| S 09 |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o r.20 mm na écia-| m

d.1.3 nie
153.0 m 153.00
RAZEM 153.00
73| S 09 |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r.25-32 mm na m
d.1.3 Scianie
275.0 m 275.00
RAZEM 275.00
74| S 09 |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r.40-50 mm na m
d.1.3 Scianie
170.0 m 170.00
RAZEM 170.00
75| S 09 |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r.80 mm na $cia-| m
d.1.3 nie
40.0 m 40.00
RAZEM 40.00
76| S 09 |Demontaz zaworu grzejnikowego o $r.15-20mm szt
d.1.3
304 szt 304.00
RAZEM 304.00
77| S09 |Demontaz dwuzigczki o $r.15-20mm szt
d.1.3
304 szt 304.00
RAZEM 304.00
78| S 09 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2 kpl.
d.1.3
299 kpl. 299.00
RAZEM 299.00
79| S 09 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o pow. ogrzewalnej 7.5 m2 kpl.
d.1.3
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
80| S 09 |Transportztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.3 recznym na odlegtosé 15.0 km
20.8 t 20.80
RAZEM 20.80
1.4 ROBOTY BUDOWLANE
81| S 09 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 szt. - po uchwytach szt.
d14 grzejnikowych
912 szt. 912.00
RAZEM 912.00
82| S 09 |Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d14 mentowo-wapiennej
66.5 m 66.50

RAZEM 66.50
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83| S 09 |Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- m
d14 nymi w $cianach z cegiet
poz.82 m 66.50
RAZEM 66.50
84| S 09 |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.1l.4 mentowo-wapiennej
1419.0 m 1419.00
RAZEM 1419.00
85| S 09 |Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- | m
d14 nymi w $cianach z cegiet
poz.84 m 1419.00
RAZEM 1419.00
86| S 09 |Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw farbg emulsyjng z m2
d14 przygotowaniem powierzchni
527.8 m2 527.80
RAZEM 527.80
87| S 09 |Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m2
d14
3.6 m?2 3.60
RAZEM 3.60
88| S 09 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych 15x20 lub 20x20 cm na zapra- m2
d14 wie klejowej
poz.87 m2 3.60
RAZEM 3.60
89| S 09 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego| szt.
d14 0 grubosci do 30 cm - przekucia w stropach
160 szt. 160.00
RAZEM 160.00
90| S 09 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy szt.
d.1l.4 gtebokosci ponad 10 cm
160 szt. 160.00
RAZEM 160.00
91| S 09 |Opaska ogniochronna o klasie odpornosci do 2 godzin szt.
d14
160 szt. 160.00
RAZEM 160.00
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