ZESTAWIENIE MATERIALOW

SEGMENT A
Poz. Wyszczegolnienie Jed.llos¢ Uwagi
1. Rura stalowa czarna bez szwu wg PN-80/H-74210 ,
bar, hczona przez spawanie .
Nalezy uwzgkdni¢ materiaty , ksztaltki , mocowania ,
podwieszenia , wiercenia , punkty state , przesuwne
izolacg cieplra itp. Wszystkie przégia przewodow
przez przegrody budowlane nafevykona w tulejach
ochronnych , umdiwiajacych wzdhine
przemieszczeniagprzewodow wscianach i stropach .
W tulei nie mae znajdowa si¢ zadne paiczenie na
przewodzie . Przégia przewodow przegiany i stropy
oddzielenia pgarowego wykonaw opaskach
ogniochronnych PYROPLEX PW4 o klasie odpdio
do 2 godzin. Podpory w systemie Walraven lub
rownorzdnym.
DN 80 m |40
DN 65 m |0
DN 50 m 50
DN 40 m | 120
DN 32 m 170
DN 25 m |85
DN 20 m |40
DN 15 m | 80
2. Rura Rautitan REHAU REHAU
Nalezy uwzgkdni¢ materiaty , ksztattki , mocowania ,
podwieszenia , wiercenia , punkty state , przesuwne
izolacj cieplm itp. Wszystkie przégia przewodow
przez przegrody budowlane nafavykona w tulejach
ochronnych , umdiwiajacych wzdtine
przemieszczeniagprzewoddw wscianach i stropach .
W tulei nie mae znajdowa si¢ zadne paczenie na
przewodzie . Przégia przewodow przegiany i stropy
oddzielenia pgarowego wykonaw opaskach
ogniochronnych PYROPLEX PW4 o klasie odpdio
do 2 godzin. Podpory w systemie Walraven lub
rownorzdnym.
32x4,4 m |20
25x 3,5 m | 120
20x 2,8 m | 500
16 x 2,2 m | 2800
3. Izolacja z pianki poliuretanowej o ngstijacych
grubgciach:
Dla rury Dn 80 mm — grulsé 80 mm




dla rury Dn 65 mm — grulé 65 mm
dla rury Dn 50 mm — grulsé 50 mm
dla rury Dn 40 mm — grusé 40 mm
dla rury Dn 32 — grubig 30 mm

dla rury Dn 25 — grubi@ 25 mm

dla rury Dn 20 — grubig 20 mm

dla rury Dn 15 — grubi@ 15 mm

dla rury 32 x 4,4 — grulgé 30 mm
dla rury 25 x 3,5 — grul$é 30 mm
dla rury 20 x 2,8 — gruldé 20 mm
dla rury 16 x 2,2 — grul$é 20 mm
llosci zgodne z ildcia rurociagow

4, Regulator rénicy cisnieh ASV-P Dn 15 szt| 47 Danfoss
5. Zawor ASV-M Dn 15 szt| 39 Danfoss
6 Zawor ASV-M Dn 20 szt| 8 Danfoss
7 Zawor ktowy przyhczeniowy do grzejnikdw typu szt | 385

Multiflex z mazliwoscia odcicia i spuszczenia wody
8. Odpowietrznik automatyczny Dn 15 z zaworem szt | 45

odcinajpcym DN 15
9. Gtowica termostatyczna grzejnikowa szt | 406

do grzejnikbw V&N CosmoNOVA
10. | Grzejnik V&N Cosmo NOVA zintegrowany higienigzn V&N

zaworowy z zawiesiami typ:

20 V 600 520 szt | 18

20 vV 600 720 szt | 107

20 V 600 800 szt | 79

20 V 600 920 szt | 56

20 V 600 1000 szt | 16

20V 920 520 szt | 19

30 V 300 1200 szt | 2

30 V 600 800 szt |5

30 V 600 920 szt |1

30 V 600 1000 szt |21

30 V 600 1600 szt |1

30 V 900 1000 szt | 2

Grzejnik V&N Cosmo NOVA zintegrowany zaworowy

Z zawiesiami typ:

21 KV 600 400 szt | 15

21 KV 600 600 szt |5

21 KV 600 720 szt | 10

21 KV 600 920 szt |21

21 KV 600 1000 szt |3

21 KV 600 1200 szt | 2

21 KV 600 1600 szt |1

33 KV 600 920 szt |1

Grzejnik tazienkowy COSMO ART. STANDARD w
komplecie z zaworem termostatycznyatdewym do
podhczenia daciany , glowig termostatyczipna

zasilaniu oraz zaworemytowym do podiczenia do




sciany na powrocie i zawiesiami

70 x 50
70 x 90

szt
szt

19

11.

Zawor kulowy Dn 80, t= 100 C , p= 12 bar

(7))

N

zt

12.

Zawor kulowy Dn50, t=100 C, p= 12 bar

(7]

N

zt

13.

Zawor kulowy Dn 40, t=100 C, p=12 bar

wn

zt. 8

14.

Proba szczeldoi instalacji

kpl

15.

Regulacja instalacji

16.

Wykucie i zmurowanie bruzd w posadzkagbianach

kpl

[ —

17.

Demonta istniepcej instalacji

kpl

[EEN

28

Demonta istniepcej instalacji

kpl

SEGMENT B

Poz.

Wyszczegolnienie

Je(

1.1l0s¢

Uwagi

Rura stalowa czarna bez szwu wg PN-80/H-74210 ,
bar, hczona przez spawanie .

Nalezy uwzgkdni¢ materiaty , ksztaltki , mocowania ,
podwieszenia , wiercenia , punkty state , przesuwne
izolack cieplra itp. Wszystkie przégia przewodow
przez przegrody budowlane nafevykona w tulejach
ochronnych , umdiwiajacych wzdhine
przemieszczeniagprzewodow wscianach i stropach .
W tulei nie mae znajdowa si¢ zadne paiczenie na
przewodzie . Przégia przewodow przegiany i stropy
oddzielenia pgarowego wykonaw opaskach
ogniochronnych PYROPLEX PW4 o klasie odpdio
do 2 godzin. Podpory w systemie Walraven lub
rownorzdnym.

DN 65

DN 50

DN 40

DN 32

DN 25

DN 15

333333

65
15
85
75
35
60

Rura Rautitan REHAU

Nalezy uwzgkdni¢ materiaty , ksztattki , mocowania ,
podwieszenia , wiercenia , punkty state , przesuwne
izolacj cieplm itp. Wszystkie przégia przewodow
przez przegrody budowlane nafavykona w tulejach
ochronnych , umdiwiajacych wzdhine
przemieszczeniagprzewoddw wscianach i stropach .
W tulei nie mae znajdowa si¢ zadne paczenie na
przewodzie . Przégia przewodow przegiany i stropy
oddzielenia pgarowego wykonaw opaskach

REHAU




ogniochronnych PYROPLEX PW4 o klasie odpdeio
do 2 godzin. Podpory w systemie Walraven lub
rownorzdnym.

32x4,4 m |12

25x 3,5 m | 60

20x 2,8 m | 260

16 x 2,2 m | 1000
3. Izolacja z pianki poliuretanowej o ngstijacych

grubcciach:

Dla rury Dn 80 mm — grulsé 80 mm

dla rury Dn 65 mm — grulsé 65 mm

dla rury Dn 50 mm — grulsé 50 mm

dla rury Dn 40 mm — grulsé 40 mm

dla rury Dn 32 — grubi@ 30 mm

dla rury Dn 25 — grubi@ 25 mm

dla rury Dn 20 — grubi@ 20 mm

dla rury Dn 15 — grubi@ 15 mm

dla rury 32 x 4,4 — grulgé 30 mm

dla rury 25 x 3,5 — grul$é 30 mm

dla rury 20 x 2,8 — grul$é 20 mm

dla rury 16 x 2,2 — grul$é 20 mm

llosci zgodne z ildcia rurociagow
4. Regulator rénicy cisnieh ASV-P Dn 15 szt| 19 Danfoss
5. Regulator rénicy cisnieh ASV-P Dn 25 szt| 1 Danfoss
6 Zawor ASV-M Dn 15 szt| 15 Danfoss
7 Zawor ASV-M Dn 20 szt| 4 Danfoss
8. Zawor ASV-M Dn 25 szt| 1 Danfoss
9. Zawor lgtowy przyhczeniowy do grzejnikow typu szt | 146

Multiflex z mozliwoscia odckcia i spuszczenia wody
10. | Odpowietrznik automatyczny Dn 15 z zaworem szt | 19

odcinajpcym DN 15
11. | Glowica termostatyczna grzejnikowa szt | 146

do grzejnikbw V&N CosmoNOVA
12. | Grzejnik V&N Cosmo NOVA zintegrowany higienigzn V&N

zaworowy z zawiesiami typ:

20 V 600 520 szt | 2

20V 600 720 szt | 40

20 V 600 800 szt | 21

20 V 600 920 szt | 26

20 V 600 1000 szt | 22

30 V 600 1000 szt |9

30 V 600 1200 szt | 77

30 V 600 1600 szt |1

30 V 900 1000 szt | 4

Grzejnik V&N Cosmo NOVA zintegrowany zaworowy

Z zawiesiami typ:

21 KV 600 520 szt |1

21 KV 600 720 szt |1

21 KV 600 920 szt | 14




33 KV 600 920
33 KV 900 1200

Grzejnik tazienkowy COSMO ART. STANDARD w
komplecie z zaworem termostatycznyatdewym do
podhczenia daciany , glowig termostatyczinna
zasilaniu oraz zaworemytowym do podiczenia do
sciany na powrocie i zawiesiami

70 x 90

szt
szt
szt

szt

PP D

13

Zawor kulowy Dn 65, t= 100 C , p= 12 bar

n

14

Zawor kulowy Dn 40, t=100 C, p=12 bar

(7))

15

Zawor kulowy Dn 25, t=100 C, p=12 bar

n

16

Proba szczeldoi instalacji

kpl

17

Regulacja instalacji

kp

18

Wykucie i zmurowanie bruzd w posadzkasbianach

kpl

19

Demonta istniepcej instalacji

kpl

SEGMENT C

Poz.

Wyszczegolnienie

Je(

1.1l0s¢

Uwagi

Rura stalowa czarna bez szwu wg PN-80/H-74210 ,
bar, hczona przez spawanie .

Nalezy uwzgkdni¢ materiaty , ksztaltki , mocowania ,
podwieszenia , wiercenia , punkty state , przesuwne
izolacg cieplra itp. Wszystkie przégia przewodow
przez przegrody budowlane nafevykona w tulejach
ochronnych , umdiwiajacych wzdhine
przemieszczeniagprzewodow wscianach i stropach .
W tulei nie mae znajdowa si¢ zadne paiczenie na
przewodzie . Przégia przewodow przegiany i stropy
oddzielenia pgarowego wykonaw opaskach
ogniochronnych PYROPLEX PW4 o klasie odpdio
do 2 godzin. Podpory w systemie Walraven lub
rownorzdnym.

DN 80

DN 65

DN 50

DN 40

DN 32

DN 25

DN 20

DN 15

33333333

125
47
62
188
172
60
12
11

Rura Rautitan REHAU

Nalezy uwzgkdni¢ materiaty , ksztattki , mocowania ,
podwieszenia , wiercenia , punkty state , przesuwne
izolacj cieplm itp. Wszystkie przégia przewodow

REHAU




przez przegrody budowlane nafevykona w tulejach
ochronnych , umdiwiajacych wzdtine
przemieszczeniagprzewodow wscianach i stropach .
W tulei nie mae znajdowa si¢ zadne paiczenie na
przewodzie . Przégia przewodow przegiany i stropy
oddzielenia pgarowego wykonaw opaskach
ogniochronnych PYROPLEX PW4 o klasie odpdio
do 2 godzin. Podpory w systemie Walraven lub
rownorzdnym.

32x4,4
25x3,5
20x 2,8
16x 2,2

3333

26
60
410
2796

Izolacja z pianki poliuretanowej o ngstijacych
grubcciach:

Dla rury Dn 80 mm — grulsé 80 mm
dla rury Dn 65 mm — grulsé 65 mm
dla rury Dn 50 mm — grulsé 50 mm
dla rury Dn 40 mm — grulsé 40 mm
dla rury Dn 32 — grubig 30 mm

dla rury Dn 25 — grubig 25 mm

dla rury Dn 20 — grubi@ 20 mm

dla rury Dn 15 — grubi@ 15 mm

dla rury 32 x 4,4 — grulgé 30 mm
dla rury 25 x 3,5 — grul$é 30 mm
dla rury 20 x 2,8 — grul$é 20 mm
dla rury 16 x 2,2 — grul$é 20 mm
llosci zgodne z ildcia rurociagow

Regulator rénicy cisnieh ASV-P Dn 15

szt

43

Danfoss

Regulator rénicy cisnieh ASV-P Dn 20

szt

Danfoss

Regulator rénicy cisnien ASV-P Dn 25

szt

Danfoss

Zawor ASV-M Dn 15

szt

48

Danfoss

Zawoér ASV-M Dn 20

Szt

Danfoss

Zawor lgtowy przyhczeniowy do grzejnikow typu
Multiflex z mozliwoscia odckcia i spuszczenia wody

szt

396

Odpowietrznik automatyczny Dn 15

Glowica termostatyczna grzejnikowa
do grzejnikbw V&N CosmoNOVA higienicznych

szt

396

Grzejnik V&N Cosmo NOVA zintegrowany higieniozn
zaworowy z zawiesiami typ:
20 V 600 400

20 V 600 520

20 V 600 600

20 vV 600 720

20 V 600 800

20 V 600 920

20 V 600 1000

20V 600 1120

20V 900 1000

szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt

113
55
77
46

V&N




30V 600 720 szt |9

30 V 600 800 szt | 13

30 V 600 920 szt | 8

30 V 600 1000 szt | 12

30 V 600 1200 szt |3

30 V 900 1200 szt |1

30V 900 1320 szt |1

Grzejnik V&N Cosmo NOVA zintegrowany zaworowy

Z zawiesiami typ:

21 KV 600 400 szt | 2

21 KV 600 520 szt |9

21 KV 600 600 szt | 16

21 KV 600 720 szt | 2

21 KV 600 800 szt | 2

21 KV 600 920 szt |1

21 KV 600 1000 szt | 2

22 KV 600 1200 szt | 3

Grzejnik tazienkowy COSMO ART. STANDARD w

komplecie z zaworem termostatycznyatdiwym do

podhczenia daciany , glowig termostatyczinna

zasilaniu oraz zaworemytowym do podiczenia do

sciany na powrocie i zawiesiami

70 x 40 szt | 17

70 x 50 szt | 4

70 x 90 szt | 2
13 | Zawoér kulowy Dn 80, t=100 C, p= 12 bar szt 2
14 | Zawoér kulowy Dn 65, t= 100 C , p= 12 bar szt 2
15 | Zawoér kulowy Dn50 , t= 100 C , p= 12 bar sgt 6
16 | Zawor kulowy Dn 40, t=100 C , p=12 bar spt. 2
17 | Zawor kulowy Dn 15, t=100 C , p=12 bar sgt. 54
18 | Proba szczeldoi instalacji kpl | 1
19 | Regulacja instalacji kp| 1
20 | Wykucie i zmurowanie bruzd w posadzkagbianach kpl| 1
21 | Demonta istniepcej instalacji kpl| 1




