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PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWY CZESCI POMIESZCZE N PARTERU
SEGMENTU C BUDYNKU SZPITALA, W CELU UTWORZENIA
ZESPOLU ZABIEGOWEGO DLA POTRZEB ODDZIALU
GINEKOLOGICZNEGO

- ARCHITEKTURA

KLASYFIKACJA ROBOT WGWSPOLNEGOSLOWNIKA ZAMOWIEN

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy @webudowlanych opieki
zdrowotnej

i spotecznej, krematoriow ocdmektéw dyteczndci publiczne;
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inngdachowe
45400000-1 Roboty wykczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarliomdanej oraz roboty
ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtégdian
45431000-7 Kiadzenie ptytek
45432000-4 Ktadzenie i wykladanie podtégan i tapetowanigcian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7 Nakitadanie powierzchni lggych

Samodzielny Publiczny Zespot Zaktaddéw Opieki Zdotwej
»Szpital Miejski” w Sosnowcu
41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1

mgr inz. Jacek Komejko

Katowice, 06.2010r.



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania sg pomieszczenia (od 0.01 do 0.06) znajdujgce sie w poziomie parteru - zespét zabiegowy dla potrzeb
oddziatu ginekologicznego - Szpitala Miejskiego Nr 1 w Sosnowcu ul. Zegaditowicza nr 3.

Zakres opracowania obejmuje niezbedne prace konstrukcyjno - budowlane wynikajgce z zatozen funkcjonalno - technologicznych.

Wszystkie prace przeprowadzone zostang wewnatrz istniejacego obiektu w poziomie parteru. Remontowany obiekt wykonany w technologii
tradycyjnej: $ciany murowane z materiatbw ceramicznych obtozone tynkiem cementowo - wapiennym; strop gestozebrowy - AKERMAN

Powierzchnia uzytkowa - 68,12 m2

Norma PRO Wersja 4.22



DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do

1|ROBOTY ROZBIORKOWE | WYBURZENIOWE 1 18
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne nr 3.2; 3.5

2|ROBOTY MUROWE | KONSTRUKCYJNE 19 43
Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne nr 3.3; 3.4; 3.9; 3.13

3/ROBOTY TYNKOWE | OKLADZINOWE 44 54
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne nr 3.6; 3.8; 3.10; 3.15

4|PODLOGI | POSADZKI 55 70
Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne nr 3.8; 3.11;

5/STOLARKA 71 80
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne nr 3.7; 3.13

6/MALOWANIE 81 82

Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne nr 3.12
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | WYBURZENIOWE
Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne nr 3.2; 3.5
1 Demontaz drzwi stalowych, aluminiowych drewnianych szt.
d.1|kalk. wiasna
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
2 Demontaz okien i okna podawczego szt.
d.1|kalk. wkasna
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
3|KNR-W 4-01  |Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0353-04
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
4|KNR-W 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 |m2
d.1/0353-05
(1,15*1,9)*3 m?2 6,56
RAZEM 6,56
5/KNR-W 4-01  |Wykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 |szt.
d.1/0353-09 m2
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
6/KNR-W 4-01  |Wykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierz- |m2
d.1/0353-10 chni ponad 2 m2
1,14*2,05 m?2 2,34
RAZEM 2,34
7/KNNR-W 3 Rozebranie oktadziny sciennej z ptytek ceramicznych m2
d.1/0614-05
((3,28+4,06)+(2,45+4,06))*2*2,0+(1,2+1,9+1,0)*1,6 m2 61,96
RAZEM 61,96
8|KNNR 3 0301- |Rozbidrka konstrukcji z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo- |m3
d.1/01 wapiennej
(1,74+5,58+2,09)*3,1*0,16+(2,31+1,78+4,06)*3,1*0,1 m3 7,19
RAZEM 7,19
9/KNR-W 4-01  |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zapra- |m2
d.1/0331-01 wie cementowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0,9*2,1 m?2 1,89
RAZEM 1,89
10/KNR-W 4-01  |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zapra- |m?2
d.1/0331-02 wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych -
analogia wykucie nowych otworéw i poszerzenie istniejacych
0,9*2,1 m2 1,89
RAZEM 1,89
11/KNR-W 4-01  |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na |m3
d.1/0331-03 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwio-
wych i okiennych
1,35*2,1*0,63 m3 1,79
RAZEM 1,79
12|KNNR 3 0601- |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cia- m2
d.1/01 nach, filarach, pilastrach
(11,81+6,2)*2*3,1+(1,5+2,68+1,7+4,06)*3,1*2 m?2 173,29
RAZEM 173,29
13|KNNR 3 0601- |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na stro- m2
d.1/02 pach ptaskich, belkach i schodach
13,31+9,95+14,49+13,44+8,3+8,69 m2 68,18
RAZEM 68,18
14/KNR-W 4-01  |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku ptytek| m2
d.1/0812-05 uwaga
p.tab.
13,31+9,95+14,49+13,44+8,3 m2 59,49
<pod wzmochienie stropu>1,0*1,0 m2 1,00
RAZEM 60,49
15 Skucie podtozy posadzek wraz z izolacjg wilgotnosciowa do istniejg- |m2
d.1|kalk. wiasna cych warstw konstrukcyjnych (gr. okoto 10 cm)
13,31+9,95+14,49+13,44+8,3+8,69 m2 68,18
<pod wzmocnienie stropu>1,0*1,0 m2 1,00
RAZEM 69,18
16| KNR-W 4-01  |Wykucie z muru podokiennikéw m
d.1/0353-12
analogia
2,0*6 m 12,00
RAZEM 12,00
17 Odwiezienie gruzu z rob6t rozbiérkowych samochodami samowyta- |m3
d.1|kalk. wkasna dowczymi na wysypisko na odlegtosc 15km wraz z kosztem skfado-
wania
poz.7*0,03+p0z.8+p0z.9*0,06+p0z.10*0,12+p0z.11+(p0z.12+p0z.13) |m3 24,89
*0,02+poz.14*0,03+p0z.15*0,1+poz.16*0,4*0,03
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 24,89
18 Odwiezienie zdemontowanych elementéw z robét rozbiérkowych jw.: |kpl
d.1|kalk. wkasna drzwi, oscieznice, elementy wyposazenia itp. samochodami samowy-
tadowczymi na wysypisko na odlegtosc wg wskazan Wykonawcy
wraz z kosztem sktadowania
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2 ROBOTY MUROWE | KONSTRUKCYJNE
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne nr 3.3; 3.4; 3. 9; 3.13
19|KNR-W 4-01 Podstemplowanie zagrozonych nadprozy szt.
d.2|0436-04
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
20|KNR-W 4-01  |Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg.dla zatézenia belek prefabryko- |gniazd.
d.2|/0347-03 wanych (nadprozy typ L) w $cianach z cegiet na zaprawie cemento-
wo-wapiennej
gniazd. 6,00
RAZEM 6,00
21|KNR-W 4-01  |Wykucie gniazd o gtebokosci 2 ceg. dla belek stalowych w $cianach |gniazd.
d.2|/0347-04 Z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
2 gniazd. 2,00
RAZEM 2,00
22 Wykonanie podlewki z zaprawy cementowej pod belki nadprozy i szt
d.2|kalk. wkasna osadzenie blachy podporowej
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
23|KNR-W 4-01  |Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na m
d.2|0338-05 zaprawie cementowo-wapiennej
Krotnosé = 2
1,88*2 m 3,76
RAZEM 3,76
24|KNR-W 4-01  |Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zapra-|\m
d.2/0338-02 wie cementowo-wapiennej
1,3*2*3 m 7,80
RAZEM 7,80
25/KNR-W 2-05 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg |t
d.2/0208-05 - belki ze stali ksztattowej St3S zabezpieczone antykorozyjnie (wed-
tug projektu konstrukcji) - montaz belek nadprozy stalowych
<poz.1>0,188 t 0,19
RAZEM 0,19
26 Dostawa konstrukcj stalowych (nadprozy) wedtug projektu wykonaw- |t
d.2|pozycja mate- |czego - belki ze stali ksztattowej St3S zabezpieczone antykorozyjnie
rialowa
<p0z.1>poz.25 t 0,19
RAZEM 0,19
27|KNR-W 2-02 Dostawa i montaz w $cianach murowanych istniejgcych nadprozy m
d.2|/0132-05 prefabrykowanych typu L19
1,1*2*3 m 6,60
RAZEM 6,60
28 Wypetnienie zaprawg cementowg otworéw i pustek nad belkami sta- |m
d.2|kalk. wkasna lowymi z konstrukcji nadprozy
1,3*3+1,88 m 5,78
RAZEM 5,78
29|/KNR-W 4-01 |Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowan i stemplowan bruzd o |m
d.2/0207-03 przekroju do 0.045 m2 w podtozach, stropach i $cianach
p0z.23+p0z.24 m 11,56
RAZEM 11,56
30|KNR-W 4-01 Rozebranie stemplowan nadprozy szt.
d.2|0436-08
poz.19 szt. 18,00
RAZEM 18,00
31|KNR-W 2-05 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 20 kg - |t
d.2/0208-03 belki ze stali ksztattowej St3S zabezpieczone antykorozyjnie (wedtug
projektu konstrukcji) - konstrukcja zamocowania uchwytu lampy
(wzmocnienie stropu) z blachy stalowej, pretéw gwintowanych
M16x420, podkiadek i nakretek wg projektu konstrukcji
<poz.3>0,033 t 0,03
RAZEM 0,03
32 Dostawa konstrukcji stalowej wzmocnienia stropu wedtug projektu |t
d.2|pozycja mate- |wykonawczego - stal St3S zabezpieczone antykorozyjnie
rialowa
<po0z.3>poz.31 t 0,03
RAZEM 0,03
33 Montaz dolnej ptyty ostonowej uchwytu lampy (dostawa producenta) |kpl
d.2|kalk. wlasna do stropu od spodu wg projektu konstrukciji
kpl 1,00
RAZEM 1,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
34 Zabetonowanie otwordw i wolnej przestrzeni pod konstrukcjg wzmoc- |kpl
d.2|kalk. wkasna nienia stropu jw. wg projektu konstrukcji
kpl 1,00
RAZEM 1,00
35/KNR-W 4-01  |Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na stropach ptaskich, |m2
d.2|0703-02 podciggach, biegach i spocznikach schodowych
(1,35+0,9*3)*1,0 m?2 4,05
RAZEM 4,05
36|KNR-W 4-01  |Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg |m?2
d.2|0704-01 cementowg
poz.35 m?2 4,05
RAZEM 4,05
37|KNR-W 4-01  |Uzupehienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zapra- |m3
d.2|0304-01 wie cementowo-wapiennej cegtami
(1,08*1,24)*0,06 m3 0,08
1,15*1,0*0,4 m3 0,46
RAZEM 0,54
38|KNR-W 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zapra- |m3
d.2/0304-02 wie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
<zamurowanie otworéw>
((0,68*1,77)+(1,0*2,1)+(1,99*1,2)+(1,14*2,03))*0,12 m3 0,96
(1,0*2,05)*0,24 m3 0,49
<$cianki dziatowe>
((1,98*2+1,86+2,2)*3,1-(1,1*2,0)*3)*0,12 m3 2,19
(1,8+2,57)*3,1*0,24 m3 3,25
RAZEM 6,89
39|KNR-W 2-02  |Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- |m?2
d.2|2004-06 wych pojedynczych jdwuwarstwo 100-02 - obudowa szachtéw, komi-
analogia néw i pionéw instalacyjnych
(0,3+0,2*2)*3,1*3 + 0,6*3,1 m?2 8,37
RAZEM 8,37
40KNR-W 2-02  |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w scianach murowanych |szt
d.2|/0132-02 grubosci do 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
41|KNR-W 2-02  |Otwory w $cianach murowanych nowoprojektowanych - utozenie m
d.2|/0132-05 nadprozy prefabrykowanych typu L19
1,25*2*2+1,05*2 m 7,10
RAZEM 7,10
42 Zabezpieczenie scian listwami ochronnymi akrylo-system gr. 1,5mm, m
d.2|kalk. wlasna szer. 20 cm - np. typ RB300 Promador lub inne réwnowazne pod
wzgledem parametréw technicznych - wg.projektu
wykonawczego(wg. projektu wykonawczego)
4,2+4,05 m 8,25
RAZEM 8,25
43 Zabezpieczenie $cian z cegly naroznikami z tworzywa SM20 wys. szt.
d.2|kalk. wlasna 1,6m, szer.ramienia 7,6 cm - np. typu C/S Akrovyn lub inne réwno-
wazne pod wzgledem parametréw technicznych - wg.projektu wyko-
nawczego(wg. projektu wykonawczego)
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
3 ROBOTY TYNKOWE | OKLADZINOWE
Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne nr 3.6; 3.8; 3. 10; 3.15
44|KNR-W 2-02  |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i |m2
d.3/0803-03 stupach
<pom.0.02>(5,85+6,2+0,24)*2*3,1 m2 76,20
<pom.0.03>(1,7+2,45)*2*3,1 m?2 25,73
<pom.0.04>(2,21+1,98)*2*3,1 m2 25,98
<pom.0.05>(6,2+5,58)*2*3,1 m?2 73,04
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 200,95
<pom.0.01>(2,33+1,3)*2*3,1 m2 22,51
<pom.0.06>(2,08+1,86)*2*3,1 m?2 24,43
RAZEM 247,89
45/KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na stropachi |m?2
d.3/0803-06 podciggach
<pom.0.02>22,93 m?2 22,93
<pom.0.03>4,16 m2 4,16
<pom.0.05>30,21 m?2 30,21
RAZEM 57,30
46 KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu |m?2
d.3/2011-02 szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
analogia (x2)
poz.44A m?2 200,95
RAZEM 200,95
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
47/KNR-W 2-02  |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu |m2
d.3/2011-04 szpachlowego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
(x2)
poz.45 m2 57,30
RAZEM 57,30
48|KNR K-04 Wykonanie izolacji z folii w ptynie $cian pomieszczen natryskéw i m2
d.3|0602-05 + KNR |WC z zagruntowaniem podtoza
K-04 0602-07
<pom.0.01>(2,33+1,3)*2*3,1 - (0,8*2,0) m?2 20,91
<pom.0.06>(2,08+1,86)*2*2,7 - (0,9*2,0) m?2 19,48
RAZEM 40,39
49/KNNR 2 0805- |Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych 20x20 cm na zapra- |m?2
d.3|01 wie klejowej - np. Opoczno seria Opta lub innymi rownowaznymi pod
wzgledem parametréw technicznych - wg.projektu
wykonawczego(wg. projektu wykonawczego)
<"fartuch">((0,6+2,12+2,57)+(0,65*2+2,45))*1,6 m?2 14,46
RAZEM 14,46
50/KNNR 2 0805- |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm |m2
d.3/02 na zaprawie klejowej - np. Opoczno seria gres fiorito lub innymi réw-
nowaznymi pod wzgledem parametréw technicznych - wg.projektu
wykonawczego(wg. projektu wykonawczego)
<pom.0.01>(2,33+1,30)*2*2,7 - (0,8*2,0) m?2 18,00
<pom.0.06>(2,08+1,86)*2*2,7 - (0,9*2,0) m?2 19,48
RAZEM 37,48
51 Dodatek do poz. jw (licowanie $cian z ptytek ceramicznych) za szlifo-|m2
d.3|kalk. wkasna wanie ptytek ceramicznych na tgczeniu przy uktadaniu narozy wypuk-
tych
poz.49 m2 14,46
RAZEM 14,46
52 Dodatek do poz. jw (licowanie $cian z ptytek ceramicznych) za przy- |m2
d.3|kalk. wlasna gotowanie $cian przez zagruntowanie podtoza preparatami gruntujg-
cymi (unigrunt)
poz.49 m2 14,46
RAZEM 14,46
53|KNR-W 2-02  |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetieniem kaseto- |m?2
d.3/2702-01 nami 60x60, higienicznymi, odpornymi na wode, np.Armstrong z
konstrukcjg nosng Clean Room lub inne réwnowazne pod wzgledem
parametréw technicznych - wg.projektu wykonawczego
<pom.0.01>2,57 m2 2,57
<pom.0.06>3,87 m2 3,87
RAZEM 6,44
54/KNR-W 2-02  |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem kaseto- |m2
d.3]/2702-01 nami 60x60 - np.Armstrong z konstrukcjg nosng Clean Room lub in-
ne rébwnowazne pod wzgledem parametréw technicznych - wg.pro-
jektu wykonawczego
<pom.0.04>4,38 m2 4,38
RAZEM 4,38
4 PODLOGI | POSADZKI
Szczego6towe Specyfikacje Techniczne nr 3.8; 3.11;
55/KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej sze- |m?2
d.4/0606-01 rokiej - poziome podposadzkowe
<pom.0.01>2,57 m2 2,57
<pom.0.02>22,93 m?2 22,93
<pom.0.03>4,16 m2 4,16
<pom.0.04>4,38 m2 4,38
<pom.0.05>30,21 m2 30,21
<pom.0.06>3,87 m2 3,87
RAZEM 68,12
56| KNNR 2 1202- |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte |m?2
d.4|01 na ostro, gr. 20 mm
poz.55 m2 68,12
RAZEM 68,12
57|KNNR 2 1202- |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmia- |m?2
d.4|03 na grubosci 0 10 mm
Krotnosé = 4
poz.56 m2 68,12
RAZEM 68,12
58/ KNR-W 2-02  |Posadzki - doptata za zbrojenie siatkg stalowag posadzek z pozycji jw |m?2
d.4|1116-07
analogia
poz.56 m2 68,12
RAZEM 68,12
59|KNR K-04 Wykonanie izolacji z folii w ptynie pod#ég pomieszczen natryskéw i |m?2
d.4|0602-05 + KNR |WC z zagruntowaniem podtoza
K-04 0602-06
<pom.0.01>2,57 m2 2,57
<pom.0.06>3,87 m2 3,87
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RAZEM 6,44
60|NNRNKB 202 |Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 |m?2
d.4|2805-05 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
pow.do 10 m2 - np. Opoczno seria gres fiorito lub innymi réwnowaz-
nymi pod wzgledem parametréw technicznych - wg.projektu wyko-
nawczego
<pom.0.01>2,57 m2 2,57
<pom.0.06>3,87 m?2 3,87
RAZEM 6,44
61|KNNR 2 1208- |Samopoziomujgce masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnatrz budyn- |m?2
d.4|01 kéw pod wyktadziny TARKETT
<pom.0.02>22,93 m?2 22,93
<pom.0.03>4,16 m2 4,16
<pom.0.04>4,38 m2 4,38
<pom.0.05>30,21 m?2 30,21
RAZEM 61,68
62|KNNR 2 1208- |Samopoziomujgce masy szpachlowe - dodatek za kazdy 1 mm gru- |m2
d.4|02 bosci w zakresie 2-10 mm
poz.61 m2 61,68
RAZEM 61,68
63|KNNR 2 1206- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwg  |m2
d.4|01 izolacyjng o odpornosci na $cieranie, niepalne, przeznaczone do po-
mieszczen o duzym natezeniu ruchu - np. TARKETT seria MEGALIT
lub inne réwnowazne pod wzgledem parametréw technicznych - wg.
projektu wykonawczego
<pom.0.03>4,16 m2 4,16
<pom.0.04>4,38 m2 4,38
<pom.0.05>30,21 m?2 30,21
RAZEM 38,75
64 Doptata do utozenia wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m
d.4|kalk. wkasna (poz. jw) za wykonanie cokolika wys. 10 cm przez wywinigcie wykla-
dziny podiogowej z zaokragleniem na styku $ciany i podtogi (wg. pro-
jektu wykonawczego)
<pom.0.03>(1,7+2,45)*2 m 8,30
<pom.0.04>(2,21+1,98)*2 m 8,38
<pom.0.05>(6,2+5,58)*2 m 23,56
RAZEM 40,24
65/KNNR 2 1206- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwg | m?2
d.4|01 izolacyjng o odpornosci na Scieranie, niepalne, przeznaczone do po-
mieszczen o duzym natezeniu ruchu - np. TARKETT TORO EL lub
inne rownowazne pod wzgledem parametréw technicznych - wg.pro-
jektu wykonawczego
<pom.0.02>22,93 m?2 22,93
RAZEM 22,93
66 Doptata do utozenia wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m
d.4|kalk. wkasna (poz. jw) za wykonanie cokolika wys. 10 cm przez wywiniecie wykia-
dziny podtogowej z zaokragleniem na styku $ciany i podtogi (wg. pro-
jektu wykonawczego)
<pom.0.02>(5,85+6,2+0,24)*2 m 24,58
RAZEM 24,58
67/KNNR 2 1206- |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2
d.4|07
p0z.63+p0z.65 m2 61,68
RAZEM 61,68
68 wzoréw i laméwki w innych kolorach (wg. projektu wykonawczego) |m?2
d.4|kalk. wlasna
poz.67 m2 61,68
RAZEM 61,68
69 Montaz listew mosieznych na styku ptytki ceramiczne gress - wykla- |m
d.4|kalk. wkasna dzina z tworzyw sztucznych
1,0*2 m 2,00
RAZEM 2,00
70 Remont i naprawa podtég i posadzek w pomieszczeniu potozonym | kpl
d.4|kalk. whasna bezposrednio nad remontowanym pomieszczeniem (wzmocnienie
stropu pod lampe)
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
5 STOLARKA
Szczego6towe Specyfikacje Techniczne nr 3.7; 3.13
71/KNNR 2 1104- |Montaz oscieznic stalowych regulowanych do drzwi wewnetrznych — |szt.
d.5/01
analogia
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
72|KNNR 2 1103- |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wy- |m?2
d.5/01 konczonych laminatem 0,7, konstrukcja - ptyta wirowa otworowa wg
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<D1>1,1*2,0*2 m2 4,40
<D2>0,8*2,0*2 m?2 3,20
RAZEM 7,60
73|KNNR 2 1103- |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wy- |m2
d.5/01 konczonych laminatem 0,7, konstrukcja - ptyta wiérowa otworowa, z
dolnym nawiewem wg projektu wykonawczego
<D3>0,8*2,0*1 m?2 1,60
RAZEM 1,60
74/KNNR 2 1103- |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych oszklonych fabrycznie  |m?2
d.5/02 wykonczonych laminatem 0,7, konstrukcja - plyta wiérowa otworowa,
z dolnym nawiewem wg projektu wykonawczego
<D4>0,9*2,0*1 m?2 1,80
RAZEM 1,80
75/KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe wewnetrzne wraz z oscieznicg, |m2
d.5/1040-01 konstrukcja z profili aluminiowych, szyba bezpieczna matowa, wypo-
sazenie standardowe, wg projektu wykonawczego
<Aw1>1,35*2,1 m?2 2,84
RAZEM 2,84
76/KNR-W 2-02  |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCV; rozwieralno-uchyl- |m?2
d.5/1018-04 ne z mozliwoscig rozszczelnienia z nawiewnikami higrosterowalnymi
i wzmocnionymi okuciami, wg projektu wykonawczego
<01>(1,15*1,9)*3 m?2 6,56
RAZEM 6,56
7 Montaz odbojnikéw do drzwi wewnetrznych i zewnetrznych szt
d.5|kalk. wlasna
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
78|/KNR-W 2-02  |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dt. ponad 1 m - para- |szt
d.5/0135-02 pety wewnetrzne z konglomeratu marmurowego gr. 2,5 cm; szer. 40
analogia cm, wg projektu wykonawczego
2,0*6 szt 12,00
RAZEM 12,00
79 Montaz w pokojach chorych cichobieznych parawanéw podwiesza- |kpl
d.5|kalk. wkasna nych np. system prowadnic winylowych ostaniajgcych stanowiska
t6zkowe w komplecie z zastong bawetniang impregnowana wg pro-
jektu wykonawczego
4 kpl 4,00
RAZEM 4,00
80 Montaz nawiewnikdw higrosterowalnych w ramach istniejgcych okien |szt
d.5|kalk. wkasna
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
6 MALOWANIE
Szczego6towe Specyfikacje Techniczne nr 3.12
81 Zabezpieczenia $cian i sufitu pomieszczeh w systemie C/S Wallflex |m2
d.6|kalk. wlasna z malowaniem powierzchni lub inna réwnowazna pod wzgledem pa-
rametréw technicznych wg projektu
<pom.0.02>(5,85+6,2+0,24+0,2)*2*3,1 + 22,93 m?2 100,37
RAZEM 100,37
82|KNNR 2 1402- |Malowanie farbg akrylowa dwukrotnie podtozy gipsowych w kolorach |m?2
d.6/03 jasnych - np. farba Beckers seria Vatrumstock lub inna réwnowazna
pod wzgledem parametréw technicznych wg projektu wykonawczego
poz.46 + poz.47 - poz.81 m2 157,88
RAZEM 157,88
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