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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Remont pomieszczen piwnicznych
145442100-8 Roboty malarskie ,tynki
‘ 'R*1.50 -Dodatek za utrunienie w zwiazku z instalacjami przeblegajacyml pod stropem
1 KNR 4-01 Lugowame farby olejnej z tynkow $cian
d.1/1208-02 |
Korytarz seg.C ‘
1 (85.6+2.2)*2*1.6+(1.96+4.96)*2*1.6+(5.4+8.0)*2*1.6 m2 345.984
Korytarz seg. B
35.3+2.2*2*1.6 m2 42.340
Korytarz seg. A
(89.42+2.46)*2*1.6+(2.0*4.96)*2*1.6 m?2 325.760
szatnia w seg. A
(4.7+13.79)*2*1.6+(1.5*1.0*2)+1.5*2.0 m?2 65.168
RAZEM 779.252
2/KNR-W 4-  Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod- m?2
d.1 01 1202-09 togi ponad 5 m2
'Korytarz seg.C
1(85.6+2.2)*2*1.2+(1.96+4.96)*2*1.2+(5.4+8.0)*2*1.2 m2 259.488
w Korytarz seg. B
35.3+2.2*2*1.2 m2 40.580
Korytarz seg. A |
(89.42+2.46)*2*1.2+(2.0*4.96)*2*1.2 'm2 244.320
sufity
(85 6%2.2)+(1.96%4.96)+(5.4*8.0)+(35.3*2.2)+(89.42*2. 46)+(2.0*4.96) m?2 548.795
Depozyt ubran w seg. C sufity
(6.0174.96)+(3.5*4.96)+(5.42*5.00) m2 74.270
sciany
(6.01+4.96)*2*2.8+(3.5+4.96)*2*2.8+(5.42+5.0)*2*2.8 m2 167.160
‘ 'Szatnia w seg. A $ciany |
; (4.7+13.79)'2*1.3 ‘m2 48.074
Szatnia w seg. A sufit
14.7*13.79 m2 64813
'maszynownia wentylacji segmet C sufit i
12.57*4.96 m2 62.347
maszynownia wentylacji segmet C $ciany
(12.57+4.96)*2*2.8 m2 98.168
maszynownia wentylacji seg. B sufit
6.70*9.70 m?2 64.990
‘maszynownia wentylacji seg. B $ciany
i (6.70+9.70)*2*4.0 m2 131.200
| 'RAZEM 1804.205
3 KNR-W 4- ‘Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych m2
101 1206-04 $cian z jednokrotnym szpachlowaniem
779.252 m?2 779.252
| RAZEM 779.252
4 KNR-W 4-  Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych mz2
d.1.01 1204-08 tynkdéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
z pozycji nr 2
1804.205 m?2 1804.205
|
| |
|
RAZEM 1804.205
5 KNR-W 4-  Skasowanie wykwitow (zaciekow) m?2
d.1 01 1202-07
20 m?2 20.000
| RAZEM 20.000
6 KNR-W 4-  [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- m2
d.1.011204-01 nych sufitéw - dodatek za utrudnienie do R wsp. 1,5 ‘
548.795+74.27+64.813+62.347+64.99 'm2 1 815.215
‘ 'RAZEM 815.215
7 KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- m2 ‘
d.1 01 1204-02 |nych scian |
1804.205-815.215 m2 | 988.990
988.990

d.1.010709-05 o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podiozach z cegly, pustakow ceramicz-
nych, betonu na $cianach

< Dis
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| 30 szt. 30.000
| RAZEM 30.000
9 KNR-W 4-  'Uzupetnienie tynkow wewnetrznych kat. Il z Zzaprawy cem.-wap. na $cia- m?2
d.1010711-01 nachi stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakow ceramicz-
nych, gazo- i pianobetonow o pow. do 1 m2 w 1 miejscu
1.0"0.6*20 m2 12.000
RAZEM 12.000
10 KNR-W 4-  Uzupelnienie tynkéw wewnetrznych kat.lll z Zaprawy cem.-wap. na stro- m?2
d.1010711-13 pach ptaskich, belkach, podciggach, biegach i spocznikach schodowych
na podiozu z cegly, pustakow ceramicznych o pow. do 1 m2 w 1 miejscu
1.0*0.8*20 m2 16.000
RAZEM 16.000
11T KNR-W 4- Uzupetnienie tynkow wewnetrznych kat.|ll z zaprawy cem.-wap. na $cia- 'm2 ‘
d.1.010711-03 'nach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw ceramicz-
nych, gazo- i pianobetonéw o pow. do 5 m2 w 1 miejscu
2.20*2.00*5 m2 22.000
RAZEM 22.000
12 KNR-W 4- Uzupetnienie tynkow wewnetrznych kat.Ill z zaprawy cementowej na stro- m2
d.1:010711-18 pach ptaskich, belkach, podciggach, biegach i spocznikach schodowych
na podtozu z cegly, pustakow ceramicznych o pow. do 5 m2 w 1 miejscu
2.5*2.0*5 m2 25.000
RAZEM 25.000
13 KNR-W 4- Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwio- m2 ‘
d.1.011209-08 wej, $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta
‘2.52.4.5.4‘ ‘ptytowe petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 - oécieznice tacznie z ‘
9914-01 ¢wier¢watkami - opaski dwustronne gtadkie o szer. do 10 cm ‘
|z.52.4.5.4.
19914-07
2.52.4.54.
19914-08
0.92.0*10 m2 18.000
RAZEM 18.000
14 NNRNKB  (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS m?2
d.1 202 1134-  UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie pod malowanie
102 ‘$cianki GK
‘Szatnia seg.A
‘2.5*4.7*2 'm2 23.500
| 'RAZEM 23.500
15 KNR 2-02  Dwukrotne malowanie zwykte farbg emulsyjna tynkow gladkich zewnetrz- m2
d.1 1501-05 nych
RAZEM 11.750
16 KNR-W 4-  Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m?2
d.1 011215-08
| 815 m?2 | 815.000
| \ 'RAZEM 815.000
2] 'posadzki, okladziny $cian ‘
17 KNR AT-33 Impregnacja posadzek betonowych zywicg epoksydowa Harz EP 19 - im-/m2
d.2/0201-01 |pregnacja fragmentéw posadzki po zabetonowaniu kanalow instalacyj-
‘analogia ‘nych.
10.6*210.0 m?2 ‘ 126.000
'RAZEM 126.000
18 KNR AT-33  Gruntowanie podiozy zaolejonych, wilgotnych i/lub niezabezpieczonych m2
d.2 0102-01 ‘przed podcigganiem kapilarnym
126 m?2 | 126.000
‘ | 'RAZEM 126.000
19 KNR 13-23 'Rozebranie oblicowan $cian z ptytek m2 y
d.2 0107-05 |
‘Sanitariat przy sztni w segmencie A |
1.6*3.0 m?2 4.800
\ 'RAZEM 4.800
20 KNR AT-22 |Przygotowanie podioza pod wykonanie okfadzin $ciennych - oczyszcze- m?2
d.2 0101-01 nie i zmycie podioza
4.8 m?2 4.800
RAZEM 4.800
21 KNR AT-22 1Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - naprawa m?2
d.2 0101-04 podioza przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubosci 1 mm ‘ ‘ ‘
4.8 m?2 4.800
‘ ‘ 'RAZEM 4.800
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22 KNR AT-22 Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin sciennych - naprawa m2
d.2/0101-05 podtoza przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm
Krotnosc = 4
| 4.8 m?2 4.800
RAZEM 4.800

23 KNR AT-22 'Przygotowanie podioza pod wykonanie okfadzin $ciennych - jednokrotne |m2
d.2/0101-02 \gruntowanie podtoza pod kleje cementowe

m2 ‘ 4.800
RAZEM 4.800
24 KNR AT-22 Oktadziny $cienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztat-  mz2
d.2 0204-02 tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; plytki o wymiarach 20x20
cm
4.8 m?2 4.800
'RAZEM 4.800
25/KNR 19-01 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- m2 |
d.2 0907-05 ‘nowe PCW - Tarket. Uktadana bezszczelinowo z wyobleniem na Sciany \
‘ dowys. 15 cm. ‘ |
‘ Szatnia w segmencie A |
14.85*13.94 m2 67.609
RAZEM 67.609
26 KNR 19-01 'Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykladzin rulo- m2
d.2 0907-09 ‘nowych
obmiar i lokalizacja z poz. 23
67.609 m2 67.609
|IRAZEM 67.609
27 KNR AT-02 Przyklejenie naroznikow ochronnych na narozach $cianek dziatowychz m
d.212057-01  piyt gipsowych ORTH
lanalogia \Przez analogie - montaz naroznikéch ochronnych z PVC .
130*1.6 m 48.000
| ' RAZEM 48.000
3 ‘Scianki dziatowe, stolarka remont kominow.
28 KNR AT-02 |Oscieznice stalowe fabrycznie wykonczone obsadzone rownoczesnie ze szt
d.3 2059-03 ‘wznoszeniem $cianek dziatowych z piyt gipsowych ORTH o gr. 10 cm
Oscieznicz dla drzwi 90x200
2 szt. 2.000
'RAZEM 2.000
29/KNR 2-02 'Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzchni m2
d.31017-02 'ponad 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone
13.6 m?2 | 3.600
| RAZEM 3.600
30 KNNR-W 3 'Rozebranie $cianek dziatowych z fat i rygli - $cianka dzialowa ze sklejki. 'm2 |
d.3 0513-03 ; ‘
analogia
1.50*3.06 m2 4.590
RAZEM 4.590
31 KNR 0-14 [ Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalo- m?2
d.3 2010-01 |wych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101
12.5*4.70+3.0*2.80 m2 20.150
! RAZEM 20.150
32 KNR-W 4-  Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki balustrad - demontaz kon-'szt. |
d.3 01 0353-14 'strukcji wieszakow z rur stalowych.
analogia |
19*4 szt. 36.000
‘ ’ RAZEM 36.000
33/KNR 4-04  Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okragtej o $r. 38-50 'szt.
d.30814-04 'mm
4*9 szt. 36.000
RAZEM 36.000
34 KNR 4-01  Przemurowanie kominow z cegief o objetosci w jednym miejscu ponad  m3
d.3 0310-02 0.5m3 ‘
Seg. B 50% objetosci ‘
(1.52*1.16*1.50)*0.50 m 1.322
1(2.60*1.16*1 .50)*0.50 m3 \ 2.262
‘ | |RAZEM | 3.584
35 KNR 4-01 'Uzupetnienie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Il na komi- 'm2 ‘
d.3 0735-04 nach ponad dachem ptaskim
(1.52+1.16)*1.5*2+(2.60+1.16)*1.5*2 m2 19.320
RAZEM 19.320
36 KNR 4-01  Naprawa uszkodzen podokiennikow i czapek kominowych miejsc
d.3 0205-04 ;
8 miejsc 8.000
-4 -
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| 'RAZEM 8.000
4 \Wywoéz gruzu
37 KNR-W 4-  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi  m3
d.4/010109-11 na odlegtosé 10 km
0109-12
2.70+3.584+0.58 m3 6.864
RAZEM 6.864
38 Opfata za sktadowanie gruzu m3
d.4 kalk. wtasna
6.84 m3 6.840
'RAZEM 6.840
39 KNR-W 4- |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - obrébki z papy m2
d.4 010519-04 wierzchniego krycia
10 m?2 10.000
| ‘ 'RAZEM 10.000
40 KNR-W 4- \Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - obrébki z papy (kot- m2
d.4 01 0519-05 nierze) elementow metalowych
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
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