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wytgczenie centrali wentylacyjnej wolne
zamkniecie klap pozarowych wolne

kontrola zamkn. klapy KPO1 kontrola zamkn. klapy KPO5
_ \O kontrola zamkn. klapy KPOZ2 _ \O kontrola zamkn. klapy KPO6
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24v 24v

doprowadzi¢ przewody do CSP2

—| 5,60

Uwaaqi:

1. Klapy pozarowe zasilic z obwodu zasilania centrali
wentylacyjnej 230V AC (szczegoty — projekt elektryczny).

2. Klapy sterowane poprzez odciecie zasilania za posrednictwem
stycznika 24V (szczegdty — projekt elektryczny).

3. Przewéd sterujgcy HTKSH 1x2x0.8 z modutu O/1

doprowadzi¢ do rozdzielni elektrycznej zasilajgce; klapy
pozarowe.

—| 5.60 4. Monitorowanie stanu zamkniecia klap wykonaé przewodem
’ YnTKSY 1x2x0.8, fgczenia wykonaé w atestowanych puszkach.

] 5. Linie dozorowe z modulami wejécia/wyjécia prowadzié
przewodem HTKSHekw. PH90 do CSP2 (na poziomie klatki
schodowej parter budynek C pofgczyc w atestowanych puszkach
z przewodami zapasu zgodnie z projektem systemu sygnalizaci
pozaru obiektu z 04.2010 r.

6. Moduty O/1 wtqczyc do linii nr 7 centrali CSP2.

6. Do modutéw wejscia/wyjscia doprowadzi¢ zasilanie 24V DC z
zasilacza 24V DC 2A przewodem HLGs 3x2.5.

/. Zasilacz 24V DC zabudowaé bezposrednio przy CSPZ.
8. Moduty wejscia/wyjscia montowaé w obudowach ochronnych

9. Projekt obejmuje tylko zakres sterowania klap, stanowi
uzupetnienie projektu systemu automatycznej sygnalizacji
pozaru obiektu z 04.2010 r. Realizacja prac objetych niniejszym
projektem musi by¢ poprzedzona zabezpieczeniem pomieszczeri
na poziomie piwnicy zgodnie z projektem z 04.2070 r.

rys SAP/01.

Stosowane oznaczenia:

6/51/21

doprowadzi¢ przewody do CSP2
(za posrednictwemn przewodéw zapasu)

\

5

- 3,10
= puszka metalowa PIP—A z do odgafezier

1/0 modut wejscia/wyjscia

koryto siatkowe

Obiekt, adres Szpital Miejski Sosnowiec ul. Zegadfowicza 3

Temat Sterowanie klap pozarowych
Fr NmQMﬁ.ow Plan instalacji systemu SKP /01
rysdney Budynek “A’,"B"i"C” piwnica
Inwestor SPZZ0Z “Szpital Miejski” Skala

ul. Szpitalna 1

471-219 Sosnowiec 1:100

Imie i nazwsko specjal. nr uprawnien data podpis
Projektowat ~
Jozef Fraczek | elektr. | SLK/2308/PWOE/08 | 06.2011
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