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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. Nr 156 poZ. 1118 Z 2006 I.
Z pOzniejszymi  zmianami) o$wiadczam, iz niniejsza
dokumentacja  projektowa zostala ~wykonana zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: Maria Kisiela
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2. SPIS RYSUNKOW

1. Rzut piwnicy - Plan instalacji elektrycznych —rys. nr 1,
2

3

. Rzut parteru — Plan instalcji elektrycznych — rys. nr 2,

. Szafa rozdzielcza ,RW” dla potrzeb centrali wentylacyjnej, obwodu gniazd i oswietlenia

rys. nr 3.

4. Szafa rozdzielcza ,RP” dla potrzeb wentylatora kanatowego i oswietlenia okapéw rys. nr 4.

3. OPIS TECHNICZNY

1. Temat opracowania.
Tematem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych pomieszczen
wentylatorowi (piwnica) oraz kuchni (parter) szpitala miejskiego w Sosnowcu przy ulicy

Zegadtowicza Emila 3.

2. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig:

- projekt techniczny technologii instalacji wentylacji,

- inwentaryzacja istniejgcego zasilania,

- wytyczne do projektowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowane (Dz.U. nr 75 z
dn.15.06.2002 poz.690 z pOzniejszymi zmianami),

- przepisy budowy PBUE i obowigzujgce normy PNE.

3. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje:

- zasilanie energetyczne,

- szafy rozdzielcze ,RW” i ,RP”

- instalacje o$wietleniowa i gniazda wtykowego 230V,



- ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym,

4. Zasilanie energetyczne.

Piwnica :

Projektowane urzadzenia zasilane beda z linii zasilajacej YKY 5x25 mm? wyprowadzonej z
rozdzielni gtéwnej R1 (szafa nr 4, pole 1.37) i wprowadzonej do rozdzielni natynkowej RW
usytuowanej w pomieszczeni wentylatorni zgodnie z rysunkiem nr 1. Rozdzielnie gtéwng R1
nalezy zabezpieczy¢ zabezpieczeniem nadpradowym 80A. Projektowang rozdzielnice RW
nalezy dodatkowo wyposazy¢ w rozigcznik izolacyjny z widoczng przerwa stykowag na listwe
TH35 typ Vistop 100 firmy Legrand z wktadkami topikowymi 63A oraz bocznym napedem
obrotowym.

Projektowana linie zasilajgcg nalezy prowadzi¢ w korycie kablowym o szerokosci 50mm pod
sufitem lub gdy jest to niemozliwe po $cianie na maksymalnej wysokosci. Przejscie ogniowe
przez sciane rozdzielni oraz wejscie do wentylatorni nalezy uszczelni¢ masg uszczelniajacq
z atestem przeciwpozarowym Hilti.

a) Szafka rozdzielcza RW

Obwody gtdwne zasilajgce poszczegolne urzadzenia, tzn. obwody centrali wentylacyjnej,
oswietlenia, gniazd wtyczkowych zaprojektowano w typowej szafce rozdzielczej nasciennej
metalowej Atlantic firmy Legrand z ptytg 425/400 (szafka ,RW”) i usytuowano nasciennie w
pomieszczeniu wezta cieplnego zgodnie z rysunkiem nr 1.

Zasilanie centrali wentylacyjnej nalezy wykona¢ przewodem YKY 5x16mm2 utozonym w
korytku kablowym 50x50mm. Jeden koniec nalezy podtaczy¢ do szafy rozdzielczej RW, drugi
koniec do szafy RCP dostarczanej przez firme Clima-Produkt wraz z centralg wentylacyjna.

Podtgczenie urzadzen AKPIA do skrzynki RCP nie wchodzi w zakres tego opracowania.

b) Instalacja o $wietlenia i gniazd wtykowych.

Do oswietlenia pomieszczenia wentylatorowni zaprojektowano oprawy $wietlowkowe typu
OPK236.

Instalacje oswietlenia 230 V zaprojektowano przewodami kabelkowymi YDY 3x1,5 w
przypadku oswietlenia oraz YDY 3x2,5 w przypadku obwodow gniazd, uktadanymi w rurkach
elektroinstalacyjnych natynkowo.

Rozmieszczenie oprawy i osprzetu pokazano na planie instalacji rys. nr 1.

¢) Pompa obiegowa ciepta technologicznego
Dla potrzeb pompy obiegowej UPS 40-60 ciepta technologicznego nalezy poprowadzi¢ trase

wykonang z rurek elektroinstalacyjnych dla potrzeb przewodu YDYzo 3x2.5mm2 zgodnie z



rysunkiem nr 5. Dlugos¢ trasy wynosi okoto 50 metrow. W rozdzielnicy RW obwdd ten
zabezpieczony zostanie wytgcznikiem nadpragdowym S301 C6.
d) Demonta z starej instalacji
Nalezy odtaczyc¢ zasilanie oswietlenia wentylatorni i zdemontowac istniejgce oswietlenie oraz
tacznik przy wejsciu do wentylatorni. Przewody oswietleniowe podtynkowe nalezy
pozostawic, a koncowki przewodow obcigé i estetycznie ukry¢ pod tynkiem.
e) Pomiary
Nalezy wykona¢ niezbedne pomiary wykonanej instalacji elektrycznej :

- Pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej poprzez samoczynne
wylgczenie zasilania (dawniej pomiar skutecznosci zerowania),

- Pomiary rezystanciji izolacji obwoddw,

- Badanie wylgcznika réznicowopradowego,

- Badanie wylgcznikéw instalacyjnych,

Parter (obwody kuchni) :

Projektowane urzadzenia zasilane beda z linii zasilajgcej YDYZo 3x2.5 mm?® wyprowadzone;
z rozdzielni gldwnej TPaA-2 znajdujacej sie na parterze i wprowadzonej do rozdzielni
natynkowej RP usytuowanej przy rozdzielni TPaA-2 zgodnie z rysunkiem nr 2. Obwdd
rozdzielni TPaA-2 nalezy zabezpieczy¢ zabezpieczeniem topikowym nadprgdowym 16A.
Projektowang rozdzielnice RP nalezy dodatkowo wyposazy¢ w zabezpieczenie r6znicowo-
pradowe oraz dwa zabezpieczenia nadpradowe dla potrzeb obwodu wentylatora kanatowego
oraz obwodu oswietlenia okapow.

Projektowane obwody zasilajgce nalezy prowadzi¢ w rurkach elektroinstalacyjnych pod

sufitem/na $cianie, i po stupach konstrukcyjnych dla potrzeb tgcznikow natynkowych.

a) Szafka rozdzielcza RP

Obwody gtdbwne zasilajace poszczegdlne urzadzenia, tzn. obwody wentylatora kanatowego
oraz oswietlenia okapow zaprojektowano w typowej — modutowej rozdzielnicy nasciennej
plastykowe] 6-cio polowej firmy Legrand (szafka ,RW”) i usytuowano nasciennie w korytarzu

tuz przy rozdzielni TPaA-2 zgodnie z rysunkiem nr 2.

b) Instalacja o $wietlenia i gniazd wtykowych.

Instalacje oswietlenia okapow 230 V zaprojektowano przewodami kabelkowymi YDYZo
3x1,5, uktadanymi w rurkach elektroinstalacyjnych natynkowo. Wszystkie tgczniki okapow
umiejscowione na $cianie lub stupach konstrukcyjnych musza posiada¢ stopieh ochrony
przynajmniej IP 44. Obwdd os$wietlenia okapdw zostanie zabezpieczony wylgcznikiem

nadpradowym firmy Legrand S-301 B6.



¢) Instalacja wentylatora kanatowego.

Instalacje wentylatora kanatowego 230 V zaprojektowano przewodami kabelkowymi YDYzo
3x1,5, uktadanymi w rurkach elektroinstalacyjnych natynkowo. Przewiduje sie mozliwos¢
wylaczania/zataczania wentylatora kanatowego z dwéch pomieszczen magazynéw
kuchennych — gdzie umiejscowione sg wyciagi. taczniki muszg posiadac¢ stopien ochrony
przynajmniej IP 44. Obwod wentylatora kanatowego zostanie zabezpieczony wytgcznikiem

nadpradowym firmy Legrand S-301 B2.

d) Demonta z starej instalaciji
Nalezy odtgczy¢ zasilanie o$wietlenia okapdw w kuchni i zdemontowac¢ wszystkie stare
laczniki oraz przewody oswietleniowe. Demontaz tras i koryt zasilajgcych okapy oraz

lacznikéw okoto 50mb.

e) Pomiary
Nalezy wykonac¢ niezbedne pomiary wykonanej instalacji elektrycznej :

- Pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej poprzez samoczynne
wytgczenie zasilania (dawniej pomiar skutecznosci zerowania),

- Pomiary rezystanciji izolacji obwodow,

- Badanie wytgcznika roznicowopradowego,

- Badanie wytgcznikéw instalacyjnych,

4.1 Instalacja elektryczna zasilania klap p-po 2

Instalacje zasilania i sygnalizacji klap p-poz nalezy wykona¢ wedtug osobnego opracowania — projektu
rozbudowy instalacji p-poz i centralki firmy ESSER.
Jedynie zasilanie klap p-poz, zgodnie z opisem technicznym projektu instalacji przeciwpozarowej

nalezy wyprowadzi¢ z tablic RW i RP.

5. Ochrona przed pora zeniem pr gdem elektrycznym.

Jako system ochrony przed dotykiem posrednim od porazen pradem elektrycznym
zastosowano WYLACZNIKI ROZNICOWO-PRADOWE zainstalowane w szafce rozdzielczej
"RW" oraz ,RP"Aby. spemi¢ powyzszy warunek w instalacji zastosowano oprécz przewodu

neutralnego "N", dodatkowy przewdd ochronny "PE" o przekroju przewodow roboczych i



uktadany tacznie z tymi przewodami. Przewod ochronny powinien mie¢ izolacje koloru zétto-
zielonego.

Dla zapewnienia wtasciwej ochrony przez wytgczniki réznicowo -prgdowe przewody
ochronne nie moga mie¢ za wytgcznikiem bezposredniego lub posredniego potaczenia z
przewodem neutralnym.

Za wytacznikiem réznicowo-prgdowym nie wolno uziemié¢ przewodu neutralnego ani tgczyé
go z przewodem ochronnym, gdyz spowoduje to uruchomienie wylacznika
réznicowopragdowego w normalnych warunkach pracy.

6. Uwagi ko ncowe.

- Realizacje robot instalacyjno-montazowych prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami budowy oraz niniejszym projektem.

- Po zakonczeniu robét instalacyjno-montazowych nalezy dokona¢ pomiaréw rezystancji
izolacji przewoddw, uziemienia oraz skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim.

- Przed oddaniem urzadzen do eksploatacji nalezy opracowacé /i zapoznac¢ obstuge/

instrukcje eksploatacji urzadzen.

4. OBLICZENIA

1. Obliczenie pr adu szczytowego dla zasilania wentylatorowni.

Wspotczynnik jednoczesnosci kj=1,0
Wspotczynnik mocy cos@d=0,8

Moc centrali wentylacyjnej = 32kW

D Pixk] 32000
Is= =

= = =58A
J3Uxcosp +/3* 400 08

Przyjmuje linie zasilajaca kablem YKY 5x25mm?

Moc dla potrzeb gniazd = 2,8kW
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Moc dla potrzeb oswietlenia odwietlenia = 0,8kW
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Z uwagi na niewielkg wielko$¢ mocy szczytowej projektowanego obwodow gniazd oraz
oswietlenia przyjeto zasilanie przewodem o przekroju YDY 5x25mm2 i zabezpieczenie

nadpradowe o wartosci 63A.

2. Dobor przekroju przewodu ze wzgl edu na dopuszczalny spadek napi  ecia

V3100

AU, =51 s [{[R[Cosg + X [$ing)

y — konduktywnosc¢ , [m/Qmm?] (dla zyt Cu - 56)

| — dtugos¢ linii = 80 [m]

s — przekroj przewodu 25 [mm?]

X’ — reaktancja jednostkowa [Q/m] (dla kabli: 0,08 « 10-3 Q/m, dla instalacji w rurkach: 0,1
* 10-3 Q/m)

Iz — prad obliczeniowy 58 [A]

cos® - wspétczynnik mocy = 0.8

R, X - rezystancja i reaktancja obwodu [Q]

Un — miedzyprzewodowe 400 [V]

V3100

AU, = == 581{0,04571428 +0,0049 = 13% < 4%

Dopuszczalny spadek napiecia na kablu AU,, < 4%

3. Dobor przekroju przewodu ze wzgl edu na wytrzymato $€ mechaniczn g

Aby zostat spetniony warunek na wytrzymatos¢ mechaniczng przewodu utozonego na
state chronionego przed uszkodzeniami mechanicznymi powinien on posiada¢ minimalny
przekroj 1,5mm2Cu. | tak w instalacjach elektrycznych wewnatrz budynku minimalna
warto$¢ przekroju dla obwodow oswietleniowych wynosi 1,5mm2 Cu, natomiast dla

obwodow gniazd wtyczkowych 2,5mm2Cu.

4. Sprawdzenie zabezpieczenia przed skutkami przeci  gzen kabli zasilaj gqcych



Ponizsze obliczenia przeprowadzono na podstawie PN-IEC 60364-4-41

Rozdzielnia RW zasilana kablem YKY 5x25mm2, zabezpieczenie w rodzielni R1
bezpiecznikiem 80A. Dopuszczalny prad Idd dla powyzszego kabla, utozonego w korytku
metalowym wynosi 102A.

1z=1,45 * 102 = 150A

12=1,6 * 80 = 128A

Czyli 12 < 1z — warunki spetione.

5. Spis materiatow.
1) Szafa metalowa typ Atlantic firmy Legrand z ptyta 425/400 (500x500x250) — szt.1

2) Szafa plastykowa 6-cio polowa dwurzedowa firmy Legrand — szt. 1

3) Roztacznik izolacyjny z widoczng przerwa stykowa na listwe TH35 typ Vistop 100 firmy Legrand z wktadkami
topikowymi 63A oraz bocznym napedem obrotowym -szt.1

4)  Wytgcznik ré6znicowo-pradowy firmy Legrand P302 25-30-AC — szt. 2

5) Wyiacznik nadpradowy firmy Legrand S301 B16 — szt. 1

6) Woylacznik nadpradowy firmy Legrand S301 B6 — szt. 2

7)  Wylacznik nadpradowy firmy Legrand S301 C2 — szt. 3

8) Wytacznik nadpradowy firmy Legrand S301 C6 —szt. 1

9) Listwy zaciskowe 25mm2 ZUG — szt. 4

10) Listwy zaciskowe 16mm2 ZUG — szt. 8

11) Listwy zaciskowe 25mm2 PE —szt. 1

12) Listwy zaciskowe 16mm2 PE —szt. 2

13) Listwy zaciskowe 4mm2 ZUG - szt. 21

14) Listwy zaciskowe 4mm2 PE - szt. 6

15) Diawik kablowy PG32 —szt. 1

16) Dtawik kablowy PG29 —szt.1

17) Dtawik kablowy PG13,5 — szt. 6

18) Linka LGY 25mm2 —5mb

19) Linka LGY 2,5 mm2 —20mb

20) Mostki ZUG 16 — 5 szt.

21) Przewdd YKY 5x25mm2 — 80mb

22) Przewdd YKY 5x16mm2 — 25mb

23) Przewo6d YDYzo 3x2,5mm2 — 120mb

24) Przewdd YDYZzo 3x1,5mm2 — 200mb

25) tacznik jednobiegunowy natynkowy 1P44 — 9szt.

26) tacznik schodowy natynkowy IP44 — 2szt.

27) Gniazda jednofazowe natynkowe |P44 — 3 szt.

28) Puszka natynkowa 100x100mm — 15szt.

29) Ziaczki WAGO 4x2,5mm2 — 100szt.

30) Rurki elektroinstalacyjne 22mm — 200mb

31) Zigczki do rurek elektroinstalacyjnych — 150szt.

32) Uchwyty z kotkami i Srubami — szt. 600



33)
34)
35)
36)
37)
38)

Koryto elektroinstalacyjne 50x50mm — 100mb

Konsolki korytka — szt. 80

Kolki instalacyjne 10mm — 200 szt.

Oprawy oswietleniowe OPK236 wraz ze swietlowkami— 8szt.
Przejscia przez sciany z kuciem — 5 szt.

Masa uszczelniajaca z atestem przeciwpozarowym Hilti CP660 — 2 szt.



