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OPIS TECHNICZNY

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej kuchni szpitalnej wraz z pomieszczeniami przynaleznymi
czyli : pomieszczeniem obrobki miesa , pomieszczeniem kierownika
kuchni , magazynem kuchennym oraz pomieszczeniem obieralni w
piwnicy budynku.

W zakres opracowania wchodzg nastepujgce czesci budynku:
- wentylatornia - piwnice
- kuchnia - parter
Podstawa opracowania
- umowa z Inwestorem
- inwentaryzacja budowlana

- podktady budowlane budynku z projektu instalaciji c.o.
- wizja lokalna w przedmiotowym budynku

lll. Stan istniej acy

Obecnie w pomieszczeniu kuchni istnieje stary uktad wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej. W pomieszczeniu kuchni
istniejg kotty warzelne , taborety warzelne zasilane parg oraz
kuchnie gazowe. W piwnicy w pomieszczeniu wentylatorni
Istnieje uktad nawiewny z nieczynng nagrzewnica parowg oraz
uktad wywiewny , przewody wentylacyjne w piwnicy sg
skorodowane i nie nadajg sie do uzytku. Stan techniczny
przewodow i urzadzen jest bardzo zly i instalacja nie nadaje sie
juz do eksploatacji. Uktad nie posiada odzysku ciepta, czerpanie
powietrza odbywa sie poprzez czerpnie wolnostojacg poza
ogrodzeniem szpitala — do likwidaciji.
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V. Stan projektowy

Dla kuchni szpitalnej projektuje sie nowg wentylacje mechaniczng
nawiewno-wywiewng w oparciu o centrale wentylacyjng zlokalizowang w
pomieszczeniu wentylatorni w piwnicy. Trasy oraz prowadzenie
przewodow zaprojektowano starajgc sie wykorzystac istniejgce trasy i
otwory po starej instalacji wentylacyjne,j.

llos¢ powietrza dla kuchni okreslono w oparciu o krotnos¢ wymian ,
przyjeto 15 w/h co daje nastepujaca ilos¢ powietrza:

- nawiew 10800 m3/h
- wywiew 11000 m3/h

Powyzsza ilos¢ powietrza uwzglednia rowniez nawiew do pomieszczen
obrobki jarzyn , magazynu kuchennego , kierownika kuchni oraz
pomieszczenia obrobki miesa.

Kuchnia Vn=9900 m3/h, Vw=10900 m3/h 15w/h
Obrobka miesa Vn=600 m3/h, wywiew kuchnia  15w/h
Magazyn kuchenny  Vn=100 m3/h, Vw=110 m3/h 3w/h
Kierownik kuchni Vn=100 m3/h , Vw=110 m3/h 3w/h
Obrdébka jarzyn Vn=100 m3/h, Vw=110 m3/h 2w/h

Zaprojektowano centrale wentylacyjng Clima -Produkt nawiewno-
wywiewng z odzyskiem ciepta — rurka ciepta, oraz dodatkowym filtrem
ttuszczowym, usytuowang w piwnicy w istniejgcym pomieszczeniu
starej wentylatorni. Centrala wyposazona bedzie réwniez w dwie
nagrzewnice powietrza: wodng 47,4 kW oraz rezerwowg elektryczng
24 kKW,

W skiad centrali wchodzi¢ bedg nastepujace sekcje :

sekcja filtra kieszeniowego EU4, sekcja rurki ciepta (odzysku), sekcja
wentylatora nawiewnego dP= 350 Pa, sekcje nagrzewnicy elektrycznej
24kW wraz z tyrystorem, sekcja nagrzewnicy wodnej 47,4 kW, temp.
czynnika 80/60 C, sekcja filtra ttuszczowego EU2, sekcja filtra
kieszeniowego EU4, sekcja wentylatora wywiewnego dP=350 Pa ,
centrala wyposazona w petng automatyke wraz ze skrzynkag,
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sterowniczg , centrala wyposazona w falowniki do wentylatorow oraz
krocce elastyczne.

Automatyka obejmowac bedzie zabezpieczenia nagrzewnic wodnej
(frost) i elektrycznej , zabezpieczenia i stany monitorowania filtréw
powietrza , sterowanie przepustnicami , zabezpieczenia wentylatoréw ,
sterowanie pracg centrali , sterowanie wydajnoscig wentylatoréw ,
sterowanie wydajnoscig hagrzewnic powietrza.

Sposob rozdziatu powietrza wentylacyjnego w kuchni bedzie
nastepujacy:
Nawiew powietrza odbywat sie bedzie z gory, kanaty wentylacyjne
nawiewne prowadzone pod stropem pomieszczenia kuchni, nawiew
poprzez kratki nawiewne z przepustnicami , wywiew powietrza poprzez
okapy nad istniejgcymi urzadzeniami kuchennymi.

Rozprowadzenie powietrza kanatami wentylacyjnymi z blachy
ocynkowanej typ A w izolacji z wetny mineralnej.
Dodatkowo dla pomieszczen magazynu kuchennego oraz
pomieszczenia kierownika kuchni projektuje sie wywiew poprzez
wentylator kanatowy wywiewny TD wyposazony w regulator obrotow.
Prace wentylatora nalezy sprzegna¢ z pracg centrali wentylacyjne;.

Sposob prowadzenia kanatéw wentylacyjnych i trasy pokazano
na rysunkach rzutéw.

Wytyczne dla automatyki:

Nalezy przewidziec¢ obnizenie wydajnosci centrali w godzinach nocnych
do okoto 20% wydajnosci centrali , w trakcie pracy kuchni nalezy
przewidzie¢ dwa biegi centrali wentylacyjnej 60 % i 100 % , przetgcznik
biegéw centrali nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu kierownika kuchni.

Doprowadzenie ciepta do nagrzewnicy centrali wentyl acyjnej

Do nagrzewnicy centrali wentylacyjnej zaprojektowano doprowadzenie
czynnika grzewczego z istniejgcego wezta cieplnego
niskotemperaturowego w segmencie B budynku.

Zapotrzebowanie ciepta do nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej wynosi
47,4 KW.

Temperatura czynnika grzewczego 80/60 C
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Doprowadzenie czynnika grzewczego zaprojektowano rurami stalowymi
czarnymi w budynku w pomieszczeniu korytarza segmentu B a
nastepnie segmentu A, trase prowadzenia przewoddéw pokazano
na rysunku.

V. Przewody i urz gdzenia

1.Przewody nawiewne i wywiewne prostokatne nalezy wykonac z blachy
stalowe] ocynkowanej o grubosci 0.75 mm typu A/l.
Przewod do czerpni powietrza poza budynkiem z blachy stalowej
czarnej wg projektu konstrukcyjno-budowlanego.
Przewody rozprowadzajgce typu Spiro wykonac z blachy stalowej
ocynkowanej.

2.Centrala wentylacyjne nawiewno — wywiewna z odzyskiem ciepta

Zaprojektowano centrale wentylacyjng nawiewno — wywiewng;:
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna Vh=10800 m3/h ,
Vw=11000 m3/h, wyposazona w: sekcje filtra kieszeniowego EU4,
sekcje rurki ciepta (odzysku), sekcje wentylatora nawiewnego dP= 350
Pa, sekcje nagrzewnicy elektrycznej 24kW wraz z tyrystorem, sekcje
nagrzewnicy wodnej 47,4 kW, temp. czynnika 80/60 C, sekcje filtra
ttuszczowego EUZ2, sekcje filtra kieszeniowego EU4, sekcje
wentylatora wywiewnego dP=350 Pa , centrala wyposazona w petng
automatyke wraz ze skrzynkg sterowniczg , centrala wyposazona w
falowniki do wentylatoréw oraz kroc¢ce elastyczne— producent Clima-
Produkt.
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3.Czerpnia i wyrzutnia powietrza

Czerpnie powietrza zewnetrznego typ A 1000x1000 mm
zaprojektowano jako wolnostojacg na zewnatrz budynku ,
doprowadzenie powietrza od czerpni do budynku kanatem z blachy
stalowej czarnej wg projektu konstrukcyjno-budowlanego , kanat
zaprojektowano po starej trasie istniejgcego kanatu czerpnego.
Nalezy przewidzie¢ demontaz iodkopanie starego kanatu i
wprowadzenie nowego.

Wyrzutnie powietrza przewidziano jako dachowg typ A 1200x800
mm na podstawie dachowej , catos¢ umieszczono na kominie
murowanym na dachu budynku , obecnie komin posiada otwarty nie
zabezpieczony otwor.

4. Anemostaty nawiewne i wywiewne

W pomieszczeniach pomocniczych zaprojektowano anemostaty
nawiewne oraz wywiewne okragte talerzowe.

5 Kratki nawiewne i wywiewne

Zaprojektowano kratki nawiewne i wywiewne z regulowanymi
zaluzjami podwojnymi oraz wyposazone w przepustnice
regulujgce ilos¢ nawiewanego | wywiewanego powietrza.

6. Okapy wentylacyjne wywiewne

Zaprojektowano okapy kuchenne centralne i przyscienne o
wymiarach podanych na rzucie, okapy wyposazy¢ w kroéce
przytaczeniowe, filtry ttuszczowe kanalikowe, oswietlenie ,
zaprojektowano okapy produkcji Lozamet zgodnie z urzgdzeniami
w jakie wyposazona jest kuchnia.

7. Przepustnice powietrza

Zaprojektowano przepustnice powietrza jednoptaszczyznowe
celem wyregulowania instalacji , przepustnice umieszczono przy
kazdym z okapow oraz na kazdym odgatezieniu przewodow
wentylacyjnych.
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8. Izolacja

Catos¢ przewoddw nawiewnych oraz wywiewnych nalezy
zaizolowac¢ wetng mineralng w oplocie folii aluminiowej o

gr4cm.

Przewody wentylacyjne na dachu oraz na elewacji budynku nalezy
zaizolowac¢ wetng mineralng grubosci

10 cm oraz dodatkowo ostoni¢ blachg stalowg ocynkowana.

9.Klapy pozarowe

Przy wyjsciu kanatlow z wentylatorni oraz przy przejsciu kanatow
przez strop nalezy zastosowac klapy pozarowe z sitownikiem i
napedem elektrycznym sterowane z SAP.

10.Thumiki
W celu zmniejszenia hatasu nalezy na poszczegdélnych uktadach
nawiewnych oraz wywiewnych zastosowac ttumiki akustyczne.

11. Klapy rewizyjne

Przewidziano wykonanie na kanatach wentylacyjnych klap
rewizyjnych celem okresowego czyszczenia przewodow,
usytuowanie klap pokazano na rzutach.

VI. Warunki wykonawstwa
1.Przewody

Potgczenia przewodow nalezy wykonac jako szczelne

Zamocowania przewodow do stropdéw i $cian za pomocg
typowego systemu

Podwieszen np. firmy Walraven lub Hilti.

Prowadzenie przewodow winno by¢ zgodne z rysunkiem rzutéw
i przekrojow.

Kanaty przechodzace przez sciany i stropy powinny by¢
obtozone welng
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mineralng na grubos¢ przegrody. Miedzy kanat a konstrukcje
podtrzymujgca
nalezy dawac podktadki amortyzujgce o grubosci min 5 mm.
Przewody prowadzone po dachu budynku utozy¢ na podporach

typowych.

2.Urzadzenia

Centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng , automatyke do tej
centrali nalezy zamontowac zgodnie z instrukcjg producenta.

3.Préby i regulacja

Przed przystgpieniem do rozruchu instalacji wentylacyjnej nalezy
dokonaé

dokfadnego przegladu zmontowanych urzadzen , sprawdzi¢
dziatanie

anemostatow ,kratek ,wentylatoréw itp.

W czasie rozruchu nalezy wyregulowac instalacje wg ilosci
nawiewanego

I wywiewanego powietrza podanych na rzutach.

Regulacja powinna polegac na ustaleniu takiego potozenia
przepustnic

aby zapewni¢ prawidiowy naptyw i wyptyw powietrza.

4. Wykonawstwo robot

Catosc robot nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi
normami PN i BN

oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano- montazowych

tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe - rozdziat 13”.

10
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5.Transport i zamoéwienie centrali wentylacyjnej — wytyczne

Nalezy przewidzie¢ w wycenie dostarczenie elementow centrali
wentylacyjnej w gabarytach pozwalajgcych na jej wniesienie
do pomieszczenia centrali oraz zamontowanie , nalezy
przewidzie¢ w wycenie ewentualne poszerzenie otworow
drzwiowych w budynku celem transportu elementéw centrali
wentylacyjnej.

Podczas zamoOwienia centrali nalezy zwroci¢ uwage na eksploatacije
urzadzenia i dostosowa¢ mozliwos¢ wymiany i czyszczenia
filtrow w pomieszczeniu ( mniejsze sekcje , aby byta
mozliwos¢ ich wyciggniecia) oraz dobor strony obstugowej
centrali

6. Warunek ochrony przeciwpozarowej
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu dla obiektu powinien
zapewni¢ odciecie
doptywu pradu do wszystkich obwodow zasilania w energie
elektryczng — w tym do obwodu zasilajgcego system wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej.

7. W przypadku decyzji Inwestora odnosnie zakupu dodatkowego
kotta warzelnego nalezy zamontowac nad tym kottem
dodatkowy okap kuchenny , dostosowac $rednice przewodow
wywiewnych rozdzielczych i wykona¢ ponowng regulacje
instalacji wywiewnej redukujgc proporcjonalnie ilosci powietrza
wywiewanego z poszczegolnych okapow.

8. Wykonawca przewidzi w wycenie ewentualng przektadke rur
wodnych w pom. wentylatorni

VII.Czesc¢ rysunkowa

11
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VIIl. Czesc¢ konstrukcyjno-budowlana

W ramach czesci budowlanej nalezy wykonac:

1. Piwnica

1.1.Wykucie otworu w scianie zewnetrznej o wymiarach 115 x
115 cm.
W nadprozu nalezy osadzi¢ 4xT 100 w uprzednio wykutych
bruzdach. Nastepnie wyku¢ otwor w Scianie, osadzone profile
nalezy od spodu owing¢ siatkg Rabiza oraz wyszpatdowac.
Nalezy naprawi¢ (uzupetnic) istniejgce tynki.

1.2.Rozebrac¢ istniejgce fundamenty starych urzadzen
wentylacyjnych do gérnego poziomu istniejgcej posadzki.

1.3.Wykonanie cokotu pod projektowang centrale wentylacyjng
1.4.Wykonanie gtadzi cementowej na istniejgcej posadzce
1.5.Skucie istniejgcych zmurszatych tynkéw scian i sufitu

1.6.Wykonanie nowych tynkéw na $cianach i sufitach

1.7.Rozbiorka istniejgcych kanatow wentylacyjnych murowanych
przy istniejgcych stupach konstrukcji zelbetowej. Istniejgce
pionowe kanaty wentylacyjne wykonane z cegty ceramicznej.

1.8.Po zamontowaniu projektowanych nowych kanatow

wentylacyjnych wykonanie ich obudowy systemem Nida Gips
ptytami wodoodpornymi

12
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1.9.Malowanie catego pomieszczenia farbg emulsyjng w kolorze
biatym

1.10. Wykucie otworu w scianie pomiedzy pomieszczeniem
komory wentylacyjnej a magazynem spozywczym grubosci
25 cm z cegly ceramicznej oraz osadzenie (wykonanie)
nadproza z 2 T100. Owiniecie stopki siatki Rabiza oraz
szpatdowanie profili. Naprawa tynkéw oraz malowanie

1.11. Wykucie otworu pomiedzy magazynami spozywczymi w
Scianie grubosci 12 cm z cegty ceramicznej, wykonanie
nadproza z T100 owiniecie stopki siatki Rabiza oraz
szpatdowanie. Naprawa tynkéw i malowania na $cianie.

1.12. Wykucie otworu pomiedzy magazynem spozywczym w
Scianie grubosci 12 cm z cegty ceramicznej, wykonanie
nadproza z T100,owiniecie siatkg Rabiza oraz szpatdowanie
profili. Naprawa tynkow i malowania scian. Nalezy sprawdzi¢
koniecznos¢ wykonania ww otworu w trakcie montazu , po
sprawdzeniu mozliwosci wykorzystania otworu w stropie dla
przejscia kanatu wentylacyjnego na parter.

1.13. Wykonanie otworow dla przewodéw wentylacyjnych
pod istniejgcymi belkami zelbetowymi. Naprawa tynkow i
uzupetnienie malowania.

1.14. Wykonanie (poszerzenie) otwordéw w istniejgcym stropie
zelbetowym (ptycie) oraz naprawa tynkow i posadzek.

. Zagtebienie (kanat ) na zewnatrz budynku przy scianie
elewacyjnej

2.1.Rozbidérka czesciowa istniejgcej ptyty dna kanatu
2.2.Wykonanie wykopu dla montazu nowego kanatu czerpnego i
czerpni. Montaz kanatu w gruncie oraz jego zabezpieczenie

antykorozyjne.

2.3.Zasypanie z zageszczeniem warstwami wykopu po zatozeniu
kanatu z blachy stalowe.

13
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2.4.0dtworzenie istniejgcej ptyty dna kanatu na zewnatrz
budynku.

3. Parter — kuchnia i pomieszczenia przylegte.

3.1.Rozbidrki istniejgcej obudowy kanatéw wentylacyjnych z
cegly ceramicznej ( stupy w kuchni)

3.2.Wykonanie obudowy nowoprojektowanych kanatéw
wentylacyjnych systemem Nida Gips ptytami wodoodpornymi.
Oblicowanie obudow ptytkami glazurowanymi.

3.3.Rozbidrka istniejgcego sufitu podwieszanego w kuchni

3.4.Rozbiorka Scian gipsowych oraz z cegty ceramicznej obudow
istniejgcych kanatéw nawiewnych w biurach przylegajacych
do kuchni oraz obudowanie $cian po montazu kanatow
wentylacyjnych ptytami wodoodpornymi systemem Nida Gips.

3.5.Wykucie otworu pomiedzy biurem a kuchnig wscianie
grubosci 12 cm z cegly ceramicznej, wykonanie nadproza z
T100 owiniecie stopki siatki Rabiza oraz szpatdowanie.
Naprawa tynkéw i malowania na Scianie.

4. Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy stalowe nalezy oczyscic¢ z rdzy przez piaskowanie ,
pomalowac dwukrotnie farbg miniowg 60% , nastepnie dwa razy
farbg chlorokauczukowag wierzchniego krycia.

Elementy stalowe kanatu wentylacyjnego dodatkowo od strony
zewnetrznej zabezpieczy¢ bitumem.

5. Uwagi koncowe

5.1.Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami BHP, szczegblng uwage nalezy
zwrocié na wszelkiego rodzaju przejscia przez stropy , ktore
nalezy w trakcie robot odpowiednio zabezpieczyc.

5.2.Usytuowanie przejsc¢ przez sciany i stropy wg projektu
wentylacji

14
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IX. Czesc¢ rysunkowa

nrrys. | nazwa rysunku Skala:

6 Rzut piwnicy 1:100

7 Rzut parteru 1:100
Szczeg6t otwor nr 1 1:20
Szczeg6t otwér nr 2 1:20
Szczeg6t otwor nr 3 1:20
Szczeg6t otwor nr 4 1:20
Szczeg6t otwor nr 5 1:20
Szczeg6t otwor nr 6 1:20
Fundament pod centrale 1:20
Wykaz stali zbrojeniowej
Obrzeze 01 1:10
Kanat stalowy 1:20
Obrzeze 02 1:20

Zestawienie elementow
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