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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy sterowania klap pozarowych
zainstalowanych na poziomie piwnicy budynek A (wentylatornia kuchni) w Szpitalu
Miejskim w Sosnowcu przy ul. Zegadtowicza 3.

Zakres projektu: sterowanie klap pozarowych

Projekt nie obejmuje rozbudowy rozdzielni elektrycznej w celu zasilania klap
pozarowych.

PROJEKT STANOWI UZUPEtNIENIE PROJEKTU SYSTEMU AUTOMATYCZNEJ
SYGNALIZACJI POZARU OPRACOWANEGO 04.2010 r. MOZE BYC REALIZOWANY
PO ZAINSTALOWANIU SYSTEMU AUTOMATYCZNEJ SYGNALIZACJI POZARU NA
POZIOMIE PIWNICY | PARTERU.

2. UWAGI OGOLNE
Wykonawca niniejszego zakresu jest zobowigzany zapozna¢ sie z projektami i
zakresem prac wszystkich branz posrednio zwigzanych z systemem sygnalizacji pozaru.

Projekt instalacji opracowany zostat w oparciu o urzgdzenia opisane w dalszej czesci,
lecz dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen réwnowaznych przy zachowaniu
obowigzujgcych norm oraz parametrow technicznych projektowanych elementow.
Rozwigzania zastepcze muszg by¢ uzgodnione z Projektantem.

Firma wykonujgca instalacje powinna posiadaé stosowne uprawnienia oraz

potwierdzenia przeszkolenia w zakresie montazu, programowania i obstugi systemu
wydane przez Producenta lub Autoryzowanego Przedstawiciela Firmy.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:

e Zlecenie prac projektowych przez firme P.U.T.P i E ,KORTERM” Zbigniew Korek
ul. Sokolska 74/7 40-087 Katowice

o Wytyczne projektowe Centrum Naukowo Badawczego Ochrony przeciwpozarowej w
Otwocku k/Warszawy (CNBOP)

¢ Wizja lokalna

¢ Dokumentacje techniczno ruchowe urzgdzen firmy Esser
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e Obowigzujgce przepisy i wytyczne do projektowania. w tym:
e PN-EN 54-1:1998 czes¢ 1, systemy sygnalizacji pozarowej
e PN-EN 54-2:2002/A1:2007, centrale sygnalizacji pozaru
e PN-EN 54-4:2001/A2:2007, zasilacze sygnalizacji i automatyki pozarowej
e PKN-CEN/TS 54-14, projektowanie, zakladanie, odbiér, eksploatacja i
konserwacja instalaciji.

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2009r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 56
z 20009r. poz. 461

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006r
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektéw budowlanych i
terenow
( Dz. U. Nr 80 z 2006r., poz. 563).

e Wytyczne projektowania instalacji SAP wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze
Ochrony Przeciwpozarowej w Jézefowie koto Otwocka (Warszawa 2005 r.)

e PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa.

4. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Gornik architekci
Sosnowiec 41-200

ul. Jagiellonska 11c/401
tel:794 538 238

tel:883 977 044
www.gornikarchitects.com
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5. OPIS TECHNICZNY SYSTEMU

5.1. KONCEPCJA ZABEZPIECZENIA

Projekt wykonawczy zaktada sterowanie klap pozarowych na poziomie piwnicy budynek
A, pomieszczenie centrali wentylacyjnej obstugujgcej pomieszczenia kuchni na poziomie
parteru. Projekt stanowi uzupetnienie projektu systemu automatycznej sygnalizaciji
pozaru obiektu opracowanego w 04.2010 roku. Przed realizacjg niniejszego projektu

powinien zostac zrealizowany projekt pierwotny z 04.2010 r.

Zadaniem systemu jest na sygnat z czujnikédw automatycznej sygnalizacji pozaru za
posrednictwem centrali CSP2:

- wytgczenie centrali wentylacyjnej w pom. 022

- zamkniecie klap pozarowych (6 sztuk)

5.2. MODULY WEJSCIA / WYJSCIA

Sterowniki/adaptery sg to moduty rozszerzajace, ktore funkcjonujg jako elementy
wielofunkcyjnej petli dozorowej. Dowolnie programowalne wejscia i wyjscia modutow
zapewniajg mozliwos¢ uruchamiania i monitorowania urzgdzen zewnetrznych Ilub
podigczenia czujek standardowych albo specjalnych (np. iskrobezpiecznych, liniowych).
Sterowniki/adaptery instalowane sg na wewnatrz centralek sygnalizacji pozaru w
plastikowych obudowach klasy IP 50, przeznaczonych do montazu natynkowego lub
podtynkowego.

W obiekcie nalezy zastosowac zainstalowanie adaptery i sterowniki liniowe w obudowie

posiadajgce cztery wejscia oraz dwa wyjscia przekaznikowe.

Projekt zaktada montaz urzadzenh: Esser nr 804868 lub ekwiwalentnego.

5.3. ZASILACZ AUTOMATYKI POZAROWEJ

Zasilacz przeznaczony do zasilania uktadéw wykonawczych na liniach dozorowych.
Parametry:

- wydajnosc¢ prgdowa 2A

- napiecie zasilania 24V DC

- uktad pomiaru i kontroli rezystancji obwodu baterii akumulatorow

- mikroprocesorowe sterowanie

- kontrola przed zbyt gtebokim roztadowaniem baterii
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- wewnetrzna sonda temperaturowa
- sygnalizacja optyczna i zdalna stanéw alarmowych

Projekt zaktada montaz urzadzenh: Merawex ZSP135-DR-3A-1 lub ekwiwalentnego.

5.4. OKABLOWANIE SYSTEMU

a) Linie kontroli stanu klap wykona¢ przewodem YnTKSY 1 x2x 0.8

b) Linie dozorowe na ktorych sg elementy sterujgce wykonac¢ przewodem HTKSH ekw
PH90 — (ognioodporny bezhalogenowy).

c) Zasilanie sieciowe 230V zasilacza wykona¢ kablem YDY 3x2.5 z obwodu zasilania
CSP2.

Okablowanie prowadzi¢ w rurkach elektroinstalacyjnych RL 18, rurach instalacyjnych
karbowanych RVS, korytkach kablowych lub korytach siatkowych montowanych do
stropow, Scian nad sufitem podwieszonym.

Ciagi kablowe prowadzi¢ min. 20 cm od instalacji elektrycznych. Nie montowa¢ nad

ciggami wentylacyjnymi.

6. WYTYCZNE DLA BRANZ

Branza elektryczna:

- rozbudowac¢ rozdzielnie elektryczng w celu zasilania klap pozarowych (dopuszcza sie
zasilanie 230V AC klap z jednego obwodu)

- zabudowac stycznik sterowania zasilania klap pozarowych 24V (na sygnat z elementu
O/l systemu automatycznej sygnalizacji pozaru NC musi zosta¢ wytgczone napiecie
zasilania klap)

- zasilanie klap pozarowych wykonac¢ przewodem YDY 3x1.5

- fgczenie przewodow przy klapach pozarowych wykonaé w atestowanych puszkach
instalacyjnych

Branza wentylacji:

- zabudowac¢ klapy pozarowe z napedem elektrycznym 230V AC (w przypadku braku
napiecia klapy zamkniete, powr6t napiecia otwiera klapy)

- klapy pozarowe muszg posiada¢ czujnik stanu zamkniecia

- klapy pozarowe muszg posiadaé czujnik termiczny

- sugerowani producenci: Belimo lub ekwiwalentny
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- wyposazyc¢ centrale wentylacji w styk alarmowy wytgczenia centrali na sygnat z modutu

O/l systemu automatycznej sygnalizacji pozaru

7. WYKAZ URZADZEN

Sterowanie klap pozarowych: piwnica, budynek A pomieszczenie 022.

Lp. Nazwa urzadzenia Model Jednostka | llos¢ Uwagi

1. | Adapter eBK-4G/2R 808613 Esser Szt. 2 Brak

2. | Obudowa adaptera 788600 Esser Szt. 2 Brak

3. | Korytko siatkowe KDSO 60H60 Baks mb. 135 Brak

4. | Zasilacz automatyki ZSP135-DR-3A-1 Merawex Szt. 1 Brak
pozarowej 2A, 24V
Akumulator zasilacza 18Ah/12V Szt. 2 Brak
automatyki pozarowej

6. | Wieszak koryta kablowego | WKS060 Baks Szt. 217 Brak

7 Spinkg koryta kgblowego do SPS060 Baks Szt 55 Brak
taczenia koryt siatkowych

8. uChWyt srubowy koryta USSO Baks Szt. 55 Brak
siatkowego

9. | Rura elektroinstalacyjna RL18 mb. 80 Brak
PVC gtadka sztywna

10. | Uchwyt do rur UZE 18 Szt. 85 Brak

11. | aczkarur ZCL 18 Szt. 40 Brak
elektroinstalacyjnych

12. | Kotki montazowe 8mm Szt. 100 Brak
Kotwa rozprezna metalowa

13. | do montazu wieszaka koryt | GSO Baks Szt. 434 Brak
kablowych

14. | Rura elektroinstalacyjna mb. 10 Brak
PVC karbowana RVKLn 16mm

15. | Przewod HTKSH PH90ekw. 1x2x0.8 mb. 350 Brak

16. | Przewod HLGs 3x2.5 mmm mb. 160 Brak

17. | Puszka potaczeniowa PIP-A przelotowa Szt. 10 Brak

Podane nazwy handlowe materiatlow nie sa wigzgce, pod warunkiem zastosowania
Materiatow o wilasciwosciach nie gorszych od podanych.
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8. ODBIOR PRAC

Odbidr techniczny powinien by¢ potgczony z przekazaniem systemu do eksploatacji i
jednoczesnym przyjeciem do konserwacji. W czasie odbioru i oddania do eksploataciji
systemu sterowania klap wykonawca winien przedstawic¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje powykonawczg podpisang przez osobe odpowiedzialng ze strony
wykonawcy, zaakceptowang przez projektanta ( pod warunkiem wprowadzenia
jakichkolwiek zmian w stosunku do projektu wykonawczego )

b) protokét z prob; wszystkie testy muszg dac wynik pozytywny

c) dokumentacje techniczno ruchowe ( instrukcje )

d) skrocong instrukcje obstugi systemu
)

e) protokot szkolenia obstugi

9. SPIS RYSUNKOW | SCHEMATOW

- SKP/01 Plan instalacji sterowania klap pozarowych, budynek A, B, C i piwnica

10. SCENARIUSZ POZAROWY
Wykona¢ zgodnie z projektem z 04.2010 roku dla systemu automatycznej sygnalizaciji

pozaru.

11. SWIADECTWA DOPUSZCZENIA
Wszystkie zastosowane urzgdzenia i materiaty muszg posiada¢ stosowne dopuszczenia
do stosowania w systemach automatycznej sygnalizacji pozaru.

(ponizej certyfikaty podstawowych elementéw systemu)
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ik, Jizete Tolisckenwshicen
SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE
FOR FIRI"&!:_FEI‘:EE ECTHON

OS540 Jireioe Ebwockn, ul, Madwdlands T3

CERTYFIKAT ZGODNOSCI

CERTIFICATE OF ACCORDANCE

Nr 2329/2006

Egndnic z rogporzgdrenicm Ministra Infrastrulitury = doia 11 sierpnoia 2004 v, w sprawic sposobim
deklarvwania ryodnoéc wyrobdéw budewlanych oraz sposohu smakowania ich enakiem hodowkinym
(D 1. 2004 Nr 198, poe. 2041}, stwierdes sig, de wyrdh budowlany:

Kable ognicodporne o izolacji i powloce & bworzywa bezhalogenoweso
typu HTKSH PH90 i§ HTKSHekw PH20

§ wprowadzony do obrotu TECHNOKABEL 5.A.

prees: 1 ul, Nasielska 55
04-343 Warseawa
wypradukowany preez: TECHNOKABEL 5.A.
ul. Mazielzka 55
04-343 Warszawa
spelnia wymagania: Aprobaty Technicznej CNBOP nr AT-0603-0098/2006 = 15.11.2006r.

W ocenie zpodnosci eastosow ano system 1.

Opis orae warum ki dotyergoe stosow ania wyrehu budowlaneso okredla ealacenik stnowigey integralng ceesc
eertylikeal,

§ Certyfiloat porostaje w moey pod warunkiom prrestezegania preez Dostaweg wymagad zawartych w unsoowie
Nr J65/THC 2

Olres wadnodel ceriviikatu od 15.12.20M6r, do 1411200 tr.

¢ pod warunlden, & wymagania olredone w prnobwone] specyfikacii teehmicenci ub warnnki produteji

| w zakladvic albo sam sysiem =akladowe] W ni¢ ulegnic ZaACZACY M TMiANOM.
e - B

r: Llﬂﬂnwmmmnnﬂml -

1. l’:zr:r FT‘“ﬁ (= Foaes

brye. ﬁndm;u Nasiorowski

Fimefiw, dukar 15 erudnia 2N6r.

FC/29001 .06, 2006
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fine, Seiceti Tieliekowskicga
SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE

FOR FIRE PROTECTION
THALEE 4
05420 Faze i ko, ul, Nedw lisia 215

ZALACZNIK DO CERTYFIKATU

ANNEX TO CERTYFICATE
Nr 2329/2006
Marwa i typ wyrobu: Kable ognioodporne o izolacji i powloce = tworzywa bezhalogenowepgn
typu HTKSH PH90 | HTKSHekw PHY0
wprowadzony do obrotu TECHNOKABEL S.A
przez: ul. Wasielcka 55

04-343 Warszawa

Opis oraz warunki dotyczgee stosowania wyrobu budowlanego:
AT HIKEH FHH, TESHekw P90
AP [HRCY max, 240 ¥
odpomost trolac)i dowelne] avly na napigoie probiercee - wirlodt skseerne, prmss 60s — ESO0Y
indukeyinedd (warles® crnenlacyjoa) 0,7 mHfkm
popernnedd {wartodd orientocyjnal od & da 130 nFllm
wlkres fempenbur prcy -3P0 + 4+ a0fC
zakTes femporatur podcans ulkbsdanis 30 + + 0
KT TR (T b 1b x dredmica 2eomgtrzna kabin
palimi katla Enble odpame na ogied = 90 mimet w temp, 342 °C,
Enble nie meprrestreenina phomacnsn,

koroeyinois widzielamah garow [(wartesct orientacyine)  pll > 6.8
knndukiywnosd 04 S

Chesitiodl v [ wuertos ceienliyma) puEcpuszeralueds Swiatla = 4%
Kable zapewniajy cachowanie cdolnuici do reeceywistege preewodeenia pradu lob precooscenia sygnalo od jego
iridla do instalacii bespiecrenstwa w warunkach pedarn przes 90 minut wg PN-EN 50206
Whinsek o przeprowadzenie
certyfikacji wyrobu: Nr B/3261/2006 = dnia 07.12.2006r
Aprobata techniczna: Nr AT-0603-0098/2006 = 15.11 2006r_ wydana
przce Faklad Aprobat Technicznych CNBOP
Dokumentacja techniczna: dokumentacia producenta dotvezaca wyraby
2 2003 rokou,
Sprawozdania z badan: 5043 [02-26-SIUML-38/2002 = drdn 15, 10,2003 -

5045 102 ML 35/ dhman B 200 16r 2

S35 T0-260-FR LT RN o i O 12 200000

wykanane preez. Instyal Fleltrotochmila Oddrial we Wrackzann,
Laheratorinm Padascse

2032 7 cuia 23 102008, ur 2976 i or 2977 z dinia 0112 2003
RO, prez EVFL Maltifaneianal 1aberatony
& Tislhazy :_;2:;)1.

| A
ZAS [ KIEROWNTKA n:nmsrxrlfr ;
CER UIACES | = T 2
Ulljl . \'.:;"—. o
brya, Andlrrej Nasiorawski <.
TipeFw, : r-,.

JC/3040 106, 2006
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ZAKEAD CERTYFIKAC

ul, FILTROWA 1, 00011 WARSTAWA
Wi (0 229 6T 86 187168, (0 22) 825 53 39. fax: (D 220 57 96 299

CERTYFIKAT ZGODNQSCI
ITB-1699WW

Zgodnkr z ustawa I cdnta 16 kwietnla 2004 r. o wyrobech bodvwianpcly (De. U Hr 82 pox. 009) cras
rozporzadeeniami: Ministra Infrastrubtury & dnla 11 ihrpnh 2004 row sprawde Eposobéw deklprowania
rgodnedel wyTobdw budowlanych oraz spasafin 2R tanym (L. U. Hrﬁﬂp&.
2047) 1| MiNISIra BUOGWNICIWA T anla &2 grudnia 2006 Fa mrlnfd'ln.rm mqﬁmh w 'J'-"I"ll'“ apruarrldin
dehlavowenis egednodc! wyrebdw buduwﬂln)-clﬁ oraz aposcbu e Dz LI
2 J00% r. Nr 345, poz. 1T82), potwierdza sig, de:

SYSTEMY NOSNE TRAS KABLOWYCH BAKS
0 ODPORNOSCI OGNIOWEJ E-30, E-90

shocowanae jake slementy nogne tras kablowyeh [kandka | AFARIRKI RARIGE | NS LEMWYEY)
do wkkadania kahli slskirgernych teletechnicenych | Awiatiowodowych w ukladach potwierdzonych
hadaniami (raparty z badad wg AT-0802-0151/2008 wydanie 2, sir. 28 27)

produkowans | wprowadzane do obrotu przez firme:

BAKS Wytwarzanie Osprzgtu Instalacyjno — Elektrotechnicznego
Kazimierz Sielaki

ul. Jagudne 5
N5-4R0 Karerew

speiniaja wymagania okredlone w:

Aprobacie Technicznej nr AT-0802-0151/2008 wydanie 2, waznej do 12.05.2013

Producent wdrodyl system %ﬂﬂ produkeji i prowadzl badania probek wyrebu, pobranych
w zakladzie produkcyjnym, rgodnis 2 p

Fakfad CerlyTikacyi 115 - W rAMEch Sysiemu oceny zgodnodcl 1. provprowsd walgpne badenia lypu ez
walgpny sudil cekladu produkcyjrege | zakladows| kontroll produkceji, prewadsl staly nodadr, oceng
| ahooptacjy zakktadows] kentrali praduke]i.

Carytikat rondnasci ITE-1EYENY FHatal wﬂw O a2 plerwEzy | jEst wany do 12.09.2013, o e wakny jesl
dokument odniesienia dia wow, wyrobu, wyrdb speinia wymagania dokumantu orax nie uleghy istotnym
zmianom: typ wyrobu, warunki | misjace pr‘ﬂlltji. a balkh aysiom j kontroli produkej,

DYREKTOR
Inﬂyhlhl 'I'n:hniu

ZASTEPGCA HIERGWHIIA
Zakladi Ceryfikacj

mrcgéavm > .- -{ﬁlu nkl)}széf?

Warszawa, 13.06.2008
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b\\_ JEDNOSTKA CERTYFIKUJACA
/ \ g The Certification Body

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
im. Jazefa Tuliszkowskiego

SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE

FOR FIRE PROTECTION
POLSKA
05-420 Jozefiw kOrwocka, ul. Nadwistanska 213

CERTYFIKAT ZGODNOSCI EC
Nr 1438/CPD/0163

Zgodnie z dyrektyws S9I0G/EEC z dnia 21.12.1988r. w sprawie zblizenia wustaw i aktéw wykonawezych Padstw
Czlonkowskich detyczicych wyrobdw budowlanych, zmieniong preez dyrektywe 93/68/EEC z dnia 22.06.1993r., potwierdza
sig, ze wyrib budowlany:

Nazwa wyrobu: Zasilacze urzgdzen przeciwpoZarowych - Zasilacz do
urzadzen sygnalizacji poarowej, kontroli rozprzestrzeniania
dymu i ciepla oraz urzadzen przeciwpozarowych i
automatyki pozarowej tvpu ZSP135-DR
wprowadzany na rynek przez:

Nazwa i adres MERAWEX Sp. z 0.0.

producenta/upowaznionego  ul. Torunska 8

dostawcy: 44-122 Gliwice,

produkowany w: MERAWEX Sp. z 0.0.
ul. Torunska 8

44-122 Gliwice,

podlega zakladowej kontroli produkeji oraz dalszym badaniom prébek w zakladzie zgodmie z programem badafd
uzgodnionym z Centrum Naukowo-Badawezym Ochrony Przeciwpoiarowej. Centrum Naukowo-Badaweze Ochrony
Prreciwpotarowe] przeprowadzilo wstgpne badanie typu, wizytg wstepng w zakladzie produkujpcym oraz weryfikacjg
zakladowej Kontroli produkcji, a takie prowadzi staly nadzir nad zakladowy kontroly produkeji.

Certyfikat potwierdza, #e wszystkie warunki dotyczqee potwierdzemia zgodnodeli oraz  wytyeine zawarte
w Lalgerniku ZA do normy:

EN 54-4:1997/A2:2006 Fire detection and fire alarm systems — Part 4: Power supply
equipment

EN 12101-10:2005 Smoke and heat control systems - Part 10: Power supplies

PN-EN 54-4:2001/A2:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czgsé 4: Zasilacze

PN-EN 12101-10:2006 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepla - Czesé 10: Zasilacze

zostaly zastosowane, a wyrdb spelnia postawione w normie wymagania,

Certyfikat zostal wydany po raz pierwszy: 29.04.2009, i pozostaje w mocy pod warunkiem, fe dokumenty odniesienia,
warunki produkeji oraz zakladowej kontroli produkeji nie ulegng znaczacym zmianom, a takie beds przestrzegane przez
producenta/upowaznionego dostawce wymagania zawarte w umowie Nr 33/DC/2009 z dnia 29.04.2009r,

C:ENTRI.II\-'I NA DAWCZEGO
OCHRONY P FARGWEJ

1438

mk bryg.
Hzefiw, duia: 29 kwictnia 2009r.
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CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE

A OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.

ﬂ\,’_f_ I, JOzela Tullszhowshk|eyu
I—‘\; 05420 Jozefow KICtMacka, Ul Nadwisiadska 213

CNBOP

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 0583/2009

Na podstawie arl. T ust. 2 ustawy z dnia 24 slerpnia 1981 r. o ochronie przeciwpoiarowe].
{Dz. U_z 2002 r., Nr147, poz 1229, z pozn. zm.)
Cantrum Naukowo-Badawcze Ochrony Preeciwpotarowe] na wniosek:

MERAWEX Sp. z 0.0,
ul. Torunska B
44-122 Gliwice

stwisrdza, e wyrdb: Zasilacze urradren preeciwpotarowych - Zasilacr do urzgdred
sygnalizacji pokarowej, kontroli rozprzestrreniania dymu | ciepla oraz
urzadzen presciwpotarowych | auvtomatyki pokarowe] ty pu

Z5F135-DR
produkowany przez: MERAWEX Sp. 7 0.0,
ul. Torunska B
44-122 Gliwice
spednia wymagania: pkt. 12.2 zal. nr 2 do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych

i Administracji z dnia 20 crerwca 2007 r, w sprawie wykazu wyrobdw
sluigcych zapewnieniu berpieczenistwa publicznego lub cchronie

xdrowia | 2ycia orax misnis, 3 takis zsesd wydswania dopussezenis

tych wyrobdw do wiythowania (Dz, U. Nr 143, poz. 1002}

Dokumentacja:

1. Wniosek o prreprowadzenie procesy dopuszezenia wyrobu numer 07312000 z drig 28042000 ¢

2 Sprawozdanie 7 badan nr £201/BANB £ dnia 31.03.2008 r. wykonanych w Zespat Laboratoriaw
Sygnalizaci Alam Potaru | Automatyhl Pokamices) BA CHBOP

Swiadectwo jest waine pod warunkiem przestrzegania preez wnioskujacego wymagar zawartych
w umowie nr 0583DCICNBOPI2008.

Okres wainoscl swiadectwa: _——od 20.04.2008r. do 28.04.2014r.

,

S Ba S5\ o, DYREKTORA
(550 7| CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZEGO
Rl i | OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.

A PN ) I o |
5 ;. f

" » v " s ‘.. h.. i o
S ml bryd, dr ing-Dasiuez Widblewski
S a0 kwvietnia 2000

Strona 1| Stron 2

DC/D-0ar22 08 2007
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CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE oy
OCHRONY PRZECIWPOZAROWE. .

Las
_V_ Im. Jozefa Tullszrowsklego
=z

0E-420 Jozefow KOwoCka, ul. Madwisianska 273

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 0583/2009
DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Zasilacze urzadzen przeciwpokarcwych - Zasilacz do urzadre sygnalizacji podarowej, kontreli
rozprzestrzeniania dymu i ciepla oraz urzadzen przeciwpodarowych | artomatyikl podarows] typu

T — e ———

£5HT 39-UH
[y Bz Inne amaczenie 2asiecza ZAPTMIR-ZA-1 ZSPTITORSA-f, Z5P IR DAAAS
Z5P135-0R-54-1, ZSP135-0R-A8-3, Z5P135-06 543,
ZEP125-DR-TAD, 2571 3 0R-74-2 PEP135-DRA-TAS
Zakres leMmparatist pracy —— = SIS+ 22570
slopie ochrony obedow 1P 43
Cepmruary 1. Aoar. = :'\'E] [ e p———

250250140 osiatnia cyfia aznaczena ¥)

|_ 4513501 B0 [ostamia oyte gznacaana 3]

zasilanie glow e naciecis 2aslania FI0 W T 15

max. ok pradu £ sEc 28P135-0R-2A-1: D6 A
ZEP1AS-DA-258-1, TEF | A50R-34-2 1A A

Z5P136-DR-BA-1, Z5P135-DR-5A-2, ZSP135-0R-5A-3 104

FEEIIA OE YA . FRDIAE NPT D ?‘?.'D'I"‘EJ’E‘ WTA.- 1K A8

dlanie awary|ne: o shumulatorbe FwaACwE-ChmCw Ty AL ( {VM
Ak pojaTucs SumulaeTn — 7571 35-DR-24-1 ESP135.0R-38-1, T5P1I5-DA-NA-1
| ZEP135-0R-TA-10 1885
FEP1ISDOR.30-2, F5P135.0R-58-2, F5F1 35-DR-TA-2 28 AN
ZEP1IEDR-8A-3 ZEP135-DR-TA-3: 40 Ah

I NATIRCIR ECOWAR R SRUTL RN W Ilj.'hll ;rx-_.- bul'nrmuj HEY

[ mrab sty raA Hadeasn s ksl olaiioa - )

| obwaody wyjbciows: Zakes napec witdeaych zasilacea LBV
Wyisei prckaznikows bezpatencalowa. (521 ] (CEORzaNGES Zazt GOV ]
| slykii [AITVTY
zaleaang tyoy kbl
rasllape sacine ¥YLY 30 75+, 5y mmr
(TR TERE HLEn 2 B me”
e lm'ldnﬂe YrTHEY 1xded 8 mm®
kiana bimatyczna 1
klasa md'mmfwm z
MAkSyMaing rerystanca obwodu beteri akumulatorow 200 iy

WARUNKI DODATHOWE | UWAGH

Eyudnis & § 1T ruepunequlecric Minkatio Spraw Woworgbonyuls i Adisicbouji « doia 20 wcewnea
2007 w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie
mirowia i fycia araz mienia, a takie rasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania
{Dz. U. Nr 143, poz. 1002); wyrah pmﬁl'ilpn h]‘u‘nu!xa&nwan]r znakiem CNBOP | dodathowa numerem
niniejszego twradzchla
P o DYREKTORA
et | CENTRUM HAUKWD-BADHWCZEW

_ | OCHRONY quhrm[nnuwa

o

T mi. bryg dr W mﬂm’wmhhmm
JMH‘,‘M Iﬁlﬂmhmﬂﬁf

Stroma 21 Bran 2
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12. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE

B WA T

SLEDEREIT A1 T 1R 2 S0BME Kalreice, drea 17 grudnis 20048 1

DECYZJA

B podsiais @it 24 usl 1 pli 2 uslewy £ odnie 15 grudnia 2000 £ a h e
mauw Inkyniendw bodowniches orar whanimide (Dz U = 2001 r, Nr 5 por 42 2 pddn. @mo)
ot 33 uslt ¥V opkt 70 X at 14 ust 1 pkt & ustaey > dova T olpoa 1884 r Prawo budowianes
Oz = 2005 r. Br 186, por 1118 = piom. zm.) oraz § 11 ust 1 pid 1 rozporsgdzenia Minsta
Tranapary | Budowniches 2 dnla 28 bwisnia 2008 r. W sprasvia samodesingch funlicl leohnicenych
W budownitheis (DEL 2 2008 ¢ M B3 paE STH F pddn B oW BeiEzkd Foon 104 Eodekel
o = yeego (Oz L. = 2000 r Mr 88, par 1071 2 pddn z2m.)

Dhrggows Komisja Kwalifikacyjna SLONE
nadaje

Panu{i} Jozelowi Fraczek

Migr inz. bk slekinoiscin ks
ur. daka D4 stycania 1878 w Sasnowo

UPRAWNIENIA BUDDWLANE
numar awkdancyjny SLK2IDBIPFWOEMNS

projektowania | kisrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w lpa-:jml instalacyjraj w zakresie siocl, instalacjl | urzadren elektrycznych |
alakircemargetycznych

UEASADNIENIE

Okregowa Kommja Hwalifkacgina Saskiej '::llul:gu'lluj lzby Inzynierdw Budownictes w Kalreicach
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13. DEKLARACJA ZGODONOSCI

DEKLARACJA ZGODNOSCI PROJEKTU

Obiekt: Szpital Miejski Sosnowiec

Adres: 41-200 Sosnowiec ul. Zegadtowicza 3

Projektant: mgr inz. Jézef Fraczek nr upr. SLK/ 2308/ PWOE/08

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr

207 z 2003r. poz. 2016 z p6zn. zm.)

Niniejszym oswiadczam, ze projekt sterowania klap pozarowych (piwnica: budynek A
pom. nr 022) w powyzszym obiekcie zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

Informacje dodatkowe: brak

Czytelny podpis idata: ........coooeiiiiii
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14. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Dz. U. Nr 120

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane ( Dz. U. 2003 r. Nr 207)

Zakres robot projektowanego zamierzenia budowlanego

Projekt budowlany przewiduje roboty:

- montaz systemu automatycznej sygnalizacji pozaru w budynku A, B i C Szpitala
Miejskiego w Sosnowcu ul. Zegadtowicza 3

Przewidywane zagrozenia moggce wystgpic¢ przy realizacji robot:

W trakcie realizacji w/w rob6t mogg wystgpi¢ zagrozenia wynikajgce z prowadzenia
robot na wysokosci do 4 m od powierzchni posadzki, praca z uzyciem elektronarzedzi,
mozliwo$¢ poslizgniecia i upadek, zaproszenia oczu podczas robot na drabinie.

Czynniki zabezpieczajgce przed wystgpieniem zagrozenia:

- dopuszczenie pracownikow do pracy na wysokosci tylko na podstawie
specjalistycznych badan lekarskich

- stosowne przeszkolenie pracownikow przed przystgpieniem do robét

- pracownicy bedg wyposazeni w odpowiedni do rodzaju wykonywanych robot sprzet
ochrony osobiste;j

Przepisy BHP dotyczgce prowadzenia robot

a) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. (tekst jednolity
z Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650) w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy.

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr

47, poz. 401).

Kierownik budowy sporzgdzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz zapozna z nim
pracownikéw.
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