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1. WARUNKI OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania, przedmiot i zakres opracowania, inwestor

Podsiawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszej dokumentacji stanowi: zlecenie Inwestora, podklady
geodezyine oraz aktwalna mapa wilasnosciowa z wypisem z rejestru  gruntow,
obowiqzujgce normy i przepisy krajowe oraz rozeznanie w ferenie.

Przedmiot zadania, zakres oraz warunki realizacji okveslajq:
Niniejsza specyfikacja,

Projekt Budowlano-Wykonawczy,

Przedmiar robot,

Przywotlane akty prawne i normy i przepisy branzowe.

o O o O

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania robot do projektu
modernizacji zewnetrznej instalacji odbiorczej (Z.1.0.) centralnego ogrzewania (c.o.)
oraz cieplej wody uzytkowej (c.w.u.) z rur preizolowanych na terenie Samodzielnego
Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej ,, Zagorze” w Sosnowcu.

Zakres opracowania obejnnije; wytyczne realizacyjne, dostaw i jakosci materialow oraz
calosci prac zwiqzanych z realizacjq w/w zadania.

Inwestor
Inwestorem zadania, dostawe ciepla oraz obstuge Z.1.0. zapewnia SPZOZ ,, Zagorze ™.

1.2 Zakres stosowania ST
ST Jjest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniv i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1,

1.3 Zakres robot objetych ST ZaloZenia wykonawcze i zakres prac objetych zleceniem
W ramach inwestycji wykonane zostane.
o Etap I — projekt techniczny sieci ¢c.0. w/p,
o Etap II - wykonanie wymiany rurociagéw prowadzonych w kanale na
preizolowane.

Sie¢ cieplownicza przesyla wode o parametrach pracy zmiennych;
o temperatura maksymalna - zima  T,./Tpowr - 90/70°C,
o cisnienie nominalne P - 0,6 MPa,

Zakres prac objetych realizacjq obejmuje odecinek rurociqgow
@ 8.0 - Dnl125/225 - Dn25/90,
o cw.u. -Dnl00/Dn50 - Dn25/Dnl3,
o Laczna dlugo$¢ Z.1.0.: -co.  -280mb
- C.W.L - 236mb.
W szczegdlnosci prace:
O przygotowawcze,
= przejecie terenu od Inwestora,
= organizacja zaplecza budowy, organizacja placu budowy, przygotowanie placoéw
sktadowania rur preizolowanych 1 magazynow, zabezpieczenie wykopow i
oznakowanie robot w pasie drogowym,
o ziemne:
e wykonanie recznych wykopéow kontrolnych,
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wykopy dla demontazu istniejacego kanatu z ich zabezpieczeniem,

e odwodz nadmiaru ziemi,

zasypanie wykopow,

o demontazowe,

s rozbidrka nawierzchni ulic i chodnikow w miejscach demontazu kanatu,

* istniejacego kanatu cieplowniczego, 96m w kierunku Pawilonu + 126m w kierunku
Portierni — tacznie 172m,

= istniejacych rurociagow c.o. 2xDn200 do 2xDn25 wraz odgale¢zieniami oraz ¢.w.u.
Dn100 do Dn250wraz z odgalezieniami do zawordw odcinajacych — po 490m,

o dostawa elementow rurociagow preizolowanych, innych elementow sieci
cieplowniczej ( rury, zawory, izolacja ) oraz materiatow pomocniczych ( piasek,
nawierzchnia z kostek brukowych, asfalty i humus) i inne wg przedmiaréw,

o organizacja objazdoéw na czas zamknigcia drog dla przeprowadzenia de i montazu
rur w poblizu budynku gtownego - opracowuje wykonawca prac do
zaakceptowania iInwestorowi.

o montaz sieci cieplowniczej (montaz i ulozenie rurociagow preizolowanych oraz
rurociagdw tradycyjnych w budynkach wraz z armaturg sieciows,

o geodezyjne - inwentaryzacji geodezyjnej, sie¢ W stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ do
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjne; a wynikami pomiarow geodezyjnych
uzupei¢ zasob mapowy,

o odtworzeniowe; rekultywacja terendw zielonych oraz odbudowa nawierzchni ulic i
chodnikow, w przewazajacej mierze trawnikow — 45 1m*

o porzadkowe placu budowy.

Ziecenie obejmuje jednoczesnie koszly, niezbedne do wykonania zadania, a bedgce po
stronie Wykonawey takie jok:
o oplaty za nadzory branzowe,

Koszty wykonywania wszelkich prac wymienicnych powyzej Wykonawca powinien
uwzgledni¢ w kosztorysie i narzutach do cen poszczegolnych asortymentow robot.

Inwestor zapewni oproznienie istniejacego rurociqgi z wody, a po wykonaniu i wlqczeniu
projekiowanego odcinka sieci cieplnej — napetnienie wodq sieciowq oraz nadzor nad
pracq i wlqczenie do eksploatacji urzqdzeri odbiorczych.

7 ramienia Inwestora nadzor nad budowa prowadzi¢ bedq; upowazniony przedstawiciel —
inspektor nadzoru oraz w ramach nadzoru auiorskiego — projektant.

1.4 Informacja o terenie
Trasa sieci zostala przedstawiona na planie zagospodarowania terem.
Sie¢ cieplownicza bedzie ukladana w dzialkach nalezacych do SPZOZ ,, Zagorze”.

1.5 Nazwy i kody

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE do budowy sieci cieplowniczych ( kod CPV
45100000-8 - Przygotowanie trenu pod budowe ) , w tym :

Usuniecie drzew i krzewow kolidujacych z projektowang trasa sieci cieplnej ( kod CPV
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe 1 roboty ziemne )

Zdjecie warstwy humusu z powierzchni trawiastych na trasie projektowanej sieci cieplnej (
kod CPV 45112200-7 - Usuwanie powloki gleby ) .

Demontazowe roboty drogowe polegajace na wycigciu i usunigciu warstwy asfaltowej, i
warstwy podbudowy, kraweznikow , w miejscach prowadzenia sieci_cieplnej przez
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- drogi wewnatrzosiedlowe i parkingi ( kod CPV 45233200-1 - Roboty w zakresie
réznych nawierzchni )

Rozbidrka chodnikéw z nawierzchnig asfaltowa lub z plyt chodnikowych lub z kostki

betonowej wraz z obrzezami , w miejscach prowadzenia sieci cieplnej przez istniejace

chodniki ( kod CPV 45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni )

Wykonanie wykopow kontrolnych w miejscach krzyzowania sie trasy sieci cieplnej z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym, pod nadzorem przedstawicieli wiascicieli
uzbrojenia_( kod CPV 45122000-8 - Prébne wykopy ).

Wykonanie wykopow wzdluznych szerokoprzestrzennych zgodnie z dokumentacjg

projektowanej sieci cieptlowniczej ( kod CPV 45112100-6 - Roboty w zakresie
kopania rowow )

Demontaz istniejacych tupin kanafowych wraz z orurowaniem na odcinkach prowadzenia
sieci cieplownicze] preizolowane] po trasie istniejacej sieci cieplowniczej kanatowej  (
kod CPV 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia ) .

Wykucie nowych lub powigkszenie istniejacych otworéw w $cianach budynkow i komér,

dla wprowadzenia rur preizolowanych ( CPV 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia )

ROBOTY PODSTAWOWE modernizacja zewnetrznej instalacji odbiorczej.

( kod CPV 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw , w tym

Wykonanie podsypki piaskowej pod rury preizolowane z zageszczeniem mechanicznym (
kod CPV 45231100-6 - Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociagéw )

Plukanie zmontowanych j.w. rurociagdw preizolowanych ( kod CPV 45231110-9 -
Kladzenie rurociggow ).

Wykonanie proby cisnieniowej zmontowanych jw. rurociggéw preizolowanych ( kod CPV
45231110-9 - Kladzenie rurociagéw )

Zamurowanie przejsc¢ Sciennych ( kod CPV 45262500-6 - Roboty murarskie ) .

Wykonanie zasypki piaskowe] rur preizolowanych z zageszczeniem mechanicznym ( kod
CPV 45231100-6 - Ogolne roboty budowlane zwiazane z budowa rurociagow )

Oznakowanie ulozonych rur preizolowanych za pomoca tasmy ostrzegawczej ( kod CPV
45231110-9 - Kfadzenie rurociagow ) .

Zasypywanie wykopow gruntem rodzimym z odzysku i uzupelieniem brakéw gruntem
dowozonym oraz ufozeniem humusu ( kod CPV 45112700-2 - Roboty w zakresie
ksztaltowania terenu ) .

Odtworzenie nawierzchni trawiastych ( obsianie ) ( kod CPV 45112300-8 - Rekultywacja
gleby ).

Odtworzenie nawierzchni drog z podbudows ( kod CPV 45233140-2 - Roboty drogowe).

Odtworzenie nawierzchni chodnikow z podbudowg ( kod CPV 45233222-1 - Roboty w
zakresie chodnikow ).

Wykonanie potaczen rur sieci preizolowanej z instilacja weztdw, z wykonaniem spustow i
odpowietrzen ( kod CPV 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

Montaz urzadzen krancowych systemu alarmowego rur preizolowanych( kod CPV
45316200-7 - Instalowanie sprzgtu sygnalizacyjnego ) .

Instalowanie systemow alarmowych ( kod CPV 45322000-7

Instalowanie infrastruktury kablowej ( kod CPV 45314200-3 )

Ktadzenie kabli ( kod CPV 453143004 )
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2. MATERIAE SIECI CIEPLOWNICZYCH

2.1. Rurociggi i elementy.
Wszelkie materialy stosowane w. realizacji zadania powinny posiadaé aktualng aprobatg
techniczng i byé zgodnie z niq wyprodukowane, spelniac wymogi nRorm PN-EN 253, PN-LN
448, PN-EN 488 i PN-EN 289,

2.1.1. Rura preizolowana sztywna

Rury preizolowarne

DN 125 [1133,9x3,6 /225 , DN 100 0114,3x3,6 /200 Dn 80 - 0889x3,2/160, Dn 65 -
Ox76,1x2,9/140, Dn 40 - 048, 3x2,6/110  stosowane do wykonania ww  sieci
cieplowniczej powinny:

= posiada¢ dopuszczenie do przesylania czynnika o ci$nieniu do 2,5MPa i temperaturze
140°C,

» posiadaé izolacje termiczng spieniang czynnikami innymi niz zawierajace freony twarde
i miekkie oraz CO, i jego mieszanki,

» producent powinien przedstawi¢, wykonane przez niezalezny instytut, badania pianki
poliuretanowej na jej Zywotnosg - zalaeznik ,,C" normy PN-253 i [SO 8497,

* nie dopuszcza si¢ dostarczania rur preizolowanych z rurg stalowa spawang
poprzecznie,

Rury przewodowe
rura stalowa stal St 37.0, produkowane; wg DIN 1626-1984, DIN 2458, ze szwem

wzdluznym; z taémy walcowanej na goraco i zgrzewanej pradami wysokiej
czestotliwosci, atestowane z certyfikatem wytw orey,

dostarczane rury posiadaja certyfikat jakosci okreslany dla kazdej partii wg normy EN
10204-3.1.B ( odpowiada DIN 50048-3.1B), proba wodna na ci$nienie 50bar,

w celu zwiekszenia wytrzymatoéci na Scinanie pomiedzy rura przewodowa, a pianka
poliuretanowa, przed piankowaniem bezwzglednie wymagana obrobka powierzchni
zewnetrznej — Czyszczenie poprzez piaskowanie lub kulowanie,

kohcowki rur obciete prostopadle do osi rur z tolerancja £2,5%.

[zolacja termiczna

Stosowana w procesie produkeji, zaréwno rur jak i ksztalick, pianka poliuretanowa
powinna spelniaé wymagania normy EN-PN 253 aw szezegolnosci:

bezfreonowa, spieniana cyklopentanem lub pochodnymi,

= wlasnosci izolacyjne pianki PU - wspolezynnik przewodnosci cieplnej [159<=0,0275
W/mK, [04=<0,026W/mK potwierdzony przez niezalezne instytuty badawcze,

= przecigtna gestosé w odniesieniu do objetosci catkowitej — min, 80kg/m’,

= gesto$¢ uziarnienia w odniesieniu do objetosci catkowitej — min. 60kg/m’,

*  stopien zamknigcia porow - min. 88%,

» radialna wytrzymato$¢ na sciskanie — min. 0,3MPa,

= absorpcja wody —max 10% wody wrzacej W czasie 90 min,

= trwalosé wg obliczen z PN253: min. okres uzyt <owania 30 lat / temp. medium,;

przy temperaturze statej medium <= 130°C,

Rura oslonowa:
Stosowane w procesie produkcji rury oslonowe powinny spelniac¢ wymagania normy EN-
PN 253 a w szczegolnosci rura oslonowa powirna byc:
wykonana z polietylenu o duzej gestosci HDPE, [1I generacji, klasy minimum PE80, w
ktory nie wystepuje koncentracja naprezei,
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posiada¢ atest producenta granulatu,

w celu zwigkszenia przyczepnosci pianki PUR do rury ostonowej, jej wewnetrzna
powierzchnia powinna posiada¢ mikropory, powinna by¢ poddana procesowi
koronowania od wewnatrz,

Zlgeze mufowe
Dia wykonania zadania stosowac wylgeznie mufy stalowe powlekane polietylenem:
Piankowanie (izolowane) na budowie przy uzyciu dwuskiadnikowego, jednorazowego
naczynia do piankowania.
Pianka poliuretanowa powinna spetnia¢ wymagania jak dla rur preizolowanych,

Instalacja alarmowa
Rury preizolowane powinny byc¢ wyposazone w system kontrolny, alarmowy, typu EMS (
impulsowy, ..nordycki” - para drutow miedzianych ( czysty i pobielony ) o przekroju
1,5mm’ kazdy, prowadzonych w rurach i osprzecie preizolowarnym.
W mufach przewidziano polqczenie drutow  poprzez ich lutowanie w  zigezkach
ocynkowanych i mocowanie na podtrzymkach uniemozliwiajacych zwarcie drutu do
rury.

Armatura preizolowana
Na sieci nie stosuje si¢ armatury preizolowanej

Kszialtki preizolowane; kolana, trojniki

Elementy wspolne  systemow  preizolowanych; kolana i trdjniki powinny  spelniac
wymagania normy PN-EN 488 - wymogi wymiarowe i jakosciowe jak dla rur prostych

W szczegolnosci stosowac wylacznie kolana giete na zimno lub kolana hamburskie, o
minimalnym promieniu 1,5Dn, z dopasowanymi prostymi odcinkami rur.

Nie dopuszeza si¢ stosowania kolan stalowych segmentowych.

Stosuje sig trojniki montazowe wykonywane i izolowane na budowie.

Osoby wykonujace izolacje powinny posiada¢ odpowiednie referencje (przeszkolenia).

Zakonczenia rur preizolowanych

Zabezpieczenie przejScia rur preizolowanych przez przegrody budowlane powinno byé¢
wykonane z syntetycznego kauczuku w formie pierscienia uszczelniajacego o
odpowiedniej do rury preizolowanej $rednicy. Element ten nie zabezpiecza przed
wnikaniem wilgoci dla rur utozonych ponizej poziomu wod gruntowych.

Zabezpieczenie rur preizolowanych w komorach powinno byé wykonane w formie
koncowek termokurczliwych z lepiszczem.

2.1.2. Rura preizolowana gieta

Rury preizolowane
Pojedyncze 76 x 6,8/140 i 040/90/
Podwojne T32+20/110/H1 040+25/125 1132+32x2,9/110 stosowane do wykonania w/w
sieci cieplowniczej powinny:
» Posiada¢ dopuszczenie do przesylania czynnika o cisnieniu do 0,6 MPa i
temperaturze 95°C.
» Konstrukcja rury preizolowanej powinna mie¢ konstrukcje zespolona.
~ Rura przewodowa wykonana z polietylenu wysokiej gestosci wg DIN 16892/16893
usieciowanego peroxydowo (PEX-a).
» Bariera antydyfuzyjna zastosowana pomiedzy rura przewodows a pianka izolacyjna
wg DIN 4726,
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# lzolacja termiczna wykonana =z bezfreonowe] pisnki PUR spienionej

cyklopentanem, o wartoéci A < 0,028 W/mK przy $redniej temperaturze 500 C

potwierdzonej badaniami w niezaleznym instytucie.

Rura ostonowa wykonana z polietylenu LD nattaczanego bezszwowo oraz

wykonany w sposob zapobiegajacy rozwarstwianiu plaszcza z piankq izolacyjng w

miejscu zalaman

Ztaczki przylaczeniowe zaciskane: z gwintem zewnetrznym, wykonane z mosiadzu,

odporne na korozje dla c.w.u i stalowe dla c.o.

> Oferowany system rur z tworzywa sztucznego powinien gwarantowaé uktadanie
rur w odcinkach jednorodnych .

\’:‘

Y

2.2. Badania systemu rur preizolowanych
Wszelkie dostawy elementéw rurociqgow preizolowanych powinny posiadac  certyfikaty
produkeji, dostawey oraz kooperantow.
Odstepstwa od wytycznych zawartych w tym rozdziale wymagajq zgody Inwesiora.

2.3. Pakowanie i zabezpieczenie

FElementy systemu rur preizolowanych powinny by¢ zabezpieczone na czas transportu i
skladowania w sposéb uniemozliwiajqcy ich zabrudzenie, uszkodzenie lub zniszczenie.
Koncowki rur preizolowanych powinny posiadaé zaslepki z polietylenu i muszq byé zamkniete
az do spawania,

Wolne konice rur stalowych powinny posiadaé powloke zapobiegajaeq korozji,

Opakowania powinny posiada¢ oznaczenia umozliwiajqce bezbledne identyfikacje wyrobu.

Material opakowania stanowi wlasnos¢ wykonawcy, kiory usunie go na wiasny koszt.

2.4. Rury do priesylu cieplej wody

Rurociqgi NIBCO lqczone przez kiejenie. Polqczenie rur NIBCO z rurami preizolowanymi
poprzez zlgezki klejone z koncowka gwintowana a dla Srednic od Dn65 poprzez
kolnierze.

W kanale przechodnim rurociqgi NIBCO mocowac typowymi uchwytami MEFA do Scian
lub konstrukcji wsporczej wykonanej z kqtownika 50x50 osadzonego w Scianach. W
polowie odleglosci pomiedzy kolanami kompensacyjnymi wykonac montazowe punkty
stale. Pozostale podparcia wykona¢ jako asiowo przesuwne.

2.5. Armatura

Stosowac zawory do wody cieplej, z atestem higienicznym, tradycyjne kulowe gwintowane
o paramefrach Pni,0, T100°C.

3. TRANSPORT ELEMENTOW SIECI CIEPEOWNICZYCH
3.1. Transport i skladowanie materialow

Transport materialow oraz rozladunek spoczywa na Wykonawcy.

Rozladunek elementow preizolowanych nalezy wykonywac recznie lub przy uzyciu diwigu o
odpowiednim nosnosci i zasiegu zgodnie z wytycznymi producenta. Praca  sprzefem
dopuszezalna jest jedynie przy uzyciu pasow tekstylnych szerokosci min 15¢m.

Rury preizolowane nalezy skladowac na rownym, suchym podlozu, wysypanym piaskiem lub
na podkladach drewnianych o przekroju 10x10cm w rozstawach max co 3,0m.

Kolana, trdjniki, maty kompensacyjne oraz armatura powinny by¢ sktadowane na suchym
utwardzonym podlozu lub na stojakach,
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Mufy, pianki, mufy oraz elementy instalacii alarmowej nalezy skladowac w suchym,
zambknietym pomieszczeniu, chroniqe przed wplywami atmosferycznymi (w szczegolnosci
stonica oraz mrozu), Pianka PUR powinna byé przechowywana w temperaturze [5-25 o
Pianki PUR nalezy uzy¢ w terminie ich przydatnosci — podanym na opakowaniu.
Podczas  przemieszczania rur i elementow preizolowanych zabrania si¢ przeciqgania
mogqcego uszkodzi¢  plaszcz. Przed umieszeniem rur w wykopie nalezy bezwzglednie
sprawdzié stan plaszcza oslonowego, czy nie posiada dziur, glebokich zarysowan, oraz stan
instalacji alarmowej, czy druty nie posiadajq przebicia do rury stalowey.
Montaz rurociqgow przeprowadzi¢ nad wykopem (na belkach) lub w wykopie na podkladach
drewnianych (min 10x10cm). Dla ograniczenia ilosci wody do plukania nalezy stosowac
melode izw. , czystego montazu” zabezpieczajgc ostatniq koncowke rury stalowej poprzez
dekiel z PE lub punktowo dospawane denko.
Rury ukladaé w kanale zgodnie z rysunkiem szczegolowym tak aby uzyskac¢ rownomierny
odstep miedzy plaszezami poszczegolnych rur.

UWAGA
Dopuszcza  si¢  skladanie ofert réwnowaznych na urzqdzemia | materialy inne niz w
dokumentacji projektoweyj.
Jako oferte rownowaina uznaje si¢ oferte na wurzqdzenia i materialy o parametrach
fechnicznych nie gorszych od urzqdzen | materialow przewidzianych w zalqczonym projekeie.
Wymaga si¢ od oferenta, kidry zlozyl oferte rownowazna, wykonania na koszi oferenta
zamiennej dokumentacji technicznej.
Zamienna dokumentacja techniczna powinna zostaé zlozona w dniu sktadania oferty przez
oferernta.

4. ROBOTY BUDOWLANE SIECI CIEPLOWNICZYCH

4.1.Roboty przygotowawcze

4.1.1 Wymagania ogdine.
Wykonawca przejmuje na siebie calkowitq i wylgezng odpowiedzialnosc za wykonanie sieci
cieplowniczej w zakresie niniejszej specyfikacji i wg Projektu Budowlano-Wykonawczego oraz
Projektu organizacji vuchu oraz zatwierdzonych kosziorysow, dostarczonych przez Inwestora.
Odpowiada tym samym za przestrzeganie wszelkich obowiqzujqcych norm i przepiséw
zarowno technicznych jak i w zakresie higieny i bezpieczenstwa pracy.
Wykonawca zwalnia Inwestora z wszelkich roszezent odszkodowawczych z tytulu wypadkow na
placu budowy zaréwno pracownikow jak i 0sob trzecich, spowodowanych dzialaniami hib
zaniechaniem dzialan przez Wykonawce, w okresie wykonywanych prac oraz gwarancji.
Wykonawca — odpowiada za szkody spowodowane: osiadaniem gruntu  na wskutek
nieprawidlowego zageszezenia zasypki , niedostatecznym oswietleniem oznakowaniem oraz
uzytkowaniem sprzetu wlasnego jok | wynajetego oraz za jego sian fechniczny.

4.1.2 Organizacja budowy.

Wykonawca, po otrzymaniu zlecenia na wykonanie robot objetych zleceniem, powinien:

uzyskac¢ od Inwestora (Zamawiajacego) cala niezbedng dokumentacje oraz ewentualne
zaktualizowane wytyczne co do zakresu i przewidywanego terminu wykonania prac;
przewidywane okresy remontowe, wylaczenia sieci itp.,

przeprowadzi¢ uzgodnienia z wiascicielami gruntéw, uzytkownikami terenow, gestorami
uzbrojenia podziemnego oraz stuzbami nadzoru PEC i samorzadowymi.

powiadomi¢ odpowiednie shuzby miejskie i panstwowe o czasowych ograniczeniach w
ruchu spowodowanych zamknigciem drég i wprowadzeniem objazdow.



STW: Termomodernizacja budynkéw SPZOZ . Zagérze” w Sosnowcu — Zewnetrzna instalacja odbiorcza c.0. i c.w.u.

Termin czasowego przejecia gruntow, sposobu zabezpieczenia gruniow i placu budowy,
organizacji zaplecza i placu budowy oraz ewentualnie rekultywacji terenu powinny bycé
potwierdzone w formie protokolu przekazania terenu lub notatki shuzbowey.

Na podstawie powyzszych danych Wykonawca sporzqdzi harmonogram realizacji robot i
przedstawi go Inwestorowi do zatwierdzenia przed podpisaniem umowy

Organizacja placu budowy oraz przygotowanie niezbednych do wykonania zadania maszyn i
urzqdzen, Srodkéw wytwarzania, przylageza energii elektrycznej i wody itp., jak réwniez kosziy
przywozu | wywozi oraz uprzqiniecia placu budowy ktore nie zostaly wyszczegolnione w
przedmiarze robot a pozostajg w calosci po stronie wykonawcy — nalezy je wliczy¢ w ceng
ofertowq.

4.1.3. Dokumentacja budowy.
Wykonawca powinien prowadzi¢ dokumentacje budowy w postaci oficjalnego  dziennika
budowy, przekazanego od Inwestora, z wyszczegolnieniem osob funkcyjnych posiadajgcych
odpowiednie wprawnienia.
W preypadku wystepowania robot  dodatkowych, zakres robdt i szezegolowe  naklady
wykonawca przedstawi do zatwierdzenia w ksiqzce obmiarow.
Powyzsza dokumentacja winna znajdowac si¢ na terenie zaplecza budowy i byé dostepna dla
0s6b funkcyinych: inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy oraz projekianta.

4.1.3. Zabezpieczenie komunikacji i budowy.
Zabezpieczenie budowy w postaci optycznej tasmy ostrzegawczej z polietylenu oraz barierek z
siatki, w szczegolnosci w poblizu ciqgdw pieszych i ulicy, powinno by¢ pelne i uniemozliwiac
dowolny, niekontrolowany dostep 0s6b trzecich.
Organizacja oznakowania i objazddw powinna by¢ wykonana zgodnie z Projekiem organizacji
ruchu. Znaki nalezy utrzymac w czystosci tak, aby byly czyielne.
Na czas wolny do pracy Wykonawea zabezpieczy nadzorowanie placu budowy.
W irakcie wykonywania prac ziemnych w okolicach ciqgow pieszych nalezy zabezpieczyc
odpowiednie oznakowanie oraz kfadki dla pieszych.
Wykonawca w czasie trwania colej budowy, do ostatecznego odiworzenia nawierzehni i
wykonania rekultywacji terenu, zobowiqzany jest do utrzymywania, jezdni, chodnikow oraz
przyleglego pasa wzdluz i przed budowq, w czystosci tak, aby zapewnic¢ bezpieczng
komunikacje.

4.2. Roboty ziemne
Roboty ziemne prowadzié vecznie | mechanicznie zgodnie z PN-B-06050: 1999. Przewiduje si¢
wykonanie wykopow przestrzennych rozpartych.
Celem okreslenia lokalizacji i rzednych istniejqcego uzbrojenia terenu, w miejscach
wskazanych na planach jako kolizie, w odleglosci 2m od miejsc zblizen i skrzyzowan do
innych elementow podziemnego uzbrojenia teremu, prace ziemne rozpoczqé od wykonania
reczrych wykopow kontrolnych, zachowujqe szczegolng ostroznosc,
Odkryte uzbrojenie zabezpieczy¢ poprzez nafozenie rur ochronnych [ podwieszenie /
podbudowanie na czas prac.
Deskowanie umocnienia wykopow wyprowadzi¢ Sem nad powierzchnie ulicy. Rozparcia
powinny umozliwiaé wprowadzenie rur ochronnych i preizolowanych do wykopu.
Po uprzednim uzgodnieniu z wlascicielem terenu dopuszcza si¢ prowadzenie wykopéw
czesciowo na odklad - dia gruntu z wykopu do ponownego wykorzystania.
Rurociqgi z demontazu nalezy wywiezé na zlomowisko, a otrzymanq wartos¢ finansowa ze
sprzedazy zlomu przekazac Inwestorowi.

WL i [
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Zdemontowane fragmenty izolacji zawierajqce azbest nalezy zdal, za poswiadczeniem, na
specjalne wysypisko z odpadami niebezpiecznymi.
Przygotowanie nawierzchni drdg i chodnikow asfaltowych do demontazu, powinno byé
wykonane poprzez cigcie tak, aby powstaly prostolinijne krawedzie rownolegle do osi wykopu
w minimainej odleglosci 10cm od jego krawedzi.
Nadmiar ziemi zdaé¢ na miejsce wskazane przez Inwestora (wysypisko), zdemontowanq
warstwe asfaltu z drég i chodnikow zdaé do producenta nawierzchni.
Rurociqgi ukladac w zageszezanef obsypee piaskowej grubosci min do 10cm.
Piasek do obsypki powinien spelniac nastepujqce parameiry:

> nie zawieraé kamieni, duzych ziaren o ostrych krawedziach oraz gliny,

» wielkos¢ ziaren do 8 mm,

» skiadniki pylowe do 8%
Podsypka oraz zasypka rur preizolowanych powinna byé zageszezana warsiwami do stophia
zageszczenia 97-98% w skali PROCTORA. Zasypywania rurociqgow zageszczanie przestrzent
pomiedzy poszczegdlnymi rurami nalezy wykonywac recznie tak, aby nie uiworzy¢ przesirzeni
wolnych od zasypki tzw. kawern.
Nad poszczegolnymi rurami polozyé tasme ostrzegawczq a calos¢ wykopu zasypac do
rzednych terenu niespoistym gruntem rodzimym bez kamieni i gruzu.

Uwagal!

Zobowiqzuje sie wykonawce, aby odpady powstale w  ifrakcie prowadzonych robot
budowlanych, przekazal odbiorcy posiadajacemu odpowiednie zezwolenie zgodnie z ustawe o
odpadach ( Dz.U. 2001r.Nr 62, poz.628 z pdzniejszymi zmianami zm.), a otrzymang kopig
karty przekazania odpadow przedlozyl Zamawiajgcemu.

4.3. Roboty montazowe.
Montaz sieci cieplowniczej nalezy wykonaé Scisle wg PB-W. W przypadku wysiqpienia
koniecznosci odstapienia do rozwiqzati projektowych nalezy uzgodnic je z Inwestorem i
projektantem. Wykonawca kompletuje, na wlasny koszi, caly material niezbedny do zabudowy:

- rury preizolowane z osprzgtem,

- rury tradycyjne stalowe czarne, zawory kulowe, izolacje z pianki PU w tupkach,

- rury ochronne -
Roziladunek i skladowanie materialow nalezy wykonac zgodnie z instrukcjq producenta.
Inwestor ma prawo na biezqco sprawdzaé jakosé dostarczanych i montowanych materialow.
W przypadku  koniecznosci  przeprowadzenia  rozruchu  sieci oraz  braku  materialow
podstawowych dopuszcza sig, po uzgodnieniu z Inwestorem, zamonlowanie materialow
zastepezych ( niestwarzajqeych zagrozenia podczas ewentualnej eksploatacji ) a koszt ich
pozniejszej wymiany na zgodne z projektem, poniesie Wykonawca.
Wykonawca zobowiqzany jest do zabezpieczenia calego sprzetu, maszyn i urzqdzen
niezbednych do wykonania poprawnego montazi.
Koncowki rur po  dopasowaniu  dhigosci nalezy przygotowa¢ do spawania  poprzez,
odtliszczenie i wyczyszezenie z resztek pianki oraz wykonanie ukosowania.
Do spawania scianki przygotowaé zgodnie z PN-75/M-69014 (ISO 6761) dla grubosci scianki
rury do s 3, 0mm na litere V.
Przy laczeniu elementow o réznej grubosci scianek, roznica ich grubosci nie moze byc wigksza
niz 0,5s. W innym przypadku Scianki fazowac przy kqcie max 10°. Krawedzie cigle termicznie
oszlifowac na 0, 5mm.
Przy uzyciu centrownikow dopasowac rury i bezwzglednie wykonac spawy szczepne -
punktowe. Minimalna diugos¢ spawow szczepnych, w postaci warsiw przetokowej lub do
usunigcia powinna wynosic¢ 5 x s ( grubos¢ Scianki ) dla Dn<150 i 15 x s dla Dn 150, nie
mniej jednak niz 25% catkowitego obwodht rury.

= =
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Spawanie armatury kulowej preizolowanej i tradyeyjnej nalezy wykonywad bezwzglednie w
polozeniu otwartym zaworu. Pierwsze zamkniecie zaworéw powinno byé przeprowadzone po
wyplukaniv rurociqgu.
Dopuszcza si¢ ukosowanie rur preizolowanych na spawie do 2°,
Konce rur i instalacji alarmowej zabezpieczyé przed wplywem wysokiej temperatury od
spawani.
W zakresie polaczen sieci z rur stalowych zastosowaé metody spawania elektrycznego,
zalecana metoda TIG i E oraz TIG/E. Przed rozpoczeciem prac spawalniczych wykonawca
powinien opracowac i uzgodnic niezbedne procedury spawania oraz specyfikacje procedur
spawania jak w PN-EN 288. Spawy powinny by¢ wykonane w dwu warstwach, przetopowej
oraz co najmniej jednej zewnetrznej warstwy lica spoiny.
Spawacze wykonujqey prace powinni posiadac swiadectwa kwalifikacyjne dla spawania rur
metodami elektrycznymi zgodne z PN-EN 287-1:1998 “Spawalnictwo - Egzaminowanie
spawaczy - Stale”. Kazde polqczenie powinno by¢ trwale oznaczone znakiem spawacza.
Koricowki rur szerokosci 40mm osuszyé podgrzewajqe do temp. 70°C. Przy spawaniu w
wilgoinej atmosferze oraz przy temperaturach =5 do +5°C wymog podgrzewania stosowac
bezwzglednie, dodatkowo zabezpieczajqe miejsce prac namiotem.

UWAGA!
Roboty bedq wykonywane przy czynnych rurociqgach niedemontowanych, np. parowych i
rownolegle  z  modernizacjq instalacji wewngtrznej. Wykonawca  jest zobowigzany do
skoordynowania  prac wlqczen [ wylqczehr odcinkdéw  sieci  zgodnie z ustaleniami  z
Zamawiajqcym, celem skrocenia przerw w dostawie ciepla do niezbednego minimum.

4.4. Plukanie, préba cisnieniowa i rozruch sieci,
W celu usunigcia zanieczyszczen takich jak piasek, zgorzeliny itp. rurociqgi nalezy poddac
phikaniu. Pobor wody do plukania z hydrantu ulicznego przez wodomierz. Phikanie,
sprezonym powietrzem, przeprowadzi¢ dla kazdego rurociqgu oddzielnie wykorzystujqc wode
z proby wodnej i powietrze sprezone w rurociqgu rownoleglym. Predkosé wody w trakcie
plukania powinna wynosié minimun 1,5m/5s.
Montaz, przygotowanie do odbioru, proba wodna i ruch prébny (72 godzinny) winny byé
przeprowadzone zgodnie z:

PN-92/M-34031 - Rurociagi pary i wody gorqcej Wymagania i badania techniczne przy

odbiorze.

Probe wodng wykonac, przy nadzorze uzytkownika, na cisnienia: Po=1,5%P 5 =2,4 MPa.
Montaz, przygotowanie do odbioru, préba wodna i ruch probny (72 godzinny) winny byé
przeprowadzone zgodnie z wytycznymi uzytkownika i normami.

4.5. Instalacja alarmowa.
Polgezenie instalacji alarmowej wykonac bezposrednio przed mufowaniem.
Druty instalacji- alarmowej laezyé w mufie przez zalutowanie w tulejkach i mocowaé przy
pomocy dwoch podirzymek laczonych tasmaq krepowq do rury stalowe.
Kazde polgczenie przed mufowaniem nalezy skontrolowad przez pomiar rezystancji,
omomierzem indukcyjnym o napigciu roboczym 1000V w obszarze nastgpnej mufy:

minimalna oporno$¢ pomiedzy drutem i rurg stalowa 20M km,

petli drutéw alarmowych maksymalnie 2500.
W trakcie wykonywania sieci aktualizowac schemat instalacji alarmowej poprzez wpisanie na
schemacie dlugosci montowanych rur i odcinkéw kabli przylqezeniowych.
Wykona¢ koncowy pomiar stanu izolacji i obwodu instalacji. Wyniki zanotowac w protokole i
na waktualpionym schemacie alarmowym.

-3 -
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4.6. Mufowanie i piankowanie.

Zlqcza spawane zabezpieczy¢ stalowymi mufami skrecanymi i zalanie piankq PUR. Proces
mufowania podlega sprawdzaniu poprzez wykonanie proby cisnieniowej (powietrzem)
na cisnienie p=0,02MPa.

Przed mufowaniem rury stalowe i oslonowe odtlusci¢ rozpuszezalnikiem acetonowym.
Piankowanie dokonaé zgodnie z instrukejq, naczyniami o odpowiedniej wielkosci.

UWAGA!

» mufowanie wykona¢ na suchych rurach po sprawdzeniu instalacji alarmowej,

» mufy oraz pianki powinny by¢ podgrzane do temp. min. 18°C,

> montazowe moga wykonywac¢ jedynie osoby przeszkolone przez producentow.

4.8. Kompensacja rurociagow.

Na rurociqgach c.o. preizolowanej nie przewiduje si¢ zabudowy kompensatorow.

Rurociqgi c.w.u. w kanale przelazowym kompensowac w niszy kompensacyjnej poprzez
kompensator typu ,, U"

4.9. Odwodnienie i odpowietrzenie.

Armature odcinajgeq montowaé na wyjsciu sieci z SWC oraz na wejsciu do kazdego
budynku. Odwodnienie i odpowietrzenia zastosowaé tylko w SWC.

W ramach modernizacji instalacji wewnetrznej c.o. wyposazona zostanie dodatkowo w
podpionowe zawory regulujgee cisnienie dyspozycyjne.

Odpowietrzenie zewn. instalacji odbiorczej nastgpowac bedzie poprzez automatyczne
odpowietrzniki na pionach instalacji wewngirznej.

Odwodnienie przy odgalezieniu T1 w kanale przechodnim pod SWC. Spusi wody poprzez
kanal do kanalizacji przy zbiorniku skroplin,

4.10. Izolacja termiczna i zabezpieczenie antykorozyjne.

Po wykonaniu prob cisnieniowych rurociqgi i konstrukcje stalowe zabezpieczy¢ przed
korozjq zgodnie z , Instrukcjq zabezpieczen przed korozjq konstrukcji stalowych za
pomocq pokryé malarskich™ — KOR 34 wyd. przez KniT w Warszawie.

Stopien agresywnosci srodowiska N-P2-AK-AT 2.

Dla powyzszego projektuje sie nastepujqce zestawy malarskie:

» Farba ftalowa modyfikowana do gruntowania przeciwrdzewna miniowa — symbol SWA
321-002-270 -1 warstwa.

» Emalia ftalowa ogolnego stosowania — symbol SWA 3161-000-XXX -2 warstwy.

Powierzchnie przed malowaniem oczyscic¢ przez szczotkowanie mechaniczne i odtluscic.

Wykonanie i odbior robot wg Instrukcji KOR 34.

Rury preizolowane nie wymagajq zabezpieczenia antykorozyjnego oraz dodatkowej
izolacji.

Rurociqgi c.o. i c.w.u. (zawory i rury) w kanale przetazowym izolowac izolacjq grubosci
zgodnej z PN-B-02421/2000 - ,, POLTING” lub TERMAFLEX z pianki polietylenowej
— do Dn80, pozostale tupkami PUR z plaszczem PCV.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1.Badania odbiorcze Z.1.0.

Badania odbiorcze sieci cieplowniczych powinny przebiegac wg. metodyki badarn okreslonych

przedmiotowq normq PN — B — 10405 oraz ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

sieci cieplowniczych”. COBRTI INSTAL "czerwiec 2002r.
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Rurociqgi powyzsze zaliczane sq do klasy A i wymagajq sprawdzenia jakosci zlqcz
spawanych metodq ultradzwi¢kowq w ilosci 10% wszystkich spawow. Klasa wadliwosci
spawow — W3. W ramach kontroli koncowej przeprowadzi¢ ogledziny zewngtrzne i
ustalic¢ klase wadliwosci wg PN-85/M-69775. Niedopuszezalne sq odchytki minusowe,
kratery, pory, pecherze, peknigeia (E) i przyklejenia (C),

5.2. Odbiory sieci cieplowniczych

Na etapie wykonawsiwa Zleceniodawcea, zastrzega sobie prawo dokonywania odbioru robat
czesciowych, zanikajqcych i ulegajacych zakryciu:

- robét ziemnych, podsypki piaskoweyj,

- utozenia rur w wykopie,

- robot montazowych, wykonania spawow

- kontroli ultradzwiekowej spoin,

- proby szczelnosei 1 plukania,

- pomiardw systemu sygnalizacji lokalizacji uszkodzen,
- ztgczy mufowych,

- zasypki piaskowej,

- renowacji terenu.

Powyzsze czynnosci powinny byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy i protokolami
odbioru technicznego.

10.

6 DOKUMENTY ODNIESIENIA

6.1 Dokumentacja projektowa

Jednostka autorska : P.U.P ,, UTEX" Gliwice, ul. Strzeleckiego, tel /fax; (032) 270-01-49

Projekt: Projekt Budowlany Wykonawezy . Termomodernizacja budynkow SPZOZ
. Zagorze” w Sosnowcu, Zewnetrzna instalacja odbiorcza c.o. i cowau.”

6.2. Polskie Normy

PN — EN 253: 1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci
cieptowniczych. Zespol rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z
poliuretanu i plaszcza ostonowego z polietylenu .

PN—-EN 287 -1+ Al: 1998 Spawalnictwo . Egzaminowanie spawaczy. Stale .

PN — EN 288 — 1: 1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Przepisy
ogolne dotyczace faczenia spawaniem .

PN — EN 288 — 2: 1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Instrukcja
technologiczna spawania fukowego .

PN — EN 288 — 3: 1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Badania
technologii spawania fukowego stali

PN - EN 448: 1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci
cieptowniczych. Ksztattki — zespoly z rury stalowej przewodowej, izolacji cieplnej z
poliuretanu i plaszcza ostonowego z polietylenu.

PN — EN 488: 1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci
cieplowniczych.

Zespot armatury do stalowych rur przewodowych z izolacja cieplna z poliuretanu i
plaszczem ostonowym z polietylenu.

PN — EN 489: 1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci
cieplowniczych. Zespdl zlacza stalowych rur przewodowych z izolacja cieplng z
poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu .

PN — EN 970: 1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace zlaczy spawanych. Badania
wizualne .
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PN — EN 26520: 1997 Klasyfikacja niezgodnosci spawalniczych w zlaczach spawanych
metali wraz z objasnieniami.

PN ISO 4200: 1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gladkich koncach. Wymiary i
masy na jednostke dlugosei .

PN - ISO 6761; 1996 Rury stalowe . Przygotowanie koficow rur i ksztaltek do spawania .
PN — ISO 8501 — 1: 1996 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowania niezabezpieczonych podiozy stalowych po catkowitym usunigciu
weczesniej natozonych powlok

PN -90/B-01421 Cieplownictwo. Terminologia

PN — B — 02421; 2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo . Izolacja cieplna rurociagdw ,
armatury i urzadzefi . Wymagania i badania odbiorcze .

PN — B — 06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne . Wymagania ogolne .

PN — B — 10405; 1999 Cieptownictwo. Sieci cieplownicze. Wymagania i badania przy
odbiorze .

PN -85/ C — 04601 Woda do celéw energetycznych . Wymagania i badania jakosci wody
dla kottkdow wodnych i zamknigtych obiegdw cieptowniczych .

PN - 93 / C — 04607 Woda w instalacjach ogrzewania . Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody .

PN — 80 / H— 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego zastosowania

PN - 79 /H - 74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe .

PN - 92 /M — 34031 Rurociagi pary i wody goracej. Ogolne wymagania i badania .

PN — 72 / M — 69770 Radiografia przemystowa . Radiogramy spoin czotowych w zlaczach
doczolowych ze stali - Wymagania jakosciowe i wytyczne wykonania .

PN — 87 / M — 69772 Spawalnictwo . Klasyfikacja wadliwosci ztaczy spawanych na
podstawie radiogramow.

PN - 85 / M — 69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztaczy spawanych . Oznaczenie klasy
wadliwosci na podstawie ogledzin zewngtrznych .

PN — 89 / M — 69777 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci zlaczy spawanych na
podstawie wynikow badan ultradzwigkowych .

PN — 89 / M — 70055.01 Spawalnictwo . Badania ultradzwigkowe zlaczy spawanych .
Postanowienia ogolne .

PN —ISO 7005 — 1 : 2002 Kotnierze metalowe kolnierze stalowe.

PN - 90/B — 01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN — 90/H- 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania
PN — 70/H — 97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne.

PN — 79/H —-97070  Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogolne.

PN — 77/M — 34030 Izolacja cieplna urzadzenia energetyczne. Wymagania i badania.

6.3. Normy Branzowe

BN — 83 / 8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

BN —77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

BN — 86 / 8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztattki cisnieniowe. Kregi
betonowe 1 zelbetowe.

6.4. Inne dokumenty

1. Ustawa ,Prawo budowlane” z 7 lipca 1994 r.( tekst jednolity — Dz.U. Nr 207, poz. 2016 z

2003 1.)
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STW: Tenmomodernizacja budynkéw SPZOZ Zagérze" w Sosnovicu — Zewnetrzna instalacja odbiorcza c.0. i c.w.u.

2. Ustawa ,,0 wyrobach budowlanych” z 16 kwietnia 2004 r. ( Dz. U. Nr 92, poz. 2087 z 2004
r)

3. Ustawa ,,0 systemie oceny zgodnosci” z 30 sierpnia 2002 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 204,
poz. 2087 z 2004 r.)

4. Rozporzadzenie Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995 r. ,w sprawie
odzaju i czynnosci opracowafi  geodezyjno-kartograficznych  obowigzujacych
wbudownictwie” (Dz. U. Nr 25, poz. 133

5. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. ,,w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997 r. ,w sprawie
ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy” (Dz. U. nr 129/97, poz. 844 ) .

7. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych z 28
marcal972 r. ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano montazowych i rozbiorkowych” (Dz. U. nr 13/72, poz. 93)

8. Rozporzadzenie Ministrow Pracy 1 Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z 2 listopada  1954r,,w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cigeiu metali” (Dz. U. nr 51/54,
poz. 259)

9. Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z 15 maja 1954 r. ,w
sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi,
skroplonymi i rozpuszezonymi pod cisnieniem” ( Dz. U. nr 29/54, poz.115 z pozniejszymi
zmianami nie dotyczacymi przedmiotu niniejszych warunkow)

10.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 30.12.1994 w
sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie.

11.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 15.12.1994 w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjne.

12, Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji”. — Centralny Osrodek
Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL , Warszawa 2001 .

13.Instrukcja KOR-3A w sprawie zabezpieczenia przed korozja konstrukgji stalowych za
pomocg pokry¢ malarskich”.

14.KB-38.43/1/-7 ,Plyty pokrywowe”.

15.Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieplowniczych z rur 1 elementow
preizolowanych — wymagania techniczne. COBRTI INSTAL Nr. 4 czerwiec 2002.
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