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ST-01. Monta kottéw olejowych oraz zbiornika oleju

1. WSTEP.

1.1.Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacjh svymagania dotyegce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem kottowni ¢glowej dla zadaniaRozbudowa kottowni gazowej i
montaz kolektoréw stonecznych w Szpitalu nr 3 w Sosnowcrdagorzu’.

1.1.1. Zakres robot obgtych ST-01.

a)

b)

c)
d)
e)
f)
9)
h)
i)
)
K)
1)

Roboty demontaowe w istniegcej stacji wymiennikow ciepta, oraz pomieszczeniach
warsztatu,

Montaz dwéch kottbw wodnych niskotemperaturowych, tragowych, wyposzonych

w palniki dwupaliwowe opalane olejem opatowym lekki(z maliwoscig zastosowania
gazu) o mocy 575 kW kdy,

Montaz palnika olejowo-gazowego o mocy 200-940 kW-2 szt

Montaz regulatora do pracy statotemperaturowej -2kpl

Montaz urzagdzenia do stabilizacji &mienia i uzupetniania ztadu - 1 kpl.

Montaz pompy obiegu kotta (230 V)- 2 szt.

Montaz zaworow klapowych Dn100 z sitownikiem - 2 szt.

Montaz zaworéw bezpiecZstwa membranowych &oi. otwarcia 3,0 bar- 2 szt.
Montaz zabezpieczenia minimalnego poziomu wody w kotte2

Montaz zaworéw kulowych kotnierzowy Dn100, P=1,6 MPa Tef2-4 szt.
Montaz zaworow Dn32- 4 szt.

Montaz zaworéw Dn25-5 szt.

m) Montaz zaworéw zwrotnych kotnierzowych Dn100 T=£20) P=1,6 MPa- 2 szt.

n)
0)
p)
a)

Montaz zaworéw gwintowanych Dn32- 2 szt.

Montaz filtréw siatkowych Dn32, P=0,6 MPa T=1%0 2 szt.

Montaz termomanometréw 0-120°C/0-0,6 MPa- 2 szt.

Montaz manometrow 1,0 MPa z kurkiem i rgrkyfonows (do wody gogcej)- 2 szt.
Montaz odpowietrznikdw automatycznych 1/2”- 2 szt.

Montaz rozdzielaczy — rura Dn150 (PN-80/H-74219) L=1800mirx odef¢ oraz
kréciec odwadniacy Dn25- 2 szt.,

Montaz magazynu paliwa, a w tym:-
Zbiorniki -szt-20

Filtr oleju Dn3/8” z zaworem odcingym i zaworem odpowietrzggym (do instalaciji
dwururowej)- 2 szt.

Zamknkcie rury napetniajcej Dn50 (Nr 220 0116uzgodné z dostawca oleju)t szt.
Koncéwka odpowietrzapa Dn40 Art. Nr 2020012-1 szt.

Przewdd gitki G3/8"xG3/8” (do palnika) — 4 szt.

Skrzynkascienna dla armatury nalewowej -1 szt.

aa)Montaz kominow, wentylatoréw, innych ugdzen okreslonych w projekcie technicznym

niezlednych do funkcjonowania kottowni olejowej,
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bb)Roboty wykaczeniowe,
cc) Roboty izolacyjne oraz wykazeniowe.
dd)Proba szczelrkgi, uruchomienie oraz rozruch instalaciji.

Wszystkie czynn&ci montaowe kottdw oraz urgdzen towarzyszcych powinny by zgodne z
zaleceniami producentow, oklenych w instrukcji montau. Zastosowane ugdzenia powinny
spetnid warunki jakdciowe nie gorsze aimli okreslone w projekcie budowlano-
wykonawczym.

Uktad kottowy przygotowany jest do wspotpracy zteysem produkciji cieptej wody dla celow
grzewczych w oparciu o zmodernizowastacg wymiennikéw ciepta. Zakres modernizacji
okreslony jest w projekcie modernizacji stacji wymiendwk ciepta.

Zaleca s uruchamianie kottowni olejowej w okresie szczysmo zuycia ciepta w Szpitalu.
Zapotrzebowanie na ciepto, okiene zostalo po wykonaniu wszystkich robot
termomodernizacyjnych oki®nych w innych projektach braawych.

1.2.0g6lne wymagania dotycace robot.
Ogodlne wymagania dotygeze robot podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagangolne”
pkt. 1.4.

2. MATERIALY.

2.1.Warunki ogolne stosowania materiatow.
Warunki ogélne stosowania materiatbw podano w Siieagji Technicznej ,Wymagania
ogolne” pkt. 2.

2.2.Stosowane materiaty.
* Niskotemperaturowy olejowy kociot grzewczy -575 kVRszt.
« Palnik olejowo-gazowy mocy 200-940 kW-2 szt.,
* Regulator do pracy statlotemperaturowej -2kpl
» Urzadzenie do stabilizacji émienia i uzupetniania ztadu - 1 kpl.
* Pompa obiegu kotta (230 V)- 2 szt.
e Zawor klapowy Dn100 z sitownikiem - 2 szt.
e Zawor bezpieczestwa membranowy @iienie otwarcia 3,0 bar- 2 szt.
* Zabezpieczenie minimalnego poziomu wody w kotlet2 s
«  Zawor kulowy kotnierzowy Dn100, P=1,6 MPa T=120-4 szt.
* Zawory Dn32- 4 szt.
e Zawory Dn25-5 szt.
« Zawory zwrotne kotnierzowe Dn100=120°C, P=1,6 MPa- 2 szt.
e Zawory gwintowany Dn32- 2 szt.
* Filtr siatkowy Dn32, P=0,6 MPa T=10C- 2 szt.
e Termomanometr 0-120°C/0-0,6 MPa- 2 szt.
e Manometr 1,0 MPa z kurkiem i ruglsyfonows (do wody gogcej)- 2 szt.
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* Odpowietrznik automatyczny 1/2"- 2 szt.

* Rozdzielacz — rura Dn150 (PN-80/H-74219) L=1800mi; odef¢ oraz krociec
odwadniagcy Dn25- 2 szt.

* Rurochgi, kolanka, trojniki, izolacje,
Magazyn paliwa,a w tym:
e Zbiorniki -szt-20

» Filtr oleju Dn3/8” z zaworem odcinggym i zaworem odpowietrzggym (do instalaciji
dwururowej)- 2 szt,

e Zamknkcie rury napetniajcej Dn50 (Nr 220 011Guzgodné z dostawca oleju)t szt,
» Koncowka odpowietrzapa Dn40 Art. Nr 2020012-1 szt.,

*  Przewdd gitki G3/8"xG3/8” (do palnika) — 4 szt.,

e Skrzynkascienna dla armatury nalewowej -1 szt.,

* Pneumatyczny wskaik napetienia- 1 szt.,

e Zbiornik kondensatu-1 szt.,

e Zawor odcinajcy 1/2" -2 szt.,

* Rury miedziane, Rury stalowe

* Materiaty pomocnicze.
3. SPRZET.

3.1.0go6Ine wymagania dotycgce sprztu.
Sprzt powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2.Sprzet stosowany.
- Samochoéd dostawczy.
- Spawarka elektryczna.
- Drobny sprzt.

4. TRANSPORT.

4.1.0g06Ine wymagania dotycgce transportu.
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w Specyfikacji Technicznej pdgania
0golne” w pkt. 4.

4.2.Wybor srodkow transportu.

Srodkiem transportu spgw i materialéw jest samochod dostawczy lub inmyagantujcy
transport w sposob uniemawiajacy ich uszkodzenie, samochody samowytadowcze do
zatadunku i transportu,@iarowe dostawcze.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robaot.
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Specyfikasghnicznej ,Wymagania ogolne” w
pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot.

W kottowni zostaty zaprojektowane dwa kotlty e, wedalejowe o mocy 575 KW kdy. Obieg
w instalacji wymuszony za pomppomp obiegowych.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

Zgodnie z ,Warunkami wykonania rob6t”, podanymi pe8yfikacji Technicznej ,Wymagania
0golne” pkt. 6, sprawdzenie wykonania wykopu poleg&ontrolowaniu z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz dokumentgmjojektowe;.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiaru dokonuje gina budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robét podaw Specyfikacji
Technicznej ,Wymagania ogolne” w pkt. 7. Robotyetéjniniejsa ST obmierza giw metrach,
sztukach. Obmiar robot oldla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zadadéaosionych w Specyfikaciji Technicznej
~Wymagania ogolne”. Celem odbioru jest protokolada&konanie kacowej oceny
rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu doilickci, jakasci i wartosci.

9. DOKUMENTY ZWI AZANE.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury 2z dnia 12.04.200%v. sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia
15 06.2002r. poz. 690).

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budawd-Montaowych, czsé I,
Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych.

» Dokumentacja techniczno-ruchowych i instrukcje nagmtposzczegollnych ugdzen i
systemow zastosowanych.

10. UWAGA:
Wskazanie w dokumentacji producentéw i typéwydre: ma na celu okrdenie standardéw

wykonania oraz sposobu zabudowy. Dopuszczazastosowanie parametrow gydzei nie
gorszych ni zaprojektowane po uzyskaniu zgody Inwestora oragekanta.
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