SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT

1. Nazwa zamowienia: Remont instalacji kanalizacyjnej oraz instalacji zimnej wody
wewnatrz budynkow ,.SZPITALA MIEJSKIEGO™ w Sosnowcu przy ul.Szpitalnej 1.

2. Adres obiektu budowlanego: 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1.

3. Zakres robdt budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia nazwy i kody:

Grupa robdt :
CPV 45000000-7 Roboty budowlane

Kategorie robot :

CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia — demontaz zaworéw, rur, przebicia otworéw
CPV 45300000-0 Roboty w zakrasie instalacji budowlanych

CPV 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

CPV 45324000-4 Roboty tynkowe

CPV 45430000-7 Roboty murarskie

4. Nazwa zamawiajgcego, adres: ,, SZPITAL MIEJSKI 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1
5, Imie i nazwisko osoby opracowujgcej specyfikacj¢ wykonania i odbioru robot:

Krzysztof Salaga
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem zamdéwienia jest remont instalacji kanalizacyjnej oraz instalacji zimnej wody w
budynkach ,,Szpitala Miejskiego™ w Sosnowcu ul. Szpitalna 1 . Z uwagi na lokalizacjg i
przebieg instalacji, wszelkie roboty przedstawione w niniejszj specyfikacji wymagaja
synchronizacji i powinny by¢ wykonywane w trakcie realizacji objetego odrebnym
opracowaniem zadania - ,, Termomodernizacja Obiektéw Szpitala™ , w zakresie instalacji
wewnetrznych .

1.2. Zakres stosowania STWiOR
STWIOR znajduje zastosowanie do opisu przedmiotu zamowienia w postgpowaniu o
udzieleniu zamoéwien publicznych oraz realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych STWiOR

Grupa robét :

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

Kategorie robot :

CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia — demontaz zawordw, rur, przebicia otworow
CPV 45300000-0 Roboty w zakrasie instalacji budowlanych

CPV 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

CPV 45324000-4 Roboty tynkowe

CPV 45430000-7 Roboty murarskie

Roboty. ktérych dotyczy specyfikacja obejmujq wszystkie czynnosei umozliwiajace i majace

na celu wykonanie remontu instalacji kanalizacyjnej i instalacji zimnej wody w zakresie:

a. Wymiany pozioméw kanalizacyjnych zeliwnych na poziomy z rur PCV o srednicy 150

b. Wymiany pionow kanalizacyjnych

¢. Wymiany podejsé odplywowych

d. Wymiany lub przelozenia istniejgcych urzadzen w zleznosci od ich stanu technieznego
po zdemontowaiu.

e. Wymiany pionéw zimnej wody oraz galazek i podej$é¢ doptywowych w modulach
sanitarnych.

f. Wymiany, lub przelozenia istniejacej armatury w zaleznosci od stanu technicznego po
jej zdemontowaniu.

g. Wykonaniu izolacji termicznej rur wodociggowych.

h. Odtworzenie stanu pierwotnego powierzchni scian i stropow .

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi
normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawea jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosc z STWiOR.

1.5.1. Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawey
teren budowy, wyznaczy miejsca poboru, energii elekirycznej i wody oraz zaplecze socjalno-
magazynowe.
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1.5.2. Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie az do
zakoniczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawea dostarczy, zainstaluje i bgdzie
utrzymywacé tymezasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym : ogrodzenia znaki ostrzegawcze
i wzselkie inne érodki niezbgdne do ochrony robét, wygody i bezpieczenistwa uzytkownikéw
obiektu. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie,
Ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.3. Roboty wokonywane beda na obiekcie czynnym. Wykonawca zobowiazany bedzie na
ich prowadzenie tak, aby pracownicy mogli pracowaé, a ruch i dziatano$¢ poza wylaczonymi
pomieszczeniami odbywal sie bez zaklocen.

1.5.4. Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw ochrony przeciwpozarowj. Utrzymywat
bedzie sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
budowy oraz w pomieszczeniach socjalnych i magazynowych. Materialy latwopalne beda
skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poZarem
wywolanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wokonawcy.

1.5.5. Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosei ma obowiazek zadbaé aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spehiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bgdzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, Ze wszelkie koszty
zwiazane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.6.Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i wszelkie materiaty oraz
urzadzenia uzywane, do robot od daty rozpoczecia, do daty ich odbioru ostatecznego.

1.5.7. Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie wykonywania robét
wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i
norm dotyczaeych ochrony §rodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen i ucigzliwosci dla osdb, lub wiasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia,
halsu, lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania. Wykonawca
bedzie mial szczegélny wzglad na srodki ostroznosei i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami

- mozliwoscig powstawania pozaru

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne

2.1.1. Wszystkie materialy przewidziane i zastosowane do relizacji robot powinny
odpowiada¢ co do jakodei wymogom wyrobéw dopuszezonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane. Powinny odpowiada¢
wymaganiom zawartym w normach paiistwowych i $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany
material do powszechnego stosowania w budownictwie. Na zadanie Inwestora Wykonawca
zobowiazany jest okazaé certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracjg zgodnosci z
obowigzujaca norma, lub aprobata techniczng. Zastosowane materialy musza posiadac
odpowiednie: atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty. Musza takze spelnia¢ parametry
przywolane w niniejszej specyfikacji.

2.1.2. Materialy powinny byé pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.
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2.2. Ruraz :

Do wykonania instalacji zimnej wody stosowaé rury stalowe ocynkowane, gwintowane o
$rednicach:

- §-0C  21,2x2,3 (Dn 15),

- §-0C  26,9x2,3 (Dn 20)

Zgodnie z PN 85-H-74242

Do wykonania instalacji kanalizacyjnej stosowa¢ rury PCV o $rednicach:

-Dn 50, 100, 150.

Armatura i przybory sanitarne zgodnie z wymaganiami ogélnymi.

3. Sprzet

Podreczne narzedzia instalacyjne, urzadzenia do montazu rur i préb szczelnosci.

4. Transport

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu
(technologiczny, lub reczny) , ktére nie wplyna niekorzystnie na jakosc wykonywanych robot
i wlasciwosci transportowanych materialéw oraz beda dostosowane do warunkow
wykonywania prac w czynnym obiekcie szpitalnym.

5. Wykonanie robot.

5.1. Montaz przewoddéw wodociggowych

Polaczenia nalezy wykonywaé za pomoca lacznikéw ocynkowanych. Zmiany kierunkow
prowadzenia przewodéw nalezy wykonywa¢ wylacznie przy uzyciu odpowiednich lacznikow.
Maksymalne odleglosci pomiedzy punktami mocowania przewodow poziomych rur powinny
byé zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagdw z rur stalowych
Srednica rur w (mm) a maksymalny rozstaw uchwytow w (m)

15—-20 mm odleglos¢ 1,5m

25 -32 mm odleglos¢ 2,0m

40 — 50 mm odleglos¢ 2,5m

65 — 100 mm odleglosc 3,0m

Na pionowych przewodach powinny byé¢ co najmniej dwa uchwyty na kazda kondygnacjg . W
miejscach przejéé rurociagéw przez przegrody budowlane powinny by¢ osadzone tuleje, przy
czym w miejscach tych nie moze byé polaczen rur. Przewody w bruzdach powinny mieé
izolacje cieplng oraz izolacjg powietrzng nie mniejsza niz 2 cm. Zakrycie rur powinno
nastapi¢ po dokonanym odbiorze czgdciowym instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej.
Przewody nalezy prowadzi¢ po trasach zdemontowanych rur i do miejsc istniejacych podejsé
przewidzianych do wymiany. Podejscia wodne powinny by¢ dodatkowo mocowane przy
punktach poboru wody:.

5,2. Montaz przewodow kanalizacyjnych..

Przewody kanalizacji sanitarnej z rur PCV uktada¢ zgodnie z wytyeznymi producenta oraz

., Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t rurociggéw z tworzyw sztucznych”.
Trase przebiegu rurociagdw oraz usytuowanie podejsc odplywowych przeprowadzi¢ w
miejscach istnigjace] instalacji kanalizacyjnej przewidzianej do wymiany. Nalezy zastosowa¢
rury kielichowe laczone na uszczelki dwuwargowe.Bosy koniec rury nalezy wsuwac do
kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych
przewod6w kanalizacyjnych w zaleznodei od $rednicy przewodu powinny wynosic :

dla przewodu o srednicy 100 mm - 2,5%

dla przewodu o §rednicy 150 mm - 1,5%

Odgalezienia przewodéw odplywowych nalezy wykonywaé za pomoca tréjnikow o kacie
rozwarcia nie wiekszym niz 45 st.
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Przewody nalezy mocowaé do elementdw konstrukeyjnych budynku za pomocg uchwytow
lub wspornikéw . Konstrukcja wspornikéw powinna zapewnia¢ odizolowanie przewodéw od
przegréd budowlanych oraz ograniczenie rozprzestrzeniania sig drgan i halasu. Pomigdzy
przewodem a obejma nalezy stosowac podkladki elastyczne.Obejmy uchwytéw powinny
mocowaé rure pod kiclichem. Na przewodach pionowych nalezy zastosowa¢ na kazdej
kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stale. Wszystkie elementy przewodéw spustowych
powinny by¢ mocowane niezaleznie. Maksymalne rozstawy mocowan dla przewodéw
poziomych PCV 150 wynosza 1,25 m. Przewody kanalizacyjne powinny spelnia¢ nastepujace
warunki umozliwiajace ich czyszczenie :

- Pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje shuzace do czyszczenia
przewodow . Czyszezaki na pionach nalezy sytuowac na najnizszej kondygnacji, lub w
miejscach , w ktérych istnieje zagrozenie zatykania sig przewodow.

- Czyszezaki powinny mie¢ szczelne zamknigcia, umozliwiajace tatwa eksploatacjg lecz
utrudniajace dostgp osobom trzecim.

- Przewody kanalizacyjne poziome nalezy réwniez wyposazy¢ w rewizje i czyszczaki przy
czym maksymalna odleglos¢ miedzy czyszezakami powinna wynosic¢ dla przewodow o $r.150
25 m. Rury wentylacyjne powinny tworzy¢ przedtuzZenie pionéw kanalizacyjnych .
Prowadzone piony nalezy podiaczy¢ do istniejacych rur wentylacyjnych.

5.3. Montaz przyboréw i urzadzen .

Przybory sanitarne montowa¢ w tych samych miejscach po wymianie podej$¢ wykorzystujac
istniejace urzadzenia, o ile ich stan techniczny na to pozwoli. W pozostalych wypadkach
dokonywaé wymiany na nowe przybory i urzadzenia sanitarne.

- kratki ciekowe z rusztem ze stali nierdzewnej kr, 50 z PCV z syfonem.

- muszle ustgpowe ceramiczne z dolnoptukiem

- pisuary ceramiczne

- umywalki ceramiczne

- bidety ceramiczne

- baterie umywalkowe

- baterie prysznicowe

- baterie bidetowe

- urzadzenia splukujace do pisuaréw

Nieobudowane przybory mocowaé do $cian na konstrukcji wsporczej w sposéb zapewniajacy
latwy demontaz i whadciwe uzytkowanie. Miski ustgpowe mocowac do posadzki. Przybory i
urzadzenia laczone z urzadzeniem kanalizacyjnym wyposazy¢ w indywidualne zamkniecie
wodne (syfony). Wysoko$¢ zamknieé wodnych dla przyboréw sanitarnych powinny wynosié:
- 75 mm dla ustepow, zlewoéw, zlewozmywakow, umywalek, pisuaréw, bidetéw, wpustow
piwnicznych.

- 50 mm dla wpustéw podlogowych.

Zlewy nalezy umieszczaé na wys. 0,5 — 0,6 m liczac od gémej krawedzi miski zlewowej.
Zlewozmywaki na wys. 0,8 —0,9 m gdy sq przeznaczone do pracy stojacej, lub na wys. 0,6 m
dla pracy siedzacej.Umywalki nalezy mocowaé na wys. 0,78 — 0,80 m. W szeregowym
ustawieniu umywalek odstep migdzy umywalkami powinien wynosi¢ co najmniej 0,30 m.
Miski ustgpowe i pisuary musza byé wyposazone w urzadzenia sphuikujace.

5.4. Montaz armatury.

Armatura stosowana w instalacjach wodnych powinna odpowiadac warunkom pracy
(ciéninie, temperatura) danej instalacji. Zawory przelotowe nalezy montowaé na pionach w
najnizszych punktach, pod pionami i powinny one by¢ zlokalizowane w dostgpnych
miejscach . Poza pionami montowaé zawory do odcinania poszczegélnych moduléw
sanitarnych . Armatura czerpalna powinna pokrywac sig z osia symetrii przyboru.



5.5. Regulacja dzialania urzadzei instalacji wodnej.

Przed przystapieniem do regulacji nalezy kilkakrotnie przeplukaé czysta woda instalacje, az
do uzyskania wyplywu wody niezanieczyszczonej . Instalacje uwaza sie za wyregulowana
gdy woda wyplywa z najwyzej polozonych punktéw czerpalnych, a czas napelinia sie
zbiornikow splukujacych nie przekracza 2 min.

5.6. Kontrola jakoSci robét — badania instalacji.

5.6.1. Instalacjg zimnej wody nalezy poddaé¢ badaniom na szczelno$é. Badania szczelnodci
nalezy wykonywac przy temp. Powietrza powyzej 0 st. C , przed zakryciem bruzd i kanaléw .
Badang instalacjg napeini¢ woda , dokladnie odpowietrzajac i po napelnieniu przeprowadz¢
kontrolg calego urzadzenia, zwracajac szezegdlna uwage na polaczenia przewodow i
armatury. Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddaé prébie podwyzszonego
cisnienia za pomocq recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego . Instalacja
wodociagowa przy cisnieniu rénym 1,5 krotnej wartosci ci$nienia roboczego, lecz nie
wyzszym niz 0,9 Mpa nie powinna wykazywaé przeciekéw na armaturze i przewodach.
Instalacjg uwaza sig za szczelng jezeli manometr w ciagu 20 min.nie wykazuje spadku
ci$nienia,

5.6.2. Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujacym
warunkom :

- podejécia i przewody spustowe (piony) kanalizacji Sciekéw bytowo — gospodarczych nalezy
sprawdzi¢ na szczelnodé w czsie swobodnego przeplywu przez nie wody.

- poziomy kanalizacyjne sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napelnieniu wodg powyzej kolana
laczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

5.7. Roboty demontazowe.

Materialy uzyskane w trakcie robét demontazowyeh takie jak rury stalowe,Zeliwne , bialy
montaz czy armatura nie nadajace si¢ do ponownego zamontowania, wkonawca rob6t
zobowiazany jest przekaza¢ do utylizacji uprawnionym jednostkom.

6. Odbiér robot.

Odbiorowi podlegaja:

- przebieg tras kanalizacyjnych.

- przebieg tras wodociagowych

- szezelnosc

- polaczenia kanalizacyjne i studzienki

- sposob prowadzenia przewodéw poziomych i pionowych

- lokalizacja przyboréw sanitarnych

- wielkosé spadkow przewodow

- odleglos¢ przewoddw wzgledem siebie i przegrod budowlanych

- prawidlowos¢ wykonania odpowietrzen

- prawidlowo$¢ wykonania podpdr przewodow oraz odleglo$é miedzy podporami

- prawidlowos$¢ ustawienia wydhizek i armatury

- prawidlowo$¢ przeprowadzenia regulacji

- prawidlowo$¢ zainstalowania przybordw sanitarnych.

7. Obmiar

Jednostka obmiaru jest mb przewodu ulozonego i uszczelnionego, oraz szt. przyborow i
armatury. Platno$é obejmuje wykonanie prob szczelnosei, wykonania i uzupehnienia bruzd i
innych robét towarzyszacych.
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8. Odbior konicowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ilodei, jakosci i wartosci. Odbidr koficowy rob6t nastapi w terminie ustalonym w warunkach
umowy. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosei
Wykonawey. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedlozonych dokumentéw , oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt ze
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru. Wykonawca sporzadzi w dwoch
jednobrzmiacych egzemplarzach dokumentacje odbiorowa okreslong atr. 57 Ustawy Prawo
budowlane, spigta w sposdb unimozliwiajacy jej dekompletacje.

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadz¢ konicowy protokét odbioru robét. Jezeli
wszystkie badania daly wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z
wymaganiami. Jezeli choé jedno badanie dalo wynik negatywny, wykonane roboty nalezy
uznac¢ za niezgodne z wymaganiami norm i przedmiotem zamdwienia. W takiej sytuacji
wykonawca obowigzany jest doprowadzic roboty do zgodnosci z norma i przedstawié je do
ponownego odbioru. Podstawowym dokumentem do dokonania koficowego odbioru robdt jest
protokd! koricowego odbioru robét, sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetniajace
beda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupehiajacych wyznaczy komisja.

9. Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji.

Qdbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji . Odbior
po okresie gwarancji i bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej wykonania rob6t oraz
zasad opisanych w punkcie 9. ,,0dbior koiicowy”

10. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen (elektryczne, teletechniczne ,
komputerowe, klimatyzacyjne) funkcjonujace w budunku Zamawiajacego. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czsie trwania remontu. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji i urzadzen.

11. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane z p6z. Zm..
Ustawa z dnial6 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.- o ochronie przeciwpozarowej
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska

Sosnowiec dnia 06.08.2008 r.

Opracowal:
Krzysztof Salaga
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