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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacfi wymagania dotycze wykonania i odbioru robotew
zta cieptowniczego.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktuirperetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych specyfikacp techniczm.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia i realizacji rob6t wymienio-
nych ponze;j :

» monta kompaktowego wzia cieplnego,

» monta armatury poza egzlem,

» monta orurowania poza yziem,

> izolacje techniczne.
1.4. Okredlenia podstawowe.
Jak w czsci ogolnej.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w dokumentacji projektowej.
Instalacje powinny by wykonane zgodnie z Polskimi Normami, obecnie ohawjacym
Prawem budowlanym i wymaganiami wszelkich wtadzalakch, przepiséw i regulacji tere-
nowych.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakdach wykonania oraz ich zgodfioz doku-
mentacy projektows, specyfikacy techniczg i poleceniami zamawiagego oraz za bezpie-
czenstwo i higier pracy.

2. DEFINICJE.

2.1. Wezet cieptowniczy.

Zespot uradzen stuzacych do :

przekazywania ciepta,

przetwarzania temperatury snienia czynnika grzejnego,

pomiaru i regulacji tych parametrow oraz strumiesagnnika grzejnego,

ewentualnej rejestracji wymienionych wietog

zabezpieczenia instalacji przed niedopuszczalnymostgm cinienia i temperatury.
Wezet cieptowniczy mge znajdowa sic w odiebnym pomieszczeniu (budynku) lub
wydzielonej jego cZci.

Wezet cieptowniczy wodny.

Wezel cieptowniczy, w ktorym czynnikiem grzejnym pdzepo przetworzeniu parametrow
jest woda.

Wezet cieptowniczy dwustopniowy szeregowo-rownolegty.

Wezet cieptowniczy wymiennikowy do zasilania instglaxgrzewczej i podgrzewania wody
wodochgowej. W wezle tym wymiennik ciepta do podgrzewania wody wodgowej jest
dwustopniowy. Wymiennik drugiego stopniagazony jest do sieci cieptowniczej réwnolegle
z wymiennikiem instalacji ogrzewczej. Przewody leasa i powrotu wymiennika pierwszego
stopnia wczone g do przewodu sieci cieptowniczej powrotnego z wymi&a cieptfa insta-
lacji ogrzewczej, za (zgodnie z ruchem wody sieepwiaczeniem do niego przewodu po-
wrotnego z wymiennika drugiego stopnia. Woda woglpmiva jest podgrzewana przeptywa-
jac kolejno przez wymiennik pierwszego i drugieggosia.
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Woda sieciowa.
Woda wypetnigjca si€ cieptownicz dostarczajca dla wody instalacyjnej ciepto poprzez
przetwarzanie parametrow weie cieptowniczym.
Woda instalacyjna.
Woda lub wodny roztwor substancji zapobiegggh korozji lub obriajgcych temperatur
zamarzania wody, napetnay instalac§ ogrzewcza wodn.
Czes¢ wewnetrzna instalacji.
Instalacja ogrzewcza znajdap s¢ w ogrzewanym budynku.
Czes¢ zewretrzna instalacji.
Cze$¢ instalacji ogrzewczej znajdiga s¢ poza ogrzewanym budynkiem, wystijagca w
przypadku gdyrodio ciepta (wzet cieptowniczy, kottownia) znajdujeespoza tym budyn-
kiem i nie ma przetwarzania parametrow czynnikajgego pomidzy tymzrédiem i czscia
wewretrzng instalacii.
Cisnienie robocze instalacji fpob.(Iub Poper).
Obliczeniowe (projektowe) émienie pracy instalacji (podczasagkenia czynnika grzejnego)
przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére déeehowania zaktadanej trwa& instala-
cji nie maze by przekroczone viadnym jej punkcie.
Cisnienie dopuszczalne instalacji.
Najwyzsza warté¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego (przy brago jkgzenia) w
najnizszym punkcie instalaciji.
Cisnienie probne probne-
Cisnienie w najniszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonane [esianie jej szczelsoi.
Cisnienie robocze uradzenia.
Obliczeniowe (projektowe) @mienie w miejscu zainstalowania gdzenia w instalacji (to
znaczy z uwzgidnieniem wptywu wysokgi cisnienia stupa wody instalacyjnej na poziomie
spadu zainstalowanego w instalacjiggzenia), przy énieniu roboczym instalacji.
Temperatura robocza, tob. (IUb toper).
Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy ingjajarzewidziana w dokumentacji projek-
towej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatanstalacji nie mee by przekroczona w
zadnym jej punkcie.
2.2. Specyfikacja techniczna.
Dokument okrélajacy cechy, ktére powinien posiadayrob lub proces jego wytwarzania w
zakresie jakgci, parametréw technicznych, bezpietztsva i wymiarow w tym w odniesieniu
do nazewnictwa, symboli, bagla metodologii bad& opakowania, znakowania i oznaczania
wyrobu.

» Zgodnie z norm PN-EN 1333:1998 Elementy rurggibw. Definicja i dobor PN.

» Zgodnie z norrg PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurggdw. Definicja i dobor DN

(wymiaru nominalnego).
> Definicja wg ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r syseeoceny zgodrizi (DZ. U. Nr
166/02 poz. 1360).

2.3. Dokumentacja techniczna wykonawcza.
W przypadku montau wezta jako prefabrykowanego, kompletnego zestawu ehtéw (tzw.
wezta kompaktowego), dokumentacja techniczno-wykorzawvmae by ograniczona do
warunkow transportu tego zestawu do pomieszczegadapjego umiejscowienia i pradze-
nia dozrodta ciepta i instalacji odbiorczych pod warunkiera wezet jako wyréb ma odgb-
na, kompletra dokumentag;.
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2.4. Wymagania dotycgace wyrobéw stosowanych w eztach cieptowniczych.

Przy wykonywaniu robét budowlanych naje zgodnie z ustagy stosowa wyroby budowla-

ne, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszgphub jednostkowego stosowania w

budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnegsostania w budownictwiegswvtasci-

wie oznaczone :

1) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat meak bezpieczestwa, wykazuj-
cy, ze zapewniono zgod®§é z kryteriami technicznymi okénymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych orazstavych przepiséw i dokumentow tech-
nicznych,

2) wyroby budowlane dla ktorych dokonano oceny zgédnowydano certyfikat zgod-
nosci lub deklaragj zgodndci z Polsk Normg lub z aprobat techniczg, mapce
istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednegoymaga podstawowych,

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéwmagacych istotnego wptywu
na spetnienie wymagapodstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosoveany
wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlamelcym zahcznikiem do roz-
porzydzenia,

4) wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérgbdnie z odgbnymi przepi-
sami dokonano oceny zgodieoze zharmonizowannormyg europejsk wprowadzog
do zbioru Polskich Norm, z europegséprobad techniczi lub krajowg specyfikacy
techniczm paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uzmpaprzez Komis Euro-
pejsky za zgodn z wymaganiami podstawowymi,

5) wyroby budowlane znajdgge s¢ w okrelonym przez Komigj Europejsk wykazie
wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiéstera, dla ktérych
producent wydat deklaracggodndci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obidkaiwwlanym SA wyroby budowlane

wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technajzsporadzonej przez projektanta

obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawezgodnie z rozposdzeniem, wydat
oswiadczenie wskazuage, ze zapewniono zgod&é wyrobu z ta dokumentagcpraz obowi-

Zujacymi przepisami i normami.

» Wsrod wyrobow budowlanych stosowanych weabach cieptowniczych, obowzkowi
certyfikacji na znak bezpiecastwa podlegaj tyko mate pompy obiegowe centralnego
ogrzewania o mocy silnika nie gkisze] ni 2,5 kW, pozostate wyroby megodlega
certyfikacji dobrowolnej.

» System oceny zgodio dla poszczegolnych rodzajow wyrobow budowlanyeizpry
deklaracji zgodnéxi oraz sposéb znakowania wyrobow budowlanych dogrenych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwiednge z rozporgdzeniem.

» Wedtug stanu prawnego w dniu wydania WTWiO, brakraeionizowanych norm euro-
pejskich wprowadzonych do zbioru Polskich Norm.

» Wedlug stanu prawnego w dniu wydania WTWiO, brdketlonego przez KomigjEu-
ropejsky, wykazu wyrobéw magych nie wielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiéstea,
natomiast zaicznikiem do rozporglzenia jest krajowy wykaz wyrobdéw — nie m@jch
istotnego wptywu na spetnienie wymagpodstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i
stosowanych wg. uznanych zasad sztuki budowlanéje kg dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie ( w wykaaie praktycznie nie ma wyrobow
stosowanych w wztach cieptowniczych).

Zgodnie z artykutem 46 ustawy Prawo budowlane,dviik budowy, a jeeli jego ustano-

wienie nie jest wymagane — inwestor obgeeiny jest przez okres wykonywania robét bu-
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dowlanych przechowywaoswiadczenia wymienione povgj, oraz udospnia je przedsta-
wicielom uprawnionych organow.
3. SPRZT.

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje nie-
korzystnego wptywu na jaké wykonywania robot srodowisko. Spret uzywany do roboét
powinien by zgodny z ofegt wykonawcy oraz powinien odpowiatdpod wzgédem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach technichnycogramie zapewnienia jada i
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przazarizapcego realizagjumowy. Liczba

i wydajnas¢ sprztu powinna gwarantowaprowadzenie robot zgodnie z terminami przewi-
dzianymi w harmonogramie robot.

Sprzt bedacy wtasndcig wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t musi byutrzymany

w dobrym stanie i gotowsgi do pracy oraz byzgodny z wymaganiami ochrodgodowiska i
przepisami dotycgcymi jego uytkowania. J&i projekt wykonawczy lub szczegotowe specy-
fikacje techniczne przewidyjmazliwosé wariantowego #iycia sprztu przy wykonywaniu
robét, wykonawca przedstawi wybrany sgirdo akceptacji przez zaxdzapcego realizagj
umowy. Nie mae by pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkOw umowy
zostam przez zarzdzapcego realizagi umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT.

Liczba i rodzajesrodkéw transportu dalg okreslone przez wykonawcrobdét. Musz one za-
pewnia& prowadzenie robot zgodnie z zasadami gdkreymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wahk@mi zarzdzapcego realizagj
umowy, w terminach wynikagych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszetnig wymagania dotyce przepisow
ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dogranych obegizen na osie i innych
parametréw technicznycKrodki transportu nie odpowiadae warunkom umowy,dola usu-
nigte z terenu budowy na polecenie zazapcego realizagjumowy.

Wykonawca jest zobowzany usuwé na biegco, na wkasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdyragach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE W EZt A CIEPLOWNICZEGO.

5.1. Wymagania ogolne.

» Wezel cieptowniczy powinien, zgodnie z art. 5 ustistawy Prawo budowlane zapewni
obiektowi budowlanemu, w ktérym go wykonano, aiwos¢ spetniania wymagapod-
stawowych dotycgrych w szczegolni :

a) bezpieczéstwa konstrukciji,

b) bezpieczastwa paarowego,

c) bezpieczéstwa wytkowania,

d) odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnyaazoochronyrodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,

> Wezel cieptowniczy powinien kiywykonany zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu
we w wiaciwym zakresie wymagdaprzepisu techniczno-budowlanego wydanego w dro-
dze rozporzdzenia zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budwevia uwzgldnieniem
ewentualnych odgpstw udzielonych od tych przepiséw w trybie przexiéchym warian-
tem 8 tej ustawy, a tak zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
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Wezet cieptowniczy powinien ywykonany w oparciu o uzgodniona z dostawepta i

zatwierdzon dokumentag technicza.

Materiaty i uradzenia stosowane weetach cieptej wody zytkowej i mapcej z ng kon-

takt powinny posiadaAtest Higieniczny Pastwowego Zaktadu Higieny dopuszcaa)

je do kontaktu z waglpitna.

Przewody doprowadzgje i powrotne czynnika grzejnego d@zaha cieptowniczego jak

rowniez doprowadzajce czynniki ogrzewany z ggta do instalacji ogrzewczych (c.o.,

wod cieplnej i ciepta technologicznego) powinny byyposaone w armatur odcinajca.

Zaleca s}, zeby armatura odcingga wezet odzrédia ciepta i instalacji odbiorczych znaj-

dowata s¢ w pomieszczeniu gzia.

Zabezpieczenie przyzyciu zaworow bezpiechstwa, przed przekroczeniem dopuszczal-

nego cénienia powinno by realizowane w wztach cieptowniczych zgodnie z wymaga-

niami odpowiednich norm przedmiotowych PN-B-024P4-B-02416, PN-B — 02440

przy ich usytuowaniu :

1) w wymiennikowych wztach cieptowniczych ogrzewczych wodnych, przy zsabe
czeniu instalacji odbiorczej naczyniem wzbiorczymgponowym — na wylocie wody
ogrzewanej z wymiennika ciepta przed armatura ajga. W przypadku baterii
wymiennikoéw pogczonych wspolnym kolektorem lecz wypesaych indywidualnie
w armatue odcinajca, kazdy z wymiennikbw powinien hiyzabezpieczony zaworem
bezpieczéstwa umiejscowionym porgilzy armatug odcinagcg wymiennik,

2) w weztach cieptowniczych wody cieptej zawdér bezpigtstera powinien b§ usytu-
owany na doptywie zimnej wody gdzy wymiennikiem (podgrzewaczem) i zaworem
zwrotnym,

3) w weztach z zasobnikiem wody ciepte] najezastosowa:

a) albo drugi zawor bezpiecasgtwa za wymiennikiem (podgrzewaczem) wody
cieptej,

b) albo naczynie wzbiorcze przeponowe dostosowaneogamaci uktadu wo-
dy cieptej, umiejscowione obok zaworu bezpiést@a na doptywie wody
zimnej medzy podgrzewaczem i zaworem zwrotnym.

Nastawa zaworow bezpieddwa w wzle cieptowniczym powinna liyo 10% wysza

od cinienia roboczego przewidzianego dokumentacja tezhjmiw danym punkcie usy-

tuowania.

W przypadku zabezpieczenia instalacji i wymiennikatalacji ogrzewczej naczyniem

wzbiorczym otwartym, ruroggi przelewowy i sygnalizacyjny powinny &ydprowadzo-

ne nad zlew w pomieszczeniwzta cieptowniczego. Nad zlew powinny dyakze od-

prowadzone przewody odpowietrgeg¢ z instalacji centralnego ogrzewania odpowietrza-
nych centralnie.

Rurochgi spustowe od zaworOw bezpieageva oraz od zaworow spustowych rigle

wyprowadzé nad podtogow kratkasciekows, specjalg studzienk lub zlew jgli jest on

umiejscowiony porxej poziomu tych ruroggow.

Wezel cieptowniczy naley wyposay¢ w cieptomierz (uktad pomiarowo rozliczeniowy)

zliczajgcy catkowiy ilos¢ ciepta pobieragprzez wzet z sieci cieptowniczej. W gztach

wielofunkcyjnych dla rozdziatu ikzi ciepta na poszczegélne funkcjezla, wyposaenie

w zakresie cieptomierzy mie by rozszerzone.

Jezeli przeptyw wody przez przeptywomierz cieptomiejeat tylko w jednym kierunku,

nalezy za tym elementem zastosawaawor zwrotny.

Filtr siatkowy naley takze stosowé przed przeptywomierzem cieptomierza z mechanicz-

nym elementem pomiarowym.

Wezet cieptowniczy wody cieptej powinien &yvyposaony w wodomierz na doptywie

wody zimnej do wymiennika wody cieptej.
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W wezle cieptowniczym oprocz wypogenia w odmulniki zgodnie z nogrprzedmioto-
wa PN-B-02423, na kalym odgadzieniu wezta na ktérym znajduje siarmatura regula-
cyjna sterowana automatycznie, nglestosowa filtry siatkowe o gstdici siatki co naj-
mniej 96 oczek/co ile DTR zastosowanej armatury regulacyjnej njenaga inaczej.
Powierzchnie zewgirzne rurocigow i urzdzen wezta cieptowniczego wykonane ze stali
nieodpornych na korogjwymagag zabezpieczenia antykorozyjnego. Przygotowanie po-
wierzchni pod zabezpieczenie antykorozyjne wykom@avarzez czyszczenieazne lub
mechaniczne zgodnie z nagn?N-H-97051 powinno odpowiadd& stopniowi czystxi
wg normy PN-H-97050. Tak przygotowane powierzchpaavinny by zabezpieczone
przed korozj przy wyciu materiatbw malarskich ogdlnego zastosowanipooaych na
maksymalg temperatuy zabezpieczanych powierzchni, zgadnprojektem technicznym.
Starann&¢ wykonania powtoki antykorozyjnej powinna odpowiadaklasie staranrigi
wykonania wg przedmiotowej normy PN-H-97070.

Rurochgi i urzadzenia wzita cieptowniczego o podwgzonej temperaturze powierzchni
oraz rurocigi wody zimnej w obgbie wezta powinny by izolowane cieplnie. Izolacja
cieplna powinna by zgodna z projektem technicznynezta i odpowiad& wymaganiom
normy przedmiotowej PN-B-02421. Izolagjieplry nie naley pokrywa tych fragmen-
tow poszczegolnych ugdzen wezta na ktérych znajduje eifirmowe znakowanie (ta-
bliczka znamionowa), ktére powinno dgzytelne bez naruszania izolacji.

Zaleca s} stosowanie w wzle cieptowniczym instalacji ogrzewczej zbiornikazbgnie-
niowego wody uzdatnionej do uzupetniania ztadunsfalacji. Pojemn& zbiornika po-
winna odpowiada pojemndci catkowitej instalacji lub pojemnoi najwickszej sekcji in-
stalacji odcinanej armatyrod gtéwnych rozdzielaczach (kolektorach) usytuoyeainw
wezle cieptowniczym.

Wezel cieptowniczy zasilagy instalac odbiorcz o odpornéci termicznej mniejszej od
maksymalnej temperatury jaka peowyshpi¢c w przypadkach awaryjnych powiniendy
wyposaony w automatyczny ogranicznik temperatury. Jegizizdanie powinno w spo-
séb trwaly powodowa odckcie przeptywu czynnika grzejnego do czasu intenyveinc
usungcia przyczyny takiego stanu przez obstugzia.

W przypadku limitowania przeptywu czynnika grzejoeg rozliczeniach za ciepto,qmet
cieptowniczy powinien b§ wyposaony w automatyczny uktad regulacji przeptywu
czynnika grzejnego z ogranicznikiem przeptywu o ftaukcji umaliwiajacej zataenie
plomby po zdaniu nastawy obliczeniowej.

Wezel cieptowniczy instalacji ogrzewczej powinienc¢bwyposaony w ukiad automa-
tycznej regulacji temperatury wody zasilzg) instalag ogrzewca w funkcji temperatury
zewretrznej. Konstrukcja ukfadu regulacyjnego (zaworgulacyjnego z sitownikiem)
powinna umaliwia¢é r¢czne ustawienie zaworu w dowolnym paiu w przypadku za-
niku zasilania lub awarii.

Wezet cieptowniczy wody cieptej powinien &ywyposaony w uktad automatycznej re-
gulacji temperatury cieptej wodyzytkowej (statowartéciowy). Konstrukcja uktadu regu-
lacyjnego powinna bywyposaona w automatycznfunkcje zwrotrg w przypadku zani-
ku zasilania lub awarii (automatyczne zangkie zaworu).

5.2. Materiaty.
W weztach cieptowniczych naky stosowa rurociggi metalowe z tynte :

» W obiegach wody grzejnej nale stosowa rury stalowe bez szwu wg przedmiotowej
normy PN-H-74219 lub rury stalowe ze szwem przewsglovg PN-H-74244,

» w obiegach wody instalacji ogrzewczej nalestosowad rury stalowe bez szwu lub
stalowe przewodowe ze szwem wg w/w norm, rury matz wg normy PN-EN-
1057,
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» W obiegach cieptej wodyaytkowe] naley stosowd rury stalowe ocynkowane wg
PN-H-74200, rury ze stali odpornych na kotoajg PN-H-74242 lub rury miedziane
wg normy PN-EN-1057.

Nie dopuszcza sistosowania w wztach cieptowniczych ruroggdw z tworzyw sztucznych.
W weztach cieptowniczych naky stosowé wymienniki ciepta ze stali odpornych na kokpzj
oraz z miedzi lub jej stopéw§ke parametry robocze na to zezwalaj

Dopuszcza siw weztach instalacji ogrzewczych stosowanie przeptywchwwymiennikdw
ciepta ze stali wglowych zabezpieczonych przed koepzj

Dopuszcza giw weztach wody cieptej stosowanie zasobnikéw ciepteflyoraz wymienni-
kow ciepta pojemngciowych (podgrzewaczy) wykonanych ze statighowych zabezpieczo-
nych przed korozjpowtokami malarskimi lub emalierskimi, ktorg dopuszczone do kontak-
tu z wod pitna.

Dobor materiatow dla geta cieptowniczego oraz dopuszcza@idaczenia i kontaktu ze sgb
réznorodnych materiatbw w poszczegoélnych obiegach djoralnych wzia powinien
uwzgkdniat kryteria w tym zakresie zawarte w wymaganiach ngdh niniejszych WTWiO.
Dla obiegu cieptej wody natg uwzgkdniat kryteria w tym zakresie, zawarte w WTWiO
instalacji wodocigowych.

5.3. Zasady montau rurociagow i podstawowych uradzen.

Podstawowe ugdzenia wzta cieptowniczego powinny Byrozmieszczone w pomieszczeniu
wezta zgodnie z dokumentacjechniczi. Przy zachowaniu rozgzania funkcjonalnego v
zta dopuszcza sikoreke rozmieszczenia zaprojektowanych gdzen jesli wiagze sk to z
optymalizacy, zwartGcia, likwidacjg kolizji rurociggdbw. Zmiany w tym zakresie powinny
uzyska aprobat projektanta wzta.

Urzadzenia wzta cieptowniczego powinny Byustawione w wzle w potazeniu wymaganym
przez DTR producentéw poszczegdéinychgdean.

Urzadzenia wymagafe okresowej regulacji lub konserwacji jak wymidargiepta, zwory
regulacyjne, filtry, odmulniki, zasobniki itp., pawy by¢ montowane w wzle z uwzgéd-
nieniem fatwego dogpu do obstugi w tym zakresie.

Rurochgi w wezle cieptowniczym natiey prowadz¢é przy scianach lub przy stropie ¢mta na
wspornikach umieszczonych $eianie lub stropie. Na wspornikach umieszczonychcia-
nach, jéli konstrukcja ich na to pozwala, lub na konstralktj wsporczych ze stali profilowej
osadzonych w betonowej podiodzezha naley mocowd takze urzadzenia wzia, jak : wy-
mienniki ciepta, odmulniki, dte pompy bezdtawnicowe i inne, ktérych masa i wymiga-
barytowe mog stwarz& trudnaci z ich montaem i demontzem jak rownie mog powo-
dowa nadmierne obgienie rurocigéw na ktérych $ zamontowane. Dla zapewnienia pra-
widtowego dziatania i zabezpieczenia przed defojmamdpowiednie konstrukcje wsporcze
nalezy takze stosowaw poblizu pohczen elastycznych elementow czy rurggdw w wezle
(kompensatory wyditen termicznych, elastyczne amortyzatory drgép.).

Rurochg powrotny wzta cieptowniczego powinien znajdogvaie nie nizej niz 30 cm nad
podiog. Odlegtd¢ miedzy przewodem zasikggym i powrotnym wzta nie powinna by
mniejsza nt 60 cm. Odlegtet tych przewodow odcian nie powinna by mniejsza ni
50 cm.

Rurocigi w weztach cieptowniczych na ktérych znajduje strumienica powinny kypro-
wadzone poziomo na dtugm 2,5 — 3,0 m. Wszystkie inne rurggi powinny by prowadzo-
ne ze spadkiem w kierunku najszego punktu gdzie znajduje sirmatura spustowa.
Wszystkie podstawowe wdzenia wzta powinny by tagczone z ruroggami w sposob roz-
taczny umaliwiajacy tatwy demonta i wymiare poszczegoélnych elementowerba bez ko-
nieczngci demontau innych uradzen. Dopuszcza gistosowanie armatury odcigag] fa-
czonej z rurogigami przed spawaniem.
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Polczenia spawane ruragdw i ksztattek powinny ki wykonywane po przygotowaniu
koncéwek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmigtawrmy PN-ISO 6761. Nato-
miast ksztalty zjczy spawanych pe¢zen kroccow i odgatzien powinny by zgodne z
przedmiotovyg normg PN-B-69012.

Rurochgi stalowe ocynkowane powinny &¥gczone gwintowanymi kotnierzami wg PN-ISO
7005-1 i gwintowanymi ocynkowanymizeliwa ciagliwego zgodnie z nor;mPN-EN 10242.
Elementy rurowe wztow prefabrykowanych (kompaktowychickace poszczegolne wdze-
nia w obiegach funkcjonalnych wody grzejnej i ogvaeej do instalacji ogrzewczej powinny
by¢ wykonywane jako prefabrykaty formowane mechan&znrur stalowych przewodo-
wych w ktérych metogl spawania umieszczono wszelkie nighte odgajzienia, kr@ce i
kotnierze przydczne, kréce pomiarowe itp. W obiegach wody cieptej elememykonane w
takiej technologii powinny hy ocynkowane ogniowo lub wykonywane ze stali odppnee
koroz. Jereli obiegi wody cieptej wykonywane przy wyciu ocynkowanych rur stalowych
i gwintowanych 4cznikow z zeliwa cigliwego, naley dazy¢ do stosowania niiwie naj-
mniejszej iléci polaczen gwintowanych.

Jaka¢ polgczen spawanych ruroggow, ksztattek, krécoOw i odga¢zien powinna odpowia-
da¢ co najmniej klasie W3 wadlivéai ztaczy spawanych okéanych przedmiotow normy
PN-M-69775.

Rurocigi weztdéw cieptowniczych wykonane z miedzi powinnyckiyczone zgodnie z ogol-
nymi wymaganiami niniejszych warunkow tj. przedolaniem lub pajczeniami zacisko-
wymi.

Pompy powinny b§ montowane midzy armatug odcinajca, a w przypadku réwnolegtego
taczenia pomp, na przewodzie ttocznymeday pomp i armatug odcinagca nalezy monto-
wat zawor zwrotny.

Rurochgi przylaczeniowe pompy lub kolektory zestawu pompowego pawibyt mocowane
do wspornikow lub konstrukcji wsporczych uchwytastastycznymi.

Polczenia krécow ttocznych pomp wirowych do ruragdéw powinny by wykonywane
przy wyciu elastycznychakcznikdw amortyzujcych. Warunek ten nie dotyczy pomp herme-
tycznych o mocy silnika <100 W. W przypadku zestgomp (w tym blniaczych) pracuf
cych cyklicznie (przejczanych automatycznie) zalecg stosowanie gcznikbw amortyza-
cyjnych take na krécach ssawnych.

Zawory regulacyjne sterowane automatycznie powibypy montowane w potgeniu zgod-
nym z instalagy montau producenta. Zawory regulacyjne z sitownikami glgznymi nie
powinny by montowane w pozycji z sitownikiem skierowanym d@ud(sitownik pod zawo-
rem).

Nie naley montow& aparatury i armatury regulacyjnej i pomiarowej pacbciggami wody
zimnej, pod odpowietrznikami automatycznymi, azeakv pobliu wylotéw kr&cow spusto-
wych wody z rurocigow wezta, zaworéw bezpiecastwa tp.

5.4. Zasady montau prefabrykowanego wzta cieptowniczego (kompaktowego).

Przed montzem prefabrykowanego ¢mta cieptowniczego (kompaktowego) nateprzepro-
wadzit odbior techniczny — gciowy pomieszczenia gxzta.

Wezel cieptowniczy prefabrykowany powinien dgostarczony przez producenta z protoko-
tem odbioru czsciowego.

W przypadku konieczrigi czesciowego demontal wezta podczas transportu do pomiesz-
czenia wzta, po ponownym jego mor#ia w pomieszczeniu gzta nalgy wykona czgscio-
wy jego odbior w zakresie szczelgow stanie zimnym.

5.5. Zasady montau urzadzen kontrolno-pomiarowych.

Montaz urzadzen do pomiaru iléci ciepta (cieptomierzy), oraz innych ydzen pomiarowych
stuzacych do rozliczé za ciepto i wod wodochgows zwzyte do przygotowania cieptej wody,
powinien by zgodny z warunkami monta okr&lonymi przez producenta. Dla oklenej
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doktadndci pomiarow szczegdlnej uwagi wymaga miejsce i éposiontau czynnika ter-
mometrycznego oraz zachowanie odpowiednich prostgdmkow rurocigow przyhcznych
przed i za urgdzeniem pomiarowym przeptywusjetakie  wymagane przez producenta
urzadzen.

Pomiar temperatury w¢tle odbywa s w nas¢pujacych punktach :

na wegciu i wyjsciu czynnika grzejnego do i zgeta,

na wegciu i wyjsciu czynnika ogrzewanego do i zxta oraz instalacji ogrzewczych,
na zasobnikach wody cieptej w V4 i % wysékiozbiornika,

wszdzie tam gdzie wskutek dziatlania poszczegollnychhdzeh wezta nasgpuje
zmiana parametrow temperaturowych.

Pomiar cénienia (oraz rénicy cisnienia) w wzle cieptowniczym powinien kyprowadzony
w nasgpujacych punktach :

na wegciu i wyjsciu czynnika grzejnego dogzda,

na wegciu i wyjsciu czynnika ogrzewanego zmta do instalacji odbiorczych,

na kr@cach (kolektorach) ssawnych i ttocznych pomp cyakyjnych,

na zasobnikach ciepta,

wszdzie tam gdzie nagbuje funkcjonalna zmiana parametrownigniowych w vgz-
le.

Do pomiaru temperatury w odpowiednich punktach @wowych wzta naley stosowa :

» szklane termometry przemystowe odpowigadajwymaganiom przedmiotowej normy
PN-M-53820 w oprawie metalowej wg normy (BN-66/2218),

» termometry bimetaliczne ze skakotows i dziatky elementar o wartgci jednego
stopnia Celsjusza,

> termometry elektryczne z czujnikami rezystancyjnyuati termoelektrycznymi odpo-
wiadagce normom przedmiotowym PN-M-53852 i PN-M-53820.

Do pomiaru dinienia w odpowiednich punktach pomiarowychza cieptowniczego nakgy
stosowa :

» cisnieniomierze wskazéwkowe (manometry) o klasie dihdaci pomiaréw : 1,5 od-
powiadagce normie przedmiotowej PN-M-42304.s@keniomierze powinny kywy-
posaone w armatur odpowietrzajco-spustow (kurki) zgodr z norny przedmioto-
wa PN-M-42303. Kréce przyhczne cénieniomierzy w punktach pomiarowych o
podwyzszonej temperaturze powinnydyasyfonowane,

»> elektryczne (elektroniczne) przetwornikgmienia.

Zaleca s stosowanie miernikow gmicy cisnienia mechanicznych lub elektrycznych w punk-
tach pomiarowych, w ktérych parametr ten jest nienly, a okrélony w oparciu o wskazania
cisnieniomierzy jak : kréce (kolektory) pomp cyrkulacyjnych, kolektory zasiia instalacji
odbiorczych itp.

W przypadku stosowania centralnych pomiaréw tentpeya cisnienia (take r&nicy cisnie-
nia) przy wyciu np. centralnego, stacjonarnego lub przaego miernika elektrycznego tych
parametrow z przetznikiem odczytu poszczegolnych wdibmierzonych naley oprécz
pomiaréw centralnych stosowatacjonarne termometry i manometry na przewodaep w
sciowych i wyjgciowych (do instalacji odbiorczych)emta cieptowniczego oraz w punktach
redukciji cknienia.

Cisnieniomierze (manometry) umiejscowione na przewbdassilagcych instalacje ogrzew-
cze oraz za ugdzeniami redukcji énienia (za kadym reduktorem) powinny méena skali
oznaczon czerwon kreslky wartas¢ dopuszczalnego @iienia w tym punkcie pomiarowym.

VVVY

VVVVY
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5.6. Tuleje ochronne.
Przy przejciach rug przez przegraglbudowlan (np. przewodem poziomym przézare, a
przewodem pionowym przez strop), nalestosowa tuleje ochronne.
W tulei ochronnej nie me znajdowa si¢ zadne pajczenie rury.
Tuleja ochronna powinna Byura o srednicy wewgtrznej wikszej odsrednicy zewntrznej
rury przewodu :

» CO najmniej 0 2 cm, przy pragju przez przegragpionows,

» €O najmniej o 1 cm, przy pragju przez strop.
Tuleja ochronna powinna bydtuzsza ni gruba¢ przegrody pionowej 0 okoto 2 cm zzkej
strony, a przégiu przez strop powinna wystawakoto 2 cm powyej posadzki i okoto 1 cm
ponizej tynku na stropie.
Przestrzé miedzy rul przewodu a tulgj ochronm powinna by wypetniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatggym korozyjnie na ry, umazliwiajagcym jej wzdhine prze-
mieszczanie gii utrudniagcym powstanie w niej nagten scinajcych.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elememtaddzielenia przeciwpgarowego powi-
nien by wykonany w sposob zapewnjay przepustowi odpowiedpiklas odporndci
ogniowej (szczelnkei ogniowej E, izolacyjnéci ogniowej I) wymagamdla tych elementow ,
zgodnie z rozwgzaniem szczegotowym znajdaym sk w projekcie technicznym.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonanyewrgtrznej scianie budynku potej
poziomu terenu, powinien bywvykonany w sposob zapewnjay przepustowi uzyskanie ga-
zoszczelnéci | wodoszczelngi, zgodnie z rozwizaniem szczegotowym znajdaym se w
projekcie technicznym.
Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulei ochrgnpewinien by wykonany zgadnie z
rozwigzaniem szczegétowym znajdaym st w projekcie technicznym.
Przegcie rug w tulei ochronnej przez przegrptie powinno by podpog przesuwn tego
przewodu.
5.7. Montaz armatury.
Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji, w ktorej
jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatulgzypaisura¢ z niej zalepienia i ewentu-
alne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniwigiavosci dziatania powinna kyinsta-
lowana takzeby byta dosipna do obstugi i konserwacji. Armaguna przewodach nalg tak
instalowa, zeby kierunek przeptywu wody byt zgodny z oznaczenkgerunku przeptywu na
armaturze. Armatura na przewodach powinné gmocowana do przegrod lub konstrukciji
wsporczych przy zyciu odpowiednich wspornikdéw, uchwytow lub innyeiwatych podpat,
zgodnie z projektem technicznym.
5.8. Zabezpieczenia antykorozyjne zewitrznych powierzchni przewodow i innych ele-
mentow wezta cieptowniczego.
Zabezpieczenie antykorozyjne zexranych powierzchni przewodow i innych elementéw
wezta cieptowniczego wykonanych ze staglowej, powinno by wykonane w zakresie i w
sposob okrdony w projekcie technicznym gata.
5.9. Izolacja cieplna.
Przewody wzta cieptowniczego powinny IByizolowane cieplnie. Dopuszcza siie stoso-
wanie izolacji cieplnej przewodow,zeli z projektu technicznego tegazmva wynika wyma-
ganie nie izolowania okénych przewoddw. Armaturaeata cieptowniczego powinna by
izolowana cieplnie, jeeli wymaganie to wynika z projektu technicznegwmtegzia.
Wykonanie izolacji cieplnej natg rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prob szczelngi wykonania wymaganego zabezpieczenia antykoreggjrpowierzchni prze-
znaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzenikomginia powyszych roboét protokotem
odbioru.

12



STS wzla cieptowniczego dla Szpitala w Sosnowcu -Zago6rzu

Materiat z ktérego &dzie wykonana izolacja cieplna, jego gréboraz rodzaj ptaszcza osta-
niajgcego, powinny by zgodne z projektem technicznyngz4a cieptowniczego.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji ciegplpowinny by suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposéb skiadowania materiatow naowisku pracy powinien wyklucza
mozliwosé ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnikidaej jest wykonywana izola-
cja cieplna powinna lgyczysta i sucha. Nie dopuszcza siykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych zigmtementem, smarami oraz na powierzchniach z
niecatkowicie wyschgita lub uszkodzom powioks antykorozyjm. Zakmczenia izolacji
cieplnej powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem i zawilgocenieohacja cieplna
powinna by wykonana w sposob zapewnigy nierozprzestrzenianiegsbgnia.

5.10. Oznaczenia.

Oznaczenia nakly wykona na przewodach, armaturze i gnlzeniach.

Oznaczenia powinny kBywykonane w miejscach degu, zwhzanych z wytkowaniem i ob-
stugg tych elementow instalacji.

6. WYKONANIE REGULACJI W EZtA CIEPLOWNICZEGO.

Nastawy armatury regulacyjnej powinnycbgrzeprowadzone po zakezeniu montau, ptu-
kaniu i badaniu szczeldo wezta cieptowniczego w stanie zimnym. Nastawy regulaon-
tazowej armatury regulacyjnej nake wykona zgodnie z wynikami obliczehydraulicznych
w projekcie technicznym gzta cieptowniczego.

7. INSTALACJA DO DOZOWANIA INHIBITORA KOROZJLI.

Instalacja do dozowania inhibitora korozji, w praglgach gdy wprowadzenie inhibitora jest
wymagane, powinna lBywykonana w zakresie i w sposobie agkoeym w projekcie tech-
nicznym instalacji.

8. DOKUMENTACJA TECHNICZNA POWYKONAWCZA.

Zakres i zawart@& dokumentacji technicznej powykonawczejzha cieptowniczego okétaja
niniejsze WTWIiO. W szczegdlio dokumentacja ta powinna zawiémraicdzy innymi :

» dokumentagj koncesyja na uradzenia podlegage UDT,

» oswiadczenia wskazyge, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do jed
nostkowego stosowania w instalacji ogrzewczgjzgodne z projektem technicznym
oraz obowazujgcymi przepisami i normami,

» instrukcja obstugi instalacji wraz z dokumengatgchniczno-ruchowtych wyrobow
zastosowanych w instalaciji, dla ktérych jest tazbiene,

> na wyroby objte gwarangj, dokumenty potwierdzage gwarang producenta lub
dystrybutora,

9. OBMIAR ROBOT.

9.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robo6t okrda faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie kudoentacj projek-
tows i specyfikacy techniczg. Wyniki obmiaru lgda wpisane do rejestru obmiarow. Obmiar
gotowych roboét bdzie przeprowadzony z eztotliwoscia | w czasie okrdonym w umowie.

9.2. Urzgdzenia i sprat pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy stosowany w czasie obmiaru musi z§skecepta-
Cjc zamawiajcego. Jeeli sprzt wymaga bada atestujcych to wykonawca duizie posada
wazne swiadectwa legalizacyjne.

9.3. llo§¢ jednostek.

Jak w przedmiarze robot.
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10. PODSTAWA PLATNOSCI.
Jak w umowie.

11. ODBIORY WEZtA CIEPLOWNICZEGO.

11.1. Odbior techniczny — cgsciowy wezta cieptowniczego.
Odbiér techniczny cgciowy wezta cieptowniczego obejmuje pomieszczenie oraz etgyni
urzadzenia, ktorych badania nie mphy¢ wykonane przy odbiorze technicznymnkowym
(tzw. praca zanikaga).
Odbior techniczny cgciowy wezta cieptowniczego naky dokonywa szczegolnie, jeeli
dalsze roboty d&da wykonywane przez innych pracownikow.
Odbiory medzyoperacyjne naky przeprowadzg przyktadowo w stosunku do negtijagcych
rodzajéw robot :

» wykonanie przég dla przewodow przegiany i stropy — umiejscowienie i wymiary,

» wykonanie kanatéw w budynku dla podpodiogowego @deenia przewodow - wy-

miary wewretrzne, wykonanie dnascian, spadek, odwodnienie,
» wykonanie studzienek rewizyjnych i komér — wymiavgwretrzne, wykonanie dna i
scian, osadzenie stopni wkazowych i drabinek, odvienie.

Po dokonaniu odbioru technicznegoe&owego wzta cieptowniczego naby sporadzic
protokot stwierdzajcy jakas¢ wykonania robot oraz potwierdaay ich przydatné do pra-
widtowego wykonania wzta cieptowniczego. W protokole najejednoznacznie identyfiko-
wat miejsca i zakres robot afhych odbiorem. W przypadku negatywnej oceny fakavy-
konania rob6t albo ich przydatiw do prawidtowego wykonania ¢mta cieptowniczego, w
protokole naley okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lubpetuiapcych.
Po wykonaniu tych prac natg ponownie dokonaodbioru technicznego — giowego v¢-
zta cieptowniczego.

11.2. Odbior techniczny — kécowy wezta cieptowniczego.
Instalacja powinna kyprzedstawiona do odbioru technicznego #dawego po spetnieniu
nastpujacych warunkoéw :

» zakaczono wszystkie roboty moriawe przy wzle cieptowniczym, dcznie z wyko-
naniem izolacji cieplnej,

» instalacg wyptukano, napetniono wad odpowietrzono,

» dokonano badaodbiorczych, z ktoérych wszystkie zalazyly si wynikiem pozy-
tywnym,

» zakaczono uruchamianie ¢zta cieptowniczego obejmage w szczegolriei regula-
cje montaowg oraz badanie na ggro w ruchu ciglym podczas ktorychrodia ciepta
bezpdrednio zasilajce wzet cieptowniczy zapewniato uzyskanie zatoych para-
metrow czynnika grzejnego (temperatura zasilaniaggdyw, cénienie dyspozycyj-
ne),

» dokonano ruchu prébnegamta cieptowniczego.

Przy odbiorze technicznym — koowym wezta cieptowniczego naky przedstawd nas¢pu-
jace dokumenty :

> projekt techniczny powykonawczyegta cieptowniczego (z naniesionymi ewentual-
nymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czdsielowy),

» dziennik budowy,

» potwierdzenie zgodrdoi wykonania wzta cieptowniczego z projektem technicznym,
warunkami pozwolenia na budewprzepisami,

» obmiary powykonawcze,

» protokoty odbioréw technicznych gxiowych,
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protokoty wykonania badaodbiorczych,
dokumenty dopuszczgje do stosowania w budownictwie wyroby budowlan&iGe
rych wykonano wzet cieptowniczy,
dokumenty wymagane dla udzeir podlegajcych odbiorom dozoru technicznego,
instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,
instrukcje obstugi wzta cieptowniczego.
mach odbioru kecowego nalgy :
sprawdzé czy wezet cieptowniczy jest wykonany zgodnie z projektenhnicznym
powykonawczym,
sprawdzé zgodnd¢ wykonania odbieranego ¢zta cieptowniczego z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadidstpstw, sprawdzi
w dzienniku budowy uzasadnienie koniecgriavprowadzenia zmian,
» sprawdzt protokoty odbioréw midzyoperacyjnych,

» sprawdzt protokoty zawierajce wyniki bada odbiorczych,

» uruchomé instalacg wezta cieptowniczego, sprawdzbsiagniecie zaktadanych para-

metrow.

Odbiér techniczny — kicowy kaiczy sk protokolarnym przegiem wezta cieptowniczego do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem brakuygatowania wzta cieptowniczego
do wytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego staskaui
Protokot odbioru technicznego —fAemwego nie powinien zawiergpostanowié warunko-
wych przypadku zakieczenia odbioru stwierdzeniem braku przygotowangatavdo uytko-
wania, po Uusugciu przyczyn takiego stwierdzenia nafeprzeprowadz ponowny odbior
wezta. W ramach odbioru ponownego rglgoonadto sprawdeiczy w czasie pomdzy od-
biorami elementy wzta nie ulegly destrukcji spowodowanej koegzramarzngciem wody
instalacyjnej lub innymi przyczynami.
12. BADANIA ODBIORCZE.
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Badania odbiorcze gzta cieptowniczego powinny przebiggarg metodyki bada okreslonej
przedmiotovyg normy PN-B-02423 uwzgldniajgcej ich podziat na badania przy odbiorze-cz
sciowym i odbiorze kacowym.

Metodyka niektérych badaodbiorczych okrdonych przedmiotow normy PN-B-02423, a
ktére nie zostaty w niej sprecyzowane :

» badania szczelgoi wezta w stanie zimnym natg przeprowad przy zamkngtych i
zaslepionych gtéwnych zaworach odcigaych wezet od sieci cieptowniczej lub ko-
ttowni oraz od instalacji odbiorczych zasilanyclaga wezet,

» badania szczelsoi wezta w stanie zimnym natg przeprowadzaoddzielnie dla ka
dego wydzielonego obiegu funkcjonalnego. W przypadg#y dwa obiegi funkcjonal-
ne oddzielonegod siebie urgdzeniami o dopuszczalnejamicy cisnienia mniejszej
niz cisnienie prébne, badanie szczeloionalezy przeprowadz dla tych obiegéw jed-
noczeénie tak, aby dopuszczalnazrica cknienia dla tych urgdzen nie zostata prze-
kroczona,

» po stronie wody sieciowej, proba szczdkiana zimno powinna liyprzeprowadzona
dla wartdci cisnienia probnego odpowiadaggo :

a) 1,25 cknienia roboczego lecz nie mniegrgisnienie robocze +3 bary dla ci-
snienia roboczego wkszego od 5 bardw,

b) 1,5 cknienia roboczego lecz nie mniegrt bary, dla ginienia roboczego do 5
barow,

» Obnizenie i podwyszenie dnienia w zakresie énienia roboczego do probnego po-
winno sk odbywa jednostajnie z pdkoscig nie wicksz niz 1 bar/min. Podczas pro-
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by szczelnéci oraz gdy ukiad znajdujeespod cknieniem zabrania siwykonywania

jakichkolwiek prac zwgzanych z usuwaniem usterek.

Po stronie czynnika ogrzewanego zasdapo instalacje odbiorcze, proba szcz&tho

na zimno powinna kiyprzeprowadzona przysiieniu prébnym wymaganym dla tych

instalacji.

Jezeli w uktadach wzta cieptowniczego zamontowang @wzadzenia, ktérych énie-

nie robocze odpowiadasciieniu roboczemu w okénym uktadzie wzta, natomiast

obliczeniowe dinienie probne dla tych wdzen jest nizsze, na czas badania szczelno-
$ci wezta urzdzenia te powinny kiyodckte od badanego obiegwema. Jeeli nie ma
mozliwosci odckcia tych uradzen , naley badanie to przeprowadzila wartgci ci-

snienia prébnego odpowiadapgo najstabszemu wdzeniu w uktadzie, lecz nie mi

szego ni 1,25 cénienia roboczego tego obiegyzta.

Badanie wyregulowania zaworu bezpiatsteva naley przeprowadzi poprzez po-

wolny wzrost cinienia wody powyej wartgci dopuszczalnej w miejscu jego zamon-

towania i obserwagjmanometru zvézanego z badanym zaworem. Zadziatanie zawo-
ru bezpieczistwa powinno nagpi¢ z chwilg przekroczenia dopuszczalnegéngénia

0 10%.

Badanie w stanie ggcym oraz w czasie ruchu proébnego powinny obejniowa

a) badanie zgodrigi przeptywu czynnika grzejnego przez poszczegobiegi funk-
cjonalne wzta powinny by przeprowadzone przy wykorzystaniu przeptywomie-
rza licznika ciepta a polegana odczycie oraz rejestracji przeptywéw czynnika
grzejnego kolejno przez obiegi grzejne poszczeghirfunkcji wezta i poréwna-
niu ich z wartéciami obliczeniowymi. Pomiary takie nalepowtérzy¢ dla catego
wezta po uruchomieniu wszystkich obiegéw funkcjonalmy

b) badania wymiennikdéw ciepta w czasie trwania ruchdbpego powinny obejmo-
wat kontrok i rejestrac} temperatury czynnika grzejnego i ogrzewanego wptyw
jacego i opuszczagego wymienniki w poszczegdlnych uktadach funkcjopeh
przy ustalonym nominalnym przeptywie czynnika gnegjo i ogrzewanego. Wy-
niki tych pomiaréw powinny by poréwnane z tablicami regulacyjnymi dostawcy
ciepta.

Badania sprawrsci dziatania urgdzen zabezpieczagych powinny obejmow&:

a) badanie zachowania nastaw zaworOw bezpietw@ poprzez spowodowanie
wzrostu cénienia w poszczegoélnych obiegach zabezpieczanyrdr @awory i od-
czyt na manometrze diienia przy ktorym nagpito zadziatanie zaworu. Zawory
bezpieczéstwa powinny zachowanastaw dokonana na zimno,

b) kontrok dziatania zabezpieczdgermicznych instalacji o ograniczonej odpaitio
termicznej poprzez spowodowanie kontrolowanego startemperatury czynnika
grzejnego wchodgego do instalacji odbiorczej powgj temperatury nastawy i
obserwagj zadziatania oraz utrzymania stanu zabezpieczemadznego.

Badania szczelroi w stanie gggcym naley prowadzé przez obserwaejwszystkich

potaczen wezta w trakcie ogrzewania i ochtadzania uktadizia.

Do koncowego protokotu odbioru gxta cieptowniczego powinny ldyzakczone :

a) wyniki wszystkich bad& odbiorczych cgsciowych i kaicowych na zimno wraz z
ich ocen,

b) wyniki wszystkich bada odbiorczych na ggco oraz w czasie ruchu prébnego
wraz z ich ocesn

c) potwierdzenie zgodrsoi dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym.
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13. PRZEPISY, ZWIAZANE NORMY | WARUNKI TECHNICZNE.
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Ustawa Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 (Dz.NJ.106/00 poz. 1126,
Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5080%. 42, Nr 100/01 poz. 1085,
Nr 110/01 poz. 1190, Nr IIS/Ol poz. 12229, Nr 1294@oz. 1439, Nr 154/01 poz.
1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r w sprawie warun-
koéw technicznych jakom powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Ne
75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999 r w sprawie warunkéw technicznyctytkowania budynkow mieszkalnych (DZ.
U. Nr 74/99 poz. 836).

Rozporadzenie MSWIA z dnia 05 sierpnia 1998 r w sprawieo@pt i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrolsgowlanych (DZ. U. Nr
107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).

Rozporadzenie MSWIA z dnia 31 lipca 1998 r w sprawie sysie/ oceny zgodriai,
wzoru deklaracji zgodrigi oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dppu
czonych do obrotu i powszechnego stosowania w boddwie (Dz. U. Nr 113/98
poz. 728).

Rozporadzenie MSWIA z dnia 24 lipca 1998 r w sprawie dleria wykazu wyro-
boéw budowlanych nie magych istotnego wptywu na spetnienie wymageodstawo-
wych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedizganych zasad sztuki bu-
dowlanej (DZ. U. Nr 99/98 poz. 673).

Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 09 listopada 1999 swawie wykazu wyro-
bow wyprodukowanych w Polsce, a zakwyrobdéw importowanych do Polski po raz
pierwszy, mogcych stwarzé zagraenie albo shacych ochronie lub ratowanigy-
cia, zdrowia luksrodowiska, podlegagych obowazkowi certyfikacji na znak bezpie-
czenstwa i oznaczenia tym znakiem, oraz wyrobow podieyah obowyzkowi wy-
stawienia przez producenta deklaracji zgadn{DZ. U. Nr 5/00 poz. 53).
Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 sprawie trybu wy-
dawania dokumentéw dopuszcgajch do obrotu wyroby mage stwarzé zagrae-
nie albo ktére sty ochronie lub ratowaniuycia, zdrowia,srodowiska, wyproduko-
wane w Polsce lub pochagtz z kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienigowa-
wie uznania certyfikatu zgodéad lub deklaracji zgodni wystawionej przez produ-
centa, oraz rodzajow tych dokumentéw (DZ. U. NiO5@z. 58).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 02 kwietnia 2008 sprawie wymaga
w zakresie efektywri@i energetycznej (Dz. U. Nr 79/03 poz. 714) .

Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictevania 26 wrzénia
2000 r w sprawie kosztorysowych norm nakiadéw raegzh, cen jednostkowych
robét budowlanych oraz cen czynnikow produkcji pitdrzeb sporgdzania kosztory-
su inwestorskiego (Dz. U. Nr 114/00 poz. 1195).

Rozporadzenie MSWIA z dnia 03 listopada 1998 r w spravziezegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (DZ. U. Nr 140/98 p896).

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacpdecggowych. Seria wydawni-
cza : Wymagania techniczne COBRTI INSTAL ZeszyiV¢wa, lipiec 2003 r.

PN-EN 1057:1999 Mietdi stopy miedzi. Rury miedziane afypte bez szwu do wody i
gazu w zastosowaniach sanitarnych i grzewczych.

PN-EN 1333:1998 Elementy rurggow. Definicja i dobor PN.

PN-EN 10242:1999+A1:2002 Gwintowarygezniki rurowe zzeliwa chgtego.
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PN-EN ISO 1127:1999 rury ze stali nierdzewnych. iy tolerancje i teoretyczne
masy na jednostkdtugasci.

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurggdw. Definicje i dobor DN (wymiaru nomi-
nalnego)

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe pmizen ze szczelngia uzyskiwana na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe pokzer ze szczelnicia nie uzyskiwap na
gwincie.

PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowaniéadéavek rur i ksztaltek do spawa-
nia.

PN-ISO 7005-1:2002 Kotnierze metalowe. Kotnierzdste.

PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnegewania.

PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana.

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabexgzenie instalacji ogrzewa
wodnych systemu otwartego. Wymagania.

PN-B-0242 1:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzgla cieplna przewodéw, ar-
matury i uradzer. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02423:1999+A1:2000 Cieptownictwo. ¢afy cieptownicze. Wymagania i ba-
dania przy odbiorze.

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie gnizen cieptej wody aytkowej. Wymagania.
PN-B-10720:1999 Wodoggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodochgowych.

PN-C-04601:1985 Woda do celdow energetycznych. Wymiagi badania jalkéai wo-
dy dla kottdbw wodnych i zamketiych obiegéw cieptowniczych.

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. \gania i badania jakoi
wody.

PN-90/E-05030/00 Ochrona przed kogp)ymagania i badania.

PN-89/H-02650 Armatura i rurag@i. Cisnienia i temperatury.

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

NP.-71/H-97053 Ochrona przed korpzMalowanie konstrukcji stalowych. Ogdélne
wytyczne.

PN-79/H-97070 Ochrona przed korgzZPokrycia lakierowe. Wytyczne ogolne.
PN-77/M-34030 Izolacja cieplna wdzer energetycznych. Wymagania i badania.
PN-92/M-34031 Rurogni pary i wody gogcej. Ogolne wymagania i badania.
PN-88/M-42303 Armatura manometrycznychgazar pomiarowych. Kurki.
PN-88/M-42304 Ginieniomierze wskanikowe zwykte z elementami sgrystymi.
PN-85/M-53820 Termometry przemystowe. Wymaganiaddmnia.

PN-M-69012:1997 Spawane potenia krécow i odga¢zien. Ksztatty zhczy spawa-
nych.

PN-75/M69703 Spawalnictwo. Wadyeky spawanych. Nazwy i oldlenia.
PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagaiiadania.
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rusgéw. Postanowienia ogolne.
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania ruggéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow.

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania ruggéw. Podstawowe wymagania.
BN-66/2215-01 Oprawy termometrow przemystowych aaith prostych i &owych
90°.
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