Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rdinddowlanych Szpital w Sosnowcu —
Zago6rzu. Prace termomodernizacyjne.
Wymagania Ogdélne ST-O

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA
ST-O

Roboty budowlane zwrane z termomodernizadpudynkow.

ZAKRES ROBOT

Termomodernizacja budynkow

1. usuniecie azbestu CPV - 45262 660-5
2. ociepleniescian, naprawa balkonéw CPV - 453 21000
3. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej CPV — 454 2125

4. ocieplenie stropodachéw CPV —45261410-1

5. modernizacja co., modernizacja instalacji cwu, CP\45311000-7
6. wymiana sieci cieplnych przesytowych co. i cwu. CR¥5 331100

7. modernizacja wezta cieplnego. CPV -4533000-9
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot stosowania specyfikacji, zakres rolb6

Przedmiotem niniejszej specyfikacjy svymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zZwigzanych z termomodernizacjzespotu budynkéw, wchogeych w sktad SP ZzZOZ
w Sosnhowcu —Zagorzu przy ulicy Szpitalnej nr 1.

W sktad zespotu budynkow wchagdz

Budynek gtéwny i budynek boczny,

Budynek przychodni,

Budynek pralni,

Przewgzka (gcznik),

Pawilony,

Zaplecze dermatologii,

Budynek anatomii,

Portiernia.

ONOOAWNE

1.1.1. Zakres robot.

Zakres robot zostat okdleny w,Audycie energetycznym”, opracowanym przemgtora
KAPE inz. Bogumita Konopk, 41 500 Chorzow, (uprawnienia budowlane nr KA 824/

I stanowi podstagzakresu opracowania dokumentacji projektowej zgodrzapisami
umownymi.

Do prac termomodernizacyjnych naley:

— ociepleniescian zewretrznych i naprawa balkonow,

— ocieplenie stropodachéw,

— wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- modernizacja instalacji c.w.u., modernizacja inslacji c.o.,

- wymiana sieci cieplnych przesytowych c.o. i c.w.u

- modernizacja wezta cieplnego.

Szczegotowe zakresy prac olomme zostaty w dokumentacji technicznej, przednaanabot
oraz Szczeg6towych Specyfikacjach Technicznychpdkzczegoblnych grup i rodzajow robot
oraz przedmiarach robat.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentowetfargowych i kontraktowych przy
zlecaniu i wykonywaniu robat.

1.3. Zakres robot okr&lonych specyfikacp.

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuje wakie czynnéci umazliwiajace i majce
na celu wykonanie petnego zakresu prac termomarisyinych w obiektach szpitalnych
Szpitala nr 3 w Sosnowcu-Zagorzu, agkoaych zakresem prac.

Do opracowania detzono Szczegotowe Specyfikacje Wykonania i OdbiorRobot,
oznaczonych jako:

STS - 01 — termomodernizacja budynkéw, w tym

STS-01.01 - usunicie azbestu CPV - 452 62 660-5
STS-01.02 - ocieplenigécian, naprawa balkonow CPV - 453 21000
STS-01.03- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej CN — 454 21125
STS-01.04 - ocieplenie stropodachow CPV - 452-6041

STS-02 - modernizacja co., modernizacja instalacwu, CPV -45311000-7
STS-03 - wymiana sieci cieplnych przesytowych cocwu. CPV-45 331100
STS-04 - modernizacja wzta cieplnego. CPV -453 3000-9
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rdinddowlanych Szpital w Sosnowcu —
Zago6rzu. Prace termomodernizacyjne.
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1.3.1.Sciany.

Projekt zaktada uswgtie warstw zewegtrznych zescian (acekolu, rusztu i waty szklanej),dla
budynkow Pawilondw i Przewzki a nastpnie monta ocieplenia dla wszystkiclkcian
zewretrznych wszystkich budynkéw .

Zadaniem wykonawcOw jest demontaokladziny elewacyjnej z pityt acekolowych,
drewnianego rusztu i istnigjego ocieplenia z welny szklanej (dla budynkéw Favaw i
Przewgzki) oraz wykonanie ocieplenia metpletkkg-mokra ze styropianu (grulsci 10 cm).
Przygto dolny poziom docieplenia na wysako ok. 30 cm porriej poziomu otaczagego
terenu oraz gérny — do blacharki ponad dachem ¢dgtypawilonéw, budynku zaplecza
dermatologii i murkéw ogniowych przychodni i prdlmiraz do gzymséw w pozostatych
budynkach.

1.3.2. Stolarka.

Przed przysipieniem do robot ociepleniowych naje wymienc wszystkie drewniane,
aluminiowe oraz stalowe okna i drzwi w budynkacpitnych.

Przygto wymiare na stolark z profili trzykomorowych z PCV z przeszkleniamiybami
zespolonymi o wspJk= 1,1 W/(m2 °K) Uk< Ukmax = 2,3 W/(m?2 °K).

1.3.3. Stropodachy.

Dla stropodachéw wentylowanych (budynek gtdéwny ¢y, przychodnia, pralnia, budynek
anatomii) przyto docieplenie ptytami z wetny mineralnej twardejtacznej grubéci 15 cm.
Dla stropodachéw wentylowanych w pawilonach pglryjdocieplenie warstyv granulatu
z welny mineralnej o gruoi 15 cm.

Stropodach portierni natg ocieplc wetrg mineral (mata o gr.10 cm, na piytach weiny
mineralnej gr. 5 cm) ufmng na ruszcie projektowanego sufitu podwieszonegactdapo-
dachu.

Dla stropodachéw petnych (nadbuddéwka bud. gtéwnegplecze dermatologii, przeyzka)
przyjeto docieplenie styropam grubgci 15 cm.

1.3.4. Instalacja c.o.

Budynek wyposzony jest w instalagj c.0. systemu otwartego, z centralnym
odpowietrzeniem, z grzejnikameliwnymi, cztonowymi (w kilku pomieszczeniach gnaij
wymienione na nowe - ptytowe). Stan technicznyalagji jest zly.

Modernizacja obejmuje wymiargrzejnikOw i orurowania gtznie ok. 1000 punktéw (jako
punkt przyjmuje si grzejnik z orurowaniem).

Zaprojektowano wodpn instalacg c.0. o parametrach 90/40, zamkn¢ta (P=0,3 MPa),z
rozdzialem dolnym — rozprowadzenie w piwnicy, zn@ami przyscianach zewgtrznych z
przeponowym naczyniem wzbiorczym ustawionym w p@ageeniu  wymiennikowni.
Zrodiem ciepta bdzie w dalszym aigu istniejcy wezet wymiennikowy.

Instalacg zaprojektowano z rur stalowychscednicach od Dn 15 do Dn 65ckonych przez
spawanie, z wyjkiem gahzek grzejnikowych na najwgzych kondygnacjach, gaki do
grzejnikow typu VK (zasilanych od dotu) zaprojek&mwo z rur miedzianych.

Rurochgi rozprowadzajce w piwnicach &da zabezpieczone cieptochronnie za pognoc
otulin ze spienionego PE.

Odpowietrzenie instalacji realizowanedzie za pomag samoczynnych odpowietrznikow na
grzejnikach na najwaszych kondygnacjach. Odwodnienie instalacjiztivee bedzie poprzez
rozdzielacze w wymiennikowni.
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Do ogrzewania obiektu zastosowano grzejniki stalopigtowe konwekcyjne ktore
wyposaone lgdg w zawor termostatyczny RTD-N z gtowic
1.3.5. Piony c.w.u.
Instalacja cieptej i zimnej wody zaprojektowanaue stalowych ocynkowanych.

Przewody rozprowadzgje prowadzone gs zgodnie z rysunkiem nr 17. Przewody
przechodgce przez przegrody budowlane prowadziv rurach ochronnych. Piony
prowadzonegw szachtach instalacyjnych.

Piony proponuje giizolowat otuling z pianki polietylenowej o grusoi 9mm.

Pod kadym pionem na przewodzie cyrkulacyjnym proponugezsiinstalowa zawor w celu
regulacji cyrkulacji cieptej wody i unitiwienia przeprowadzenia dezynfekcji. Podzégm

pionem na przewodach wody zimnej i cieptej zaimstat zawory odcinajce.

1.3.6. wymiana sieci c.0. i C.w.U.

Modernizowana zewtrzna instalacja odbiorcza przeznaczona jest w 108%ele ustugowe.
Modernizacja pozwoli na; upagakowanie gospodarki cieplnej, poprawaopatrzenia w
ciepto budynkéw szpitalnych - zasilanych z SWC, bnigenie zuycia ciepta na cele
grzewcze i przygotowania cieptej wodyytkowe] poprzez zmniejszenie strat ciepta na
przesyle w sieciach cieplnych.

1.3.7. Modernizacja stacji wymiennikow

Istniegca Wymiennikownia posiada przestagzatitomatylk i przestarzaty ospet
Orurowanie jest wyeksploatowane.
Modernizacja dostaywnowej kompaktowej dwufunkcyjnej stacji wymienmiko

1.4.0kreslenia podstawowe

Zgodne i zawarte w Polskich Normach, przepisachwardudowlanego, dokumentach
dopuszczenia materiatdbw do stosowania w budowngstwivytycznych wykonywania
i odbioru robat, literaturze technicznej.

W dalszej czgsci opracowania skréty i symbole oznagzaj
e STO - Specyfikacja Techniczna — Warunki Ogoélne.
e STS - Specyfikacja Techniczna Szczegdtowa.(od STSdb STS-04)

« Kod CPV - oznaczenie liczbowe dzialu grupy, klasy, kateégooboét zgodnie z
okresleniami Wspolnego Stownika Zamoéwuie(rozporzdzenie nr 2195/2002 z dnia
05.11.2002 r Dz. Ur. WE L 340 z 16.12.2002, z.[@m.).

1.5. Informacje o terenie budowy.

Budynki szpitalne na terenie Samodzielnego PubdigenZespotu Opieki Zdrowotnej Nr 3
w Soshowcu —Zagorzu ul. Szpitalna 1
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rdinddowlanych Szpital w Sosnowcu —
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Wymagania Ogdélne ST-O

1.6.Wymagania ogolne.

a) Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékdach wykonania oraz zgodi® z dokumen-
tacjg przetargow i poleceniami przedstawiciela Zamawiizggo

b) Przekazanie terenu budowy
Zamawiagcy w terminie okrélonym w umowie przekae Wykonawcy teren budowy.

c) Zgodnasé robot z dokumentacy przetargowa.

Dokumentacja przetargowa, STO, STS oraz dodatkowkurdenty przekazane przez
Zamawiagcego Wykonawcygobowgzujace dla Wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiakdab zgodne z dokumentag]
przetargow, STO, STS.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedga w petni zgodne z dokumentaqyrzetargow
STO lub STS i wplynie to na niezadowalaj jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostam zasgpione innymi, a elementy rozebrane i wykongnaownie na koszt Wykonawcy

d) Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientemaalizacji
kontraktu, a do zak@czenia i ostatecznego odbioru robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ie¢dzie utrzymywdéd tymczasowe ukglzenia
zabezpieczare. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podledgbnej zaptacie
I przyjmuje s¢, ze jest whczony w ceQ umowry.

e) Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowrek zn& i stosow& w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét Wykema kedzie utrzymywa teren

budowy, podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mee¢ na celu stosowanie ¢sido

przepisow i norm dotygzych ochronysrodowiska na terenie i wokoét budowy oragdbie

unika¢ uszkodzé Iub uchzliwosci dla osob lub wihasrioi spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astvie jego
sposobu dziatania.

f) Ochrona przeciwpazarowa.

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej i utrzymywa sprawny
sprzt przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne g skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepmisa
i zabezpieczone przed dgsém o0sbb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpagarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez persafgkonawcy.
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g) Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktdre w sposob trwatyg sszkodliwe dla otoczenia, niegdly dopuszczone do
uzycia. Wszelkie materiaty ayte do robot bdg miaty swiadectwo dopuszczenia, w sposéb
jednoznaczny okétajace brak szkodliwego oddziatywania deodowisko, wydane przez
uprawnion jednostk. Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po
zakaczeniu robo6t ich szkodliwéd zanika (np. materiaty pylaste) mpdyé uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymaggechnologicznych wbudowania,zgdi wymagag tego
odpowiednie przepisy.

h) Ochrona wtasndci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochkon uszkodzenia wiassoi publicznej i prywatne] w
zZwigzku z wykonywaniem przedmiotu zamowienia.

Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkua
wiasndci publicznej i prywatnej.
i) Ograniczenie obcjzen osi pojazddow.

Wykonawca bdzie s¢ stosowd& do ustawowych ogranicdeobchzenia na & przy
transporcie materiatdw i wyposania na budowi z terenu robat.
]) Bezpieczastwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawcaedhie przestrzega przepisow dotycgrych
bezpieczéstwa i higieny pracy, a szczegolnie zadba, abygmeisnie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowonaz nie spetnigcych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczge, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpiearmtwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie umowne;j.

k) Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremrobdt i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do robét od daty rozpaecia do daty zakiczenia robot (do wydania potwierdzenia
zakaczenia przez Zamawigjego.

[) Stosowanie s do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktorg 8 jakikolwiek sposob zwzane

z robotami i ledzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tymaw, przepisow

i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATREIALY.

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow.

Przy wykonywaniu prac natg stosowdé materialy i wyroby dopuszczone do obrotu
I stosowania w budownictwie.

Zgodnie z ustaw ,Wyroby budowlane” (DZ. U. 04.92.881), wyrob budawy nadaje sido
stosowania przy wykonywaniu robo6t budowlanyche|gjest :
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1) oznakowany znakiem CE, co oznacze,dokonano oceny jego zgodobDz norny
zharmonizowas albo europejsk aprobai techniczg badz krajows specyfikacy
technicza pairstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europ&gjo Obszaru
Gospodarczego, uznanprzez Komis; Europejsk za zgodn z wymaganiami
podstawowymi, albo

2) umieszczony w ok&onym przez Komigj Europejsk wykazie wyrobéw majcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietstava, dla ktérych producent wydat
deklaract zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany, z zastrzeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzor dére
zakcznik nr 1 do ustawy ,Wyroby budowlane”.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek emniatow przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje defgez proponowanegozrodia
zamawiania tych materiatléw i odpowiednie dokumeshtpuszczajce wyrdéb do stosowania
oraz probki do zatwierdzenie przez Zamawgapo. Zatwierdzenie partii materialéw z danego
zrédta nie oznacza automatyczniee wszelkie materiaty z danegerodia uzyskuj
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia ba&da celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegwdta w sposob ggty spetniaj wymagania ST, STS w czasie
postpu robot.

2.2. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane matedatczasu gdydala one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszcaenEachowaly swaj jakas¢ i byty
dostpne do kontroli przez Zamawigjego. Miejsca czasowego skiadowania materiatow
uzgodnione z Zamawiggym organizuje Wykonawca.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawpéwducentéw, materiatow, wdzen
czy ich elementéw natg traktowa jako przyktadowe, ze wzgllu na zasady ustawy ,Prawo
Zamowier Publicznych”. Oznacza toze wykonawca mie zaoferowé& materiaty czy
urzadzenia rownowzne pod warunkiemze klasa ich jakéri bedzie odpowiada podanej w
materiatach przetargowych oragdh zachowane parametry techniczne i jakowe. W takiej
sytuacji naley rowniez poda& nazwe dostawcy, producenta oraz nazwferowanego
materiatu czy urgdzenia i udokumentowgego jakadc, celem porownania. Do oferty naje
zahczye dokumentag dopuszczaca proponowane rozwrzania materiatowo-techniczne do
stosowania w budownictwie.
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3. SPRZT.

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgizi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét. Spek uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z projektem organizacji robo6t, zaakceptowarprzez Zamawigpego, a w
przypadku braku ustalen takich dokumentach, sgitzpowinien by uzgodniony i zaakcepto-
wany przez Zamawiagego.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, ,STSTS | wskazaniach
Zamawiajcego w terminie przewidzianym umew

Sprzt bedacy wlasndciag Wykonawcy lub wynagty do wykonania robét ma byutrzymany
w dobrym stanie i gotowioi do pracy.

Be¢dzie on zgodny z normami ochron§rodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamaweamu kop¢ dokumentdw potwierdzagych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
umowy, zostas przez Zamawiagego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiélodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wikkiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu dulzie zapewnia prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji przetargowej, ST, STS i wskaiach Zamawiafgego, w ter-
minie przewidzianym umogv

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdospetnida wymagania dotycgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychiggét na osi i innych parametrow
technicznych.

5. WYKONYWNIE ROBOT.
5.1. Odpowiedzialngé.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgidnie z umow oraz za jakeél
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, zh zdolnd¢ z dokumentag
przetargow, projektovg, wymaganiami STO, STS oraz poleceniami Zamawegjo.

Decyzje Zamawiacego dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementohot

beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentasiowy, dokumentacji
przetargowej, projektowej, w STO i1 STS, a #akw normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawigly uwzgkdni wyniki bada@ materiatdw i robot, rozrzuty
normalnie wysipujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,swiadczenia z

przeszidci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyveae na rozwang kweste.

Polecenia Zamawiggego Ikgda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawmod grdba zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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Wykonawca zobowizany jest do przestrzegania przepisébw obawjicych na terenie
Zamawiajcego.

5.2. Warunki przystapienia do robot
W ramach komisyjnego przgja budowy Wykonawca powinien doka@na

— sprawdzenia kompletdoi dokumentacji projektowej,
— oceny stanu terenu w zakresie aiiwosci wyznaczenia drég dowozu materiatdw, miejsc
skladowania materiatow, lokalizacji zaplecza budowy

Wykonawca zobowdzany jest uzgadnéaz Zamawiagcym wszelkie wydczenia zasilania w
media tj. energia elektryczna, woda, centralne egenie, niezédne do prowadzenia robot.

5.3. Dokumenty budowy.
a) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnysowigzujacym Zamawiagcego

i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowykdaca okresu
gwarancyjnego.Odpowiedzialfto za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robét,
stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia wiaka oraz stanowiska stoowego.

Zapisy lzda czytelne, dokonane trwatechnily, w poradku chronologicznym, bezp@dnio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgebgda oznaczone kolejnym
numerem zalcznika i opatrzone datpodpisem Wykonawcy i Zamawigego.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoIngi :

» dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» terminy rozpocecia i zakaczenia poszczegoélnych elementow robot,

» przebieg robot, trudroi | przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w
robotach,

* uwagi i polecenia Zamawigego,

e daty zaradzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw robot zanik@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
koncowych odbiorcow robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» dane dotyczce sposobu wykonania zabezpieczenia robat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wypmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab
przedizone Zamawiajcemu do ustosunkowania si

Decyzje Zamawiacego wpisane do dziennika budowy podpisuje Wykomawzaznacze-
niem ich przygcia lub zagciem stanowiska.
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zanzgyeego do ustosunkowaniagsi
Projektant nie jest jednak stmprumowy i nie ma uprawnfe do wydawania polece
Wykonawcy robot.
b) Ksiega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwatyj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego
z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przefdza s w sposob eigty w jednost-
kach przygtych w kosztorysie i wpisuje do kgji obmiaru.

c) Dokumenty badai i kontroli, atesty na materiaty.

Wyniki bada i kontroli oraz dokumenty dopuszczenia materiatfisvstosowania w budow-
nictwie Wykonawca &dzie gromadzi w formie uzgodnionej w planie zapewnienia j&o
Dokumenty te stanowizahcznik do odbioru rob6t. Winny one bydostpnione na kade
zyczenie Zamawiarega

d) Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zaliczagsoprocz wymienionych powgj, nas¢pujace dokumenty:

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
— protokoty odbioru robot.

€) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpoweed
zabezpieczonym.

Zaginicie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujegoje natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy;ta zawsze dogpne dla Zamawiafego.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Plan zapewnienia jakéci.

Do obowpzkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty

Zamawiagcego plan zapewnienia jad@, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob

wykonywania robot, madiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarauel]

wykonanie robét zgodnie z dokumentacprzetargow, projektows, ST i STS oraz

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zarapgeggo. Plan zapewnienia jal

moze by opracowaniem vgczonym do projektu organizacji robot.

Plan zapewnienia jakdci winien zawieraé :

a) czs$¢ 0gdlm :

— organizag wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaeawbot,

— zagadnienia bezpieazstwa i higieny pracy,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje,

— wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jakoi terminow@¢ wykonania poszczegolnych
elementow robat,

— system (sposob i procedlproponowanej kontroli i sterowania jalom wykonywanych
robot,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli
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b) czes¢ szczegodtow opisujaca dla kazdego asortymentu robot :

- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozioraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo-kontrolne,

— $rodki transportu oraz ugdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedtauich wiasciwosci w czasie
transportu,

— sposéb i proceddr pomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek,

legalizacja i sprawdzanie wdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow i

wykonywania poszczegoélnych elementow robot,

spos6b pogpowania z materialami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot.
Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiggna¢ zatazong jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtkontrok robdt i jakagé materiatdow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, aekapc personel, spet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezé&dne do pobierania probek i badaateriatdbw oraz robot.

Wykonawca bhdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz robot zstatliwoscia
zapewniajcg stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynuoku-
menttacji przetargowej, ST i STS.

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ 53 okreslone w ST, STS,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostahg tam okrdone, Zamawiajcy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapetwwiykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Zamawdagmu swiadectwa, ze wszystkie stosowane gdzenia
i sprzt badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpo-
wiadap wymaganiom norm oké&ajacych procedury bada

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem badaaterialtdbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Prébki kedg pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkciji mdoy¢ z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla

Zamawiajcy bedzie mi€ zapewnion mazliwosé udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Zamawiagcego Wykonawca dulizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow,
ktére buda watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostamrzez
Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodati«ch bada pokrywa
Wykonawca.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryetty przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, STS,
stosowé mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcepte przez
Zamawiajcego.
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Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Zamawigiego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wgkonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspaie ich wyniki do akceptacji Zamawiggego.

6.5. Raporty z bada.

Wykonawca bdzie przekazywa Zamawiagcemu kopie raportow z wynikami badgak
najszybciej, nie pfniej jednak nt w terminie okrélonym w planie zapewnienia jam.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiagego.

Do celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Zamawigy uprawniony jest do dokonywania
kontroli i zapewniona mugdazie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony \Wakay.

Zamawiajcy maze pobierd probki materiatdbw i prowadéi badania niezaklmie od

Wykonawcy, na swoj koszt. d&li wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as

niewiarygodne, to Zamawigy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych lhaddbo oprze siwytacznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgodobmateriatow i robét z dokumentaqgprzetargow, ST i STS, a
koszty powtdrnych bada pobierania probek poniesie Wykonawca.

6.7. Dokumenty dopuszczenia materiatéw do stosowaniv budownictwie.

Zamawiajcy maze dopuyci¢c do wycia tylko te materiaty, ktére posiadapdpowiednie
dokumenty dopuszczenia materiatdw do stosowaniadownictwie(patrz punkt 2.1. STO -
Zrodia uzyskania materiatow).

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady przedmiaru robot.

Przedmiar rob6t nahly sporadzi¢c wedtug zasad podanych w odpowiednich katalogach
naktadow rzeczowych.

7.2. Ogblne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét z dokumentac)
przetargow, STO i STS, w jednostkach ustalonych w przedmiarze

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaigniu Zamawiacego
0 zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaaunajmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kggi obmiaru.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdach podanych w przedmiarze lub
gdzie indziej w STO, STS nie zwalnia Wykonawcy dibwigzku naleytego wykonania
przedmiotu umowy i uk@czenia wszystkich robét zgodnie z dokumentaczetargow.

7.3. Zasady okrglania ilosci robot i materiatow.

Dlugosci i odlegtaici pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymé¢da obmierzone
poziomo wzdta linii osiowe).

Jeli STS wiagciwe dla danych robot nie wymagdpgo inaczej, objosci beda wyliczone w
m? jako dlugéé pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo ¢hlg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST, STS.

7.4. Urzadzenia i sprat pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robaidab
zaakceptowane przez Zamaw@ggo.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te
lub sprzt wymagag bada atestujcych to Wykonawca winien posiatlavazne swiadectwa
legalizaciji.
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Wszystkie urzdzenia pomiarowe dala przez Wykonawg utrzymane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiar robét zanikaggych przeprowadza giw czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajcych zakryciu przeprowadzacesiprzed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczeniadp wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ¢gii obmiaru. W razie brakmiejsca szkice magbyc
dofaczone w formie oddzielnego zaknika do ksigi obmiaru.

8. ODBIORY ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw robét.
W zaleznosci od ustalé odpowiednich STS, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

— odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

— odbiorowi czsciowemu,

— odbiorowi kmcowemu,

— odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realjizulegry zakryciu.

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdwviajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagoinego pospu robot.

Odbioru robét dokonuje Zamawsaly.

Gotowas¢ danej cegsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiggo. Odbior bdzie przeprowadzony zgodnie z
umowy. Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Zamawigy na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumetaczetargow, ST, STS i uprzednimi
ustaleniami

8.3. Odbidr czsciowy.

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot, stanowicych
zakaczony odebny element konstrukcyjny, budowlany, itp. wymiemjow dokumentacji
przetargowej. Odbioru e¢zciowego robot dokonuje siwedtug zasad jak przy odbiorze
koncowym robot. Odbioru robot dokonuje Zamaway.

8.4. Odbidr koncowy robot.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotowe® do odbioru kacowego ledzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powia@oiem na pimie o
tym fakcie Zamawiajcego.

Odbiér kaicowy robot nagpi w terminie ustalonym w umowie, ligz od dnia potwierdzenia
przez Zamawiacego zakaczenia robot i przycia dokumentow, o ktérych mowa pae.

Odbioru kaicowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zaajasggo w obecroi
Wykonawcy. Komisja odbiergga roboty dokona ich oceny dldowej i jakagciowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikow bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania rob6t z dokumentgqgyrzetargow, ST i STS.

W toku odbioru kécowego robét komisja zapozna s realizacj ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikggych i ulegajcych zakryciu i odbiorow egciowych.
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8.5. Dokumenty odbioru kaicowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbiortickavego roboét jest protokot odbioru
koncowego robot sposzlzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgepo.

Do odbioru kaxcowego Wykonawca jest zobagany przygotowanastpujace dokumenty:

— dokumentag powykonawcaz,

— receptury i ustalenia technologiczne,

— dziennik budowy i ksgigi obmiaru (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflakontroli,

— dokumenty dopuszczgje wyrob do stosowania w budownictwie,
— inne dokumenty wymagane przez Zamagdepo.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego
nie kpda gotowe do odbioru kecowego, komisja w porozumieniu z Wykonaweyznaczy
ponowny termin odbioru kawowego robot.

Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnag leda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@go. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniagcych wyznaczy komisja.

8.6. Odbidr ostateczny (pogwarancyjny.
Odbiér ostateczny (pogwarancyjny) polega na oceraehowania wymaganej jad@
elementow robot w okresie gwarancyjnym oraz pradazanych z usuwaniem wad
ujawnionych w tym okresie.
9. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH, TOWARZYSZ ACYCH
| PODSTAWA PLATNO SCI.
9.1. Opis sposobu rozliczania rob6t tymczasowychowarzyszcych.
Nie przewiduje s odrebnego rozliczania robot tymczasowych i towaragszh.
9.2. Podstawa ptatnéci.
Podstaw ptatngci s3 uregulowania umowne.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysu ofertowego winmvzgédniat wszystkie czynngi,
wymagania i badania sktadag s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w STO, STS,
w dokumentacji przetargowej, a ta&kw obowjzujgcych przepisach, bez wzglu na to, czy
zostato to szczego6towo wymienione w dokumentagetargowej, specyfikacji czyieie.

Cena jednostkowa robo6t winna obejmdwa

* robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami,

» wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu,

e wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

» koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzykgRhawcy,

» podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami, z wyikiem podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawa dag pozycg w wycenionym
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wykluczazlimmsé zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robot olgiych 5 pozycp kosztorysow. Jéli jakies czynndci lub roboty zostaty
pominite to uwaa sk, ze Wykonawca wf je w danej pozycji lub innych pozycjach
wycenionego przez siebie przedmiaru.

Podstaw ptatndci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protiokodbioru robét. Przy

dokonywaniu rozliczé obowhzuja postanowienia zawarte w umowie pedry
Zamawiagcym a Wykonawg.
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10.

DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Dz.

U. 03.207.2016 — j.t.

Prawo budowlane.

Dz.

U. 02.179.1494

Szczegobtowy tryb przeprowadzania kontroli dziatania
organow administracji architektoniczno-budowlanej aaz
wzér protokotu kontroli i sposéb jego sporadzania.

Dz. U. 01.138.1554 Rodzaje obiektow budowlanych, przy ktorych realizag jest
wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Dz. U. 03.120.1126 Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia
oraz plan bezpieczastwa i ochrony zdrowia.

Dz. U. 02.108.953 Dziennik budowy, montazu i rozbiérki, tablica
informacyjna oraz ogtoszenie zawierajce dane dotycgce
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz. U. 03.120.1133 Szczegotowy zakres i forma projektu budowlanego.

Dz. U. 03.120.1127 Wzory: wniosku o pozwolenie na budow, oswiadczenia o
posiadanym prawie do dysponowania nieruchonseia na
cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budayw

Dz. U. 03.132.1231 Wzor protokotu obowigzkowej kontroli.

Dz. U. 01.118.1263 Bezpieczaéstwo i higiena pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzdzen technicznych do rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych.

Dz. U. 03.121.1138 Ochrona przeciwpazarowa budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terendw.

Dz. U. 03.121.1137 Uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgdem ochrony
przeciwpaozarowej.

Dz. U. 04.202.2072 Szczegotowy zakres i forma dokumentacji projektowej
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz program funkcjonalno-uzytkowy.

Dz. U. 02.174.1423 Nadanie pracownikom organéw nadzoru budowlanego
uprawnien do naktadania grzywien w drodze mandatu
karnego.

Dz. U. 95.8.38 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Dz. U. 02.75.690 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadat budynki i
ich usytuowanie.

Dz. U. 95.50.271 Warunki techniczne zasilania energi elektryczng obiektow
budowlanych faczndici.

Dz. U. 99.43.430 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadat drogi
publiczne i ich usytuowanie.

Dz. U. 03.121.1139 Przeciwpazarowe zaopatrzenie w woe oraz drogi
pozarowe.

Dz. U. 04.92.881 Wyroby budowlane.

Dz. U. 04.237.2375 Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jedndki

organizacyjne upowanione do ich wydawania.
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DZ. U. 04.130.1386 Kontrola wyrobéw budowlanych wprowadzonych do
obrotu.

Dz. U. 04.130.1387 Probki wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu.

Dz. U. 04.195.2011 Systemy oceny zgodriei, wymagania, jakie powinny

speinié notyfikowane jednostki uczestnicgce w ocenie
zgodndici, oraz sposob oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE.

Dz. U. 04.198.2041 Sposoby deklarowania zgodnézi wyrobow budowlanych
oraz sposob znakowania ich znakiem budowlanym.

Dz. U. 04.180.1861 Sposo6b prowadzenia Krajowego Wykazu
Zakwestionowanych Wyrobow Budowlanych.

M.P. 04.32.571 Wykaz mandatow udzielonych przez Komis¢ Europejska

na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych
oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznyt,
wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatow.

M.P. 04.48.829 Wykaz jednostek organizacyjnych pastw cztonkowskich
Unii Europejskiej upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych oraz wykaz wytyazych
do europejskich aprobat technicznych.

Dz. U. 04.249.2497 Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne
upowaznione do ich wydawania.
M.P. 96.19.231 Dopuszczalne stzenia i natezenia czynnikow szkodliwych

dla zdrowia, wydzielone przez materiaty budowlane,
urzadzenia i elementy wyposzenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi.

Dz. U. 02.169.1386 Normalizacja.

M.P. 04.17.297 Wykaz norm zharmonizowanych.
M.P. 04.7.117 Wykazy norm zharmonizowanych.
M.P. 04.31.551 Wykaz norm zharmonizowanych.
M.P.04.43.758 Wykaz norm zharmonizowanych.
M.P.05.2.19 Wykaz norm zharmonizowanych.

PN-EN ISO 9001:2001 |Systemy zaradzania jakoscia — Wymagania.
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