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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngpsg/magania szczegotowe dotyce wy-
konania i odbioru modernizacji wewtrnznej instalacji centralnego ogrzewania budynku i
cieptej wody uytkowej w obiektach szpitalnych w Sosnowcu-Zagoérzu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipeetargowy i kontraktowy przy zle-
ceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacg Techniczm.
Catas¢ opracowania zgodnie z zawartym zleceniem obejmyjeonanie termomodernizacji
budynku w zakresie :

a) modernizacja systemu grzewczego w zakresie ingitalac

b) wymiana pionow instalacji cwu w budynku gtdwnymadznym
Wobec ustal® umownych na podstawie audytu energetycznego saawie polegace na
catkowitej wymianie elementow instalacji co tj. gmikow, orurowania, zaworow termoregu-
lacyjnych we wszystkich obiektach Szpitala oraz wama piondw instalacji cwu w budynku
gtébwnym i bocznym .
2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJ A TECHNICZN A.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotypzowadzenia i wykonania robot moderni-
zacji i regulacji wewastrznej instalacji centralnego ogrzewania.

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdétowa doty@asgpujacych robot :

* demonta istniegcych grzejnikdw centralnego ogrzewania,

» demonta istniegcej instalaciji,

» roboty przygotowawcze dla potrzeb nowej instalami,

» przebicia i przekucia \écianach i stropach,

* monta nowej instalaciji,

* monta& rurochgu grzewczych rozprowadagaych zgodnie z projektem,

* monta& grzejnikow ptytowych we wgkach podokiennych oraz prégianach,

* monta zawordw termostatycznych i zaworow grzejnikowych,

* monta pozostatej armatury grzewczej,

» proéby i regulacja instalacji, ,proba na goo”,

* wykonanie tynkow uzupetniggych, malowania, uzupetnienia terkoty, ptytekennych,
* roboty wykaiczeniowe.

Materiaty z rozbiorki takie jak grzejniki, zaworypi $3 wtasndgciag Zamawiajcego. Zama-
wiajacy w trakcie robot okidi sposéb zagospodarowania tych materiatdw

Wymiana grzejnikéw i armatury grzejnikowej :

-demonta grzejnikow,

- demonta istniegcych zaworéw termoregulacyjnych z gtowicami ternabgtznymi;

- monta nowych grzejnikdw zawordw termoregulacyjnych;

- monta gtowic termostatycznych.

Wymiana czesci poziomych i pionowych przewoddw rozprowadzajcych :

- demonta istniegcej izolacji przewodow;

- demonta istniegcych przewodow z rur stalowych, przewodowych;

- monta nowych przewodow rozprowadzaych;

- monta armatury podpionowej;
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- mont& otuliny izolacyjnej na nowych przewodach.

- wykonanie badania szczekun

2.1.Demontaz istniejacych grzejnikow i zaworéw termoregulacyjnych Wykona na pod-
stawie obmiaru i projektu budowlano-wykonawczegob&y wykon& przy pomocy nakz
dzi uniwersalnych. Po demouta oczyci¢ elementy instalacji z istniggego materiatu
uszczelniajcego.

2.1.1. Montaz zaworow termoregulacyjnych - w miejsce istnigjcych, za pomag zlgczy
gwintowanych. Palczenie skgca sé wskpnie gcznie, a nagpnie dokeca za pomagnarz:-
dzi specjalnych (przewidzianych przez producenté) 2a pomog narzdzi uniwersalnych.
Bez wzgbdu na sposbb doérania, niedopuszczalne jest daienie zbyt stabe, zbyt mocne, a
takze powodowanie mechanicznego uszkodzeniezanych elementow. Jako materiat
uszczelnigjcy naley stosowa tasme teflonowg lub pasg uszczelniajca. Nalezy stosowa
elementy dopuszczone do obrotu i stosowania w bodiwie. Zastosowane zawory zgodne
Z PN-M-75010:1990 i PN-M-75011:1990. Zawor riglénstalowa tak, aby kierunek prze-
ptywu wody byt zgodny z oznaczeniem kierunku na @as.

Po zamontowaniu zaworu na przewodzie wykonastaw wsipng. W kolejngci nalery
nakrci¢ na zawér klucz nastawczy ustaw@punkt wygciowy, wykona wskazan nastaw,
zdemontowa klucz nastawczy.

2.1.2.Montaz gtowic termostatycznych- we wskazanych miejscach. Ogéi€ gwintowany
kapturek zabezpieczay zaworu, natgy¢ glowice termostatyczg na zawor w pozycji petne-
go otwarcia w taki sposéb, aby zabezpieczenie ppzeekeceniem s glowicy zatrzaseto
sie¢ ha zaworze i aby znacznik byt dobrze widoczny. Mjeik nakrtke mocupca narzdziem
wg zalecé producenta. Sprawdzdziatanie poprzez obroét paitiem.

2.2. Demontaz istniejacej izolacji przewodow— naley wykona& z zachowaniem szczegol-
nej ostranosci oraz obowdzujacych przepisow BHP.

2.2.1.Demontaz istniejacych przewodow z rur stalowych przewodowych — naky wyko-
nat z zachowaniem obowdujacych przepiséw BHP.

2.2.2.Montaz nowych przewodow rozprowadzagcych — wykona z rur stalowych przewo-
dowych zgodnie z PN-H-74200:1998, PN-H-74244:1%19,80/H-74219.

Polczenia przewoddw wykodgpoprzez spawanie gazowe lub tukowe elektrodamooiu
mi. Przy pojczeniu spawanym nalg mazliwie ograniczy powierzchng spoiny stykajca
sie¢ z czynnikiem znajdacym st w przewodzie. Naley stosowd spoiny czotowe ggte z
petnym przetopem, nie stosofvpolaczen jednostronnych spawanych na zakkadkspoin
punktowych. Nie naley stosowa centrowania z zastosowaniem nieadggh sé¢ usurc
wkiadek. Powierzchnie dadzenia nalgy przygotow& poprzez odpowiednie ukosowanie.
Spawanie gazowe wykonujezshieszanig tlenu i acetylenu. Do spawania tukowego ngle
stosowé@ odpowiednio dobrane elektrody otulone. Zaie od metody nafgy stosowa PN-
65/M-69013 lub PN-75/M-69014, PN-88/M-69420.

Przewody zabezpieczyrzed korozj poprzez pokrycie powtakmalarslg, zgodnie z PN-H-
97053:1979 i PN-H-97070:1979.

Polczenia z armatgrregulacji podpionowej natyg wykona jako zhcze gwintowane. Pgt
czenie mae by wykonane z uszczelnieniem na gwincie zgodnie ZI$M-7-1:1995. Gwint
moze by wykonany w materiale rodzimym elementéaczonych metogl obrobki mecha-
nicznej lub w trakcie wtrysku. Gwinty powinny dyoéwno nacite. Pohczenie skgca sé
wstepnie recznie, a nagpnie dokeca za pomagnarzdzi specjalnych (przewidzianych przez
producenta) lub za pomgoarzdzi uniwersalnych. Bez wzglu na sposob dodtania, nie-
dopuszczalne jest dajaenie zbyt stabe, zbyt mocne, aakpowodowanie mechanicznego
uszkodzeniagczonych elementow. Jako materiat uszczejoiapalery stosowa tasme teflo-
nowy lub pas¢ uszczelnigjca. Nalezy stosowd elementy dopuszczone do obrotu i stosowa-
nia w budownictwie.
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2.2.3 Montaz armatury podpionowej — przewidziano w miejscach, gdzie w ista@jm
stanie zainstalowano jedynie zawory odcinaj Na przewodzie zasif@ym przewidziano
monta przelotowych zaworéw regulacyjnych, na przewodzesvrotnym zaworéw kulko-
wych odcinagcych. Elementy pakzy¢ za pomoe ztaczy gwintowanych. PgEzenie skgca
sie wskpnie kcznie, a nagpnie dokeca za pomag narzdzi specjalnych (przewidzianych
przez producenta) lub za pomatarzdzi uniwersalnych. Bez wzgdu na sposob doécania,
niedopuszczalne jest dekenie zbyt stabe, zbyt mocne, azalpowodowanie mechaniczne-
go uszkodzeniagtzonych elementow. Jako materiat uszczejoigjnalery stosowd tasme
teflonowy lub pas¢ uszczelniajcg. Nalezy stosowa elementy dopuszczone do obrotu i sto-
sowania w budownictwie. Zastosowane gtowice zgo@n®N-M-75010:1990 i PN-M-
75011:1990. Zawoér natg instalowa tak, aby kierunek przeptywu wody byt zgodny z ozna
czeniem kierunku na zaworze.

Po zamocowaniu zaworu na przewodzie wykaomastaw wstpng.

2.2.4.Montaz otuliny izolacyjnej na nowych przewodach— wykona z prefabrykowanych
otulin z wetny mineralnej z oktadzjnaluminiows oraz z samoprzylepnzaktadly po ze-
wnetrznej stronie. lzolaej nalezy montowa& na zabezpieczone przed kogpprzewody po
wykonaniu préb instalacji. Montawykona poprzez natzenie na przewody elementéw izo-
lacyjnych o odpowiednickrednicach. W miejscach zmiany kierunku otglirelastyczri bez
naruszenia powtoki zewtrznej.

2.3. Uporadkowanie miejsca wykonania prac

Miejsce prowadzenia robot po zakaeniu wykonywania prac naheoczyci¢ ze wszystkich
demontowanych elementow i doprowaddo stanu z przed rozpagia robot.

2.4.0dbior catosci wykonanych prac

Odbior catdcei prac wykona zgodnie z warunkami odbioru.

2.5. Dla wymiany pionow instalacji c.w.u.

» demonta istniegcych pionéw cwu,

» roboty przygotowawcze dla potrzeb nowych pionéw,

» przebicia i przekucia \écianach i stropach,

* monta nowych pionéw wraz z ospgtem (mufy, trojniki) itd,

* monta& zaworow ,

* monta pozostatej armatury grzewczej,

» proéby i regulacja instalacji, ,proba na goo”,

* wykonanie tynkow uzupetiggych, malowania, uzupetnienia terkoty, ptytekennych,

* roboty wykaiczeniowe.

3. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji techniczegjzgodne z obowizujagcymi nor-
mami oraz aktualnym Prawem Budowlanym.

4. MATERIALY.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wedhagad niniejszej specyfikacj s
4.1.Zawory termoregulacyjne —zgodnie z PN-M-75010:1990 i PN-M-75011:1990 ragul|
ce dostarczanilo$¢ czynnika grzewczego do elementéw grzewczych. Maledya tempera-
tura robocza 120 st. C, maksymaln@@nie robocze 1,0 MPa.

4.2. Glowice termostatyczne — regulujce automatycznie temperaupomieszczenia z
uwzgkdnieniem obcyclirédet ciepta i bez energii pomocniczej.

4.3. Przelotowe zawory regulacyjne— umaliwiajg regulacg cisnien w instalacji. Maksy-
malna temperatura robocza 120 st. C, maksymadnesaie robocze 1,0 MPa.

4.4. Rury stalowe przewodowe— zgodnie z PN-H-74200:1998, PN-H-74244:1979, PN-
80/H-74219.
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4.5.Otuliny izolacyjne —zgodnie z PN-B-02421, z weilny mineralnej z zetwang oktadziry
aluminiowa. Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,039 Viingestas¢ nominalna kg/m
klasyfikacja ogniowa (bez okfadziny) — wyrdb niepal temperatura eksploatacyjna
<250 st. C.
5. SPRZET.
Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgtai, ktory nie spowoduje nie-
korzystnego wptywu na jaké wykonywanych rob6t oraz pogorszenia staradowiska na-
turalnego, zaréwno w miejscu wykonywania tych rolpit tez przy wykonywaniu czynriei
pomocniczych i zwjzanych z transportem pionowym i poziomym poza prabedowy, za-
tadunkiem i wytadunkiem materiatdw, zarowno do zddwy, jak t& pochodzacych z roz-
biorki, a take wywanego na budowie sgitz. Sprzt uzywany przez Wykonawcpowinien
uzyska akceptagj Inspektora Nadzoru. Do wykonania montaarmatury stosowasprzt
zalecany przez producenta.
6. TRANSPORT.
Wykonawca zobowdzany jest do stosowania jedynie takiglodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot oraz nie spowoglyjogorszenia stanu
srodowiska naturalnego. Naodkach transportu przewwone materiaty powinny lfyzabez-
pieczone przed przemieszczaniem i uktadane zgodnmarunkami transportu wydanymi
przez wytwore. Nalezy wyznaczy teren na plac manewrowy oraz miejsce roztadunku.
7. WYKONANIE ROBOT.
7.1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzeatokumentacji budowy, jako
wykonania robo6t, prowadzenie prac zgodnie z dokuaognprojektows, ST, pozwoleniem na
budowe lub decyzj na prowadzenie robot, przepisami i obgemijacymi Polskimi Normami,
aktualnym Prawem Budowlanym, wymogami norm haamych, poleceniami Inspektora
Nadzoru, wg zatwierdzonego harmonogramu robotrgakniez za zminimalizowanie utrud-
nien zwigzanych z prowadzonymi pracami.
7.2.W trakcie wykonywania robot nade przestrzegaprzepisow ujtych w pkt. 13 niniejszej
specyfikacji, ogblnie obowrujacych przepisow bezpieckstwa i higieny pracy - Rozpaz
dzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 120 poA.2b z 2003 r , BIOZ plan oraz Rozpgiz
dzenie MBIPMB z 28 marca 1972 r w sprawie bezpigstea i higieny pracy przy wykony-
waniu robot budowlano montawych i rozbiérkowych.
7.3.Rozpoczcie robot winno b§ poprzedzone protokolarnym przekazaniem placu bydow
8. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Celem kontroli jest stwierdzenie gghiecia zatl@onej jakdci wykonywanych roboét przy
wykonaniu rob6t modernizacji i regulacji wegtrenej instalacji centralnego ogrzewania.
Zastosowane materiaty i osptzechniczny powinny posiadavymagane na mocy Usta-
wy Prawa Budowlanego certyfikaty, deklaracje i Btes
9. BADANIA NIEZB EDNE DO ODBIORU ROBOT.
Rodzaje badaprzy odbiorze robdt :
a) sprawdzenie zastosowanych materiatow,
b) sprawdzenie jak@i wykonanych peajcze,
c) wykonanie proby szczeldo instalacji centralnego ogrzewania dla categoybid.
Wszystkie rurocigi musz zost& poddane probie szczekwod (po zamontowani, kiedy
s3 jeszcze widoczne). Prétszczelnéci przeprowadzi nalezy pod cénieniem o 1,5
raza wekszym od dnienia pracy instalacji. Przeprowaélzialezy proke wstpng i
ostateczg. Dla proby wsipnej wystpuje spadek énienia 1,5 raza w stosunku do
najwickszego dnienia pracy, czynrig ta musi by odtworzona 2 razy w okresie 30
minut, odpowiednio co 10 minut. W czasie dodatkaw80 minut po zakczeniu te-
stu, cknienie nie mae st obnizy¢ o wigcej niz ca Om6 bar i nie ni@ powsta prze-
ciek. Bezpérednio po probie wspnej, wykona test gtdbwny. Czas proby 2 godziny.
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Spadek ginienia w prébie gtownej nie mie by wiekszy niz 0,2 bar po dwdéch godzi-
nach. Niedopuszczalng sieszczelnéci w zadnym punkcie testowym instalacji. Test
wykonany musi b§ przy pomocy odpowiedniego licznikaseieniowego, ktéry po-
zwala na doktadne odczyty zmiarsrgenia co 0,1 bar. Z przeprowadzonych testow
wykonawca robot spogeza protokot,

d) badanie zabezpieazantykorozyjnych powierzchni zewimznych przewodoéw,

e) Sprawdzenie wykonania nastaw gstych,

f) Kontrola jakaéci wykonania instalaciji.

10. OBMIAR ROBOT.

Zgodnie z opracowanym przedmiarem robot i standstyéanym wykonanych elementéw.
11. ODBIOR ROBOT.

Instalacja powinna iy przedstawiona do odbioru technicznegmdawego po spetnieniu
nastpujacych warunkéw :

a) zakmczono wszystkie prace moatave przy instalacji,gcznie z wykonaniem izolaciji
cieplnej,

b) instalacg wyptukano i napetniono wad odpowietrzono,

c) dokonano badaodbiorczych, z ktérych wszystkie zalazyty sie wynikiem pozy-
tywnym,

d) zakaczono uruchamianie instalacji obejreg w szczegolnwi regulacg montazows
oraz badanie na ggro w ruchu ciglym podczas ktorychrodio ciepta bezpwednio
zasilapce instalagj zapewniato uzyskane parametry czynnika grzejnego,

Przy odbiorze kicowym instalacji natey przedstawd nastpujace dokumenty :

a) projekt powykonawczy z naniesionymi ewentualnymiamami,

b) dziennik budowy,

c) potwierdzenie zgodrici wykonania instalacji z projektem technicznym,ruweami
pozwolenia na budoy przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokoty wykonanych badaodbiorczych,

f) dokumenty dopuszczgje do stosowania w budownictwie wyroby budowlankiée
rych wykonano instalagj

W ramach odbioru kecowego nalgy :

* sprawdz¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektenhmicznym lub

projektem technicznym powykonawczym,

» sprawdzt protokoty bada odbiorczych,

* uruchomé instalacg, sprawdzt czy osjga zat@gone parametry.
Odbior kaxcowy kaczy sk protokolarnym przegiem instalacji do zytkowania. Protokot
nie powinien zawiedzadnych postanowfewarunkowych.
12. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z zapisami umownymi oraz opracowanym priadm robot i stanem faktycznym
wykonanych elementow.
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13. PRZEPISY ZWIAZANE.
13.1. Polskie Normy.

PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnegzewania. Terminologia.

PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenigsunkach.

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewarysmieszcze w budyn-
kach.

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabexg@enie wodnych za-
mknietych systemow cieptowniczych. Wymagania.

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabexgzenie instalacji ogrze-

wan wodnych systemu zamknego przyhczonych do sieci ciep
nych. Wymagania.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ograria. Ogélne wymaganig i
badania.

PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe nvdgania i badania.

PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnegmegania. Zawoér odpowie-
trzajacy.

PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ograeia. Zawory grzejnikowe

PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ograeia. Zhczki do grzejni-
kow.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane ngacgoogolnego zastosp-
wania.

PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwggriione i walcowane na zimno ogoélnego
przeznaczenia.

PN-EN 1057:1999 Miedi stopy miedzi. Rury miedziane ajgte bez szwu do wody i
gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogramwva

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiog-
rze.

13.2. Inne dokumenty.

+ Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r Prawo Budowlane DZLQ6 poz. 1126 z @diejszymi
zmianami.

+ Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@(2 r w sprawie warun-
kow technicznych, jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie Dz, U. Nr
75 poz. 690 z pniejszymi zmianami.

% Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiat@@udowlanych w
sprawie bezpiechstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot budomda
montaowych i rozbidrkowych, Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.297

« Wymagania Techniczne COBRI Instal zeszyt 2 : ,Wyhe projektowania instalacji
centralnego ogrzewania”, wyd. 08.2001 r.

« Wymagania Techniczne COBRI Instal zeszyt 6 : ,Waruechniczne wykonania i
odbioru instalacji centralnego ogrzewania”, wyd.2U®3 r.



