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1. WSTEP.

1.1.Przedmiot STS.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrepsace zwizane wymiag stolarki okiennej
I drzwiowej.

1.2.Zakres stosowania STS.
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygiokontraktowy przy zleceniach i re-
alizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych STS.

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegoétowa doty@asgpujacych robot :

* demontau okien drewnianych i aluminiowych,

* montau okien z PCV z mikrowentylagj szybami zespolonymi wraz z parapetami,

* demontau drzwi,

e montau drzwi z profili PVC,

* wykonania tynkéw uzupeniggych,

Materiaty z rozbiorki takie jak okna i drzwi svlasndciag Zamawiagcego. Zamawiagy w
trakcie rob6t okréi sposob zagospodarowania tych materiatéw.

1.4.Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegojayegodne z Polskimi Normami,
wytycznymi i okr&leniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-O.

1.5.0g6lne wymagania dotycace robot.

Ogolne wymagania dotygee robot podano w specyfikacji technicznej ST-O.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdgkovykonania robét i ich zgoddé z dokumentagj
przetargow, specyfikacj technicza.

2. MATERIALY.

Podstawowe materiaty zg@ane z wykonawstwem robot :
» okna z PCV z mikrowentylagj szybami zespolonymi ,
e drzwi z profili PVC z szybami zespolonymi,

* elementy mocupe,

* parapety,

* zaprawy budowlane.

3. SPRZT.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w specyfikacji ST-0.

Prace instalacyjne i budowlane wykonywazy pomocy sprgu odpowiedniego dla danego
rodzaju robat.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotycgee transportu — zgodnie ze specyfikacfechniczg ST-0.
4.2. SzczegOlowe wymagania dotygze transportu.

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi zapewnaaymi wia-
sciwy transport i zabezpieczenie przed uszkodzenamnakcie transportu.
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5. WYKONYWANIE ROBOT.

a. Ogodlne warunki wykonywania robot.

Ogolne wymagania dotygze wykonywania robot podano w specyfikacji techngzST-0.
b. Szczego6towe warunki wykonywania robot.

Roboty przygotowawcze — Zagospodarowanie terenu bodvy.

5.1. Projekt organizacji robot i zagospodarowaniadgrenu budowy.

Przystpienie do robdét nafsy poprzedai opracowaniem przez Wykonagvprojektu organi-

zacji robot, obejmucego w szczegolioi :

a) okrdlenie potrzeb zwizanych z organizagjplacu budowy, uwzgtniajgcych wielka¢ i
zakres robot,

b) zaplanowanie przestrzeni placu budowy,

c) opracowanie planu ,BIOZ” — planu bezpietg®va pracy i ochrony zdrowia 0sob zatrud-
nionych przy robotach —§k jest wymagane,

d) charakterystykrobot i ich zasadnicze parametry,

e) zapotrzebowanie i plan dostaw materiatdw,

f) szczegdétowy harmonogram prac z uverjlieniem kolejnéci wykonywania poszczegol-
nych elementéw robat.

5.2. Przygotowanie terenu budowy.

Przed przysipieniem do wykonania rob6t budowlanych Wykonawceipgen odpowiednio

przygotow& miejsce, na ktorym te roboty mdpy¢ wykonywane, a w szczegokw :

a) usuré i zabezpiecz§ meble, spr szpitalny i wyposzenie w miejscu prowadzenia ro-

bot,

b) zabezpiecaymiejsce robdét przed degtem osob trzecich.

5.3. Drogi dojazdowe.

Dojazd do ZSP drogami publicznymi. Nayeutrzymywa je w czyst@éci i nie uniemaliwiac

ruchu publicznego.

5.4. Montaz i demontaz.

Wykonawca przedstawi Zamawdagpmu do akceptacji projekt organizacji i harmonagra

robot uwzgedniajgcy wszystkie warunki w jakicheola wykonywane roboty przygotowawcze

i rozbiorkowe. Roboty rozbidrkowe i demontave wykonywa w miejscach przewidzianych

dokumentagj przetargow.

Roboty naley tak prowadai, aby nie zostata naruszona stateéznmozbieranego elementu

oraz tak aby usuwanie jednego elementu konstrukggmie wywotato nieprzewidzianego

upadku lub przewrdceniagsnnego fragmentu konstrukciji.

5.4.1. Roboty montaowe i demontaowe

I. Przed dokonaniem zakupu okien dokomalywidualnego obmiaru otworow okiennych.
Sprawdzt czy wymiary zewetrzne okna bda pasowaty do wymiaréw otworu okiennego
(szerokd¢ otworu w murze musi liywieksza o min. 20 mm i max. 30 mm od szerako
okna, a wysok@& o min. 35 mm i max. 50 mm gksze od wysok&i okna).

Wymiary wéwietle gscieznic musza by¢ mniejsze od obecnych wymiarowswietle we-
garkéw o min. 8 cm (naky uwzgkdni¢ docieplenie obrzg/ okien 3 cm warstwa styropianu.
II. Dokfadnie oczyci¢ miejsce osadzenigaeznicy w murze.

[ll. Przed przysipieniem do montau zdp¢ skrzydta okienne zsgieznic.

IV. Oscieznicg ustawt w murze na drewnianych klockachsngch w ten sposob, aby edizy
murem a écieznicag zachowane byty luzy montawe.

V. Wstepnie zamocowaoscieznice w murze przy pomocy klindw. ieznicg nalezy klino-
wac na jej naraach. Klinowanie écieznicy w potowie jej wysokéci maoze doprowadzi do
wygiccia st ktorega z jej elementow.
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VI. Przy pomocy poziomicy dokladnie ustavpion i poziom écieznicy, a nasfpnie przy
pomocy miary zwijanej ustawprzekytne oraz tzwswiatto oscieznicy. Dopuszczalne pdice
przekgtnych nie mog przekroczy 2mm na diugéci 1 m oraz 3 mm na diu§o powyzej 1m.
VII. Oscieznice mozna zamontowatrwale w murze za pomeadybli lub kotew. W przypad-
ku montau cscieznicy na kotwy, nalgy je zamocowado acieznicy przed wiaeniem jej

w otwor okienny. Otwory na dyble wietcpo ustawieniu gcieznicy w murze. Nagpnie
wkreci¢ dyble.

VIIl. Zatozy¢ skrzydta okienne i sprawdzprawidtowa¢ ich funkcjonowania. Kolejni
czynndci przy zaktadaniu skrzydet okiennych jest odwratiiaprzy ich zdejmowaniu.

IX. Przed przysipieniem do wypetniania piagkmontaows przestrzeni meidzy ascieznica

a murem zabezpieczyowierzchnie okien drewnianych poprzez naklej@aigierowej témy
malarskiej. W przypadku Zakien z PCV takie zabezpieczanie nie jest koniecgdy: pro-
file uzyte do ich produkcjigjuz oklejone tdma ochronn. Przy wekszych gabarytach okien,
a w szczegolniei przy montau drzwi balkonowych i €cieznic drzwiowych, zastosowa
ropory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elemestyeanicy przed ewentualnym odksztat-
ceniem pod wptywem dziatania pianki margave).

X. Po utwardzeniu gipianki montaowej i usungciu jej nadmiaru przygpi¢ do obrobki gle-
féw, pametajac 0 wczéniejszym zabezpieczeniu akprzed zabrudzeniem zapratynkar-
ska.

XI. Uszczelnt silikonem miejsca styku okna z murem wzdéatego obwodu od strony we-
wnetrznej i zewrtrznej.

XIl. Po obrébce gleféw niezwtocznie zdjtasme zabezpieczaga powierzchnie okien. W
przypadku okien z PCV rowniaisuryé¢ tasme zabezpieczags, gdyz pod wptywem dziatania
czynnikdéw zewntrznych mae ona ulec procesowi wulkanizacji, co uniesivei usuniecie

jej w przyszigci.

5.5. Wykonawstwo robot ogolnobudowlanych towarzysgych wymianie okien i drzwi.
Roboty wykonywa zgodnie z dokumentacprzetargow, projektem wykonawczym i specy-
fikacja techniczg wykonania i odbioru robét.

Montaz okien przeprowadzgpo zakaczeniu wszelkich pracach "mokrych", z&anych

z wykonczeniem watrz, takich jak np. tynkowanie.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakéci podano w specyfikacji ST-0.
Kontrola jakdci robét polega na :

— sprawdzeniu zgodioi z dokumentagj

- sprawdzeniu jakii zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— sprawdzeniu kompletoi wykonania,

- sprawdzeniu wykonania robot zanig@ych i ulegajcych zakryciu.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
Zgodnie z ST-0 .

ODBIOR ROBOT.
a. 0Ogolne zasady odbioru rob6t - podano w ST-0

@

b. Szczegdtowe zasady odbioru.
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Roboty uznaje siza zgodne z dokumentadjuzgodnieniami Zamawiagego, jeeli wszyst-
kie pomiary i badania w punkcie 6 daty pozytywnenviy.

Odbior powinien by potwierdzony protokotem i winien zwigra

— ocere wynikow bada,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniemaingosci ich usungcia,

- informacg dotyczca odbioru robot zanikagych lub uégajacych zakryciu.

9. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH, TOWARZYSZ ACYCH
| PODSTAWA PLATNO SCI.
Zgodnie z ST-0

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Zgodnie z ST-0 oraz:

1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku. Prawo budowlarekst jednolity Dz.U. nr 207/2003,
p0z.2016 z piniejszymi zmianami).

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 20@Bu w sprawie bezpiecie
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budaych (Dz. U. nr 48/2003, poz.
401),

3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopadd02 roku w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaaych do ich wydawania (Dz.U.
nr 249/2004, poz. 2497),

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 200ku w sprawie kontroli wy-

robéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U180/2004, poz. 1386),

Aktualne normy, wymagania i przepisy.

Elementy budowlane i ezci budynku. Opo6r cieplny i wspotczynnik przenikamiapta.

Sposaob obliczania - PN-EN 1SO 6946:1999,

7. Audyt energetyczny — P. Konopka maj 2005.
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