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1. WSTEP.

1.1.Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikaci swymagania dotyce wykonania i odbioru robét doty-
czacych instalacji solarnej dla zadaniRgzbudowa kottowni gazowej i monta kolektorow
stonecznych w Szpitalu nr 3 w Sosnowcu-Zagoérzu’

Zakres robot objetych ST-02.

a) Przygotowanie konstrukcji wsporczej stalowej do owania kolektoréow,

b) Demonta komina murowanego oraz kominéw wentylacyjnych

c) Przygotowanie dachu pod monteolektorow, zgodnie z zaleceniami wydanymi w pkoje
konstrukcji ,

d) Montaz konstrukcji wsporczej stalowej

e) Montaz kolektorow stonecznych, praiowych.

f) Montaz grupy pompowej do uktadu kolektoréw.

g) Montaz sterownikow.

h) Montaz czujnikOw temperatury.

1) Montaz naczynia wzbiorczego.

j) Montaz podgrzewacza wody.

k) Montaz zaworéw spustowych,

[) Montaz odpowietrzenia obiegu solarnego,

m) Montaz zaworow bezpieczstwa,

n) Montaz pojemnika do wychwytywania i mieszania cieczy st

0) Montaz rurocggdéw miedzianych.

p) Roboty naprawcze dachu,

g) Roboty izolacyjne oraz wyka@zeniowe.

r) Proba szczelrioi, uruchomienie oraz rozruch instalacji.

Wszystkie czynngci montaowe kolektorow stonecznych powinny dyggodne z zaleceniami

producenta kolektorow, okdlenych w instrukcji montau. Zastosowane kolektory powinny

spetnig warunki jakdciowe nie gorsze aieli okrelone w projekcie budowlano-

wykonawczym.

Uktad solarny przygotowany jest do wspétpracy zesyem produkcji cieptej wody w oparciu o

zmodernizowas stacg wymiennikow ciepta. Zakres modernizacji oloay jest w projekcie

modernizacji stacji wymiennikow ciepta.

1.2.0golne wymagania dotycgce robot.

Ogolne wymagania dotygee robot podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagangolne”

pkt. 1.4.

2. MATERIALY.

2.1.Warunki ogolne stosowania materiatow.
Warunki ogdllne stosowania materiatow podano w Siiaaxji Technicznej ,Wymagania ogol-
ne” pkt. 2.

2.2.Stosowane materiaty.
- Kolektory stoneczne pédiowe - 42 szt,
- Separator powietrza — 12 szt,
- Odpowietrzniki — 12 szt,
- Czujniki temperatury,
- Naczynie wzbiorcze,
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- Zasobniki cwu — 3 szt,

- Regulatory do sterowania pomp3 zworami przejczagcymi,
- Rury, zhczki, kolana, trojniki, izolacje

- Termometry.

- Czynnik grzewczy niezamaraay.

- Zestaw czujnikdw temperatury.

- Materiaty pomocnicze.

3. SPRZET.

3.1.0gdlne wymagania dotycgce sprztu.
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w Specyfikacji Technicznej ,Wymaga-
nia ogolne” pkt. 3.

3.2.Sprzet stosowany.
- Samochdd dostawczy,
- Srodek transportowy.
- Wyciag jednomasztowy.
- Drobny sprzt do wykonania robot.

4. TRANSPORT.

4.1.0g06Ine wymagania dotycgce transportu.
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w Specyfikacji Technicznej itdgania ogol-
ne” w pkt. 4.

4.2.Wybor srodkow transportu.

Srodkiem transportu spgw i materialéw jest samochod dostawczy lub inmyagantujcy
transport w sposob unierdaviajacy ich uszkodzenie, samochody samowytadowcze da- zat
dunku i transportu, ¢karowe dostawcze.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w Specyfikeaghnicznej ,Wymagania ogolne” w
pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot.

Calas¢ robdt prowadzi zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amthi rob6t budow-
lano-montaowych — Instalacje sanitarne tom II.

W omawianym obiekcie zaprojektowano kolektory skaree préniowe wraz z zasobnikiem
c.w.u.; instalacje nahy wykona z rur miedzianych.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.
Zgodnie z ,Warunkami wykonania robot”, podanymi peSyfikacji Technicznej ,Wymagania

ogolne” pkt. 6, sprawdzenie wykonania wykopu poleg&ontrolowaniu z wymaganiami okre-
slonymi w niniejszej specyfikacji oraz dokumentgmjojektowe;j.
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7. OBMIAR ROBOT.

Obmiaru dokonuje gina budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robo6t podaw Specyfikacji
Technicznej ,Wymagania ogolne” w pkt. 7. Robotygjniniejsa ST obmierza giw metrach ,
kompletach i sztukach. Obmiar robét afeeilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowienia-
mi umowy.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zadadéaosionych w Specyfikaciji Technicznej
~Wymagania ogélne”. Celem odbioru jest protokolade&onanie kAdcowej oceny rzeczywiste-
go wykonania rob6t w odniesieniu do ichsidg jakasci | wartsci.

9. DOKUMENTY ZWI AZANE:

* PN-EN ISO 9488:2002 Energia stoneczna — Terminalogi

*  PN-EN 12975-1:2002 Cieplne instalacje stoneczwel elementy — Kolektory stoneczne-
cze$¢ | — wymagania ogolne.

* PN-EN 12975-1:2002 Cieplne instalacje stonecziel elementy — Kolektory stoneczne-
czesé |- metody bada,

e PN-EN 12976-1:2002 Cieplne instalacje stonecznech Eelementy — Urgzenia
wykonywane fabrycznie - ¢&¢ | — wymagania ogolne

* PN-EN 12976-1:2002 Cieplne instalacje stonecznech elementy — Urdzenia
wykonywane fabrycznie - ¢&¢ Il — metody bada

Wskazanie w dokumentacji producentow i typowadeah ma na celu okéenie standardow
wykonania oraz sposobu zabudowy.

Dopuszcza sizastosowanie parametréw gdzen nie gorszych i zaprojektowane po uzyska-
niu zgody Inwestora oraz Projektanta.
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