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1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot STS. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są prace związane z robotami 
budowlanymi związanymi z demontażem i utylizacją okładziny elewacyjnej z płyt acekolo-
wych, znajdujących się na budynkach pawilonów (A, B, C, D) oraz przewiązki w Szpitalu 
Miejskim nr 3 w Sosnowcu –Zagórzu. 
1.2. Zakres stosowania STS. 
Specyfikacja techniczna stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i re-
alizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych STS. 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót : 
• Demontażu i utylizacji  okładziny elewacyjnej z płyt acekolowych, 
• demontażu drewnianego rusztu i istniejącego ocieplenia z wełny szklanej, 
Zewnętrzne przegrody stanowią prefabrykowane ściany żelbetowe o grubości 22 cm, docie-
plone warstwą waty szklanej o grubości 5 cm osłoniętą płytami „Acekol” na ruszcie drewnia-
nym. 

Projekt zakłada usunięcie warstw zewnętrznych (acekolu,  rusztu i waty szklanej)  i założenie  
ocieplenia ze styropianu o grubości 10 cm metodą bezspoinową. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją 
przetargową, specyfikacją techniczną. 
2. MATERIAŁY. 
Podstawowe materiały związane z wykonawstwem robót  
3.  SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ST-0. 
Prace rozbiórkowe i budowlane wykonywać przy pomocy sprzętu odpowiedniego dla danego 
rodzaju robót. 
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4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu – zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-0. 
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu. 
Na transport odpadów niebezpiecznych wymienionych w Programie Wykonawca powinien 
posiadać decyzję administracyjną. 
 

Sprawdzenie szczelności i prawidłowości 
opakowania. 

 Przygotowanie pojazdu do przewozu 
odpadów niebezpiecznych. 

Oczyszczenie skrzyni pojazdu, wyłożenie odpowiednią folią 

Przygotowanie dokumentów              
transportowych 

 Dokument przewozu z opisem przewo-
żonych towarów niebezpiecznych 

   

Dowód rejestracyjny pojazdu  Karta przekazania odpadu 

   
Świadectwo dopuszczenia pojazdu do 

przewozu drogowych towarów           
niebezpiecznych 

  

   

Zaświadczenie ADR z przeszkolenia     
kierowcy 

  

   

Załadunek odpadów w pakietach    fo-
liowych 

 Zabezpieczenie ładunku przed         
przesuwaniem 

   

Transport odpadów na specjalistyczne 
składowisko 

 Oznaczenie pojazdu zgodnie z ADR 

 

Przekazanie odpadów na składowisko odpadów – Karta przekazania odpadów 

 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi zapewniającymi      
właściwy transport i zabezpieczenie przed uszkodzeniami w trakcie transportu. 
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5. WYKONYWANIE  ROBÓT. 
a. Szczegółowe warunki wykonywania robót. 
1. Roboty przygotowawcze – Zagospodarowanie terenu budowy. 
5.1. Projekt organizacji robót i zagospodarowania terenu budowy. 
Przystąpienie do robót należy poprzedzić opracowaniem przez Wykonawcę projektu organi-
zacji robót, obejmującego w szczególności : 
a) określenie potrzeb związanych z organizacją placu budowy, uwzględniających wielkość i 

zakres robót, 
b) zaplanowanie przestrzeni placu budowy, 
c) opracowanie planu „BIOZ” – planu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia osób zatrud-

nionych przy robotach. 
d) charakterystykę robót i ich zasadnicze parametry, 
e) zapotrzebowanie i plan dostaw materiałów, 
f) szczegółowy harmonogram prac z uwzględnieniem kolejności wykonywania poszczegól-

nych elementów robót. 
5.2. Przygotowanie terenu budowy. 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio 
przygotować miejsce, na którym te roboty mają być wykonywane, a w szczególności : 
 zabezpieczyć miejsce robót przed dostępem osób trzecich. 
5.3. Drogi dojazdowe. 
Dojazd do ZSP drogami publicznymi. Należy utrzymywać je w czystości i nie uniemożliwiać 
ruchu publicznego. 
5.4. Rozbiórki i demontaże. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty przygotowawcze 
i rozbiórkowe. Roboty rozbiórkowe i demontażowe wykonywać w miejscach przewidzianych 
dokumentacją przetargową. 
• demontaż płyt acekolowych (zgodnie z instrukcjami zawartymi w Rozporządzeniu) 
• demontaż płyt z waty szklanej, 
• demontaż drewnianego rusztu, 
Roboty należy tak prowadzić, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu 
oraz tak aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego 
upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji. 
5.5. Wykonawstwo robót ogólnobudowlanych towarzyszących demontażowi okładziny 

elewacyjnej.  
Roboty wykonywać zgodnie z dokumentacją przetargową, projektem wykonawczym i specy-
fikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 
 
Ogólne warunki wykonywania robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Ze względu na szkodliwość prac związanych z demontażem okładziny elewacyjnej z płyt 
acekolowych, należy je wykonywać ściśle według instrukcji zawartej w Rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 r.  (Dz. U. Nr 138, poz. 835). 
 
5.6. Opis sposobu prowadzenia prac : 
Na początku należy wykonać odpowiednie zabezpieczenia obiektu, będącego przedmiotem 
prac i miejsc ich wykonywania, a także terenu wokół – przed emisją pyłu azbestowego, która 
może mieć miejsce wyniku prowadzenia prac. 



STS - 01.01. 
– usuwanie i utylizacja azbestu w obiektach Szpitala Miejskiego  nr 3 w Sosnowcu-Zagórzu 

 
 

 
PUP „UTEX” Sp. z o.o., 44-105 Gliwice, ul. Strzeleckiego 27 

5 

Teren zostanie ogrodzony, zachowując bezpieczną odległość od traktów komunikacyjnych 
dla pieszych, nie mniej niż 2 m przy zastosowaniu osłon. Teren prac zostanie ogrodzony po-
przez oznakowanie taśmami ostrzegawczymi w kolorze biało-czarnym i umieszczenie tablic 
ostrzegawczych z napisami „Uwaga ! Zagrożenie azbestem” , „Osobom nieupoważnionym 
wstęp wzbroniony” lub „Zagrożenie azbestem krokidolitem”. 
Przy pracach polegających na wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych (odpadów zawierają-
cych azbest) należy stosować następujące zasady : 

1. Nawilżanie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem i utrzymywa-
nie w stanie wilgotnym przez cały czas pracy. 

2. Demontaż całych wyrobów (płyt, rur, kształtek itp.) bez jakiegokolwiek uszkodzenia, 
tam gdzie jest to technicznie możliwe. 

3. Odspajanie wyrobów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu wyłącznie na-
rzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych narzędzi mechanicznych, wyposażonych w 
miejscowe instalacje odciągające powietrze. 

Wszystkie zdemontowane (w sposób podany wyżej) odpady niebezpieczne będą szczelnie 
opakowane w folie z polietylenu lub polipropylenu o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm  i 
zamknięte w sposób uniemożliwiający przypadkowe otwarcie (zgrzewem ciągłym lub taśmą 
klejącą). 
Pozostałe podczas prac odpady o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000 kg/m3 będą zesta-
lane przy użyciu cementu i po związaniu spoiwa szczelnie zapakowane w folię. 
Wszystkie opakowania będą zaopatrzone w etykiety, z oznakowaniami określonymi do odpa-
dów zawierających azbest. 
Etykiety i zawarte na nich napisy będą trwałe, nie ulegające zniszczeniu, pod wpływem wa-
runków atmosferycznych i czynników mechanicznych. 
Dla wszystkich odpadów zawierających azbest wypełnione zostaną karty ewidencji odpadów 
oraz karty przekazania odpadów. 
Po zakończeniu przez Przedsiębiorstwo prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierają-
cych azbest – wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych – firma dokona prawidłowego oczysz-
czenia strefy prac i otoczenia z pozostałości azbestu. 
Oczyszczenie nastąpi przez zastosowanie urządzeń filtracyjno-wentylacyjnych. 
Po całkowitym zakończeniu prac Wykonawca przedstawi właścicielowi oświadczenie stwier-
dzające prawidłowe wykonanie prac i oczyszczenie z terenu azbestu. 
W przypadku prac, gdzie ich przedmiotem będą powstające odpady o gęstości objętościowej 
mniejszej niż 1000 kg/m3 lub wyroby mocno uszkodzone i zniszczone lub prace obejmowały 
będą prace zawierające azbest krokidolit, zostaną przedstawione właścicielowi lub zarządcy 
obiektów wyniki badań powietrza, przeprowadzone przez uprawnione do tego celu laborato-
rium. 
Wytwarzane odpady niebezpieczne usuwane będą własnym transportem Wykonawcy. 
 5.6.1. Przewidywalne zagrożenia występujące podczas robót. 
• Pylenie azbestu w trakcie demontażu okładziny acekolowej – należy postępować zgodnie 

z zaleceniami Rozporządzenia 
• Upadek z wysokości – ryzyko wystąpienia małe - systemowe rusztowania    zabezpieczo-

ne poręczami 
• Potknięcie się i upadek na terenie wykonywanych prac – ryzyko małe 
• Porażenie prądem 220 V podczas mieszania kleju, wiercenia itp. – ryzyko bardzo małe 
• Upadek elementów na stopę pracownika podczas rozładunku lub ładowania na platformę 

wciągarki – ryzyko i zagrożenie bardzo małe ze względu na niewielki ciężar materiałów 
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UWAGA:  
Wszyscy pracownicy muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i posiadać lekarskie zaświad-
czenie o zdolności do wykonywania robót na wysokości.  
Ze względu na szkodliwość prac związanych z demontażem okładziny elewacyjnej z płyt 
acekolowych, należy je wykonywać ściśle według instrukcji zawartej w Rozporządzeniu Mi-
nistra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 r.  (Dz. U. Nr 138, poz. 835). 
 
 
Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót. 
 

  Miejsce prowadzenia robót należy oznakować tablicą ostrzegawczą  
„PRACA NA WYSOKO ŚCI” 

 
  oraz ogrodzić taśmą odblaskową biało-czerwoną w odległości 3 m od stojącego   ruszto-

wania. 
5.7. Instruktaż pracowników  przed  przystąpieniem do realizacji robót. 
1. Instruktaż należy przeprowadzić między innymi w oparciu o ocenę ryzyka zawodowego 

pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy. Udzielony instruktaż potwierdza 
pracownik własnoręcznym podpisem. Podczas instruktażu należy pracowników zapoznać 
z harmonogramem robót, technologią wykonanych robót oraz zagrożeniami występu-
jącymi na terenie budowy. Pracownik zobowiązany jest powiadomić natychmiast swojego 
przełożonego o zauważonych zagrożeniach. 

2. W przypadku zaistnienia wypadku na budowie pracownik poszkodowany (jeżeli stan 
zdrowia na to pozwala) powinien niezwłocznie zawiadomić swojego przełożonego o za-
istniałym zdarzeniu. 

3.  Jeżeli stan zdrowia na to nie pozwala świadkowie wypadku powinni : 
• Udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy lub wezwać lekarza do miejsca    wy-

padku.  
• Zabezpieczyć miejsce wypadku by w powstałych okolicznościach po wypadku nie do-

szło do ponownych zdarzeń. 
• Należy wykluczyć dopuszczenie do miejsca wypadku osób niepowołanych. 
• Nie dopuścić do uruchomienia maszyn i innych urządzeń, które zostały wstrzymane w 

związku z wypadkiem. 
• Nie należy zmieniać położenia maszyn i innych urządzeń technicznych jak również 

zmiany położenia  przedmiotów, które spowodowały wypadek. 
4. Ponowne uruchomienie maszyn i innych urządzeń technicznych lub dokonanie zmian w 

miejscu wypadku wyraża Inspektor Nadzoru w uzgodnieniu z zespołem powypadkowym 
po dokładnym dokonaniu oględzin miejsca wypadku oraz sporządzeniu szkicu lub foto-
grafii na miejscu zdarzenia. 

5. W przypadku zaistnienia wypadku śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego zgodę wyraża 
Prezes po uzgodnieniu z inspektorem pracy i prokuratorem. Dokonanie zmian w miejscu 
wypadku bez uzgodnienia zgody jest dopuszczalne jedynie jeżeli zachodzi konieczność 
ratowania osób lub mienia albo zapobiegania sytuacjom niebezpiecznym. 
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5.8. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 
z wykonania robót budowlanych. 

W celu uniknięcia sytuacji niebezpiecznych w czasie wykonania prac należy na terenie bu-
dowy : 
• Zapewnić stały nadzór budowlany. 
• Ogrodzić i oznakować teren. 
• Zapewnić komunikację umożliwiającą ewakuację pracowników poza strefę niebez-

pieczną. 
• Zorganizować i wyposażyć punkt p.poż. 
• Zorganizować i wyposażyć punkt pomocy (min. 1 apteczka przenośna zawierająca środki 

medyczne określone w instrukcji). 
6.  Zalecenia dotyczące  demontażu, transportu i utylizacji płyt „ACEKOL”. 
W związku z zawartością azbestu w płytach „ACEKOL” wszystkie prace związane z demon-
tażem, transportem i utylizacją należy prowadzić zgodnie z  Programem Gospodarki Od-
padami Niebezpiecznymi. 
Należy dokonać wyboru firmy, która posiada decyzję zatwierdzającą Program Gospodarki 
Odpadami Niebezpiecznymi dla odpadów wytwarzanych na terenie miasta Rybnika. 
 
6.1. Wskazanie miejsca oraz sposobu czasowego magazynowania odpadów.  
Wytworzone odpady nie będą czasowo magazynowane na terenie wykonywania prac remon-
towych/budowlanych/rozbiórkowych. 
Odpady zaraz po wytworzeniu (przez daną zmianę pracowników), będą odpowiednio pako-
wane i ładowane na środki transportowe. 
Wybrana firma musi posiadać odpowiednie zaplecze techniczno-transportowe do wykonywa-
nia prac związanych z usuwaniem elementów budowlanych zawierających niebezpieczne 
elementy. Pracownicy musza posiadać przeszkolenie w zakresie prac przy odpadach niebez-
piecznych i przedstawić  kserokopie uprawnień. 
W celu prawidłowego sposobu usuwania wyrobów zawierających azbest, wytwarzaniu odpa-
dów niebezpiecznych przyjęto niżej wymieniony schemat prowadzenia prac : 
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6.2. Schemat prowadzenia prac. 

Zabezpieczenie obiektu 
i terenu prac 

 
Izolowanie miejsc pracy 

Wytwarzanie odpadów zawierających azbest 

   

Pakowanie odpadów 
 Oznakowanie odpadów 

Wystawienie dokumentów ewidencyjnych odpadów 

   

Karta ewidencji odpadów  Karta przekazania odpadów 

   

 Przygotowanie odpadów do transportu 

 

Oczyszczenie pola prac o otoczenia terenu robót z pozostałości azbestu 

 
6.3.  Miejsce przechowywania dokumentacji. 
Dokumentacja budowy oraz Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia -  powinien znajdować 
się u Kierownika Budowy lub osoby przez niego wyznaczonej. 
7.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji ST-0 punkt . 
Kontrola jakości robót polega na : 
− sprawdzeniu zgodności z dokumentacją, 
− sprawdzeniu jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− sprawdzeniu kompletności wykonania, 
− sprawdzeniu wykonania robót zanikających i ulegających zakryciu. 

8. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT. 
Zgodnie z ST-0 . 

9. ODBIÓR ROBÓT. 
 Zasady odbioru robót  - podano w ST-0  
Szczegółowe zasady odbioru. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli wszyst-
kie pomiary i badania  dały pozytywne wyniki. 
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Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zwierać : 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
 
− informację dotyczącą odbioru robót zanikających lub ulęgających zakryciu. 
10. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I        

TOWARZYSZ ĄCYCH I PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
Zgodnie z ST-0 – punkt 9. 
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
Zgodnie z ST-0 – punkt 4 oraz  
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeń-

stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. U. nr 48/2003, poz. 
401), 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 roku w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania    (Dz.U. 
nr 249/2004, poz. 2497), 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 roku w sprawie kontroli wy-
robów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. nr 130/2004, poz. 1386), 

4. Aktualne normy, wymagania i przepisy. 
5. Elementy budowlane i części budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. 

Sposób obliczania - PN-EN ISO 6946:1999, 
6. Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkal-

nych i zamieszkania zbiorowego.- PN-B-02025:1999, 
7. System ocieplania ścian zewnętrznych z zastosowaniem styropianu jako materiału termo-

izolacyjnego  i pocienionej wyprawy elewacyjnej. ITB, Warszawa, 1999.- Z.U.A.T-
15/V.03, 

8. Audyt energetyczny  –autor , 
9. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska  i usta-

wy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085); 
10. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 + zmiany); 
11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r w sprawie katalogu od-

padów (DZ. U. Nr 112, poz. 1206); 
12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r w sprawie wzorów doku-

mentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 152, poz. 1736); 
13. Ustawa z 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                          

(Dz. U. Nr 132, poz. 622 + zmiany); 
14. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest 

(Dz. U. Nr 101, poz. 628 z późniejszymi zmianami); 
15. Ustawa z dnia 28 października 2002 r o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych 

(Dz. U. Nr 199, poz. 1671); 
16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury a dnia 19 grudnia 2002 r w sprawie zakresu i spo-

sobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do trans-
portu odpadów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 236, poz. 1986); 

17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 
r w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów za-
wierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649). 

 
 


