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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Slusarka.
nr SST- 08.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych — wykonanie montazu stolarki drzwiowej metalowej
oraz elementow Slusarskich dla zadania inwestycyjnego:

Przebudowa i remont czeSci pomieszczen piwnicznych szpitala w celu wykonania
zespolow szatniowo — sanitarnych.
Inwestor:
Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu
ulica Szpitalna 2
41-200 SOSNOWIEC

1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza Specyfikacja jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy
zlecaniu 1 realizacji robot budowlanych ujetych w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe zostaly podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych. Wymagania Ogolne oraz sg zgodne z obowigzujagcymi normami.

1.4. Zakres robot budowlanych ujetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna.
Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajagce wykonanie montazu i
odbioru stolarki drzwiowej metalowej a w szczegolnosci:

a) rozbidrka istniejgcej stolarki drzwiowej metalowej oraz krat okiennych

b) montaz gotowej stolarki drzwiowej aluminiowej

c) wykonanie i montaz krat okiennych

1.5. Ogodlne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z
dokumentacja techniczng, Specyfikacja Techniczng [11], niniejsza specyfikacja oraz zgodnie
z postanowieniami zawartymi w art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy [1] .

Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i1 uzytkowych budynku oraz zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjne;.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek zachowania na budowie przepisow BHP,
przeciwpozarowych oraz ochrony srodowiska.
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2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.
Dostarczone na budowe¢ materiaty powinny spetnia¢ warunki okre§lone w odpowiednich
normach a w przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posiadaé
certyfikaty zgodnosci badz dokumentacje zgodnosci z PN 1 aprobate techniczng
dopuszczajaca do ich stosowania. Dokumenty te muszg odpowiada¢ wymaganiom zawartych
w Ustawie [ 5].

2.2. Stal.
Do wykonania powyzszych elementéw wedlug punktu 1.4.c) do 1.4.j) nalezy zastosowac:
a) wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St 3S, St 3SX, St3SY wedlug
PN — EN 10025:2002 w tym :
— dwuteowniki wg P —EN 10024:1998
dwuteowniki dostarczane sg o dlugosciach:
do 140 mm 3mdo13m
powyzej 140mm 3 mdo 15m
odchytka do 50 mm dla dtugosci do 6 m
odchytka do 100 mm dla dtugos$ci wickszej od 6 m

dopuszczalna krzywizna do 1,5 mm/m
—ceowniki wg PN — EN 10279 : 2003
ceowniki dostarczane sg o dtugos$ciach:

do 80 mm 3mdol12m
80 mm do 140 mm 3mdo13m
powyzej 140 mm 3mdo 15m

z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 6 m

do 100 mm dlag dtugosci ponad 6 m

dopuszczalna krzywizna do 1,5 mm/m
—kqtowniki wg PN — EN 10056 - 1 : 2000

katowniki dostarczane sg o dtugosciach:

do 45 mm 3mdo12m

powyzej 45 mm 3mdo 15m

z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 4 m

do 100 mm dlag dtugosci ponad 4 m

dopuszczalna krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1,0 mm/m
—blachy

blachy uniwersalne wedtug PN — H /92203 :1994

blachy uniwersalne dostarczane s3 w grubosciach 6 mm do 40 mm o szeroko$ciach 160 mm

do 700 mm 1 dlugosciach:

dla grubosci do 6 mm — 6,0 m

dla grubosci 8 mm do do 25 mm do 14,0 m z odchytka do 250 mm
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Tolerancja wymiarowa wedtug normy.
—bednarka wedtug PN — 76 | H—93200/00
Bednarke dostarcza si¢ w grubo$ciach 1,5 mm do 5 mm i szeroko$ciach 20 mm do 200 mm w
kregach o masie:
przy szerokos$ci do 30 mm - do 60 kg
przy szeroko$ci 30 mm do 50 mm — do 100 kg
przy szeroko$ci 50 mm do 100 mm — do 120 kg
tolerancje wymiarowe wedtug normy.
— prety okrggte wedtug PN — 75 | H — 93200/00
prety dopuszcza si¢ o dtugo$ciach:
przy $rednicy do 25 mm 3mdo 10 m
przy $rednicy od 25 mm do 50 mm 3mdo9m
Wilasno$ci mechaniczne 1 technologiczne stali powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN — EN 10025 : 2002

2.2. Slusarka aluminiowa.

Wbudowa¢ nalezy S$lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i

powlokami anodowymi odpowiadajaca wymaganiom norm.

Stolarka aluminiowa winna by¢ wykonana z nastgpujacych materiatow:

a) na elementy Slusarki stosowaé ksztaltowniki ze stopow aluminium PA3 wg PN — EN
755 —1: 2001, PN- EN — 755 — 2 :2001 i PN- EN — 755 — 9 :2004

Potaczenia elementow wykonywaé jako spawane nitowane lub skrgcane na S$ruby.

Dopuszczalne bledy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN —

80/ M —02138.

b) okucia,

— kazdy wyrdéb Slusarki aluminiowej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,
faczace, zabezpieczajace 1 uchwytowo-ostonowe,

— okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm — wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do
stosowania wyroby stolarki aluminiowej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata
ustanowiona norma.

— okucia powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powtokami antykorozyjnymi.

c) Uszczelki i przektadki
Uszczelki 1 przektadki powinny odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom:
— twardo$¢ Shore’a min. 35 dO0 40,
— odpornos$¢ na rozciaganie okoto 8,5 MPa,
— odpornos$¢ na temperature od — 30 °C do + 80 °C,
— palnos$¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia,
— nasigkliwo$¢ — nie nasigkliwe
— trwalo$¢ minimum 20 lat

d) Powierzchnia elementow powinna posiada¢ anodowa powtoke tlenkowa typu Al./An
15 uwg PN —80/H- 97023
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2.3. Slusarka stalowa.
Wbudowa¢ nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i1 powloka
antykorozyjna. Na elementy §lusarki stalowej stosowac¢ ksztattowniki stalowe ze stali St 3 SX
wedtug PN — EN 1002572002
Potaczenia elementow wykonywaé¢ jako spawane nitowane lub skrecane na Sruby.
Dopuszczalne bledy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN —
80/ M —02138.
Powierzchnia elementdw nalezy pokry¢ farbami ftalowymi wedlug Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej — Roboty malarskie. Malowanie konstrukcji stalowych.

3. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego, z deklaracja zgodnosci z norma,
certyfikatami i opiniami specjalistycznymi,

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnos$ci i
zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ oglgdziny materiatow

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci, co do ich jakosci przed wbudowaniem
nalezy je podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera.

4. SPRZET.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zar6wno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku 1 wytadunku materiatow.

5. TRANSPORT I SKEADOWANIE.

Warunki 1 sposob transportu i sktadowania poszczegdlnych materiatdéw powinny by¢ zgodne z
wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.

Materiaty 1 elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiatly 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami 1 utratg stateczno$ci. W miar¢ mozliwo$ci nalezy przewozi¢ §lusarke przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobow nalezy przechowywac i
transportowac¢ w odrebnych opakowaniach.

6. WYKONANIE ROBOT.

6.1. Wymagania ogolne.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale $rodkow, ktore
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow
konstrukcji.
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6.2. Roboty demontazowe.

Demontaz istniejacej $lusarki drzwiowej i krat okiennych wykonywany bedzie bez
odzysku materiatbw. Wykonawca przedstawi podczas odbioru robdt dokumenty
swiadczace o prawidlowym, zgodnym z zasadami ochrony S$rodowiska, wywozie
materiatow pochodzacych z rozbidrki.

6.3. Osadzanie Slusarki.
a) przed osadzeniem $lusarki nalezy sprawdzi¢:
doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma przylega¢ oscieznica.
mozliwo$¢ mocowania elementow do $cian,
jako$¢ dostarczonych do wbudowania elementow
W przypadkach wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza, nalezy oscieze naprawi¢ i

oczyscic.

b) elementy osadzone powinny by¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcja

zaakceptowang przez Inzyniera.

C) elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku — zamiast kotwienia
dopuszcza si¢ osadzanie elementdéw za pomocg kotkdw rozpreznych lub kotkow
wstrzeliwanych

d) osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy o$ciezem z oécieznicg lub Sciang
tak aby nie nastgpowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej.
Uszczelnienie wykonac¢ z elastycznej masy uszczelniajace;.

e) Powloki malarskie powinny by¢ jednolite bez widocznych poprawek, sladow pedzla,
rys 1 odpryskow 1 spelnia¢ wymagania podane w Szczegoétowej Specyfikacji
Technicznej — Roboty malarskie. Malowanie konstrukcji stalowych. Wykonane
powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.

6.4. Osadzanie elementow Slusarskich.

Osadzanie elementow S$lusarskich nalezy skoordynowac z innymi robotami budowlanymi (
izolacja $cian zewngtrznych, wykonanie posadzek, roboty instalacyjne).
Przed osadzeniem elementow §lusarskich nalezy sprawdzic:

doktadno$¢ wykonania elementow .

mozliwo$¢ mocowania elementow

jakos¢ dostarczonych do wbudowania elementow
W przypadkach wystepujacych wad nalezy element naprawi¢ i oczyscic.
Montaz 1 mocowanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacja.
Powloki malarskie powinny by¢ jednolite bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys 1
odpryskow 1 spetnia¢ wymagania podane w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej —
Roboty malarskie. Malowanie konstrukcji stalowych. Wykonane powtoki nie powinny
wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

7.1. Zasady ogolne

Ogolne zasady kontroli jakosci robot budowlanych podano w Specyfikacji [1]

Kontrola jako$ci robdt zwigzanych z montazem $lusarki powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot zgodnie wymaganiami ujetymi w Polskich Normach
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— Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
producenta.

— Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow przeterminowanych, dla ktérych okres
gwarancyjny mingt

— Wiyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaly spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek nalezy przeprowadzi¢ badania ponownie.

7.2. Kontrola wykonania montazu Slusarki.
Kontrola wykonania montazu §lusarki powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami
PN —80 /B -10085 oraz wymaganiami ujetymi w niniejszej specyfikacji.

7.3. Ocena jakoSci.
Ocena jako$ci powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodnos$ci wymiaréw

— sprawdzenie jako$ci materiatléw z ktorych wykonana zostata §lusarka,

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdlow
konstrukcyjnych,

— sprawdzenie dzialania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,

— sprawdzenie prawidtowos$ci zmontowania i uszczelnienia,

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Wymagania ogolne.
Odbidr robot budowlanych, polegajacych na montazu stolarki drewnianej
— podstawg do odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
e Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robot.
e Dziennik budowy.
e Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatlow
e Protokoly wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych
— Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢.
e Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacijg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacych zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;
¢ Protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia
usterek,
¢ Aktualnos¢ Dokumentacji projektowej — czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

9. OBMIAR ROBOT.

— Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ,,Specyfikacji [1]

— Jednostkg obmiarowa robdt budowlanych polegajacych na wykonaniu montazu $§lusarki
jest ilos¢ sztuk zabudowanej $lusarki,
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10. PODSTAWA PLATNOSCI.

— Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji [1]
— Placi si¢ za ustalong ilo$¢ sztuk zabudowanej $lusarki, ktéra obejmuje:

dostarczenie gotowej Slusarki

wykonanie $lusarki nietypowe;j

demontaz istniejacej §lusarki ( drzwi i kraty)
osadzenie $lusarki

dopasowanie i wyregulowanie

ewentualna naprawa powstatych uszkodzen
uporzadkowanie stanowiska pracy

11. PRZEPISY ZWIAZANE.

11.1. Przepisy podstawowe.
[1] - Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania

ogolne.

11.2.Normy.

[2] - PN-80/ M — 02138. Tolerancja ksztattu i potozenia. Wartosci.

[3] - PN-87/B — 06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
[4] - PN- EN 10025:2002 — Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych..
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