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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
Roboty malarskie.

nr SST - 13.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych — wykonanie robdot malarskich zwigzanych z
zadaniem inwestycyjnym:

Przebudowa i remont cze$ci pomieszczen piwnicznych szpitala w celu wykonania
zespolow szatniowo — sanitarnych.
Inwestor:
Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu
ulica Szpitalna 2
41-200 SOSNOWIEC

1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza Specyfikacja jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy
zlecaniu i realizacji robot budowlanych ujetych w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe zostaly podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych. Wymagania Ogolne oraz sg zgodne z obowigzujagcymi normami.

1.4. Zakres robot budowlanych ujetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng.
Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie montazu i
odbioru stolarki drzwiowej drewnianej a w szczegdlnosci:

a) malowanie elementow stalowych,

b) malowanie tynkow,

1.5. Ogo6lne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z
dokumentacjg techniczng, Specyfikacja Techniczng [1], niniejszg specyfikacjg oraz zgodnie z
postanowieniami zawartymi w art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy [A] .

Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych budynku oraz zmniejszenia
trwatos$ci eksploatacyjne;.

Na Wpykonawcy cigzy obowigzek zachowania na budowie przepisow BHP,
przeciwpozarowych oraz ochrony srodowiska.
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2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogolne

Do robdot malarskich moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlanych.
Dostarczone na budowe¢ materiaty powinny spetnia¢ warunki okre§lone w odpowiednich
normach a w przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posiadaé
certyfikaty zgodnosci badz dokumentacje zgodnosci z PN 1 aprobate techniczng
dopuszczajaca do ich stosowania. Dokumenty te musza odpowiada¢ wymaganiom zawartych
w Ustawie [ B].

2.2. Woda wg PN -EN 1008 : 2004.
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne i mul.

2.3. Mleko wapienne.
Mleko wapienne uzyskane przez rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czg¢$ciami
wody powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci $mietany, tworzaca jednolita mas¢ bez grudek i
zanieczyszczen,

2.4. Spoiwa bezwodne.

a) pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od z6ttego do
ciemnobrazowego 1 odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowe;.

b) pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do
brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych
rozpuszczalnikach , z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wiasciwosciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schnigcia.
Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub §wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5. Rozcienczalniki.
W zaleznos$ciom rodzaju farby nalezy stosowac:

— wodg, do farb wapiennych

— terpentyng i benzyne, do farb i emalii olejnych,

— 1nne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz zgodne z zakresem ich
stosowania

2.6. Farby budowlane gotowe.

a) Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

b) Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z:
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— polioctanu winylu,
— lateksu butadieno-styrenowego,
i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach dopuszczenia przez ITB.
c) Wyroby chlorokauczukowe.
Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania:
wydajnosé¢ 6 m%dm?® do 10 m%/dm?
maksymalny czas schnigcia 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna:
wydajnos¢ 15 m*/dm?® do 16 m?/dm?®
maksymalny czas schnigcia 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania — biaty
— do wygladzania podktadu pod powtoki chlokauczukowe
Rozcienczalnik chlorokauczukowy ogdlnego stosowania — bialy do rozcienczania wyrobow
chlorokauczukowych
d) Wyroby epoksydowe.
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna:
wydajnoé¢ 6 m*/dm?* do 10 m%*/dm?
maksymalny czas schnigcia 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusklagdnikowa wg PN — C 81911/07:
wydajno$é 4,5 m?/dm? do 5 m?/dm?®
maksymalny czas schnigcia 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, biata
wydajnoé¢ 5 m*/dm?® do 6 m%/dm?®
maksymalny czas schnigcia 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
wydajnosé¢ 6 m*dm?® do 8 m%/dm®
maksymalny czas schnigcia 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
wydajnos¢ 1,2 m?dm® do 1,5 m*dm?
maksymalny czas schnigcia 12 h
e) Farby olejne i ftalowe.
Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN- C 81901:2002
wydajnoé¢ 6 m*/dm?® do 8 m%/dm?®
maksymalny czas schnigcia 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogo6lnego stosowania wg PN- C 81901:2002
wydajnosé 6 m*/dm? do 10 m*dm?
maksymalny czas schnigcia 12 h
f) Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania do farb:
- lepko$¢ umowna; min. 60
- gesto$¢ maksymalna 1,6 g/cm3
- zawartos¢ substancji lotnych w % masy maksymalnie 45%
- roztarcie pigmentow: maksymalnie 90 m
- czas schnigcia powloki w temperaturze 20 oC i wilgotnosci wzglednej
powietrza 65 % do osiggnigcia 5 stopnia wyschnigcia — maksymalnie 2 godziny,
Wymagania dla powtok:
- wyglad zewnetrzny — gtadka matowa bez pomarszczen i zaciekow,
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- grubos¢ 100 mikrondéw do 120 mikronéw ,

- przyczepno$¢ do podtoza — 1 stopien

- elastyczno$é: zgieta powloka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje
peknie¢ lub odstawania od podloza,

- twardos¢ wzgledna; min.0,1

- odporno$¢ na uderzenia; masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie
powinna powodowac uszkodzenia powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN — O — 79601 — 2 : 1996 w bebny lekkie lub
v%iaderka stozkowe wedtug PN- EN - ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +
5C.

2.7. Srodki gruntujace.
a) Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej
- na chlonnych podiozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjna
rozcienczong woda w stosunku od 1:3 do 1:5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskiej,
b) przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé
rozcienczonym pokostem: 1cze$¢ pokostu : 1 czg$¢ benzyna lakiernicza
c) Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3% do 5%

3. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE.

- Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego, z deklaracja zgodnos$ci z norma,
certyfikatami i opiniami specjalistycznymi,

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci 1
zgodnos$ci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materialow

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci, co do ich jakosci przed wbudowaniem
nalezy je podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera.

4. SPRZET.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku 1 wyladunku materiatow.

Roboty malarskie mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

5. TRANSPORT I SKEADOWANIE.
Warunki i sposob transportu i sktadowania poszczegdlnych materiatdéw powinny by¢ zgodne z
wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.
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Materiaty 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $§rodkami transportu. Podczas
transportu nalezy zachowa¢ warunki zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach obowigzujacych
w transporcie drogowym i kolejowym.

6. WYKONANIE ROBOT.

6.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna.
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byé nizsza niz +8 °C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciagu dwoch dni pomieszezenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8 °C.
Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez trzy dni nie moze spasé ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i1 urzadzen grzewczych.
gruntowanie 1 dwukrotne malowanie sufitéw i1 $cian mozna wykona¢ po;

-catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych 9 z wyjatkiem montazu armatury
1 urzadzen sanitarnych)

- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach,

6.2. Przygotowanie podlozy.

a) podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione
przez wypetienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng. powierzchnie powinny
by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy
odbi¢, a rysy poszerzy¢ 1 ponownie wypeti¢ zaprawg cementowo-wapienng.

b) powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie 2z
wymaganiami normy PN-1SO 8501-1:1996 dla danego typu farby podktadowe;.

6.3. Gruntowanie.

a) przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania
powierzchni.

b) przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farb¢ emulsyjna tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong woda w stosunku od
1:3 do 1:5.

C) przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem,

d) przy malowaniu elementow stalowych farbami chlorokauczukowymi stosuje sig¢

odpowiednie farby podktadowe,
e) przy malowaniu  farbami  epoksydowymi  powierzchnie  pokrywa  sig
gruntoszpachlowka epoksydowg

6.4. Wykonywanie powlok malarskich.
a) powloki wapienne powinny roéwnomiernie pokrywac podioze bez, przeswitow,
plam 1 odpryskow,
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b) powloki farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow
myjacych i dezynfekujacych, Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad
powierzchni. Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez smug 1 plam,
Powierzchnia powtok nie powinna posiada¢ uszkodzen, plam i §ladow pedzla.

c) powtoki z farb i lakierow olejnych oraz syntetycznych powinny mie¢ barwe
jednolita, zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekdéw, uszkodzen, pecherzy, plam i
zmiany odcienia. Powloki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu
wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby o réznych
odcieniach.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

7.1. Zasady ogélne

Ogolne zasady kontroli jakosci robot budowlanych podano w Specyfikacji [1]

Kontrola jako$ci robot zwigzanych z montazem stolarki powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot zgodnie wymaganiami ujetymi w Polskich Normach

Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
producenta.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdot materiatéw przeterminowanych, dla ktorych okres
gwarancyjny mingt

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaty spelione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato
spelnione, nalezy dang faz¢ robdt uznaé¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek nalezy przeprowadzi¢ badania ponownie.

7.2. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac
sprawdzenie:

- wygladu powierzchni
- wsigkliwosci,

- wyschnigcia podtoza,
- czystosci,

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy dokonaé¢ przez spryskanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsze plama zwilzonej powierzchni powinna
wystapi¢ nie wezesniej niz po 3 sekundach.

7.3. Roboty malarskie.
a) Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:
—  dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po siedmiu dniach
—  dla farb pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach
b) badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5 °c przy
wilgotnos$ci powietrza nie mniejszej od 65 %,
C) badania powinny obejmowac;
— sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
— sprawdzenie zgodnosci barw ze wzorcem,
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— dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie powloki na zarysowanie i
uderzenia, sprawdzenie elastycznos$ci 1 twardos$ci oraz przyczepnosci zgodnie z
odpowiednimi normami panstwowymi,

jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidlowo. Jesli ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ powloki

czegsciowo lub catkowicie 1 wykona¢ powtornie.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Wymagania ogolne.
Odbior robot budowlanych, polegajacych na montazu stolarki drewniane;j
— podstawag do odbioru robdt powinny stanowié nastgpujace dokumenty:
e Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robot.
e Dziennik budowy.
e Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
e Protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych
— Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢.
e Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacych zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j
¢ Protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia
usterek,
o Aktualno$¢ Dokumentacji projektowej — czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupelnienia,

8.2. Odbior podloza.

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $§wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo — wapienng do robot tynkowych albo odpowiednia
szpachlowkg. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami niniejszej
specyfikacji. Jezeli odbior poditoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.3. Odbior robot malarskich.

a) Sprawdzeniu wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
réwnomiernego rozlozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnosci ze
wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie
roztartego pigmentu lub wypehiaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy,
odstajacych platéw powtoki, widocznych okiem $ladow pedzla itp. w stopniu
kwalifikujagcym powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania.

b) Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego
koloru.

C) Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie
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d) Sprawdzenie przyczepno$ci powloki do podtoza polegajace na probie poderwania
ostrym narzg¢dziem powtoki od podtoza,

e) sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra szczotka lub
szmatka.

Wyniki obiorow materiatdéw 1 robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. OBMIAR ROBOT.

— Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ,,Specyfikacji [1]

-] ednostka5 obmiarowg rob6t budowlanych polegajacych na wykonaniu powtok malarskich
jest 1 m® powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podloza,
ustawieniem 1 rozebraniem rusztowan, przygotowaniem farb oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. PODSTAWA PLATNOSCL.

— Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji [1]

—  Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? powierzchni zamalowanej, ktéra obejmuje:
przygotowanie do malowania podtoza, ustawienie irozebranie rusztowan,

przygotowanie farb oraz uporzadkowanie stanowiska pracy.

11. PRZEPISY ZWIAZANE.

11.1. Przepisy podstawowe.
[1] - Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania
ogolne.

11.2.Normy.

[2] - PN- EN — 1008 : 2004. Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
[3] - PN-70/B — 10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
[4] - PN-62/ C—81502 Szpachléwka i kity szpachlowe. Metody badan.

[5] - PN- EN —489-1 : 2003. Wapno budowlane.

[6] - PN- C-81911: 1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne.

[7] - PN- C-81901: 2002 Farby olejne i alkilowe.

[8] - PN- C-81608: 1998 Emalie chlorokauczukowe.

[9] - PN- C-81914: 2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

[10] - PN- C —81932: 1997 Farby epoksydowe chemoodporne.
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