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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
INSTALOWANIE WENTYLACIJLI.
nr SST- 14.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych — instalowanie wentylacji, zwiazanych z zadaniem
inwestycyjnym:

Przebudowa i remont cze$ci pomieszczen piwnicznych szpitala w celu wykonania
zespolow szatniowo — sanitarnych.
Inwestor:
Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu
ulica Szpitalna 2
41-200 SOSNOWIEC

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Techniczne;j.
Niniejsza Specyfikacja jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy
zlecaniu i realizacji robot budowlanych ujetych w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe zostaty podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru
Robot Budowlanych. Wymagania Ogolne. Ponizej podano okreslenia stosowane w niniejszej
specyfikacji:
= wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci,
majaca na celu usuniecie powietrza zuzytego zanieczyszczonego oraz wprowadzenie
powietrza zewnetrznego
= wentylacja mechaniczna — wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen
mechanicznych lub strumienicowych, wprowadzajacych powietrze w ruch
» instalacja wentylacji — zestaw urzadzen, zespolow i elementdw wentylacyjnych
stuzacych do uzdatniania i rozprowadzania powietrza.
» rozdzial powietrza w pomieszczeniu — rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni
z zastosowaniem nawiewnikow 1 wywiewnikdw, w celu zagwarantowania
wymaganych warunkéw — intensywnos$ci wymiany powietrza, ci$nienia, czystosci,
temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, cisnienia, czystosci,
temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w
strefie przebywania ludzi,

= centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna — urzadzenie skladajace si¢ z
wentylatora nawiewnego, wywiewnego, filtra, nagrzewnicy i rekuperatora
umieszczonych we wspolnej obudowie 1 przeznaczone do nawiewania powietrza
zewnetrznego,

= wentylator — urzadzenie wprawiajgce powietrze w ruch,
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= przewod wentylacyjny — element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego,
stanowigcy obudowe przestrzeni przez ktdrg przeplywa powietrze,

rekuperator (odzysk ciepta) — urzadzenie stuzace do przekazywania ciepta zawartego

w strumieniu powietrza zuzytego do strumienia powietrza uzdatnianego,

przestrzeni

nawiewnik — element lub zespot, przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej

= wywiewnik — element lub zespot, przez ktory powietrze wyplywa z wentylowane;j

przestrzeni,

1.4. Zakres robot budowlanych ujetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng.
Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie instalacji wentylacji
dla prac budowlanych jak w punkcie 1.1. a w szczego6lnosci zespotow wentylacyjnych:

ZNW 1 -
ZNW 2 -
ZNW 3 -
ZNW 4 -
ZNW 5 -

Al, A2, A4
A3

Bl

B2

C1,C2

Wykonanie instalacji obejmuje:
e wytrasowanie przebiegu przewodow,
e wyznaczenie miejsca montazu centrali wentylacyjnej, przewodoéw wywiewnych i

nawiewnych,

¢ wykonanie przebi¢ dla prowadzenia pionéw,

e montaz centrali wentylacyjnej,

e montaz przewoddéw wywiewnych i nawiewnych
e wykonanie przewodoéw pionowych i poziomych,
e montaz na przewodach oprzyrzagdowania,

e wykonania préb i badan,

e regulacji dziatania instalacji,

e pomiar skutecznosci dziatania,

e zalozenie izolacji termicznej przewodow,

e zamurowanie przebic i bruzd,

1.5. Ogélne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot budowlanych zgodnie z
dokumentacja techniczng, Specyfikacja Techniczng [11], niniejsza specyfikacja oraz zgodnie
z postanowieniami zawartymi w art. 5, 22, 23 1 28 Ustawy [1] a takze postanowieniami
zawartymi w Warunkach [12]

Odstepstwa od projektu moga jedynie zwigzane z dostosowaniem instalacji wentylacji
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastagpienia materiatdéw ujetych w
projekcie przez inne materiaty lub elementy o zblizonych wlasnosciach. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji oraz zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.
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Roboty budowlane zwigzane z instalacji wentylacji nalezy wykona¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi [12] , Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi
instalacji wentylacji.

Na Wykonawcy ciazy obowigzek zachowania na budowie przepisow BHP,
przeciwpozarowych oraz ochrony §rodowiska.

2. MATERIALY.

Do wykonania instalacji wentylacji mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych
i zagranicznych.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.
Dostarczone na budowg¢ materialty powinny spelnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach a w przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posiadaé
certyfikaty zgodnosci badz dokumentacje zgodnosci z PN 1 aprobate techniczng
dopuszczajaca do ich stosowania. Dokumenty te muszg odpowiada¢ wymaganiom zawartych
w Ustawie [ 5].

2.1. Przewody.
Instalacja wentylacji mechanicznej przewodowej zostanie wykonana z rur okraglych typu
Spiro z blachy stalowej ocynkowanej o $rednicy nominalnej 400 1 315 mm

Dostarczone na budowg rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz oraz
nieuszkodzone (bez zataman i wgniecen). Wymiary przewoddw, szczelno$¢ oraz polaczenia
winne odpowiada¢ normom przywolanym w niniejszej specyfikacji.

2.2. Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna.
Wiasnosci central wentylacyjnych wedtug Projektu Budowlanego.

2.3. Urzadzenia pozostale.

Pozostate urzadzenia jak nawietrzaki, elementy wyposazenia przewodow
wentylacyjnych powinny posiada¢ charakterystyke nie gorsza niz ujete materiatow wykazie
materialow w projekcie.

2.4.0dbioér materialéw na budowie.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe¢ wraz ze §wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego oraz z deklaracja zgodnosci z norma.
wyrob podlega systemowi oceny zgodnos$ci polegajagcym na:

- certyfikacji zgodnos$ci z aprobatg techniczna,

- deklarowaniu przez producenta zgodnosci z aprobatg techniczng [5] 1 [6]
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci 1
zgodnos$ci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materialow
W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci, co do ich jakosci przed wbudowaniem
nalezy je podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera.
Przewody powinny mie¢ powierzchni¢ wewnetrzng i zewnetrzng czysta, bez rys i wgniecen.
Cechowanie rur 1 ksztattek powinno mie¢ forme nadruku umieszczonego bezposrednio na
wyrobie, umozliwiajagcego w okresie skladowania, montazu i eksploatacji, odczytanie napisu
zawierajacego:
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- nazwe lub znak producenta

- symbol materialu

- $rednice zewnetrzne 1 wewnetrzne

- oznakowanie sztywnosci obwodowej

- identyfikacje serii produkcyjnej
Sprawdzenie pozostatych wiasciwosci przeprowadza si¢ zgodnie metodami badan warunkami
podanymi przez producenta lub w aprobatach technicznych.

3. SPRZET.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$s¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,.
zatadunku 1 wyladunku materiatow.

Do wykonania instalacji nalezy stosowaé sprzet zgodnie z wytycznymi montazu
przewodéw wentylacyjnych typu Spiro 1 =zaleceniami producentéw poszczegdlnych
montowanych elementow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE.

4.1. Przewody i ksztaltki.
Przewody w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Pakowanie przewodow fabryczne — zapobiegajace uszkodzeniu i deformacji. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w pojemnikach lub na paletach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
przewodow 1 ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Centrala wentylacyjna.
Transport urzadzen powinien odbywac si¢ krytymi §rodkami. Zaleca si¢ transportowanie na
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Palety powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby
w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie 1 uszkodzenie urzadzen.
Wyladunek centrali wentylacyjnej winien odbywac si¢ przy pomocy urzadzen o odpowiedniej
nos$nosci ( podnosnik widtowy).
Magazynowanie na placu budowy dopuszczalne jedynie w zamknietych pomieszczeniach. Do
czasu montazu urzadzenia winne by¢ magazynowane w oryginalnych opakowaniach
producenta.
Podczas transportu, przetadunku 1 magazynowania urzadzen nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

4.3. Akcesoria.
Transport powinien odbywac si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢ transportowanie na paletach w
zamknigtych pojemnikach dostosowanych do wymiaru. Akcesoria nalezy sktadowa¢ w
magazynach zamknigtych w pojemnikach, ktore stuzyty do transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogélne.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji 1 harmonogram robot.
Instalacja wentylacyjna winna zgodnie z art. 5 Ustawy [1] zapewni¢ obiektowi spelnienie
wymagan podstawowych.
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5.2.Montaz przewodow.

- Przewody taczone bedg zgodniec z Wymaganiami [4].

- Wykonawca wyznaczy tras¢ przewodow i1 miejsca montazu urzadzen i uzgodni terminy
poszczegblnych prac.

- Przed ukladaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usunag¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody mogace powodowaé uszkodzenia przewodow ( prety
zbrojeniowe, wystajace elementy zaprawy betonowej)

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do montowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy przewody sa catkowicie drozne.

- Kolejnos$¢ wykonywania robot:

« Wyznaczenie miejsca ulozenia przewodow,

« wykonanie wymaganych przeku¢

« wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow

« przecinanie przewodow

« zatozenie tulei ochronnych

. utozenie przewodow i wstepne zamocowanie
« wykonanie potaczen

Kanaly Spiro powinny by¢ starannie i pod odpowiednim katem przycigte, a nastepnie

krawedzie oczyszczone z opitkOw 1 stepione. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ czy kanaty i

ksztaltki sg nieuszkodzone. Szczegdlna uwage nalezy zwroci¢ na uszczelke. Laczenie nalezy

rozpoczaé od delikatnego wsuniecia ksztattki do przewodu az do ogranicznika. Wsuwanie
utatwia delikatne obracanie elementu. Nastepnie nalezy mocowaé element do przewodu za

pomoca blachowkretow. Blachowkrety nalezy rozmiesci¢ na obwodzie réwnomiernie, w

odleglosci okoto 10 mm od krawedzi kanalu 1 ogranicznika. Nalezy upewni¢ si¢ czy

uszczelka nie zostata uszkodzona. W razie nieprawidlowego montazu, otwory po
blachowkretach usunigtych winne by¢ uszczelnione.

— Przewody prowadzi¢ od przegréd budowlanych w odleglosci umozliwiajacej szczelne
wykonanie potaczen.

— Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonywaé¢ w otworach, ktérych wymiary
SA od 50 do 100 mm wigksze od wymiarow zewngtrznych przewodow. W miejscach
przejs¢ przez przegrody budowlane nie wolno stosowa¢ zadnych potaczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzeh migdzy
zewngetrzng Sciang rury 1 wewnetrzng tulei nalezy wypelni¢ odpowiednim materialem
termoplastycznym. Wypetienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos$¢ osioweg0 ruchu
przewodu. Dhugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6 do 8 mm od S$ciany lub stropu.
Przejscia przez przegrody okreslane jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywa¢ za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

— Przewody nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytéw lub podwieszen stosowanych
dla przewodow typu Spiro rozmieszczonych z uwzglednieniem 1 wytrzymatosci
przewodow tak aby ugigcie sieci przewodow nie wptyneto na jej szczelnos¢, wlasciwosci
aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcji.

5.3.Montaz urzadzen.

— Zesp6t wentylacyjny, wentylatory dachowe, wentylatory wywiewne, nawietrzaki i
wywietrzaki nalezy montowa¢ wedtug instrukcji montazowej producenta.

— Kolejnos¢ wykonywania robot:
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« Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow, wspornikéw lub mocowan
- wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow,

- montaz urzadzenia

« polaczenie zespotu wentylacyjnego z przewodami wentylacyjnymi

sprace wykonczeniowe i uszczelniajgce przejécia przez przegrody budowlane

Urzadzenia o ile jest mozliwe nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Zaleca sig,
aby opakowanie byto zdejmowane po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

5.4.Badania i uruchomienie instalacji.
Badania instalacji:

¢ Badania ogdlne:
dostepnos¢ instalacji dla obstugi
stan czystosci urzadzen
rozmieszczenie 1 dostgpnos$¢ otworow do czyszczenie przewodow
kompletnos¢ znakowania
sposob 1 trwatos¢ mocowania przewodow i urzadzen
¢ Badania wentylatorow:
sprawdzenie prawidlowos$ci podlaczen

sprawdzenie  zgodnosci  tabliczek ~ znamionowych  (wielkosci

nominalnych)

badanie szczelnosci przez oglgdziny

sprawdzenie posadowienia i wibroizolacji urzadzen,
sprawdzenie mocowania silnikow elektrycznych,
sprawdzenie prawidtowosci kierunku obrotow silnikow,
sprawdzenie odwodnienia rekuperatora

sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora 1 silnika z

danymi na tabliczkach znamionowych,
e Badania filtra powietrza

sprawdzenie zgodnosci typu 1 klasy filtra powietrza z danymi producenta

Centrali

sprawdzenie stanu filtra,

sprawdzenie zestawu zapasowych filtrow,
¢ Badanie sieci przewodoéw

wyrywkowe badanie szczelnoSci polaczen przewodow wentylacji

mechanicznej 1 grawitacyjnej przez kontrole wzrokowa i dotykowa
wyrywkowe sprawdzenie zgodnosci wykonania ksztattek z projektem
¢ Badanie elementéw nawiewnych

sprawdzenie rozmieszczenia oraz czynnej powierzchni elementéw
nawiewnych ( nawietrzaki podokienne, otwory nawiewne w drzwiach)
sprawdzenie poprawno$ci dzialania zmiany powierzchni czynnej

elementow nawiewnych
¢ Badanie elementow wywiewnych

sprawdzenie poprawnosci rozmieszczenia, montazu 1 dzialania

wywietrzakow na przewodach wentylacji grawitacyjnej

Kontrola dziatania instalacji.
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Kontrola dziatania ma na celu potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z
wymaganiami. Badanie to ma wykaza¢ czy poszczegolne elementy instalacji zostaty
prawidtowo zamontowane 1 dziatajg efektywnie.
Przed rozpoczeciem kontroli dziatania nalezy wykonaé nastgpujace
® prace wstepne;
— probny ruch catej instalacji przy roznych obcigzeniach. Probny ruch Zespotu nawiewno-
wywiewnego winien trwac dla 72 godziny. Pozostate indywidualne zespoty wyciggowe (
o nieciggltym dziataniu ) powinny by¢ poddane probnemu ruchowi przez okres od 4 do 6
godzin.
— ustawienie przepustnic regulacyjnych
— regulacja strumienia powietrza i jego kierunku na nawiewnikach i wywiewnikach
— ustawienie elementow regulacji automatycznej wedlug wymagan ( np. opdznienia w
wylaczaniu wywiewu)
e pomiary kontrolne;
— Zespol nawiewno-wywiewny
pobor pradu przez silnik wentylatora nawiewnego i wywiewnego
strumien powietrza nawiewanego 1 wywiewanego na kro¢cach wentylatora
predkos¢ powietrza w strefie przebywania ludzi

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

— Ogolne zasady kontroli jakosci robot budowlanych podano w Specyfikacji [11]

— Kontrola jako$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie wymaganiami
ujetymi w Polskich Normach oraz w Warunkach [30]

— Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
producenta.

—  Wiyniki przeprowadzonych badah nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robdt zostaly spetnione. Jedli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo
spelnione, nalezy dang faz¢ robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy 1 po
dokonaniu poprawek nalezy przeprowadzi¢ badania ponownie.

7.0DBIOR ROBOT.

Odbioru robot budowlanych, polegajacych na instalowaniu centralnego ogrzewania, nalezy
dokona¢ zgodnie z Warunkami [30] oraz normg [39].
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nast¢pujacych robot:
e Przejécia dla przewodow przez $ciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu
e Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakosé¢
wykonania oraz przydatnos¢ robot i elementdw do prawidlowego montazu
e Po przeprowadzeniu prob nalezy dokona¢ odbioru technicznego rob6t budowlanych
zwigzanych z instalowaniem centralnego ogrzewania.
— Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:
e Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetienia w trakcie
wykonywania robot.
e Dziennik budowy.
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e Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatlow

¢ Protokoly wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych

e Protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji
— Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢.

e Zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczacych zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j

¢ Protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacj¢ postanowien dotyczacg usunigcia
usterek,

e Aktualnos¢ Dokumentacji projektowej — czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupehnienia,

¢ Protokoty badan szczelnosci instalacji

8.0BMIAR ROBOT.

— Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ,,Specyfikacji ogoélnej”

— Do obliczenia naleznosci przyjmuje si¢ wykonanie wszystkich prac niezbgdnych do
wykonania instalacji centralnego ogrzewania.
9.PODSTAWA PLATNOSCI.

— Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ,,Specyfikacji ogolnej”
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Przepisy podstawowe.

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. COBRI INSTAL 09.
2002r.

10.2.Normy.

- PN-EN 1506 :2001 Wentylacja budynkow. - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kolowym. Wymiary.

- PN-B - 01411 :1999 Wentylacja i klimatyzacja-terminologia.

- PN-B — 034341:1999.Wentylacja przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i
badania.

- PN-B-76001:1996.Wentylacja przewody wentylacyjne — Szczelnos¢ Wymagania i badania.
- PN-B-76002:1976.Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

- PN-EN 1751 :2001 Wentylacja budynkow. - Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.

- ENV 12097 :1997 Wentylacja budynkéw. - Sie¢ przewoddéw .Wymagania dotyczace czesci
sktadowych sieci przewodow ulatwiajgce konserwacje sieci przewodow.

- PN-EN 1886 :2001 Wentylacja budynkow. - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne —
Wilasciwosci mechaniczne.
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