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Kod 45421160-3

3.11. ROZNE ELEMENTY WYKONCZENIOWE

Spis tresci:

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie rob6t

6. Kontrola jakos$ci robdt
7. Obmiar robot

8. Odbidr robot

9. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwiazane

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace: zabezpieczenia S$cian, narozy S$cian wewnegtrznych, odbojoporeczy, wyposazenia
sanitariatow w elementy dla niepetnosprawnych, rolet okiennych, parawanéw podwieszanych w
boksach, balustrad schodow.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym
i kontraktowym przy zleceniach i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Niniejsze wymagania dotycza rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami
i oznaczaja:

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwiazane z wykonaniem robét malarskich zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

wykonanie - wszystkie dzialania przeprowadzane w celu wykonania robét,

procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje
i kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastapiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace (opisujace)
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu .

1.5. Ogédlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace
rob6t podano w ,,Wymagania ogélne" pkt 2.1.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.2.
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2.2,  Material nalezy przechowywa¢é w pomieszczeniach suchych, zabezpieczony przed
przemarzaniem, w oryginalnie zamknigtych pojemnikach moze by¢ przechowywany przez co najmnie;j
12 miesigcey.

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podane w ,,Wymagania ogdélne" pkt 2.3.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogélne" pkt 2.4.

4.2. W trakcie transportu nalezy zabezpieczy¢ material przed przemarzaniem i wilgocia.
5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robdt podano w ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Montaz odbojoporeczy , naroznikéw zabezpieczajacych

W celu zabezpieczenia narozy S$cian przed zniszczeniem oraz ulatwienia w poruszaniu sig¢ 0séb
niepetnosprawnych w miejscach oznaczonych na rzutach nalezy osadzi¢ odbojoporegcze oraz narozniki
akrylosystemu na podstawie winylowej typ BN 150/76 mm oraz BN 150/51 mm wysokosci 1,22 m.
Sciany zabezpieczy¢ listwa ochronna winylowa, naklejana, szeroko$ci 20cm.

Wyposazenie sanitariatéw w elementy dla niepetnosprawnych, system parawanéw podwieszanych,
akcesoria przy umywalkach montowa¢ zgodnie z instrukcja dostarczong przez producenta danych
elementow.

Montaz balustrad klatek schodowych
Montowa¢ balustrady systemowe wykonane ze stali nierdzewnej i szkla bezpiecznego matowego
z zaokraglonymi naroznikami.

We wszystkich oknach zamontowa¢ rolety. We wszystkich drzwiach odboje na posadzce. Styk r6znych
posadzek zabezpieczy¢ listwa mosigzna

Parawany w boksach w boksach
W miejscach oznaczonych na rzutach nalezy stosowa¢ parawany podwieszane (profile winylowe, zastona
bawelniana)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,,Wymagania ogélne" pkt 2.7.

6.2. Badania w czasie odbioru robét
W trakcie robét nalezy zgtosi¢ do odbioru wykonanie kazdej roboty zanikajacej. Nastgpna
czynno$¢ mozna wykona¢ po odbiorze przez Zamawiajacego pierwszej czynnosci.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymagania ogdélne" pkt 2.9.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania : jednostka obmiarowg jest m2 i kg.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,,Wymagania ogélne” pkt. 2.10.

8.2. Prace powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa.

Roboty mozna uzna¢ za odebrane jezeli badania wymienione w pkt 6.3. daty wynik pozytywny Jezeli
ktérekolwiek z badan dato wynik negatywny nalezy czg$¢ albo cato$¢ robét uznac za nieodpowiadajace
wymaganiom.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierac:

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.11.
10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-ISO-9000  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakosci.



