SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN V PIETRA BUDYNKU BOCZNEGO POD POTRZEBY
ODDZIALU DERMATOLOGICZNEGO W SZPITALU MIEJSKIM
W SOSNOWCU, UL. SZPITALNA 1

Przedmiot i zakres:
INSTALACJE SANITARNE

Instalacja co Kod CPV 45331100-7

Instalacja wod-kan Kod CPV 45332400-7

Instalacja wentylacji mechanicznej Kod CPV 45331200-8
Roboty demontazowe Kod CPV 45453000-7
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1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej :

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczgace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z modernizacjg pomieszczen czesci bocznej Vp budynku Szpitala
Miejskiego w Sosnowcu w zakresie instalacji sanitarnych c.o., wod-kan, wentylacji
mechanicznej.

Zakres robot :

Na roboty objete zakresem tego zadania sktada sie wykonanie i odbiér robét zwigzanych z :

INSTALACJA CO

- demontaz istniejacej instalacji c.0. na V kondygnacji (piony, poziomy, grzejniki)

- zabudowe rurociggéw wraz z podtgczeniem kondygnacji nizej potozonej

- zabudowe grzejnikow ptytowych higienicznych wraz z armaturg i zakonczeniem
odpowietrznikami

- wykonanie izolacji rurociggdéw instalacji c.o.

- proby, rozruchy, odbiory, dokumentacja powykonawcza

- wykonanie niezbednych prac budowlanych potrzebnych do wykonania zadania

- wizja lokalna przed rozpoczeciem robot wraz z zapoznaniem zakresu robot

- koordynacja rob6t z istniejacym projektem instalacji co catego budynku

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

- wymiana przewodow instalacji wodociggowej z rur stalowych ocynkowanych

- wymiang przewodow instalacji kanalizacyjnej

- wykonanie zasilania wodnego i odprowadzenie sciekobw z nowoprojektowanych
przyboréw sanitarnych

- wykonanie izolacji rurociggow instalacji wodnych

- zabudowe armatury i ceramiki sanitarnej nowoprojektowanej i istniejgcej

- proby, rozruchy, odbiory, dokumentacja powykonawcza

- wykonanie niezbednych prac budowlanych potrzebnych do wykonania zadania

- wizja lokalna przed rozpoczeciem robot wraz z zapoznaniem zakresu robot

INSTALACJA WENTYLACJI

- demontaz istniejgcej instalacji wentylacji nawiewno-wyciggowej pomieszczen

- wykonanie nowoprojektowanej instalacji wentylacji wyciggowej pomieszczen

- dostosowanie wentylacji grawitacyjnej wywiewnej pomieszczen

- obudowa kanatéw wentylacyjnych materiatem niepalnym Conlit EI-60

- montaz wentylatorow wyciggowych kanatowych i tazienkowych

- wykonanie niezbednych prac budowlanych potrzebnych do wykonania zadania
- proby, rozruchy, odbiory, dokumentacja powykonawcza

1.1 Ogélne wymagania dotyczace roboét :

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, niniejszymi warunkami, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wiedzg techniczng.

Prace modernizacyjne mogg przebiega¢ w okresie pracy budynku.
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2. DOKUMENTACJA :

Zakres i zawartos¢ dokumentacji technicznej regulowane sg odrebnymi przepisami.
Dokumentacja techniczna instalacji sanitarnych powinna by¢ kompletna i umozliwia¢ realizacje
obiektu.

Zmiany i odstepstwa od dokumentacji moga dotyczyé tylko dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno budowlanych badz zastgpienia zaprojektowanych materiatow
lub elementow (w przypadku niemoznosci ich uzyskania) przez inne rodzaje materiatow lub
elementow o réwnowaznych charakterystykach i wymaganiach technicznych.

Wprowadzone zmiany i odstepstwa nie moga powodowaé pogorszenia wtasnosci uzytkowych
oraz trwatoéci instalacji. Zmiany i odstepstwa powinny by¢é zaakceptowane przez inwestora
i projektanta.

3. MATERIALY :

Wymagania ogoélne dotyczace materialow i urzadzen :

Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do robo6t powinny odpowiadaé obowigzujgcym
normom, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania
w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa.

Za jakos¢ materiatow, elementéw i urzadzen przeznaczonych do robo6t odpowiada wykonawca
robét. Nie dotyczy to materiatdw, elementéw i urzadzen dostarczonych bezposrednio przez
inwestora .

Wszystkie urzadzenia dostarczone na budowe powinny mieé¢ atesty, certyfikaty i dopuszczenia
wymagane przez polskie prawo.

3.1. INSTALACJA CO

Zastosowano urzadzenia i materiaty :

WYSZCZEGOLNIENIE
Grzejniki higieniczne z wktadka zaworu termostatycznego, odpowietrznikiem i kompletem
zawieszen — podejscie dolne

20x555x1400

20x555x1300

20x555x1100

20x555x1200

20x555x1000

20x555x700

30x555x1050

Gt PN-DEC/500/700

Zawory termostatyczne dnl5

Gtowice termostatyczne RTS-K

Zawory powrotne pojedyncze katowe dn15 RLV
Zawory powrotne podwadjne katowe dn15 RLV-KD
Rury PP Stabi-Glass

¢ 20

Izolacje — otuliny typu np. Thermacompact narury PP Stabi-Glass
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¢ 20 gr. 6mm

Rury stalowe

Dn20

Dn25

Izolacje — otuliny typu np. Thermacompact narury stalowe
¢ 20 gr. 6mm

¢ 25 gr. 6mm

3.1.1. Rurocigqgi

W projekcie zastosowano rurociggi wielowarstwowe w systemie PP stabilizowanych wkiadkg
aluminiowg lub wktadkg z widkna szklanego. W zaleznosci od zastosowanego systemu rury
taczone mogag by¢ przez zaprasowywanie, zgrzewanie i ha gwint.

Potaczenia zgrzewane w instalacji z tworzywa sztucznego

Potaczenie powinno by¢ wykonywane zgodnie z ponizszymi wymaganiami ogélnymi
i wymaganiami producenta elementéw potgczenia. Wymagania producenta elementéw potgczenia
nie mogag by¢ sprzeczne z ponizszymi wymaganiami ogolnymi.

Potaczenie zgrzewane wykonywane jest przez pofaczenie rozgrzanych i nadtopionych
powierzchni tgczonych elementéw, w wyniku czego nastepuje polidyfuzyjne potaczenie materiatéw.

Fragmenty tgczonych elementéw — elementu z cylindryczng powierzchnig zewnetrzng (np.
koncdéwka rury lub ksztattki) i elementu z cylindryczng powierzchnig wewnetrzng (np. mufa
ksztattki), sag jednoczesnie nagrzewane odpowiadajgcymi im wymiarowo kohcowkami
grzewczymi zgrzewarki. Nagrzane elementy odejmowane sg od koncowek grzewczych, taczone ze
sobg przez wsuniecie w nagrzang mufe czeéci z nagrzang cylindryczng powierzchnig zewnetrzng
i przez chwile przetrzymywane bez wzajemnych przemieszczen. Czas i temperatura
nagrzewania obu zgrzewanych elementow jest okreslona instrukcjg producenta. Nalezy
przestrzega¢ ewentualnych korekt powyzszego czasu, wynikajgcych np. z obnizonej temperatury
zewnetrznej lub zréznicowanego czasu nagrzewania tgczonych elementow w przypadkach
znacznych réznic grubosci scianek (np. fgczenie rur z ksztattkami, ktére majg grubsze Scianki).
Rozpoczecie nagrzewania nalezy tak dobra¢, aby nagrzewanie obu elementéw zostato
zakonczone jednoczesnie.

Koncéwki grzewcze zgrzewarki sg elementami wymiennymi, dobieranymi do ksztaitu
i wymiaréw tgczonych elementéw.

3.1.2. Armatura

Zastosowano armature o parametrach :
- pnom = 1.0 MPa

- tmax = 100°C

- taczenie na gwint lub wg zastosowanego systemu zgrzewane lub zaciskowe

3.1.3. Grzejniki

W projekcie zastosowano grzejniki stalowe 1, 2 i 3-ptytowe higieniczne o wysokosci 555mm.
Grzejniki nalezy zamocowac na uchwytach do sciany. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w:

- glowice termostatyczne

- bloki zaworowe powrotne katowe do systemu podtaczenia dolnego

- korki odpowietrzajace.

Mocowanie odgatezien do grzejnikdbw wykonaé przy pomocy standardowych uchwytéw
producenta.
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3.1.4. |zolacje

Izolacje rurociggéw prowadzonych w przegrodach budowlanych wykonaé za pomocg otulin PE
np. Thermacompact firmy Thermaflex o grubosci 6mm.

3.1.5. Demontaz inst.c.o.

Istniejacq instalacje centralnego ogrzewania czesci bocznej IV pietra (grzejniki oraz piony i
gatazki poditgczeniowe grzejnikbw) nalezy zdemontowaé z uwzglednieniem pozostawienia
podigczenia instalacji c.o. zasilajgcej kondygnacije nizszg i wyzsza.

3.2. INSTALACJA WOD-KAN

Zastosowano urzadzenia i materiaty :

WYSZCZEGOLNIENIE

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji, hydrantowa

Rury PP Stabi-Glass

¢ 20

¢ 25

¢ 32

Rury stalowe ocynkowane

DN 25

DN 40

Izolacje — otuliny typu np. Thermacompact na rury PP Stabi-Glass

¢ 20 gr.6mm

¢ 25 gr.6mm

¢ 32 gr.6mm

Izolacje — otuliny typu np. Thermacompact na rury stalowe

DN 25 gr.6mm

DN 40 gr.6mm

Armatura wyplywowa

Bateria stojgca zlewozmywakowa z wydtuzong wylewka z zaworkami katowymi odc. ,wezyki 3/8”
Bateria stojgca umywalkowa z zaworkami katowymi odc. ,wezyki 3/8”

Bateria stojgca umywalkowa z zaworkami katowymi odc. ,wezyki 3/8” dla niepetnosprawnych z
mieszaczem

Bateria stojgca lekarska

Bateria $cienna nad zlew gospodarczy

Bateria $cienna prysznicowa z wezem i stuchawkg

Bateria $cienna prysznicowa z wylewka dla niepetnosprawnych z mieszaczem

Zawor odcinajgcy urzadzeh technologicznych 1”

Zawor czerpny chromowany 1"

Zawor odcinajacy do ptuczki toatetowej V2"

Hydrant ¢ 25 z weZzem poétsztywnym i gasnicg 6kg typ HW-25N-KP-30+ROP (nascienny)
Hydrant ¢ 25 z weZzem poétsztywnym i gasnicg 6kg typ HW-25W-KP-30+ROP (wnekowy)

Instalacja kanalizacji sanitarnej
Rurociagi PVC

$110

$50

Ceramika sanitarna
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Umywalka z otworem i pétnogg + kpl montazowy i syfon — typ Nova Top — wielko$¢ 55
Umywalka dla niepetnosprawnych NOVA TOP Bez Barier + kpl montaZzowy i syfon
Umywalka lekarska

Muszla ustepowa z zbiornikiem sptukujgcym typu kompakt NOVA TOP

Muszla ustepowa NOVA TOP Bez Barier wraz z stelazem Duofix

Brodzik najazdowy z stali nierdzewnej + kpl montazowy i syfon

Zlew gospodarczy +syfon+ kpl przytgczeniowy

Zlew z stali nierdzewnej jednokomorowy +syfon+ kpl przytaczeniowy — wpuszczany w blat
Zlew z stali nierdzewnej dwukomorowy +syfon+ kpl przytgczeniowy — wpuszczany w blat
Wpust podtogowy z kratkg z stali nierdzewnej ¢$50

Urzadzenia technologiczne

Urzadzenie do mycia i dezynfekgji Piccolo 500DT

3.2.1. Instalacje wodne

Potgczenia gwintowe

Potaczenie gwintowe moze by¢é wykonywane 2z uszczelnieniem na gwincie lub
z uszczelnieniem uszczelkg zaciskana miedzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami.
Wymagania dotyczace gwintow wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny by¢
zgodne z wymaganiami PN-ISO 7- I¥) i/lub PN-ISO 228-1**)

Gwint moze byé wykonany w materiale rodzimym elementu tgczonego (uformowany metodg
obrébki mechanicznej lub w trakcie wtrysku) albo z innego materialu w postaci pierscieniowej
wktadki, stanowigcej integralng czesc taczonego elementu.

Gwinty powinny by¢ réwno naciete i odpowiadaé wymaganiom odpowiedniej normy.
Dokfadnos$é¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki.

Potaczenie skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomoca narzedzi specjalnych
( przewidzianych przez producenta elementdéw potgczenia) lub za pomocg narzedzi uniwersalnych.
Bez wzgledu na sposob dokrecania, niedopuszczalne jest dokrecanie zbyt stabe, zbyt mocne,
a takze powodowanie mechanicznego uszkodzenia taczonych elementéw.

Jako materiat uszczelniajgcy nalezy stosowadi tasme teflonowa, paste uszczelniajgcg lub
konopie. Nie moga by¢ stosowane materiaty peczniejace pod wptywem wody).

Potaczenia gwintowe rur mogg by¢ wykonywane w instalacjach, w ktorych cisnienie robocze
nie przekracza 10 bar i temperatura robocza nie przekracza 120 °C. Potgczenia gwintowe mogq
by¢ stosowane do pofgczen rur z armaturg oraz urzgdzeniami kontrolno — pomiarowymi o
parametrach roboczych przekraczajgcych powyzsze wartosci, jezeli gwintowane krdéce
potaczeniowe armatury lub urzgdzenia, wykonane sg w ich materiale rodzimym.

Wszystkie przejscia rurociggu przez przegrody budowlane  wykonaé nalezy w rurach
ochronnych. Przestrzeh miedzy rurami ochronnymi a rurg przewodowa nalezy wypetni¢ materiatem
wodochronnym i dzwiekochtonnym z wykonczeniem szczelnym pofaczeniem plastycznym.

W projekcie dla instalacji wodnych (z wytaczeniem pomieszczenia technicznego) zastosowano
rurociggi wielowarstwowe w systemie PP stabilizowanych wktadkg aluminiowg. W zalezno$ci od
zastosowanego systemu rury tgczone moga by¢ przez zaprasowywanie, zgrzewanie i na gwint.

Potaczenia zgrzewane w instalacji z tworzywa sztucznego

Potaczenie powinno by¢ wykonywane zgodnie z ponizszymi wymaganiami ogélnymi
i wymaganiami producenta elementéw potgczenia. Wymagania producenta elementéw potgczenia
nie mogq by¢ sprzeczne z ponizszymi wymaganiami ogolnymi.

Potaczenie zgrzewane wykonywane jest przez pofaczenie rozgrzanych i nadtopionych
powierzchni tgczonych elementéw, w wyniku czego nastepuje polidyfuzyjne potaczenie materiatéw.

Fragmenty tgczonych elementéw — elementu z cylindryczng powierzchnig zewnetrzng (np.
koncdéwka rury lub ksztattki) i elementu z cylindryczng powierzchnig wewnetrzng (np. mufa
ksztattki), sa jednoczesnie nagrzewane odpowiadajgcymi im wymiarowo kohcowkami
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grzewczymi zgrzewarki. Nagrzane elementy odejmowane sg od koncowek grzewczych, tagczone ze
sobg przez wsuniecie w nagrzang mufe czeéci z nagrzang cylindryczng powierzchnig zewnetrzng
i przez chwile przetrzymywane bez wzajemnych przemieszczen. Czas i temperatura
nagrzewania obu zgrzewanych elementow jest okreSlona instrukcja producenta. Nalezy
przestrzega¢ ewentualnych korekt powyzszego czasu, wynikajgcych np. z obnizonej temperatury
zewnetrznej lub zréznicowanego czasu nagrzewania tgczonych elementéw w przypadkach
znacznych réznic grubosci scianek (np. fgczenie rur z ksztattkami, ktére majg grubsze Scianki).
Rozpoczecie nagrzewania nalezy tak dobra¢, aby nagrzewanie obu elementéw zostato
zakonczone jednoczesnie.

Koncéwki grzewcze zgrzewarki sg elementami wymiennymi, dobieranymi do ksztaitu
i wymiaréw tgczonych elementéw.

Przejscia przez $ciany i stropy poprzez tuleje ochronne (stalowe).
Przestrzen miedzy przewodem a tulejg ochronng nalezy wypetnic:

— szczeliwem elastycznym lub piankg poliuretanowg
— masg ppoz np. Hiltii (przy przejsciach przez przegrody pom technicznego) dla rur
ocynkowanych

3.2.2. Armatura

Zastosowano armature o parametrach :
- pnom = 1.0 MPa

- tmax = 100°C

- taczenie na gwint

Baterie umywalkowe oraz zlewozmywakowe przewidziano w wersji stojgcej , natomiast baterie
nad zlewy gospodarcze jako Scienne . Armatura stojgca wyposazona bedzie dodatkowo w zawory
odcinajace katowe . Potgczenia zaworow z armaturg wykona¢ wezykami stalowymi gietkimi 3/8”.
Potaczenia pluczek do misek toaletowych wykonaé poprzez zawory czerpne 2”. Pofgczenia
wykona¢ wezykami stalowymi gietkimi %2”. W analogiczny sposob podtaczy¢ podgrzewacze cieptej
wody uzytkowe;.

3.2.3. lzolacje

Izolacje rurociggéw wykonaé za pomocg otulin PE np firmy Thermaflex o grubosci 6mm.

3.2.4. Instalacje kanalizacyjne

Instalacje kanalizacyjng (piony i poziomy) zaprojektowano z rur PVC , faczonych na uszczelkg
gumowg wykonane bedg w kl. ,N”.

3.2.5. Urzadzenia sanitarne

Wyposazenie toalet:
o muszle toaletowe standardzie firmy KOLO
o umywalki w standardzie firmy KOLO typu NOVA TOP
o zlewy i zlewozmywaki z stali nierdzewnej w standardzie firmy FRANKE

e urzadzenia technologiczne — wg zestawienia projektowego
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3.2.6. Demontaz inst.wod-kan.

W czesci istniejgcej budynku istniejgcq instalacje wodno-kanalizacyjng zdemontowac .

Materialy z demontazu - nalezy wywies¢ na wysypisko badz ze ztomowac.

3.3. WENTYLACJA

Zastosowano urzadzenia i materiaty :

Wentylator tazienkowy o s$rednicy 150 typ np. BF firmy Systemair, zatgczanie od

oswietlenia

Wentylator kanatowy o $rednicy 200 np. firmy Systemair z regulatorem obrotéw

Wentylator dachowy o $rednicy 3550 np. firmy Systemair z regulatorem obrotow

Kanalty i ksztattki Spiro o $rednicy od 100 do 200mm stal ocynkowana

Anemostaty od d=100mm do d=200mm

Wetna mineralna o gr 20mm w ptaszczu AL.

System podwieszenh kanatdw instalacyjnych np. Hilti

Opis uktadow wentylacyjnych

Uktad wywiewny WD

Ukfad wywiewne WD zapewnia wentylacje sal chorych oddziatu, pomieszczen lekarskich i
pielegniarskich oraz dodatkowo pomieszczeh: magazynowego, gospodarczego, socjalnego i korytarza.
Wentylator zostat dobrany w oparciu o dane techniczne producenta firme np. Systemair.. Lokalizacje
pokazano na rysunkach. Potgczenie wentylatora dachowego z instalacjg wykona¢ za pomoca opasek
montazowych dostarczanych przez producenta oraz podstawy dachowej ttumigcej. Wentylator
wyposazy¢ w regulator obrotow. Na instalacji zabudowaé anemostaty wywiewne potgczone z kanatami
wentylacyjnymi za pomocg kanatow gietkich typu flex izolowanych.

Uktady wywiewne WC i WB

Ukfad wywiewne WC zapewniajg wentylacje pomieszczen sanitarnych oraz tazienek przy
pokojach, natomiast uktad WB zapewnia wentylacje pomieszczenia brudownika. Wentylator WC
wyposazy¢ w regulator obrotéw natomiast wentylator WB wtaczny i wytaczny jest od oswietlenia. Uktady
wywiewne podigczone beda do istniejacych kanatdw murowanych wentylacji grawitacyjne;.

3.3.1. Wentylacja pomieszczen

Pomieszczenia posiadajgce przewody murowane posiadaé beda indywidualne kanaty
wentylacji grawitacyjnej wymiarach 140x270 mm.

3.3.2. Kanaty wentylacyjne

— Kanaly i ksztattki o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej typu Al w klasie
szczelnosci A, p<630Pa wg PN-B-76001, PN-B-76002 i PN-B-03434
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— Kanaty i ksztattki o przekroju kotowym z blachy stalowej ocynkowanej typu Spiro z
fabrycznym, uszczelnieniem z gumy EPDM w klasie szczelnosci A, p<630Pa wg PN-B-76001,
PN-B-76002 i PN-B-03434

— Potaczenia kanatow typu Al wykona¢ za pomocg profili, dodatkowo stosujac klamry zaciskowe
na kotnierzach

— Kolana kanatéw o przekroju prostokatnym wykonaé z kierownicami

— Maksymalna dtugos¢ przewodéw elastycznych przy nawiewnikach 1,5m;

— Wymagana proba szczelnosci w klasie A

3.3.3. lzolacja

— Wszystkie kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowac termicznie wetng mineralna w ptaszczu z
folii AL. o gr 20mm firmy GULFIBER celem ograniczenia hatasu
— Wszystkie kanaty gietkie typu flex powinny by¢ fabryczne zaizolowane j.w.

3.3.4. Uzbrojenie kanatow wentylacyjnych

— Dla ograniczenia hatasu projektuje sie tumiki kanatowe przed i za wentylatorami
wyciggowymi.

— Nawiew realizowany bedzie poprzez anemostaty nawiewne z skrzynkami rozpreznymi
izolowanymi ktére wyposazone beda w przepustnice regulacyjne lub kratkami nawiewnymi z
dwoma rzedami kierownic i przepustnicg. Kolor poszczegdlinych elementéw zostanie
uzgodniony z architektem przed zamowieniem

— Wywiew realizowany bedzie poprzez anemostaty wywiewne z skrzynkami rozpreznymi ktore
wyposazone bedg w przepustnice regulacyjne lub kratkami wywiewnymi z jednym rzedem
kierownic i przepustnica. Kolor poszczegdlnych elementéw zostanie uzgodniony z architektem
przed zamowieniem

— Zabudowac przepustnice regulacyjne typu IRYS na odgatezieniach instalacji od cigagéw
gtébwnych

3.3.5. Demontaze instalacji wentylacji

Przewidziano do zdemontowania fragmenty istniejgcej instalacji wraz z uzbrojeniem. Czesciowe
demontaze pokazano w czesci rysunkowe;.

Skiadowanie i przechowywanie materiatow :

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedag
wbudowane, byty zabezpieczone zgodnie z wymaganiami producenta / dostawcy i zachowaty
swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do robét oraz byty dostepne do kontroli.

Materialy muszg by¢ sktadowane i przechowywane zgodnie z wymaganiami producenta.

4. SPRZET:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarObwno
w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Podstawowym sprzetem do wykonania robét sa :

- samochdd dostawczy 0,915t

- zuraw samochodowy

- narzedzia do obrobki i faczenia kanatéw wentylacyjnych, izolacji cieplnych
- typowe elektronarzedzia do prac montazowych.
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5. TRANSPORT :

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ dostarczanych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do  dopuszczalnych  obcigzeA na  osie
i innych parametréw technicznych.

Transport materiatéw winien odbywaé sie zgodnie z wytycznymi producenta np. w zakresie
pakietowania itp. celem zapewnienia bezpiecznego sktadowania.

6. WYKONANIE ROBOT :

Rozpoczecie robét :

Przed rozpoczeciem montazu instalacji kierownik robot powinien stwierdzic¢, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym =z przepisami bezpieczehstwa pracy do
prowadzenia robét instalacyjnych,

- elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wptyw na montaz instalacji sanitarnych,
odpowiadajg zatozeniom projektowym.

Roboty instalacyjne powinny byé zsynchronizowane z innymi robotami budowlano — montazowymi
prowadzonymi na obiekcie.

- wykonanie przebi¢ w $cianach wg trasy kanatéw instalacyjnych, rur instalacyjnych

- wykonanie bruzd w Scianach i posadzce pomieszczenia sanitarnego

- demontaz instalacji co, wod-kan,

- montaz omawianych instalacji

- biaty montaz

- uruchomienia i regulacja instalacji

- odbiory kohcowe

Wymagania :
Przewody — wymagania ogdlne

Przewody i kanaty nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wtasciwg prace ukfadu oraz
mozliwo$¢ wykonania izolacji termicznej i zabezpieczenia przed dewastacjg. Rurociggi
powinny by¢ mocowane do podpor statych i podpér ruchomych natomiast kanaty wentylacyjne
zgodnie z normami lub w systemie podwieszen np. Hilti .

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, pod stropami powinny spoczywaé na
podporach statych i ruchomych tzn. by¢ montowane na uchwytach, wspornikach Ilub
zawieszeniach usytuowanych w odstepach nie wiekszych niz wynika to z wymagan dla
materiatu, z ktérego wykonano rury.

Konstrukcja podpoér powinna zapewnia¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie
akustyczne od przegrdd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow.

7. PROCEDURA PRAC:

7.1. KONTROLA DZIALANIA : PRACE WSTEPNE
Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonac¢ nastepujace prace wstepne :

- probny rozruch wszystkich instalacji w warunkach réznych obcigzen ( 72 godziny )
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- nastawienie i sprawdzenie elementow regulacyjnych

- regulacja strumieni powietrza i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych
warunkéw eksploatacyjnych,

- regulacja nastaw zaworéw termostatycznych i regulacyjnych

- okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku

- sprawdzenie urzgdzen zabezpieczajgcych

- sprawdzenie elementow zasilania elektrycznego

7.2. PROCEDURA PRAC
Kontrola dziatania powinna postepowa¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i catodci

sktadowych instalacji, przez poszczegolne ukiady instalacjne. Poszczegélne czeéci sktadowe
i ukfady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych warunkéw pracy.

8. REGULACJA INSTALACJI :

Po wykonaniu catosci instalacji wentylacyjnej ( potozenie kanatdw wentylacyjnych,
zamontowanie uktadu automatyki ) nalezy wykona¢ regulacje sieci z szczeg6lnym
uwzglednieniem zatozonych ilosci powietrza wentylacyjnego na poszczegélnych elementach
wentylacyjnych korzystajac z atestowanych urzadzen pomiarowych..
Regulacje instalacji c.0. dokona¢ w oparciu o zatozenia projektowe.

9. ODBIOR:

Przy odbiorze koncowym poszczegolnych instalacji nalezy przedtozyé protokoty odbioréw
czesciowych, badania szczelnoéci oraz czynnosci regulacyjnych, a takze sprawdzi¢ zgodnosc¢
stanu istniejacego z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych
odstepstw), z niniejszymi warunkami oraz wymaganiami norm przedmiotowych lub innych
warunkow technicznych.

Jako integralng cze$¢ odbiorow nalezy przedtozy¢ dokumenty dotyczace eksploatacii
i konserwacji :

- protokot stwierdzajacy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych inwestora w
zakresie obstugi instalacji wentylacyjnych w budynku

- dokumentacje obstugi i wyszukiwania usterek

- instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji

- zestawienie czesci zamiennych zawierajgce wszystkie czesci podlegajagce normalnemu
zuzyciu w eksploatacji

- wykaz elementoéw sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki,
urzadzenia sterujgce, regulatory, styczniki, wytgczniki )

- dokumentacja zwigzana z oprogramowaniem systemow regulacji automatyczne;j

10. PRZEPISY ZWIAZANE :

1. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano — montazowych. Tom Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe”

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia
15 czerwca 2002 r.)
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3. Przepisy BHP — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

4. PN-B-02421 lipiec 2000 —,lzolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen-Wymagania i
badania odbiorcze”

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.
6. PN-H-93200. 00 Walcéwka i prety stalowe okragte walcowane na gorgco. Wymiary.

7. PN-M-47900-3 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu
przez wiasciwy organ obowigzkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz. 1128) - obowigzuje od
11.07.2003 .

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru
protokotu obowigzkowej kontroli (Dz. U. Nr 132, poz. 1231) - obowigzuje od 1 stycznia
2004 r.

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2003 r. w sprawie stawki
optaty stanowigcej podstawe do obliczania kary wymierzanej w wyniku obowigzkowe;j
kontroli (Dz. u.
Nr 120, poz. 1132) - obowigzuje od 11.07.2003 r.

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1134) - obowigzuje od 11.07.2003 r.

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunkow i
trybu postepowania dotyczacego rozbiérek oraz zamiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1131) - obowigzuje od 11.07.2003 r.

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiorek
obiektow budowlanych wykonywanych metodg wybuchowg (Dz. U. Nr 120, poz. 1135) -
obowiagzuje od 11.07.2003 r.

14. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (dz. U. Z 2003 r. Nr 153, poz.
1504).

15. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw przytaczenia podmiotow do sieci elektroenergetycznych,
obrotu energig elektryczng, Swiadczenia ustug przesytowych, ruchu sieciowego i
eksploatacji sieci oraz standardéw jakosciowych obstugi odbiorcow (Dz. U. Nr 85, poz.
957).

16. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003
r.

w sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 i Nr 129,
poz. 1184).

17. USTAWA Z DNIA 12 WRZESNIA 2002 R. O NORMALIZACJI (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

18. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
nadawania
i wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Normg (Dz. U. Nr 241, poz. 2077).

19. USTAWA Z DNIA 30 SIERPNIA 2002 R. O SYSTEMIE OCENY ZGODNOSCI (Dz. U. Nr
166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1652)
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003 r.
w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. Nr 49, poz. 414) -
[przepisy wdrazajg postanowienia Dyrektywy Unii Europejskiej 73/23/EWG ze zmianami
wprowadzonymi Dyrektywa 93/68/EW G].

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania
oceny zgodnos$ci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi kompatybilnosci
elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. Nr 90, poz. 848) - [przepisy
wdrazajg postanowienia Dyrektywy Rady 89/336/EEC z dnia 3 maja 1989 r. w sprawie
ujednolicenia przepiséw prawnych Krajow Cztonkowskich w zakresie kompatybilnosci
elektromagnetycznej, wraz ze zmianami wprowadzonymi dyrektywami Rady
91/263/EEC, 92/31/EEC i 93/68/EEC].

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 29 lipca 2003 r. w
sprawie wykazu norm zharmonizowanych (M. P. z 9.10.2003 r. Nr 46, poz. 693).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 452).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 121, poz. 1138) - obowigzuje od 26 lipca 2003 r.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. Nr 121, poz. 1137) - obowigzuje od 26 lipca 2003 r.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (dz. U. Z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr
106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239,
Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28,
poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354,
Nr128, poz. 1405, Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr
196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 166, poz. 1608).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 maja 2003 r.
w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach pracy, na ktérych moze wystapi¢ atmosfera
wybuchowa (Dz. U. Nr 107, poz. 1004).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr
62, poz. 288).

Rozporzadzenie MP z dnia 08.10.1990 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinna odpowiadac ochrona przeciwporazeniowa w urzadzeniach
elektroenergetycznych o] napieciu do
1V.Dz.U.Nr81poz.473z1990r.
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