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I. ZALOZENIA TECHNICZNO-EKONOMICZNE

Zatozenia techniczno-ekonomiczne projektu zostaty ujgte w nastgpujacych dokumentach:
1 - Zlecenie na wykonawstwo projektu systemu sygnalizacji pozaru
2 - Warunki ochrony przeciwpozarowe;j
3 - Uzgodnienia z Inwestorem

4 - Normy i przepisy branzowe

ILOPIS TECHNICZNY

1. Podstawa i zakres opracowania

Dokumentacja niniejsza zostata opracowana na podstawie zlecenia Inwestora, wytycznych
p- pozarowych oraz norm i przepiséw branzowych. Dokumentacja obejmuje projekt systemu
sygnalizacji pozaru na oddziale dermatologii w Szpitalu Miejskim w Sosnowcu przy ul.
Szpitalnej 1.
Szczegétowo w zakres dokumentacji wchodzi:
» Doboér urzadzen sygnalizacji pozaru
» Dobor sygnalizatorow pozaru
» Plan instalacji przewodowo-kablowej

» Zalecenia odnos$nie montazu i uzytkowania systemu.

2. Charakterystyka obiektu

Oddziat dermatologii znajduje si¢ w Szpitalu Miejskim w Sosnowcu przy ul. Szpitalnej 1.
Zakres opracowania obejmuje V pigtro w przedmiotowym oddziale zwanym jako budynek
boczny. Na oddziale znajduja si¢ pomieszczenia socjalne, sale chorych, pok. lekarzy,

brudownik, gabinet zabiegowy.
UWAGA !

Centrala Sygnalizacji Pozaru POLON 4000 dla przedmiotowego budynku zostata
uwzgledniona we wczesniejszych opracowaniach i jest zlokalizowana na parterze w budynku

gléwnym w pomieszczeniu portierni.
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3. Miejsce zainstalowania i przeznaczenia urzadzen

Do detekcji zagrozenia pozarowego przewidziano zainstalowanie punktowych czujek
dymu. Czujki punktowe zostang umieszczone na stropach, w przestrzeniach migdzy sufitem
wlasciwym a podwieszonym (ze wskaznikiem zadzialania). Reczne ostrzegacze pozaru
przeznaczone do natychmiastowej sygnalizacji pozaru zostaly umieszczone przy wyjsciach z
oddziatu tak, aby odlegto$¢ do najblizszego ostrzegacza nie przekraczata 30 [m]. Centralg
sygnalizacji pozaru umieszczono na parterze w budynku gléwnym. Numery linii dozorowych
oraz ilosci sygnalizator6w pozaru w danej linii jak réwniez w kazdym pomieszczeniu ujeto w

punkcie 7 "Tabela doboru elementéw liniowych".

4. Rodzaj i typ zainstalowanej aparatury

W dokumentacji zaproponowano optyczne czujki dymu typu DUR 4046 (o zakresie
wykrywanych pozaréw TF1-TFS). Wszystkie czujki punktowe sa osadzane w gniazdach typu
G40. Do sygnalizacji zadziatania czujek nad stropem podwieszonym zastosowano wskazniki
zadzialania typu WZ-31. Do recznej sygnalizacji pozaru zastosowano przyciski typu ROP
4001 M, wyposazone w wewnetrzne izolatory zwar¢. Sygnalizacja alarmowa jest realizowana
przy uzyciu sygnalizatora optyczno-akustycznego SA K7 wyzwalanego za posrednictwem
modutu kontrolno-sterujacego EKS. Atesty urzadzen stanowia zalacznik do niniejszego

projektu.

5. Oprogramowanie centrali pozarowej

W przypadku pracy autonomicznej systemu przewidziano jednostopniowy sposob
alarmowania. Po zapewnieniu calodobowej obstugi i podiaczeniu do systemu monitoringu
nalezy przewidzie¢ dwustopniowy sposéb alarmowania.

Alarm I stopnia ma by¢ wywotywany przez czujki pozarowe pod warunkiem, Ze centrala nie
zostanie przelaczona w tryb "Personel nieobecny” (w sytuacji tej czujka wywotuje od razu
alarm II stopnia). Potwierdzenie przez obsluge przyjecia alarmu I stopnia — 2 minuty -
uruchamia czas opdznienia - 5 minut przeznaczony na weryfikacj¢ sygnatu. Czas ten zostat
zaproponowany po analizie architektury obiektu 1 mozliwosci dotarcia do najdalej
polozonych pomieszczen objetych dozorem. Po uptywie tego czasu przy braku reakcji

obstugi nastgpuje uruchomienie alarmu II stopnia. Alarm wywotany przez przyciski pozarowe
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ma wywolywac¢ natychmiastowy alarm II.

6. Wspolpraca z systemem monitoringu i urzadzeniami zewnetrznymi

Centrala SAP bedzie podiaczona do systemu monitoringu do najblizszej jednostki PSP
przy zapewnieniu przynajmniej dwéch drég transmisji  (zgodnie z obowiazujacymi
przepisami). Transmisja sygnatu alarmu powinna zosta¢ wywotana przez alarm II stopnia.
Konieczne jest rowniez transmitowanie sygnatu uszkodzenia. Centrala sygnalizacji pozaru
posiada wyjscia przekaznikowe pozwalajace spetni¢ powyzsze wymagania jak rowniez
posiada mozliwo$¢ wspdlpracy z urzadzeniami zewngtrznymi poprzez przekazniki znajdujace
si¢ na ptycie centrali. Zgodnie z wytycznymi ochrony przeciwpozarowej po wystapieniu

alarmu pozarowego II stopnia centrala bedzie realizowac nastgpujace funkcje sterujace:

» Wylaczenie wentylacji mechanicznej w oddziale
» Zalaczenie sygnalizatora optyczno-akustycznego
» Zamknigcie klapy przeciwpozarowej w kanale wentylacyjnym

» Transmisje¢ sygnatu pozarowego do monitoringu PSP.

Szczegblowy algorytm sterowania przedstawia ponizsza tabela

Elementy Stopien alarmu Realizowana

Urzadzenie sterowane . . .
wyzwalajace wyzwalajacego funkcja

Urzadzenia wentylacji Reczne Ostrz. Pozaru,

wszystkie czujki II Wylaczenie
Klapa przeciwpozarowa Reczne Ostrz. Pozaru,
(odcinajaca) wszystkie czujki II Zamkniecie
Sygnalizator

Reczne Ostrz. Pozaru,

optyczno-akustyczny wszystkie czujki I Wiaczenie

. Reczne Ostrz. Pozaru i
System monitoringu do . o . .
PSP wszystkie czujki I Powiadomienie
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7. Tabela doboru elementow liniowych

UWAGA !

Do centrali sygnalizacji pozaru POLON 4000 bgda réwniez podtaczone inne oddziaty
szpitala, zatem adres linii dozorowej oznaczony cyfra kolejno od 1 do 38 jest

przedstawiony pogladowo.

kl(;:s; Pomieszczenie Wysokos¢ Powi(el:?;hnia Typ czujki
PARTER
1/1 Klatka schodowa 3,00 15,00 1xO
172 Pomieszczenie nr 5,01 3,00 5,01 1xO
1/3 Komunikacja 3,00 49,06 1xEKS
1/4 Pomieszczenie nr 5,02 3,00 19,61 1xO
1/5 Pomieszczenie nr 5,03 3,00 2,47 1xO(wz)
1/6 Pomieszczenie nr 5,03 3,00 2,47 1xO
1/7 Komunikacja 3,00 49,06 1xO
1/8 Komunikacja 3,00 49,06 1xO(wz)
1/9 Komunikacja 3,00 49,06 1xEKS
1/10 Pomieszczenie nr 5,04 3,00 16,02 1xO
/11 PO““ESIZ;ZI‘;’??OFS’IZGd 3,00 2,92 1x0
/12 PO““;;Z;ZI‘;’??OFS’IZGd 3,00 2,92 1xO(wz)
113 PO““;SIZ;ZI??;‘?O%““ 3,00 2,92 1O
1/14 PO““;;Z;ZI‘;’??O%IZ“ 3,00 2,92 1xO(wz)
1/15 Komunikacja 3,00 49,06 1xO
1/16 Komunikacja 3,00 49,06 1xO(wz)
1/17 Pomieszczenie nr 5,09 3,00 15,84 1xO
1/18 Pomieszczenie nr 5,10 3,00 22,96 1xO
1/19 Komunikacja 3,00 49,06 1xO
1/20 Komunikacja 3,00 49,06 1xO(wz)
1/21 Klatka schodowa 3,00 29,03 1xO
1/22 Komunikacja 3,00 49,06 1xROP
1/23 Pomieszczenie nr 5,12 3,00 11,78 1xO
1124 Pomieszczenie nr 5,13 3,00 6,95 1xO
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1/25 Pomieszczenie nr 5,15 3,00 4,06 1xO
1/26 Pomieszczenie nr 5,15 3,00 4,06 1xO
1/27 Pomieszczenie nr 5,15 3,00 4,06 1xO(wz)
1/28 Pomieszczenie nr 5,15 3,00 4,06 1xO(wz)
1/29 Pomieszczenie nr 5,16 3,00 21,00 1xO
1/30 Pomieszczenie nr 5,16 3,00 21,00 1xO
1/31 Pomieszczenie nr 5,16 3,00 21,00 1xO(wz)
1/32 Pomieszczenie nr 5,20 3,00 14,79 1xO
1/33 Pomieszczenie nr 5,20 3,00 14,79 1xO
1/34 Pomieszczenie nr 5,20 3,00 14,79 1xO(wz)
1/35 Pomieszczenie nr 5,21 3,00 6,07 1xO
1/36 Pomieszczenie nr 5,22 3,00 25,91 1xO(wz)
1/37 Pomieszczenie nr 5,22 3,00 25,91 1xO
1/38 Pomieszczenie nr 5,22 3,00 25,91 1xROP

O - optyczna czujka dymu
O(wz) — optyczna czujka dymu ze wskaznikiem zadziatania
ROP - reczny ostrzegacz pozaru

EKS — modut kontrolno-sterujacy

8. Opis instalacji elektrycznej

Do centrali (jezeli nie zostala podiaczona) oraz zasilacza, nalezy doprowadzi¢ zasilanie
230V~ z tablicy pozarowej zasilanej z przed wylacznika gléwnego kablem ognioodpornym
np. typu NKF 3x1.5, zgodnie z projektem instalacji elektrycznej dla przedmiotowego obiektu.
Zatacznikiem do protokétu odbioru koncowego instalacji  powinien by¢ protokét
skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej wlasciwy dla danego obiektu. Linie dozorowe
wykonaé¢ przewodami typu YnTKSYekw 1x2x0.8 mm w wersji niepalnej, natomiast linie

sterujace i zasilajace 24 VDC przewodami typu HTKSH PH90 1x2x0,8.
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9. Uwagi dotyczace montazu

1. Gniazda czujek montowa¢ na suficie, z uwzglednieniem zalecen dotyczacych powierzchni
dozorowych i promienia dzialania. Rgczne ostrzegacze pozaru montowa¢ na wysokosci ok.
1.3 m.

2. Trasy kablowe prowadzi¢ podtynkowo w rurach Peschla, natynkowo nad sufitem
podwieszonym w komunikacji. Przebicia przez S$ciany oddzielenia pozarowego nalezy
uszczelni¢ zapewniajac odpowiednia odpornos¢ ogniowa.

3. Wszystkie uszkodzenia tynku powstale przy pracach montazowych powinny by¢
zagipsowane i ewentualnie podmalowane.

4. Przy podiaczeniach kabli nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na dobrg jakos¢ potaczen w

listwach zaciskowych urzadzen.

10. Warunki odbioru instalacji przewodowo-kablowej

1. Wykonanie instalacji przewodowo-kablowej obejmuje:
» Instalacj¢ przewodow i kabli dla linii dozorowej, linii sterujacych i
zasilajacych
» Montaz gniazd czujek, sygnalizatoréw, recznych ostrzegaczy pozaru

» Podlaczenie przewodow i kabli na listwy zaciskowe.

11. Uwagi eksploatacyjne

1. Obstluga systemu powinna by¢ przeszkolona przez Wykonawce dysponowac instrukcja
obstugi oraz ewentualnie DTR systemu.
2. Obstuge i1 konserwacje urzadzen nalezy prowadzi¢ w oparciu o nastgpujace dokumenty:

» Dokumentacjg techniczno-ruchowa centralki SAP

» Instrukcjg obstugi czujek

» Instrukcjg obstugi recznego ostrzegacza pozaru.
3. Osoba obslugujaca centralke sygnalizacji pozaru powinna mie¢ mozliwos¢ wejscia do
kazdego pomieszczenia dozorowanego czujkami w celu weryfikacji ewentualnego alarmu.
4. Wszelkie uwagi dotyczace pracy, przegladow 1 konserwacji urzadzen nalezy zapisywac

w zeszycie obstugi technicznej we wlasnym zakresie.
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12. Uwagi koncowe

» Roboty montazowe prowadzi¢ zgodnie z ewentualnymi zaleceniami Rzeczoznawcy
d/s zabezpieczen przeciwpozarowych.

» Roboty montazowe i instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

» Roboty powinny by¢ nadzorowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

» Przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzega¢ przepisy BHP i p.poz.

» Przed uruchomieniem instalacji sygnalizacji pozaru nalezy dokona¢ pomiaréw i
porownac te warto$ci zgodnie z DTR centralki, (szczegdlnie dotyczy prawidlowe;j
polaryzacji podtaczenia czujek do petli dozorowej). W przypadku nie dotrzymania
parametréw, nie wolno uruchamia¢ instalacji do czasu, az parametry beda zachowane

zgodnie z DTR.

III. OBLICZENIA

I. Pojemno$¢ akumulatora centrali

Obliczenia i szczegétowe dane zawiera tabela obliczen parametréw linii dozorowych i

zasilania centrali dotaczona do projektu.

UWAGA !

Dotaczone obliczenia sa przeprowadzone dla linii dozorowej wchodzacej w sktad
niniejszego opracowania. Przed podlaczeniem wspomnianego oddziatu do centrali
POLON 4000 (uwzglednionej we wczesniejszych opracowaniach), nalezy sprawdzié¢
wydajno$¢ akumulatoréw, ktére powinny zapewnia¢ pracg¢ dozorowa przez 72h i 0.5 w

stanie alarmu.
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IV. SPIS RYSUNKOW

1. Plan instalacji przewodowej, rzut V pigtra — oddzial dermatologii

2. Schemat blokowy

V. WYKAZ MATERIALOW

L.p Nazwa materialu Producent Hos¢
1 Reczny ostrzegacz pozaru ROP 4001M POLON-ALFA 2
2 Czujka optyczna dymu DUR 4046 POLON-ALFA 34
3 Gniazdo G40 POLON-ALFA 34
4 Wskaznik zadziatania WZ-31 POLON-ALFA 11
5 Modut kos;fﬂgg . 18;[(%“]2 gcy EKS z POLON-ALFA ’
6 Sygnalizator SAK 7 w2 1
7 Puszka taczeniowa PIP 1A W2 1
8 Zasilacz ZSP135-DR-2A-1 z akum. MERAWEX 1
9 Kabel YnTKSYekw 1x2x0.8 Hurt. elektryczne 250 mb
10 Kabel HTKSH PH90 1x2x0,8 Hurt. elektryczne 50 mb
11 Kabel YnTKSY 2x2x0.8 Hurt. elektryczne 10 mb
12 Rura I(DZCIQZZIEJ’ ig;vf;g r)zqtem Hurt. elektryczne 200 mb
13 Rura Peschla Hurt. elektryczne 100 mb
14 Uszczelnienia pozarowe Hilti Hurt. elektryczne komplet

VI. KARTY KATALOGOWE I ATESTY
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