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A. OPIS TECHNICZNY.

OBIEKT: = PRZEBUDOWA POMIESZCZEN V PIETRA BUDYNKU BOCZNEGO
SZPITALA MIEJSKIEGO W SOSNOWCU POD POTRZEBY
ODDZIAtU DERMATOLOGII

ADRES: 41-219 SOSNOWIEC, UL. SZPITALNA 1

INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL MIEJSKI W SOSNOWCU
41-219 SOSNOWIEC, UL. SZPITALNA 1

1. Dane ogdlne.
Niniejszy projekt jest uszczegotowieniem projektu budowlanego.
Podstawa opracowania, przedmiot inwestycji, charakterystyka obiektu (stan istniejacy),

wyposazenie obszaru w instalacje, jak w projekcie budowlanym.

2. Zakres prac budowlanych.

2.1. Wykonanie nadprozy nad nowoprojektowanymi otworami drzwiowymi:

- zaprojektowano nadproza stalowe oraz nadproza typu ,L”

2.2. Wymurowanie nowych scianek dziatowych:

- zaprojektowano $cianki z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie ze stalowych profili
systemowych, wypetnienie z wetny mineralnej,

- uzupetnienie istniejgcych $cianek oraz zamurowania otwordéw cegta petng lub
dziurawka na zaprawie cementowej, przed murowaniem sku¢ wszystkie warstwy

posadzkowe.

2.3. Prace rozbiérkowe:

- wyburzenie zbednych scianek dziatowych,

- skucie wszystkich tynkdw (Sciany, sufity),

- skucie wszystkich warstw posadzkowych az do konstrukcji stropu,



- demontaze obuddw, oston i innych drobnych elementow,

- demontaze wszystkich drzwi wraz z oscieznicami.

2.4. Wykonanie nowych tynkow na $cianach i sufitach:
- zaprojektowano tynki gipsowe naktadane mechanicznie, lub tynki tradycyjne

cementowo-wapienne z gtadzig gipsowa.

2.5. Wykonanie nowych izolacji, warstw podposadzkowych oraz posadzek:

- szczegotowe grubosci warstw podposadzkowych bedzie mozna ustali¢ po dokonaniu
wyburzen, rodzaj izolacji i warstw wyrownawczych wg. przekroju,

- rodzaje posadzek, uktad wg. rys. szczegotowych nr 3

- w fazienkach i pomieszczeniach ,mokrych” na posadzce i $cianach w obrebie

bezposredniego kontaktu z wodg zastosowac izolacje powtokowe np. Diethermann.

2.6. Okladziny z ptytek ceramicznych na scianach:

- po zagruntowaniu podtoza sciany w sanitariatach, pomieszczeniach ,mokrych”,
fartuchy wokot umywalek i zlewozmywakow, pasy miedzy szafkami wytozy¢ ptytkami
ceramicznymi, nie stosowac¢ w narozach listew, ptytki szlifowa¢, dobér ptytek oraz uktad

wg. rys. szczegbtowych nr: 3 i 8.

2.7. Malowanie $cian i sufitow:
- do malowania stosowac farby akrylowe do mycia i szorowania typu np. C/S Wallglaze
PW1iPW2

- szczegoty dotyczace koloréw wg. rys. nr: 3 (uzgodni¢ z uzytkownikiem)

2.8. Stolarka okienna:
- w catym obiekcie przeprowadzono prace termo-modernizacyjne, wymienione sg
wszystkie okna. W obrebie hallu windowego nalezy wykona¢ nowe okna o odpornosci

ogniowej EI60.

2.9. Stolarka drzwiowa:
- Slusarka aluminiowa, szczegoty w zestawieniach,

- stolarka drewniana, szczeg6ty w zestawieniach.



2.10. Elementy zabezpieczenia $cian i narozy:

- zastosowano pionowe i poziome elementy systemowe np. C/S Polska. Szczegbtowe
usytuowanie listwy (wysokosc¢) dostosowaé do typu tézek wystepujacych na danym
oddziale.

2.11. Zabezpieczenie dylatacji:

- dylatacje podtogowe, scienne, sufitowe typu PEJAN,

- odpornos¢ ogniowg uzyskac stosujac pianke Hilti lub wetne mineralng np. Promat o
gestosci 60kg/m3 oraz mase Promastop-Coating o gr. min.imm.

2.12. Inne drobne elementy wykonczeniowe:

- na istniejgcych oknach w sanitariatach naklei¢ matowg folie,

- wymieni¢ wszystkie wewnetrzne parapety na wykonane z konglomeratu gr. 2,5cm
(kamien naturalny 95%).

Szczego6towe informacje dotyczace zastosowanych materiatdw wykonczeniowych,
kolorystyki, zasad montazu podano na rysunkach nr: 3, 4, 51 8.

3. Zestawienie powierzchni.
3.1  Powierzchnia uzytkowa — 283,03m?
3.2  Powierzchnia catkowita — 405,0m?
3.3  Kubatura—1336,5m°
3.4  Wysokos¢ kondygnacii:
=  wysoko$¢ — 3,30m

Ozn.
Rodzaj pomieszczenia Powierzchnia

pom.

V PIETRO

5.01 | Pokdj socjalny 6,24 m?
5.02 | Sala chorych 19,61 m?
5.03 | Pom. porzadkowe 2,47 m?
5.04 | Sala chorych 16,00 m?
5.05 | WC pacjentéw 2,92 m?




5.06 | Lazienka pacjentéw 3,49 m?
5.07 | WC pacjentéw 2,92 m?
5.08 | Lazienka pacjentéow 3,49 m?
5.09 | Sala chorych 15,84 m?
5.10 | Sala chorych 22,96 m?
5.11 | Kl. schodowa 29,03 m?
5.12 | Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 11,78 m?
5.13 | Stanowisko pielegniarskie 6,95 m?
5.14 | Pokdj przygotowawczy pielegniarski 6,06 m?
5.15 | Brudownik 4,06 m?
5.16 | Sala chorych 21,00 m?
5.17 | Komunikacja 50,40 m?
5.18 | tazienka 3,32 m?
5.19 | Lazienka pacjentéw 7,09 m?
5.20 | Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 14,79 m?
5.21 | Magazyn 6,70 m?
5.22 | Komunikacja 25,91 m?

RAZEM | 283,03 m’

UWAGI !

1. Integralng czes¢ niniejszego projektu stanowig opracowania branzowe.

2. Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z:

- Warunkami Technicznymi Wykonywania Rob6t Budowlano-Montazowych,
- Polskimi Normami i Instrukcjami BHP,

3. Stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie.

4. Przed przystgpieniem do malowania wykona¢ prébki kolorystyki i uzyskac

akceptacje autora projektu.

Katowice, marzec 2012r.

mgr inz. arch. Halina Hirszberg




