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Zasilanie z 0,4kV—napigcie
= Trasa kablowa gwarantowane —
Blaszane perforowane korytko kablowe o szerokosci 300mm TKREM Zasilanie z 0,4kV-napiecie

Dwie potki kablowe podwieszone jedna pod drugg podstawowe
UWAGI DO INSTALACJI SILY | GNIAZD JEDNOFAZOWYCH:
1. Instalacjg sity i gniazd j ych nalezy p powej
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strukturanym, P TND-01-L1 OBIEKT W SOSNOWCU, UL. SZPITALNA 1
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4 W toeletach nefdy zasiog > bryzgo L= NUMER OBWODU RODZAJ PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY FRAGM.V PIETRA
6. Wentylatory | izowane w senttariatach nalezy zasilié z instalagi NAZWA ROZDZIELNICY OPRACOWANIA  ODDZIAt DERMATOLOGICZNY - RZUT POZIOMY
7 P brotow do wentylatorow zostaly wydane w projekei laci 1 Kl J Instalacja sity i gniazd jednofazowych. Plan instalacjiyy
INSTALACJA SILY | GNIAZD JEDNOFAZOWYCH: OZNACZENIA INSTALACJ: AUTOR mgr inz Adam Kaim upr. SLK/0734/POOE/05
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