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Kod 45442100-8

3.10. ROBOTY MALARSKIE

Spis tresci:

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robét
6. Kontrola jakosci robét
7. Obmiar rob6t

8. Odbidr robot

9. Podstawa platnosci
10. Przepisy zwiazane

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich wewngtrznych .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym
i kontraktowym przy zleceniach i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Niniejsze wymagania dotycza robdot malarskich obejmujacych malowania: zwykte,
doborowe wykonywane w warunkach normalnych, rgcznie i mechanicznie przy zastosowaniu farb
emulsyjnych, akrylowych, C/S Wallflex lub réwnowaznych.

1.4. Okre$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami
i oznaczaja:

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwiazane z wykonaniem robét malarskich zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

procedura - dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastapiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace (opisujace)
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu .

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w
»Wymagania ogblne" pkt 2.1.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialdéw, ich pozyskiwania i skltadowania podano
w ,,Wymagania ogélne" pkt 2.2. Rodzaje farb wg projektu architektury wnetrz.

2.2. Farbe nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz+ 5 C

3.SPRZET
3.1. Ogdlne :wymagania dotyczace sprz¢tu podane w ,,Wymagania ogélne" pkt 2.3.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.4.

4.2. Transport materialow
Farbe¢ mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zapewniajacych temperature nie
nizszaniz+5 C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ,,Wymagania ogélne" pkt 2.5.

5.2. Warunki przystapienia do robé6t
1. Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwna¢ i wygladzi¢ powierzchnig
przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie,
jezeli jest wymagana duza gtadkos$¢ powierzchni. Nastepnie nalezy powierzchnig zagruntowac.
W robotach olejnych gruntowanie nalezy wykona¢ przed szpachlowaniem. Podioza
nienasiakliwe (np. szklo, Zeliwo) nie wymagaja gruntowania.

2. Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po
wyschnigciu tynkéw i miejsc naprawionych.
3. Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie

wigksza, niz 4% dla farb emulsyjnych, 3% dla olejnych, olejno-zywicznych, ftalowych.
Malowanie tynkéw o wyzszej wilgotno$ci niz podana moze powodowaé powstawanie plam, a
nawet niszczenie powtoki malarskie;j

4.  Wilgotno$¢ powierzchni przewidzianych do malowania nie moze by¢ wigksza niz 4%.
5. Podktady pod powtoki malarskie powinny by¢ zgodne z zaleceniami producenta farb.
5.3. Przygotowanie podioza

5.3.1 Podtoza pod powloki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100

5.3.2 Gdy podtoze jest bardzo wysuszone, przed malowaniem farbami emulsyjnymi, nalezy je lekko

zwilzy¢ przy pomocy pedzla i po uptywie ok. 30 min. przystapi¢ do malowania.

5.3.3 Podloza tynkowe powinny pad wzgledem dokladnosci i réwnosci wykonania odpowiadac
wymaganiom dla tynkéw zwyktych. Powierzchnie tynkéw przed malowaniem powinny by¢
przygotowane w nastgpujacy sposob:

a) wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej zaprawy,
z ktorej tynk byt wykonany i zatarte w taki sposéb, aby naprawiane miejsce réwnalo si¢ z
powierzchnia tynku

b) przy malowaniu tynkow gipsowych i gipsowo-wapiennych farbami
emulsyjnymi podloza powinny by¢ zaimpregnowane zgodnie z zaleceniami producenta farb

c) powierzchnie tynkéw nowych lub uprzednio malowanych nalezy oczys$ci¢c od
zanieczyszczen mechanicznych i chemicznych oraz osypujacych si¢ ziaren piasku.
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5.4. Wykonywanie rob6t malarskich

5.4.1 Powtoki malarskie jednowarstwowe powinny réwnomiernie pokrywac podioze, bez przeswitow,
plam, odpryskéw oraz nie powinny si¢ $ciera¢ ani osypywac po potarciu migkka tkaning. Powloki
dwuwarstwowe nie powinny wykazywa¢ smug, przeswitéw, plam, §ladéw pedzla i odpryskéw .
Barwa powloki powinna by¢ jednolita bez uwydatniajacych si¢ poprawek i polaczen o réznym
odcieniu i natgzeniu. Powloki powinny by¢ niezmywalne przy zastosowaniu srodkéw myjacych,
odporne na tarcie na sucho i na szorowanie.

5.4.2 Sufity, $ciany — malowanie co najmniej dwukrotnie farba wg projektu architektury wnetrz.

5.4.3 Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane (o ile producent farb nie okresla inaczej)
w temperaturze nie nizszej niz +5 C (z zastrzezeniem, aby w ciagu doby temperatura nie spadia
ponizej 0 C) i nie wyzszej niz +22 C. Zalecana temperatura dla malowania farbami wodnymi
i wodorozcienczalnymi +12-+18 C.

5.4.4 Roboty malarskie farbami wodnymi 1 wodorozcienczalnymi mozna wykonywac
w pomieszczeniach, w ktérych zapewniona jest nalezyta wentylacja do czasu osuszenia
wymalowanych powierzchni (przeciagi nie sa wskazane).

5.4.5 Farby emulsyjne nalezy przechowywaé w temperaturze nie nizszej niz +5 C.

5.4.6 Wilgotnos$¢ powierzchni przewidzianych do malowania nie moze by¢ wigksza niz 4%.

5.4.7 Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane (o ile producent farb nie okresla inaczej)
w temperaturze nie nizszej niz +5 C (z zastrzezeniem, aby w ciagu doby temperatura nie spadia
ponizej 0 C) i nie wyzszej niz +22 C. Zalecana temperatura dla malowania farbami wodnymi
i wodorozcienczalnymi +12-+18 C.

5.4.8 Roboty malarskie farbami wodnymi 1 wodorozcienczalnymi mozna wykonywac
w pomieszczeniach, w ktérych zapewniona jest nalezyta wentylacja do czasu osuszenia
wymalowanych powierzchni (przeciagi nie sa wskazane).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ,,Wymagania ogélne" pkt 2.6.

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t malarskich
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badanie powierzchni tynkéw, gtadzi,
plyt gipsowo-kartonowych nie wczesniej niz po 7 dniach od daty ich ukonczenia.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

6.3.1. Badania rob6t malarskich zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :
- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem
- sprawdzenie polysku

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie, zmywanie
- przyczepnosci farby do podioza,

- wygladu zewngtrznego powierzchni,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymagania ogélne" pkt 2.9

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci w stanie
surowym i wysoko$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu. Powierzchnig
pilastrow i stupéw oblicza elementéw w stanie surowym. Diugosc $ciany oblicza si¢ w rozwinigciu.
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Powierzchni¢ malowania stropéw ptaskich oblicza si¢ w metrach w $wietle $cian surowych na
ptaszczyzng pozioma w metrach kwadratowych ich rzutu
Nie potraca si¢ otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m2.

7.3. Tloé¢ malowania w m* okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6ét podano w ,,Wymagania ogélne" pkt. 2.10.
8.2. Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przystapieniem do robdt malarskich.

8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, malowanie nie powinienno zosta¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyja¢ rozwiazanie:
- malowanie poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

8.4. Odbior malowania

8.4.1 Prace powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa.

8.4.2. Roboty mozna uzna¢ za odebrane jezeli badania wymienione w pkt 6.3. daty wynik pozytywny
Jezeli ktorekolwiek z badan dato wynik negatywny nalezy cze$¢ albo calo$¢ robdt uznaé za
nieodpowiadajace wymaganiom.

8.4.3. Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierac:

- oceng wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ,,Wymagania ogélne" pkt 2.11.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakosci.



