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Kod 45421146-9

3.13 SUFITY PODWIESZANE
3.13.1. ECOPHON HYGIENE PROTEC A LUB ROWNOWAZNY

Spis tresci:

. Wstep

. Materiat

. Zastosowanie i wyglad
. Wiasciwosci

. Sktadowanie i transport
. Sprzet

. Wykonanie rob6t

. Kontrola jakosci

. Odbidr robdt
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ST sa wtasciwosci oraz sposoby montazu sufitow podwieszanych Ecophon
Hygiene Protec A grubosci 20mm. ST zawiera informacje dotyczace wykonania i odbioru roboét,
ktére zawarte sa w dokumentacji ww. obiektu w zakresie obejmujacym wykonanie sufitéw
podwieszanych w systemie Ecophon Hygiene Protec A grubosci 20mm.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zleceniach i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

2. MATERIAL

2.1. System sklada sig¢ z ptyt Ecophon Hygiene Protec A i konstrukcji nosnej Ecophon Connect T24
C3 o tacznej przyblizonej wadze 3-4kg/m2. Plyty produkowane sa z welny szklanej o wysokiej
gestosci. Powierzchnia licowa i tylna zabezpieczona jest welonem szklanym z powloka Akutex-T.
Krawedzie sa zagruntowane. Konstrukcja no$na wyprodukowana jest z ocynkowanej stali malowanej
proszkowo.

2.2. Ptyty Hygiene Protec A montuje si¢ na konstrukcji nosnej Ecophon Connect T24 C3. Profile
Connect zostaly opracowane i sa produkowane w firmie Ecophon. Laczniki profili poprzecznych
i gléwnych sa opatentowane. W sktad konstrukcji no$nej wchodza nastgpujace elementy:

- profile gléwne hygiene 3700 mm;

- profile poprzeczne hygiene 1200 mm;

- profile poprzeczne hygiene 600 mm;

- wieszaki regulowane Connect;

- klips hygiene Connect 20 0172;

- profil ceowy hygiene Connect C3 3552;

- wlaz inspekcyjny hygiene Connect;

- os$wietlenie systemowe Lavanda;

3. ZASTOSOWANIE I WYGLAD

3.1. Stosuje si¢ w pomieszczeniach lub czgs$ciach pomieszczen o duzym lub czgstym zabrudzeniu,
wymagajacych czgstego mycia (np.: szpitalne ciagi komunikacyjne, sale chorych). Ecophon Hygiene
Protec A ma widoczna konstrukcje no$na. Ptyty Hygiene Protec A sa przeznaczone do demontazu.
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Minimalna catkowita wysoko$¢ konstrukcyjna zgodnie ze szkicem montazowym. Aby plyty dobrze
przylegaty do profili no$nych i dawaty sig tatwo zmywac, stosuje si¢ klipsy dociskajace typu Hygiene
Clips 20. Klipsy daja si¢ tatwo zsuna¢ z profilu no$nego w razie potrzeby demontazu. Aby uzyskac
fatwy dostgp do przestrzeni ponad sufitowej nalezy postuzy¢ si¢ Scisle przylegajacym, uchylnym
Wtazem Inspekcyjnym Hygiene.

4. WEASCIWOSCI

4.1.1. Dostepne formaty: 600x600, 1200x600;
Grubos¢: 20 mm;

4.1.2. Masa facznie z konstrukcja nos$na ~ 3 - 4 kg/m2;

4.1.3. Pochlanianie dzwigku: klasa A, zgodnie z EN ISO 11654;

4.1.4. Odpornos¢ na wilgo¢: Ptyty Hygiene Protec A zostalty poddane badaniom zgodnie z norma
ISO 4611 i wytrzymuja stata wilgotno$¢ wzgledna powietrza do 95% przy temperaturze 30 C.
Podczas czyszczenia temperatura/ wilgotno$¢ moze wzrosnac;

4.1.5. WspGlezynnik odbicia Swiatta 84%;

4.1.6. Odporno$¢ ogniowa: material niepalny;

4.2.  Posiadaja nastgpujace atesty i certyfikaty:

4.2.1. Oznaczenie CE;

4.2.2. Dopuszczenie do stosowania w obiektach stuzby zdrowia;

4.2.3. Certyfikat Dansk Indeklima. Plyty rekomendowane przez Szwedzki Zwiazek Chorych na
Astme i Alergie. Klasa czysto$ci powietrza M2.5/10.

5. SKEADOWANIE I TRANSPORT

5.1. Piyty i konstrukcje¢ w opakowaniach fabrycznych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
krytych, zamknigtych — pomieszczenia suche. Wszystkie wyroby firmy Ecophon to wyroby
z ktérymi nalezy obchodzi¢ si¢ delikatnie (material migkki, akustyczny). Nie wolno chodzi¢ po
opakowaniach, nie wolno rzuca¢ opakowaniami, nie wolno obciaza¢ dodatkowymi cigzarami.

5.2. Opakowania materiatéw Ecophon nalezy przewozi¢ krytymi §rodkami transportu, zabezpieczy¢
przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniami. Chroni¢ brzegi opakowan przed obiciem.

6. SPRZET

6.1. Do wykonania robét montazu sufitéw podwieszanych niezbedne jest:
- poziomica lub poziomica laserowa;
- wiertarki udarowe;
- wkretarki elektryczne;
- Srubokrety;
- nozyce do cigcia profili metalowych;
- n6z do przycinania krawedzi plyt;

7.  WYKONANIE ROBOT

7.1.  Szczegdtowe zasady dotyczace wykonania robdt montazy sufitéw podwieszanych:
Nalezy sprawdzi¢ z jakiego materialu wykonany jest strop zasadniczy do ktérego bedziemy mocowac
wieszaki sufitu podwieszanego. Nalezy pamigta¢, ze dopuszczalne sa tylko kolki metalowe — ze
wzgladéw ppoz.

Do podlozy litych np. betonowych stosuje si¢ kotki typu UPAT ¢6. Do podlozy np.:
Ackerman stosuje si¢ kotki ,,motylkowe”.

Do blachy wieszaki mocuje si¢ wkretami do metalu — nalezy pamigtac, aby wkrety posiadaty
atest wraz z podana odporno$cia na zrywanie.

Przed przystapieniem do montazu wieszakéw nalezy na stropie zasadniczym nanie$¢ siatke
konstrukcji sufitu podwieszanego oraz wytrasowa¢ miejsca montazu wieszakéw — co 1,2 mb
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w linii profili gtéwnych. Réwnoczesnie na $cianach pomieszczenia zaznaczamy lini¢ poziomdéw sufitu
podwieszanego i przystepujemy do montazu listwy przyscienne;.

Na poprawnie zmontowanych wieszakach wieszamy profile gtéwne, ktére spinamy profilami
poprzecznymi 1200 mm zgodnie ze szkicem montazowym. Calo$¢ uzupelniamy profilami
poprzecznymi 600 mm.

Musimy pamigta¢ o bardzo doktadnym wypoziomowaniu konstrukcji. Pomiarem sprawdzajacym
doktadno$¢ montazu jest réwniez sprawdzenie przekatnych pol powstatych po zmontowaniu
konstrukcji. Do tak przygotowanej konstrukcji nalezy zamontowac ptyty.

UWAGA!

Plyty Hygiene Protec A nalezy zawsze przytwierdza¢ przy pomocy klipséw dociskajacych Hygiene
Clip 20 (40), aby umozliwi¢ swobodne czyszczenie powierzchni sufitu. Montaz konczy sig zatozeniem
Wtiazu Inspekcyjnego Hygiene. Gruntowanie krawedzi docinanych plyt wykonuje sig¢ farba 0690
Connect lub Tasma Connect. Otwory pod rury i instalacje nalezy dodatkowo uszczelni¢ stosujac
uszczelniacz 0041 Connect.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1 W trakcie prowadzenia rob6t montazowych nalezy kontrolowac:
- zgodno$¢ z dokumentacja techniczna;
- sprawdzi¢ materiaty (jako$¢);
- bada¢ prawidtowos$¢ i doktadno$¢ wykonania;

8.2  Jednostka obmiarowa jest m2.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Dokumenty, ktére wykonawca powinien przedstawié¢ przy odbiorze robét:
- zatwierdzona dokumentacj¢ techniczna;
- oznaczenie CE;
- $wiadectwo pochodzenia materiatu;

9.2.  Czynno$ci sprawdzajace przy odbiorze:
- sprawdzi¢ wypoziomowanie sufitu;
- sprawdzi¢ liniowo$¢ montazu ptyt;

M108

Szkic montazowny (M108) dla Hygiene Protec A

1 Profil ghiwerey Hygiene C3 8101 montoweany co 1200mm
2 Profil poprzeczny Hygiene 3, L=1200 mm

3 Profil poprzeczny Hygiene C3, L=600 mm

4 'Wieszak regulowany Connect co 1200 mim (max odlegtost od Sciany BO0mm)
5 Ut dowieszaka regulowanego Connect.

B Profil ceowny Hygiene Connect ©3 3552,

7 Klips Hygiene Connect 200172,

8'\itaz inspekoyiny Hygiene Connect

Minimalna catkowita wysokoSt konstrukeyina 160 mm
Majmniejszy przedwit urnozliwiajacy dernontaz; 150 mm.

& Ecophen Group



67

3.13.2. ECOPHON HYGIENE MEDITEC A

Spis tresci:

. Wstep

. Materiat

. Zastosowanie i wyglad
. Wiadciwosci

. Sktadowanie i transport
. Sprzet

. Wykonanie rob6t

. Kontrola jakosci

. Odbidr robdt

O 00O\ LN B~ Wi —

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem ST sa wlasciwosci oraz sposoby montazu sufitéw podwieszanych Ecophon
Hygiene Meditec A grubosci 15 mm.
ST zawiera informacje dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zawarte sa w dokumentacji
ww. obiektu w zakresie obejmujacym wykonanie sufitéw podwieszanych w systemie Ecophon
Hygiene Meditec A grubosci 15 mm.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zleceniach i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

2. MATERIAL

2.1. System sktada si¢ z ptyt Ecophon Hygiene Meditec A i konstrukcji no$nej Ecophon Connect
T24 C3 o tacznej przyblizonej wadze 3-4kg/m2. Plyty produkowane sa z welny szklanej o wysokiej
gestosci. Powierzchnia licowa zabezpieczona jest welonem szklanym ze wzmocniona powloka
Akutex-T, powierzchnia tylna jest zabezpieczona welonem szklanym. Konstrukcja nosna
wyprodukowana jest z ocynkowanej stali malowanej proszkowo.

2.2.  Plyty Hygiene Meditec A montuje si¢ na konstrukcji no$nej Ecophon Connect T24 C3. Profile
Connect zostaly opracowane i s produkowane w firmie Ecophon. Laczniki profili poprzecznych
i gléwnych sa opatentowane. W sktad konstrukcji no$nej wchodza nastgpujace elementy:

- profile gtéwne hygiene 3700 mm;

- profile poprzeczne hygiene 1200 mm;

- profile poprzeczne hygiene 600 mm;

- wieszaki regulowane Connect;

- klips hygiene Connect 20 0172;

- profil ceowy hygiene Connect C3 3552;

- wlaz inspekcyjny hygiene Connect;

- o$wietlenie systemowe Lavanda;

3. ZASTOSOWANIE 1 WYGLAD

3.1. Stosuje sig¢ w pomieszczeniach lub czgéciach pomieszczen o duzym lub czgstym zabrudzeniu,
wymagajacych czegstego mycia (fazienki, sanitariaty). Ecophon Hygiene Meditec A ma widoczng
konstrukcje nosna. Ptyty Hygiene Meditec A sa przeznaczone do demontazu. Minimalna catkowita
wysokos$¢ konstrukcyjna zgodnie ze szkicem montazowym. Aby plyty dobrze przylegaty do profili
nosSnych i dawaly si¢ ‘tatwo zmywaé, stosuje si¢  klipsy dociskajace  typu
Hygiene Clips 20. Klipsy daja si¢ tatwo zsuna¢ z profilu nosnego w razie potrzeby demontazu. Aby
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uzyska¢ tatwy dostgp do przestrzeni ponad sufitowej nalezy postuzyC sig Scisle przylegajacym,
uchylnym Wtazem Inspekcyjnym Hygiene.

4. WEASCIWOSCI

4.1.1. Dostepne formaty: 600x600, 1200x600;
Grubos¢: 15 mm;

4.1.2 Masa facznie z konstrukcja nosna ~ 2,5 - 3 kg/m2;

4.1.3. Pochtanianie dzwigku: klasa A, zgodnie z EN ISO 11654;

4.1.4. Odpornos¢ na wilgo¢: Ptyty Hygiene Meditec A zostaly poddane badaniom zgodnie z norma
ISO 4611 i wytrzymuja stata wilgotno$¢ wzgledna powietrza do 95% przy temperaturze 30 C.
Podczas czyszczenia temperatura/ wilgotno$¢ moze wzrosnac;

4.1.5. WspGtezynnik odbicia Swiatta 84%;

4.1.6. Odpornos¢ ogniowa: materiat niepalnys;

4.2.  Posiadaja nastgpujace atesty i certyfikaty:

4.2.1. Oznaczenie CE;

4.2.2. Dopuszczenie do stosowania w obiektach stuzby zdrowia;

4.2.3. Certyfikat Dansk Indeklima. Ptyty rekomendowane przez Szwedzki Zwiazek Chorych na
Astmeg i Alergi¢. Klasa czystosci powietrza M2.5/10.

5. SKEADOWANIE I TRANSPORT

5.1. Ptyty i konstrukcj¢ w opakowaniach fabrycznych nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach
krytych, zamknigtych — pomieszczenia suche. Wszystkie wyroby firmy Ecophon to wyroby z ktérymi
nalezy obchodzi¢ si¢ delikatnie (material migkki, akustyczny). Nie wolno chodzi¢ po opakowaniach,
nie wolno rzuca¢ opakowaniami, nie wolno obciaza¢ dodatkowymi ci¢zarami.

5.2. Opakowania materiatéw Ecophon nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, zabezpieczy¢
przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniami. Chroni¢ brzegi opakowan przed obiciem.

6. SPRZET

6.1. Do wykonania robét montazu sufitéw podwieszanych niezbedne jest:
- poziomica lub poziomica laserowa;
- wiertarki udarowe;
- wkretarki elektryczne;
- Srubokrety;
- nozyce do cigcia profili metalowych;
- n6z do przycinania krawedzi plyt;

7.  WYKONANIE ROBOT

7.1. Szczegélowe zasady dotyczace wykonania rob6t montazy sufitéw podwieszanych:

Nalezy sprawdzi¢ z jakiego materialu wykonany jest strop zasadniczy do ktérego bedziemy mocowac
wieszaki sufitu podwieszanego. Nalezy pamigta¢, ze dopuszczalne sa tylko kotki metalowe — ze
wzgladéw ppoz.

Do podtozy litych np. betonowych stosuje si¢ kotki typu UPAT ¢6. Do podtozy np.:
Ackerman stosuje si¢ kotki ,,motylkowe”.

Do blachy wieszaki mocuje si¢ wkrgtami do metalu — nalezy pamigta¢, aby wkrety posiadaty
atest wraz z podang odpornoscia na zrywanie.

Przed przystapieniem do montazu wieszakéw nalezy na stropie zasadniczym nanies¢ siatke
konstrukcji sufitu podwieszanego oraz wytrasowa¢ miejsca montazu wieszakéw — co 1,2 mb
w linii profili gtéwnych. Réwnoczesnie na $cianach pomieszczenia zaznaczamy lini¢ pozioméw sufitu
podwieszanego i przyst¢pujemy do montazu listwy przysScienne;j.
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Na poprawnie zmontowanych wieszakach wieszamy profile gtéwne, ktére spinamy profilami
poprzecznymi 1200 mm zgodnie ze szkicem montazowym. Calo$¢ uzupelniamy profilami
poprzecznymi 600 mm.

Musimy pamigta¢ o bardzo doktadnym wypoziomowaniu konstrukcji. Pomiarem sprawdzajacym
doktadno$¢ montazu jest réwniez sprawdzenie przekatnych pdl powstaltych po zmontowaniu
konstrukcji. Do tak przygotowanej konstrukcji nalezy zamontowac ptyty.

UWAGA!

Piyty Hygiene Meditec A nalezy zawsze przytwierdza¢ przy pomocy klipséw dociskajacych Hygiene
Clip 20 (40), aby umozliwi¢ swobodne czyszczenie powierzchni sufitu. Montaz konczy sig zatozeniem
Wtazu Inspekcyjnego Hygiene. Gruntowanie krawedzi docinanych ptyt wykonuje si¢ farba 0690
Connect lub Tasma Connect. Otwory pod rury i instalacje nalezy dodatkowo uszczelni¢ stosujac
uszczelniacz 0041 Connect.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1. W trakcie prowadzenia rob6t montazowych nalezy kontrolowaé:
- zgodno$¢ z dokumentacja techniczna;
- sprawdzi¢ materialy (jakos¢);
- bada¢ prawidtowos$¢ i doktadno$¢ wykonania;

8.2. Jednostka obmiarowa jest m2.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Dokumenty, ktére wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robot:
- zatwierdzona dokumentacjg techniczna;
- oznaczenie CE;
- $wiadectwo pochodzenia materiatu;

9.2. Czynnosci sprawdzajace przy odbiorze:
- sprawdzi¢ wypoziomowanie sufitu;

- sprawdzi¢ liniowos$¢ montazu ptyt;
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