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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN V PIETRA BUDYNKU BOCZNEGO POD POTRZEBY
ODDZIALU DERMATOLOGII W SZPITALU MIEJSKIM W SOSNOWCU, UL. SZPITALNA 1

— instalacje elektryczne.

Projekt zawiera:

e schematy strukturalne oraz elewacje rozdzielnic elektrycznych
e plan instalaciji sity i gniazd jednofazowych

¢ plan instalacji okablowania strukturalnego

e Opis poszczegolnych instalacji elektroenergetycznych,

e bilans mocy wraz z obliczeniami doboru kabli zasilajgcych.

N

. Rozdzielnice zasilajace

W projektowanym uktadzie zasilania nalezy wyrézni¢ odbiory zasilane z dwdch réznych

typow zrédet zasilania:

zrédto napiecia rezerwowanego (rezerwa z agregatu pradotwérczego)

zrodto napiecia nierezerwowanego.

rozdzielnice napiecia nierezerwowanego: TND

rozdzielnice napiecia rezerwowanego: TRD

W rozdzielnicach zaprojektowane =zostaly = nowoczesne aparaty elektryczne konstrukcji
modutowej zabezpieczajgce poszczegolne odptywy elektryczne. Obwody gtdéwne rozdzielnicy
chronione bedag poprzez zabezpieczenia przeciwprzepieciowe. Rozdzielnice zaprojektowane

zostaty tak, aby spetni¢ obowigzujgce przepisy bezpieczenstwa przeciwporazeniowego.
3. Instalacja oswietlenia

Zastosowany system os$wietlenia gwarantowa¢ bedzie odpowiedni komfort pracy
wzrokowej oraz zapewniaé bedzie swobodne i bezpieczne poruszanie sie w obrebie
modernizowanych pomieszczen.

Natezenie os$wietlenia dobrane zostanie zgodnie z normg PN-EN 12464-1 oraz PN-EN 1838.
Na calym Oddziale zaprojektowane zostaly nowoczesne oprawy oswietleniowe pracujgce w

instalacjach oswietlenia:



» podstawowego w oparciu o oprawy $wietlbwkowe o stopniu IP 65 dla pomieszczen
medycznych, komunikacyjnych, technicznych oraz socjalnych zasilone z rozdz. nap.
nierezerwowanego,

» awaryjnego w oparciu o oprawy Swietlbwkowe o stopniu IP 65 dla pomieszczen
medycznych, komunikacyjnych oraz socjalnych zasilone z rozdz. nap. rezerwowanych

» ewakuacyjnego w oparciu o oprawy $wietldbwkowe zasilone z baterii akumulatoréw.
Oprawy o$wietlenia awaryjnego wykorzystane zostaly réwniez jako czes¢ sktadowa

oswietlenia podstawowego. W przypadku zaniku napiecia podstawowego oprawy oswietlenia
awaryjnego oraz ewakuacyjnego dziataé bedg w oparciu o awaryjne zrodio zasilania
wbudowane w oprawach.

Oprawy os$wietlenia awaryjnego umieszczone zostaty na drogach ewakuacyjnych oraz w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

Wszystkie wejscia ewakuacyjne oraz zmiany kierunkéw ewakuacji oznakowane bedag
podswietlanymi oprawami oswietlenia ewakuacyjnego. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego
beda dziata¢, co najmniej 2 godziny od momentu zaniku oswietlenia podstawowego. Sterowanie
o$wietleniem podstawowym odbywac sie bedzie przy pomocy tgcznikdéw instalacyjnych.

Wszystkie fgczniki i przyciski bedg mocowane na wysokosci 1,4m od podiogi, w
pomieszczeniach w ktérych wystepowac¢ bedg gazy medyczne tagczniki nalezy zabudowaé na
wysokosci 1,8m. Instalacja wykonana bedzie jako podtynkowa za wyjgtkiem tras kablowych
Zlokalizowanych w przestrzeni miedzystropowe;j.

Do ochrony obwodoéw oswietleniowych zostang wykorzystane  wylgczniki
réznicowoprgdowe zabudowane w poszczegodlnych rozdzielnicach.

Oswietlenie awaryjne dobrane zostato zgodnie z:

- Normg PN-EN 1838 ,Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne”

- Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpozarowej Dz.U.1991 nr 81 poz. 351.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. W
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw
Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1138.

5. Instalacja sity i gniazd jednofazowych

W poszczegdélnych pomieszczeniach zaprojektowano podwdjne gniazda jednofazowe z
uziemieniem pracujgce w sieciowym uktadzie TN-S, dla ktérego ochrona przeciwporazeniowa
zrealizowana zostata poprzez szybkie wytgcznie (0,4s dla nap. 230VAC).

Obwody gniazd jednofazowych zabezpieczone zostaty wytgcznikami
réznicowoprgdowymi z cztonem nadprgdowym o wytgczalnym pradzie uptywu 30mA.
Urzagdzenia ochronne réznicowoprgdowe zastosowane zostang takze w instalacji sity stuzgcej do

zasilania:



» odbiornikdéw zainstalowanych na state,

» instalacjach oswietleniowych.

W pomieszczeniach, w ktérych zastosowane zostang gazy medyczne, osprzet instalacji

elektrycznej bedzie zlokalizowany na wysokosci 1,6m.

6. Gospodarka kablowa

Instalacja kablowa (kable elektroenergetyczne, przewody sygnatowe i sterownicze)

dobrane zostaty zgodnie z wymaganiami: PN-76/E-05125.
Dla realizacji tras kablowych wykorzystane zostang podwieszane koryta kablowe.

Trasy kablowe nalezy wyposazone bedg w niezbedne elementy, jak:
- wsporniki,
- drabinki,
- przepusty przez sciany i stropy,
- uszczelnienia przepustow,

- inne prefabrykowane akcesoria do mocowania drabinek i kabli.

Wszystkie wspomniane wyzej elementy zaprojektowano jako prefabrykowane ze stali
ocynkowanej. Elementy ocynkowane nie bedg spawane. Gtéwne trasy bedg zawiera¢ minimum
25% rezerwy do wykorzystania przez Inwestora. Odlegtos¢ pomiedzy sgsiednimi wspornikami

nie bedzie wigksza niz 2m.

Dobor kabli
Kable sitowe dobrane zostang z uwzglednieniem nastepujgcych czynnikdw:
- obcigzenie,
- spadek napiecia rowniez przy rozruchu silnikow,
- wytrzymatos¢ mechaniczna.
Kable sygnalizacyjne bedg dobrane z uwzglednieniem nastepujgcych czynnikdw:
- prad obcigzenia ciaggly i szczytowy,
- spadek napiecia,
- mozliwo$¢ indukcji w kablu pod wptywem warunkéw srodowiskowych,

- wytrzymatos¢ mechaniczna.



Oznaczniki kablowe

Wszystkie kable bedg wyraznie oznaczone oznacznikami przymocowanymi do kabla na

poczatku i kohcu oraz w miejscach zmiany trasy.

7. Instalacja okablowania strukturalnego — Punkty PEL

Dla potrzeb okablowania strukturalnego w wybranych pomieszczeniach zaprojektowana zostata

instalacja okablowania strukturalnego.

Konfiguracja punktu PEL bedzie wyglgdata nastepujgco:

» dwa gniazda typu RJ45
» dwa gniazda typu DATA z kluczem
» dwa gniazda typu DRUKARKA

Sygnaly logiczne 2z poszczegdlnych punktéw zostang doprowadzone do najblizszego

szpitalnego punktu dystrybucyjnego.

Instalacja okablowania strukturalnego zaprojektowana zostata zgodnie z wymogami:

PN-EN 50178- Bezpieczenstwo urzadzen techniki informatycznej w instalacjach duzej mocy,

PN-EN 60950 - Bezpieczehstwo urzadzen techniki informatycznej,

PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczgce uziemien instalacji
urzgdzen przetwarzania danych.

Do zasilania gniazd jednofazowych nalezy doprowadzié zasilanie o przekroju 2,5mm?>.

W rozdzielnicach gtéwnych do zabezpieczen obwoddéw komputerowych zastosowane zostaty

wytgczniki roznicowo-pragdowe krétkozwtoczne.

Dla potrzeb okablowania strukturalnego przyjeto nastepujgce zatozenia:

- struktura okablowania sieci informatycznej zapewni integracje sieci komputerowej
i telefonicznej,

- okablowanie poziome powstanie na bazie skretki nieekranowanej UTP wersja
LSOH kat. 5, posiadajgcej wiasciwoéci zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie dymu i
ognia w przypadku pozaru,

- struktura okablowania bedzie w petni uniwersalna, niezalezna od przysziej topologii
sieci,

- struktura sieci i urzadzen umozliwi scentralizowane zarzadzanie i kontrole sieci,

- sie¢ okablowania strukturalnego powstanie w oparciu o nieekranowane elementy
kategorii 5,

- tory transmisyjne spetnia¢ bedg wymogi klasy D zgodnie z ISO 11801: 2002r,

- na wykonang sie¢ okablowania strukturalnego nalezy uzyskaé min. 20 letnig



gwarancje producenta,

- sie¢ wykorzystywana bedzie do transmisji 100Base Tx i 1000Base Tx.
Normy i zalecenia techniczne:
Zastosowany system okablowania zapewnia kompatybilno$¢ ze wszystkimi protokotami
transmisji, ktére zostaty formalnie unormowane przez IEE, ANSI lub ISO. Wykonana sie¢
spetnia nastepujgce normy i standardy:
- 1SO 11801 z2002r,
- EN50173.
Prawidlowe wykonanie sieci informatycznej gwarantuje peing uniwersalnos¢ i niezawodnosé
pracy w catym okresie eksploatacji.
Ze wzgledu na przyjety w standardzie min. 20 letni czas eksploatacji instalacji okablowania

kluczowg role odgrywa jako$¢ montazu catego systemu.

Ogolne zasady okablowania strukturalnego:
Rozwigzania przyjete w projekcie zapewniajg duzg elastyczno$¢ i wielofunkcyjnosé sieci

informatycznej umozliwiajgcej wspotprace:

komputeréw,

telefonow,

terminali,

urzgdzen transmisji danych,

Podstawowy standard okablowania strukturalnego 10/100BaseT przedstawia sie¢
wykonang w strukturze gwiazdy na bazie skretki nieekranowanej UTP LSOH, tworzgcej
potgczenia punkt-punkt. Maksymalne odlegto$ci mierzone wzdtuz kabla UTP
zestawiajgcego potgczenie punkt-punkt powinny wynosi¢ 100m. potgczenie umozliwiajgce
transmisje danych komputerowych wykonano skretkg nieekranowang UTP LZS kategorii 5.

Poszczegdlne punkty odbiorcze w standardzie EIA/TIA 568 tgczone sg przy pomocy
jednego kabla czteroparowego. Wymusza to stosowanie w okablowaniu strukturalnym tzw.
okablowania nadmiarowego.

Zakonczenie kabli sieci informatycznej stanowig gniazda typu RJ 45. Najpowszechniej
stosowang sekwencjg na swiecie w instalacjach transmisji danych jest EIA 568B. Jest to
sekwencja czteroparowa, w ktdrej rozmieszczenie pary 1 i 3 zapewnia zgodnos¢ z systemami
dwuparowymi. Elementy okablowania strukturalnego majg zapewni¢ zachowanie tej sekwencji

w instalowanych sieciach. Sekwencje przewodow i par dla potgczen pokazano w tabeli ponizej:



Oznaczenie linii | Kolor przewodu Nr. pola na ztagczu RJ45
T Biafo - niebieski 5
R1 Niebiesko - biaty 4
T2 Biato - pomaranczowy 1
R2 Pomaranczowo - biaty 2
T3 Biato - zielony 3
R3 Zielono - biaty 6
T4 Biato - brgzowy 7
R4 Brgzowo - biaty 8

Projekt techniczny sieci informatycznej zaktada wykonanie w oparciu o poziome
okablowanie strukturalne potgczone z poszczegdlnymi gniazdami logicznymi. Okablowanie to
stanowi czteroparowa skretka nieekranowana, prowadzona w postaci wigzek kabli. Kable te
nalezy prowadzi¢ w przestrzeni miedzystropowej w korytach kablowych, oraz prowadzi¢ pod

tynkiem.

Gniazda RJ 45 nalezy zabudowywac¢ na wysokosci 30cm od posadzki.

Podczas instalacji przewodéw okablowania strukturalnego nalezy zachowac odlegtosci
zalecane przez producenta danego typu okablowania od przewodoéw elektrycznych.

Kazde gniazdo logiczne okablowania strukturalnego potgczone bedzie z szafkg dystrybuciji.
Potgczenie punktu dystrybucyjnego z siecig okablowania strukturalnego oraz instalacjg
telefoniczng Szpitala nie wchodzi w zakres opracowania.

Prawidlowo wykonane potgczenia gwarantujg poprawng prace tgcza w dowolnym z
wymienionych wczesniej rodzajow sieci komputerowych. llo$¢ wykorzystywanych par zalezy od
wybranego rodzaju transmisji poprzez dane tgcze. Wiekszos¢ wykorzystywanych aktualnie
oraz opracowywanych standardéw transmisji opiera sie na przedstawionej strukturze tgczenia
gniazd logicznych z punktami rozdzielczymi.

Maksymalna dlugos¢ przebiegu kabla pomiedzy przetgcznikiem zarzgadzalnym, a
gniazdem stanowiska komputerowego nie moze przekroczy¢ dtugosci 90m.

Instalujgc kable, nie nalezy dopuszcza¢ do zbytnich naprezen kabli na kohcach i na
catym swoim przebiegu. Jezeli kable znajdujg sie na otwartej przestrzeni, powinny by¢
umieszczone w jednej ptaszczyznie, nie wolno owija¢ kabli dookota rur, kolumn itp. Na trasie
przebiegu kabla od punktu rozdzielczego do gniazda uzytkownika nie dopuszczalne sg
dodatkowe potgczenia w kablu typu mostki czy lutowanie.

Ustalajgc trase przebiegu kabla nalezy zachowaé minimalne odlegtosci od Zrédet zasilania
zgodne z wymaganiami producenta okablowania strukturalnego.

Wszystkie kable sygnatowe bedg posiadaty jednoznaczng numeracje. Numeracja kabli

powinna sie znajdowac na otulinie kabla w odlegtosci ok. 5cm od jego koncdéw. Numery kabli
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powinny pokrywaé sie z numerami opisanymi na gniazdach uzytkownika. Doprowadzenie
sygnatu do gniazd logicznych odbywaé sie bedzie poprzez tgczenie wejsé¢ w panelu
dystrybucyjnym z gniazdami logicznymi. Doprowadzenie sygnatu do gniazda telefonicznego
odbywac¢ sie bedzie poprzez tgczenie wejs¢ w szafie krosowniczej centrali telefonicznej z
gniazdami telefonicznymi zlokalizowanymi w poszczegdlny punktach energetyczno-logicznych.
Wszelkie zmiany w doprowadzeniu odpowiedniego sygnatu do gniazda logicznego wymagaé
beda jedynie prostych czynnosci w szafach dystrybucyjnych.

Punkt dystrybucyjny nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

Calosc¢ instalacji powinna zostaé przetestowana specjalistycznym testerem okablowania.
Testy obejmowaé bedg szereg pomiarow kazdego tgcza osobno. Wyniki pomiaréw powinny
obejmowaé wszystkie parametry zawarte w zaktualizowanej w 2002r normie ISO 11801/EN
50173 oraz IEC 61 935 w celu udzielenia minimum 20 letniej gwarancji producenta.

Nalezy dokonaé nastepujacych pomiaréw:

- dtugosci przewodéw,

- impedancji przewodéw,

- tlumienia poszczegdinych przewodow,

- przestuchu zbliznego (NEXT),

- roznicy ELFEXT pomiedzy przestuchem zdalnym FEXT i ttumieniem,

- asymetrii transmisji ACR,

- sumy zakiécen wnoszonych do danej pary tj. PS-NEXT oraz PS-ELFEXT,
- straty odbiciowe RETURN LOSS,

- roznicy opdznien PROPAGATION DELAY SKEW

oraz sprawdzenie poprawnosci sekwencji okablowania.

Pomiary nalezy wykonywaé przyrzagdem posiadajgcym aktualne swiadectwo wzorcowania
przez producenta.

Wyniki pomiaréw nalezy przedstawi¢ w postaci protokotu wykonanego i podpisanego przez
uprawniong osobe.

Wszystkie gniazda bedg posiadaty swoj niepowtarzalny numer. Odpowiednia
numeracja pozwoli z jednej strony na proste i jednoznaczne opisanie gniazda logicznego, a z
drugiej na szybkie okreslenie pofozenia gniazda w budynku.

Uniwersalny sposéb numeracji obejmuje nastepujgce sktadniki:

Kazde gniazdo moze petni¢ funkcje gniazda komputerowego lub telefonicznego.
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8. Zasilanie instalacji wentylacji i klimatyzaciji.

Instalacja wentylacji i klimatyzacji zasilona bedzie z poszczegdlnych rozdzielnic napiecia
podstawowego poprzez nowoczesne aparaty konstrukcji modutowej z poszczegdinych
rozdzielnic 0,4kV. Regulatory obrotow wentylatorow nie wchodzg w zakres niniejszego projektu,

wydane zostaty w projekcie branzy wentylacji i klimatyzacji.

9. Szpitalny system przywotawczy

Szpitalny system przywotawczy umozliwiat bedzie pacjentom wezwanie pomocy z sal, za
pomocg przytézkowych manipulatoréw przywotawczych oraz sanitariatow (panele pociggowe
pod natryskami oraz przyciski przywotawcze). Na stanowisku dyzurnej pielegniarki zdarzenia
sygnalizowane bedg w panelu sygnalizacyjnym — optycznie (numer pomieszczenia) oraz
akustycznie.

Dodatkowg informacje o wezwaniach zapewnia¢ bedg naddrzwiowe lampy
sygnalizacyjne w korytarzu. Po przybyciu pielegniarki do pomieszczenia, wezwanie zostanie
skasowane w panelu kasujgcym, umieszczonym przy drzwiach. W przypadku koniecznosci
natychmiastowego przybycia lekarz, pielegniarka bedzie mogta wigczy¢é w panelu kasujgcym
ALARM, ktory powodowac bedzie czasowe zablokowanie wezwan od pacjentéw i sygnalizacje z

najwyzszym priorytetem.
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11. Bilans mocy

Nr Moc Moc

obwo- Napiecie | Prad | jedn. |llos¢ | zains. | Wsp. Moc
du Nazwa odbiornika [Vl [A] | [kW] | odb. | [kKW] |jednocz. | zapotrz.

Rozdzielnica 0,4kV- TND napigcia nierezerwowalnego

1 Instalacja oswietleniowa 230 21,74 | 4,00 1 4,00 0,70 2,80
Instalacja oswietleniowa
2 ewakuacyjnego 230 5,43 | 1,00 1 1,00 1,00 1,00
3 Instalacja gniazd 1-fazowych 230 2,72 | 0,50 | 45 | 22,50 0,30 6,75
4 Punkty PEL 230 2,72 | 0,50 2 1,00 1,00 1,00
urzgdzenie do mycia i

5 dezynfekc;ji 400 4,04 | 2,24 1 2,24 1,00 2,24
6 Instalacja przyzywowa 230 1,09 | 0,20 1 0,20 1,00 0,20
7 Rezerwa 230 1,09 | 0,20 1 0,20 1,00 0,20
8 Rezerwa 400 3,61 | 2,00 1 2,00 1,00 2,00
suma: 16,19

Nr Moc Moc
obwo- Napiecie | Prad | jedn. |llos¢ | zains. | Wsp. Moc

du Nazwa odbiornika [Vl [A] | [kW] | odb. | [kKW] |jednocz. | zapotrz.
Rozdzielnica 0,4kV- TRD napigcia rezerwowalnego

1 Punkty PEL 230 8,15 | 1,50 2 3,00 1,00 3,00
2 Oswietlenie 230 8,15 | 1,50 1 1,50 1,00 1,50
3 Rezerwa 400 3,61 | 2,00 1 2,00 1,00 2,00
suma: 6,50

Zapotrzebowanie mocy zrédta napiecia nierezerwowanego — 17kW
Zapotrzebowanie zrédta napigcia rezerwowanego — 7kW

UWAGA:

Wytgcznik przeciwpozarowy prgdu zabudowany zostanie przed wejsciem do budynku.
Zadziatanie przycisku p.poz. spowoduje wytgczenie gtdwnej rozdzielnicy zasilajgcej caty
budynek, a tym samym odciecie doptywu pradu do wszystkich obwodow instalacji elektrycznej w

catym budynku (zabudowa wytgcznika p.poz. jest poza zakresem niniejszego opracowania).
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12. Wykaz norm i przepisow

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r PRAWO BUDOWLANE ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r nr 106
poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. 2002 nr 75 poz.
690

- Polska Norma PN-EN 1838 - Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwporazeniowej, Dz. U 1991 nr 81 poz.
351.

- Rozporzadzenie Ministr. Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. W
sprawie ochrony przeciwporazeniowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw
Dz. U. 2003 nr 121 poz. 1138

- IEC 60364-7-710. Electrical installation of buildings. Requirements for special installation of
locations. Medical location. Krajowa wersja robocza Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Instalacje elektryczne w szpitalach i innych pomieszczeniach dla potrzeb
medycznych.

- Polska Norma PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

- Polska Norma PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

- Polska Norma PN-EN 12464-1:2004 - Swiatto i o$wietlenie.

Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.
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Dobér kabli i przewodow ze wzgledu na obcigzalnos¢ diugotrwata oraz dobor zabezpieczen od przecigzen

DOBOR KABLI ZASILAJACYCH - obciazalno$é diugotrwata kabla dobrana zostata wg normy: PN-IEC 60364-5-523 tablica 52-C9 i 52-C10 dla kabli z izolacjg PVC, zyly miedziane lub aluminiowe,
sposob ufozenia E, temp. zyly 70 stopni, temp. otoczenia 40 stopni oraz tablica 52-C3 dla kabli z izolacjg PVC, zyly miedziane lub aluminiowe, sposob ufozenia D, temp. zyly 70 stopni, temp.
otoczenia 20 stopni w ziemi dla czaséw wytgczenia Tw=0,4s

. ] .
licz prze . R- X- b Prawidto
U | Pn |cose| kj | 1 kbf‘)l '.‘”f’ AT Ky | heanr | Tt | b | ke e | V45 | obliczo | obliczo | 2w | tawar | awar |G e oy e
Nazwa a zyty u k-obl na na (max) (max) (min) tabe min obor
i kabla A kabla
odptywu li)
V| kw - - m mm’ A - A A A = A A Q Q A A A - | A %
%asganie 400 | 17 | 0,75 | 1,00 | 50 1 16 | cu | 80| 0,80 64 32,76 | 50 | 1,6 80 | 92,8 |0,0548|0,0041 | 4393 | 3804 | 1689 | 7,0 | 350 | 0,62 tak
%anganie 400 ( 7 | 0,75 | 1,00 | 50 1 10 | cu |60| 0,80 | 48 |13,49| 25 | 1,6 40 | 69,6 | 0,0877 | 0,0044 | 2750 | 2381 | 1056 | 6,4 | 160 | 0,40 tak
Wzory obliczeniowe:
Legenda: U,
U, - Napiecie znamionowe W oobw .3 faz .~ 1, = /3 - R
Pm- Moc szczytowa
U - spadek napiecia
| - Dlugos¢ obwodu P U
loni - Prad obliczeniowy w obwodzie 7. = m -k _ "
|- Prad obcigzenia dtugotrwatego kabla M J3.U -cosp W oobw .1faz .- 1, = R
I, - Prad znamionowy urzgadzenia zabezpieczajgcego -
Iz - Prad zadziatania zabezpieczenia
cos[ (111 wspotczynnik mocy AU. . = 2-100-P-1 AU = M ycu = 57
kg - wspotczynnik poprawkowy obcigzalnosci kabla L .s-U 2 y-s-U 2 4 = 35
kj - wspotczynnik jednoczesnosci zasilania Y n n 4

Izw-min - Wymagany min. pragd zwarcia potrzebny do wytgczenia bezpiecz. w czasie Tw

Izz/1, - Wymagany stosunek prgdu zwarcia do prgdu znam. bezpiecznika dla czasu wyt. Tw=0,4s - (wpisac z tabeli
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13.Zestawienie urzadzen i materiatow
UWAGA:
Wskazane w opracowaniu typy, symbole urzadzen i elementéw oraz nazwy ich producentéw
zostaly okreslone w celu sprecyzowania parametrow i warunkéw techniczno-uzytkowych.
Dopuszcza sie zastosowanie materialéw innych producentéw takiej samej lub wyzszej jakosci i o
tych samych parametrach. Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i projektantem
niniejszego opracowania oraz w przypadku zamiany materialowej nalezy wykona¢ projekt
zamienny ktéry nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Lp. Wyszczegodlnienie urzadzen lub prac Ozn. llosé Jedn. Producent Uwagi
montazowych

1. Rozdzielnica elektryczna napiecia podstawowego 0,4kV-TND wg rys. E-1; E-3

2. Rozdzielnica elektryczna napiecia podstawowego,4kV-TRD wg rys. E-2; E-4

3. Instalacja oswietlenia

Oprawa oswietleniowa typu:

K418.D-O EVG IP20 dostropowa

klosz mleczny - mocowanie do sufitu
podwieszonego wraz ze zrodtem sSwiatta

C 59 kpl ESsystem 12

Oprawa oswietleniowa typu:
K418.D-O EVG IP20 dostropowa
2. |klosz mleczny - mocowanie do sufitu C+AW 5 kpl ESsystem 6
podwieszonego wraz ze zrodtem sSwiatta i
modutem bateryjnym, awaryjnym 2h

Oprawa oswietleniowa typu:

SDS.418 EVG IP54 nastropowa klosz
mleczny - mocowanie do stropu

wraz ze zrodtem Swiatta

D 25 kpl ESsystem 25

Oprawa oswietleniowa typu:

SR.418 P-A IP20 nastropowa

praca przy komputerze - mocowanie do
stropu wraz ze zrédiem sSwiatta

E 2 kpl ESsystem

Oprawa oswietleniowa typu:

K.418 P-A EVG IP20 dostropowa

praca przy komputerze - mocowanie do sufitu
podwieszonego wraz ze zrodiem sSwiatta

E* 3 kpl ESsystem

Oprawa oswietleniowa typu:
D225.2x26H EVG IP44C dostropowa
tazienki, toalety - mocowanie do sufitu
podwieszonego wraz ze zrodiem Swiatta

F 12 kpl ESsystem

Oprawa oswietleniowa typu:

BASE 2x 9W P44 (plafon do montazu na
Sciane) kinkiet nad lustra - mocowanie do
Sciany wraz ze zrodtem sSwiatta

G 13 kpl ESsystem

Oprawa oswietleniowa typu:

CO1 136 EVG IP65 nastropowa
magazyny - mocowanie do stropu
wraz ze zrodtem Swiatta

J 1 kpl ESsystem

Oprawa oswietleniowa typu:
OP2-S8TA1N IP65 z piktogramem
mocowanie do $ciany

wraz ze zrodtem Swiatta

EWA1 5 kpl ESsystem
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Lp. Wyszczegolnienie urzadzen lub prac Ozn. llosé Jedn. Producent Uwagi
montazowych

Oprawa oswietleniowa typu:

10. |PRO10LED OL-PE1-L72-10 O 9 kpl BRILUX
wraz ze zrodtem Swiatta
tacznik jednobiegunowy kompletny z puszka )

1. | swiecznikowy 16A:230VAC 8 kpl POLO
tacznik jednobiegunowy monostabilny )

12. kompletny z puszkg 16A,230VAC 10 kpl POLO

13. |kacznik jednobiegunowy 16A,230VAC - 24 kpl POLO

14, Szybkoz’r%cze instalacyjne ) 300 szt WAGO
3x2,5mm°* koloru szarego

15. Szybkoz’r%cze instalacyjne ) 50 szt WAGO
5x2,5mm* koloru szarego
Rura elektroinstalacyjna

161, polichlorku winylu gtadka RL-28 ) ) mb wg potrzeb
Uchwyt do rur instalacyjnych ) )

17. sztywnych typu U-28 szt. wg potrzeb

18. |Uchwyt uniwersalny UKU... - szt. wg potrzeb

19. |Puszka rozgatezna - 100 szt.

4. Instalacja przyzywowa

20. | Centrala SIGMA biata 740000 1 kpl Schima
Lampka sygnalizacyjna pokojowa biata 5 :

21. 740010 kpl Schima
Przycisk przywotawczy przyciskowo- .

22. pociggowy biaty 740034 2 kpl Schima
Przycisk przywotawczy gruszkowy biaty 2m 14 ;

23. 740050 kpl Schima

o4 Gniazdo przycisku przywotawczego 14 kol Schima

" |gruszkowego biate 740064 P

Przycisk odwotawczy przyciskowy biaty :

25. 740044 5 kpl Schima
Transformator systemowy 24V AC, 1A .

26. 740080 1 kpl Schima

27. |Ramka pojedyncza biata 204104 21 kpl Schima

8. Przewéd elektrozenergetyczny typu: ) 400 mb TELEFONIKA
YDYZo 2x1 mm

29. | Kabel sygnalizacyjny typu: YTKSY 2x2x0,5 - 300 mb | TECHNOKABEL

30. | Kabel sygnalizacyjny typu: YTKSY 1x2x0,5 - 300 mb | TECHNOKABEL

5. Zestawienie kabli i przewodoéw elektroenergetycznych

Kabel elektroenergetyczny typu: )

31. YKY20 5x16 mm? 50 mb TELEFONIKA
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Lp. Wyszczegolnienie urzadzen lub prac Ozn. llosé Jedn. Producent Uwagi
montazowych
Kabel elektroenergetyczny typu: )
32. YKY20 5x10 mm2 50 mb TELEFONIKA
Przewdd elektroenergetyczny typu:
33. YDYzo 5x2,5 mm? - 30 mb TELEFONIKA
Przewdd elektroenergetyczny typu:
34. YDYZ0 3x2,5 mm> - 1500 mb TELEFONIKA
Przewdd elektroenergetyczny typu:
35. YDYzo 4x1,5 mm? - 500 mb TELEFONIKA
Przewdd elektroenergetyczny typu:
36. YDY20 3x1.5 mm> - 1500 mb TELEFONIKA
Przewdd elektroenergetyczny typu:
37. YDY 2x1,5 mm? - 300 mb TELEFONIKA
3g. |Przewod elezktroenerg(?tyczpy typu: ) 100 mb TELEFONIKA Potaczenia
LY 1x10mm* koloru zétto-zielonego wyrownawcze
30. Przewdd elgktroener_g’etycz_ny typu: ) 200 mb TELEFONIKA Po”raczema
LY 1x6 mm* koloru z6tto-zielonego wyrownawcze
6. Instalacja sity i gniazd jednofazowych
Gniazdo jednofazowe typu:
40. 2X16A,’. 230VAC, bryzgoszczel’r)e P44 ) 11 Kkpl. POLO
podwadjna ramka wraz z podwdjng puszka do
przykrecenia.
Gniazdo jednofazowe typu:
41, |2X16A, 230VAC y . 52 kpl POLO
podwadjna ramka wraz z podwdjng puszka do
przykrecenia.
Gniazdo tréjfazowe typu:
42. |32A, 400VAC, L1, L2, L3, N, PE, - 1 kpl. BALS
bryzgoszczelne IP54, nascienne
Korytka kablowe typu:
43 0 Wym. 300x60mmld+. 3ml . ) 11 kpl TKREM
\Wraz z elementami mocujgcymi do stopu oraz
Sciany.
7.Punkty PEL i okablowanie strukturalne
Punkty logiczne
Kabel G-Connect U/FTP 4 pary kategorii 5 )
a4. ekranowany PVC 1000m 540 m GENERIK BT
45, Puszke} do pustych scian gipsowych dla 2 ) 4 Kkpl. GENERIK BT
modutéw
46. Suport do ramki dla 2 modutéw logicznych ) 4 Kkpl. GENERIK BT
oraz 4 elektrycznych
47 Ramka montazowa dla 2 modutoéw logicznych | 4 Kkpl. GENERIK BT
oraz 4 elektrycznych
48, Skosne gniazdo modlularne G-Connect 45 x ) 8 Kkpl. GENERIK BT
45 mm 2 x keystone jack
Beznarzedziowy ekranowany modut G- )
49. Connect RJ45 keystone jack kategorii 5 8 kpl. GENERIK BT
Gniazdo elektryczne z blokadg 2P+Z
50. [(czerwone) kompletne wraz z ramkg oraz - 8 kpl. GENERIK BT

puszkg
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Lp. Wyszczegolnienie urzadzen lub prac Ozn. llosé Jedn. Producent Uwagi
montazowych
51 Klucz do gniazd -zwalniacz blokady ) 8 Kkpl. GENERIK BT
(czerwony)
52, Gniazdo elektryczne z blokada 2P+Z (biate) ) 8 Kkpl. GENERIK BT
kompletne wraz z ramka oraz puszka
8. Instalacja uziemiajaca
53. Szyna uziemiajgca typu DEHN K12 - 2 kpl DEHN
54. Pu_szk? lrozga’rezna gteboka wraz z szyng ) 2 kpl
uziemiajgca
55. [Zaprawa ogniochronna Hilti CP636 - 20 kg Hilti
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