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Kod 45442100-8  

3.10.  ROBOTY MALARSKIE 

Spis treści: 

1. Wstęp  

2. Materiały  

3. Sprzęt  

4. Transport  

5. Wykonanie robót  

6. Kontrola jakości robót   

7. Obmiar robót  

8. Odbiór robót  

9. Podstawa płatności  

10. Przepisy związane  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich wewnętrznych . 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym  

i kontraktowym przy zleceniach i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Niniejsze wymagania dotyczą robót malarskich obejmujących malowania: zwykłe, 

doborowe wykonywane w warunkach normalnych, ręcznie i mechanicznie przy zastosowaniu farb 

emulsyjnych, akrylowych, C/S Wallflex lub równoważnych. 

1.4. Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami  
i oznaczają: 
roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem robót malarskich zgodnie 

z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 

wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 
kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami 
technicznymi i instrukcjami, 
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) 
przedmiot i wymagania dla określonego obiektu . 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  

„Wymagania ogólne" pkt 2.1. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
w  „Wymagania ogólne" pkt 2.2. Rodzaje farb wg projektu architektury wnętrz. 

2.2. Farbę należy przechowywać w pomieszczeniach o temperaturze  nie niższej niż + 5 C 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne :wymagania dotyczące sprzętu podane w  „Wymagania ogólne" pkt 2.3. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  „Wymagania ogólne" pkt 2.4. 

4.2. Transport materiałów 
       Farbę można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zapewniających temperaturę nie 

niższą niż +5 C . 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w  „Wymagania ogólne" pkt 2.5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
1. Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię 

przeznaczoną do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie, 

jeżeli jest wymagana duża gładkość powierzchni. Następnie należy powierzchnię zagruntować. 

W robotach olejnych gruntowanie należy wykonać przed szpachlowaniem. Podłoża 

nienasiąkliwe (np. szkło, żeliwo) nie wymagają gruntowania.  

2. Roboty malarskie zewnątrz i wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po 

wyschnięciu tynków i miejsc naprawionych. 

3. Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie  

większa, niż 4% dla farb emulsyjnych, 3% dla olejnych, olejno-żywicznych, ftalowych. 

Malowanie tynków o wyższej wilgotności niż podana może powodować powstawanie plam, a 

nawet niszczenie powłoki malarskiej  

4. Wilgotność powierzchni przewidzianych do malowania nie może być większa niż 4%. 

5. Podkłady pod powłoki malarskie powinny być zgodne z zaleceniami producenta farb. 

5.3. Przygotowanie podłoża 

5.3.1   Podłoża pod powłoki powinny  odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100  

5.3.2  Gdy podłoże jest bardzo wysuszone, przed malowaniem farbami emulsyjnymi, należy je lekko 

zwilżyć przy pomocy pędzla i po upływie ok. 30 min. przystąpić do malowania.  
5.3.3 Podłoża tynkowe powinny pad względem dokładności i równości wykonania odpowiadać 

wymaganiom dla tynków zwykłych. Powierzchnie tynków przed malowaniem powinny być 

przygotowane w następujący sposób: 

a) wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny być naprawione przy użyciu tej samej zaprawy, 

z której tynk był wykonany i zatarte w taki sposób, aby naprawiane miejsce równało się z 

powierzchnią tynku 

b)  przy malowaniu tynków gipsowych i gipsowo-wapiennych farbami                                                             

emulsyjnymi podłoża powinny być zaimpregnowane zgodnie z zaleceniami producenta farb 

c) powierzchnie  tynków nowych lub uprzednio malowanych należy oczyścić od 

zanieczyszczeń mechanicznych i chemicznych oraz osypujących się ziaren piasku. 
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5.4. Wykonywanie robót malarskich 
 
5.4.1 Powłoki malarskie jednowarstwowe powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, 

plam,  odprysków oraz nie powinny się ścierać ani osypywać po potarciu miękką tkaniną.  Powłoki    

dwuwarstwowe nie powinny wykazywać smug, prześwitów, plam, śladów pędzla i odprysków . 

Barwa powłoki powinna być jednolita bez uwydatniających się poprawek i połączeń o różnym 

odcieniu i natężeniu. Powłoki powinny być niezmywalne przy zastosowaniu środków myjących, 

odporne na tarcie na sucho i na szorowanie. 

5.4.2 Sufity, ściany – malowanie co najmniej dwukrotnie farbą wg projektu architektury wnętrz. 

5.4.3 Roboty malarskie powinny być wykonywane (o ile producent farb nie określa inaczej) 

w temperaturze nie niższej niż +5 C (z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby temperatura nie spadła 

poniżej 0 C) i nie wyższej niż +22 C. Zalecana temperatura dla malowania farbami wodnymi  

i wodorozcieńczalnymi +12-+18 C. 

5.4.4 Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi można wykonywać  

w pomieszczeniach, w których zapewniona jest należyta wentylacja do czasu osuszenia 

wymalowanych powierzchni (przeciągi nie są wskazane). 

5.4.5 Farby emulsyjne należy przechowywać w temperaturze nie niższej niż +5 C. 

5.4.6 Wilgotność powierzchni przewidzianych do malowania nie może być większa niż 4%. 

5.4.7 Roboty malarskie powinny być wykonywane (o ile producent farb nie określa inaczej) 

w temperaturze nie niższej niż +5 C (z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby temperatura nie spadła 

poniżej 0 C) i nie wyższej niż +22 C. Zalecana temperatura dla malowania farbami wodnymi  

i wodorozcieńczalnymi +12-+18 C. 

5.4.8 Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi można wykonywać  

w pomieszczeniach, w których zapewniona jest należyta wentylacja do czasu osuszenia 

wymalowanych powierzchni (przeciągi nie są wskazane). 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  „Wymagania ogólne" pkt 2.6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badanie powierzchni tynków, gładzi, 

płyt gipsowo-kartonowych nie wcześniej niż po 7 dniach od daty ich ukończenia. 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 
 
6.3.1. Badania robót malarskich  zwykłych powinny być przeprowadzane  w zakresie : 

       - zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

       - jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

- prawidłowości przygotowania podłoży,  

- sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem 

- sprawdzenie połysku 

- sprawdzenie odporności na wycieranie, zmywanie 

- przyczepności farby do podłoża, 

- wyglądu zewnętrznego powierzchni,  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 2.9 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości w stanie 

surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu. Powierzchnię 

pilastrów i słupów oblicza elementów w stanie surowym. Długośc ściany oblicza się w rozwinięciu. 
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Powierzchnię malowania stropów płaskich oblicza się w metrach w świetle ścian surowych na 

płaszczyznę poziomą w metrach kwadratowych ich rzutu 

Nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m2.  

7.3. Ilość malowania w m
2
 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 

przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne" pkt. 2.10. 

8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przystąpieniem do robót malarskich.  

8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, malowanie nie powinienno zostać odebrane. 

W takim przypadku należy przyjąć rozwiązanie: 

- malowanie poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

8.4. Odbiór malowania 
 
8.4.1 Prace powinny zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. 

8.4.2. Roboty można uznać za odebrane jeżeli badania wymienione w pkt 6.3. dały wynik pozytywny 

Jeżeli którekolwiek z badań dało wynik negatywny należy część albo całość robót uznać za 

nieodpowiadające wymaganiom. 

8.4.3. Odbiór  powinien być potwierdzony protokołem zawierać: 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  „Wymagania ogólne" pkt 2.11. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 

emulsyjnymi 

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości. 


