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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|ROBOTY BUDOWLANE 1 101

1.1|ROBOTY ROZBIORKOWE | WYBURZENIOWE 1 23
Specyfikacja Techniczna rob6t budowlanych: SST.3.01; SST.3.02;
Specyfikacja Techniczna czes$é konstrukcyjna: SST-2.

1.2|ROBOTY MUROWE | KONSTRUKCYJNE 24 38
Specyfikacja Techniczna rob6t budowlanych: SST.3.03; SST.3.06 3.07; 3.11
Specyfikacja Techniczna czes$¢é konstrukcyjna: SST-2.

1.3|ROBOTY TYNKOWE | OKLADZINOWE 39 51
Specyfikacja Techniczna robét budowlanych: SST.3.04; SST.3.06; SST.3.08; SST.3.11; SST.3.13;

1.4/PODLOGI | POSADZKI 52 66
Specyfikacja Techniczna robét budowlanych: SST.3.06; SST.3.09; SST.3.11;

1.5|STOLARKA 67 78
Specyfikacja Techniczna robét budowlanych: SST.3.05; SST.3.11;

1.6 MALOWANIE 79 81
Specyfikacja Techniczna robét budowlanych: SST.3.10;

1.7|WYPOSAZENIE STALE 82 100
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne nr SST 3.11; SST 3.12

1.8/OBUDOWY INSTALACJI NA POZIOMIE IV PIETRA 101 101
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE | WYBURZENIOWE
Specyfikacja Techniczna rob6t budowlanych: SST.3.0 1; SST.3.02;
Specyfikacja Techniczna cz e$¢€ konstrukcyjna: SST-2.
1 Demontaz elementéw wyposazenia obiektu: meble, sprzet uzyt- |kpl
d.1.1|kalk. wlasna  |kowy, wyposazenie itp.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2 Demontaz drzwi stalowych, aluminiowych drewnianych szt.
d.1.1|kalk. wlasna
19 szt. 19,00
RAZEM 19,00
3 Demontaz okien i okna podawczego o powierzchni do 2,0m2 szt.
d.1.1|kalk. wlasna
3 Sszt. 3,00
RAZEM 3,00
4 Demontaz dylatacji wraz z obudowg m
d.1.1|kalk. wlasna
(1,4+4,72)*2+2,95*4 m 24,04
RAZEM 24,04
5/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic okiennych o pow.ponad 2 m2 m2
d.1.1/0353-05
analogia
1,82*1,88*2 m?2 6,84
RAZEM 6,84
6/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o pow. |szt.
d.1.1/0353-09 do 2 m2
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
7/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o po- m2
d.1.1/0353-10 wierzchni ponad 2 m2
1,7*2,0+1,4*2,0*2 m?2 9,00
RAZEM 9,00
8/KNNR-W 3 Rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek ceramicznych m2
d.1.1/0614-05
((1,04+1,93)+(1,09+1,93)+(2,11+2,79)+(1,02+2,68))*2*2,0+((2,4+ |m?2 83,86
0,5)+(1,1+0,6)+(2,9+2*0,5)+(1,97+0,5)+(1,53+2*0,5)+(1,5))*1,7
RAZEM 83,86
9|KNNR 3 0301- |Rozbiérka konstrukcji z cegly na zaprawie wapiennej i m3
d.1.1/01 cementowo-wapiennej
((0,55+1,85+6,02+0,96+3,88)*2,95+(4,89*2+4,65*2+4,75+0,3+ m3 19,12
2,25+1,93+0,5*2+3,15+2,25+2,5)*3,23)*0,12
(4,16+1,18+4,3+3,26+1,02+4,92+2,68*2+4,31+4,4+2,4+5,37+ m3 21,28
2,94+0,15*2)*3,23*0,15
(1,85+0,55)*3,23*0,25 m3 1,94
RAZEM 42,34
10/KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. |m3
d.1.1/0331-03 na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw
analogia drzwiowych - powiekszenie otworéw w istniejgcych $cianach
0,55*2,1*0,41 m3 0,47
RAZEM 0,47
11/KNNR 3 0601- |Odbicie tynkdw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na scia- |m?2
d.1.1{01 nach, filarach, pilastrach
(12,47+21,23+0,3+0,8+1,07)*2*3,23-(1,27+5,25)*3,23-(2,3*2,0) |m2 206,06
(11,6+2,9)*2*2,95+(0,89+1,0)*2,95-(1,82*1,88)*2+(1,82+1,88*2)* |m?2 85,06
0,25*2-(2,3*2,0)+(2,3+2,0*2)*0,41
((2,45+0,8)+(2,53+0,57)+(2,17+0,63)+(3,51+0,62)+(1,56+0,62))* |m?2 99,87
2*3,23
RAZEM 390,99
12|KNNR 3 0601- |Odbicie tynkdw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na stro- |m?2
d.1.1{02 pach ptaskich, belkach i schodach
(12,47%21,23)+(11,6*2,9) m2 298,38
-((2,45*0,8)+(2,53*0,57)+(2,17*0,63)+(3,51*0,62)+(1,56*0,62)) m?2 -7,91
RAZEM 290,47
13|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku m2
d.1.1/0812-05 uwa- |ptytek
ga p.tab.
10,06+70,84+11,27+7,76+5,65+4,73+2,98+3,22+5,96+10,5+ m2 214,02
17,18+29,75+6,5+18,37+9,25
RAZEM 214,02
14|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.1/0818-05
38,22+29,32 m?2 67,54
RAZEM 67,54
15 Skucie poditozy posadzek do istniejgcych warstw konstrukcyjnych, \m2
d.1.1|kalk. wlasna  |wyréwnanie i wyczyszczenie podtoza po rozebraniu i skuciu
warstw wierzchnich posadzek
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
poz.13+poz.14 m2 281,56
RAZEM 281,56
16| KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw m
d.1.1/0353-12
analogia
1,95*2 m 3,90
RAZEM 3,90
17|KNR-W 4-01 |Podstemplowanie zagrozonych nadprozy szt.
d.1.1/0436-04
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
18|KNR-W 4-01 |Wykucie gniazd o gtebokosci 2 ceg. dla belek stalowych w $cia- |gniazd.
d.1.1/0347-04 nach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
2 gniazd. 2,00
RAZEM 2,00
19|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w $cianach z cegiet naza- |m
d.1.1/0338-07 prawie cementowo-wapiennej
2,3*2 m 4,60
RAZEM 4,60
20 Odwiezienie gruzu z rob6t rozbiérkowych samochodami samowy- |m3
d.1.1|kalk. wlasna  |fadowczymi na wysypisko wg wskazan Wykonawcy wraz z kosz-
tem sktadowania
79,6 <(poz._811*0.03+p0z.8*0.03+p0z.9++p0z.10+(poz.11+poz. |m3 79,60
12)*0.02+poz.13*0.05+p0z.15*0.1+p0z.16*0.4*0.05+p0z.18*0.25*
0.25*0.4+p0z.19*0.25*0.25)*1.4>
RAZEM 79,60
21 Odwiezienie wyktadziny PCV z robo6t rozbiorkowych na wysypisko | kpl
d.1.1|kalk. wlasna |na odlegto$¢ wg wskazan wykonawcy wraz z kosztem utylizaciji
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
22 Odwiezienie zdemontowanych elementéw z robét rozbiérkowych | kpl
d.1.1|kalk. wlasna |jw.: drzwi, o$cieznice, elementy wentylacji i wyposazenia itp. sa-
mochodami samowytadowczymi na wysypisko na odlegtosc wg
wskazan Wykonawcy wraz z kosztem sktadowania
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
23|KNR-W 4-01 |Rozebranie stemplowan nadprozy szt.
d.1.1/0436-08
poz.17 szt. 3,00
RAZEM 3,00
1.2 ROBOTY MUROWE | KONSTRUKCYJNE
Specyfikacja Techniczna rob6t budowlanych: SST.3.03 ; SST.3.06 3.07;3.11 ;
Specyfikacja Techniczna cz e$¢€ konstrukcyjna: SST-2.
24 Wykonanie podlewki gr. 3 cm z zaprawy cementowej montazowej | szt
d.1.2|kalk. wlasna  |pod belki stalowe konstrukcji nadprozy wg projektu wykonawcze-
go konstrukciji
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
25|KNR-W 2-05 |Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 50 |t
d.1.2|0208-04 kg - belki ze stali ksztattowej St3S wg projektu wykonawczego
konstrukcji
0,118 t 0,12
RAZEM 0,12
26 Dostawa konstrukcji jw. ze stali ksztalttowej St3S, zabezpieczonej |t
d.1.2|pozycja mate- |antykorozyjnie - wg. projektu konstrukcji
riatowa
poz.25 t 0,12
RAZEM 0,12
27|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie zwirobetonem z deskowaniem i stemplowaniem |m
d.1.2/0207-09 bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podiozach, stropach i $cianach -
analogia wypetnienie przestrzeni nad i pod belkami zaprawg cementowg
montazowg (wg projektu konstrukcji)
2,3 m 2,30
RAZEM 2,30
28|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowa- |m?2
d.1.2{0303-02 nie otworéw w $ciankach na zaprawie cementowo-wapiennej
(1,12+5,25)*3,23-(1,0*2,0) m?2 18,58
RAZEM 18,58
29|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwor6w w $cianach na za- |m3
d.1.2|0304-01 prawie cementowo-wapiennej cegtami
1,34*2,1*0,41+1,8*2,6*0,25 m3 2,32
RAZEM 2,32
30|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabryko- |m
d.1.2|0132-05 wanych typ L w Scianach istniejacych i nowoprojektowanych
analogia
1,5 m 1,50
RAZEM 1,50
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
31|KNR-W 2-02 |Scianki dziatlowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo- |m?2
d.1.2{2003-03 wych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-
01
(1,63+3,0*2)*2,95 m?2 22,51
(21,24+4,31+0,62+10,88+2,25*3+1,3+2,02+4,51+1,3*4+4,66+ m2 258,69
3,69+1,92+1,45+2,67+0,55*2+1,95+2,72+3,1)*3,23
RAZEM 281,20
32 Dodatek do poz. jw za montaz wzmocnionych profili oscieznico- |szt.
d.1.2|kalk. wlasna  |wych
40 szt. 40,00
RAZEM 40,00
33 Zabezpieczenie dylatacji podtogi listwami np. typ PJU/1/310/ m
d.1.2|kalk. wlasna  |380alu systemu PEJAN lub inne réwnowazne
1,4+4,72 m 6,12
RAZEM 6,12
34 Zabezpieczenie dylatacji $cian i sufitu listwami np. typ PJU/1/310/ |m
d.1.2|kalk. wlasna  |380alu systemu PEJAN lub inne réwnowazne
(1,4+4,72)+2,95*4 m 17,92
RAZEM 17,92
35 Wykonanie uszczelnienia i zabezpieczenia ogniochronnego m
d.1.2|kalk. wlasna  |(EI60) dylatacji podtogi, $cian i sufitu za pomoca systemowych
zabezpieczen np. Promat (wetna mineralna o gestosci 60kg/m3
oraz masa Promastop-Coating o gr. min.1mm) lub inne réwno-
wazne
(1,4+4,72)*2+2,95*4 m 24,04
RAZEM 24,04
36 Zabezpieczenie $cian listwami - odbojoporeczami systemowymi z | m
d.1.2|kalk. wtasna  |koncéwkami i konsolami mocujgcymi np. typ C/S Acrovyn HRB4C
- lub inne réwnowazne (wg. projektu wykonawczego)
1,95+3,6+4,4+0,5+1,0+0,6+2,0*2+2,2*2 m 20,45
RAZEM 20,45
37 Zabezpieczenie Scian listwami ochronnymi naklejanymi akrylo- m
d.1.2|kalk. wlasna  |system np. typ C/S Acrovyn tasma TP300 - lub inne réwnowazne
(wg. projektu wykonawczego)
1,95+3,6+4,4+0,5+1,0+0,6+2,0*2+2,2*2 m 20,45
(4,3+2,25*2+2,5*2+1,2+3,7+0,9+2,3+2,25*2+2,3+1,15+2,8+2,7+ |m 84,50
1,7+5,2)*2
RAZEM 104,95
38 Zabezpieczenie $cian z cegly naroznikami akrylo-system na pod- |szt.
d.1.2|kalk. wlasna  |stawie winylowej - np. typu C/S Acrovyn zabezp.katowe SM200 -
lub inne réwnowazne (wg. projektu wykonawczego)
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
1.3 ROBOTY TYNKOWE | OKLADZINOWE
Specyfikacja Techniczna rob6t budowlanych: SST.3.0  4; SST.3.06; SST.3.08; SST.3.11; SST.3.13;
39|KNR-W 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit |m?2
d.1.3/2010-01 grubosci 10 mm wykonywane mechanicznie na scianach na pod-
tozu ceramicznym
(12,47+21,23+0,3+0,8+1,07)*2*3,23-(1,27+5,25)*3,23-(2,3*2,0) |m?2 206,06
(11,6+2,9)*2*2,95+(0,89+1,0)*2,95-(1,82*1,88)*2+(1,82+1,88*2)* |m2 85,06
0,25%2-(2,3*2,0)+(2,3+2,0*2)*0,41
((2,45+0,8)+(2,53+0,57)+(2,17+0,63)+(3,51+0,62)+(1,56+0,62))* |m2 99,87
2*3,23
(1,12+5,25)*3,23*2 m?2 41,15
RAZEM 432,14
40|KNR-W 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit |m2
d.1.3/2010-08 grubosci 10 mm wykonywane mechanicznie na scianach - doda-
tek za pogrubienie 0 5 mm
Krotnos¢ = 2
poz.39 m2 432,14
RAZEM 432,14
41|KNR-W 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit |m2
d.1.3/2010-03 grubosci 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach na pod-
tozu ceramicznym
<pom.5.01>6,24 m2 6,24
<pom.5.02>19,61 m2 19,61
<pom.5.04>16,0 m2 16,00
<pom.5.09>15,84 m2 15,84
<pom.5.10>22,96 m?2 22,96
<pom.5.11>0 m2 0,00
<pom.5.12>11,78 m?2 11,78
<pom.5.13>6,95 m2 6,95
<pom.5.14>6,06 m2 6,06
<pom.5.16>21-3,21*1,5 m2 16,18
<pom.5.17>50,4 m2 50,40
<pom.5.20>14,79-2,55*1,07 m2 12,06
<pom.5.21>6,7 m2 6,70
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<belki>(5,0+3,35+3,0+3,3)*0,35*2 m?2 10,26
RAZEM 201,04
42|KNR-W 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit |m2
d.1.3/2010-09 grubosci 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach - doda-
tek za pogrubienie 0 5 mm
Krotnos¢ = 2
poz.41 m2 201,04
RAZEM 201,04
43|KNR K-04 Wykonanie izolaciji z folii w ptynie $cian pomieszczen natryskéw i |m2
d.1.3|0602-05 + WC z zagruntowaniem podtoza
KNR K-04
0602-07
poz.44 m?2 143,21
RAZEM 143,21
44/KNNR 2 0805- |Licowanie $cian pltytkami z kamieni sztucznych 20x20 cm na za- |m2
d.1.3|01 prawie klejowej - (np. Lasselsberge Object 20x20cm wg. projektu
wykonawczego)
<pom.5.05>((1,3+1,0)+(1,3+1,17))*2*2,6-(0,9*2,0)*3 m?2 19,40
<pom.5.06>(2,25+1,55)*2*2,6-(0,9*2,0+1,27*1,3)+(1,27+1,3*2)* |m2 17,28
0,25
<pom.5.07>((1,3+1,0)+(1,3+1,17))*2*2,6-(0,9*2,0)*3 m2 19,40
<pom.5.08>(2,25+1,55)*2*2,6-(0,9*2,0+1,27*1,3)+(1,27+1,3*2)* |m?2 17,28
0,25
<pom.5.15>(2,55+1,95)*2*2,6-(0,9*2,0) m?2 21,60
<pom.5.18>(1,95+1,7)*2*2,6-(1,25*1,6)+(1,25+1,6*2)*0,25 m2 18,09
<pom.5.19>(3,1+2,7)*2*2,6 m?2 30,16
RAZEM 143,21
45|KNNR 3 0608- |Licowanie scian ptytkami kamionkowymi 20x20 cm uktadanymi m2
d.1.3|02 przy zast.masy klejgcej na gotowym i wyréwnanym podfozu - wy-
konanie "fartuchéw" (np. Lasselsberge Object 20x20cm wg. pro-
jektu wykonawczego)
(1,9+(2,1+0,75*2)+(1,3+2*0,5)+(1,75+0,35)+(2,15+0,8)+(3,1+0,4) |m2 34,60
+(3,2+0,8))*1,7
RAZEM 34,60
46 Dodatek do poz. jw (licowanie $cian z pltytek ceramicznych) za m2
d.1.3|kalk. wlasna  |szlifowanie ptytek ceramicznych na taczeniu przy uktadaniu na-
rozy wypuklych
p0z.44+p0z.45 m2 177,81
RAZEM 177,81
47 Dodatek do poz. jw (licowanie scian z ptytek ceramicznych) za m2
d.1.3|kalk. wlasna  |przygotowanie $cian przez wyréwnanie i zagruntowanie podtoza
preparatami gruntujgcymi (unigrunt)
poz.44+poz.45 m2 177,81
RAZEM 177,81
48|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem kase- |m2
d.1.3|2702-01 tonami 60x60, higienicznymi, odpornymi na wode, higienicznymi -
(np. Ecophon Hygiene Meditec A wg.projektu wykonawczego)
<pom.5.05>2,92 m2 2,92
<pom.5.06>3,49 m2 3,49
<pom.5.07>2,92 m2 2,92
<pom.5.08>3,49 m2 3,49
<pom.5.18>3,32 m2 3,32
<pom.5.19>7,09 m2 7,09
RAZEM 23,23
49|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem kase- |m2
d.1.3|2702-01 tonami 60x60, higienicznymi, odpornymi na wode, higienicznymi -
(np. Ecophon Hygiene Protec A wg.projektu wykonawczego)
<pom.5.03>2,47 m2 2,47
<pom.5.15>4,06 m2 4,06
<pom.5.16>3,21*1,5+3,21*(3,23-2,6) m?2 6,84
<pom.5.20>2,55*1,07+2,55*(3,23-2,6) m2 4,34
<pom.5.22>25,91 m?2 25,91
RAZEM 43,62
50|KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na m2
d.1.3/2004-07 rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obu-
dowa elementéw i kanatéw wentylacyjnych
(0,4*1,25+(0,4+1,25*2)*0,6)*3+0,4*1,25+0,8*2,2+(2,9+1,65)*0,6 |m?2 11,71
RAZEM 11,71
51 Remont i naprawa $cian w pomieszczeniach potozonych bezpo- |kpl
d.1.3|kalk. wlasna  |srednio przy remontowanych pomieszczeniach z wykonaniem
niezbednych tynkéw i oktadzin
kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.4 PODLOGI | POSADZKI
Specyfikacja Techniczna rob6t budowlanych: SST.3.0  6; SST.3.09; SST.3.11;
52|KNNR 2 1202- |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki za- |m?2
d.1.4{01 tarte na ostro, gr. 20 mm

Norma PRO Wersja 4.22




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
poz.57+poz.61 m2 254,00
RAZEM 254,00
53|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej |m?2
d.1.4/0606-01 szerokiej - poziome podposadzkowe
poz.52 m2 254,00
RAZEM 254,00
54| KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych twar- |m?2
d.1.4/0608-03 dych gr. od 3cm do 5cm poziome na wierzchu konstrukcji na su-
cho - jedna warstwa
poz.52 m2 254,00
RAZEM 254,00
55|KNR-W 2-02 |Posadzki - doptata za zbrojenie siatkg stalowg posadzek z pozycji|m2
d.1.4/1116-07 jw
analogia
poz.52 m2 254,00
RAZEM 254,00
56| KNR K-04 Wykonanie izolaciji z folii w ptynie poditdg pomieszczen natryskow |m2
d.1.4|0602-05 + i WC z zagruntowaniem podtoza
KNR K-04
0602-06
poz.57B m2 23,23
RAZEM 23,23
57|NNRNKB 202 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. m2
d.1.4|2805-05 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.do 10 m2 - (np. Ceramika Nowa Gala - Porcella-
nato Quarzite 30x30cm wg. projektu wykonawczego)
<pom.5.03>2,47 m2 2,47
<pom.5.15>4,06 m2 4,06
A (sumaczesciowa) e
m?2 6,53
<pom.5.05>2,92 m2 2,92
<pom.5.06>3,49 m2 3,49
<pom.5.07>2,92 m2 2,92
<pom.5.08>3,49 m2 3,49
<pom.5.18>3,32 m2 3,32
<pom.5.19>7,09 m2 7,09
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 23,23
RAZEM 29,76
58 NNRNKB 202 |Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowejw |m
d.1.4/2809-01 pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - plytki cokotowe wyoblone z
analogia narozami wklestymi i wypuktymi
<pom.5.03>(1,9+1,3)*2 m 6,40
<pom.5.05>((1,3+1,0)+(1,3+1,17))*2 m 9,54
<pom.5.06>(2,25+1,55)*2 m 7,60
<pom.5.07>((1,3+1,0)+(1,3+1,17))*2 m 9,54
<pom.5.08>(2,25+1,55)*2 m 7,60
<pom.5.15>(2,55+1,95)*2 m 9,00
<pom.5.18>(1,95+1,7)*2 m 7,30
<pom.5.19>(3,1+2,7)*2 m 11,60
RAZEM 68,58
59|KNNR 2 1208- |Samopoziomujgce masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnatrz bu- m2
d.1.4|01 dynkéw pod wyktadziny TARKETT
poz.61 m2 224,24
RAZEM 224,24
60| KNNR 2 1208- |Samopoziomujgce masy szpachlowe - dodatek za kazdy 1 mm  |m2
d.1.4|02 grubosci w zakresie 2-10 mm
Krotnos¢ = 2
poz.59 m2 224,24
RAZEM 224,24
61 KNNR 2 1206- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warst- |m2
d.1.4|01 w3 izolacyjng o odpornos$ci na $cieranie, niepalne, przeznaczone
do pomieszczen o duzym natezeniu ruchu - np. TARKETT Granit
(wg. projektu wykonawczego)
<pom.5.01>6,24 m2 6,24
<pom.5.02>19,61 m?2 19,61
<pom.5.04>16,0 m2 16,00
<pom.5.09>15,84 m?2 15,84
<pom.5.10>22,96 m2 22,96
<pom.5.11>0 m2 0,00
<pom.5.12>11,78 m2 11,78
<pom.5.13>6,95 m2 6,95
<pom.5.14>6,06 m2 6,06
<pom.5.16>21, m2 21,00
<pom.5.17>50,4 m2 50,40
<pom.5.20>14,79 m?2 14,79
<pom.5.21>6,7 m2 6,70
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<pom.5.22>25,91 m?2 25,91
RAZEM 224,24
62|KNNR 2 1206- |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2
d.1.4|07
poz.61 m2 224,24
RAZEM 224,24
63 Doptata do utozenia wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych |m2
d.1.4|kalk. wlasna  |za wykonanie wzoréw i laméwki w innych kolorach (wg. projektu
wykonawczego)
poz.61 m2 224,24
RAZEM 224,24
64 Listwy do posadzek z tworzyw sztucznych, przy$cienne - wywinie-|m
d.1.4|kalk. wlasna  |te na $ciane na wysokos¢ 10 cm
<pom.5.01>(2,09+2,9)*2 m 9,98
<pom.5.02>(4,66+5,0)*2 m 19,32
<pom.5.04>(3,74+4,66)*2 m 16,80
<pom.5.09>(3,47+4,66)*2 m 16,26
<pom.5.10>(5,31+4,66)*2 m 19,94
<pom.5.12>(3,66+3,69)*2 m 14,70
<pom.5.13>ujeto w pom.5.17
<pom.5.14>(1,7+3,69)*2 m 10,78
<pom.5.16>(4,98+5,17)*2 m 20,30
<pom.5.17>(21,23+3,88)*2 m 50,22
<pom.5.20>(3,44+5,3)*2 m 17,48
<pom.5.21>(2,17+2,9)*2 m 10,14
<pom.5.22>(6,93+3,88)*2 m 21,62
RAZEM 227,54
65 Montaz listew mosieznych na styku ptytki ceramiczne gress - wy- |m
d.1.4|kalk. wlasna  |ktadzina z tworzyw sztucznych
1,0*8 m 8,00
RAZEM 8,00
66 Remont i naprawa podtdg i posadzek w pomieszczeniach potozo- |kpl
d.1.4|kalk. wlasna  |nych bezposrednio przy remontowanych pomieszczeniach
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.5 STOLARKA
Specyfikacja Techniczna robét budowlanych: SST.3.0 5; SST.3.11;
67|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni |m?2
d.1.5/1018-04 ponad 1.5 m2; state z nawiewnikami higrosterowalnymi i wzmoc-
nionymi okuciami, izolacyjnos$¢ akustyczna do 30 dB; wspot. prze-
nikania Uo = 1,8 - W/m2xK, o odpornosci ppoz EI60 wg projektu
wykonawczego - okno do zabudowy w oddziale geriatrii
<01>(1,82*1,88)*2 m?2 6,84
RAZEM 6,84
68/ KNNR 2 1104- |Montaz oscieznic regulowanych do drzwi wewnetrznych szt.
d.1.5/01
analogia
19 szt. 19,00
RAZEM 19,00
69|KNNR 2 1103- |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie m2
d.1.5|01 wykonczonych laminatem CPLO,7, konstrukcja - ptyta otworowa
wg projektu wykonawczego
<D1>(1,1*2,0)*7 m?2 15,40
<D2>(0,9*2,0)*4 m?2 7,20
RAZEM 22,60
70|KNNR 2 1103- |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie m2
d.1.5|01 wykonczonych laminatem CPLO,7, konstrukcja - ptyta otworowa,
z dolnym nawiewem wg projektu wykonawczego
<D1*>(1,1*2,0)*1 m?2 2,20
<D3>(0,9*2,0)*4 m?2 7,20
RAZEM 9,40
71|KNNR 2 1103- |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych oszklonych fabrycznie|m2
d.1.5|02 wykonczonych laminatem CPLO,7, konstrukcja - ptyta otworowa,
z dolnym nawiewem wg projektu wykonawczego
<D3*>(0,9*2,0)*1 m?2 1,80
<D5>(0,8*2,0)*2 m?2 3,20
RAZEM 5,00
72 Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykonczone laminatem |m2
d.1.5|kalk. wlasna |CPLO,7, konstrukcja - ptyta otworowa z dolnym nawiewem, sys-
tem prowadnic wraz z o$cieznicami w okleinie w kolorze skrzydet
- drzwi kompletne wg projektu wykonawczego
<D4>(0,9*2,0)*2 m?2 3,60
RAZEM 3,60
73|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe wewnetrzne, konstrukcja z m2
d.1.5/1040-01 profili aluminiowych, szyba bezpieczna matowa, zabezpieczenie
ppoz EI30, wg projektu wykonawczego
<Awl1>(1,2*2,2)*2 m?2 5,28
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RAZEM 5,28
74|/ KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne, konstrukcja z profi- m2
d.1.5/1040-02 li aluminiowych, szyba bezpieczna matowa, zabezpieczenie ppoz
EI60, wg projektu wykonawczego
<Aw2>(1,55*2,2)*1 m?2 3,41
RAZEM 3,41
75 Montaz odbojnikéw do drzwi wewnetrznych i zewnetrznych szt
d.1.5/kalk. wlasna
22 szt 22,00
RAZEM 22,00
76|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dt. ponad 1 m - szt
d.1.5/0135-02 parapety wewnetrzne z konglomeratu marmurowego gr. 2,5 cm,
analogia wg projektu wykonawczego
<I=1,9>2 szt 2,00
RAZEM 2,00
77 Montaz w pokojach zabiegowych i w pokojach chorych cichobiez- |kpl
d.1.5/kalk. wlasna  |nych parawanéw podwieszanych np. typ akrylo-system na wyso-
kosci 2,20 z zastong bawetniang impregnowana wg projektu wy-
konawczego: stanowiska 2-t6zkowe - 6kpl; stanowisko pojedyn-
cze - 3kpl;
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
78 Naklejenie folii matowej na szyby w oknach tazienek, WC m2
d.1.5/kalk. wlasna
(1,3*1,3)*3 m?2 5,07
RAZEM 5,07
1.6 MALOWANIE
Specyfikacja Techniczna robét budowlanych: SST.3.1  0;
79|KNNR 2 1402- |Malowanie farbg emulsyjng akrylowg dwukrotnie podtozy gipso- |m?2
d.1.6{03 wych - wg. projektu wykonawczego
poz.41 m?2 201,04
RAZEM 201,04
80 Zabezpieczenia $cian pomieszczen w systemie C/S Wallglaze m2
d.1.6|kalk. wlasna |PW1 i PW5 z malowaniem powierzchni wg projektu wykonawcze-
go
<pom.5.01>(2,09+2,9)*2*2,95-(1,82*1,88)+(1,82+1,88*2)*0,25 m?2 27,41
<pom.5.02>(4,66+5,0)*2*3,23 m?2 62,40
<pom.5.03>(1,9+1,3)*2*2,6 m?2 16,64
<pom.5.04>(3,74+4,66)*2*3,23 m?2 54,26
<pom.5.09>(3,47+4,66)*2*3,23 m?2 52,52
<pom.5.10>(5,31+4,66)*2*3,23 m2 64,41
<pom.5.12>(3,66+3,69)*2*3,23 m?2 47,48
<pom.5.13>ujeto w pom.5.17
<pom.5.14>(1,7+3,69)*2*3,23 m?2 34,82
<pom.5.16>(4,98+5,17)*2*3,23 m2 65,57
<pom.5.17>(21,23+3,88)*2*2,6-(2,3*2,0)+(2,3+2,0*2)*0,41 m?2 128,56
<pom.5.20>(3,44+5,3)*2*3,23 m2 56,46
<pom.5.21>(2,17+2,9)*2*2,95-(1,82*1,88)+(1,82+1,88*2)*0,25 m?2 27,89
<pom.5.22>(6,93+3,88)*2*2,7-(2,3*2,0) m?2 53,77
RAZEM 692,19
81 Oznakowanie pomieszczen: numer + tabliczka w uzgodnieniu z | kpl
d.1.6|kalk. wlasna  |Uzytkownikiem
19 kpl 19,00
RAZEM 19,00
1.7 WYPOSAZENIE STALE
Szczego6towe Specyfikacje Techniczne nr SST 3.11; S ST 3.12
82 Dostawa i montaz zestawu przy umywalce dla niepetnospraw- kpl
d.1.7|kalk. wlasna  |nych ze stali nierdzewnej np Merida lub inne réwnowazne: lustro
uchylne, dozownik mydta w ptynie, pojemnik na reczniki
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
83 Dostawa i montaz zestawu przy umywalce ze stali nierdzewnej np |kpl
d.1.7|kalk. wlasna  |Merida lub inne réwnowazne: lustro, dozownik mydta w plynie, po-
jemnik na reczniki, dozownik ptynéw dezynfekcyjnych
6 kpl 6,00
RAZEM 6,00
84 Dostawa i montaz zestawu przy umywalce ze stali nierdzewnej np |kpl
d.1.7|kalk. wlasna  |Merida lub inne réwnowazne: dozownik mydta w plynie, pojemnik
na reczniki, dozownik ptynéw dezynfekcyjnych
4 kpl 4,00
RAZEM 4,00
85 Dostawa i montaz zestawu przy umywalce ze stali nierdzewnej np |kpl
d.1.7|kalk. wlasna  |Merida lub inne réwnowazne: dozownik mydta w ptynie, pojemnik
na reczniki
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
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86 Dostawa i montaz wieszaka $ciennego tazienkowego na ubranie, |szt
d.1.7|kalk. wlasna  |szlafrok lub fartuchy; ze stali nierdzewnej np Merida lub inny réw-
nowazny
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
87 Dostawa i montaz wieszaka sciennego na papier toaletowy ze szt
d.1.7|kalk. wlasna  |stali nierdzewnej np. Akcjum lub inny réwnowazny
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
88 Dostawa i montaz p6tki na mydto np. Akcjum lub inna réwnowaz- |szt
d.1.7|kalk. wlasna  |na
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
89 Dostawa i montaz drgzka mocowanego do sciany i sufitu oraz za- |kpl
d.1.7|kalk. wlasna  |stony prysznicowej z folii np. Koto, Akcjum lub inny rownowazny
4 kpl 4,00
RAZEM 4,00
90 Dostawa i montaz poreczy umywalkowej, sciennej, fukowej - ma- |szt
d.1.7|kalk. wlasna  |lowana prroszkowo np. Koto, Akcjum lub inna rownowazna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
91 Dostawa i montaz poreczy toaletowej, sciennej, tukowej uchylnej; |szt
d.1.7|kalk. wlasna  |malowana prroszkowo np. Koto, Akcjum lub inna rownowazna
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
92 Dostawa i montaz poreczy toaletowej, sciennej, kgtowej, malowa- | szt
d.1.7|kalk. wkasna  |na prroszkowo np. Koto, Akcjum lub inna réwnowazna
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
93 Dostawa i montaz krzesetka sktadanego pod prysznic dla niepet- |szt
d.1.7|kalk. wlasna  |nosprawnych np. Koto, Akcjum lub inne réwnowazne
szt 4,00
RAZEM 4,00
94 Dostawa i montaz negatoskopu 2-sekcyjnego z regulacjg lumina- | szt
d.1.7|kalk. wkasna  |cji np. Ultra-Viol lub inny rownowazny
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
95 Dostawa i montaz szafek i blatdbw w zabudowie kuchennej z ptyty |kp
d.1.7|kalk. wlasna  |wiérowej dwustronnie laminowanej, z obrzezami z PCV, i drew-
nianym cokotem (szczegdy do uzgodnienia z Uzytkownikiem):
- szafka zlewozmywakowa 80/60 - 3szt
- szafka zlewozmywakowa 60/60 - 1szt
- szafka dolna 40/60, z 4 szufladami - 1szt
- szafka dolna 60/60, z 4 szufladami - 1szt
- szafka dolna 80/60, z 4 szufladami - 1szt
- szafka dolna 80/60, z drzwiczkami - 1szt
- szafka dolna 60/60, z potkami - 1szt
- szafka wiszaca 60/30 1-drzwiczkowa z pétkami - 2szt
- szafka wiszaca 80/30 2-drzwiczkowa z pétkami - 5szt
- szafka wiszaca 40/30 1-drzwiczkowa z pétkami - 1szt
- blat na szafki z ptyty postformingowej gr.28mm z obrzezem z lis-
twy alumin. (1,2m) - 2szt
- blat na szafki z ptyty postformingowej gr.28mm z obrzezem z lis-
twy alumin. (1,6m) - 1szt
- blat na szafki z ptyty postformingowej gr.28mm z obrzezem z lis-
twy alumin. (2,2m) - 1szt
1 kp 1,00
RAZEM 1,00
96 Dostawa i montaz rolety okiennej materiatowej, mocowana do ra- |szt
d.1.7|kalk. wlasna |my okiennej, z prowadnicami i systemem samohamujacym, tkani-
na Hygiene zmywalna, niepalna z atestem higienicznym lub za-
luzje pionowe do wys. parapetu: h=190cm; b=180cm
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
97 Dostawa i montaz rolety okiennej materiatowej, mocowana do ra- |szt
d.1.7|kalk. wlasna  |my okiennej, z prowadnicami i systemem samohamujacym, tkani-
na Hygiene zmywalna, niepalna z atestem higienicznym lub za-
luzje pionowe do wys. parapetu: h=160cm; b=125cm
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
98 Dostawa i montaz rolety okiennej materiatowej, mocowana do ra- |szt
d.1.7|kalk. wlasna  |my okiennej, z prowadnicami i systemem samohamujgcym, tkani-
na Hygiene zmywalna, niepalna z atestem higienicznym lub za-
luzje pionowe do wys. parapetu: h=130cm; b=130cm
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
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j.m.

Poszcz

Razem

d.1.7

kalk. wtasna

Dostawa i montaz zlewu ze stali kwasoodpornej np. U2 Telmed
W-wa lub inny réwnowazny - UJETO W KOSZTORYSIE INSTA-
LACJI SANITARNYCH

1

szt

szt

1,00

RAZEM

1,00

100
d.1.7

kalk. wtasna

Urzadzenia do mycia i dezynfekcji basenéw i kaczek o wymiarach
50/40/140cm np. Miele-Discher Piccolo 500DT lub inne réwno-

wazne - UJETO W KOSZTORYSIE INSTALACJI SANITARNYCH
1

szt

szt

1,00

RAZEM

1,00

1.8

OBUDOWY INSTALACJI NA POZIOMIE IV PI ETRA

101
d.1.8

kalk. wtasna

Obudowa pionéw instalacyjnych, podejsc i odptywéw nowoprojek-
towanych instalacji wod-kan ptytami gipsowo-kartonowymi na
rusztach metalowych na poziomie IV pietra wraz z malowaniem i
naprawg miejscowych uszkodzen
(4,4*0,8)*2+(4,4+0,8)*2*0,4*2+(2,6*1,3)+(2,6+1,3)*2*0,4+(1,35*
0,9)+(1,35+0,9)*2*0,4+(3,1*2,2)+(3,1+2,2)*2*0,4+(2,5*0,45)+(2,5+
0,45)*2*0,4

m?2

m?2

39,42

RAZEM

39,42
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