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1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawe i zakres opracowania stanowig
e Podktady budowlane
o Inwentaryzacja stanu istniejacego.
e  Obowigzujace przepisy , normy , wytyczne.
o Katalogi producentow.
o Istniejacy projekt wykonawczy instalacji co
Projekt obejmuje modernizacje V pietra Budynku Gtéwnego i Bocznego Szpitala Miejskiego w Sosnowcu
przy ul. Szpitalnej 1.
Zakres branzy sanitarnej przewiduje sposéb rozwigzania instalacji :
o wodno-kanalizacyjnej
e wentylacji mechanicznej

e centralnego ogrzewania
1.2. Charakterystyka energetyczna V pietra budynku
Dla potrzeb catoéci budynku zostata sporzadzona charakterystyka energetyczna w ramach projektu
termomodernizacji budynku ujetej wg odrebnego pozwolenia na budowe. Obecny Projekt nie wnosi zmian

pod wzgledem energetycznym i nie powoduje wzrostu energii. Wykorzystano istniejgce media

energetyczne przeznaczone dla przedmiotowego V pietra budynku.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)



http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com

2. INSTALACJA WOD-KAN

2.1. Zapotrzebowanie wody zimnej, cieptej, ppoz oraz ilosci Sciekéw sanitarnych

W opracowanym projekcie wystepujg nastepujace przybory:

- miski ustepowe szt. 6
- umywalki szt. 13
- zlewozmywaki i zlewy szt. 6
- zawor czerpny szt. 2
- prysznice szt. 4

Jednostkowe zuzycie dla wody zimnej oraz cieptej dla poszczegdlnych przyboréw wynosi:

Rodzaj punktu czerpalnego wyptyw wody zimnej wyptyw wody cieptej (dm?®/s)
(dm?/s)

Zawor pluczki zbiornikowej 0,23 | e

Bateria umywalki, 0,07 0,07
zlewozmywaka, zlewu gosp.

Zawor czerpny 015 | e

Bateria natrysku, 0,15 0,15

Zawor pisuaru 03 | e

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego instalacji wodociggowej

Rodzaj punktu czerpalnego llos¢ wyptyw | Razem | wyptyw | Razem
wody [2x3] | wody | [2x5]
zimnej cieptej

(dm3/s) (dm3/s)
1 2 3 4 5 6

Zawor ptuczki zbiornikowej 6,00 0,13 0,78 -
Bateria umywalki, zlewozmywaka, 18,00 0,07 1,26 0,07 1,26
zlewu gosp.
Bateria do natrysku 4,00 0,15 0,6 0,15 0,6
Zawor czerpny (przyjeto max. ilosé 1,00 0,15 0,15 -
jednoczesnie otwartych 1)

OGOLEM| 2,79 1,86

Pobér wody zimnej i cieptej nastagpi z istniejacych instalacji przystosowanych do
zaopatrzenia w wode projektowanego oddziatu geriatrycznego.

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego instalacji hydrantowej

Przewiduje sie jednoczesne dziatanie 2 hydrantéw ¢25.
9c=2x1,0= 2,0dm%s =7,2m%h
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Zapotrzebowanie wody dla oddziatu dermatologii
Zgodnie z Dz.U. nr 96 z dnia 21 grudnia 1996r
Szpital — 14 0so6b (t6zek)

Qdmax = 14 x 650 = 91000 dm*/d = 9,1m%d

3
Qnmax (m /h] Qd max [m3/d]
Budynek 6,74 9.1

llos¢ odprowadzanych sciekéw sanitarnych z budynku

Qh max [M*/h] Qq max [M*/d]
Budynek 6,0 8.1

2.2. OPIS | CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI WOD-KAN
2.2.1. Instalacja wody zimnej , cieptej i cyrkulacji

Instalacja wodociggowa

Zaprojektowang instalacje wody zimnej nalezy rozprowadzi¢ od istniejgcych pionéw
zlokalizowanych w istniejgcych kanatach technicznych do armatury czerpalnej. Istniejgce
piony na poziomie przebudowywanej kondygnacji nalezy wymienic.

Odejscia od pionow prowadzi¢ w przestrzeni miedzy sufitem podwieszonym a stropem
nizszej i danej kondygnacji lub bezposrednio w przegrodach budowlanych. Instalacje
wodociggowg zaopatrzy¢ w niezbedne odgatezienia dla pomieszczenh sanitarnych,
gospodarczych, anekséw kuchennych i pomieszczen technologicznych . Odgatezienia od
pionéw wyposazyé w zawory odcinajgce.

Instalacja wody zimnej bedzie wykonana z rur PP wzmocnionych wktadkg aluminiowg lub
widknem szklanym. Rury PP taczone metodg termozgrzewania poprzez zastosowanie
odpowiednich ksztattek systemowych.

Instalacja hydrantowa

Projektowana instalacja ppoz. zasilana bedzie z instalacji wodociggowej —
zaprojektowano hydranty: podtynkowy i natynkowy z gasnica np. firmy GRAS. Szafka
hydrantowa oznakowana zgodnie z przepisami ppoz. oraz wyposazona w odpowiedni waz z
koncowka.

Zastosowano hydrant szafkowy HW-25W(N)-KP-30+ROP (lub inne posiadajacy certyfikat

zgodnosci CNBOP)
Zapewniono skuteczny zasieg gasniczy do wszystkich pomieszczen.
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Instalacja hydrantowa bedzie wykonana z rur stalowych ocynkowanych metodg
gwintowania. Rury stalowe ocynkowane nalezy taczyé za pomocg gwintowanych,
ocynkowanych tgcznikow i ksztattek z zeliwa ciggliwego. Przewody prowadzone pod
stropami nalezy mocowac przy pomocy obejm z wktadkami gumowymi, bezposrednio do
stropu lub $cian.

Przejscia przez $ciany i stropy poprzez tuleje ochronne (stalowe).

Przestrzen miedzy przewodem a tulejg ochronng nalezy wypetnic:

— masg ppoz typ CP 601S (przy przejsciach przez przegrody oddzielenia
pozarowego)
— pianka poliuretanowg przy przejsciach zwyktych

Instalacja ciepfej wody uzytkowej i cyrkulacii

Instalacje cwu i cyrkulacji zaprojektowano z rur PP wzmocnionych wkfadkg aluminiowa.
Rury PP taczone metodg termozgrzewania poprzez zastosowanie odpowiednich ksztattek
systemowych.

Przejscia przez $ciany i stropy poprzez tuleje ochronne (stalowe).

Instalacje cieptej wody uzytkowej do projektowanych pomieszczen wykonac¢ w sposéb
analogiczny jak instalacje wody zimnej. CWU i cyrkulacje przewidziano do wymiany w
szachtach instalacyjnych projektowanej kondygnacji. Na koncach pionéw wykonac¢
potaczenie instalacji cwu z cyrkulacja poprzez zawor odcinajacy i zawodr termostatyczny np.
Aquastrom T plus z automatyczng funkcjg dezynfekcji termiczne;.

2.2.2. Izolacja termiczna

Przewody rozdzielcze wody zimnej, cieptej i cyrkulacji - wraz z podejsciami prowadzone w
przegrodach budowlanych przewidziano do zaizolowania otulinami np. typu Thermocompact
S, A, firmy Thermaflex o gr. 6mm.

2.2.3. Armatura

Na instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zaprojektowano armature odcinajgcq

kulowa, gwintowang ktérg umieszczono:

- na rozgatezieniach przewodow rozdzielczych, odgatezieniach gtéwnych do grup
przyboréw sanitarnych

- przy podejsciach do punktéw czerpalnych.

- Baterie umywalkowe oraz zlewozmywakowe, przewidziano w wersji stojacej ,
natomiast baterie nad zlewy gospodarcze jako $cienne . Armatura stojgca
wyposazona bedzie dodatkowo w zawory odcinajgce katowe . Potgczenia
zaworéw z armaturg wykona¢ wezykami stalowymi gietkimi 3/8” . Potgczenia
ptuczek do misek toaletowych wykona¢ poprzez zawory czerpne '2". Pofgczenia
wykona¢ wezykami stalowymi gietkimi %”.

Zgodnie z Dz.U. nr. 75 (z poOzniejszymi zmianami) § 302 pkt 4 — ” W budynkach
przeznaczonych na zbiorowy pobyt osdb niepetnosprawnych, w instalacji wody cieptej
powinny byé stosowane termostatyczne zawory mieszajgce z ograniczeniem maksymailnej
temperatury do 43°C, a w instalacjach prysznicowych do 38°C, zapobiegajace poparzeniu”,
zastosowano termostatyczne zawory mieszajgce na podejsciach do przyboréw dla
niepetnosprawnych takich jak umywalka i prysznic oraz w tazienkach wyposazonych w
prysznice dla pacjentéw.
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2.2.4. Instalacja kanalizacji sanitarne;j

Scieki z przyboréw sanitarnych odprowadzono do istniejacych  pionéw
kanalizacyjnych usytuowanych w kanatach instalacyjnych.
Wszystkie podejécia do urzadzen sanitarnych przewidziano w bruzdach $ciennych lub w
przestrzeni sufitu podwieszonego nizszej kondygnaciji.
Instalacje kanalizacyjng zaprojektowano z rur PVC , tgczonych na uszczelkg gumowa.
Rurociagi kanalizacji sanitarnej - przewidziano do wymiany w szachtach instalacyjnych
projektowanej kondygnacji. Nalezy wymieni¢ réwniez istniejgce wywiewki kanalizacyjne wraz
z przejsciami dachowymi na nowe.

2.2.5. Urzadzenia sanitarne

Wyposazenie toalet ogélnodostepnych:

e ceramika sanitarna w standardzie np. firmy KOtO dla niepethosprawnych
podwieszana na stelazach firmy GEBERIT

e brodzik najazdowy dla niepetnosprawnych ze stali nierdzewne;j

Wyposazenie pomieszczen technologicznych:
e wg wytycznych

Wyposazenie tazienek indywidualnych i personelu:

e ceramika sanitarna w standardzie firmy KOLO podwieszana na stelazach firmy
GEBERIT, umywalki w dwoch wielkosciach 55cm

e Dbrodziki najazdowe ze stali nierdzewnej
e armatura firmy np. HANS GROHE
e armatura natryskowa prysznicowa z termostatem z statg nastawa temperatury

Wyposazenie pomieszczen socjalnych i gospodarczych:
o zlewy i zlewozmywaki z stali nierdzewnej firmy FRANKE - wpuszczane w blat
e armatura z wydtuzong wylewka firmy np. HANS GROHE

2.3.  Uwagi koncowe

- Instalacje wody zimnej , cieptej i cyrkulacji nalezy przed zakryciem poddac prébie
cisnieniowej przy cisnieniu nie mniejszym niz 0,7 Mpa i nie wyzszym niz 1,0 Mpa.

- Instalacje wody zimnej nalezy kilkakrotnie ptukaé wodg pithg , az do wyptywu
zanieczyszczonej wody ptuczne;.

- Calos¢ nalezy podda¢ dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych roztworow:
wapna chlorowanego Ca(OCL)2 rozpuszczonego w wodzie w ilosci 80+100 mg/m3 wody,
0,6 litra podchlorynu sodu 16% NaCLO-5H20 na 1 dm3 wody, 20+30 chloraminy na 1m3
wody. Roztwér wprowadzi¢ do instalacji na czas 48h, po czym wode chlorowang
wypusci¢ z ruro-ciggu. Po tym wymaganym czasie kontaktu pozostatosé chloru w wodzie
powinna wynosi¢ ok. 10 mg CL2/dm3 wody. Jakos¢ wody pobieranej z dowolnego punktu
poboru wody powinna spetnia¢ wymagania obowigzujgce dla wody do picia.

- Catosé robot montazowych wykonaé zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano- montazowych cz llI- Instalacje sanitarne i przemystowe”

- Rurociagi przechodzace przez sciany oddzielenia ppoz —uszczelnia¢ specjalng masg
peczniejaca firmy HILTI dostosowang do stosowanego materiatu i obejmami ppoz.

- Instalacje kanalizacji wewnetrznej i instalacji wodnych nalezy wykonac i dokona¢ odbioru
zgodnie z normami:
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PN-B- 10700 : 1981 Instalacie  wewnetrzne  wodociggowe i  kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

2.4. Demontaze instalacji wod-kan
Przewidziano do zdemontowania istniejgce fragmenty instalacji kanalizacji sanitarnej,
wodociggowej, cwu i cyrkulacji. Fragmenty do wykorzystania ustali wykonawca wraz z
inspektorem nadzoru w trakcie prowadzenia prac rozbiérkowych.

3. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Projekt obejmuje wentylacje mechaniczng wywiewng dla pomieszczen lub stref w
zalezno$ci od ich funkgciji i przeznaczenia.

3.1. OBLICZENIA

Zatozenia projektowe:

- Obliczenia wymaganej ilosci powietrza wentylacyjnego wykonano opierajgc sie na
PN83/B-03430 wraz z aneksem, Dz.U. Nr129/97 poz.844, Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
- min. krotno$¢é wymian dla poszczegdlnych pomieszczeh
- minimalna ilo$¢ powietrza $wiezego: minimum 20 m3h na osobe

- Zpomieszczen WC jako kryterium do obliczenia ilosci powietrza wywiewanego przyjeto

ilos¢ powietrza odcigganego znad jednego urzadzenia sanitarnego. Przyjeto
- 50 m*h na miske ustepowg
- 70m%h na tazienke

3.2. Bilans powietrza:

Nr pom Nazwa pomieszcznia Pow. Kubatura Nawiew Wywiew Krotnosé
[m2] [m3] [m3/h] [m3/h] [1/h]

5.01 Pom. Socjalne 6,24 18,72 infiltr. 90,00 4,81
5.02 | Sala chorych 19,61 58,83 infiltr. 90,00 1,53
5.03 Pom. Porzadkowe 2,47 7,41 infiltr. 40,00 5,40
5.04 | Sala chorych 16,20 48,60 infiltr. 90,00 1,85
5.05 | WC pacjentow 2,92 8,76 infiltr. 50,00 571
5.06 |tazienka Pacjentow 3,49 8,55 infiltr. 70,00 8,19
5.07 | WC pacjentow 2,92 8,76 infiltr. 50,00 571
5.08 |tazienka Pacjentow 3,49 10,47 infiltr. 70,00 6,69
5.09 | Sala chorych 15,84 47,52 infiltr. 90,00 1,89
5.10 | Sala chorych 22,96 68,88 infiltr. 120,00 1,74
5.11 | Klatka schodowa 29,03 87,09 infiltr. posred. -
5.12 | Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 11,78 35,34 infiltr. 90,00 2,55
5.13 Stanowisko pielegniarki 6,95 20,85 infiltr. 30,00 1,44
5.14 | Pok. Przygotowania pielegniarek 6,06 18,18 infiltr. 60,00 3,30
5.15 | Brudownik 4,06 12,18 infiltr. 70,00 5,75
5.16 | Sala chorych 21,00 63,00 infiltr. 90,00 1,43
5.17 Komunikacja 49,06 147,18 infiltr. 120,00 0,82
5.18 |tazienka 3,32 9,96 infiltr. 70,00 7,03
5.19 |tazienka Pacjentow 7,09 21,27 infiltr. 70,00 3,29
5.20 | Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 14,79 44,37 infiltr. 90,00 2,03
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5.21 | Magazyn 6,70 20,10 infiltr. 60,00 2,99

5.22 | Komunikacja 25,91 77,73 infiltr. 90,00 1,16

RAZEM 281,89 843,75 ===== 1 600,00 1,90

3.3. DOBOR URZADZEN | UKLADOW WENTYLACYJNYCH

3.3.1. Uk{ad wywiewny \WD

Ukfad wywiewne WD zapewnia wentylacje sal chorych oddziatu, pomieszczen
lekarskich i pielegniarskich oraz dodatkowo pomieszczen: magazynowego, gospodarczego,
socjalnego i korytarza.

Wentylator zostat dobrany w oparciu o dane techniczne producenta firme np. Systemair..
Lokalizacje pokazano na rysunkach. Potgczenie wentylatora dachowego z instalacjg
wykona¢ za pomocg opasek montazowych dostarczanych przez producenta oraz podstawy
dachowej ttumiagcej. Wentylator wyposazy¢ w regulator obrotéw. Na instalacji zabudowaé
anemostaty wywiewne potaczone z kanatami wentylacyjnymi za pomoca kanatéw gietkich
typu flex izolowanych.

3.3.2. Ukfady wywiewne WC i WB

Ukfad wywiewne WC zapewniajg wentylacje pomieszczeh sanitarnych oraz fazienek
przy pokojach, natomiast uktad WB zapewnia wentylacje pomieszczenia brudownika.
Wentylator WC wyposazy¢ w regulator obrotow natomiast wentylator WB wiaczny i wylgczny
jest od odwietlenia. Uktady wywiewne podtaczone bedg do istniejgcych kanatow
murowanych wentylacji grawitacyjne;.

3.3.3. Zapotrzebowanie enerqii elektrycznej dla potrzeb projektowanej wentylacji

Zestawienie zapotrzebowania energii:

Moc elektr.
UKLAD [W] Rodzaj Producent
Wentylator WD 280 DVS355E4 Systemair
Wentylator WC 153 KVKE200 Systemair
Wentylator WB 35 BF-150 Systemair
razem 468

Zapotrzebowanie energii elektrycznej dla potrzeb projektowanej wentylacji
przyjeto Pel=500W
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3.4. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WENTYLACJI

3.4.1. Wymagania ogolne

3.4.1.1. Wymagania akustyczne

Maksymalny dopuszczalny réwnowazny poziom dzwieku przenikajgcego do
pomieszczenia od wyposazenia technicznego budynku nie powinien przekracza¢ wartosci
wyspecyfikowanych w ponizszej tabeli oraz wartosci podanych w PN-87/B-02151/02.

Rodzaj pomieszczenia Poziom dzwieku dB(A)
Pom lekarskie i 38
pielegniarskie

Sale chorych 28
Toalety 45
Pomieszczenia 60
gospodarcze

Pokoje pacjentow 28

Wentylatory kanatowe bedg posiadaty izolacje akustyczna.
W miejscach styku urzadzeh mechanicznych z instalacjaq oraz urzadzen i instalacji z
elementami budynku zastosowane zostang elementy antywibracyjne.

3.4.1.2. Wymagania ppoz

Wszystkie uktady wentylacyjne muszg zostaé zabezpieczone zgodnie z wymogami
przepisow ppoz:

— wszystkie urzadzenia wentylacyjne wytaczane bedag sygnatem pozaru z centralnej
rozdzielnicy ppoz

— wentylacje wigczy¢ w uktad sygnalizaciji pozaru — wylgcznik gtéwny ppoz.

— przejscia kanatéw wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy zabezpieczy¢
materiatami nie przenoszacymi drgan oraz zapewniajgcymi wydtuzenie cieplne w
trakcie pozaru

— przejscia kanatdw przez Sciany oddzielenia pozarowego uzbroi¢ w klape ppoz z
sitownikiem ze sprezyng zwrotng — napiecie 24V

— kanaty wentylacyjne podwiesza¢ stosujgc odpowiednie systemy podpar¢ oraz
zawiesia powinny by¢ wyposazone w gumowe podkfadki wibroizolacyjne; podpory i
podwieszenia kanatéw wentylacji pozarowej powinny mieé¢ odporno$¢ ogniowg rowng
odpornoéci pozarowej kanatow

3.4.1.3. Wymagania technologiczne

Kanaty wentylacyjne

— Kanaty i ksztattki o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej typu Al w
klasie szczelnosci A, p<630Pa wg PN-B-76001, PN-B-76002 i PN-B-03434

— Kanaty i ksztaltki o przekroju kotowym z blachy stalowej ocynkowanej typu Spiro z
fabrycznym, uszczelnieniem z gumy EPDM w klasie szczelnosci A, p<630Pa wg PN-
B-76001, PN-B-76002 i PN-B-03434
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— Potaczenia kanatéw typu Al wykonaé za pomoca profili, dodatkowo stosujgc klamry
zaciskowe na kotnierzach

— Kolana kanatéw o przekroju prostokatnym wykona¢ z kierownicami

— Maksymalna dtugos$¢ przewodow elastycznych przy wywiewnikach 1,5m;

— Wymagana proba szczelnosci w klasie A

Izolacja

— Wszystkie kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowac termicznie wetng mineralna w
ptaszczu z folii AL. o gr 40mm firmy GULFIBER celem ograniczenia hatasu
— Wszystkie kanaty gietkie typu flex powinny by¢ fabryczne zaizolowane j.w.

Uzbrojenie kanatéw wentylacyjnych
— Wywiew realizowany bedzie poprzez anemostaty wywiewne Kolor poszczegdlnych
elementow zostanie uzgodniony z architektem przed zamowieniem

3.5. Demontaze instalacji wentylacji

Przewidziano do zdemontowania fragmenty istniejgcej instalacji wraz z uzbrojeniem.

4. INSTALACJA CO

4.1. Zalozenia ogdblne

- temperatury pomieszczen ogrzewanych

Rodzaj pomieszczenia | Temperatura
wewnetrzna
Zzima
[°C]
Pokoje chorych 20+2°C
Pokoje lekarzy 20+2°C
Lazienki 24+2°C
Toalety 20+2°C
Pomieszczenia 16£2°C
techniczne, klatki
schodowe

4.1.2. Instalacjaco

Zaprojektowano instalacje c.0. w uktadzie dwururowym systemu zamknietego opartg o
istniejacy uktad co budynku. Istniejgca instalacja c.o. zaprojektowana zostata w uktadzie
tradycyjnym z gatgzkami grzejnikowymi. Zaprojektowano dobudowe grzejnikow typu
tazienkowego oraz wymiane istniejacych grzejnikéw zeliwych i rurowych typu GZ na grzejniki
higieniczne typu np. PV firmy PURMO.
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Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory regulacyjne z glowicami termostatycznymi.
Na gatgzkach powrotnych grzejnikéw nalezy zastosowaé zawory odcinajgce.

Statecznos¢ hydrauliczna instalacji zapewniona zostata przez odpowiednie nastawy
zaworow termostatycznych.

UWAGA

Instalacje co nalezy rozpatrywaé tgcznie z istniejgcym projektem instalacji co catosci
budynku.

4.1.3. Rurociagi

e instalacja c.o. i gatazki grzejnikowe z rur PPStabi-Glass np. firmy Aquatherm

e instalacja co — podtgczenia do istniejacych pionéw - rurociggi z rur stalowych
czarnych bez szwu PN-80/74219 ze stali R35

e projektowane grzejniki dobrano z uwzglednieniem rezerwy powierzchni w granicach
15-20%. Grzejniki posiadajg w zestawie wlasne elementy montazowe

4.1.4. Technologia montazu instalacji co

Zawieszenie grzejnikdw wykonac¢ do scian w pomieszczeniach - zachowujgc
nastepujgce wymiary:
— wysokosé min. 10- 15cm od posadzki
— min. 10cm od $ciany
— oS okna jest zawsze osig grzejnika

4.1.5. lIzolacje

Przewidziano izolacje wszystkich rurociggow instalacyjnych. Rurociggi
prowadzone w przegrodach budowlanych przewidziano do zaizolowania otulinami np. typu
Thermocompact S, A, firmy Thermaflex o gr. 6mm.

5. WYTYCZNE BRANZOWE

Dla potrzeb zabudowy omawianych uktadéw wentylacyjnych przewidzie¢ nalezy
ponizsze czynnosci dodatkowe :

BUDOWLANE

- Wykona¢ nalezy otwory, przebicia w przegrodach budowlanych dla przejs¢ kanatow
wentylacji mechanicznej oraz rurociggoéw ogrzewania, wodociggowych i kanalizacyjnych

- Wykona¢ nalezy obudowe otworéw wentylacyjnych dla potrzeb ich zamaskowania badz
warunkami ppoz

- Wykona¢ nalezy zabezpieczenie stropdw w miejscach przejs¢ kanatdéw wentylacyjnych i
rur instalacyjnych

- Wykona¢ obudowy rurociggéw kanalizacyjnych prowadzonych na nizszej kondygnacji
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ELEKTRYCZNE

wykona¢ zasilanie urzadzen, wentylacyjnych

wentylacje witgczy¢ w uktad sygnalizacji pozaru — wytgcznik gtéwny ppoz.
wentylatory podtaczy¢ poprzez dostarczone regulatory obrotow

6. ZESTAWIENIE MATERIALOW | URZADZEN
INSTALACJA GRZEWCZA
Lp WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC (';fz?/aggfv'\\,';)
Grzejniki higieniczne z wkiadka zaworu np. Purmo,
termostatycznego, odpowietrznikiem ikompletem Cosmonova
zawieszen — podejscie dolne
1 20x555x1400 1
2. 20x555x1300 1
3. 20x555x1100 2
4. 20x555x1200 3
5. 20x555x1000 14
6. 20x555x700 2
7. 30x555x1050 1
8. Gt PN-DEC/500/700 1
9. Zawory termostatyczne dnl5 1 Danfoss
10. Gtowice termostatyczne RTS-K 25 -/l-
11. Zawory powrotne pojedyncze katowe dn15 RLV 1 -/l-
12. Zawory powrotne podwojne katowe dn15 RLV-KD 24 -/l-
13. Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym i 26kpl
odcinajgcym
Rury PP Stabi-Glass Aquatherm
14. ¢ 20 90 mb
Izolacje — otuliny typu np. Thermacompact narury PP
Stabi-Glass
15, | $ 20 gr. 6mm 90 mb
Rury stalowe
16. Dn20 30 mb
17. Dn25 10 mb
18. Izolacje — otuliny typu np. Thermacompact na rury
stalowe
19. ¢ 20 gr. 6mm 30 mb
20. ¢ 25 gr. 6mm 10mb
INSTALACJE WOD-KAN
PRODUCENT
WYSZCZEGOLNIENIE ILos¢ | (Przykiadowy)

LP

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji, hydrantowa
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Rury PP Stabi-Glass Aqgatherm
1 |¢20 200 mb
2. 1925 60 mb
3. [¢32 60 mb
Rury stalowe ocynkowane norma
4. |DN 25 15 mb
5. |DN 40 20 mb
Izolacje — otuliny typu np. Thermacompact na rury PP Stabi-Glass Thermaflex
6. | ¢ 20 gr.6mm 200 mb
7. | $25gr.6mm 60 mb
8. |¢32gr.6mm 60 mb
Izolacje — otuliny typu np. Thermacompact na rury stalowe Thermaflex
9. |DN 25 gr.6mm 15 mb
10. | DN 40 gr.6mm 20 mb
Armatura wyplywowa
11. | Bateria stojgca zlewozmywakowa =z wydtuzong wylewka z| 4 kpl Hans Grohe
zaworkami katowymi odc. ,wezyki 3/8”
12. | Bateria stojgca umywalkowa z zaworkami katowymi odc. ,wezyki| 10 kpl Hans Grohe
3/8”
13. | Bateria stojgca umywalkowa z zaworkami kgtowymi odc. ,wezyki 1 kpl Hans Grohe
3/8” dla niepetnosprawnych z mieszaczem
14. | Bateria stojgca lekarska 2 kpl Delabi
15. | Bateria $cienna nad zlew gospodarczy 2 kpl Hans Grohe
16. | Bateria $cienna prysznicowa z wezem i stuchawkg 4 kpl Hans Grohe
17. | Bateria Scienna prysznicowa z wylewkg dla niepetnosprawnych z| 1 kpl Hans Grohe
mieszaczem
18. | Zawor odcinajgcy gwintowany dn20 18
19. | Zawor odcinajacy gwintowany dn25 2
20. | Zawor odcinajacy urzgdzen technologicznych 1” 1
21. | Zawor czerpny chromowany 1" 2
22.| Zawor odcinajacy do ptuczki toatetowej V2" 6
23. | Hydrant ¢ 25 z wezem potsztywnym i gasnicg 6kg typ HW-25N-KP- | 1 kpl. Grass
30+ROP (nascienny)
24. | Hydrant ¢ 25 z wezem potsztywnym i gasnica 6kg typ HW-25W-KP-| 1 kpl. Grass
30+ROP (wnekowy)
Instalacja kanalizacji sanitarnej
Rurociagi PVC Wawin
25.]¢110 90 mb
26. | $50 100 mb
27. | Wywiewka kanalizacji sanitarnej $110PVC 7kpl
Ceramika sanitarna
28. | Umywalka z otworem i pétnogg + kpl montazowy i syfon — typ Nova| 10 kpl Koto
Top — wielkos¢ 55
29. |Umywalka dla niepetnosprawnych NOVA TOP Bez Barier + kpl 1 kpl -/l-
montazowy i syfon
30. | Umywalka lekarska 2 kpl
31. | Muszla ustepowa z zbiornikiem sptukujgcym typu kompakt NOVA| 5 kpl -/l-
TOP
32. | Muszla ustepowa NOVA TOP Bez Barier wraz z stelazem Duofix 1 kpl -/l
33. | Brodzik najazdowy z stali nierdzewnej + kpl montazowy i syfon 4 kpl Telmed
34. | Zlew gospodarczy +syfon+ kpl przytgczeniowy 2 kpl Franke
35. | Zlew z stali nierdzewnej jednokomorowy +syfon+ kpl przytaczeniowy 2 kpl -/l-
— wpuszczany w blat
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36. | Zlew z stali nierdzewnej dwukomorowy +syfon+ kpl przytaczeniowy —| 2 kpl -/l-
wpuszczany w blat
37. | Wpust podtogowy z kratkg z stali nierdzewnej ¢50 2 Kessel
Urzadzenia technologiczne
38. | Urzadzenie do mycia i dezynfekcji Piccolo 500DT 1 kpl Miele
Instalacja wentylacji mechanicznej
llosé Typ Nazwa Wymiary Producent
froha mrerana ot
Wentylator dachowy typ
1 WD DVS 355E4 +reg d= 150 Systemair
obrotéw
1 WH Went;;lyaptogli?iiseonkowy d= 125 Systemair
Wentylator kanatowy
1 wce O*E\F/Ofgﬁﬂokt ) d= 200 I= 380 Systemair
elastyczne

1 USE Redukcja symetryczna dl= 200 d2= 160 I1= 85 Ogédlne
1 USE Redukcja symetryczna dl= 160 d2= 200 I1= 85 Ogédlne
1 USE Redukcja symetryczna dl= 150 d2= 100 11= 99 Ogédlne
1 us Redukcja symetryczna a= 200 b= 315 c= 200 d= 400| I= 200 Ogédlne
1 UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 250 c= 200 d= 315| I= 158 |e= 33 Ogédlne
1 TUBE* Przewdd okragty dl= 200 I1= 2.16 m Ogédlne
1 TUBE* Przewdd okragty dl= 200 I1= 1.96 m Ogédlne
1 TUBE* Przewdd okragty dl= 200 I1= 1.61m Ogédlne
1 TUBE* Przewdd okragty dl= 200 I1= 1.45m Ogédlne
1 TUBE* Przewdd okragty dl= 200 I1= 0.38m Ogédlne
1 TUBE* Przewdd okragty dl= 200 I1= 0.32m Ogdlne
1 TUBE* Przewdd okragty dl= 200 I1= 0.25m Ogédlne
1 TUBE* Przewdd okragty dl= 200 I1= 0.23m Ogédlne
1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 I1= 3.67m Ogédlne
1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 I1= 3.48 m Ogédlne
1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 I1= 2.75m Ogédlne
1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 I1= 1.99m Ogdlne
1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 I1= 1.61m Ogédlne
1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 I1= 1.49m Ogédlne
1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 1= 1.32m Ogédlne
1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 I1= 1.29m Ogédlne
1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 1= 1.24m Ogédlne
1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 1= 1.19m Ogédlne
1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 I1= 1.15m Ogdlne
2 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 I1= 1.06 m Ogédlne
1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 I1= 0.94m Ogédlne
1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 I1= 0.90 m Ogédlne
1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 I1= 0.88 m Ogédlne
1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 I1= 0.83m Ogédlne
1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 I1= 0.82m Ogdlne
1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 I1= 0.76 m Ogédlne
1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 I1= 0.58 m Ogédlne
1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 I1= 0.52m Ogédlne
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1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 I1= 0.48 m Ogédlne
1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 I1= 0.39m Ogédlne
1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 I1= 0.26 m Ogédlne
1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 I1= 0.23m Ogédlne
1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 I1= 0.15m Ogédlne
1 TUBE* Przewdd okragty dl= 125 I1= 1.06 m Ogdlne
1 TUBE* Przewdd okragty dl= 125 I1= 0.42m Ogédlne
1 TUBE* Przewdd okragty dl= 125 I1= 0.18 m Ogédlne
1 TUBE* Przewdd okragty dl= 100 I1= 4.04m Ogédlne
1 TUBE* Przewdd okragty dl= 100 1= 2.71m Ogédlne
1 TUBE* Przewdd okragty dl= 100 1= 1.41m Ogédlne
1 TUBE* Przewdd okragty dl= 100 I1= 0.99m Ogdlne
1 TUBE* Przewdd okragty dl= 100 I1= 0.97m Ogédlne
1 TR2* Trojnik prosty z a= 200 b= 400 d= 200 I= 400 | e= 200| f= 100| Ogélne
okragtym odejsciem
2 TR2* Trojnik prosty z a= 200 | b= 315 d= 160 I= 360 | e= 180 | f= 100| Ogélne
okragtym odejsciem
1 TR2* Trdjnik prosty z a= 200 | b= 315 d= 125 l= 325| e= 163| f= 100| Ogéine
okragtym odejsciem
1 TR2* Trojnik prosty z a= 200 | b= 315 d= 100 I= 300| e= 150| f= 100| Ogdlne
okragtym odejsciem
2 TR2* Trojnik prosty z a= 200 | b= 250 d= 160 I= 360| e= 180| f= 100| Ogdlne
okragtym odejsciem
Trojnik prosty z _ _ _ _ — _ 5
* = = =
1 TR2 okraglym odejéciem a= 200 b= 250 d= 100 I= 300| e= 150 | f= 100| Ogodlne
Trojnik asymetryczny _ _ _ .
* =
1 TC3 90 stopni di= 200 d3= 200 1= 265 Ogodlne
Trojnik asymetryczny _ _ _ .
* =
5 TC3 90 stopni di= 200 d3= 160 1= 210 Ogdlne
Trojnik asymetryczny _ _ _ .
* =
2 TC3 90 stopni di= 160 d3= 160 1= 210 Ogodlne
Trojnik asymetryczny _ _ _ .
* =
2 TC3 90 stopni dl= 160 d3= 125 11= 170 Ogolne
1 RS1* Thumik kanatowy a= 200 | b= 400 I= 1000 Ogolne
prostokatny
1 RS Symetryczne przejscie a= 200 b= 250 d= 200 g= 80 | I= 250 Ogélne
koto/prostokat
1 RA Asymetryczne przejscie | ,_ 44, b= 200 d= 355 g= 60 | I= 300|e= 35 | Ogélne
koto/prostokat
2 RA Asymetryczne przejscie | ,_ 14, b= 250 d= 200 g= 40 | = 125|e= O Ogéine
koto/prostokat
9 MFA Ztaczka mufowa dl= 200 Ogdlne
10 MFA Ztaczka mufowa dl= 160 Ogédlne
1 MFA Ztaczka mufowa dl= 150 Ogédlne
1 MFA Ztaczka mufowa dl= 125 Ogédlne
2 MFA Ztaczka mufowa dl= 100 Ogédlne
1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 200 I= 178 Ogédlne
1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 400 I= 877 Ogdlne
1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 400 I= 69 Ogédlne
1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 400 I= 404 Ogédlne
1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 400 I= 367 Ogédlne
1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 400 I= 1500 Ogédlne
1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 315 I= 904 Ogédlne
1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 315 I= 278 Ogdlne
1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 315 I= 272 Ogédlne
1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 250 I= 564 Ogdlne
2 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 250 I= 1500 Ogédlne
2 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 250 I= 1269 Ogédlne
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K Przewdd prostokatny a= 100 b= 250 I= 643 Ogédlne
IRIS Przepustnica typu IRIS dl= 200 Ogédlne
11 IRIS Przepustnica typu IRIS dl= 160 Ogédlne
IRIS Przepustnica typu IRIS dl= 125 Ogédlne
IRIS Przepustnica typu IRIS dl= 100 Ogédlne
Przeciwpozarowa klapa
odcinajaca EIS120
GRYFIT CX-4, D=200 +
GRYFIT Wyzwalacz topikowy
CX-4, WT72C + Wyzwalacz
D=200 + elektromagnetyczny
1 WT72C + ‘24V DC sterowanie D= 200 P= 390 GRYFIT
El24V + impulsem pragdowym
FD- El24V + Sitownik
LT24/48V 24/48V AC/DC FD-
+ 1WKKP | LT24/48V + Pojedynczy
wskaznik krancowy
pozycji poczatek i
koniec IWKKP
1 FLEX Przewdd elastyczny d= 200 I= 0.81m Ogédlne
1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 I= 1.16 m Ogédlne
1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 I= 1.15m Ogdlne
1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 I= 0.69m Ogédlne
1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 I= 0.60m Ogédlne
1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 I= 0.53m Ogédlne
1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 I= 0.49m Ogédlne
1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 I= 047m Ogédlne
1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 I= 044 m Ogédlne
1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I= 0.66m Ogédlne
1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I= 042m Ogédlne
1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 I= 1.65m Ogédlne
1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 I= 0.68m Ogédlne
1 cs1* Thumik kanalowy d= 200 I= 1000 Ogélne
okragly
Okragty kréciec .
* — _
2 CFC elastyczny d= 200 I= 150 Ogdlne
1 CD1* Anemostat okragty D2= 200 Ogdlne
16 CD1* Anemostat okragty D2= 160 Ogédlne
3 CD1* Anemostat okragty D2= 125 Ogédlne
2 CD1* Anemostat okragty D2= 100 Ogédlne
1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 400 b= 200 e= 50 f= 50 | r= 100| Ogodlne
2 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 400 e= 50 f= 50 | r= 100| Ogodlne
4 BS tuk symetryczny alfa= 45 a= 400 b= 200 e= 50 f= 50 | r= 100| Ogodlne
1 BS tuk symetryczny alfa= 45 a= 100 b= 250 e= 50 f= 50 | r= 100| Ogodlne
2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 1 dl= 200 Ogédlne
5 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 1 dl= 160 Ogédlne
1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 1 dil= 150 Ogédlne
4 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 1 dl= 125 Ogédlne
2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 1 dl= 100 Ogédlne
2 BGE Kolano prasowane alfa= 45 r= 1 dl= 200 Ogédlne
6 BGE Kolano prasowane alfa= 45 r= 1 dl= 160 Ogédlne
1 BGE Kolano prasowane alfa= 45 r= 08 dl= 200 Ogédlne
1 BGE Kolano prasowane alfa= 11,9 r= 1 dl= 160 Ogédlne
1 BGE Kolano prasowane alfa= 11,5 r= 1 dl= 160 Ogédlne
1 ARE | Symetyezny ok 90 | 41 500 | o= 160 d3= 160 | 1= 345 Ogolne
stopni z redukcja
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