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Kod 45421152-4  
 

3.07. INSTALOWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH, OBUDOWA 

PIONÓW SANITARNYCH I KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH 

 

Spis treści: 

1. Wstęp  

2. Materiały  

3. Sprzęt  

4. Transport  

5. Wykonanie robót  

6. Kontrola jakości robót   

7. Obmiar robót  

8. Odbiór robót  

9. Podstawa płatności  

10. Przepisy związane  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych oraz obudowy pionów 

sanitarno-wentylacyjnych. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 

zleceniach i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Specyfikacja dotyczy montażu ścianek gipsowo-kartonowych gr: 12 cm izolowanych wełną 

mineralną, zwykłych lub wodoodpornych oraz obudów ciągów wentylacji mechanicznej lub 

innych pionów sanitarnych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami  
i oznaczają: 
roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie  

z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 

wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje  
i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami 
technicznymi i instrukcjami, 
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) 
przedmiot i wymagania dla określonego obiektu. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano  

w  „Wymagania ogólne" pkt 2.1 

 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
w  „Wymagania ogólne" pkt 2.2. 
 

2.2 Płyty G-K należy składować pod zadaszeniem na równym podłożu na paletach lub stosuj 

podkładki o szerokości ok.10 cm co maksimum 35cm.  

 

2.4. Materiał przechowywać zapakowany w folię lub nakryty. Zawsze zabezpieczać płyty przed 

warunkami atmosferycznymi. 

  

2.5. Należy stosować płyty gr.12,5mm. Na obudowę pionów w kuchni, łazienkach, sanitariatach, 

pomieszczeniach gospodarczych i innych „mokrych” stosować płyty wodoodporne.  

 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w „Wymagania ogólne" pkt 2.3. 

 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  „Wymagania ogólne" pkt 2.4. 

 

4.2. Transport  materiałów 

 

Gips szpachlowy workowany można przewozić wolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 

zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem . 
Przenoszenie płyt :  boczną krawędzią pionowo lub przewozić na wózku.  

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 2.5. 

5.2. Wykonywanie ścianek 

Należy przestrzegać następujących zaleceń: 
− Zachować odpowiednie odległości pomiędzy wkrętami a krawędziami ciętymi i fazowanymi 

płyty. Wkręty wkręcać w ścianach co max. 250 mm, a w sufitach co max 170 mm. 

− Stosować wkręty o długości zgodnej z zaleceniami producenta .  

− Stosować właściwy gips szpachlowy.  

− Pamiętać o taśmie do spoinowania.  

− Sfazować przycinane krawędzie cięte płyt pod kątem 45°.  

− Oczyścić i zwilżyć cięte krawędzie płyt przed szpachlowaniem. 

− Przesunięcie spoin poziomych płyt nie mniejsze niż 400 mm 

− Przesunięcie spoin płyt o co najmniej 150 mm w celu nie powstawania rys przy nadprożach 

− Mocowanie płyt po obu stronach ścianki z przesunięciem co 600mm 

− Docinać kształtowniki na żądany wymiar tylko nożycami do blachy  

− Stosować całe płyty z wełny  a nie wypełniać przestrzeni fragmentami płyt.  

− Mocować materiał izolacyjny w ściance na specjalnych haczykach zabezpieczających przed jego 

opadaniem ("płynięciem").  
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− Stosować taśmę uszczelniającą do izolacji akustycznej pod kształtowniki mocowane do ścian, 

stropów i podłoża celem eliminacji przenikania dźwięku.  

− Dobierać odpowiednią szerokość kształtownika w zależności od wysokości ścianki i jej funkcji 

wg wskazań producenta. 

− Zachować odpowiednie odległości pomiędzy profilami pionowymi w ścianach wg wskazań 

producenta.. 

− W miejscach montażu elementów na ścianach stosować wzmocnienia konstrukcji. 

− Pamiętać o właściwym rozstawie pomiędzy kołkami rozporowymi przy montażu konstrukcji tj. na 

suficie i podłodze max odległość kołków 1 m, na ścianie min. 3 punkty mocowania.  

− Przed położeniem okładziny ceramicznej w pomieszczeniu wilgotnym zaimpregnować dodatkowo 

płytę w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie wody.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Badania ścianek zwykłych powinny być przeprowadzane  w zakresie  

 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania rusztów,  

- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi,  

- wykończenie połączeń ścian murowanych G-K, 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w  „Wymagania ogólne" pkt 2.9. 

 

7.2. Jednostka obmiarowania   

 

Jednostką obmiarową jest m2 ( metr kwadratowy) 

 

7.3. Ilość ścianek w m
2
 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 

przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne" pkt. 2.10. 

 

8.2.  Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 

 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, ścianki nie powinny zostać odebrane. 

W takim przypadku należy ścianki poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 

 

8.4. Odbiór  
 
8.4.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchnie ścienne powinny być zgodne  

z dokumentacją projektową. 

8.4.2. Odbiór powinien być potwierdzony protokołem zawierać: 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne" pkt 2.11. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 

 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-B-30020:1999 Wapno. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku. 

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości. 

 

 

 

 

 

 


