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tlpodwieszony

gres fom

styropian twardy 3-5cm

folia izolacyjna

warstwa wyréwnawcza 2cm
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DERMATOLOGIA

[ 5.10] SALACHORYCH |
| 22.96n12| tarkett |

[ 5.09] SALACHORYCH ]
[15,84m? | tarkett |

1/18

&

KLATKA SCHOD.
POZA ZAKRESEM
OPRACOWANIA
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[ 5.11]KL.SCHODOWA |
| 29,03m’1 gres |
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5.12| GAB. DIAGN.-
ZABIEGOWY
11,78m?| tarkett

5.08] LAZIENKA PACL.
3,49m?| gres

[ 5.13] STAN. PIELEGN. |

5.07][ WC PACJ.
2,92IT12| gres

[ 5.06] tAZIENKAPACI. |
[ 3.49m?[ gres |
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[ 5.05[ Wc PACJ. |
[ 2,.92m%[ gres |

[ 5.04] SALACHORYCH |
| 16.2mZ| tarkett |
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| [ 5.15] BRUDOWNIK |
. H — — — L M [ 4,06m*[ gres |
|_ [ 5.16] SALACHORYCH |
I [21.00m7 tarkett |
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[ 5.03] POM. PORZADK |
[ 2,47n?] gres

[ 5.02] SALACHORYCH |
[19,61m7 tarkett |
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[ 5.17] KOMUNIKACJA |
[49.06m?[ tarkett |
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[ 5.18] LAZIENKA |
| 3.32|112| gres |

i

[ 5.19] tAZIENKA PACJ. |
[ 7.00m?[ gres |
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5.20| GAB. DIAGN. -
ZABIEGOWY

14,79m| tarkett

Sterowanie wentylacjg
HTKSHPH90 1x2x0.8

Ognioochronne zabez
dylat. El 60 po obwodzie

>
@ ;zl
=

[ 5.21] MAGAZYN |
[ 6,7m* | tarkett |
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[ 5.01] POM. SOCJALNE |
[ 6,24m?[ tarkett | “
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OZNACZENIA:

. - OPTYCZNA CZUJKA DYMU

K

- OPTYCZNA CZUJKA DYMU ZE WSKAZNIKIEM ZADZIALANIA
INSTALOWANA W PRZESTRZENI MIEDZYSTROPOWEJ

- RECZNY OSTRZEGACZ POZAROWY

- MODUL KONTROLNO-STERUJACY

UWAGA !

ﬂ - SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY

- ZASILACZ ZSP 135-DR-2A-1

- KLAPA PRZECIWPOZAROWA
W KANALE WENTYLACYJNYM

DO ISTNIEJACEJ CENTRALI SYGNALIZACJI POZARU

SA PODLACZONE INNE LINIE DOZOROWE, ZATEM NR
ADRESU OZNACZONY KOLEJNO 1/1...1/38 JEST JEDYNIE
NA POWYZSZYM RZUCIE PRZEDSTAWIONY POGLADOWO

[ 5.22[ KOMUNIKACJA |
[25,91m7 tarkett |

Trasa kablowa zbiorcza
2xYnTKSYekw 1x2x0,8
+ HTKSHPH90 1x2x0,8 do CSP
na parterze w budynku gtéwnym

- PRZEWIERT W STROPIE DO ISTNIEJACEJ CENTRALI
SYGNALIZACJI POZARU NA PARTERZE ( PORTIERNIA )
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