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OPIS TECHNICZNY  
PROJEKT WYKONAWCZY  

ARCHITEKTURA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 

„Budowa zbiornika na wod ę pitn ą o pojemno ści 62 [m3] wraz z budow ą 
budynku hydroforni oraz przebudow ą wewnętrznej sieci wodoci ągowej, 

doprowadzeniem do budynku hydroforni oraz zbiornika  kabla 
elektroenergetycznego, napowietrznej linii telekomu nikacyjnej oraz 

przył ącza kanalizacyjnego przy ul. Szpitalnej 1 w Sosnowc u na dz. nr 
1288/2, obr ęb Zagórze” 

 
 
1. Podstawa opracowania. 
 
• Zlecenie Inwestora. 
• Wizja w terenie.  
• Normy i przepisy obowiązujące w budownictwie. 
• Wytyczne konserwatorskie 

 
2. Inwestor.  
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej "Szpital Miejski" w 
Sosnowcu ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec 
  
3. Przedmiot i zakres opracowania. 
 

Przedmiotem opracowania jest budynek hydroforni projektowany przy zbiorniku na 
wodę pitną , przy ul. Szpitalnej 1 w Sosnowcu na dz. Nr 1288/2, obręb Zagórze. 
Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy. 
 
4. Opis budynku hydroforni. 
 

Budynek hydroforni jest budynkiem technicznym przy zbiorniku na wodę pitną. Jest 
budynkiem  jednokondygnacyjnym o konstrukcji Ŝelbetowej, prefabrykowanej, którego 
większa część znajduje się pod poziomem terenu. Wewnątrz budynku znajdują się 
urządzenia potrzebne do obsługi zbiornika, studzienka kanalizacyjna oraz schody stalowe 
systemowe, aŜurowe. Zaprojektowano antywłamaniowe drzwi zewnętrzne a na oknie 
zainstalowano kratę antywłamaniową. Nad drzwiami zaprojektowano zadaszenie 
systemowe (szkło akrylowe) zamontowanej na konstrukcji stalowej. Wokół budynku 
zaprojektowano opaskę ochronną z płyt betonowych.  

Opis działania urządzeń w projektowanym budynku znajduje się w niniejszym 
opracowaniu w rozdziale „instalacje sanitarne”. 
 
5. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu. 
 
• Powierzchnia zabudowy  23,07 m2  
• Powierzchnia utwardzona  25,25 m2 
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• Kubatura    160,00 m3 
• Wysokość obiektu   4,00 m 
• Szerokość elewacji frontowej 4,56 m 
• Szerokość elewacji bocznej 5,06 m 
• Dach mansardowy, dwuspadowy, o kątach nachylenia 60 i 15 stopni. 
 
6. Rozwi ązania konstrukcyjno-materiałowe: 
 
Ściany zewnętrzne – ściany Ŝelbetowe, prefabrykowane (np. producent: Comfort 
Prefabrykaty) gr. 14cm, wykonane z betonu B-30, zbrojone w ilości 115,00 kg/m3, łączone 
systemowo, zaizolowane preparatem hydroizolującym (np. dysperbit), ocieplone 8cm 
warstwą styropianu, poniŜej poziomu terenu ściany zabezpieczone folią kubełkową. 
 
Płyta fundamentowa – płyta Ŝelbetowa, prefabrykowana (np. producent: Comfort 
Prefabrykaty), gr. 20 cm, wykonana z betonu B-30, zbrojona w ilości 80,00 kg/m3, łączona 
systemowo, zaizolowana preparatem hydroizolującym (np. dysperbit), połoŜona na 10cm 
warstwie chudego betonu 
 
Płyta stropowa – płyta Ŝelbetowa, prefabrykowana (np. producent: Comfort Prefabrykaty), 
gr.18 cm wykonane z betonu B-30, zbrojona w ilości 88,90 kg/m3, łączona systemowo, 
zaizolowana preparatem hydroizolującym (np. dysperbit), ocieplona 8cm warstwą 
styropianu 
 
Konstrukcja dachu - dach mansardowy - elementy konstrukcyjne: krokwie 6,5x14cm, 
płatwie 12,5x16cm, murłaty 12,5x12,5cm, słupy 12,5x12,5cm, miecze 10x10 cm; pokrycie 
dachu: deskowanie, gont bitumiczny w kolorze RAL 3002 
 
Schody stalowe, systemowe (np. Schody Stadler), dwubelkowe, mocowane kotwami do 
betonu; podest stalowy, systemowy z blachy ryflowanej; balustrada systemowa stalowa 
h=110cm 
Ściany zewnętrzne wykończyć tynkiem akrylowym cienkowarstwowym koloru RAL 1015; 
tynk do wysokości 50cm RAL 1001 
Ściany wewnętrzne malować farbami akrylowo - lateksowymi 
Parapety zewnętrzne/wewnętrzne - stalowe, kolor RAL 8002, szer. 150mm/60mm 
Posadzka - w pomieszczeniu wykonać posadzkę betonową, przemysłową zatartą na 
gładko  
Postument pod zestawem hydroforowym -  wymiary: 135x230x23 cm, Ŝelbetowy  
Stolarka drzwiowa – drzwi zewnętrzne metalowe, antywłamaniowe próg obity blachą 
Stolarka okienna – okno RAL 8002, PCV; okno zabezpieczone od zewnątrz kratą 
antywłamaniową w kolorze RAL 8002 
Nad wejściem zadaszenie systemowe ze szkła akrylowego, mocowane na konstrukcji 
stalowej (np. firmy Robelit – oferta w załączniku) 
Na elewacji zaprojektowano gzyms ze styropianu mocowany na kleju. Nad gzymsem 
znajduje się rynna stalowa, prostokątna 13x6cm, powlekana, mocowana do deskowania 
(rysunek A5). 
Obudowa fragmentu instalacji – 2x 12,5mm płyta GKFI – płyta ogniochronna (EI60), 
impregnowana środkiem regulującym wchłanianie wilgoci, połoŜona na dwóch 
dwuteownikach 100mm 
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Projekt zaliczony został do II kategorii geotechnicznej w warunkach gruntowych prostych. 
 
7. Charakterystyka pomieszczenia hydroforni pod wzg lędem warunków sanitarnych 
i BHP. 
 

Pomieszczenie hydroforni jest dostępne dla konserwatora hydroforu. Częstotliwość 
konserwacji i przeglądów urządzeń określa ich producent. 
 
Powierzchnia – 18,68m2 
Wysokość pomieszczenia w świetle – 5,70m 
Wykończenie ścian – farby akrylowo - lateksowe 
Rodzaj posadzki - posadzka betonowa, przemysłowa zatarta na gładko  
Elementy wyposaŜenia – zlew ze stali nierdzewnej, gładki, o wymiarach: 50x50cm  
Wentylacja – naturalna 
 
8. Instalacje. 
 
Instalacja elektryczna 
 

Wewnętrzna instalacja elektryczna posiadać będzie licznik i zasilać będzie 
wszystkie urządzenia elektryczne. Nad drzwiami zewnętrznymi zamontowano lampę 
halogenową z czujnikiem ruchu. Budynek posiada instalację alarmową. 
 
Instalacje sanitarne 
 

Ze względu na swój charakter budynek hydroforni będzie intensywnie uzbrojony w 
róŜnego rodzaju urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne m.in. wodomierze, zasuwy, 
przepustnice, filtry, hydrofory, stacje uzdatniania, obiegi awaryjne, pompy kanalizacyjne 
itp.. Posiadać będzie wewnętrzną instalację wodociągową i kanalizacyjną. Rury 
prowadzone będą nadtynkowo zachowując minimalną odległość serwisową od ścian.  
 
Instalacja wentylacyjna 
 

Instalacja opiera się na wentylacji grawitacyjnej. Zaprojektowano otwór 
wentylacyjny oraz rurę nawiewną. Otwory wywiewne i nawiewne zlokalizowano pod 
dachem w ścianach bocznych. 
 
Instalacja c.o. 
 

Instalacja c.o. składać się będzie z grzejnika elektrycznego włączanego gdy 
temperatura w pomieszczeniu spadnie poniŜej 5 [st. C] 
 
9. Charakterystyka energetyczna budynku.  
 

Projektowany budynek jest budynkiem wolnostojącym, którego powierzchnia nie 
przekracza 50m2. W związku z powyŜszym, zgodnie z art. 5, ust. 7 pkt. 7 dla 
projektowanego budynku nie jest wymagane sporządzenie świadectwa charakterystyki 
energetycznej. 
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10. UciąŜliwo ść dla środowiska. 
 

Nie przewiduje się negatywnego wpływu na środowisko. Teren inwestycji oraz 
tereny sąsiadujące nie są objęte programem Natura 2000.  
 
11. Dane dotycz ące ochrony konserwatorskiej. 
  

Teren Szpitala Miejskiego w Sosnowcu przy ul. Szpitalnej 1 jest wpisany do rejestru 
zabytków nr A/703/63 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 
12.06.1963r. (granice obejmują budynek dawnego pałacyku oraz otaczający park) i 
znajduje się pod ochroną konserwatorską. 
 
12. Dane dotycz ące warunków ochrony przeciwpo Ŝarowej. 
 
Powierzchnia uŜytkowa budynku 
16,09  [m2] 
 
Liczba kondygnacji 
1 
 
Wysokość obiektu  
4,00 m 
 
Odległość od obiektów sąsiadujących 
Budynek jest obiektem wolnostojącym. NajbliŜsze budynki znajdują się w odległości 10[m]. 
 
Parametry poŜarowe występujących substancji palnych. 
Brak.  
 
Ocena zagroŜenia wybuchem 
W obiekcie nie będą występować strefy i (lub) pomieszczenia zagroŜone wybuchem. 
 
Podział obiektu na strefy poŜarowe 
Przedmiotowy obiekt zaliczany jest do kategorii PM i stanowi jedną strefę poŜarową. 
 
Warunki ewakuacji 
Zachowana dopuszczalna długość przejścia i dojścia ewakuacyjnego.  
Droga i wyjście ewakuacyjne zostaną oznakowane zgodnie z Normami Polskimi.  
 
Sposób zabezpieczenia przeciwpoŜarowego instalacji uŜytkowych 
Instalacje zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie Polskimi Normami 
i warunkami technicznymi, w taki sposób, aby nie stanowiły przyczyny powstawania i 
rozprzestrzeniania się poŜaru.  
Obudowa elementu rurociągu ssawnego hydroforu została obudowana płytami GKFI i 
posiada odporność ogniową EI60. 
 
Hydranty i wyposaŜenie w gaśnice 
Projektowany obiekt jest budynkiem niskim, zaliczonym do kategorii PM.  Obiekt zostanie 
wyposaŜony w gaśnicę proszkową typu ABC o zawartości 4kg środka gaśniczego. Miejsce 
usytuowania gaśnicy zostanie oznakowane zgodnie z Polską Normą. 
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Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia poŜaru 
Na zewnątrz budynku znajdują się hydranty istniejące w odległości mniejszej niŜ 75m, a 
większej niŜ 5m. 
 
Drogi poŜarowe 
Dojazd poŜarowy zapewnia wewnętrzna droga Szpitala Miejskiego. 
 
13. Istniej ący stan zagospodarowania terenu. 
 

Na obszarze przeznaczonym pod budowę znajduje się teren trawiasty. Przedmiotową 
infrastrukturę podziemną projektuje się w centralnej części działki będącej w zarządzaniu 
inwestora. Teren po którym przebiegać będzie projektowana infrastruktura podziemna jest 
terenem  płaskim, lekko wznoszącym się w kierunku południowym. 

Zgodnie z aktualizacją mapy zasadniczej obszaru objętego zakresem niniejszego 
opracowania, w rejonie projektowanych przewodów znajduje się następujące uzbrojenie 
podziemne oraz budynki: 
 

• Przewód kanalizacji deszczowej wraz ze studniami betonowymi o róŜnych 
średnicach;  

• Przewód kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami betonowymi o róŜnych 
średnicach;  

• Przewody wewnętrznej sieci wodociągowej; 
• Przewody elektroenergetyczne; 
• Budynek tlenowni; 
• Budynek TRAFO; 
• Droga wewnętrzna. 

 
Istniejące obiekty Szpitala zlokalizowane są w Sosnowcu przy ulicy Szpitalnej 1. W 

bliskim sąsiedztwie projektowanych obiektów znajduje się budynek tlenowni oraz budynek 
TRAFO. Są to budynki niskie z dachem płaskim jednospadowym o wysokości nie 
przekraczającej 5 [m]. 

W otoczeniu planowanej inwestycji znajdują się dwa obiekty historyczne: Dwór (Pałac) 
Mieroszewskich wybudowany w 1777 roku przez hrabiego Józefa Mieroszewskiego oraz 
Willa (pałacyk) przy ul. Braci Mieroszewskich wzniesiona około 1930 roku dla dyrektora 
generalnego Sosnowieckiego Towarzystwa Kopalń Węgla i Zakładów Hutniczych. Pałac 
Mieroszewskich oraz otaczający go park (teren inwestycji) jest wpisany do rejestru 
zabytków. 
 
14. Projektowane zagospodarowanie działki.  
 

Projekt obejmuje budowę budynku hydroforni oraz rozbudowę (lub przebudowę) 
infrastruktury o: 
 

• zbiornik na wodę pitną; 
• przebudowę istniejącej wewnętrznej sieci wodociągowej polegającą na wymianie 

przewodów po trasach zbliŜonych do istniejących (wraz z budową infrastruktury na 
przewodach) w celu  doprowadzenia wody do zbiornika oraz dalej do hydroforni 
(gdzie znajdować się będą zestawy hydroforowe) i włączenie do istniejącej sieci; 



PRACOWNIA PROJEKTOWA meritum ; ul. Oświęcimska 90B, 32-500 Chrzanów 
 

 
CHRZANÓW 2009r. 

• przyłączenie infrastruktury do wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej (budynek 
hydroforni, zbiornik oraz dwie studzienki wodociągowe); 

• doprowadzenie energii elektrycznej do zestawu hydroforowego, oraz zbiornika na 
wodę; 

• doprowadzenie napowietrznej linii telekomunikacyjnej z budynku TRAFO do 
budynku hydroforni. 

 
Budynek hydroforni jest budynkiem technicznym przy zbiorniku na wodę pitną. Jest 

budynkiem  jednokondygnacyjnym o konstrukcji Ŝelbetowej, prefabrykowanej, którego 
większa część znajduje się pod poziomem terenu. Wewnątrz budynku znajdują się 
urządzenia potrzebne do obsługi zbiornika, studzienka kanalizacyjna oraz schody stalowe 
systemowe.  
Wokół budynku zaprojektowano opaskę ochronną z płyt betonowych. Dojście do budynku 
zapewniono chodnikiem z kostki betonowej. 
 
15. Zestawienie powierzchni poszczególnych cz ęści zagospodarowania. 
 
Teren inwestycji     4041,25m2 
 
Zabudowa istniejąca     359m2 
Zabudowa projektowana: 
 
Zbiornik na wodę pitną    33m2 
 
Budynek hydroforni: 

• powierzchnia zabudowy   23,07m2  
• powierzchnia utwardzona   25,25m2 

 
Powierzchnia terenów zielonych:      4041,25 – (359+33+23,07+25,25)= 3600,93m2 
 
Podstawowe parametry budynku hydroforni: 

• kubatura     160,00m3 
• wysokość obiektu    4,00m 
• szerokość elewacji frontowej  4,56m 
• szerokość elewacji bocznej  5,06m 
• dach mansardowy, dwuspadowy, o kątach nachylenia 60 i 15 stopni 
 

 
 
15.1 Bilans mas ziemnych. 
 

 
długość 
przewodu 

grunt 
naruszony 
w [m3] 

grunt wykorzystany 
powtórnie w [m3] 

grunt rozplantowany* 
(wywieziony) w [m3]  

budowa budynku 
hydroforni ------ 180,1 75,6 104,5 
budowa zbiornika 
hydroforni ------ 248,0 122,0 126,0 
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modernizacja 
wewnętrznej sieci 
wodociągowej 27,26 15,3 13,0 2,3 
przyłącz kanalizacyjny 42,82 18,8 14,3 4,5 

doprowadzenie kabla 
elektroenergetycznego 15,1 4,8 4,8 0,0 
suma  467,0 259,0 208,0 

*wywieźć na najbliŜsze składowisko odpadów komunalnych 
 
16. Dane o wpisie do rejestru zabytków oraz ochroni e terenu inwestycji. 
 

Teren Szpitala Miejskiego w Sosnowcu, na którym zaplanowano inwestycję jest 
wpisany do rejestru zabytków nr A/703/63 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków z dnia 12.06.1963r. (granice obejmują budynek dawnego pałacyku oraz 
otaczający park) i podlega ochronie konserwatorskiej. 
 
17. Dane o wpływie eksploatacji górniczej na działk ę lub teren zamierzenia 
budowlanego. 
 

Na terenach zamierzenia inwestycyjnego nie występują szkody górnicze. 
 
18. Dane o przewidywanych zagro Ŝeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
uŜytkowników obiektu oraz ich otoczenia. 
 

Budowa inwestycji nie stanowi zagroŜenia dla higieny i zdrowia uŜytkowników oraz 
ich otoczenia 

Projektowana inwestycja nie stwarza zagroŜenia dla środowiska i jest połoŜona 
poza obszarami objętymi dyrektywą siedliskową Natura 2000.  

Nie przewiduje się wycinki drzew. 
Projektowana inwestycja nie powoduje uciąŜliwości dla działek sąsiednich. 

 
19. Zieleń. 
 

Ze względu na ochronę konserwatorską parku wokół szpitala i tym samym terenu 
inwestycji, prace budowlane będą przebiegały w miejscu pozwalającym na uniknięcie 
wycinki drzew.  
 
19.1 Zabezpieczenie drzew podczas wykonywania prac budowlanych. 
 

W celu ochrony drzew przed ewentualnym uszkodzeniem, podczas prowadzenia robót 
naleŜy: 
• Osłaniać pnie drzew rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie przeprowadzanych robót 

ziemnych - do tego celu moŜna wykorzystać płotki, tkaninę jutową, maty słomiane lub 
trzcinowe oraz deski połączone drutem. Sposób osłony przedstawia rysunek nr 9. 

• Roboty ziemne w obrębie systemu korzeniowego, drzew wykonywać ręcznie, 
• Odsłonięte korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem 

(lato) lub przemarznięciem (zima) osłaniać matami ze słomy, tkanin workowatych lub 
torfem, 

• Zadbać o to, aby bezpośrednio pod koronami drzew nie były składowane materiały 
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budowlane oraz ziemia z wykopów, gdyŜ uniemoŜliwia to wymianę gazową między 
powietrzem i glebą, co w konsekwencji moŜe doprowadzić do zamierania i gnicia 
korzeni, ponadto wody opadowe mogą wypłukiwać z materiałów budowlanych (cement, 
wapno) zanieczyszczenia szkodliwe dla roślinności. 

 

 
Rysunek 1 Zabezpieczenie drzew na placu budowy 

Niedopełnienie obowiązku właściwego zabezpieczenia drzew oraz krzewów na 
terenie  inwestycji i spowodowanie uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia drzew i 
krzewów, naraŜa wykonawcę prac na karę pienięŜną naliczaną na podstawie stosownych 
przepisów 
 
20. Uwagi ko ńcowe. 
 

Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane w projekcie, winny posiadać 
aktualny certyfikat i aprobatę techniczną dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Roboty budowlane prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej. 
 
21. Inne konieczne dane. 
 

Brak. 
 


